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TOM 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

III.
1.
2.

DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

Zaswiadczenia o cztonkostwie w WOIIB i ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Oswiadczenie projektanta.

. CZESC OPISOWA

Przedmiot i cel opracowania

Istniejace zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie powierzchni wraz z podstawowa charakterystyka elementow
Informacja dotyczaca ograniczen zabudowy, ochrony srodowiska, przyrody
1 krajobrazu

Dane ochrony przeciwpozarowej

Projektowane parametry techniczne

Obszar oddzialywania obiektu

CZESC RYSUNKOWA
Plan orientacyjny, skala 1:25000
Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

TOMII - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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CZESC OPISOWA

Rodzaj 1 kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Charakterystyczne parametry obiektu

Informacje geotechniczne

Wplyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i inne

obiekty sasiednie

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem
Warunki ochrony przeciwpozarowej

CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
Przekroje normalne, skala 1:50/25

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Informacja BIOZ
Uzgodnienia
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I. DOKUMENTY ZALACZONE DO PROJEKTU

1. Dezycje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkc;ji
technicznych w budownictwie.

WIELKOPOLSKA

OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-385/2017 Poznan, dnia 19 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektoéw oraz
inzynieré6w budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.
U. 22017 r. poz. 1332 z pézn. zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po
ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Dariusz Szczepan Pasterkiewicz

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 26 grudnia 1985 r. Swiebodzice
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0357/PWOD/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescia art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

7 =
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Przebudowa drogi gminnej w m. Puszczykowo
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Dariusz Szczepan Pasterkiewicz jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski; 7“-’L
Czlonek Komisji — dr hab inz. Andrzej Barczynski:../..... 0

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.......5 LA LA WAL AL .

Otrzymujg:
1.Pan Dariusz Szczepan Pasterkiewicz

64-113 Osieczna, Kgkolewo ul. Jabtonkowa 18
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

Przebudowa drogi gminnej w m. Puszczykowo



Biuro Ustug Inzynieryjnych DRAFT Dariusz Pasterkiewicz
Tel. 695 640 768 e-mail: buidraft@wp.pl
2. Zaswiadczenia o cztonkostwie w WOIIB i ubezpieczeniu od odpowiedzialno$ci cywilne;.

® POLSKA
I

/| \\ﬁ | Z B A
'H'-. ,\,»f INZYNIEROW

= I {/

{/-(-;;ill BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RYH-ICQ-YIY *

Pan Dariusz Szczepan Pasterkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0179/18

adres zamieszkania ul. Kgkolewo, ul. Jabtonkowa 18, 64-113 Osieczna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v

Przebudowa drogi gminnej w m. Puszczykowo
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3. Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany Dariusz Pasterkiewicz,
zamieszkaly Kgkolewo, ul. Jablonkowa 18, 64-113 Osieczna
stosownie do postanowienia art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. 22020 r., poz. 1333 ze zm.) o§wiadczam, Ze projekt budowlany

» Przebudowa drogi gminnej w m. Puszczykowo ”
na dziatkach nr 95, 97 obrgb Pusczykowo

dla Gminy Kamieniec

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Przebudowa drogi gminnej w m. Puszczykowo
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II CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej
dla przebudowy drogi gminnej w m. Puszczykowo.
Catos$¢ inwestycji zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Kamieniec
w miejscowosci Puszczykowo na dziatkach o nastgpujacych nr ewidencyjnych: obreb
0016 Puszczykowo, dziatki 951 97.
Celem inwestycji jest modernizacja jezdni bitumicznej wraz z wykonaniem

utwardzonych opasek z kostki betonowej do granicy dziatki drogowej przy posesjach.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu
Przedmiotowy odcinek drogi gminnej biegnie przez  miejscowos$¢ Puszczykowo

od skrzyzowania z droga powiatowa nr 3584P na wschod.

Jezdnia posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci ok. 5,0-5,1 m o przekroju
drogowym. Stan nawierzchni jest dostateczny. Brak jest kanalizacji deszczowej, a woda
splywa powierzchniowo na pobocza, tereny nieutwardzone oraz miejscowo do otwartego

rowu drogowego.
Droga nie posiada chodnika.

W terenie stwierdzono obecnos$¢ nastepujacych urzadzen branzowych:
» sieci kanalizacji sanitarne;j,
* sieci wodociggowej,
* podziemnej i napowietrznej sieci energetycznej,
* podziemnej sieci gazowej,

» sieci telekomunikacyjne;.

Przebudowa drogi gminnej w m. Puszczykowo
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Rozwigzania sytuacyjne ulicy obj¢tej opracowaniem przedstawiono na rys. nr 1.
Przewiduje si¢ modernizacj¢ nawierzchni poprzez wykonanie naktadki z mieszanki
mineralno-aslfaltowej na calej szerokosci jezdni.

W ramach przebudowy drogi zaprojektowano dwukierunkowa jedni¢ o przekroju
ulicznym i poétulicznym o nawierzchni mineralno-alfaltowej. Droga o szerokosci
min. 5,0 m wraz z wykonaniem opaski chodnikowej wzdluz posesji z kostki

betonowej.

Woda opadowa bedzie odprowadzana poprzez spadki podtuzne 1 poprzeczne

na przylegte pobocza, tereny nieutwardzone oraz do rowu.

4. Zestawienie powierzchni wraz z podstawowa charakterystyka elementow

5.

o dhugos¢ odcinka - 978,70 m

e szeroko$¢ jezdni - 5,0 —6,0m

e powierzchnia jezdni - 5083,80 m*
e powierzchnia opaski - 1322,00m*
e pobocze - 503,50 m?

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z specyfikacjami technicznymi wykonania

1 odbioru rob6t budowlanych oraz obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczng.

Informacja dotyczaca graniczen zabudowy, ochrony sSrodowiska,

przyrody i krajobrazu.

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Inwestycja jest potozona poza

obszarami objetymi r6znymi formami przyrody.

Teren objety opracowaniem nie posiada miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Dzialki 1 teren na ktorym projektowany jest obiekt budowlany nie sg
wpisane do rejestru zabytkdw oraz do gminnej ewidencji zabytkow. Zamierzenie

budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego.
Wykonanie nowej nawierzchni jezdni wptynie na poprawe Srodowiska, poprzez
zmniejszenie hatasu i1 zapylenia. Na etapie budowy nalezy zastosowaé rozwigzania

Przebudowa drogi gminnej w m. Puszczykowo
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w zakresie gospodarki odpadami, ochrony gleby oraz wodéd powierzchniowych

1 podziemnych.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Parametry techniczne drogi odpowiadaja parametrom dla drog publicznych, a zatem
zapewniaja mozliwos¢ dojazdu pojazdéw odpowiednich stuzb. Wzdhiz drogi przebiega
sie¢ wodociggowa, a przy ulicy zlokalizowane sg hydranty wyposazone w zawor i zlgcze

do weza.

7. Projektowe parametry techniczne

a) jezdnia

- szeroko$¢ drogi - 5,00-6,00 m

- dlugos$¢ odcinka - 978,70 m

- pochylenie poprzeczne -1,5-3,5%,

daszkowe 1 jednostronne

b) opaska

- szeroko$¢ -0,5-1,5m

- pochylenie poprzeczne -1,5-2,5%,

jednostronne na jezdni¢ lub w kierunku  istniejgcego rowu
Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni przedstawiono

narys. nr 2.

Uksztattowanie wysokosciowe jedni dostosowano do naturalnego pochylenia terenu

oraz nawigzania do istniejacych wjazdoéw na posesje i drog taczacych.

Konstrukcja nawierzchni jezdni - nakladka

warstwa Scieralna -zMMAAC 11S gr. 4cm,
warstwa wyrownawcza -z MMA ACI11W gr. 2-4cm,

wzmocnienie polimerem - wzmocnienie geosiatkg o sztywnych weztach,

Przebudowa drogi gminnej w m. Puszczykowo
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Konstrukcja nawierzchni opaski

warstwa Scieralna - z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 8cm

na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza -z kruszywa lfamanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5, gr. 20 cm,

podbudowa pomocnicza -z kruszywa stabilizowanego cementem o RM=2,5MPa

gr. 15 cm,

Pobocze

- z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 15 cm,

Nowoprojektowang konstrukcje¢ opaski nalezy wykona¢ po wczesniejszym
przygotowaniu podtoza tak, aby warto§¢ wtoérnego modutu odksztatcenia byla nie

mniejsza niz 100 MPa oraz wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz Is = 1,00.

Obszar oddzialywania obiektu

Projektowana przebudowa drogi gminnej w m. Puszczykowo nie stanowi budowy ani
innej inwestycji mogacej znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, zgodnie z przepisami
ochrony $rodowiska i1 z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019r. (Dz.
U. 2019, poz. 1839) i nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko.
Przyjeto rozwigzania techniczne i technologiczne typowe dla danego rodzaju obiektu.
Realizacja inwestycji korzystnie wptynie na zdrowie i bezpieczenstwo ludzi i ogdlng
poprawe warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Obszar oddziatywania obiektu, czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa, w catosci miesci si¢ na dziatkac nr 95
197 ob. Puszczykowo, na ktorych zaprojektowano przedmiotowg inwestycj¢, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, nie

wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu terenu sgsiednich dziatek.

Przebudowa drogi gminnej w m. Puszczykowo
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III CZESC GRAFICZNA
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TOM II

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

TEMAT:
W M. PUSZCZYKOWO
GMINA KAMIENIEC
UL. 1000-LECIA PANSTWA
INWESTOR: POLSKIEGO 25

64-061 KAMIENIEC

ADRES INWESTYCIJI

DZ.NR 95, 97
OB. 0016 PUSZCZYKOWO
300503 2 KAMIENIEC OBSZAR WIEJSKI

KAT. OBIEKTU IV. XXV
BUDOWLANEGO ’
Zespot projektantow Nr i spec uprawnien Data Podpis
Mgr inz. Dariusz Pasterkiewicz WKP/0357/PWOD/17 XI12022r.

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Data opracowania: grudzien 2022
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I CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Droga biegnaca przez miejscowo$¢ Puszczykowo jest gming drogg publiczng kategorii D.
Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem ma poprawi¢ funkcje komunikacyjne.

Przedmiotowy odcinek biegnie przez gtéwna czes¢ miejscowosci wzdtuz zabudowan.

Projektowane zadanie kwalifikuje si¢ do nastepujacych kategorii obiektéw budowlanych:
- kategoria IV — elementy drog publicznych i kolejowych drég szynowych, jak:
skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy

- kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

2. Zamierzony sposob uzytkowania

Celem inwestycji jest wykonanie naktadki bitumicznej dla wzmocnienia jezdni.
Wykonane zostang pobocza thuczniowe oraz opaska z kostki betonowej. Inwestycja
poprawi bezpieczenstwo 1 usprawni komunikacje, a takze zwigkszy komfort osob
korzystajacych z drogi 1 mieszkajacych w bliskim sasiedztwie planowanej inwestycji.
Przebudowa drogi poprawi nie tylko bezpieczenstwo, ale bgdzie miata rowniez wptyw
na estetyke ulicy, co przelozy si¢ na zwigkszenie atrakcyjnosci przyleglych terenow.
Docelowa eksploatacja drogi po wykonaniu robot spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci
srodowiskowych, t.j.: zmniejszenie hatasu powstajacego podczas ruchu pojazdow oraz

zmniejszenie ilo$ci zanieczyszczen.

Projektowang nawierzchni¢ ulicy przewiduje si¢ odwodni¢ przy pomocy spadkow
poprzecznych i podluznych nawierzchni na pobocza i przylegte tereny nieutwardzone, jak

jest obecnie.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane droga jest obiektem liniowym, tzn. obiektem
budowlanym, ktorego charakterystycznym parametrem jest diugo$¢. Przedmiotowy
odcinek drogi gminnej w Puszczykowie biegnie przez wie§ od skrzyzowania z droga

powiatowg nr 3854P na wschod w kierunku wyjazdu do m. Gozdzichowo.

Przebudowa drogi gminnej w m. Puszczykowo
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Na odcinku zabudowan wykonana zostanie opaska z kostki betonowej ograniczona

od jezdni kraweznikiem najazdowym i $ciekiem.

Wykonane zostang réwniez utwardzone pobocza z thucznia kamiennego.

Woda opadowa bedzie odprowadzana poprzez spadki podluzne i poprzeczne na przylegte

pobocza oraz do istniejagcego rowu.

4. Charakterystyczne parametry obieku

Dane wyjsciowe:

- klasa drogi dojazdowa
- kategoria drogi gminna
- kategoria ruchu KR2
- rodzaj skrzyzowania zjazdy zwykte, nierownorzedne

. dtugos¢ odcinka - 978,70 m
e szeroko$¢ jezdni - 5,0-6,0 m
e powierzchnia jezdni - 5083,80 m*
e powierzchnia opaski - 1322,00m*
e pobocze - 503,50 m2

5. Informacje geotechniczne

Na wymienionym odcinku nie przeprowadzono badan geotechnicznych. W oparciu
o wykonane odkrywki gruntowe, projektowana inwestycje zaliczono do I kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Warunki wodne przyjeto jako

dobre.

Prace ziemne prowadzi¢ starannie aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw,
bo moze spowodowac ostabienie ich nosnosci. Dno wykopoéw nalezy zagescic¢

do odpowiednich parametrow.

Na etapie budowy nalez kontrolowaé¢ podiloze iewentualnie wykona¢ dodatkowe
badania. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze grupa nosnosci podioza gruntowego,
okreslona w czasie robot jest gorsza od przyjetej do projektowania konstrukeji
nawierzchni 1 warstwy ulepszonego podtoza, nalezy przeprojektowaé dolne warstwy

konstrukcji nawierzchni 1 warstwe ulepszonego podloza, z uwzglednieniem nizszej

Przebudowa drogi gminnej w m. Puszczykowo
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nosnosci podloza gruntowego nawierzchni. Jezeli badania kontrolne wykaza

zwigkszong no$nos$¢ podloza gruntowego w stosunku do zatozen projektowych, nie

nalezy wprowadza¢ zadnych zmian w projekcie.

6. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Projektowana przebudowa drogi gminnej w Puszczykowie nie stanowi budowy
ani innej inwestycji mogacej znaczaco oddziatywa¢é na S$rodowisko, zgodnie
z przepisami ochrony §rodowiska i z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z 10 wrze$nia
2019r. (Dz. U. 2019, poz. 1839) i nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania

na Srodowisko.

W strefie oddziatywania planowanej inwestycji nie znajduje si¢ obszar podlegajacy
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.
Inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000 ani w jego bezposrednim sasiedztwie.
Przyjeto rozwigzania techniczne i technologiczne typowe dla danego rodzaju obiektu.
Realizacja inwestycji korzystnie wplynie na zdrowie i1 bezpieczenstwo ludzi i ogdlng
poprawe warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego. Przebudowa drogi spowoduje
zmniejszenie hatasu powstajacego podczas ruchu pojazdéw, a dzieki zwigkszeniu
ptynnosci pojazdow, takze zmniejszenie zanieczyszczen powstajacych ze spalania paliw
samochodowych.

Ochrona powietrza, gleby i wod

Przewiduje si¢ zastosowanie wylacznie materialdow budowlanych posiadajacych
certyfikaty bezpieczenstwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty. Maszyny budowlane,
sprzet 1 Srodki transportu takze beda posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajace je
do uzycia. Przy realizacji przedsigwzigcia zarowno Wykonawca jak 1 Inwestor zwrdca
szczegOlng uwage na ograniczenie zuzycia wody oraz paliw: maszyny i1 sprzet beda
wlaczane tylko na czas ich pracy, woda bedzie uzywana tylko, gdy zajdzie potrzeba jej
uzycia. Wszelkie materiaty sypkie niezbgdne do realizacji inwestycji (np. kruszywo,
piasek) beda przewozone odpowiednimi samochodami z zabezpieczeniem materiatu
(przed osuwaniem) na czas transportu poprzez przykrycie go np. plandeka.

Z uwagi na fakt, iz wszelkie maszyny i sprzet budowlany musza spelia¢ standardy
w zakresie ochrony srodowiska (m.in. posiada¢ aktualne przeglady techniczne, posiadaé
katalizatory) ilo$¢ zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi nie przekroczy wartosci
dopuszczalnych. Przewiduje si¢, ze odpady ktére powstang w trakcie realizacji inwestycji,

w pierwsze] kolejnosci poddane zostang ich odzyskowi, a jezeli z przyczyn
Przebudowa drogi gminnej w m. Puszczykowo
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technologicznych jest on nie mozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych

lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwi¢ w sposob zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Przewiduje si¢ magazynowanie odpadow w odpowiednio wyznaczonym w szczelnym
zamknietym kontenerze przy pomieszczeniu socjalnym na placu budowy a nastepnie ich
wywoz w celu poddania ich odzyskowi lub w celu bezposredniego ponownego
wykorzystania w budownictwie lub ich wywo6z na wskazane przez gminy wysypiska,
zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadowej. Wszystkie odpady, ktore zostang
wytworzone w trakcie robdt, nie stanowig odpadow niebezpiecznych (Rozporzadzenie
Ministra Klimatu z dn. 02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadow, Dz.U. Nr 2020, poz.
10).

Ochrona przed halasem, emisja spalin, drgan

Przewiduje si¢ jednozmianowy cykl pracy.

W celu zminimalizowania ucigzliwo$ci dla mieszkancow, zwigzanych z emisja spalin
1 hatasu pracujacych maszyn budowlanych, prace wykonywane beda w godzinach 6.00
do 17.00.

Wszystkie maszyny budowlane i1 pracujacy sprzet, srodki transportu beda posiadaty
aktualne przeglady techniczne i beda speiniaty wszelkie standardy w zakresie ochrony

srodowiska, w tym w zakresie emisji dopuszczalnego poziomu hatasu.

7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego,  zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem

7.1. Odwodnienie

Projektowang nawierzchni¢ ulicy przewiduje si¢ odwodni¢ przy pomocy spadkow
poprzecznych i podtuznych nawierzchni, ktoére skieruja wode opadowa na pobocza
i tereny nieutwardzone, a takze do istniejacego rowu.
W miejscach najnizszych jezdni, na dlugosci rowu, zaprojektowano 3 Scieki
podchodnikowe z potaczonych ze sobg betonowych korytek sciekowych 50x50x15
cm, ktore majg zadanie przerzuci¢ wode spod kraweznika do rowu. Dodatkowo skarpg
rowu od strony utwardzenia przewidziano umocni¢ z azurowych ptyt betonowych

typu Meba. Szczeg6t zgodny z KPED 01.31.
7.2. Organizacja ruchu:

Stata organizacja ruchu nie ulegnie zmianie.

Przebudowa drogi gminnej w m. Puszczykowo
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Na podstawie uzgodnienia z Zamawiajacym, organizacja ruchu na czas zabezpieczenia

robot zostanie opracowana 1 wprowadzona przez Wykonawce wylonionego

W postgpowaniu przetargowym obejmujacym realizacj¢ zadania.

7.3. Kolizje z uzbrojeniem istniejacym

Nie stwierdzono wystepowania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. Wykonawca
zobowigzany jest zachowac szczeg6lng ostroznos¢ przy prowadzeniu robo6t ziemnych
w celu nieuszkodzenia istniejagcego uzbrojenia terenu. Na sieciach, ktére znajduja si¢
w miejscu wjazdow na posesje, przewidziano zastosowanie rur ostonowych.
W obrebie sieci uzbrojenia podziemnego prace prowadzi¢ rgcznie. Na czas
prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ istniejace hydranty oraz zasuwy wraz
ze skrzynkami, wlazy i studnie kanalizacyjne, skrzynki gazowe, itd. Przewiduje si¢
regulacje wysokosciowa istniejacych studni 1 skrzynek zawordéw. Zachowal
szczegolng ostrozno$¢ przy pracy sprzetem mechanicznym w poblizu istniejacych linii

energetycznych kablowych.

Oproécz tego nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych, niewykazanych na niniejszej
mapie urzadzen podziemnych, ktére nie zostaly odpowiednio zainwentaryzowane

1 0 ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami i na warunkach zarzadcow sieci.
Oich rozpoczeciu nalezy powiadomi¢ wszystkich gestorow sieci z odpowiednim
w uzgodnieniach wyprzedzeniem. Mimo odpowiedniego powiadomienia, nie wszyscy

gestorzy sieci skorzystali z mozliwos$ci uzgodnienia inwestycji.

W przypadku uszkodzenia sieci podczas prowadzenia robot, nalezy ja zabezpieczy¢

1 niezwlocznie o tym powiadomi¢ gestora sieci.
8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Parametry techniczne drogi odpowiadajg parametrom dla drég publicznych, a zatem
zapewniaja mozliwos$¢ dojazdu pojazdéow odpowiednich stuzb. Wzdluz drogi przebiega
sie¢ wodociggowa, a przy ulicy zlokalizowane sg hydranty wyposazone w zawor i zlacze

do weza.

Przebudowa drogi gminnej w m. Puszczykowo
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II CZESC RYSUNKOWA
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ZAYLACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

TEMAT:
W M. PUSZCZYKOWO
GMINA KAMIENIEC
UL. 1000-LECIA PANSTWA
INWESTOR: POLSKIEGO 25

64-061 KAMIENIEC

ADRES INWESTYCIJI

DZ.NR 95, 97
OB. 0016 PUSZCZYKOWO
300503 2 KAMIENIEC OBSZAR WIEJSKI

SPIS ZAWARTOSCI:

1. INFORMACIJA BIOZ

2. UZGODNIENIA, OPINIE I DECYZJE

1. Uzgodnienie z Gminy Kamieniec znak ZW.7234.42.2022

2. Uzgodnienie z FIBREHOST SA, znak WTINEA-7721

3. Uzgodnienie z FIBREHOST SA, znak WTINEA-7722

4. Uzg. ENEA Operator znak .OD5/RD5/MU/PS/WE022E231263
5. Uzg Orange Polska SA, znak TTISILU/ET.215-45747/22

Data opracowania: grudzien 2022
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I INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1

OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

W M. PUSZCZYKOWO

ADRES DZ.NR 95197

OB. 0016 PUSZCZYKOWO
300503 2 KAMIENIEC OBSZAR WIEJSKI

INWESTOR: GMINA KAMIENIEC

UL. 1000-LECIA PANSTWA POLSKIEGO 25
64-061 KAMIENIEC
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

- odtworzenie trasy,

- odszukanie 1 wyznaczenia uzbrojenia podziemnego,

- powiadomienie wtascicieli stuzb o rozpoczeciu robdt 1 odszukaniu uzbrojenia,

- ustawienie kraweznikéw oraz wykonanie $cieku przykraweznikowego,

- wykonanie koryta na opasce,

- roboty ziemne,

—wykonanie warstw konstrukcyjnych ,

—wykonanie nawierzchni opaski z kostki betonowej,

—wykonanie warstwy wyrownawcze] na calej szeroko$ci wraz z zastosowaniem
geosiatki wzmacniajacej,

—wykonanie warstwy $cieralnej z MMA,

—wykonanie poboczy thuczniowych,

—dostosowanie wjazdow,

- plantowanie i humusowanie terenu wraz z obsianiem,

- uporzadkowanie terenu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie objetym inwestycja wystepuje:

- sie¢ wodociggowa,

—sie¢ energetyczna,

—sie¢ gazowa,

—sie¢ kanalizacyjna,

- sie¢ telekomunikacyjna,

Szczegbdlowa inwentaryzacje sieci zawiera projekt zagospodarowania terenu.

Elementy zagospodarowania mogace stanowi¢ zagrozenie.

Zasadniczymi elementami zagospodarowania terenu, mogacymi stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi, s3 wystepujace sieci podziemne i napowietrzne.
Zagrozenie to moze wystapi¢ podczas robot rozbidrkowych, korytowania oraz
uktadania rur ostonowych, gdyz nie mozna wykluczy¢ znacznie ptytszego niz powinno
by¢ to wykonane posadowienia tych sieci oraz istnienie sieci niezinwentaryzowanych
na mapach.

Zagrozenia w trakcie realizacji

- zagrozenia uszkodzenia istniejacych sieci,

Przebudowa drogi gminnej w m. Puszczykowo
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- wykopy,
- mozliwo$¢ upadku,
- spadek materiatéw zatadowanych na samochodach,
- wibracja sprz¢tu uzywanego do zageszczenia podtoza i warstw konstrukcyjnych,
—ruch oséb postronnych w trakcie prowadzenia robot,
—uszkodzenie stupoOw energetycznych i oswietleniowych,
- praca przy maszynach budowlanych,
- zagrozenie potracenia pojazdem w bezposrednim sgsiedztwie drogi.
Sposéb prowadzenia instruktazu:
Instruktaz wstgpny — przed przystagpieniem do robdt obejmujacy charakterystyke
wystepujacych na budowie zagrozen oraz sposobow przeciwdziatania zagrozeniom.
Instruktaz stanowiskowy — obejmujgcy BHP na danym stanowisku pracy.
Pracownicy musza by¢ poinstruowani o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji
z terenu budowy podczas wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia oraz udzielenia
pierwszej pomocy przy wypadku na budowie. Kazdy instruowany pracownik musi
potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP 1 udzielenia
pierwszej pomocy.
Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860).

Wskazanie Srodkow techmnicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajgca szybka ewakuacj¢ na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen:

[S—

roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,

2. roboty w obszarach wystepowania sieci podziemnych wykonywaé¢ pod nadzorem
administratorow tych sieci, z zachowaniem warunkéw podanych w uzgodnieniach
branzowych, w tym  postgpowania w razie stwierdzenia  sieci
niezinwentaryzowanych lub uszkodzenia sieci,

3. roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlanym oraz specyfikacjach wykonania i odbioru robot budowlanych,

4. uzywaé $rodkow ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
(kamizelki, buty, kaski, rekawice, pasy, itp.),

5. w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych ochrony

Przebudowa drogi gminnej w m. Puszczykowo
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srodowiska, przeciwpozarowych, BHP, ochrony interesow osob trzecich, oraz

przepisow zwigzanych z wykonywanymi robotami,

wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robot,

wlasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajace dostep oséb postronnych
na plac budowy,

zapewnienie na budowie $rodkéw facznos$ci telefonicznej, sprzetu p-poz oraz
apteczki pierwszej pomocy,

zapewnienie przejezdnosci drog dojazdowych — zabrania si¢ sktadowania na nich
materialow, gromadzenia sprzetu, itp.,

zapewnienie pracownikom pomieszczen higieniczno- sanitarnych,

zatrudnianie na budowie pracownikow wykwalifikowanych. posiadajacych

odpowiednie uprawnienia i aktualne szkolenia bhp,

w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalen zawartych w planie bioz.

Opracowat:

mgr inz. Dariusz Pasterkiewicz

upr. Nr WKP/0357/PWOD/17
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I UZGODNIENIA, OPINIE I DECYZJE

. Uzgodnienie z Gminy Kamieniec znak ZW.7234.42.2022

. Uzgodnienie z FIBREHOST SA, znak WTINEA-7721

. Uzgodnienie z FIBREHOST SA, znak WTINEA-7722

. Uzg. ENEA Operator znak .OD5/RD5/MU/PS/WE022E231263

. Uzg Orange Polska SA, znak TTISILU/ET.215-45747/22
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