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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

a) Uchwata nr XX/144/2008 Rady Gminy Stare Pole z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wsi Stare Pole i Krzyzanowo w gminie Stare Pole

b) Podktad sytuacyjno - wysokosciowy w skali | :500

c) Zlecenie, program zamawiajgcego i uzgodnienia materiatowe z inwestorem.

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja oraz remont budynku biurowego wraz z
przebudowg instalacji wewnetrznych.

2. Opis stanu istniejgcego

Dziatka nr 346/2 o powierzchni 2,2198 ha jest zabudowana 6 budynkami. Przedmiotem
inwestycji jest budynek biurowy 4 — kondygnacyjny, w tym 3 kondygnacje nadziemne, 1
podziemna oraz poddasze nieuzytkowe. Budynek zostat wybudowany pod koniec lat 50-tych
XX wieku.

W czesci podziemnej znajdujg sie pomieszczenia socjalne pracownikéw oraz pomieszczenia
techniczne zwigzane z funkcjg obiektu. Na parterze oraz na | pietrze znajdujg sie
pomieszczenia biurowe oraz laboratoryjne wraz z sanitariatami i komunikacjg. W kondygnaciji
poddasza uzytkowego zlokalizowano pomieszczenia magazynowe oraz archiwum.

Miedzy budynkami znajduje sie istniejgcy ukiad komunikacyjny ciggéow pieszo-jezdnych.
Pozostaly obszar pokryty jest roslinnoscig niskg i wysoka.

3. Projektowane zagospodarowanie dziafki

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym:
Budynek bedzie zaopatrzony w media (woda, prgd) za pomocg istniejgcych
przytgczy, tak jak dotychczas. Miejsce gromadzenia odpadéw z budynku — przy
wjezdzie na dziatke.

b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw
Scieki z projektowanego budynku odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarne;
tak jak dotychczas.

c) uktad komunikacyjny
Od strony potudniowej znajduje sie wejscie do budynku biurowego. Dojazd z drogi
krajowej po istniejgcym terenie utwardzonym z kostki betonowe;j.
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d)

Sposéb dostepu do drogi publicznej:
Budynek ma dostep do drogi krajowej (DK22) za pomocg istniejgcego zjazdu.

Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:

Zewnetrzna instalacja wodociggowa wykonana z materiatu z tworzywa sztucznego
PEHD o $rednicy @40 PE100 PN16 SDR 11. Przytacze kanalizacyjne,
odprowadzajgce $cieki bytowe z budynku istniejgcej sieci kanalizacyjnej — istniejgce z
tworzywa sztucznego PCV160.

Zaopatrzenie w energie elektryczng w oparciu o istniejgce przylgcze
elektroenergetyczne.

Trasa istniejgcych przytgczy i instalacji zostata przedstawiona na rysunku P1 (Projekt
Zagospodarowania Terenu).

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni:
Wskazano w czesci rysunkowej Projektu Zagospodarowania Terenu. Poziom
posadowienia parteru windy

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki 22198,00 m2 100,00 % pow. dziatki
Pow. istniejgcej zabudowy 2372,78 m2 10,69 % pow. dziafki
Powierzchnia utwardzona 8894,00 m2 40,07 % pow. dziatki
Powierzchnia biologicznie czynna 10931,22 m2 49,24 % pow. dziatki

a)

5. Informacje i dane

Rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego: (TEREN 01.05.U)

- Odlegto$é od linii rozgr. ul. 01.07.KD,L — min. 6 m — jest ~270 m v/

- Odlegto$¢ od linii rozgr. ul. Marynarki Wojennej — min. 20 m — jest ~30 m v/

- Wskaznik pow. zabudowy w stosunku do pow. dziatki — 50 % — jest 10,69 % v

- Intensywnos¢ zabudowy — 0,7 — 4368,17 m / 22198 m = 0,2 v

- Wysokos$¢ zabudowy maks. 12,0m — budynek - 11,98 m v

- Dach stromy, o kgcie nachylenia 30°-45° - jest dach o kacie nachylenia ok. 37° v/

- Udziat powierzchni biologicznie czynnej — min. 20% - jest 49,24% v
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b)

- Zapewnienie miejsc postojowych — projektowane zamierzenie nie zwieksza
powierzchni uzytkowej budynku ustugowego, w zwigzku z tym nie przewiduje sie

dodatkowych miejsc postojowych na terenie inwestycji — warunek spetniony v/

Czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

Przedmiotowa dz. nr 346/2 obreb Stare Pole lezy w obrebie strefy
konserwatorskiej ,B”.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 282 ze zmianami), w przypadku (w
trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych) odkrycia przedmiotu, co do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy:

- wstrzymacé wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia,

- niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkow.

Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke.
W najblizszym sgsiedztwie przedmiotowej dziatki nie prowadzi sie eksploataciji
gorniczej, wiec nie przewiduje sie zadnych zagrozen i ucigzliwosci z tego tytutu.

Charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego.

Inwestycja nie jest zaliczana do mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Budynek po
termomodernizacji i remoncie nie bedzie powodowat emisji do powietrza, gleby i wody
substancji statych (pytow), ciektych i gazowych w ilosciach, ktére mogg szkodliwie
wptyngé na zdrowie cziowieka lub $Srodowisko. W obiekcie nie prowadzi sie
dziatalno$ci mogacej przyczyni¢c sie do powstawania hatasu ucigzliwego dla
srodowiska i otoczenia. Roboty w budynku zaprojektowano w taki sposéb, aby
poziom hatasu, na ktéry bedg narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujgcy sie w ich
sgsiedztwie, nie stanowit zagrozenia dla zdrowia, a takze umozliwiat odpoczynek i
sen w zadowalajgcych warunkach. Budynek zostat zaprojektowany w sposéb, ktéry
nie powoduje wibracji — drgan przenoszacych sie w podtozu gruntowym oraz przez
konstrukcje obiektu, powodujgcych mechaniczne oddziatywanie na ludzi i srodowisko.

6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
- W zakresie drog pozarowych oraz przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode wraz z
ich parametrami technicznymi.

Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009.1030), obowigzek zapewnienia drogi
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1)

2)

3)

4)

pozarowej o utwardzonej nawierzchni wystepuje w przypadku budynkéw

zawierajgcych kategorie zagrozenia ludzi od ZL | do ZL V, odpowiednio dla:
1) Budynkéw zawierajgcych strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL | lub ZL 1I;
2) Budynkéw nalezgcych do grupy wysokosci: sredniowysokich, wysokich lub
wysokosciowych zawierajgcych strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL lll, ZLIViZL V (...)
5) Budynku niskiego
a) Zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii ludzi ZL 1l o
powierzchni przekraczajgcej 1000 m2, obejmujgcg kondygnacje nadziemng
inng niz pierwsza

b) Zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia
ludzi ZL V i majgcego ponad 50 miejsc noclegowych;

6) Obiektu budowlanego innego niz budynek, przeznaczonego do uzytecznosci
publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w ktérym przewiduje sie mozliwo$¢
jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 osob;

Projektowany budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, bedgcy w grupie
wysokoSciowej niskiej (N). Majgc na uwadze powyzsze stwierdzenie oraz § 12 ust. 1
w/w Rozporzgdzenia, a w szczegodlnosci pkt 2), 5) lit a), stwierdzi¢ mozna, iz dla
projektowanego budynku nie ma obowigzku zapewnienia drog pozarowych.

Na podstawie § 3 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. 2009.1030), zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest wymagane dla:

jednostek osadniczych o liczbie mieszkancéw przekraczajgcej 100 oséb,
niestanowigcych zabudowy kolonijnej, a takze znajdujgcych sie w ich granicach:
budynkéw uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektéw
budowlanych produkcyjnych i magazynowych;

budynkéw uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektéw
budowlanych produkcyjnych i magazynowych, znajdujgcych sie poza granicami
jednostek osadniczych wymienionych w pkt 1, o kubaturze brutto przekraczajgcej
2.500 m3 lub o powierzchni przekraczajgcej 500 m2, z wyjatkiem stacji paliw ptynnych
ze zbiornikami o tgcznej pojemnosci do 200 m3 i stacji gazu ptynnego;

obiektéw budowlanych niebedgcych budynkami, przeznaczonych na potrzeby
uzytecznosci publicznej lub do zamieszkania zbiorowego, w ktérych znajduje sie strefa
pozarowa o0 powierzchni przekraczajgcej 1.000 m2 Ilub przeznaczona do
jednoczesnego przebywania ponad 50 0sGb;

obiekty budowlane gospodarki rolnej o powierzchni strefy pozarowej przekraczajgcej
1.000 m2.

Majgc powyzsze na uwadze, dla przedmiotowego budynku wymagane jest
zZapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru. W sgsiedztwie budynku podlegajgcego rozbudowie i przebudowie znajdujg sie
dwa hydranty zewnetrzne nadziemne DN80 w odlegtosciach ~11,5 m i 50 m od
budynku objetego inwestycjg. WydajnoS¢ ww. hydrantéow jest wystarczajgca dla
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zapewnienia zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
przedmiotowego budynku. Ponadto droge pozarowg petni uktad komunikacyjny wzdtuz
potudniowej elewacji budynku biurowego.

7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

Inwestycja nie narusza intereséw 0sob trzecich w zakresie:

- zapewnienia dojscia i dojazdu dla sgsiedniej nieruchomosci,

- warunkow technicznych posesji sgsiednich,

- zmian warunkéw wodnych na gruntach sgsiednich,

- ucigzliwosci powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdécenia elektryczne
i promieniowanie, zanieczyszczanie powietrza, wody i gleby. Poziom wptywu w/w
czynnikbw na budynki sgsiednie nie przekroczy wartosci dopuszczalnych,
okreslonych w Polskich Normach. Inwestycja nie jest zaliczana do moggcych
pogorszy¢ stan srodowiska,

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie eksploatacji instalacji
powodujgcej wprowadzenia gazéw lub pytdw do powietrza, emisje hatasu oraz
wytwarzania pél elektromagnetycznych, ktére mogtyby obnizy¢ jakos$¢ Srodowiska w
szczegolnosci poza dziatkg Inwestora.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Badajac oddzialywanie budynku na dziatki sgsiednie sprawdzono spelienie ponizszych
przepisow wynikajacych z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1065):

§ 12 ust. 1 - minimalne odlegtosci $cian budynku z otworami i bez otworéw od granicy
dziatki budowlanej zostaty zachowane;

§ 13 - nie wystepuje zjawisko przystaniania ograniczajgce naturalne oswietlenie
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

8 14 - dziatka wraz z budynkiem podlegajacym termomodernizaciji i remontowi posiada
dostep do drogi publicznej;

8§ 28 - projektowane zagospodarowanie wod opadowych w granicach nieruchomosci
spetnia ustalone wymagania;

§ 22 i 23 — lokalizacja miejsc gromadzenia odpadow statych spetnia ustalone wymagania
takze w zakresie odlegtosci od granic dziatek sgsiednich.

Po przeprowadzeniu analizy oddziatywania inwestycji na nieruchomosci sgsiednie
stwierdzono, ze obszar oddziatywania przedmiotu opracowania, zamyka sie w granicach
dziatki inwestora — dz. nr 346/2, obreb Stare Pole, gm. Stare Pole.

Projektowane zamierzenie budowlane nie zakidca charakteru okolicy, a skalg
i formg architektoniczng jest dostosowana do krajobrazu i istniejgcej zabudowy.
Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na zmiane cech przestrzennych
otoczenia ani na pogorszenie jego walorow krajobrazowych.
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Projektowane zamierzenie budowlane oraz zagospodarowanie terenu nie
ogranicza dostepu do drogi publicznej dla innych dziatek. Zabudowa i zagospodarowanie
terenu nie ogranicza korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
Srodkow tgcznosci dla obiektéw zlokalizowanych na innych dziatkach. Projektowane
roboty budowlane oraz elementy zagospodarowania terenu nie ograniczajg dostepu
Swiatta dziennego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zlokalizowanych w
sgsiednich budynkach.

Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wifasnosci i
uprawnieh oséb trzecich. Teren objety zamierzeniem budowlanym nie lezy na obszarze
chronionego srodowiska. Planowana inwestycja nie bedzie powodowac¢ zanieczyszczenia

powietrza, wody i gleby.

Opracowali:

mgr inz. arch. Krzysztof Stefanski

inz. Roman Szyc

inz. Jedrzej Myszka

mgr inz. Marcin Btochowiak
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9. Czes¢ rysunkowa — PZT

11|Strona



DeCADa

PRACOWNIA PROJEKTOWA

»,DeCADa” Pracowania Projektowa

e projekty indywidualne Jedrzej Myszka
e branza architektoniczna, konstrukcyjna i sanitarna 83-400 Koscierzyna, ul. Wodna 14
*  Kierowanie i nadzorowanie budowy tel: 609 511 959; biuro: 58 687 11 59

NIP: 842-155-90-39; REGON: 220475460

PROJEKT WYKONAWCZY -
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa obiektu Termomodernizacja oraz remont budynku biurowego wraz z przebudowg instalacji
budowlanego: wewnetrznych

Lokalizacja obiekiu DzIALKA NR 346/2 OBREB STARE POLE, GMINA STARE POLE
budowlanego: POWIAT MALBORSKI

PoMORSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO (PODR) W LUBANIU
Inwestor: LUBAN, UL. TADEUSZA MADERSKIEGO 3
83-422 Nowy Barkoczyn

Projektant Branza: Data opracowania: Podpis:

mgr inz. arch. Krzysztof Stefariski

Upranienia . 6154/Gd194 Architektoniczna 30.11.2021r.

inz. Roman Szyc

Uprawnienia r: 268170 Konstrukcyjna 30.11.2021r.
Opracowat Branza: Data opracowania: Podpis:
mgr inz. Kamil Wirkus AS,yStent 30.11.2021r.
projektanta

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XVI

12|Strona




1. Wstep

Na podstawie niniejszego opracowania, zostanie opracowany projekt techniczny okreslajacy
szczegoly rozwigzan techniczno-instalacyjnych, rozwigzan niezbednych elementéw
wyposazenia  budowlano-instalacyjnego, rozwigzan i sposobdéw  funkcjonowania
zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, oraz zawierajagcy dokumentacje
geotechniczna.

Projekt techniczny, opracowany zostanie przez projektantow posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedzie zbiezny z przyjetymi zatozeniami i rozwigzaniami w
projekcie architektoniczno-budowlanym.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Budynek ma funkcje biurowg. Termomodernizacja ma za zadanie ograniczenia zuzycia
energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynku, polepszenia warunkéw klimatycznych w
pomieszczeniach oraz poprawienie estetyki elewacji budynku. Projekt nie ingeruje w obecne
rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne budynku i nie zmienia sposobu jego uzytkowania.

Obiekt budowlany objety zamierzeniem zalicza sie do kategorii: XVI.

W ramach zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu terenu.

3. Zakres projektu

Inwestycja zostanie podzielona na nastepujgce etapy:
Etap | — Wymiana pokrycia dachu.

e Demontaz istniejgcego pokrycia dachowego — nalezy zdemontowaé istniejgce
pokrycie dachowe z blachy falistej wraz z taceniem. Dotyczy to réwniez pokrycia
dachowego Ilukarn. Nalezy jednoczesnie usungé z przestrzeni poddasza
nieuzytkowego dawne nieczynne urzgdzenia (m.in. wyciagi), rozebra¢ masywny
komin z dawnej spalarni przynajmniej do poziomu ponizej pokrycia dachowego.

o Demontaz wewnetrznych ptyt skosdéw dachowych oraz Scianek szkieletowych lukarn,
a takze plyt zewnetrznego wykonczenia scianek szkieletowych lukamn.

o Wykonanie docieplenia dachu nad poddaszem uzytkowym — nalezy dociepli¢ potaé
dachu oraz daszki i sciany szkieletowe lukarn zgodnie z zestawieniem przegréd.

o Wykonanie naprawy tynku wszystkich kominéw oraz komina kottowni.

o Wykonanie nowego wykonczenia scianek szkieletowych lukarn.

¢ Wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachodachéwki wraz z faceniem (zgodnie
Z zestawieniem przegréd), obrobkami kalenicy i wszystkich krawedzi dachu, a takze z
wykonaniem obrobki przejs¢ przez dach komindw, kominkdéw, wywiewek oraz
krawedzi lukarn. Nalezy rowniez zamontowac nowe orynnowanie.

¢ Wykonanie klapy umozliwiajgcej wejscie na dach oraz stopni i taw kominiarskich.

e Montaz instalacji piorunochronnej- wg projektu branzy elektryczne;.
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Etap Il — Montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu

Nalezy zamontowac¢ panele fotowoltaiczne na potudniowej potaci dachowej za pomoca
systemowych $rub z uszczelkami, ktérych zadaniem w momencie dokrecania jest
uszczelnienie miejsca potgczenia z blachodachdéwkg. Szczegoty w branzy elektryczne;.

Etap Il = Wymiana stolarki zewnetrznej budynku

o Demontaz istniejgcej zewnetrznej stolarki;

e Wymiana stolarki okiennej wraz z osadzeniem parapetéw zewnetrznych i
wewnetrznych;

e Wymiana drzwi zewnetrznych.

Etap IV — Docieplenie stropu na poddaszu

o Usuniecie istniejgcego docieplenia stropu nad poddaszem uzytkowym w postaci
weftny mineralnej;

¢ Woykonanie docieplenia dachu nad poddaszem uzytkowym — nalezy dociepli¢ potac¢
dachu oraz daszki i Sciany szkieletowe lukarn zgodnie z zestawieniem przegrod.

Etap V — Termomodernizacja czesci hadziemnej budynku

¢ Wykonanie docieplenia scian zewnetrznych czesci nadziemnej budynku za pomoca
styropianu wraz z ociepleniem osciezy, odtworzeniem detalu elewacji i wykonaniem
tynku;

e Remont i przebudowa schodéw zewnetrznych oraz zadaszenia nad wejsciem;

Etap VI—=Termomodernizacja czesci podziemnej budynku

¢ Woykonanie izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej scian fundamentowych oraz
izolacji poziomej;
¢ Wymiana rur spustowych;

Etap VIl — Remont wewnatrz budynku wraz z wymiang instalacji wewnetrznych oraz
zmiana rozkladu pomieszczen w zwiazku z likwidacja laboratorium.

¢ Wymiana instalacji elektrycznej, oswietleniowej wraz z wykonaniem os$wietlenia
awaryjnego oraz instalacji teletechnicznej — szczegoty w projekcie branzy elektycznej;

e Przebudowa instalacji sanitarnych: wod-kan, c.o. i c.w.u. — szczegoly w projekcie
branzy sanitarnej;

¢ Wymiana grzejnikbw w pomieszczeniach — szczegoty w projekcie branzy sanitarnej;

e Adaptacja pomieszczen laboratorium na pomieszczenia biurowe;

e Adaptacja pomieszczen na pomieszczenia higieniczno-sanitarnej;

¢ Remont Scian wewnetrznych i stropéw (szpachlowanie i malowanie);

e Remont podtog;

o Wymiana stolarki wewnetrznej;

e Zamurowania istniejgcych otworow;
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e Montaz scianek g-k, przedscianek instalacyjnych, montaz kabin ustepowych z HPL,
montaz Scianki szklanej;

Szczegoty w ksigzce pomieszczen stanowigcej integralng czes¢ Projektu Wykonawczego.

4. Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy.

Obiekt jest budynkiem ustugowym o funkcji biurowe;j.

W czeéci podziemnej znajdujg sie pomieszczenia socjalne pracownikéw oraz pomieszczenia
techniczne zwigzane z funkcjg obiektu. Na parterze oraz na | pietrze znajdujg sie
pomieszczenia biurowe oraz laboratoryjne wraz z sanitariatami i komunikacja.
Pomieszczenia na poddaszu uzytkowym petnig role archiwum.

Parterowa dobudowka petni funkcje kottowni ogrzewajgcej wszystkie budynki zlokalizowane
na dziatce oraz cieptg wode w tych budynkach. W pozostatych pomieszczeniach znajduje sie
garaz oraz pomieszczenie gospodarcze.

5. Forma architektoniczna, ukiad przestrzenny obiektu oraz sposéb

dostosowania do warunkéw wynikajacych z przepiséw szczegolnych.

Budynek gidwny zbudowany jest na planie prostokgta. Dach kopertowy, o kacie nachylenia
ok. 37 stopni. Kondygnacja podziemna czesciowo zagtebiona w gruncie, do wejscia na
poziomie parteru prowadzg schody zewnetrzne zlokalizowane w srodku elewacji frontowej.
Elewacja charakteryzuje sie regularnym uktadem stolarki okiennej i drzwiowej, brakiem
pilastrow, czy tez ryzalitow. Pomieszczenia zlokalizowane na poddaszu uzytkowym
doswietlone za pomocg lukarn dachowych.

Ukiad przestrzenny budynku powtarzalny na poszczegdélnych kondygnacjach — na osi
wschéd-zachdd posrodku budynku biegnie korytarz, z ktérego dostepne sg poszczegélne
pomieszczenia. Budynek posiada jedng klatke schodowg zlokalizowang obok wejscia
gtéwnego do budynku.

Zamierzenie nie wprowadzi znaczgcych zmian do formy architektonicznej ani uktadu
przestrzennego obiektow. Zmianie ulegng zewnetrzne schody wejsciowe oraz zadaszenie
nad wejsciem do budynku. Zmiany w zakresie uktadu pomieszczen stuzg wylgcznie
zwiekszeniu ilosci ustepow w budynku, w tym utworzeniu wustepu dla oséb
niepetnosprawnych oraz wykreowania komfortowej dla uzytkownikéw powierzchni biurowej.

Kolorystyka elewacji oraz pokrycia dachowego wg czesci rysunkowe;j.

Budynek parterowy z kottownig gazowg zostanie wyremontowany w zakresie remontu
elewacji oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Budynek gtéwny:
Istniejgcal/projektowana wysokos¢ budynku : 11,98 m
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Dtugosé¢ budynku: 30,22 m

Szerokos¢: 14,99 m

lloé¢ kondygnaciji nadziemnych: 3 + poddasze nieuzytkowe
llos¢ kondygnacji podziemnych: 1

Kubatura — stan istniejgcy/projektowany: 5543,00 m3

Powierzchnia zabudowy: 452,00 m2

Budynek kottowni:

Istniejgca/projektowana wysokos¢ budynku : 4,89 m
Dtugosé¢ budynku: 25,60 m
Szeroko$¢: 8,53 m

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

llo$¢ kondygnaciji podziemnych: brak
Kubatura — stan istniejgcy/projektowany: 989,00 m3
Powierzchnia zabudowy: 198,00 m2

Zestawienie powierzchni na kondygnacjach objetych zamierzeniem znajdujg sie w czesci
rysunkowej.

7. Informacja o sposobie posadowienia obiektu

Posadowienie istniejgcych obiektow nie jest znane. Zamierzenie nie wptynie w znaczacy
sposob na posadowienie budynku.

8. Opis elementow przewidzianych do remontu

8.1 Remont dachu

Nalezy rozebrac istniejgce pokrycie dachowe z blachy falistej, wraz z fatami i kontrtatami,
réwniez na lukarnach oraz rozebraé zewnetrzng piyte wykonczeniowg lukarn. Kolejnym
krokiem jest rozbiorka ptyt obudowujgcych skos dachowy w pomieszczeniach na poddaszu
uzytkowym oraz obudowujacych lukarny.

Z przestrzeni poddasza nieuzytkowego nalezy usungC wszystkie stare, nieczynne
urzgdzenia wyciggowe, zbedne elementy dawnego wyposazenia oraz dawne, zdegradowane
docieplenie stropu z wetny mineralnej. Nalezy usung¢ drabine prowadzacg z korytarza na
poddaszu uzytkowym, blokujgcg hydrant na systemowg klape strychowg ze skladanymi
schodami dostepowymi.

Podczas wizji lokalnej istniejgcej wiezby dachowej stwierdzono uszkodzenia w elementach
konstrukcyjnych dachu. Podstawowym problemem jest znaczne odchylenie od pionu stupow
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oraz zawilgocenie drewnianej wiezby spowodowane licznymi nieszczelnoSciami poszycia
dachowego. Zaleca sie wymiane konstrukcji dachu.

Nastepnie nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachowe z blacho dachéwki gr. 0,55 m w kolorze
antracytowym wraz z tatami i kontrtatami o przekrojach 2,5 x 5cm, ptytami OSB-3, folig
paroprzepuszczalng, paroizolacyjng, listwami dystansowymi na krokwiach, wykonaniem
obrobkami kalenicy i wszystkich krawedzi dachu, a takze z wykonaniem obrébki przejsé
przez dach kominow, kominkow, wywiewek oraz krawedzi lukarn. Nalezy réwniez
zamontowac¢ nowe orynnowanie.

Dach nad cze$cig uzytkowg nalezy dociepli¢c za pomocg wetny mineralnej uktadanej miedzy
krokwiami dachowymi oraz miedzy elementami stelazu pod ptyty g-k stanowigce nowa
obudowe skosow.

Scianki szkieletowe lukarn nalezy dociepli¢ za pomocg wetny mineralnej uktadanej miedzy
stupkami drewnianymi $cianki. Od zewnatrz Scianki lukarn nalezy wykohczy¢ za pomocg
piyty OSB-3 wodoodpornej mocowanej przez paroizolacje do konstrukcji drewnianej.
Wykonczenie ptyt OSB tynkiem silikonowym w kolorze zgodnym z rysunkami elewacji. Od
strony wewnetrznej scianki lukarn nalezy wykonczy¢ ptytami g-k.

W nowoprojektowanym dachu nalezy wykonaé klape wyjsciowg na pota¢ dachowg wraz ze
stopniami i tawami kominiarskimi. Wszystkie przejscia przez projektowane pokrycie dachu
nalezy uszczelni¢ i wykonac obrdbki, tak by uniemozliwi¢ przeciekanie wody opadowe;j.

8.2 Elementy dekarskie i slusarskie

Usuniete opierzenia wykona¢ na nowo z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm — Kkolor
antracytowy.

Parapety wykona¢ na nowo stalowe powlekane proszkowo - kazdy parapet z jednego
arkusza blachy. Obrobki muszg wystawaé co najmniej na 4 cm poza lico $ciany i by¢
zamocowane do kotkow osadzonych w trakcie przyklejania styropianu lub w inny sposéb,
zapewniajgcy trwate i szczelne zamocowanie do Scian.

Projektowane rynny o srednicy 125 mm, rury spustowe — 90 mm.

Projektowane rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze antracytowym.

8.3 Daszek nad wejsciem gtéwnym

Nalezy zdemontowac istniejgce zadaszenie z poliweglanu wraz ze stupkami stalowymi, ktore
je podpierajg. Zaprojektowano zadaszenie systemowe nowoczesne o wymiarach 200x60x25
z poliweglanem komorowym.

8.4 Donica przy wejsciu gtéwnym
Projektuje sie rozbiorke fragmentu schoddéw zewnetrznych (od frontu) oraz wykonanie
zelbetowej donicy na rosliny, o powierzchni niewykonczonej, o fakturze betonu. Beton
wodoszczelny. W donicy nalezy przyjg¢ takg grubosc¢ ziemi, aby mozliwa byta wegetacja
roslin.
Na frontowej stronie donicy projektuje sie umieszczenie napisu , MARYNARKI WOJENNEJ
21" w kolorze antracytowym o czcionce zblizonej do ,arial” i wysokosci tekstu 150mm.
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8.5 Rozbiorki i demontaze

Poza opisanym powyzej daszkiem z poliweglanu nalezy zdemontowac z elewacji maszty
flagowe, banery, okablowanie oraz nieczynne elementy wentylacyjne. Nalezy rowniez
zdemontowac frontowg balustrade na schodach przed wejsciem gtownym oraz pochwyty
mocowane do Sciany zewnetrznej po bokach schodow zewnetrznych. Nalezy rowniez na
state usungC kraty okienne w oknach zewnetrznych piwnicy. W pétnocno-wschodnim
narozniku budynku biurowego znajduje sie dawna studzienka doswietlajgca, ktdrg nalezy
rozebrac, a roznice terenu zniwelowac i zasypac ziemia.

8.6 Renowacja kominéw

Renowacji podlegajg wszystkie kominy budynku oraz komin kottowni, poza kominem dawne;j
spalarni, ktéry nalezy rozebra¢ w catosci. Proponuje sie wykonanie nowych tynkéw na
dodatkowej siatce tynkarskiej i czap kominowych oraz montaz kratek wentylacyjnych w
otworach kominowych. Nalezy réwniez wykona¢ nowe opierzenia z blachy — stal powlekana
TYTAN-CYNK w kolorze antracytowym.

8.7 Opaski wokét budynku

Istniejagcy chodnik z kostki brukowej, ptyt itp. opaski oraz innych elementéow
zagospodarowania bedgcego w bliskim sgsiedztwie elewacji, nalezy na czas wykonywania
prac izolacyjnych rozebraé, a nastepnie odtworzyc¢.

8.8 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna

Nalezy wymienic stolarke okienng na nowa: jednoskrzydtowe okna PVC o ramach w kolorze
antracytowym, o wspoétczynniku U=0,9 W/mK. Montaz okien w wegarkach z ociepleniem
osciezy. Okna w piwnicy ze szkleniem w klasie min. P2. Okna z automatycznie
regulowanymi nawiewnikami powietrza - nawietrzaki cisnieniowe z wbudowanym dtawikiem,
ktéry pod wptywem silnych podmuchéw wiatru automatycznie ogranicza naptyw powietrza —
zapobiega nadmiernej wentylacji. Nawietrzaki o wydajnosci 30m3/h.

Istniejgce drzwi zewnetrzne nalezy zastgpi¢ drzwiami aluminiowymi, przeszklonymi o ramach
w kolorze antracytowym, o wspotczynniku U=1,3 W/mK. Drzwi w klasie min. RC2.

Szczegoty w zestawieniu stolarki.

Nalezy wymieni¢ parapety wewnetrzne na parapety z HPL o grubos$éi 1,25cm o fakturze
betonu.

8.9 Izolacja przeciwwilgociowa muru
W budynku zaobserwowano zawilgocenie $cian zewnetrznych w piwnicy w czesci ponizej
poziomu terenu. Nalezy wykonac izolacje poziomg Scian za pomocg iniekcji poziome;.
Polega to na nawierceniu ukosnych otwordw i wypetnieniu ich materiatem penetrujgcym (10
otworéw na mb Sciany).
Przy odkopaniu czesci podziemnej Scian zewnetrznych nalezy wykonacC na nich izolacje
przeciwwodng pionowg za pomocg powioki bitumicznej.
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8.10 Ocieplenie ponizej poziomu terenu
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce prace:

wykona¢ wykopy, umocnione, zabezpieczone o szerokosci dna do 1,5 m i gtebokosci od 1,5
m do 3,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym;

zastosowac rozporowe szalunki stalowe dostarczone przez firme zewnetrzng lub bedgce w
posiadaniu wykonawcy.

nad szalunkami w pasie wykopu zastosowaé barierki ochronne do wysokosci 110 cm
prefabrykowane lub patentowe, oznaczone wyraznymi kolorami ostrzegawczymi (zgodnie z
wytycznymi planu BIOZ- wykonanego przez kierownika budowy). Wykona¢ izolacje
przeciwwodng zgodnie z pkt. 8.8.

Nastepnie nalezy wykonaé izolacje cieplng ze styroduru XPS zgodnie z zestawieniem
przegrod budowlanych. Po wykonaniu docieplenia nalezy zasypa¢ wykopy ziemig z urobku z
ubiciem warstwami co 15 cm.

Uwaga! W czes$ci podziemnej scian zewnetrznych utozyé warstwe folii kubetkowe;.

8.11 Ocieplenie scian zewnetrznych

Budynek biurowy oraz kottownia posiada Sciany zewnetrzne nie spetniajgce wymaganych
warunkéw izolacyjnosci termicznej oraz elewacje tynkowang w ztym stanie technicznym,
wymagajgcym remontu.

Docieplenie scian zewnetrznych zaprojektowano w technologii lekkiej-mokrej z uzyciem piyt
styropianowych samogasngcych EPS o wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,031W/mK
0 grubosci zgodnej z zestawieniem przegrdod budowlanych.

Na osciezach grubos¢ ocieplenia nalezy dostosowaé do wymiarow nowo wstawionej stolarki
okiennej i drzwiowej, lecz nie mniej niz 2 cm i nie wiecej niz 4 cm w taki sposdéb, aby
oscieznice okienne byty w catosci ostoniete.

Sciany wykonczy¢ nalezy polikrzemianowg masg tynkarskg barwiong w masie w kolorze
zgodnym z rysunkami elewaciji.

Nalezy wykona¢ boniowanie z listew PVC o szerokosci 30mm i gtebokosci 20mm
zatapianych w ociepleniu.

Nalezy wykona¢ opaski wokét okien, sztukaterie pod parapetami oraz ozdobny gzyms ze
styropianu gr. 2cm, wykonczonego masg tynkarskg jak wyzej w kolorze biatym.

8.12 Remont schodéw zewnetrznych

Nalezy skuc istniejgce kafle na schodach zewnetrznych, nastepnie przygotowac istniejgce
podioze betonowe do pokrycia go elementami betonowymi o wymiarach 15x35x100 cm, o
grubosci 150 mm, antyposlizgowos$¢ klasa R10, odpornosé¢ na scieranie 175, mrozoodporne,
przeznaczone do stosowania na zewngtrz w kolorze szarym lub grafitowym.

8.13 Remont podtogi w piwnicy

Nalezy usungc istniejgce warstwy wykonczeniowe posadzek w pomieszczeniach, w ktorych
wystepujg oraz sku¢ o 5cm istniejgcej wylewki betonowej. Nastepnie po wytozeniu folii PE
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wykona¢ 5cm wylewki perlitowej, ktorg nalezy zatrze¢ na gtadko. Wykonczenie posadzek wg
ksigzki pomieszczen.

Remont podtég w pomieszczeniach biurowych

Remont podtég polegaé bedzie na wymianie warstwy wykonczeniowej lub naprawie
istniejgcej podtogi. Szczegdty w ksigzce pomieszczen.

8.14 Remont podtogi na korytarzu poddasza uzytkowego.

Remont podiogi polegac bedzie na usunieciu istniejgcego wykonczenia w postaci wyktadziny
potozonej na ptytach pazdzierzowych oraz wykonaniu nowej posadzki na ptytach OSB.
Uwaga! Jezeli po zdemontowaniu warstwy wykonczeniowej posadzki okaze sie, ze znajduje
sie tam wylewka betonowa nalezy wykona¢ nowe wykonczenie posadzki bez montazu ptyt
OSB.

8.15 Remont scian wewnetrznych i stropéw

Remont $cian w kondygnacjach nadziemnych polega¢ bedzie gtdéwnie na ewentualnym
uzupetnieniu ubytkéw za pomocg szpachlowania, oraz wykonaniu nowego wykonczenia
Scian wg ksigzki pomieszczen. W przypadku korytarzy nalezy zdemontowaé odboje
stylizowane na blache ryflowang oraz portale drzwi w korytarzu wykonane z tego materiatu.
Nalezy réwniez usung¢ zabudowe gksudgfitu.

W scianach zewnetrznych kondygnacji podziemnej nalezy odbi¢ wszystkie tynki z powodu
ich zawilgocenia i wykonaé¢ nowe tynki cementowo-wapienne.

Remont stropéw, a doktadniej ich spodu (sufitdw) polegac bedzie na szpachlowaniu ubytkéw
i bruzd po nowym okablowaniu elektrycznym oraz malowaniu wg ksigzki pomieszczenh.

8.16 Wymiana stolarki wewnetrznej

Nalezy wymieni¢ drzwi wewnetrzne w budynku na drzwi ptytowe zgodnie z zestawieniem
stolarki.

8.17 Zamurowania istniejgcych otworow

Nalezy wykona¢ zamurowania istniejgcych otworéw za pomocg bloczkéw gazobetonowych
na zaprawie M5 wraz z wyprawg tynkiem cementowo-wapiennym oraz wykonczeniem
zgodnym z ksigzkg pomieszczen — lokalizacja zamurowani zgodnie z czescig rysunkowa.

8.18 Montaz scianek g-k, przedscianek instalacyjnych

Nalezy wykona¢ nowe Scianki z ptyt g-k na systemowym stelazu aluminiowym, z
wypetnieniem wetng mineralng. Szczegétowy sposdéb montazu wg wybranego producenta
systemu. W pomieszczeniach socjalnych i higieniczno-sanitarnych nalezy stosowac ptyty g-k
do pomieszczeh mokrych.

8.19 Montaz kabin ustepowych z HPL

W sanitariatach nalezy zamontowacC kabiny ze Scianek z HPL — przeswit od poziomu
posadzki 15cm, wys. min. 200cm. Scianki HPL z wbudowanymi drzwiami z HPL.
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8.20 Montaz scianki szklanej.

Na parterze nalezy wyodrebni¢ z korytarza biuro za pomocg $cianki szklanej w systemie
bezszprosowym o wspoétczynniku min. Rw=36dB, w celu doswietlenia zachodniego skrzydta
korytarza. W $ciance nalezy zamontowaé drzwi o wymiarach 90x200cm. Scianka na peing
wysokos¢ pomieszczenia.

8.21 Wykonanie nowych otworéw drzwiowych

Nalezy wykona¢ otwory drzwiowe w Scianachnosnych,w zwigzku z czym koniecznym jest
montaz nadprozy stalowych — zgodnie z projektem konstrukcji.

8.22 Roboty uzupetniajgce

Plac budowy nalezy oczysci¢, uszkodzong zielen wokét budynku odtworzy¢, przewidzieé
rekultywacje terenu.

Demontaz i ponowny montaz — uchwytéw do flag, numeréw policyjnych i administracyjnych.

9. Materialy

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

Materialy powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢ wymagania stosownych norm polskich, branzowych i
europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny byé zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie
przewiduje sie zadnych szczegdlnych wymagah odnosnie materiatdw lub wyrobow
budowlanych, oprécz zawartych ponizej oraz w dokumentaciji projektowe;.

9.1 Styropian EPS
e samogasngcy
e sezonowany
e przeznaczony do elewacji
o  Wytrzymatos¢ na zginanie = 115kPa
o Wytrzymatos¢ na rozcigganie = 100kPa
o Wspodtczynnik przewodzenia ciepta: A<0,031 W/mK
o plyty frezowane
e zgodny z PN-EN13163:2004
¢ reakcja na ogien- euroklasa E
e wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa

9.2 Styrodur XPS

e Deklaracja zgodnosci z PN-EN 13164 /2003

o Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A<0,033 W/mK

o Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y) 300 R 300 kPa
e Zamknietokomorkowos¢: R 95%
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e Podcigganie kapilarne: 0

o Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 Y 3%
o Odporno$¢ na cykle zamrazania i odmrazania: FT1

o Klasa reakcji na ogien: E

e Temperatura zastosowania: Y 650C

e Ptyty XPS nie zawierajgce FCKW i HFCKW

9.3 Wetna mineralna — granulat

Weitna mineralna granulowana przeznaczona do izolacji termicznej w trudnodostepnych
przestrzeniach stropodachéw metodg wttaczania.

¢ Klasa reakcji na ogien — wyréb niepalny Al.

e wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,037 W/mK

o Nasigkliwo$¢ wodg przy petnym zanurzeniu < 2%

e postac: suchy i sypki

e gestos¢ nasypowa dla dachu min. 40 kg/m3

e wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa

9.4 Wetna mineralna — dachowa — docieplenie dachu i lukarn

o Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta AD W/mK 0,035 wg EN 12667

o Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 wg EN 12086

e Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr [kPa s/m2] =5 wg EN 2953
¢ Klasa reakcji na ogien - A1 wg EN 13501-1

¢ Klasa toleranciji grubosci - T3 wg EN 823

9.5 Zaprawa wyréwnujaca:
* postac¢: sucha, jednorodna mieszanka bez zbrylen i zanieczyszczen mechanicznych
* plastycznos¢ 15+2cm
» gestos¢ objetosciowa po zarobieniu woda 1,80g/cm>+5%
» odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubosci do 8mm
* przyczepnosé do betonu R0,35MPa (w stanie powietrzno-suchym)

* przyczepnos¢ do styropianu R0,10MPa

9.6 Zaprawa klejowa:

» sucha, jednorodna mieszanka koloru biato-kremowego bez zbrylen i zanieczyszczen
mechanicznych

* plastycznos¢ 15+2cm

« gestos¢ objetosciowa po zarobieniu woda 1,80g/cm3+5%

» odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubosci do 8mm
* przyczepnos¢ do betonu R0,50MPa (w stanie powietrzno-suchym)

* przyczepno$c¢ do styropianu R0,10MPa
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9.7 Klej szpachlowy
* posta¢- sucha, jednorodna mieszanka bez zbrylen i zanieczyszczeh mechanicznych
* plastycznos¢ 15+2cm
« gestos¢ objetosciowa po zarobieniu woda 1,80g/cm3+5%
» odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubosci do 8mm
* przyczepno$¢ do betonu R0,50MPa (w stanie powietrzno-suchym)
* przyczepno$¢ do styropianu R0,10MPa

9.8 Podkiadowa masa tynkarska
* postac¢- sucha
« ciezar objetosciowy zwigzanego tynku 1,6-1,8 kg/mm?
» wytrzymatosc¢ na sciskanie >2,5N/mm
» wytrzymatosc¢ na zginanie >1,15N/mm
* przyczepnos$é >0,15N/mm
» wspotczynnik oporu dyfuzyjnego "+7

9.9 Siatka z widkna szklanego
» zgodna z PN-92/P-05010
* szerokosc tkaniny 100+2,-0 cm,
* masa powierzchniowa R145g/m,
* surowiec-przedza szklana,
* ilo$¢ nici: osnowa 48+1 dm, watek 16+1 dm,
* sita zrywajgca po niemniej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i watek - R150 daN/5cm,
» wydtuzenie przy zarwaniu nie wiecej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i watek Y3,5%

9.10 Tynki zewnetrzne - polikrzemianowa masa tynkarska
* Niskoalkaiczny odczyn pH 8-9,5
» Odpornos$¢ na niekorzystne dziatanie czynnikéw atmosferycznych
* Podwyzszona odpornos¢ na zabrudzenia
» Bardzo dobra paroprzepuszczalnos¢
* Niska nasigkliwos¢ powierzchniowa
» Dodatkowo zabezpieczony przed porostem glonow i grzybéw
» Bazowy srodek wigzgcy: specjalne modyfikowane potasowe szkto wodne
 Pigmenty: odporne na wptyw czynnikow atmosferycznych nieorganiczne pigmenty barwne

* Faktury: petna i gtadka (faktura ztozona z 2 mas tynkarskich o fakturze petnej o gr.1,5mm i
o fakturze modelowanej

» Grubos$¢ ziarna: Tmm, 3mm
* Rozciehczalnik: woda
» Temperatura stosowania (powietrza i podtoza) od +5°C do +25°C
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* Wzgledna wilgotnos¢ powietrza: <75%
* Przepuszczalno$¢ pary wodnej S¢=0,07 m (kat. V1)
« Absorpcja wody: w=0,18kg/m**h%5(kat. W2)

9.11 Izolacja pionowa

Jednoskfadnikowa, grubowarstwowa masa asfaltowa modyfikowana polimerami KMB
(PMBC) do izolacji wodochronnej elementow stykajgcych sie z gruntem.

o Sktad: wodna emulsja asfaltéw, kauczukdéw i dodatkéw uszlachetniajgcych

e Czas tworzenia powtoki: < 4 godzin (dla gr. warstwy ok. 1 mm)

e Czas miedzy nanoszeniem poszczegolnych warstw: ok. 5 godz.

e Odpornosc¢ na deszcz: po ok. 12 godzinach

e Zasypywanie wykopu: po 3 dobach

o Przyczepnosé koncowa do betonu: nie mniej niz 0,8 MPa

e Odpornos¢ na wode pod cisnieniem: 0,8 MPa (przy warstwie gr. 4 mm)

o Zdolno$¢ klejenia pot. beton/styropian: 130 £5 kPa

o Zawarto$¢ wody w masie: nie wiecej niz 55%

e Reakcja na ogien: klasa F

e Wodoszczelnosé: W2B

o QOdporno$¢ na Sciskanie: C1

e Temperatura stosowania: od + 50C do + 250C

9.12 Izolacja pozioma - iniekcja

Rodzaj prod.: penetrujgca blokada pozioma i pionowa przeciw kapilarnemu przenikaniu wody
w konstrukcjach murowanych

Posta¢: szary proszek
Grubos¢ warstwy izol. pionowej: od 0,5 do 1,2cm
Wodoszczelnosc izol. pionowej grubosci 0,5¢cm po 28dniach: 20,5MPa

Temperatura stosowania: 2°C do 30°C w pomieszczeniu, na zewnatrz —30 do +40°C
Odpornos¢ na: wody gruntowe agresywnosci XA2, pH od 4,5 do 12,5, Scieki bytowe, wode
pithg chlorowang i basenowg XD2, z natryskow, oleje mineralne spozywcze i
transformatorowe, wode deszczowa, rzek, jezior i rowdw melioracyjnych

Euroklasa reakcji na ogien izolacji: A1,

9.13 Tynk zewnetrzny — lukarny
Tynk cienkowarstwowy silikatowy, mrozoodporny w kolorze wg rysunku elewaciji.
Technologia wykonania:

e Ptyta OSB/3 musi by¢ zamocowana zgodnie z instrukcjg montazu. Nalezy stosowac
ptyte o krawedziach prostych z zachowaniem szczeliny dylatacyjnej ok. 3 mm wokot
piyty.

e Do powierzchni ptyty przymocowac za pomocg zszywek tekture bituminizowana.

o Nastepnie przymocowac stalowg siatke Leduchowskiego jako gtowny stelaz nosny
pod warstwy tynku (20 szt. tgcznikdw na m2).
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o Nanies¢ cienkowarstwowy klej z systemu docieplen. Tak przygotowang $Sciane
otynkowac cienkim tynkiem silikatowym.

9.14 Wylewka perlitowa w piwnicy

Wylewka perlitowa produkowana w postaci suchej mieszanki proszkowej na bazie
najwyzszej jakoéci perlitu, spoiw hydraulicznych oraz dodatkéw uszlachetniajacych
poprawiajgcych parametry uzytkowe gotowego wyrobu. Charakteryzuje sie niskim ciezarem
objetosciowym oraz bardzo dobrg izolacjg termiczna.

Wspdtcz. przewodzenia ciepta A 0,12 [W/mK]

Wytrzymato$¢ na sciskanie 2 5 [N/mm2 ]

Wytrzymatos¢ na zginanie = 2 [N/mm2 ]

Gestos¢ w stanie suchym (po utwardzeniu) 550-650 [kg/m3 ]
Reakcja na ogien Klasa A1 - materiat niepalny

Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od + 5°C do + 30°C
Grubos¢ naktadania 50mm

Czas przydatnosci do uzycia ok. 2 godzin

9.15 Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne

Tynk cementowo-wapienny kl. lll grubosc¢i 1,5cm

e tynk jednodniowy

e uziarnienie do 1,2 mm.

e dobra przyczepnosc¢ do podtoza

e bardzo dobra wytrzymatos¢ na sciskanie

e niska absorpcja wody - kategoria: W1

e po stwardnieniu wodo- i mrozoodporny

9.16 Farby lateksowe — wykonczenie wnetrz

Podktadowo-nawierzchniowa farba lateksowa do wnetrz, do malowania $cian i sufitéw z
tynkéw cementowo-wapiennych, mas szpachlowych, ptyt g-k.

Wiasciwosci:
¢ Wodorozcienczalna, bez rozpuszczalnikow;
o Bez plastyfikatorow;
o Gleboki mat;
¢ Wykonana w technologii E.L.F.

Wiasnosci wg normy PN EN 13 300. W zaleznosci od koloru w nieznacznym stopniu mogag
zmieniac¢ sie parametry techniczne farby. Dane Techniczne:

e (Odpornos¢ na szorowanie na mokro: Klasa 2
e Zdolnos$¢ krycia: Klasa 2 w zakresie 170-220 ml/m2 dla koloru biatego.
e Granulacja: Drobna

Kolorystyka wg ksigzki pomieszczen.
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9.17 Podtoga winylowa typu LVT — pomieszczenia biurowe, korytarze
Projektuje sie podtoge winylowg w postaci ptytek winylowych:
- w ksztalcie deski o fakturze drewnianej;
- w ksztalcie ptytek kwadratowych o fakturze betonu;
mocowanych do podfoza na klej.
Piytki o grubosci 2,5mm i grubosci warstwy Scieralnej 0,7mm
Antyposlizgowo$¢ na mokro R10;
Odporne na $cieranie, wykonczenie powierzchni z PUR matowego.
Kolor i faktura wg ksigzki pomieszczen.

9.18 Gres —pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Ptytki podtogowe - w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy zastosowaé na
posadzkach gres przeznaczony do tego typu pomieszczen, o klasie antyposlizgowos$ci na
mokro R10. Ptytki o formacie 60x60cm w kolorze biatym. Kolor fugi — ciemnoszary.

Ptytki Scienne — nalezy zastosowac ptytki $cienne o formacie 10x30cm w kolorze szarym do
wysokos$ci 220cm. Kolor fugi — biaty.

9.19 Blachodachéwka modutowa

Projektuje sie pokrycie dachowe z blachodachéwki modutowej w kolorze antracytowym (RAL
7016) np. Fiord Pruszynski lub inny rownowazny model.

dtugosémodutu: 350 mm
wysokoscprzettoczenia: 30 mm
wysokoscprofilu: 17 mm
szerokoséuzytkowa: 1110 mm
szerokosccatkowita: ~1165 mm
waga 1 m? 4,7 kgim2
min. nachyleniepotaci: 9°

10.Zakres prac termomodernizacyjnych i dodatkowych.

10.1 Ocena stanu technicznego zewnetrznej warstwy scian

Wyprawy zewnetrzne $cian s3 w dobrym stanie. Sciany nie gwarantujg dostatecznej nosnosci
kwalifikujgcej Sciany do ocieplenia jedynie metoda klejenia warstw termoizolacyjnych. W przypadku
rozpatrywanego budynku, ze wzgledu na jego wiek i brak zabiegdéw pielegnacyjnych — nalezy
zastosowaé¢ drugg wersje mocowania ptyt styropianowych do powierzchni Scian tj. wersje
mechaniczng, w ktérej przyjmuje sie, ze wszystkie obcigzenia dziatajgce na system izolacji cieplnej
przenoszg na konstrukcje nosng taczniki mechaniczne, a zaprawa/masa klejgca spetnia funkcje
mocowania dodatkowego i stanowi wypetnienie uszczelniajgce pomiedzy ptytami i podtozem.
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Jezeli wykonawca, po dokonaniu oceny stanu podtoza, bedzie miat zastrzezenia co do witasciwosci i
stanu tych warstw, jak réwniez do podtoza Scian — to powinien je zgtosi¢ pisemnie w chwili sktadania
oferty — celem zwiekszenia ewentualnych naktadéw materiatowych w ramach uzyskania
wymaganych piondéw ptaszczyzn.

10.2 Metoda oceny podtoza

Proba odpornosci na Scieranie — otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej twardej tkaniny ocenic

stopien zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitdw na podtozu.

Préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie — stosujagc metode siatki nacie¢ lub postugujac sie

twardym i ostrym rylcem ocenic¢ zwarto$¢ i nosnos¢ podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejgcych
powtok.

Préba zwilzania — szczotkg, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci

podtoza.

Test rdwnosci i gtadkosci — postugujac sie 2m fatg, pionem i poziomicg okresli¢ odchytki sciany od

ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnac¢ otrzymane wyniki z
wymaganiami odpowiednich norm.

10.3 Wymagania podstawowe
Rozpoczecie robdt dociepleniowych moze nastgpic, jezeli:
- zostang zakoniczone i odebrane roboty dachowe, demontaz i montaz okien oraz izolacje pionowe i
poziome $cian czesci podziemnej;
- wilgotne miejsca w wyniku miejscowych uzupetnien tynkéw zewnetrznych ulegng wyschnieciu i
zostang wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowac
nadmiernego wzrostu wilgoci w ocieplanych scianach zewnetrznych

- przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez pfaszczyzny ocieplenia zostang
rozmieszczone i opracowane w sposob zapewniajgcy catkowitg i trwatg szczelnosé

Przy wykonywaniu prac dociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimu technologicznego
a w szczegolnosci:

- w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢
nizsza niz + 5°C i nie wyzsza niz +25°C, przez co zapewnione sg odpowiednie warunki wigzania

- materiaty w fazie wigzania nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
(deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczy¢ -
niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie opaddw atmosferycznych, na elewacjach silnie
nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej
0°C w przeciggu 24 h - ,WYTYCZNE” — jako zbidr uporzadkowanych i rozproszonych informacji,
podajgcy w formie syntezy, ogélne wskazéwki do prawidtowego zaprojektowania oraz wykonania
ocieplenia $cian zewnetrznych obiektéw budowlanych (bazujgcy na Instrukcji ITB Nr 334/2002) —
stanowczo odrzuca mozliwos$¢ wyréwnywania podtoza poprzez stosowanie lokalnych , podklejek” z
ptyt termoizolacyjnych.
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10.4 Przygotowanie podioza

Przed przystgpieniem do robdt dociepleniowych nalezy sprawdzi¢, czy materialy odpowiadaja
wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy maja Swiadectwa jakosci(certyfikaty).

Sciany nalezy zmyé woda pod ci$nieniem zaleznie od panujacych warunkéw atmosferycznych w
trakcie trwania prac. Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej
powierzchnie i dokona¢ oceny stanu technicznego podtoza. Podioze powinno by¢ nosne, suche,
rowne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np.: brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy)
oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podfoza o stabej przyczepnosci (np.: stabe
tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czastki muru) nalezy usung¢. Nieréwnosci i ubytki
podtoza (rzedu 5-15 mm) nalezy odpowiednio wczesniej wyréwnac zaprawg wyréwnawczo murarska.
Podtoze chtonne zagruntowad. Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych na stabych
podtozach, nalezy wykonac¢ prébe przyczepnosci. Préba ta polega na przyklejeniu w rdznych
miejscach elewacji kilku (8- 10) prébek styropianu (o wym. 10 x 10 cm) i recznego ich odrywania po 3
dniach. Nosnos$¢ podtoza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu.
W przypadku oderwania catej prébki z klejem i warstwa podtoza, konieczne jest oczyszczenie elewacji
ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podtoze zagruntowal preparatem gteboko
penetrujgcym, zgodnie z Karta Techniczna produktu i po jego wyschnieciu wykona¢ ponowng prébe
przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie
mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podtoza.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy dokonaé oceny geometrii podtoza
tj. réwnosci powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne nierdwnosci i krzywizny nie tylko
obnizajg efekt koricowy prac, ale takze, zmniejszajg wytrzymatos¢ mechaniczna i trwato$é catego
uktadu. W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm) nieréwnosci i krzywizn powierzchni, nalezy
przeprowadzi¢ wczesniejsze wyrdwnanie nierdwnosci za pomocg zaprawy wyréwnawczo-murarskie;j.
Przy czym jednorazowo mozna naktadaé¢ zaprawe warstwg o grubosci nie wiekszej niz 15 mm.
Wieksze nieréwnosci (ponad 3 cm) mozna zlikwidowadé jedynie poprzez zmiane grubosci styropianu.
Nalezy jednak pamietaé, iz max. grubos$¢ zastosowanego styropianu nie moze przekroczy¢ 20 cm.

W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podfoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajacych
sie powtok, zaleca sie zmycie podfoza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy pamieta¢ o
koniecznosci catkowitego wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych.
Powtoki stabo zwigzane z podtozem/np. odparzone tynki/ i stabe warstwy podtoza trzeba usungdé.

Nalezy pamietac, iz niewtasciwa ocena nosnosci $cian i brak odpowiedniego przygotowania podtoza,
moze spowodowad powazne skutki, z odpadnieciem docieplenia od Sciany wtacznie.

10.5 Nierownosci podtoza

W przypadku s$cian charakteryzujgcych sie odpowiednig wytrzymatoscia, ale odznaczajgcych sie zbyt
duzg nierdwnoscig powierzchni, nalezy wykonywad warstwe wyréwnawczg.

Przy nieréwnosciach podtoza do 10 mm — nalezy zastosowac szpachlowke systemowa.
Przy nieréwnosciach podtoza od 10 do 20 mm — rozwigzanie jak wyzej, ale w kilku warstwach.

W przypadku nierdwnosci powyzej 20 mm — nalezy zastosowac naprawe przez naklejenie materiatu
termoizolacyjnego o odpowiednie]j grubosci.
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10.6 Préba przyczepnosci do podioza

Podtoze wymaga réowniez sprawdzenia pod wzgledem wytrzymatosci powierzchni. Dotyczy to przede
wszystkim podtozy istniejgcych — tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczgcych
wytrzymatosci nalezy wykonaé jej badanie metodg ,pull off’, przy zastosowaniu urzgdzenia
badawczego (testera, zrywarki). Wytrzymatos$¢ ta powinna wynosic¢ co najmniej 0,08 Mpa

Mozna takze wykona¢ préobe odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.
Nalezy wtedy postgpié¢ w sposéb nastepujacy:

Powierzchnie podtoza oczysci¢ z kurzu, pytu, stabo zwigzanych z podtozem powtok malarskich i
tynkéw. Prébki materiatu izolacyjnego o wymiarach okoto 100x100 mm nalezy przyklei¢ w réznych
miejscach elewacji (8-10 prébek). Klej przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi
rozprowadzi¢ na catej powierzchni prébki na grubos¢ okoto 10 mm. Prébke docisng¢ do podtoza.
Przyczepnosc sprawdzaé po 3 dniach poprzez probe recznego odrywania przyklejonej prébki.
Sprawdzanie skutecznosci mocowania mechanicznego Przed realizacja mocowania mechanicznego
docieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 probkach site wyrywajacg taczniki z podtoza (wg
zasad okreslonych w Swiadectwach i aprobatach technicznych ITB).

Bardzo istotne jest wiasciwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przedewszystkim
gtebokosci zakotwienia fgcznikow.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrébek blacharskich i rur spustowych mozna
przystgpi¢ do przyklejania ptyt styropianowych. Nalezy przed tym wykonaé tymczasowe
odprowadzenie wéd opadowych z dachu budynku.

10.7 Wytyczne wykonania ocieplenia

Przy ocieplaniu $cian zewnetrznych — w celu wyeliminowania nieszczelnosci (mostkéw cieplnych) —
nalezy zastosowac ptyty styropianowe z krawedziami z zaktadka prosta.

10.8 Sposob przyklejania ptyt styropianowych do sciany

Przygotowana zaprawe klejgca nalezy uktadaé na ptycie styropianowej metoda "pasmowo punktowg"
czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni "plackami" o srednicy
okoto 8-10 cm. Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po
przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to na
Srodkowej jej czesci nalezy natozy¢ okoto 8- 10 "plackéw" zaprawy. Prawidtowo natozona zaprawa
klejgca powinna pokrywaé¢ min. 40% powierzchni ptyty, a grubos¢ warstwy kleju nie powinna
przekracza¢ 10 mm. Sposdb utozenia zaprawy klejgcej na ptycie przedstawiono na ponizszym
rysunku.
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Rys. 4/ Schemat rozmieszczenio zaprowy klejqcej na plycie styropianowej

Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla
niej miejscu i docisngé¢ przez uderzenie paca, az do uzyskania rédwnej ptaszczyzny z sasiednimi
ptytami. Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, to trzeba jg usungé. Niedopuszczalne
jest zaréwno dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak réowniez korekta ptyt po uptywie
kilkunastu minut. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy ja oderwaé, zebra¢ mase
klejaca ze sciany, po czym natozy¢ ja ponownie na ptyte i powtdrzy¢ operacje klejenia ptyty. Ptyty
styropianowe nalezy przykleja¢c w uktadzie poziomym dtuiszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych (uktad ptyt na scianie jest pokazany na rys. 5, w strefie
naroznika na rys 6). Na $cianach z prefabrykatéw, ptyty termoizolacji nalezy tak rozplanowac, aby ich
styki nie pokrywaty sie ze ztgczami ptyt prefabrykowanych.

Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej czesto spotykanym btedem jest rozmieszczenie zaprawy
klejacej na ptytach tylko w postaci "plackéw". Btgd ten powoduje, ze przewieszony poza "placek"
fragment ptyty ugina sie nawet pod matym naciskiem, co w efekcie utrudnia poprawne utozenie
warstwy zbrojonej i ostabia skuteczno$¢ mocowania klejgcego oraz moze doprowadzi¢ do powstania
peknieé na styku ptyt materiatu termoizolacyjnego. Przyklejenie ptyt bez przewigzania (w inny sposdb
niz mijankowo) powoduje skumulowanie naprezen w warstwie zbrojone;j.

Pokrywanie sie krawedzi ptyt z przedtuzeniem krawedzi otwordw Sciennych oraz prefabrykatéw,
rowniez powoduje miejscowe skupienie naprezen w warstwie zbrojonej, co znacznie ostabia uktad
dociepleniowy.

Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w ptytach styropianowych zaprawa klejaca, poniewaz w
miejscach tych powstajg mostki termiczne, wywotane duzg przewodnoscig cieplna zaprawy.

W miejscach tych wilgo¢ przenika intensywniej, przyspieszajac korozje warstwy elewacyjnej i
powodujgc wystgpienie smug i wykwitdw na powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystgpienia
szczelin (wiekszych niz 2 mm), zaleca sie wypetnienie ich styropianem na catej grubosci warstwy
termoizolacyjne;j.
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10.9 Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych do podioza

Przy zastosowaniu tgcznikéw do wybranego BSO, wykonawca jest zobowigzany wykonaé préby
wytrzymatosci tacznikéw oraz ponownie dokonac obliczen z okresleniem dobranego typu tgcznikéw i
sposobu ich rozmieszczenia. taczniki osadzaé po stwardnieniu kleju, minimalna liczba facznikow: 4-
8szt./m?, zgodna z wytycznymi dostawcy systemu, w strefie naroznej budynku nalezy zwiekszy¢ ilogé
tacznikdw do min. 6szt./m?; min. gtebokosé zakotwienia w warstwie nosnej $ciany — co najmniej na
dtugosc¢ strefy rozpreznej nie nalezy stosowac wytgcznie facznikdw bez uprzedniego klejenia ptyt,
szczeliny dylatacyjne wykona¢ z zastosowaniem profili dylatacyjnych w miejscach pokazanych w
czesci rysunkowej, oscieza okien i drzwi wykonac przy pomocy profili ochronno — uszczelniajgcych lub
samorozpreznej tasmy poliuretanowej zgodnie z rozwigzaniami systemu. Wymagana grubos¢ izolacji
osSciezy otworow okiennych to 2-3 cm.

Do obrdbki naroznikéw i krawedzi stosowac rozwigzania producenta sytemu.

Na krawedzie otwordw, drzwi i okien dodatkowo naklei¢ materiat izolacyjny z dodatkowych paskéw
tkaniny z witékna szklanego o wymiarach min. 35 x 35 cm pod katem 45°.
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Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowaé do podtoza przy uzyciu tgcznikdw mechanicznych, taczniki z
rdzeniem metalowym di. min 250mm, rozmieszczone wg rysunku ponizej tj. 4szt/m?, w narozach
budynku w strefie 1m i catej dtugosci ilos¢ nalezy podwoic. Przy czym, montaz tacznikdw nalezy
rozpoczy¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej. Proces twardnienia
zaprawy zalezy od temp. i wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach
optymalnych montaz tgcznikdéw mozna rozpoczagé dopiero po min. 48h od przyklejenia piyt
styropianowych. Przy mocowaniu tgcznikdw nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na prawidtowe
osadzenie trzpienia w podfozu oraz jednakowa pfaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacji.

W celu redukcji mostkéow termicznych zaprojektowano zastosowanie dekielkow styropianowych
maskujgcych grzybki kotkdw mocujgcych ptyty styropianowe. W/w dekielki. wciska sie w wczesniej
wyfrezowane gniazda.

Phyty ze styropianu
< 100 cm 5
| | B
X |
° . } . . 5 5
A
100 cm }
: ' 5 i * * 50 em
| ‘ !
Y
. . ° 5 % .
toanik
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wynosi 4 sztuki

/zgodnie z Projektem Technicznym/

Bardzo czesto tgczniki kotwigce osadza sie nieprawidtowo, przez nadmierne zagtebienie talerzyka w
styropianie, co prowadzi do zerwania jego struktury, osfabienia nosnosci i wystgpienia plam na
elewacji. Natomiast zbyt ptytkie osadzenie tgcznika sprawia, ze nie przenosi on projektowanych
obcigzen, a powstata nad nim wypukto$¢é znacznie ostabia warstwe zbrojona i deformuje lico $ciany.

10.10 Wyrdéwnanie powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych
Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi byé rdwna i ciggta. Po zwigzaniu
zaprawy klejgcej i po zamocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych do podtoza nalezy cata
zewnetrzna powierzchnie ptyt, przeszlifowaé gruboziarnistym papierem Sciernym. Roéwne podtfoze
jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej elewacji.

Wskazéwki wykonawcze:

Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy, znacznie
zwiekszajgc przyczepnos¢ zaprawy klejagcej do jego powierzchni. Po operacjach szlifowania
kazdorazowo nalezy usungé pozostaty pyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokéw sgsiednich
ptyt w warstwie termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w
miejscu wystepowania

skokowych zmian jej grubosci.
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Nie nalezy pozostawiaé warstwy termoizolacji bez ostony przez dtuzszy okres czasu, gdyz moze to
doprowadzié do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w konsekwencji, do
osfabienia przyczepnosci warstwy zbrojonej. Jezeli wystgpi utlenienie powierzchni styropianu
wowczas nalezy przeszlifowac ja gruboziarnistym papierem Sciernym.

10.11 Wpykonanie warstwy zbrojonej siatka z wiékna szklanego
Wykonanie warstwy zbrojonej

Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi
naprezeniami, na ptyty styropianowe naklei¢ pod katem 45° paski tkaniny z widkna szklanego o
wymiarach minimum 25x35 cm (Rys. Nr W- 400) Warstwe zbrojong wykona¢ najwczesniej po uptywie
24 godzin od montazu ptyt styropianowych. Po tym czasie na ptyty natozy¢ mase klejgcy i
rownomiernie rozprowadzi¢ pacg ,.zebaty” na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki
zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast roztozy¢ siatke zbrojgca i zatopi¢ w niej przy
uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i
catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Warstwa masy klejacej z zatopiong siatka
zbrojaca tworzy warstwe zbrojong. Siatke zbrojgcg uktadaé na zaktad o szerokosci 10 cm.

Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki i
zatapia jg w masie klejacej.

Sposob wykonania warstwy zbrojonej

Przy zastosowaniu ptyt ze styropianu, warstwe zbrojona wykonujemy za pomocga zaprawy klejacej.
Przygotowana zaprawe klejgca nalezy nanie$¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po
szlifowaniu) ptyt, ciggta warstwa o grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na
szerokosc¢ siatki zbrojace;j.

Przy naktadaniu tej warstwy mozna wykorzysta¢ pace zebatg o wymiarach zebéw 10x10mm.Po
natozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklana tak, aby zostata ona
rownomiernie napietg i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktadac (w pionie lub
poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm.

W przypadku nieuzyskania gtadkiej powierzchni na wyschnieta warstwe zbrojona przyklejonej siatki
nanies$¢ druga cienkg warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1Imm) celem catkowitego wyréwnania
i wygtadzenia jej powierzchni. Grubos¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5mm.

Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojgcej bez uprzedniego pokrycia ptyt termoizolacyjnych
zaprawa klejaca.

Szerokos¢ siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich gtebokosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢
wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach
20x35cm.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci parterowej i cokotowe]j docieplanych scian,
nalezy stosowac¢ dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli Sciany budynku sg narazone na
uderzenia, to podwdjna tkanina powinna by¢ stosowana na catej wysokosci Scian parterowych.
Natomiast gdy dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny do
wysokosci 2 m od poziomu przylegtego terenu.
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Pierwsza warstwe siatki nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe druga w pionie.

Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkanine z wtdkien szklanych
o wiekszej gramaturze zwana "siatka pancerna".

Siatka ta jest uktadana na styk bez zaktadow.

Bardzo ztg praktyka jest zanizanie grubosci zaprawy klejgcej stuzacej do wykonania warstwy
zbrojonej. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia wytrzymatosci tej warstwy.

Niestaranne szpachlowanie warstwy zbrojonej moze doprowadzi¢ do powstania nieréwnosci i fatd,
ktére mogg znacznie pogorszy¢ ostateczny wyglad elewacji /przez przetarcia czy tez nierbwnomierna
fakture na elewaciji.

Niewtasciwe jest rowniez, wyréwnywanie nierdwnosci przez natozenie grubszej warstwy tynku.

Bardzo wazne jest zastosowanie ukosnych prostokatéow siatki szklanej przy narozach otworéw
okiennych i drzwiowych, poniewaz ich brak sprzyja pojawieniu sie rys na przedtuzeniu przekatnych

tych otwordéw.

Pofaczenia systemu dociepleniowego z pozostatymi elementami budynku Miejsca potaczen
docieplenia ze stolarka okienna, drzwiowa, obrébkami blacharskimi i dylatacjami nalezy uszczelnic¢
odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na przyktad: uszczelniajgce tasmy rozprezne). W
miejscach tych wystepuje duze skupienie naprezed i moze dojs¢ do peknie¢ i nieszczelnosci,
spowodowanych odmiennym sposobem pracy réznych materiatéw. Nieuwzglednienie tych zasad
moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, w ktére wniknie woda obnizajgc trwatos¢ catego
uktadu dociepleniowego.

siotka wzmocniojgea narozo otwory

2

&

wywinigcie siati no oiciezo

siatka zbrojgca naroza otwory

Rys. 10/ Detal przedstowiojqcy wzmocnienie narozy i ofciety okiennych siotkq zbrojqeq 2 widkno szklanego
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10.12 Wyprawa zewnetrzna

Wierzchnig wyprawe tynkarskg naktada¢ po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej, nie
wczesniej jednak niz po 48 godzinach

Przed przystgpieniem do wykonywania okapnikow (parapetéw) zewnetrznych wykonawca jest
zobowigzany do dokonania pomiaréw sprawdzajgcych.

10.13 Tynkowanie
Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowaé polikrzemianowa mase barwiong w masie w
kolorze zgodnym z rysunkiem elewacji. Materiat nalezy nacigga¢ na podtoze rozprowadzajgc go
rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggnac
rowno. Packa stalowa gtadka do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do ponownego(dalszego) uzycia. Wydobycie
zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez
zatarcie $wiezo natozonego materiatu. Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla
cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30
minut. Zalezy gtdéwnie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru.

Opracowali:

mgr inz. arch. Krzysztof Stefanski

inz. Roman Szyc
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