Schemat wykonania belki stalowej |-BS1
zbudowaned z profili 3xHEB120
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Schemat wykonania belki stalowej |-BS2
zbudowaned z profili 3xHEB120

—

310 gniozdo” z zaprawy cementowe]

iy !

=B
-

Wb 280/ 350 350 /550 350 350
b/ | | 17— —]— I e =y
+ + I + + + \
_____2010_____ 1150
pr. 916
2380
-—I—h——d ——h——d———h——d—x——
__;_____ ______________;__
i . e S e S
150 2010 1150
2310

Sx HEB120 <>
1800

R==3

Sx HEB120 ()
2310

ZESTAWIENIE STALI - BELKI STALOWE

—

. Gtéwne wytyczne wykonawcze:
- belki stalowe nalezy rozmie$ci¢ smetrycznie do osi $ciany do wyburzenia

- minimalna dtugos¢ oparcia 15cm krawedzi $ciany;
- wysoko$¢ osadzenia dopasowac na miejscu, osadzi¢ jak nawyzej pod stropem.

- belki skreci¢ wzajemnie Srubami M12-8.8 w rozstawie co 35¢cm.
2. Elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ich pomalowanie
zaréwno przed, jak i po zamontowaniu belek jako uzupetnienia otar¢ przy osadzeniu.
3. Belki przed otynkowaniem zawing¢ siatkg Rabitza.

4. Podlewke wykonac z zaprawy cementowej klasy M20.

5. Przed zabudowg belki zabezpieczy¢ strop poprzez podsteplowanie po obu
stronach $ciany.

6. Belki zaktada¢ pojedynczo wykuwajac bruzde najpierw po jednej stronie
a dopiero po osadzeniu belki wykuwa¢ pozostatg czes$¢ Sciany.
Po osadzeniu belki nalezy jg podlewarowac, a nastepnie wykona¢ podlewke.
Dopiero po zakoficzeniu prac przystapi¢ do wykuwania projektowanego otworu

pod belkg stalowa.

7. Potgczenia wykona¢ jako spawane - spoina 4mm

PROJEKT WYKONAWCTZY PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZEZNICY O SALE GIMNASTYCZNA 7
ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM

STAL KONSTRUKCYJNA 5235

Poz. Profi Diugo$¢ Liczba _ Masa [kg]
[mm] [szt] jedn. 1szt. razem

1-BS1 1szt.

1 [ HEB 120 [ 1480 ] 3 [ 2670 [ 3952 | 11856
1-BS2

1] HEB 120 [ 2310 [ 3 ] 2670 | 6168 | 18504
1-BS3

1 [ HEB 120 [ 1800 | 3 [ 2670 [ 4806 | 14418
Razem masa 1 elementu [kg] 447,78
Dodatek na spoiny 1,8% [kg] 8,06
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW) [kl 455,84
RAZEM NA RYSUNKU [ kgl [ 45584

MATERIALY:

SKALA  1:25
BRANZA:
BELKI STALOWE CONTRUKCA
DANE Gmina Bochnia NR RYSUNKU:
INWESTORA:  ul.Kazimierza Wielkiego 26 32-700 Bochnia KW7
ADRES Brzeznica 180 .
BUDOWY: DZ. NR 388/1i388/2 GRUDZIEN 2020
PROJEKTOWAL: PODPIS:
magr inz.
Marek Suchanski
SLK/6359/PWBKb/15
Spec. Konstrukcyjna
SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz.
Grzegorz Kudyba
170/02
Spec. Konstrukcyjna
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