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KONSTRUKCJA DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ

WD1 Wigzar d@éhowy — Kratownica drewniana

KONSTRUKCJA DACHU ZAPLECZA

K1 Krokwie 8x16cm
KD—Kratowniczka drewniana

KLASA DREWANA C24

II-R1
rdzenie zelbetowe 25x25cm (4912)
w Sciance attykowej

1I-R2

%rdzeme zelbetowe 24x24cm (4¢12)

w Sciance attykowej

— Wymiary podano w [cm]

— Styk elementow drewnianych z murem oraz stropem
izlolowa¢ folig PVC.

— Stosowa¢ drewno strugane, zaimpregnowane Srodkami
grzybo—, owado— oraz ogniochronnymi.

— W przypadku gdy elementy drewniane przy kominach
znajdujg sig w odlegfosci mniejszej niz 30cm od Srodka
przewodu dymowego powierzchnie boczne komindw nalezy
pokry¢ tynkiem cem. gr.2cm zastosowa¢ okfadzine
7 piyt g—k(2x) lub inne rozwigzanie przeciwpozarowe.

— Do mocowania el. drewnianych stosowa¢ fqczniki ciecielskie
ocynkowane.

— Do mocowania stosowa¢ wkrety talezowe a w kratownicach
nad salg gimanstyczng fqczniki kolczaste

— Stezenia wiqzaréw zgdnie z rozwigzaniem wybranego producenta

ZESTAWIENIE STALI- WIENIEC ATTYKOWY

— Oparcie i zaktwienie wigzaréw zgdnie z rozwigzaniem wybranego producenta
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PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU

SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZEZNICY O SALE GIMNASTYCZNA Z
ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM
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SKALA 1:100
BRANZA:
KONSTRUKCJA DACHU | ZBROJENIE ATTYKI | onstrukca
DANE Gmina Bochnia NR RYSUNKU:
INWESTORA:  ul.Kazimierza Wielkiego 26 32-700 Bochnia KW3
ADRES Brzeznica 180
BUDOWY: DZ. NR 388/1i388/2 GRUDZIEN 2020
PROJEKTOWAL: PODPIS:
mgrinz.
Marek Suchanski
SLK/6359/PWBKb/15
Spec. Konstrukcyjna
SPRAWDZIL: PODPIS:
mar inz.
Grzegorz Kudyba
170/02

Spec. Konstrukcyjna

Nr s St Diugoéé - Liczba - Dlu%%s'oéo g;zna
al retow . retow
preta preta ng ? poz. | P& Jfriai::\aznie a6 [ 212
[] [mm] [ [m] [szt] [m]
1-W1, 11-W2, 11-W3
1 12 B500SP 5,31 8 1 8 42,48
2 12 B500SP 11,00 8 1 8 88,00
3 12 B500SP 12,01 4 1 4 48,04
4 12 B500SP 4,69 4 1 4 18,76
5 12 B500SP 12,01 4 1 4 48,04
6 12 B500SP 5,23 8 1 8 41,84
7 12 B500SP 3,97 4 1 4 15,88
8 12 B500SP 12,69 8 1 8 101,52
9 6 B500SP 0,94 95 1 95 89,30
10 6 B500SP 0,90 224 1 224 201,60
Razem diugo$¢ pretow [mb] 290,90 404,56
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw dla danej $rednicy [kg] 64,58 359,25
Masa tacznie [kg] 423,83
BETON B25 (C20/25)
STAL ZBROJENIOWA A-IlIN (B500C)
OTULINA ZBROJENIA Cnom =25 mm
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