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Projekt geotechniczny

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt geotechniczny opracowany na potrzeby projektu budowlanego
przebudowy i rozbudowy budynku szkoty podstawowej o sale gimnastyczng z zapleczem sanitarno -
szatniowym w BrzezZnicy (gm. Bochnia) na dziatkach 388/1 i 388/2.

2 ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakresem opracowania jest wykonanie projektu geotechnicznego obejmujacego:

— prognoze zmian wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie;

— okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych;

— okre$lenie czeSciowych wspdtczynnikdw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych;

— okreslenie oddziatywan od gruntu;

— przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego, a w prostych przypadkach projektowego przekroju
geotechnicznego;

— obliczenie no$nosci i osiadania podfoza gruntowego oraz ogdinej statecznosci;

— ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow;

— specyfikacje badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci rob6t ziemnych i specjalistycznych
robdt geotechnicznych;

— okreslenie szkodliwosci oddziatywan wdd gruntowych na obiekt budowlany i sposobow przeciwdziatania tym
zagrozeniom;

— okres$lenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektow
sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie
robot budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

3 PODSTAWY OPRACOWANIA.

Projekt zostat opracowany na podstawie nastepujacych zrddet informacji merytorycznej oraz przepisow:

— Zlecenie Inwestora

— Projekt budowlano-architektoniczny

— Opinia geotechniczna dla projektowanego budynku opracowana przez firme GEO-SASAK z sierpien 2014r.

— PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady Ogdine.

— PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpozanie i badanie podioza
gruntowego.

— PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli . Obliczenia statyczne i projektowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.0.463)

4 PROJEKT GEOTECHNICZNY:
4.1 PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE

Z uwagi na zaleganie w podiozu w wiekszo$ci gruntdw spoistych moze dojS¢ przy nie zachowaniu
Srodkdw ostroznosci i realizacji wykopdw w porze z intensywnymi opadami deszczu do spowodowania
znacznych zmian wiasciwosci gruntu. Zmiany te moga gtownie zachodzi¢ w warstwie przy powierzchni
dna wykopu z uwagi na nawodnienie. Wykopy fundamentowe zatem nalezy chroni¢ przed dtugotrwatym
zalaniem wodami opadowymi i gruntowymi. Prace fundamentowe zaleca sie wykonywac w porze suche;.
Rodzaj izolacji wodoszczelnej i przeciwwilgociowej dostosowa¢ do warunkéw gruntowo-wodnych.
W sytuaciji, w ktorej dojdzie do pogorszenia stanu podtoza przed realizacjg fundamentdw i obnizenia jego
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parametrow nalezy dokonaC¢ wymiany gruntu istniejacego na grunt o parametrach no$nych na catej
nienosnej grubosci.

4.2 OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne podano w opisie warstw geotechnicznych i na przekroju geotechnicznym
w opracowanej opinii geotechnicznej opracowanej przez firme GEO-SASAK.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych:
- warstwa la — Pyly lessopodobne, 1. =0,25 gr. warstwy 0,7-4,5m
- warstwa Ib — Pyly i pyly piaszczyste , 1. =0,50 gr. warstwy 1,4-4,5m,
- warstwa Il — zwiry i piaski Ip =0,60 gr. warstwy 0,6m
- warstwa Ill — ity i ity pylaste I =0,25 gr. warstwy > 0,2m
4.3 OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z zatgcznikiem B do normy EN 1997-

1:2004.
Wspolczynniki czesciowe do materialow (M) Wsp. o ;n]acja L Komb{m}acja 2
Wsp. czesciowy do kata tarcia wewnetrznego* Fmb' 1,00 1,25
Wsp. czesciowy do spojnosci Tme' 1,00 1,25
Wsp. czesciowy do cigaru objetosciowego Yt 1,00 1,00
Wsp. czesciowy do wsp. Paissen'a Y 1,00 1,00

*wspolczynnik ten stosuje sig do wartosci tgd

4.4 OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Jako oddziatywania przyjmuje sie nastepujace czynniki:
— ciezar gruntu i wody,
— naprezenia w podfozu,
— parcie gruntu i wody gruntowej,

4.5 MODEL OBLICZENIOWY PODtOZA GRUNTOWEGO

Do zaprojektowania posadowienia przyjeto nastepujacy model podioza gruntowego:
— Warstwa la i Ib —do 5,0m ponizej poziomu posadowienia przyjeto pyty
— Zwierciadto wody gruntowej znajduje sie najwyzej na rzednej -1,8 ponizej poziomu terenu tj. ponizej
projektowanego poziomu posadowienia.
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4.6

4.7

4.8

4.9

NOSNOSC | OSIADANIE PODEOZA GRUNTOWEGO ORAZ OGOLNA STATECZNOSC

Zatozono posadowienie bezposrednie obiektdw na gruntach rodzimych nalezacych do gruntow
niespoistych skwalifikowanych w warstwie la i Ib. Wystepuje konieczno$¢ wymiany gruntu na gtebokosci
od 20 do 30cm pod fundamentem na grunt przepuszczalny z piaskow Srednich i grubych.

Przyjety sposob posadowienia — stopy fundamentowe zapewnia wystarczajacq no$no$¢ podioza
gruntowego. Szacowane naprezenia w podstawie fundamentdw ksztattujg sie na poziomie 170kPa. Nie
nalezy spodziewac sie wyparcia gruntu spod fundamentdw oraz utraty statecznosci ogoine;.

USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Parametry geotechniczne podano w opisie warstw geotechnicznych i na przekroju geotechnicznym
w opracowanej opinii geotechnicznej opracowanej przez firmg¢ GEO-SASAK.

SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKOSCI
ROBOT ZIEMNYCH | SPECJALISTYCZNYCH ROBOT GEOTECHNICZNYCH

W celu zapewnienia wymaganej jakosci robdt zwigzanych z fundamentowaniem nalezy podczas
prowadzenia prac zapewnic staty nadzor geotechniczny. Wykopy pod fundamenty nalezy prowadzi¢ tak,
aby nie nastapito naruszenie naturalnej struktury gruntu w dolnej czesci ponizej spodu fundamentu oraz
aby nie doszto do zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi i podziemnymi.

W okresie zimowym nalezy chroni¢ podtoze gruntowe przed przemarzaniem. Przyjeto konieczno$¢
realizacji pod fundamentami warstwy chudego betonu oraz cze$ciowej wymiany podtoza.

OKRESLENIE SZKODLIWQSCI ODDZIALYWAN WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT
BUDOWLANY | SPOSOBOW PRZECIWDZIAtANIA TYM ZAGROZENIOM

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje w gruntach pylastych na gtebokosci 1,8m i gtebiej
ponizej istniejacego poziomu terenu.

Dno projektowanego wykopu pod stopy fundamentowe znajduje sie powyzej zwierciadta wod
podziemnych. Fundamenty i elementy konstrukcji narazone na kontakt z wodg gruntowg winny by¢
odpowiednio zabezpieczone zaizolowane antykorozyjnie i przeciwwilgociowo. Jezeli w czasie prac
zostang zaobserwowane odmienne warunki wodne od przedstawionych nalezy zastosowac izolacje
ciezka.

4.10 OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA WYBUDOWANEGO OBIEKTU

BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADUJACYCH | OTACZAJACEGO GRUNTU,
NIEZBEDNEGO DO ROZPOZNANIA ZAGROZEN MOGACYCH WYSTAPIC W TRAKCIE
ROBOT BUDOWLANYCH LUB W ICH WYNIKU ORAZ W CZASIE UZYTKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Projektowana inwestycja wymaga monitorowania wybudowanych obiektéw budowlanych, obiektow
sgsiadujacych oraz otaczajacego gruntu.

Podczas wznoszenia inwestycji ze wzgledu na przyblizenie nowego obiektu do zabudowy istniejacej
nalezy w okresach nie dtuzszych niz co tydzien na etapie realizacji wykopéw oraz konstrukcji dokonywac
ogledzin stanu technicznego budynku istniejacego gtownie $cian i stropdéw. Jezeli pojawig sie
zarysowania na tych elementach nalezy dokona¢ oceny przez osobe uprawniong i zakwalifikowa¢ do
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tych, ktére obnizajq stan bezpieczenstwa oraz na uszkodzenia nie majace znaczenia dla bezpieczenistwa
budynku. W pierwszym przypadku nalezy bezwzglednie wstrzymac roboty budowlane i wykonac

niezbedne zabezpieczenia. W drugim przypadku nalezy zastosowa¢ rozwigzania pozwalajgce na
pomiary uszkodzen i dalszg analize.



