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Czes¢ konstrukcyjna-opis techniczny

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanego przebudwy i rozbudowy budynku szkoty
podstawowej w Brzeznicy o sale gimnastyczng z zapleczem sanitarno-szatniowym z instalacjami
zlokalizowanych na dziatkach nr 388/1 i 388/2 w Brzeznicy gm. Bochnia.

2 ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakresem opracowania jest wykonanie projektu branzy konstrukcyjnej obejmujacej:
* Opis zatozen do projektu budowlanego — cze$¢ konstrukcyjna

* Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych

* Wytyczne prowadzenia prac budowlanych

. Zatozenia materiatowe

* Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe

* Rysunki konstrukcyjne

3 PODSTAWY OPRACOWANIA.

Projekt zostat opracowany na podstawie nastepujgcych zrédet informacji merytorycznej oraz

przepisow:

— Zlecenie Inwestora

— Projekt budowlano-architektoniczny

— Opinia geotechniczna ,Geo-Log” 2019

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186. z 21maja 2019)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech., jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2019 poz.1065 z 0706 2019)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13wrzesnia 2018 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463)

Normy, przepisy i instrukcje:

— PN-81/B-03020 Fundamenty posadowione bezposrednio. Obliczenia i projektowanie.

— PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe . Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

— PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

— PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie

— PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdine zasady obliczen.

— PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

— PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

— PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.
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4 PROJEKTY ZWIAZANE.

Tytut opracowania
PROJEKT CZESCI ARCHITEKTONICZNE]
PROJEKTY BRANZOWE

5 LOKALIZAC]A.

Przedmiotowy obiekt znajduje sie w Brzeznicy (woj. matopolskie).
Teren znajduje sie w II —giej strefie przemarzania Hz = 1,0m
W III-strefie obcigzenia $niegiem oraz I-strefie obcigzenia wiatrem.

6 MATERIALY PODSTAWOWE

Stal zbrojeniowa: AIII-N — B500C — zbrojenie gtéwne,
Beton do konstrukcji monolitycznych B25 (C25/30);

wodoszczelnosé W4;

mrozoodpornos¢ F150; ]

Drewno konstrukcyjne: C24 (SOSNA, SWIERK),

Stal walcowana S235JR

7 KATEGORIA GEOTECHNICZNA I WARUNKI GRUNTOWE

Projektowany budynek zalicza sie do II kategorii geotechnicznej. Wystepuja proste

warunki gruntowe. Nowe elementy konstrukcyjne posadowione zostang w sposéb

bezposredni na warstwie nosnej gruntu powyzej poziomu wody gruntowej.
Na podstawie badan w rejonie posadowienia, wyliczona zostata no$nos¢ podtoza. Stwierdzono

wystepowanie gruntu uwarstwionego poziomo. Z warunkOw nosnosci oraz osiadania,
projektowano fundamenty budynku w postaci taw i stop fundamentowych. Pomimo
zrealizowanych badan po wykonaniu wykopu nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie wizualne
zatozen projektowych. W przypadku stwierdzenia réznic nalezy skontaktowac sie z projektantem
w celu wypracowania zamiennego rozwigzania projektowego.

. Zaprojektowanie odwodnien budowlanych —

Badania nie wykazaty wystepowania wdd podziemnych na poziomie gtebokosci projektowanych
wykopow. Nalezy jednak zadbac o zabezpieczenie wykopdéw w czasie pojawienia sie opadow
atmosferycznych.  Osuszania wykopu nie mozna dokonywal sie w sposob gwattowny
powodujacy rozluznienie warstwy podtoza, na ktorej nastepuje posadowienie.

Przygotowanie oceny przydatno$ci gruntdw stosowanych w budowlach ziemnych —

Grunty nadajg sie do posadowienia bezposredniego w warstwie glin piaszczystych.

. Zaprojektowaniu barier lub ekrandw uszczelniajgcych -

Nie dotyczy.

. Okreslenie nosSnosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podtoza gruntowego —

Warunki gruntowe okre$la sie jako proste. Nosnos$¢ i osiadanie sg ustalane w obliczeniach
statycznych z uwzglednienem rzeczywistego uwarstwienia, na podstawie ktérych przyjmowane
sg przekroje fundamentdéw.

Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego
z obiektami sgsiadujgcymi -

W czasie eksploatacji budynku, obcigzenia przekazywane na grunt przez budynek beda
powodowaty, ze konstrukcja bedzie rdwnomiernie osiadata w dopuszczalnym dla niej zakresie.
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g. Ocena stateczno$ci zboczy, skarp wykopow i nasypéw —
Ze wzgledu na dobre wiasciwosci gruntu w stanie nienawodnionym nie nalezy dopusci¢ do
zmiany jego struktury przez wody opadowe a wiec nie wolno pozostawia¢ niezabezpieczonych
wykopow fundamentowych przez dtugi okres czasu nie wolno dopusci¢ do obrywu mas gruntu.
Projektuje sie wykonanie nachylonych zboczy wykopu.

h. Wybér metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopdw i nasypédw
Ze wzgledu na parametry wytrzymatosciowe gruntu, jego wiasciwosci nie ma potrzeby
i koniecznosci wzmacniania go na catej powierzchni. W miejscach w ktérych wystepujg nasypy
niebudowlane projektuje sie dokonanie wymiany gruntu na nosny zageszczany mechanicznie
warstwowo.

i. Ocena wzajemnego oddziatywania wdd gruntowych i obiektu budowlanego —
Zgodnie z pkt. 2 — wody gruntowe nie zalegajg w poziomie posadowienia.

j. Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntow —
Nie klasyfikuje sie gruntu ze wzgledu na jego zanieczyszczenie.

8 OGOLNY OPIS KONSTRUKCII

Budynek sali gimnastycznej zrealizowany zostanie jako wolnostojacy sktadajacy sie z 1
zdylatowanej od zabudowy istniejgcej kubatury. Sciany no$ne murowane z bloczkéw wapienno
piaskowych wzmocnione bedg rdzeniami Zelbetowymi. Mury fundamentowe z bloczkow
betonowych. Izolacje termiczne wykonane na $cianach zewnetrznych ze styropianu i wetny.
Fundamenty Zelbetowe w postaci taw i stop fundamentowych, konstrukcja dachu drewniana
kratowa a nad zapleczem tradycyjna. Dach pokryty papg termozgrzewalng NRO jedno spadowy.
Uktad konstrukcyjny sali — gtdwny uktad nosny sali gimnastycznej stanowig stupy zelbetowe ktdre
stanowig podpore dla drewnianych wigzarow prefabrykowanych stanowigcych konstrukcje dachu.
Pozostate czesci w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami, zelbetowy monolitycznymi.

W budynku szkolnym zakres przebudowy dotyczyé bedzie wyburzen fragmentdw $cian na
kondygnacji parteru oraz wykonaniu otwordw na stolarke okienng i drzwiowa.

8.1 Roboty przygotowawcze

W rejonie projektowanej inwestycji nalezy przeprowadzi¢ rozbidrke istniejgcych murdéw
fundamentowych i fundamentéw po rozpoczetej lecz nie ukoriczonej inwestycji. Elementy
konstrukcyjne zostaly wykonane z zelbetu i posiadajg zgtebienie w gruncie na ok 1m ponizej
terenu.

8.2 Fundamenty

Posadowienie realizowane jest w sposdb bezposredni przez uktad taw i stop fundamentowych.
Fundamenty posadowione bedg na warstwie przepuszczalnej z piaskéw $rednich i grubych min.
20cm oraz na warstwie chudego betonu grubosci 10cm. Nie dopuszcza sie aby po dnie wykopu
poruszat sie ciezki sprzet zmechanizowany. Ostatnie 30cm wykopu realizowa¢ recznie. Po
zakonczeniu wykopdw konieczny jest odbidr geologiczny potwierdzajgcy wystepowanie gruntu
nosnego na catej powierzchni. Projektowane sg fundamenty w postaci taw dla $cian nosnych -
zgodnie z rysunkiem oraz stopy fundamentowe dla stupdw nosnych.

Projektuje sie fundamenty Zelbetowe z betonu zwirowego B25. Posadowienie faw na gtebokosci
zgodnie z czeScig rysunkowg a w elementach nieopisanych ponizej istniejgcego poziomu
przemarzania. WysokosS¢ taw fundamentowych i stop wynosi 40cm; szerokoS¢ taw jest rozna w
zaleznosci od lokalizacji, wymiary stdp rézne w zaleznosci od obcigzen. Prety zbrojeniowe klasy A-
ITIN faczy¢ na zaktady dtugosci minimum 40 Srednic. W miejscach styku taw z poprzecznymi nalezy
zagesci¢ zbrojenie poprzeczne w rozstawie co 15cm. W miejscach pod projektowane stupy i
rdzenie nalezy zakotwi¢ prety startowe. Izolacje wykona¢ zgodnie z opisem czesci
ogolnobudowlanej.
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8.3 Zasypki

W ramach prac budowlanych przewiduje sie realizacje zasypek pod posadzki oraz wokét budynku
po zakonczonych pracach termoizolacyjnych. Do wykonania zasypek stosowa¢ materiat (pospotki i
piaski) o dobrych parametrach nosnych i pozwalajagcyc na zageszczenie. Zabrania sie
wykorzystywania nasypow i materiatu rodzimego oraz wszelkiego rodzaju materiatéw
nieatestowanych. Pod chudy beton posadzki parteru parametr zageszczenia musi osigga¢ wartosé
Is>0,98. oraz no$nos¢ min. 200kPa. Nalezy ostroznie wykonywa¢ zageszczenie mechniczne przy
$cianach z uwagi na ryzyko ich zarysowania. W sytuacji napodkania lokalnych gruntéw nienosnych
nalezy dokona¢ wymiany gruntu na atestowany np pospdtka pozwalajacy na zageszczenie do
Is=0,98

8.4 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe gr.25cm murowane z bloczkdw betonowych klasy B20. W miejscach
pokazanych na rysunku wykonac rdzenie zelbetowe zakotwione w fundamencie. Sciany zaizolowac
przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne naniesienie powtoki bitumicznej. Izolacje pionowg wynies¢
ponad teren na wysoko$¢ 30cm. Na mury nalezy wykonac obrzutke z tynku cem-wap. Warstwe
zewnetrzng muréw zabezpieczy€ izolacjg pionowg Izolacje termiczng wykonac zgodnie z projektem
architektonicznym. Sciany murowac na zaprawie cementowej a w miejscu realizacji stupdw i rdzeni
wykonac ,strzepia” dla potgczenia z betonem.

8.5 Sciany nadziemia

Sciany murowane z bloczkéw wapienno piaskowych gruboéci 24cm klasy min. 15MPa na zaprawie,
klejowej zalecanej przez producenta lub zaprawie cementowo wapiennej marki M15. W miejscach
wskazanych w czesci rysunkowej nalezy wykonac rdzenie Zzelbetowe taczone na ,strzepia”.
Projektowane Scianki dziatowe realizowa¢ z pustakéw ceramicznych grubosci ~12cm. Lokalizacje
wszystkich Scian wykonac zgodnie z projektem architektury. Wszelkie Sciany parteru oddzieli¢
izolacjg pozioma z folii budowlanej grubosci 0,4 mm od muréw fundamentowych.

8.6 Stupy i Rdzenie

We wskazanych na rysunku miejscach wykona¢ stupy (rdzenie) zelbetowe w szalunkach
czesSciowych pofaczonych ze Scianami nosnymi na ,strzepia” lub w bruzdach Sciennych potgczone
z istniejgcg Sciang przy pomocy kotew z pretdow zbrojeniowych ¢6 wklejanych co ok. 30cm.
Przekroje stupdw podano w czesci rysunkowej oraz obliczeniach.

Rdzenie wykona¢ o wymiarach min 25x25cm i wiekszych zgodnie z czeScig rysunkowg betonu
B25 i stali klasy A-IIIN. Zbrojenie gtéwne rdzeni i stupdw wykonaé¢ z pretow min. 412,
strzemiona 6 w rozstawie co 18cm i gesciej. Nalezy zadba¢ o to aby otulina od strzemion
wynosita min. 25mm Dla zbrojenia rdzeni nalezy wypusci¢ prety startowe z faw i stdp.

Podczas realizacji nalezy zadbac o osiowg realizacje na roznych kondygnacjach.

8.7 Stropy

W budynku projektowanym stropy wykonac jako zelbetowe monolityczne o grubosci 18 nad
parterem. Zbrojenie wykonac przy pomocy pretow gornych i dolnych ze stali klasy A-IIIN ¢8 i
$12. Na krawedziach ptyt stropowych wykona¢ wierice min.25x25cm

8.8 Belki zelbetowe

Belki zelbetowe wykona¢ z betonu B25, zbrojone stalg klasy A-IIIN. Wymiary poszczegdlnych
elementdw oraz ich schematy i wielko$¢ ich zbrojenia podano w czesci obliczeniowej oraz
rysunkowe;j.
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8.9 Belki stalowe

W miejscach projektowanych podciggdw stalowych nalezy zastosowaé profile walcowane HEB 120
lub C140. Belki nalezy osadza¢ na podlewce betonowej w gniazdach wykutych w murze oraz na
stupach stalowych. Potaczenia przewigzek w belkach wykonac jako spawane a w profilach C
rowniez skrecane $rubami M16. Cato$¢ musi zostac zabezpieczona antykorozyjnie a nastepnie
otynkowana. Dla zniwelowania ugie¢ w trzech miejscach konstrukcja stalowa na dtugosci
potaczona zostanie z belkami drewnianymi stropu wkretami M12.

8.10 Wience Zelbetowe

Wience wykona¢ na wszystkich $cianach nosnych zewnetrznych oraz wewnetrznych w poziomie
ptyt stropowych jako zlicowane z gérg stropow. Wience wykonac jako zelbetowe o wymiarach
zgodnych z czeScig rysunkowg nie mniej niz 25x25cm. Dodatkowo na $cianach attykowych
wykonac wience o wymiarze min. 24x20cm. Do realizacji wiencéw stosowac beton B25 i stal A-
ITIN. Zbrojenie gtéwne 4@12, strzemiona @ 6 umieszczone co 25 cm, w narozach nalezy zagesci¢
strzemiona do 15cm. Sala gimnastyczna — wience wykonac¢ obwodowo w $cianach ostonowych na
wysokosci 3,48m jako zelbetowe o wymiarach nie mniej niz 24x24cm. Dodatkowo nalezy wykonac
wience pod kosze do koszykdwki. Do realizacji tych wiencéw stosowac beton B25 i stal A-IIIN.
Zbrojenie gtéwne 4 @ 16, strzemiona @ 6 umieszczone w rozstawie co 15cm.

8.11 Konstrukcja dachowa

- Sala sportowa — konstrukcje dachu stanowig wigzary drewniane w rozstawie co 96,5cm, wigzar
jednospadowy z drewna klasy C24 o grubosci tarcicy 60mm, pas gérny 160 i dolny o wymiarach
160, krzyzulce i stupki od 80 do 120mm. Tarcica taczona bedzie na ptytki kolczase typu T150
i GNA20. Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna NRO utozona na poszyciu z ptyt OSB3
22mm NRO. Ptyty petnig role usztywnienia pasa gdérnego oraz pionowych stupkdéw skarajnych
wigzaréw. Nalezy dodatkowo podczas zamawiania wigzarow wykonac stezenia poprzeczne
wigzaréw w wybranych pasach pomiedzy wigzarami. Stezenia te zostang opracowane przez zaktad
produkcyjny i dostosowane do systemu wigzaréw. Dla pasa dolnego przewidziano stezenia 70x140
w rozstawie pokazanym na schemacie wigzara.

Zadaszenie zaplecza wykona¢ jako konstrukcje drewniana z drewna C24 i krokwi o wymiarach
8x16cm. Konstrukcje dachu przedstawiono w dalszej czesci. Pokrycie dachu stanowi papa
termozgrzewalna NRO utozona na deskowaniu petnym lub poszyciu z ptyt OSB3 22mm NRO. Pod
elementy drewniane stykajgce sie bezposrednio z betonem potozy¢ pasek folii budowlanej grubosci
min. 0,4mm. Drewniang konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ do stopnia niezapalnosci przy
uzyciu certyfikowanych srodkéw (FOBOS M-4, OGNIOCHRON lub inny réwnorzedny).

8.12 Podpory pod centrale wentylacyjne

Zaprojektowano konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne ze stalowych profili
walcowanych.  Konstrukcje nalezy montowa¢ w postaci ramy spawanej dostosowanej do
wymiardw urzadzenia bezposrednio pod stropem. Oparcie wykonane zostanie na sianach
istniejgcych. Cata konstrukcja musi zostaC zabezpieczona poprzez ocynkowanie i pomalowana
proszkowo.

9 WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

= Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie dopuscic do
gromadzenia sie wody w wykopach fundamentowych z uwagi na uplastyczniajgce sie grunty pod
wptywem zawilgocenia. W razie potrzeby podtoze nalezy odwodni¢ wykonujac system studzienek
odwadniajgcych lub igtofiltréw;
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= Wykonawca musi by¢ przygotowany do dziatan zwigzanych z odwodnieniem wykopdéw;

= Wykonawca winien zapoznac¢ sie z uktadem sieci instalacji w rejonie robdt ziemnych i wszelkie
wykopy w przyblizeniu do mediéw i instalacji prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela;

» Odkopy budynku na potrzeby realizacji zabezpieczenn Scian fundamentowych nalezy realizowac
odcinkowo o dtugosci nie wiekszej niz 2m. Odkop na catej dtugosci elewacji moze doprowadzi¢
do niekontrolowanego ostabienia konstrukgji i doprowadzi¢ do jej uszkodzenia. Realizacja prac w
ten sposdb powoduje réwniez zagrozenie dla 0s6b pozostajgcych w wykopie.

» Odkopy przy Scianach zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi przez
caly czas prowadzenia robot.

»Zwraca sie uwage na prowadzenie prac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w poblizu
instalacji gazowej. Wykonawca musi przed ich rozpoczeciem odcig¢ doptyw gazu a po
zakonczeniu prac przeprowadzi¢ proby szczelnosci zakonczone pozytywnym protokotem.

= Roboty ziemne pod fundament prowadzi¢ pod nadzorem stuzb geotechnicznych. Roboty ziemne
musi odebrac uprawniony geotechnik;

»Przed rozpoczeciem zasypywania fundamentdw nalezy zapoznaé sie ze szczegdtowymi
wymaganiami dla podtozy pod drogi, place, posadzki zasypki itp.;

» Wszystkie elementy konstrukcji betonowych i Zelbetowych winne odpowiadaé zatozonej
wytrzymatosci i by¢ poddane testom na jej sprawdzenie. Beton wykonywany bezposrednio na
placu budowy winien osiggng¢ parametry zgodne z projektowanymi;

= Wykonawca winien zapewni¢ odpowiednie warunki wigzania. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za jako$¢ dostarczonego i wyrabianego na placu budowy betonu. Wszelkie
elementy betonowe lub Zelbetowe nie spetniajgce wymaganych norm i testow bedg usuniete i
wykonane ponownie prawidtowo na koszt Wykonawcy.

» Wykonawca dostarczy atesty stosowanych typdw zbrojenia. Zbrojenie winno by¢ wolne od oleju,
tuszczacej rdzy i innych zanieczyszczen. Przed utozeniem powinno by¢ starannie oczyszczone.
Zbrojenie winno by¢ skiadowane na budowie na odpowiednich stojakach. Nalezy unikac
sktadowania zbrojenia bezposrednio na gruncie.

» Powierzchnia betonu po rozszalowaniu winna by¢ gtadka, zgodna z zatozong geometrig bez
,rakow” i innych uszkodzen.

= Wykonawca zabezpieczy powierzchnie betonowe narazone na:

- bezposrednie nastonecznienie lub przemrozenie w okresach spadku temperatur ponizej +5°C za
pomocg odpowiednich mat. budowlanych, folii itp.;

- uszkodzenia mechaniczne;

- nadmierne wibracje;

- obfite opady atmosferyczne w okresie dojrzewania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe dojrzewanie betonu.

» Elementy, ktdére przekraczajg dopuszczalne normg odchytki wymiarowe zostang usuniete
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

= Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robdt budowlanych” z dn.
06.02.2003 (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003).

» Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia atestéw i Swiadectw dopuszczalnosci do
stosowania w budownictwie uzytych materiatéw.

= Wszelkie roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w sposdb bezpieczny przy zminimalizowaniu
ryzyka uszkodzenia innych elementdw budynku przeznaczonych do zachowania. Wykonawca
musi by¢ przygotowany na dokonanie dodatkowych zabezpieczen budynku na czas prowadzenia
robot wyburzeniowych i rozbiérkowych.

Wykonawca zobowigzany jest do s$cistego przestrzegania obowigzujacych norm,

przepisow oraz instrukcji dostawcy stosowanych materiatéw i technologii w trakcie
trwania procesu inwestycyjnego.
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Obliczenia konstrukcyjne przebudowa szkoty i budowa budynku sali gimnastycznej z zapleczem

10INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA -
BIOZ

W czasie budowy obiektéw bedg wystepowac nastepujgce roboty, stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

= - prace przy wykonywaniu wykopdw,

= - prace na wysokosci ponad 1,0 m od powierzchni terenu,

= - prace zwigzane z montazem przy uzyciu sprzetu ciezkiego (dzwigéw samochodowych).

Dla w/w robét kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike
obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robét budowlanych i przepisy BHP, zawierajgce
nastepujace informacje:

»- plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggow
komunikacyjnych, - granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego,

= - zakres robdt i kolejnosc realizacji poszczegdinych etapéw robot,

= - wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych rozbidrce lub adaptacii,

= - informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji,

- informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robo6t stwarzajgcych
zagrozenie,

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych zawierajgce:

= - okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

= - okreslenie srodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

= - okreSlenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem
0sob odpowiedzialnych za nadzor,

= - okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw na terenie budowy,

» - wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z  wykonywania robdt budowlanych, wskazanie miejsca przechowywania
dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych.

Nalezy stosowac materiaty dopuszczone do uzycia aprobatami technicznymi lub posiadajace
certyfikaty zgodnosci, pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane, W przypadku
stwierdzenia warunkdéw innych od zatozonych nalezy powiadomic o tym fakcie projektanta.

UWAGA!

ELEMENTY KONSTRUKCYJINE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z C,ZESCIA RYSUNKOWA I WYTYCZNYML.
DOMIARY ZBROJENIA I ELEMENTOW STALOWYCH PRZD ZAMOWIENIEM POTWIERDZIC NALEZY Z
NATURY.
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