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WYPUŚCIĆ PRĘTY STARTOWE DLA:

UWAGA!

- KOTY WYSOKOŚCIOWE ODNOSZĄ SIĘ DO GÓRNEJ 

- WYMIARY PODANO W [CM], 
- ROZPATRYWAĆ Z PROJ. ARCHITEKTURY

LEGENDA:

- WYSOKOŚĆ ŁAWY FUNDAMENTOWEJ ZAPLECZA 40CM

- IZOLACJE PRZECIWWILGOTNOŚCIOWE ZGODNIE

I-R1 RDZEŃ ŻELBETOWY 25x25cm 

- ZBROJENIE STÓP FUNDAMENTOWYCH ZGODNIE
Z CZĘŚCIĄ OBLICZENIOWĄ I PROJ. WYKONAWCZYM

ZBROJENIE ZGODNIE Z OBLICZENIAMI

I RYS. BRANŻOWYMI

POWIERZCHNI ŁAW I STÓP FUNDAMENTOWYCH.

Z PROJ. ARCH.

SF1- STOPA FUNDAMENTOWA 160x240cm
h=40cm

- WYSOKOŚĆ ŁAWY FUNDAMENTOWEJ SALI GIMN. 40CM

I-S2

I-S1 SŁUP ŻELBETOWY 30x45cm 
ZBROJENIE ZGODNIE Z OBLICZENIAMI

SŁUP ŻELBETOWY 30x40cm
ZBROJENIE ZGODNIE Z OBLICZENIAMI

SF2-STOPA FUNDAMENTOWA 120x240cm
h=40cm

2,60+ KOTA WYSOKOŚCIOWA 

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZEŹNICY O SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z 

ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM

www.pik.pl   e-mail:biuro@pik.pl
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24  tel. 0*32 434-42-20

Pracownia Projektowa
Anna i Maciej PINDUROWIE

PROJEKTOWAŁ:

INWESTORA:

ADRES
BUDOWY:
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PODPIS:

"PIK" s.c.
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R

 Spec. Konstrukcyjna 

Spec. Konstrukcyjna 

mgr inż. 
Grzegorz Kudyba 

170/02 

1:100

KONSTRUKCJA 

KW1
GRUDZIEŃ 2020DZ. NR 388/1 i 388/2

Brzeźnica 180

Gmina Bochnia
ul.Kazimierza Wielkiego 26 32-700 Bochnia

mgr inż. 
Marek Suchański

RZUT FUNDAMENTÓW -SZALUNEK

SLK/6359/PWBKb/15

OTULINA ZBROJENIA - boczne
STAL ZBROJENIOWA
BETON

= 25 mmnomc
A-IIIN (B500C)

 (C20/25)B25

OTULINA ZBROJENIA - dolna = 75 mmnomc


