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Nr
pręta Ø Stal Długość

pręta
Liczba

prętów
na 1 poz. pozycji prętów

łącznie

Długość łączna
B500SP

Ø6 Ø12
[-] [mm] [-] [m] [szt] [m]

II-W1, II-W2, II-W3
1 12 B500SP 5,31 8 1 8 42,48
2 12 B500SP 11,00 8 1 8 88,00
3 12 B500SP 12,01 4 1 4 48,04
4 12 B500SP 4,69 4 1 4 18,76
5 12 B500SP 12,01 4 1 4 48,04

10 6 B500SP 0,90 224 1 224 201,60
Razem długość prętów [mb]
Masa jednostkowa [kg/mb]
Masa prętów dla danej średnicy [kg]
Masa łącznie [kg]

290,90
0,222
64,58

404,56
0,888

359,25
423,83

ZESTAWIENIE STALI- WIENIEC ATTYKOWY

9 6 B500SP 0,94 95 1 95 89,30

6 12 B500SP 5,23 8 1 8 41,84
7 12 B500SP 3,97 4 1 4 15,88
8 12 B500SP 12,69 8 1 8 101,52

OTULINA ZBROJENIA 
STAL ZBROJENIOWA
BETON

= 25 mmnomc
A-IIIN (B500C)

 (C20/25)B25
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