Pomiary ochronne ul.Kosciuszki 48.KST PRZEDMIAR

Lp. [ Podst [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
Wykonanie okresowych pomiaréw ochronnych instalacji elektrycznej w budynku biurowym ul.Kosciuszki 48 Elblag
1|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
1202-01 go napiecia .
29 pomiar 29.000
RAZEM 29.000
2|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
1202-02 kiego napiecia .
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
3|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
1205-05 .
22 pomiar 22.000
RAZEM 22.000
4|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
1205-06 .
88 pomiar 88.000
RAZEM 88.000
5|KNR 4-03 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.
1201-01
243 przew. 243.000
RAZEM 243.000
6/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiary elektryczne wylacznikéw réznicowo - prgdowych i apa- |pomiar
1206-04 ratéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j .
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
7|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
1205-01 .
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
8/KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
1205-03 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
1205-04 .
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pierwsza préba dziatania |prob.
1209-01 wytacznika réznicowoprgdowego
10 préb. 10.000
RAZEM 10.000
11/KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - nastepna préba dziatania |prob.
1209-02 wytgcznika réznicowopradowego
14 préb. 14.000
RAZEM 14.000

Norma PRO Wersja 4.27




