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1. Oświadczenie projektanta 
 

 

mgr inż. Artur Leszczyński 
imię i nazwisko 

WAM/0179/POOE/14 
nr uprawnień 

WAM/IE/0133/14 
nr członkowski 

 

 

Oświadczenie 

 

 

 Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 prawa budowlanego oświadczam, że projekt zagospodarowa-

nia terenu pn Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami na dz. 136, 23/3, 23/4, 

134, 21/2, 51/4 w m Bogacko  została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej. 
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2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta 
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3. Zaświadczenie o przynależności do OIIB projektanta 
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4. Opis planu zagospodarowania 

Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest: 

Budowa linii kablowej- oświetlenia drogowego wraz ze słupami w m Bogacko, gmina Giżycko.  
Zakres opracowania 

Projekt obejmuje: 

− budowę kablowej linii oświetleniowej YAKXS 4x25mm2 dł. 374 S0-L25, 

− budowę kablowej linii oświetleniowej YAKXS 4x25mm2 dł. 345 S0-L1, 

− montaż słupów aluminiowych-25szt. 

− budowę szafki ośw. SO. 

 

Istniejący stan zagospodarowania terenu 

- ist. linia kablowa nn 0,4kV YAKXS 4x120mm2 zas. z st. 8-1101 

-ist. złącze kablowo-pomiarowe ZK-3a-1TL, ZE-11479 

 

Projektowane zagospodarowanie terenu 

− od szafki SO projektuje się linie kablową ośw. nn 0,4kV YAKXS 4x25mm2 dł. 870m (trasa 

719m) 

− projektowane słupy wysokości 8m z wysięgnikami 0,5m, 

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu. 

Inwestycja liniowa. Sieć elektroenergetyczna podziemna prowadzona w pasie drogi gminnej i terenie 

prywatnym. Długość trasowa projektowanej sieci elektroenergetycznej wynosi 719m. 

− Do budowy linii kablowych należy wykorzystać aluminiowe kable doziemne typu YAKXS 

4x25mm2 

Dane określające wpływ eksploatacji górniczej 

Projektowana inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

Informacja o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi 

Projektowane inwestycja elektroenergetyczna związana z przesyłam energii elektrycznej nie 

wpływa ujemnie na środowisko oraz nie stwarza zagrożenia dla higieny i zdrowia ludzi. 

Nie przewiduje się wycinki drzew. 

Dane wynikające ze specyfiki obiektu bud. lub robót bud. 

Prowadzone podczas inwestycji roboty budowlane będą robotami typowymi. Poniższy projekt za-

wiera urządzenia elektryczne o prostej konstrukcji, ze względu na napięcie nn nie wymaga sprawdze-

nia przez osoby posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń. 

Kategoria geotechniczna oraz warunki gruntowo-wodne 

Linie kablowe nn doziemne zostaną wybudowane na głębokości 0,7m. W obszarze obejmującym 

planowaną inwestycję występują proste warunki gruntowe, zaś przy realizacji robót budowlanych 

nie wystąpi potrzeba wykonywania wykopów o głębokości większej niż 1,2m. W oparciu o obserwa-

cję geodezyjną zachowania się obiektów sąsiednich oraz innych danych dotyczących badanego te-

renu i jego otoczenia, określono dla projektowanych obiektów „pierwszą kategorię geotechniczną”, 

zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo-

darki Morskiej w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robót innych niże te przyjęte w niniejszym opra-

cowaniu warunków geotechnicznych gruntów, wykonawca zmieni ich kategorię geotechniczną i po-

dejmie działania zgodne z zasadami określonymi w wyżej powołanym rozporządzeniu. 

Obszar oddziaływania obiektu 

Określenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano na podstawie Prawa Budowlanego, Prawa 

Energetycznego, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepi-

sów bezpieczeństwa i higieny pracy, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Normy N SEP-E 004 
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Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu mieści się w całości w granicach działek na których 

jest projektowana inwestycja i nie ogranicza zabudowy działek sąsiednich. 

Prace budowlane podczas prowadzenia robót powiązanych z realizacją poniższego opracowania 

będą charakteryzowały się znikomym oddziaływaniem, będą występować w krótkim czasie i nie spo-

wodują trwałych skutków. W czasie budowy mogą wystąpić hałas oraz zapylenie powodowane 

pracą maszyn budowlanych, jednak roboty prowadzone będą wyłącznie w dzień w celu mini-

malizacji odczuwalnych skutków ubocznych. 

Powiązanie z miejscowym planem zagospodarowania 

Projektowana sieć elektroenergetyczna nn w zakresie obejmującym poniższe opracowanie zostanie 

wybudowana zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

RRG.6733.18.2018.EP z dnia 10-07-2018r. 

Uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej 

Trasę projektowanej sieci elektroenergetycznej uzgodniono na naradzie koordynacyjnej sytuowania 

sieci uzbrojenia terenu przy Starostwie Powiatowym w Giżycku. Projektowana sieć elektroenerge-

tyczna budowana będzie zgodnie z protokołem znajdującym się w załączeniu poniższego projektu. 

Informacje 

Teren na którym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytków 

i gminnej ewidencji zabytków, zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objętym 

ochroną konserwatorską. 
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5. Wykaz materiałów 
 

Zestawienie materiałów 

 

L.p. Nazwa Jednostka Ilość 

1.  Oprawa LED 56W 7300lm z programowalnym zasi-

laczem 
szt. 25 

2.  Słup aluminiowy SAL-80 kpl 25 

3.  Wysięgnik WR-4/1/0,5/5 szt. 25 

4.  Fundament B-60 szt. 25 

5.  Kabel YAKXS 4x25mm2 m 870 

6.  Przewód YDY 3x2,5mm2 m 250 

7.  Szafka oświetlenia ulicznego SO kpl 1 

8.  Kabel YKY 4 x 10mm2 m 6 

9.  Złącza IZK-4 kpl 25 

10.  Wkładka D01 gG 4A  szt 25 

11.  Płaskownik FeZn 25 x 4 m 719 

12.  Folia ostrzegawcza m 652 

13.  Rura osłonowa DVK110 m 17 

14.  Rura osłonowa SRS110 m 93 

 

6. Opis techniczny 
 

Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oświetlenia drogowego w miejscowości 

Bogacko, gm. Giżycko.  

 

Zakres opracowania 

Projekt obejmuje: 

− budowę kablowej linii oświetleniowej YAKXS 4x25mm2 dł. 374 S0-L25, 

− budowę kablowej linii oświetleniowej YAKXS 4x25mm2 dł. 345 S0-L1, 

− montaż słupów aluminiowych-25szt. 

− budowę szafki ośw. SO. 

 

Stan istniejący 

 Droga gminna nie oświetlona z nawierzchnią gruntową. 

 

Zakres budowy objęty projektem 

Kablowa linia oświetleniowa 

 Projektuję się linię oświetleniową kablem typu YAKXS 4x25mm2. Kabel w wykopie kablo-

wym o wymiarach 70x40cm, należy układać na głębokości 70cm, (przez grunty orne na głębokości 

90cm). Przed ułożeniem kabla należy wykonać podsypkę grubości 10 cm, po ułożeniu w rowie ka-

blowym należy przysypać warstwą piasku grubości 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu gru-

bości 25 cm, następnie przykryć folią kablową koloru niebieskiego szerokości 20 cm, kabel na koli-

zjach z istniejącą infrastrukturą układać w rurze osłonowej DVR75, rów zasypać rodzimą ziemią, 

zagęszczając ją warstwami oraz uporządkować teren. Na trasie co 10m zamieścić tabliczki opisowe, 

tabliczki opisujące winny zawierać następujące dane: adres, typ kabla, rok ułożenia, właściciel. 

 Całość prac wykonać zgodnie z N SEP-E-004 oraz PN-76 E-05125. 

 

Szafka oświetleniowa SO 
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 Projektowana szafka oświetlenia ulicznego SO z fundamentem przy granicy działki obok złą-

cza kablowo-pomiarowego, szafkę oświetleniową wyposażyć zgodnie ze schematem rys. E-1. 

 Szynę PEN podłączyć do uziemienia - wartość uziemienia nie może być większa niż 30. 

Szafkę SO na zewnątrz należy oznaczyć wg PN-88/E-08501 tabliczką ostrzegawczą, na wewnętrznej 

stronie drzwiczek złącza należy umieścić jednokreskowy schemat jego zasilania. 

 

Latarnie 

 Projektowany słup aluminiowy cylindryczno-stożkowy o wysokości 8m SAL 80 i 5m SAL-

50 na prefabrykowanych fundamentach typu B60 z wnęką umożliwiającą montaż złączy IZK-4. Na 

słupach zamontować wysięgniki typu WR 4-1-0,5-5 ZP, wysięgniki o kącie nachylenia 5°. 

 Zabezpieczenie oprawy we wnęce słupów – złącze bezpiecznikowe typu IZK-4 z wkładką 

topikową gG 4A, od złącz IZK-4 do oprawy ułożyć przewód YDY 3x2,5mm2. 
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Oprawy oświetleniowe 

Wymagania techniczne dla opraw LED/ warunki równoważności: 

a) oprawa powinna legitymować się stopniem ochrony przed wnikaniem pyłu i wody nie 

mniejszym niż IP 65, 

b) oprawa dwukomorowa, 

c) korpus oprawy wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminiowego o bardzo wysokiej od-

porności na uderzenia min. IK 08; 

d) strumień świetlny lampy -7300lm, moc 56W, 

e) w przypadku gdy oprawa wyposażona jest w zewnętrzny radiator rozpraszający ciepło 

emitowane przez diody LED, wymagane jest aby konstrukcja radiatora umożliwiała swo-

bodne odprowadzanie wody i brudu osadzającego się na oprawie; 

f) elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) powinny być wyko-

nane ze stali nierdzewnej i gwarantować stabilny montaż; 

g) dostęp do komory osprzętu i układu optycznego od dołu, 

h) oprawa powinna być wyposażona w panel LED wyposażony w diody o emitowanej bar-

wie światła 4000K +/- 200K i o wskaźniku oddawania barw Ra min. 70; 

i) ŹRÓDŁO: moduł LED 390.LED 840, trwałość eksploatacyjna 50 000 godzin pracy, 

L70B50, SDCM3, potwierdzona na załączonej karcie katalogowej, 

j) Oprawa wykonana zgodnie z wymogami normy - Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i 

systemów lampowych PN-EN 62471:2010, oraz Dyrektywą RoHS nr: 2008/354//E 

k) Dopuszczalna tolerancja znamionowego strumienia świetlnego oraz znamionowej mocy 

oprawy + - 10%,  

l) Grupa bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa fotobiologicznego – prawidłowo zasto-

sowane produkty oznaczone grupami ryzyka 0 gwarantujące bezpieczeństwo ich użytko-

wania, 

m)  Klasa efektywności energetycej A + , 

n) oprawa powinna być wyposażona w grupę soczewek kształtujących rozsył światła o cha-

rakterze drogowym. Każda dioda na panelu LED powinna posiadać indywidualny element 

optyczny o takiej samej charakterystyce, ażeby w przypadku przepalenia się którejś z diod 

zmienił się jedynie strumień świetlny emitowany przez oprawę a nie jej rozsył światła 

(powinna być zachowana równomierność oświetlenia na całej powierzchni oświetlanej 

drogi); 

o) oprawy muszą posiadać dostępne bazy danych dla ogólnodostępnych programów oblicze-

niowych parametrów oświetleniowych; 

p) oprawy wykonane w I klasie ochronności; 

q) współczynnik mocy > 0,9; 

r) zakres temperatur pracy: -350C ≥ To ≥ 450 ; 

s) zakłócenia sieci elektrycznej THD < 20%; 

t) konstrukcja oprawy musi umożliwiać łatwą modułową wymianę LED; 

u) sprawność oprawy LED wraz z zasilaczem musi być większa niż 100 lm/W przy prądzie 

zasilającym max 350mA; 

v) oprawy i źródła światła muszą posiadać deklarację zgodności CE wystawioną przez pro-

ducenta dopuszczającą je do obrotu w Polsce,  

w) autonomiczna redukcja w zakresie trzech przedziałów czasowych ( 22.00 – 01.00 – reduk-

cja 30%, 01.00 – 05.00 – dalsza redukcja o 20% ), zamontowana w oprawie, z możliwością 

przeprogramowania sterownikiem typu APC-2 prog. z poziomu szafy sterującej, 

- indywidualny przekaźnik dla opraw LED musi posiadać następujące możliwości: 

➢ zdefiniowania trzech przedziałów czasowych i przypisania każdemu z nich osobnego 

poziomu redukcji. 

➢ - sterowanie zasilaczem LED w technologii 1-10V DC lub DALI 

➢ - przeprogramowywanie opraw bez dodatkowych przewodów sterujących 

➢ - programowanie wszystkich opraw jednocześnie bez konieczności osobnego podłą-

czania się do każdej lampy 

➢ - zasilanie +5% -15%; 
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➢ - pobór mocy < 0,5W; 

➢ - temperatura pracy -30/+80oC; 

➢ Oprawa wyposażona w zasilacz LED z wbudowanym układem redukcji natężenia  

( interfejs 1-10Vdc ) 

 

Ochrona przeciwporażeniowa 

 Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41 „Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 

przeciwporażeniowa”, wykonana poprzez: 

− samoczynne wyłączenie zasilania z czasem do 5 sek., przy zachowaniu wymaganych 

przekrojów przewodów dla sieci zewnętrznej n.n. pracującej w układzie sieciowym TN-

C, 

 Na całej długości linii oświetleniowej na dnie wykopu ułożyć płaskownik FeZn 25x4, płasko-

wnik podłączyć do proj. słupów, zapewnić rezystancję R<10Ω, w słupie nr 1, 5, 10, 15, 17, 22, 27, 

31, 33 wykonać połączenie przewodu PEN z konstrukcją słupa. 

 

Ochrona przepięciowa 

 Ograniczniki przepięć w projektowanej szafce oświetlenia ulicznego. 

 

Wpływ inwestycji na środowisko naturalne: 

 Linia kablowa oświetlenia nie spowoduje żadnych ujemnych skutków wpływających na roz-

wój środowiska naturalnego. 

 

Obszar oddziaływania 

 Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których zostało zaprojek-

towane. 

 

Uwagi: 

− wytyczenie nowoprojektowanego linii oświetlenia w terenie i ich inwentaryzację powy-

konawczą należy powierzyć jednostce wykonawstwa geodezyjnego, 

− w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną należy na 14 dni przed 

rozpoczęciem prac ziemnych powiadomić pisemnie właściciela infrastruktury podając 

numer uzgodnienia, 

− kabel na kolizji z infrastrukturą nie zinwentaryzowaną lub nie zgłoszoną do inwentary-

zacji należy chronić rura osłonową min. AROT DVK  50 długości min. 2m, 

− do montażu należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i montażu w budownic-

twie, 

− całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 

− należy stosować opracowania typowe z wymaganą starannością i estetyką, 

− prace na czynnych urządzeniach energetycznych należy wykonywać zgodnie z obowią-

zującą na terenie PGE Dystrybucja S.A. „Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w 

PGE Dystrybucja S.A.”, 

− przed oddaniem urządzeń do eksploatacji należy dokonać wymaganych przepisami po-

miarów. 
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7. Obliczenia oświetlenia 
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1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
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3. Wykaz właścicieli 
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10. Uzgodnienia 
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Zakres robót obejmuje 

• roboty ziemne - wykonanie wykopów i ich zasypanie 

• prace budowlano – montażowe związane z układaniem kabli, 

• prace pomiarowe. 

• Roboty ziemne. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych występować mogą następujące zagrożenia: 

• wpadnięcie osoby do wykopu w przypadku braku jego oznaczenia, zagrodzenia balustradą 

lub przykrycia,  

• przygniecenie osoby znajdującej się w wykopie przez obsunięcie się ziemi w przypadku nie 

zabezpieczenia ścian wykopu  

• uderzenie osoby znajdującej się w strefie zasięgu pracy koparki przez jej łyżkę lub wysięgnik 

w przypadku braku oznaczenia strefy niebezpiecznej. 

Roboty ziemne należy rozpocząć po wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodetę, przed 

rozpoczęciem należy rozpoznać występujące uzbrojenie podziemne. Zabrania się używania 

sprzętu mechanicznego do wykonywania wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego 

uzbrojenia. Wykonane wykopy należy oznaczyć taśmą, w miejscach szczególnie niebezpiecz-

nych ustawić barierki i oznaczyć tabliczkami ostrzegawczymi. W przypadku ograniczonej 

widoczności miejsca szczególnie niebezpieczne powinny być oświetlone lampami ostrzegaw-

czymi. Ruch kołowy wzdłuż wykopu może się odbywać jedynie poza granicą klina natural-

nego odłamu ziemi. Wejście w pas drogowy i roboty drogowe należy rozpocząć z chwilą uzy-

skania odpowiedniej decyzji. 

Roboty budowlano – montażowe. 

 Występujące zagrożenia to: 

• przygniecenie pracownika bębnem kablowym przy jego rozładunku podczas przebywania w 

strefie pracy dźwigu  

• przygniecenie pracownika przetaczanym bębnem kablowym. 

• wpadnięcie do wykopu podczas układania kabla 

Zabrania się:  

• przechodzenia pomiędzy żurawiem i elementem budowanym oraz przebywania w strefie 

mniejszej niż  6 m od przemieszczanego elementu, 

• przetaczania bębna bez możliwości urządzenia umożliwiającego jego zatrzymanie, 

• uwalniania przenoszonych żurawiem urządzeń z zawieszenia przed ich zamocowaniem unie-

możliwiającym  im przemieszczenie się. 

Prace pomiarowe. 

Prace pomiarowe musi wykonywać osoba posiadająca ważne zaświadczenie kwalifikacyjne SEP na 

prace pomiarowo kontrolne. Powyższe prace należy wykonywać w zespole dwuosobowym, osoba 

asystująca musi posiadać przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy porażonemu. 

Uwagi.   

Składowanie materiałów należy wykonywać w sposób uniemożliwiający się ich przemieszczenie i 

przygniecenie osób znajdujących się w pobliżu, a także w taki sposób aby nie zachodziła możliwość 

kolizji z uczestnikami ruchu ulicznego. Miejsce składowania powinno być zagrodzone i oznakowane. 
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4. Warunki przyłączenia do sieci 
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