OPIS TECHNICZNY
Zagospodarowanie Terenu
Do projektu pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokot grodziska Rszew w Konstantynowie tddzkim w zakresie
wykonania wybiegu dla pséw
Konstantynow t.édzki (dz. ew. 462/4, 462/3 obr eb K21 Konstantynow t.6dzki)

1. KARTA INFORMACYJNA

1.1. INWESTYCJA: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokét grodziska Rszew w Konstantynowie
£ 6dzkim w zakresie wykonania wybiegu dla pséw

1.2. ADRES INWESTYCJI: Konstantynow t.6dzki dziatka nr: 462/4, 462/3 obr. K21 Konstantynow t.6dzki

1.3. INWESTOR: Gmina Konstantyndw todzki
95-050 Konstantynow tédzki ul. Zgierska 2

1.4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Proobiekt 85-360 Bydgoszcz, ul. Pagorek 12c/2

1.5. Podstawy opracowania

- ogledziny w terenie,

- obowigzujgce normatywy,

- wytyczne inwestora,

- teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

1.6. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Inne budowle - Kategoria VIl

1.7. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje:
- wykonanie wybiegu dla pséw o powierzchni 300m2.

1.8. ZGODNOSC INWESTYCJI Z OBOWIAZUJACYM MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Dziatka objeta jest obszarem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;

UCHWALA NR XIV /112 / 11 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE £ ODZKIM z dnia 24 listopada 2011 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru miasta
Konstantynowa t.6dzkiego. Obszar potozony po potudniowej stronie ulicy Nadrzecznej obejmujacy dziatki o numerach
ewidencyjnych: 460; 461; 462/1, w obrebie K-21.

Dziatka objeta inwestycjg stanowi obszar oznaczony symbolem 4ZP — teren zieleni urz gdzonej

2.0. Referat autorski
2.1.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest budowa ogrodzonego wybiegu dla psow.

2.1.2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu.
Obecnie dzialka objeta opracowaniem jest niezabudowana porosnieta trawg.

2.1.4. Informacje zwi gzane z ochron g konserwatorsk a.
Teren dziatki znajduje sie w konserwatorskiej strefie ochrony archeologiczne;.

2.1.5. Dane okre slajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatk  e.
W granicach obszaru objetego planem nie wystepuija tereny goérnicze i tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych.

2.1.6. Wplyw na srodowisko i otoczenie
Przyjete prace budowlane nie wymagajg ustalenia stref ochrony sanitarnej i nie wpltywajg negatywnie na srodowisko
przyrodnicze oraz nie naruszajg praw 0séb trzecich, wynikajgcych z ich usytuowania oraz projektowanej funkcji.

2.1.7. Opinia geotechniczna

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012.463) projektowane obiekty nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gr untowo-
wodnych. Wody opadowe zostang rozprowadzone po powierzchni dziatki.

2.1.8 Obszar oddziatywania obiektu



W mys$| art.3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017.1332 poz. 414) przez obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego
terenu”.

Do przepisébw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczyé przepisy rozporzadzen
wykonawczych, a zatem przepisy techniczno — budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie), ale takze przepisy dotyczgce miedzy innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony
srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mys$l art. 87 ust. 2
Konstytucji RP sg Zzrédtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organéw, ktére je ustanowity.

Podstawa prawna: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 75, Poz. 69 z p6zn. zmianami)

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze obszar oddzialywania zamyka sie w granicy dzialki inwestora
(dziatki nr 462/4, 462/3 obreb K21). Planowana inwestycja nie wykracza poza zakres granic dziatki Inwestora.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania.
Rozwigzania techniczne, sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Jednoczesnie informuje sie, ze projektowana inwestycja:

- nie pogarsza warunkow oswietlenia i nastonecznienia sgsiednich budynkéw;

- nie zwieksza przestaniania sgsiednich budynkéw;

- nie pogarsza warunkoéw ppoz.

- nie zmienia warunkéw obstugi komunikacyjnej sgsiednich budynkoéw;

- nie pogarsza warunkow sktadowania i usuwania odpadkéw statych;

- nie emituje drgan, hatasu i promieniowania wykraczajgcego ponad dopuszczalne normy;

- inwestycja nie powoduje ograniczen w zabudowie sasiednich dziatek.

2.1.9. BILANS TERENU
BILANS TERENU
Powierzchnia wybiegu dla pséw: 300,00 m2

3.0. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
3.1. UKSZTALTOWANIE TERENU
Teren objety opracowaniem wznosi sie kierunku pétnocnym.

3.1.2. ODWODNIENIE
Powierzchniowo do gruntu.

3.1.3 ZIELEN

Narusza sie istniejgcg szate roslinng w zakresie objetym wykonaniem wybiegu dla pséw. Projekt przewiduje
odtworzenie uszkodzonej nawierzchni trawiastej podczas wykonywanych prac i doprowadzenie jej do stanu sprzed
rozpoczecia robot.

4.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Teren otwarty nie stanowi zagrozenia pozarowego.

5.0. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

Przyjete rozwigzania techniczne przesadzajg o nieucigzliwym charakterze w przewidzianym zakresie. Majgc na uwadze
powyzsze, obiekt nie stanowi zagrozenia dla stanu czystosci powietrza z proceséw technologicznych. Reasumujac
przewidywane prace majg charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla $rodowiska a oddziatywanie we wszystkich
komponentach $rodowiska, miesci sie w granicach dziatki Inwestora. Na podstawie analizy stwierdza sie ze,
rozpatrywane przedsiewziecie nie spetnia kryteridw przewidzianych przez Rozporzgdzeniem Prezesa Rady

Ministrow (Dz.U. nr 179 z dnia 29 pazdziernika 2002r), w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatlywaé na srodowisko oraz szczegétowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

6.0. FAZA BUDOWY.

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia ucigzliwos¢ prac budowlanych sprowadzi sie gtownie do hatasu
zwigzanego z robotami ziemnymi oraz budowlano— montazowymi. Poziom hatasu w czasie tych robot nie jest oceniany
przez normy i specjalne rozporzadzenia, i w zwigzku z tym nie podlega ograniczeniom wynikajgcym z przepiséw
ochrony srodowiska. Nalezy jednak wykluczy¢ prace sprzetu ciezkiego i transportowego o duzej mocy akustycznej w
porze nocnej.

Zrédlem niezorganizowanego, dopuszczalnego w fazie budowy zanieczyszczenia powietrza bedzie ruch pojazdéw
dowozgcych materialy budowlane, pracownikéw, roboty drogowe zwigzane z urzadzeniem terenu, prace spawalnicze i




malarskie oraz roboty budowlano — montazowe. Z uwagi na zréznicowang w czasie ilos¢ zuzywanych materiatow
budowlanych, w/w Zrédta powinny mieé niewielki wplyw na zanieczyszczenie powietrza.

Powstajgce ilosci pylu oraz zanieczyszczen gazowych powinny ograniczy¢ sie swoim oddziatywaniem do ogrodzonego
terenu budowy. Ze wzgledu na charakter zagospodarowania otoczenia lokalizacji nowego obiektu, wymienione rodzaje
oddziatywan fazy budowy bedg praktycznie niezauwazalne.

W fazie realizacji wptyw prowadzonych robot ziemnych na wody podziemne i powierzchniowe powinien ograniczy¢ sie
do niewielkich sptywow zanieczyszczen niesionych z wodami opadowymi na pobliskie tereny niezabudowane. Moga to
by¢ roznego rodzaju sptywy szlamu zanieczyszczonego wapnem lub cementem przy betoniarce. Sytuacje takie mozna
skutecznie eliminowa¢ poprzez odpowiedni nadzér nad pracg tego urzgdzenia a ewentualne oddziatywanie bedzie
powierzchowne. Wody podziemne poziomu uzytkowego wgiebne sg praktycznie poza zasiegiem mozliwosci
zanieczyszczenia.

Wplyw na glebe i szate roslinng w fazie budowy ograniczy sie do terenu gdzie bedg prowadzone roboty ziemne i
budowlano — montazowe. W trakcie robot nie bedzie potrzeby dokonywania wycinki drzew ani dewastacji istniejgcej
zieleni o charakterze uzytkowym.

Halas, pylenie, wyziewy substancji toksycznych mogg byé¢ szkodliwe lub ucigzliwe dla pracownikéw wykonujgcych
poszczegdlne roboty budowlane. Ucigzliwosci te powinny by¢é ograniczone do minimum poprzez odpowiednie
zabezpieczenia wynikajgce z przepiséw BHP i odpowiednig organizacje robot.

Powstale w trakcie budowy odpady takie jak gruz, szklo powinny byé odpowiednio wykorzystane lub wywozone na
sktadowisko odpaddéw. Przed przystgpieniem robot wszystkie drzewa narazone na uszkodzenie muszg byé
zabezpieczone poprzez montaz oston na pnie i odziomek np. ostony drewniane montowane posrednio do pnia na
rurkach drenarskich.

7.0. FAZA NORMALNEJ EKSPLOATACJI.

Wplyw na zdrowie ludzi

Z rozwigzan projektowych wynika, ze zasadnicza ucigzliwosé inwestycji nie wystgpi poza dziatkami bedgcymi we
wiadaniu inwestora.

Wplyw na stan powietrza atmosferycznego

Eksploatacja obiektu i zwigzanych z nig emitoréw nie bedzie powodowa¢ przekroczen obowigzujgcych wartosci stezen
zanieczyszczen i wartosci odniesienia poza teren rozpatrywanej inwestycji.

Wptyw na klimat akustyczny

Zakres rob6t budowlanych nie wprowadza szczegdlnej emisji hataséw i wibracji, nie powoduje tez szczegdlnego
podwyzszenia poziomu hatasu. Przy zastosowaniu projektowanych rozwigzan budowlanych oraz technologicznych
poziom hatasu nie przekroczy dopuszczalnych norm dla tego typu obiektu.

Wplyw na wody powierzchniowe i podziemne

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu negatywnego na wody podziemne i powierzchniowe.

Wplyw na istniej gcy drzewostan, powierzchnie ziemi, gleb e

Projektowany zakres z uwagi na kontekst lokalizacyjny i rozwigzania nie naruszenia uktadéw korzeniowych drzew, nie
wprowadza réwniez szczegdlnych zakidcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi i gleby. Charakter
uzytkowania nie wplywa negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania.

Wplyw na dobra materialne, dobra kultury, krajobraz

Nie przewiduje sie zmian w dotychczasowym sposobie uzytkowania terenu. Lokalizacja i normalna eksploatacja nie
bedzie miata wplywu na dobra materialne i dziedzictwo kulturowe otaczajgcych miejscowosci. Nie wplynie tez
negatywnie na zmiane krajobrazu.

8.0. OPIS TECHNICZNY NAWIERZCHNI Z PIASKU

W obszarze wybiegu dla pséw zaprojektowano nawierzchnie piaskowa.
Nawierzchnia piaskowa, uto zona na warstwach:

- piasek fr. 0,2 — 2,00 mm — grubosci 30 cm

- grunt rodzimy

Sposéb wykonania:
Nawierzchnie z piasku ptukanego nalezy wykona¢ przy zachowaniu nastepujgcej kolejnosci
robét:

- zdjecie warstwy darni gr. 0,30m,

- utozenie geowtdkniny w celu odseparowania gruntu rodzimego od piasku,
- wykonanie nawierzchni placu zabaw z piasku ptukanego o frakcji 0,2-2,0mm o grubosci warstwy min. 0,30m.

Opis techniczny urzadzen

Urzadzenia wybiegu dla pséw powinny by¢ ciekawe i estetyczne, trwate i bezpieczne. Wszystkie zainstalowane sprzety
powinny posiada¢ aktualny atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny na materiat, z ktérego zostaly
wykonane. Dopuszcza sie urzgdzenia réznych producentéw przy zachowaniu okreslonych w projekcie minimalnych
wymiarow, materiatéw i funkcji zabawki oraz minimalnego sktadu urzgdzen.



ZAPROJEKTOWANE URZ ADZENIA WYBIEGU DLA PSOW

Zaprojektowano urzgdzenia wybiegu dla pséw wykonane z tworzywa barwionego w masie w catosci - ekologicznego

materiatu barwionego w masie, odpornego na warunki atmosferyczne, dziatania grzybow i plesni, nie podlegajgcego
korozji atmosferycznej, ktéry podlega recyklingowi i chroni $rodowisko naturalne. Nogi konstrukcyjne o przekroju
minimalnym 80 x 100 mm wykonane z tworzywa barwionego w masie w catosci (nie puste w $rodku) dzieki czemu sg
wandaloodporne. Podesty urzadzen wykonane z ryflowanego tworzywa barwionego w masie o grubosci minimalnej 26
mm. Urzgdzenia te gwarantujg jednolitos¢ koloru nawet w przypadku powierzchniowego uszkodzenia, zadrapania czy
zarysowan. Przede wszystkim nie wymagajg konserwacji, malowania i impregnacji. Urzgdzenia nie posiadajg drzazg w

przeciwienstwie do drewna oraz nie nagrzewaja sie w przeciwienstwie do metalu przez co sa trwate i bezpieczne.

1. PLOTKI MALE (szt. 4) | DU ZE (szt.4) (ozn. nr 1) } acznie SZT.8:
Wymiary urzgdzenia (dtug. x szer.) [m]: 0,10 x 0,70

Wysokos¢ urzgdzenia [m]: 0,28 - 0,38
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Opis techniczny:

» konstrukcja urzadzenia wykonana w catosci z ekologicznego materiatu barwionego w masie (w
calym przekroju) - urzadzenie nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji, malowa  nia, impregnacji i
jest odporne na warunki atmosferyczne,

e minimalny przekrdj konstrukcyjny urzadzenia 80 x 100 [mm], dzieki czemu urzgdzenie jest
wandaloodporne,

e urzgdzenie standardowo wykonane w kolorze zielono — czerwonym,

« materiat pochodzgcy w 100% z recyklingu, chronigcy srodowisko naturalne.



2. ROWNOWAZNIA DUZA (ozn. nr 2):
Wymiary urzgdzenia (dtug. x szer.) [m]: 3,00 x 0,40

Wysokos¢ urzgdzenia [m]: 0,60

Sy

antyposlizaowy_profll_barslony w mosle 26x50 w_kolorze

podstowa metolowa z profllu zomknletego 40x60

400
Opis techniczny:
* podstawa metalowa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo,

 podest urzgdzenia wykonana w catosci z ekologicznego materialu barwionego w masie (w catym
przekroju) — nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji, malowania, im pregnacji i jest odporne na
warunki atmosferyczne,
e minimalny przekrdj profilu podestu urzgdzenia 26 X 50 [mm],
* profil podestu antyposlizgowy, pelny w catym przekroju — nie pusty, dzieki czemu urzadzenie jest
wandaloodporne,

* podest nie chiongcy wody, odporny na czynniki biologiczne (insekty, grzyby, Dbakterie).
e urzadzenie standardowo  wykonane w  kolorze  czerwono - z6fto -  czarnym,

» odbdj gumowy — 2szt. umozliwiajgcy poprawng prace urzadzenia.

3. POCHYLNIA SKO SNA DUZA (ozn. nr 3):




Wymiary urzgdzenia (dt. x szer.): 3,00x 0,40 m
Wysokos¢ urzadzenia: 0,35m

profil karwiony w mosie 80x<100 w kolorze

/ antypoilizgowy profil barwiony w mecie 26<S0 w Lolorze
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Opis techniczny:

konstrukcja urzadzenia wykonana w calosci z ekologicznego materiatu barwionego w masie (w catym
przekroju) - urzadzenie nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji, malowa  nia, impregnacji i jest
odporne na warunki atmosferyczne,

minimalny  przekréj konstrukcyjny urzadzenia 80 x 100 [mm], dzieki czemu urzadzenie jest
wandaloodporne,

minimalny przekrdj profili podestu urzgdzenia 26 x 50 [mm],

profil podestu antyposlizgowy - ryflowany, peiny w catym przekroju — nie pusty, dzieki czemu
urzadzenie jest wandaloodporne,

konstrukcja urzgdzenia wraz z podestem w kolorze czerwono — zétto — zielonym.

4. POCHYLNIA PROSTA (ozn nr 4):
Wymiary urzgdzenia (di. x szer.): 3,80x 0,40 m

Wysokos¢ urzadzenia: 0,60 m
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profil korwony w mosie 80x100 w koaolorze

antyposlizgowy profil barwiony w masie 26x20 w kolorze
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Opis techniczny:

konstrukcja urzadzenia wykonana w calosci z ekologicznego materiatu barwionego w masie (w catym
przekroju) - urzadzenie nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji, malowa  nia, impregnacji i jest
odporne na warunki atmosferyczne,

minimalny  przekréj konstrukcyjny urzadzenia 80 x 100 [mm], dzieki czemu urzadzenie jest
wandaloodporne,

minimalny przekroj profili podestu urzadzenia 26 x 50 [mm],

profil podestu antyposlizgowy - ryflowany, peiny w catym przekroju — nie pusty, dzieki czemu
urzadzenie jest wandaloodporne,

konstrukcja urzgdzenia wraz z podestem w kolorze czerwono — zétto — zielonym.

5. PRZESKOK POJEDYNCZY (ozn. nr 5):
Wymiary urzgdzenia (dt. x szer.): 1,20x 0,10 m

Wysokos¢ urzadzenia: 1,20 m



maoterial borwiony w masie grubosci 15 mm w kolorze

profil barwiony w masie B0x100 w kolorze
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Opis techniczny:

e konstrukcja urzadzenia wykonana z ekologicznego materiatu barwionego w masie (w catym
przekroju) - urzadzenie nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji, malowa  nia, impregnaciji i jest
odporne na warunki atmosferyczne,

« minimalny przekréj konstrukcyjny urzadzenia 80 x 100 [mm], dzieki czemu urzadzenie jest
wandaloodporne,

« elementy dekoracyjne urzgdzenia wykonane z materiatu barwionego w masie (w catym przekroju)
grubosci 15 mm,

e urzadzenie standardowo wykonane w kolorze zielono - czerwono - zéttym,

* materiat pochodzgcy w 100% z recyklingu, chronigcy srodowisko naturalne.

6. TUNEL (ozn. nr 6):
Wymiary urzgdzenia (dt. x szer.): 3,10x 1,00 m

Wysokos¢ urzadzenia: 1,20 m



moterlat barwlony w masle gruboscl 15mm w kolorze

profil_barwiony w masie 80x100 w_kolorze q +

(@Of?%ﬂ tunel z kompozytéw poliestrowo - szklanych
www.wybiegidlapsow.pl
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Opis techniczny:

konstrukcja urzagdzenia wykonana z ekologicznego materiatu barwionego w masie (w catym przekroju)
- urzagdzenie nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji, malowa  nia, impregnaciji i jest odporne na
warunki atmosferyczne,

minimalny przekrdj konstrukcyjny urzadzenia 80 x 100 [mm], dzieki czemu urzgdzenie jest
wandaloodporne,

elementy dekoracyjne urzgdzenia wykonane z materiatu barwionego w masie (w catym przekroju)
grubosci 15 mm,

tuba wykonana z rury karbowanej PVC w kolorze czarn ~ ym z zewn atrz oraz biatym w  srodku
(gtadka)

urzgdzenie standardowo wykonane w kolorze czarno - czerwono - zéttym,
materiat pochodzgcy w 100% z recyklingu, chronigcy srodowisko naturalne.



7. PSIA TOALETA — (ozn. nr 7):
Wymiary urzgdzenia (dt. x szer.): 4,00 x 4,00 m

Wysokos¢ urzadzenia: 0,90 m

belka poprzeczna z profilu zamknletego 40x20x2
profil barwiony w mosie 80x100 w kolorze

kontruke ja nosna z profilu zamknietego 60x40x1,5
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Opis techniczny:

konstrukcja no s$na urzgdzenia wykonana z profilu zamknietego 60 x 40 x 1,5 [mm], zabezpieczona
antykorozyjnie i malowana proszkowo,

belki poprzeczne wykonane z profilu zamknietego 40 x 20 x 2 [mm], zabezpieczone antykorozyjnie i
malowane proszkowo,

sztachety wykonane w catosci z ekologicznego materiatu barwionego w masie (w catym przekroju) -
urzadzenie nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji, malowa  nia, impregnacji i jest odporne na
warunki atmosferyczne,

minimalny przekroj sztachet 20 x 100 [mm], dzieki czemu urzgdzenie jest wandaloodporne,

materiat pochodzacy w 100% z recyklingu, chronigcy srodowisko naturalne.

7. PARKING DLA PSOW (ozn. nr 7):
Wymiary urzgdzenia (dtug. x szer.) [m]: 0,08 x 0,30

Wysokos¢ urzadzenia [m]: 1,60

materiat barwiony w masie grubosci 15 mm w kolorze

konstrukc ja z profilu zamknietego 60x40x1,5

,,,,,,,

1600

Sl omdlm
200
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Opis techniczny:

« konstrukcja no $na urzgdzenia wykonana z profilu zamknietego 60 x 40 x 1,5 [mm], zabezpieczona
antykorozyjnie poprze¢ ocynkowanie i malowana proszkowo,

« element dekoracyjny urzgdzenia wykonany z materiatu barwionego w masie (w catym przekroju)
grubosci 15 mm.

9. KOSZ NA SMIECI OKRAGLY (ozn. nr 9) — 2 SZT:
Wymiary urzgdzenia (dtug. x szer.) [m]: 0,40 x 0,40

Wysokos¢ urzgdzenia [m]: 0,60

profil barwiony w mosie 26x50 w kolorze

wkitod stalowy z blachy ocynkowane |

Opis techniczny:

zabudowa urzgdzenia wykonana w catosci z ekologicznego materiatu barwionego w masie (w catym
przekroju) - urzgdzenie nie wymaga jakiejkolwiek konserwaciji, malowa  nia, impregnacji i jest
odporne na warunki atmosferyczne,

minimalny przekroj profili zabudowy 26 x 50 [mm], dzieki czemu urzadzenie jest wandaloodporne,
wktad stalowy z blachy ocynkowane.

10. KOSZ NA PSIE ODCHODY (ozn. nr.10) — 1 SZT.:

12



Wymiary urzgdzenia (gteb. x szer.) [m]: 0,35x0,21
Wysokos¢ urzgdzenia [m]: 0,94

Opis techniczny:
kosz na psie odchody — otwdr zabezpieczony pokrywka.

Materiat: blacha ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze RAL 7016.

11. tawka betonowa z oparciem z listwami z tworzywa barwionego w masie (ozn. nr 11) — 4

szt.:
Wymiary urzgdzenia (dtug. x szer.) [m]: 1,97 x 0,60
Wysokos¢ urzadzenia [m]: 0,87

Opis techniczny:

Konstrukcja:

Podstawa - beton ptukany C40/50 zbrojony stalg oraz mikrozbrojeniem, pokryty kamieniem ptukanym
lub mieszanka grysow;

Siedzisko i oparcie wykonane z drewna $wierkowego o grubosci 4 cm, malowane dwukrotnie
lakierobejca, kolor brgz

Rama metalowa malowana proszkowo oraz zabezpieczona antykorozyjnie,

Montaz na miekkim podtozu (grunt) wymaga wykonania fundamentu betonowego z betonu klasy
C12/15 wg PN-EN 206
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12. REGULAMIN (ozn. nr 12):
Wymiary urzgdzenia (dtug. x szer.) [m]: 0,70 x 0,30

Wysokos¢ urzgdzenia [m]: 1,80

'REGULANIN WYBIEGU DLA PSOW

tablica o wym, 600x800

profil barwiony w masie 40x100 w kolorze

700

1800
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Opis techniczny:

» konstrukcja urzgadzenia wykonana w catosci z ekologicznego materiatu barwionego w masie (w catym
przekroju) - urzadzenie nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji, malowa  nia, impregnacji i jest
odporne na warunki atmosferyczne,

 minimalny przekrdj konstrukcyjny urzadzenia 40 x 100 [mm], dzieki czemu urzgdzenie jest
wandaloodporne,

e tablica regulaminu o wymiarach 600 x 800 mm,

e urzadzenie standardowo wykonane w kolorze zielono — niebieskim,

* materiat pochodzacy w 100% z recyklingu, chronigcy srodowisko naturalne.

13. OGRODZENIE Z FURTKAMI (2 SZT.) | SLUZA WEJSCIOWA (ozn. nr 13):

Projektuje sie ogrodzenie panelowe o gr. drutu @ 5 mm. Ogrodzenie ocynkowane wys. 1,20 m, malowane
na kolor zielony RAL 6005. Panel wysokos$ci 1,20 m Fundamenty pod ogrodzenia o min. wymiarach 250
mm x 250 mm i posadowiony na gtebokosci min. 350 mm. Fundament wylewany betonem klasy min.

C16/20. Do ogrodzenia nalezy wykonac furtke wejsciowg o szerokosci 1,00 m.

Opracowat:
mgr inz. arch. Krzysztof Falehczyk
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