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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe podjecia prac projektowych stanowiq:

- Umowa nrliT.272.41.2024.JCJ na wykonanie prac projektowych,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych,

- uzgodnienia branzowe,

- obowigzujgce normy i normatywy budowlane a w szczegdlnosci:
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020. poz. 471 z dnia 13.02.2020r.)
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2020 poz. 1608 z dnia
16.09.2020r.)
-Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmienigjgce
rozporzqdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz.
1169)

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno - wykonawczy zagospodarowania terenu
obejmujgcy budowe Sciezki sensorycznej wraz z doborem gatunkdéw projektowanych roslin w ramach zadania
»Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego grodziska Rszew”.
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu, w ktérym przewidziano:
e wykonanie Sciezki sensorycznej z réznych rodzajéw nawierzchni;
e wykonanie Sciezki z ptyt betonowych;

e projekt gatunkdw zieleni

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W TYM INFORMACJA O OBIEKTACH
BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI
Teren przeznaczony pod urzgdzenia zlokalizowany jest na dziatkach ewidencyjnych 462/4 obreb K-21
w Konstantynowie tédzkim.
Przedmiotowa dziatki znajdujg sie na terenie miasta Konstantynéw tddzki, w odlegtosci ok. 100-200m od
najblizszej zabudowy. Wody opadowe z nawierzchni gruntowej odprowadzane sq w stanie istniejgcym
powierzchniowo do istniejgcych odbiornikdw tj. rowy melioracyjne oraz na tereny zielone i oczyszczone przez
warstwe humusu.
Podtoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (aktualny tekst jednolity) projektowane obiekty nalezy zakwalifikowad
do pierwszej kategorii geotechniczne;.
Brak jest obiektdw przeznaczonych do rozbidrki.
W terenie, w miejscu lokalizacji sciezki, znajduje sie trawniki oraz ciggi piesze - zwirowe. Na terenie objetym
opracowaniem zlokalizowano tawki, kosze na $mieci oraz latarnie. Na obszarze znajdujg sie nowe nasadzenia
drzew. Dziatka w obrebie projektowanej lokalizacji jest ptaska. Teren nie jest ogrodzony.

W obszarze inwestycji nie sq zlokalizowane istniejgce sieci uzbrojenia terenu.



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU

4.1. Opis ogdIny

Projektuje sie Sciezke sensoryczng z réznych rodzajow nawierzchni, ktérych celem jest miedzy innymi
stymulacja receptoréw na stopach, dostarczanie bodzcéw dotykowych i naturalny masaz stop. Sciezka ta ma
ksztatt falisty i szer. 1,2m wraz z obrzezami. W zagtebieniach $ciezki zaprojektowano nasadzenia o charakterze

»ogroddw sensorycznych”
Druga sciezka przeplata sie ze $ciezkq sensoryczng i rowniez ma falisty ksztatt. Zostata zaprojektowana
z ptyt betonowych w ksztatcie kota utozonych pojedynczo w poziomie trawnika. Pomiedzy dwoma $ciezkami

zaprojektowano nasadzenia o charakterze matych ogroddw sensorycznych.

4.2. Roboty ziemne i rozbidérkowe

Z terenu nalezy usung¢ (zgodnie z zakresem opracowania) humus w niezbednym zakresie.

4.3. Nawierzchnie
Spadek podtuzny na Sciezce dostosowac do naturalnego spadku w terenie, natomiast spadek
poprzeczny zaprojektowano jako 1%. Zaprojektowano nastepujgce rodzaje nawierzchni:

A. Nawierzchnia z kostki granitowej:

e warstwa cieralna z kostki granitowej tupanej 10/10cm,
e podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm, frakcja ziaren 0,5 — 2,0mm,
e warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego, stabilizowanego mechanicznie, frakcja
ziaren 4,0-31,5mm gr.15cm,
e warstwa odsqczajgca z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10cm
e grunt rodzimy doprowadzony do G1
Wykonanie nawierzchni granitowej:

Zageszczenie wykonaé w stanie suchym przed rozpoczeciem uzytkowania. Przed rozpoczeciem
zageszczenia doktadnie wypetnié spoiny piaskiem, a nawierzchnie skrupulatnie wyczysci¢. Nastepnie
rbwnomiernie przy pomocy ubijarki z przektadkg gumowq / elastomerowq zagesci¢ powierzchnie, az do
uzyskania statecznosci nawierzchni. Po zakonczeniu zageszczenia uzupetnic materiat spoin, mozna sie
wspomagadé wykorzystujgc zamulenie piaskiem z delikatnym polewaniem wodg. Przy uktadaniu kostek
kontrolowac¢ i utrzymywad prostolinijnos¢ wzoru, oraz kontrolowaé na biezgco jakos¢ elementdw. Kostki
uszkodzone w czasie transportu, popekane nalezy odtozy¢ i nie wbudowywac.

Nawierzchnie granitowg nalezy po utozeniu zaimpregnowaé, co pozwala na odpowiedniq

konserwacje podtoza, celem ograniczenia oddziatywania na niego szkodliwych czynnikdw zewnetrznych.

B. Nawierzchnia typu ,kamienny dywan":

e membrana hydroizolacyjna z zywicy zamykajgce;j,

e warstwa Scieralna z kolorowych otoczakéw (frakcja 4 - 8mm) w kolorach biatym, zéttym, czarnym i
czerwonym, zalanych zywicq poliuretanowq, gr. ok 10-15mm,

e warstwa gruntujgca,

e warstwa podbudowy z wodoszczelnego betony C20/25 gr. 15cm, zbrojonego przeciwskurczowo



siatkqg stalowq (fi 4mm, oczka 10x10cm),
e warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego, stabilizowanego mechanicznie, frakcja
ziaren 4,0-31,5mm gr.15cm,
e warstwa odsqczajgca z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10cm
e grunt rodzimy doprowadzony do G1
Wykonanie nawierzchni typu ,, kamienny dywan”:
Temperatura otoczenia powinna oscylowa¢ miedzy 5 a 30°C, a wilgotnos$¢ powietrza nie moze
przekroczy¢ 80%.

1. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ suche, czyste, twarde i szorstkie. Nalezy je doktadnie wyczysci¢ i odkurzy¢, a trudne do
usuniecia plamy zeszlifowac¢. Na odpowiednio przygotowang powierzchnie nalezy natozy¢ warstwe gruntu.
Nastepnie podtoze nalezy delikatnie zmatowic przy pomocy papieru Sciernego i odkurzyc.

2. Potozenie hydroizolacii

Hydroizolacja jest niezbedna na zewnatrz. Nalezy natozy¢ dwie warstwy ptynnej membrany z zywicy. Mozna to
zrobi¢ przy pomocy watka lub pedzia.

3. Utozenie szalunkdow

Nalezy utozy¢ profile krawedziowe.

4. Wymieszanie kruszywda i zywicy

Zazwyczaj nalezy wymieszac 20 kg kruszywa z 1 kg zywicy (co stanowi 5% zywicy). Przy duzych obcigzeniach
dopuszczalne jest niewielkie zwiekszenie ilosci zywicy. Jednak nalezy frzymac sie proporcji okreslonych przez
producenta.

5. Uktadanie nawierzchni

Kamienny dywan uktada sie warstwami, rozprowadzajgc mieszanine kruszywa i zywicy szpachlg do uzyskania
réownej i gtadkiej powierzchni. Przed wyschnieciem naktada sie kolejng warstwe tzw. mokre na mokre.

6. Hydroizolacja kamiennego dywanu

Na koniec nalezy rozprowadzi¢ dodatkowqg warstwe samej zywicy, ktéra zwiekszy odporno$¢ na wode i
doktadnie wypetni ewentualne luki posadzki.

7. Suszenie

Schniecie nawierzchni tfrwa okoto 24 h, ale petng twardo$¢ uzyskuje po okoto 7 dniach. Do tego czasu nie

nalezy jej nadmiernie eksploatowad.

C. Nawierzchnia z pélwatkdéw drewnianych:

e warstwa Scieralna z pdtwatkdw drewnianych, debowych, o $rednicy 8-10cm na legarach
drewnianych oraz warstwie papy,

e podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm, frakcja ziaren 0,5 — 2,0mm,

e warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego, stabilizowanego mechanicznie, frakcja
ziaren 4,0-31,5mm gr.15cm,

e warstwa odsqczajgca z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10cm

e grunt rodzimy doprowadzony do G1

Wykonanie nawierzchni drewnianej:

Nawierzchnie wykona¢ z pdtwatkdw  drewnianych, toczonych z drewna debowego,

zaimpregnowanego cisnieniowo i dodatkowo olejowanego, o $rednicy 8 — 10cm. Kolor impregnatu — orzech.



Potwatki uktadac obok siebie z zastosowaniem szczelin ok. 5mm, umoZliwiajgcych prace drewna pod
wptywem warunkdw atmosferycznych. Zaleca sie wykonanie legardw drewnianych, do ktérych zostang

zamocowane potwatiki. Zastosowacd legary o wym. min. 7x5cm, uktadane na paskach z papy.

D. Nawierzchnia z_otoczakéw kamiennych:

e warstwa Scieralna otoczakdw (frakcja 80-160mm),
e podsypka cementowo - piaskowa gr. 10cm, frakcja ziaren 0,5 — 2,0mm,
e warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego, stabilizowanego mechanicznie, frakcja
ziaren 4,0-31,5mm gr.15cm,
e warstwa odsqczajgca z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10cm
e grunt rodzimy doprowadzony do G1
Wykonanie nawierzchni z otoczakéw kamiennych:

Nawierzchnie z kamienia uktada¢ na 10cm warstwy podsypki cementowo-piaskowej. Obracac¢ kazdy
kamieh tak, aby ustawiony byt do gdéry swojg najbardziej ptaskg strong, a jednoczesnie, aby bokami
dopasowywat sie do sgsiadujgcych, utozonych juz kamieni. Uktada¢ tak, aby szczeliny pomiedzy kamieniami
byty jak najmniejsze. Kamienie uktadac Scisle obok siebie i dobija¢ gumowym mtotkiem. Wypetnienia

polewac¢ wodaq. Wolne przestrzenie w celu zakleszczenia sie kamienia wypetni¢ mieszaning piasku i cementu.

E. Nawierzchnia z ptyt betonowych imitujgcych pniaki drewniane:

e warstwa Scieralna z ptyt betonowych imitujgcych pnicki drewniane (ptyty o wym. 32-39cm i gr. ok. 3-
4cm),

e podsypka cementowo - piaskowa gr. 10cm, frakcja ziaren 0,5 — 2,0mm,

e warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego, stabilizowanego mechanicznie, frakcja
ziaren 4,0-31,5mm gr.15cm,

e warstwa odsqczajgca z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10cm

e gruntrodzimy doprowadzony do G1

Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych imitujgcych pniaki drewniane:

Zageszczenie wykonaé w stanie suchym przed rozpoczeciem uzytkowania. Przed rozpoczeciem
zageszczenia doktadnie wypetni¢ spoiny piaskiem, a nawierzchnie skrupulatnie wyczysci¢. Nastepnie
rbwnomiernie przy pomocy ubijarki z przektadkg gumowq / elastomerowq zagesci¢ powierzchnie, az do
uzyskania statecznosci nawierzchni. Po zakonhczeniu zageszczenia uzupetnic materiat spoin, mozna sie
wspomagad wykorzystujgc zamulenie piaskiem i cmenetem z delikatnym polewaniem wodq. Ptyty uktadaé
tak, aby szczeliny miedzy nimi byty jak najmniejsze.

Nawierzchnie betonowq nalezy po utozeniu zaimpregnowaé, co pozwala na odpowiednig

konserwacje podtoza, celem ograniczenia oddziatywania na niego szkodliwych czynnikdw zewnetrznych.

F. Nawierzchnia z_plyt betonowych imitujacych kamien:

e warstwa $cieralna z ptyt betonowych imitujgcych kamieh o ér. 60cm i gr. 5cm
e podsypka cementowo - piaskowa gr. 10cm, frakcja ziaren 0,5 — 2,0mm,

e gruntrodzimy doprowadzony do G1



Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych imitujgcych kamien:
Ptyty uktadac pojedynczo jedna za drugg w odstepach okoto 15cm. Poziom kazdej ptyty powinien
by¢ réwny z poziomem trawnika. Ptyty uktadac na warstwie podsypki cementowo-wapiennej gr. 10cm.
Nawierzchnie betonowq nalezy po utozeniu zaimpregnowaé, co pozwala na odpowiednig

konserwacje podtoza, celem ograniczenia oddziatywania na niego szkodliwych czynnikdw zewnetrznych.

G. Parametry podbudowy:

Pod warstwg podsypki cementowo-wapiennej wykona¢ podbudowe z warstwy mrozoodpornej z
kruszywa tamanego o uziarnieniu 4-31,5mm, grubosci 15cm. Podbudowe zagesci¢é do uzyskania petnej
statecznosci i wykonaé na podtozu z piasku.

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych - drogowych nalezy sprawdzi¢ stan zageszczenia gruntu w
miejscach naruszonej struktury. Po wykonaniu koryta pod dane nawierzchnie nalezy dno wykopu
wyprofilowac¢ i uwatowaé. Przed tym nalezy wykonaé tawy betonowe pod obrzeza, a nastepnie uktadad
poszczegdlne warstwy podbudowy, odpowiednio je profilowaé izageszczaé. Po zageszczeniu i
wyprofilowaniu podbudowy nalezy utozy¢é nawierzchnie na warstwie wyrdwnawczej z piasku i cementu.
Podbudowe nalezy uktadac i zageszcza¢ warstwowo z jednakowq gruboscig na catej szerokosci. Przyjeta
technologia zageszczania nie powinna niekorzystnie oddziatywac na podtoze pod projektowane obiekty oraz
kolidujgce z nimi sieci infrastruktury. Podczas prowadzenia wszystkich robdt nalezy stosowac sie do zalecen i
warunkéw podanych przez producentdw stosowanych materiatdw oraz zatgczonych uzgodnien branzowych.
Zaleca sie, aby wszelkie prace ziemne i fundamentowe prowadzi¢ w okresie mozliwie suchym, bez opaddéw
atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby zrealizowany
wykop nie byt zalewany przez wody opadowe.

Jezeli w frakcie prowadzenia robdt napotka sie na nieprzewidziane projektem obiekty podziemne i
materiaty tj. urzgdzenia i przewody infrastruktury instalacyjnej, kanaty, dreny, pozostatos$ci konstrukcji, materiaty
nadajgce sie do dalszego uzytku (ztoza kamienia naturalnego, zwiru, piasku) dalsze roboty nalezy przerwac do
czasu uzgodnienia dalszego postepowania. Podobnie w przypadku odstoniecia elementdéw moggcych stac
sie przedmiotem wykopalisk archeologicznych, niewybuchdw itp. roboty nalezy przerwac i powiadomic
odpowiednie wtadze administracyjne, a miejsca te zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych i

zwierzat.

H. Nawierzchnia pod nasadzenia:

W projekcie uwzgledniono scidtkowanie rabat przy zastosowaniu kory naturalnej w kolorze brgzowym
(naturalnym). Pod Scidtkowanie zaleca sie zastosowanie czarnej geowtdkniny, ktdéra ogranicza rozwdj

chwastéw.

4.4. Obrzeza

Projektowane nawierzchnie nalezy ograniczy¢ obrzezami wykonanymi z palisady granitowej tupanej o

wym. 10x10xx30cm, zabudowanej na tawie betonowej z betonu C10/15 o wym. 15x15cm.

Nasadzenia niektérych rabat oraz trawnikdw nalezy oddzieli¢ od siebie obrzezem typu EKO — BOARD
zicowanym z podtozem. Wysoko$¢ 12-15cm, grubosé 5mm. Kolor - czarny



4.5. Odwodnienie

Wody deszczowe z nawierzchni bedqg wsigkacé w teren zielony.

4.6 Zestawienie materiatéow

l.p Nazwa llo§¢

1. | Nawierzchnia z kostki granitowej, tupanej 18,13 m?

2. | Nawierzchnia sensoryczna z pétwatkdw 15,50 m?
drewnianych

3. Nawierzchnia sensoryczna z otoczakdw 17,8 m?2
zalanych zywicg poliuretanowg

4. Nawierzchnia sensoryczna z ptyt betonowych 17,80 m?
imitujgcych pniaki drewniane

5. | Nawierzchnia sensoryczna z otoczakéw 16,00 m?

6. Nawierzchnia z okrggtych ptyt betonowych 76 sztuk
imitujgcych kamien

7. | Obrzegowania z palisady granitowej, 178,920mb
tupanej o wym. 10x10x30cm

8. Obrzeze trawnikowe typu EKO — BOARD 51,40 mb

9. | Kora 47,00 m?

10. | Geowtdknina 47,00 m?

PROJEKT ZIELENI

W ramach opracowania projektuje sie nasadzenia ktére zostang zlokalizowane w bezposrednim
sgsiedztwie $ciezki. Wszystkie istniejgce nasadzenia w terenie — drzewa zostang zachowane.
Projektowane nasadzenia zlokalizowane wzdtuz $ciezki zostaty podzielone pod wzgledem
tematycznym. Projekt zieleni zaktada stworzenie niewielkiego ogrodu sensorycznego. Ogrdd
sensoryczny inaczej ogréd zmystdw zostat zaprojektowany, aby dostarczat osobom z niego

korzystajgcym silnych bodzcow. Ogrdd zostat podzielony na 5 stref

a) strefa wzroku — na rabacie poswieconej zmystowi wzroku zaprojektowano rosliny, ktére zachwycac
bedq réznymi kolorami, rozmiarami oraz pokrojem. Zostaty skomponowane w taki sposdb, aby razem

tworzyty spdjng catose.

b) strefa stuchu — w czesci zatozenia, ktdra zostata poswiecona zmystowi stuchu zaprojektowano

rosliny, ktére wydajg dzwieki. Uwzgledniono tutajrézne gatunki fraw ozdobnych.

c) strefa wechu - ten fragment ogrodu sensorycznego zaprojektowano poprzez nasadzenia roslin
aromatycznych. Znajdujg sie tutajrosliny o silnie pachngcych kwiatach oraz roéliny, ktérych zapach
uwalnia sie dopiero po potarciu lisci.

d) sfrefa smaku — w tej czesci ogrodu zaprojektowano rabate z rodlinami o jadalnych kwiatach.

e) strefa dotyku - zaplanowano tutaj nasadzenia roélin o roéznych fakturach | ksztattach. Sqg to rosliny

bezpieczne , nie posiadajgce kolcdw, cierni oraz ostrych lisci. Rosliny sq odporne na dotyk.



5.1 Wykaz projektowanych nasadzen

. Parametry
. Powierzchn x x .
o Gatunek nazwa polska i o . llo§¢ | Gestosé materiatu
LP Zdjecie ., Specyfikacja ia (m2 lub . -
lacinska 1mb) sztuk | nasadzen roslinnego
OGROD SENSORYCZNY - STREFA WZROKU
Odmiana okrywowa o gestym i zwartym pokroju
oraz o dtugim i obfitym kwitnieniu. Dorasta do
60-80 cm wysoko$ci. LiScie sg drobne,
fe - ciemnozielone i blyszczace. Gleba
1. IT;za ijvel3|/ FFa v préchniczna, przepuszczalna, dobrze 4,75 14 3 szt/im? | pojemnik C2
(Rosa ‘Lovely Fairy) uprawiona, wilgotna o pH lekko kwasnym.
Stanowisko stoneczne, lekko przewiewne.
Odmiana mrozoodporna. Nie wymaga
okrywania na zime.
Odmiana rézy o kwiatach biatych, petnych,
drobnych, 2-3 cm, zebranych w kiscie. Liscie
Réza ‘White Cover’ mate, matowe. Pedy cienkie, przewieszajace 2 . .
2. (Rosa “White Cover’) sie i pokrywajace podtoze. Wzrost Sredni, wys. 7,87 24 3 sz1m pojemnik C2
60-70cm. Roslina catkowicie mrozoodporna.
Kepkowa trawa bylinowa. Wysoko$¢ kepy lisci
o wynosi 50-75 cm, a w czasie kwitnienia trawa
Rozplenica japoniska dorasta do 75-100 cm. Kwitnie — od korica
‘Hameln’ lipca. Puszyste kwiatostany, ktdre przypominajg . .
3 (Pennisetum alopecuroides | waskie szczotki do butelek, ,wystrzeliwujg jak ) 47 ) Pojemnik C2

‘Hameln’)

fontanna” z gestej kepy lisci. Sq poczatkowo
zielonkawobiate, pozniej rézowawe, a wreszcie
szarobrunatne. Obumarte liScie $cina sie
wczesng wiosna,




Jezéwka

purpurowa 'Magnus'
(Echinacea purpurea
'Magnus')

Klasyczna jezdwka o duzych, rézowych
kwiatach z pomarariczowo brazowym $rodkiem.
Dorasta do wysokosci okoto 100 cm. Kwitnie
bardzo obficie od czerwca do pazdziernika
wytwarzajac bardzo trwate kwiaty
rozmieszczone na szczytach pedéw. Ceniona
jest za bardzo dtugie i obfite kwitnienie.
Jezdwka wymaga do$¢ zyznej, lekkiej gleby o
umiarkowanej wilgotnosci i stonecznego
stanowiska. Jest w petni mrozoodporna i nie ma
specjalnych wymagan, warto usuwac przekwitte
kwiaty co powoduje wydtuzenie kwitnienia.

1,8

94

8 szt/1m?

Pojemnik 2L

Liriope szafirkowata "Big
Blue"
(Liriope muskari "Big Blue" )

Nalezy do grupy roslin konwaliowatych.
Wyrasta na wysoko$¢ okoto 30-40 cm, takq tez
ma szerokos$¢. Jej liscie sg diugie,
ciemnozielone, byszczace, uktadajace sie w
ksztatt tuku. Ozdoba sg ciemnofioletowe kwiaty,
dzwonkowate, zebrane w klosy. Kwiaty
pojawiajg sie péznym latem, mogg kwitngé
przez calq jesien a takze w grudniu, przy
sprzyjajacych warunkach. Wymaga stanowiska
cienistego badz pétcienistego, ostonietego
przed wiatrem. Gleba powinna by¢ zyzna, lekko
przepuszczalna, wilgotna.

7,32

59

8 szt/1m?

Pojemnik 2L

tubin 'Noble Maiden'
(Lupinus 'Noble Maiden")

tatwa w uprawie niewymagajaca ro$lina ktora
moze rosng¢ nawet na bardzo stabej i ubogie;
glebie. Osigga 100 cm wysokosci w czasie
kwitnienia. Wytwarza sztywne niepoktadajace
sie pedy. Kwiatostany sg bardzo duze i mogqg
mie¢ nawet 50 cm dtugosci. Kwitnienie
przypada na poczatek czerwca. Preferuje
kazde gleby nawet piaszczyste ubogie w
sktadniki odzywcze. tubiny kochajg luzng,
piaszczysta glebe, poniewaz nie utrudnia to
wzrostu ich gtebokich korzeni.

8,12

16

2 szt/1m2

Pojemnik 1,5L




Ostrézka ogrodowa ‘Sky
Blue’

(Delphinium x cultorum ‘Sky
Blue’)

Bylina o wzniesiony pokroju, o sztywnych
wyprostowanych pedach kwiatostanowych.
Osigga 80-100cm wysokosci. Liscie
jasnozielone, kwiaty blado-niebieskie z biatym
oczkiem zebrane w bardzo diugie grona.
Kwitnie od czerwca do konca lipca. ziemia
wilgotna, dobrze zdrenowana, przepuszczaina,
zyzna. Wymagane nastonecznienie:

- stanowiska stoneczne

4,97

15

3 szt/1m?2

Pojemnik 1,5L

Szafirek armenski 'Blue
Spike'

(Muscari armeniacum 'Blue
Spike')

Roélina dorasta dorasta do 10-15 (ped
kwiatostanowy). Odziomkowe liscie szafirka
armeniskiego pojawiajg sie w iloci 6-8 juz
jesienig i mogg osigga¢ do 25 cm. Sg koloru
zielonego i zgiete w rynienke. Jedna ro$lina
(cebula) wytwarza do kilku pedéw
kwiatostanowych. Kwitnie od konca kwietnia do
poczatku czerwca. Kwiaty w ksztatcie kulki, sq
w gestych gronach o dtugosci ok. 8 cm.
Szafirek armenski moze rosng¢ na wigkszosci
stanowisk. Najlepsza jest dla

niego gleba zyzna, préchnicza, piaszczysto-
gliniasta, lekko wilgotna, stanowisko stoneczne
lub pétcien. Roslina jest mrozoodporna.

7,52

188

25 szt/1m?

Pojemnik P9




OGROD SENSORYCZNY - STREFA WZROKU

Imperata cylindryczna 'Red
Baron'

(Imperata cylindrica 'Red
Baron')

Imperata to trawa ozdobna nalezaca do rodziny
wiechlinowatych (Poaceae). Pochodzi z
Japonii. Osiaga 40-50cm wysokosci. Rozrasta
sie przez podziemne roztogi, rosnie do$¢ wolno.
Najwieksza dekoracjg sq czerwono-zielone
liscie, jesieniq dodatkowo przebarwiajace sie na
fioletowo. Imperate cylindryczng powinno si¢
uprawia¢ w miejscach stonecznych lub lekko
zacienionych, wtedy wytwarza najintensywnie;
zabarwione liScie. Jest tolerancyjna wzgledem
podtoza - nalezy unikac jedynie gleb mato
przepuszczalnych, nadmiernie wilgotnych.

4,21

25

6 szt/1m2

Pojemnik P11

10.

Turzyca japonska 'lrish
Green'

(Carex Monrowii 'lrish
Green')

Roélina tworzy dekoracyjne, geste kepy o
pieknym, fontannowym pokroju, ktére dorastajg,
do okoto 30-40 cm wysoko$ci. Diugie,
btyszczace, tukowo przewieszajace sie liscie
zachwycajq swa soczyscie zielong barwa. Od
kwietnia do maja bujne czupryny udekorowane
s dodatkowo brazowymi ktosami .Turzyca
Morrowa preferuje stanowiska pétcieniste lub
cieniste, ostonigte od wiatru. Przy odpowiedniej
wilgotnosSci podtoza toleruje rowniez wigksze
nastonecznienie.

8,85

80

9 szt/1m?

Pojemnik P11

11.

Miskant chirski 'George'
(Miscanthus
sinensis George)

To bardzo efektowna i okazata, kepiasta trawa
o ciemnozielonych lisciach, wys. 170 cm.
Przepigkne kwitnienie rozpoczyna od sierpnia
wiechami koloru delikatnego rézu wznoszacymi
sie ponad kepe. . Jesienig po zaschnigciu catej
kepy zwigzujemy jg w chochofa.

Wiosna cinamy cato$¢ przy ziemi.

12

Pojemnik 2L




OGROD SENSORYCZNY - STREFA WECHU

12.

Szatwia omszona
(Salvia nemorosa)

Szatwia omszona tworzy regularne kepy o
wysokosci 40-60 cm. Pedy jej sg
wzniesione i lekko zdrewniate, najczesciej
pojedyncze. Charakterystyczne liscie, o
owtosionej dolnej stronie blaszki lisciowej,
wyrastajg na dtugich ogonkach. Szatwia
omszona lubi stanowiska nastonecznione,
preferuje glebe luzng, umiarkowanie suchg
i zasobng w sktadniki pokarmowe. Warto jg
jednak podlewac w czasie upatow,
poniewaz wydtuza to jej okres kwitnienia.
Po przekwitnieciu, nalezy przycinaé pedy
kwiatostanowe.

2.30

12

5 szt/1m?2

Pojemnik 1,5L

13.

Kocimietka Faassena ‘Alba’
(Nepeta faassenii "Alba")

Piekna bylina kwitngca bardzo dtugo, bo az
od V do IX. Jej kwiaty sg koloru biatego,
natomiast liscie dzieki malutkim wtoskg
sprawiajg wrazenie srebrnych. Kocimietka
to piekna bylina tworzgca kepy lekko
pokfadajgcych sie pedow. Po
przekwitnieciu warto jg przycig¢, dzieki
czemu zagesci sie i powtorzy kwitnienie.
ocimietka to nie tylko cenna roslina, ktéra
rosnie w petnym stoncu, gleba uniwersalna,
umiarkowanie wilgotna.

2.10

23

11 szt/1m2

Pojemnik 1L

14.

Budleja Dawida ‘ Blue Chip’
(Buddleja davidii 'Blue Chip)

Wspaniata odmiana kartowa o zwartym
pokroju, ktéra dorasta do 80cm. Kwiaty
fioletowo-niebieskie,pojawiajg sie w
tukowato wygietych kwiatostanach.
Pojawiajg sie od czerwca do pierwszych
przymrozkéw. Poniewaz odmiany
omzynu nie sg w petni mrozoodporne
(strefa 6b), wybieramy im w ogrodzie
ciepte, ostoniete stanowiska. W Polsce jej
nadziemne pedy czesto przemarzajg ale
przyciete nisko na ziemig szybko odrastajg

Pojemnik 2L




Smagliczka nadmorska
(Alyssum maritinum)

Delikatna roslina o drobnych kwiatach,
wyrdzniajgca sie pieknym miodowym
zapachem. Dorasta zaledwie do 20-30 cm
wysokosci. Jej drobne, gwiazdkowate,
czteroptatkowe, zebrane w grona kwiaty,
pojawiajg sie latem i wczesng jesienia.
Jest rosling miododajng przyciggajaca
pszczoty oraz motyle Preferuje stanowiska
zyzne, gleby dos¢ wilgotne, ale nie
podmokie.

2,74

25

9 szt/1m?

Pojemnik 1L

16.

Fiotek wonny, fiotek
pachnacy
(Viola odorata )

Niewielka bylina o drobnych, intensywnie
pachngcych kwiatach i dekoracyjnych
sercowatych lisciach. Doskonata do uprawy
w miejscach ostonietych, w lekkim cieniu
lub pod drzewami. Szybko sie rozrasta
tworzgc zielone, pachngce kobierce.
Preferuje stanowiska stoneczne, lecz
najpiekniej kwitng w miejscach lekko
zacienionych. Podtoze o pH od lekko
kwasnego do zasadowego (5,5 -7,0),
zyzng, prochniczg i wilgotna.

0,73

12

16 szt/1m2

Pojemnik 0,5L

17.

Pysznogtéwki ogrodowe
(Monarda x hybrdia)

Pysznogtéwki dorastajg od 60 do nawet
150 cm. Tworzg wzniesione, grube,
sztywne, owtosione todygi. Pysznogtowki
ogrodowe kwitng latem (VI-VIII). Na
szczycie pedow rosliny tworzg pojedyncze,
duze, gtdwkowate kwiaty, ktore wygladajg
jak barwny piéropusz. Cata roslina
wydziela przyjemny, cytrusowy aromat -
szczegolnie po potarciu. Pysznogtowka
jest piekng i niezbyt trudng w uprawie
rosling. Jesli jednak ma bujnie rosng¢,
potrzebuje stonecznego stanowiska oraz
zyznego, przepuszczalnego, stale lekko
wilgotnego podtoza .

Pojemnik C2




18.

Szatwia lekarska
(Salvia officinalis)

To potkrzew dorastajacy do 60 cm.
Rozgateziona todyga jest zdrewniata u
podstawy. Liscie mtodej szatwii majg kolor
szarawo srebrzysty, ktdry wraz z czasem
zmienia sie na zielony. Miododajne kwiaty,
skupione w kwiatostany, kwitng od czerwca
do pazdziernika na fioletowo, czasem na
biato i r6zowo. Szatwia najlepiej czuje sie
na stonecznych i cieptych stanowiskach,
na glebie zyznej i zasadowe;j.

0,72

5 szt/1m?2

Pojemnik 1L

19.

Liliowiec ‘On and On’

( Hemerocallis On and On’)

Odmiana wyjatkowo obficie kwitngca o
niskim wzroscie. W ciggu jednego sezonu
trzy letnia kepa wydaje az 500 kwiatow.
Kwiaty o pastelowo ré6zowym kolorze sg
Sredniej wielkosci, osadzone sg nisko
wsrod waskich lisci. Liliowiec o bardzo
atrakcyjnym i dtugim kwitnieniu oraz
delikatnym zapachu kwiatéw.

Dobrze znoszg zaréwno silne
nastonecznienie jak i warunki miejsc
czesciowo ocienionych.

1,04

6 szt/1m2

Pojemnik 2L

20.

Liliowiec ‘White Temptation
(Hemerocallis ‘White
Temptation’)

Jest odmiang $rednio wczesng, kwiaty sg
wielko$ci okoto 13 cm. Kwiaty biate z
z06ttym Srodkiem o budowie pojedynczej.
Bylina ogrodowa, ktéra lubi duzo stonca,
ciepto i dostatek wody. Nie jest
wymagajgca co do podtoza, ale lepiej
ro$nie na glebach zyznych i wilgotnych.
Szybko sie rozrasta, tworzgc bujne kepy
zywo zielonych lisci. Kwitnie caty lipiec i
sierpien

0,82

6 szt/1m2

Pojemnik 2L




OGROD SENSORYCZNY - STREFA DOTYKU

21.

Czysciec wetnisty
(Stachys byzantina)

Jest silnie krzewigca sie byling. Uprawiany
jest przed wszystkim ze wzgledu na grube i
miekkie liscie pokryte srebrzysto-szarym
aksamitnym kutnerem. Czysciec wetnisty
jest rosling o matych

wymaganiach srodowiskowych. Preferuje
podtoze piaszczysto-gliniaste,
przepuszczalne, kamieniste i niezbyt
wilgotne, a nawet suche. Jednak w uprawie
czyscca wetnistego sprawdzi sie kazda
gleba.

2,08

14

7 szt/1m?

Pojemnik P9

22,

Przywrotnik migkki
(Alchemilla mollis)

Przywrotnik migkki to ciekawa bylina, ktéra
zachwyca swym dekoracyjnym
ulistnieniem. Roslina tworzy okazate, bujne
kepy, ktdére osiggajg okoto 40-50 cm
wysokosci. Preferuje stanowiska
potcieniste, jednak na dostatecznie
wilgotnych glebach moze rosnaé réwniez w
petnym stoncu. Gleba pod uprawe powinna
by¢ zyzna, prochniczno-gliniasta,

przepuszczalna, umiarkowanie wilgotna.

1,89

4 szt/1m?

Pojemnik P9

23.

Rudbekia btyskotliwa
(Rudbeckia ful gida)

Roslina atrakcyjna ze wzgledu na swojg
dtugowiecznos$¢. Ma mate wymagania

i dtugi okres kwitnienia. Odmiana
Goldstrum wyrasta do wysokosci 60cm,
tworzgc piekne regularne, okazate kepy.
Kwiaty majg $rednice okoto 10-12cm i
kwitng od sierpnia az do pazdziernika.
Ztote ptatki otaczajg, kontrastujgcy czarny
srodek. Liscie rowniez sg niebywatg
ozdobg sg dos$¢ duze, ciemnozielone i majg
delikatne witoski. To rosliny o matych
wymaganiach i catkowicie mrozoodporne.

36

Pojemnik P9




24.

Rozchodnik okazaty
‘Rosenteller’
(Sedum spectabile
‘Rosenteller” )

Kepiasta byling, ktéra osigga okoto 50 cm
wysokosci. Posiada miesiste, jasnozielone
todygi, gdzie na wierzchotku wyrastajg
rézowe, okazate kwiaty. W lisciach i
todygach magazynowana jest woda, dzieki
czemu roslina dobrze znosi susze. Okres
kwitnienia przypada od lipca do wrzesnia,
gdzie tworzg sie duze kwiatostany w
postaci ptaskich baldachogron. Roslina nie
ma specjalnych wymagan, zadowoli sie
glebg $rednig, piaszczysta, gliniastg o
umiarkowanej wilgoci.

3,09

25

8 szt/1m?

Pojemnik P11




5.2 Wytyczne dotyczqce sadzenia roslin

a) Przygotowanie podioza pod nasadzenia

- Konieczne jest oczyszczenie terenu przeznaczonego pod nasadzenia ze wszelkich zanieczyszczeh.

- Nalezy skontrolowacé niwelacje terenu w celu zapewnienia sptywu wod opadowych w kierunku
roslin.

- Zaleca sie wymiane gruntu w miejscach nasadzeh na gtebokos¢ 40cm.

- Nalezy wykona¢ spulchnienie wierzchniej warstwy gleby do gtebokosci minimum 30 cm (optymalnie
50 -70 cm) poprzez orke lub uzycie kultywatora lub sprezonego powietrza, uwaga: w trakcie
zabiegu spulchniania omijaé korzenie istniejgcych drzew oraz infrastrukture;

- Wyrébwnanie powierzchni (bronowanie, grabienie, itp.).

b) Zabezpieczenie istniejgcych drzew na placu budowy

Ze wzgledu na obecnos¢ istniejgcych drzew na terenie objetym inwestycjq, nalezy mieé¢ na uwadze
konieczno$¢ ich zabezpieczenia. Nalezy zabezpieczyé wszystkie cze$ci drzewa w nastepujgcy sposdb:
zabezpieczenie korzeni

- nalezy maksymalnie ograniczy¢ ruch pojazddw w obrebie strefy korzeniowej drzew (zasieg w
przyblizeniu réwny $rednicy korony). W obrebie strefy korzeniowej nie wolno sktadowaé materiatéw
budowlanych, ktére mogtyby wptyngé na wtasciwosci fizykochemiczne gleby (np. cement).
zabezpieczenie pnia

— pien nalezy szczelnie oszalowac deskami o dt. minimum 150cm (najkorzystniejsza sytuacja ma
miejsce, gdy ostona dochodzi do pierwszych gatezi drzewa). Pomiedzy deskami a pniem drzewa musi
by¢ zachowany odstep, co mozna osiggng¢ dystansujac je za pomocq elastycznych rur drenarskich.
deska nie moze opierac sie o nabiegi korzeniowe drzewa, tylko o podtoze, opaski mocujgce
szalowanie do pnia nalezy stosowac w ilosci minimum 3 na pieh, w odlegtosci jedna od drugiej 40-
60cm deski muszq szczelnie przylegac na catej powierzchni pnia drzewa

zabezpieczenie korony

- nalezy tak zaprojektowac komunikacje na terenie budowy, aby korony drzew znalazty sie poza
zasiegiem dziatania sprzetu budowlanego, ktéry mégtby przyczynic sie do uszkodzenia korony drzewa.
- wszelkie prace wykonywane wokdt istniejgcego drzewa muszg by¢ przeprowadzane recznie. Obszar
robét  wykonywanych recznie powinien zosta¢ wyznaczony na terenie budowy w zaleznosci od
miejscowych warunkow.

c) Sadzenie roslin

Warunki podczas sadzenia : rosliny powinny by¢ sadzone w chtodne i wilgotne dni. Sadzenie powinno
zosta¢ wstrzymane, jezeli warunki mogg powodowac degradacje gleby lub wptyng¢ niekorzystnie na
przyjecie sie roélin (dtugotrwate wiatry, zmarznieta gleba, woda stagnujgca w miejscach
przeznaczonych pod obsadzenia, zbyt zbite podtoze itp.).

Sposdb umiejscowienia roslin: Pozycja oraz ilo$¢ rodlin jest zalezna od wskazah zawartych w
specyfikacji oraz na rysunkach wykonawczych. Rosliny powinny by¢ rozmieszczone rdbwnomiernie i tak
dopasowane ksztattem. Przed posadzeniem rodliny powinny zostac rozstawione na pozycjach, ktére
docelowo bedqg zajmowad.

Termin sadzenia roslin — rodliny uprawiane w pojemnikach mogq by¢ sadzone w ciggu catego sezonu
wegetacyjnego, poza okresem gdy gleba jest zamarznieta. Sadzenie roslin kopanych z gruntu o bryle
korzeniowej zabezpieczonej jutq i siatkg wykonuje sie od marca do pazdziernika, najlepiej od razu po
dostawie, natomiast sadzenie roélin bez bryty (z gotym korzeniem) powinno nastgpi¢ wczesng wiosng
lub jesieniq (gdyz w tych terminach sq te roéliny oferowane), niezwtocznie po dostawie. Nalezy unikac
sadzenia roslin w okresach upalnych i suchych, nie wolno sadzi¢ roélin w warunkach zamarznietej
gleby.

Parametry materiatu roslinnego - materiat roslinny musi pochodzi¢ z produkcji szkdtkarskiej i bye
zgodny z zaleceniami jakosciowymi Zwigzku Szkdtkarzy Polskich (Grgbczewskiiin. 2018). Materiat
roslinny powinien by¢ zdrowy oraz by¢ zgodny z spisem roslin zawartym w projekcie. Kazda roslina lub
partia wspdinie zapakowanych roslin powinny posiadad etykiete z nazwg gatunku i odmiany.



d) Przechowywanie i transport

Etap zwigzany z przechowywaniem i transportem materiatu szkdtkarskiego nalezy rozpoczgé od jego
odpowiedniego przygotowania oraz zabezpieczenia w szkdtce (tak, aby zabezpieczye rosliny przed
przesuszeniem, przemarznieciem, stagnujgcg wodg w obrebie systemu korzeniowego i uszkodzeniami
mechanicznymi; a wszelkie uszkodzenia muszqg by< oczyszczone i zabezpieczone). Kupujgc materiat
szkotkarski nalezy w odpowiedni sposéb go przetransportowadé, a nastepnie zabezpieczyé
(przechowac). Jesli rodliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia, powinny zostacé
odpakowane i przechowywane w miejscu zacienionym. Zabezpieczenie materiatu szkétkarskiego :-
ostoniecie przed: stohcem, mrozem, wiatrem oraz nadmiarem wody; materiat przechowujgcy przez
kilka dni nalezy utozy¢ w cienistym miejscu i odpowiednio zabezpieczy¢ przed wysychaniem bryty
korzeniowe;.

e) Sadzenie krzewéw

- nalezy usung¢ nadmiar gruntu rodzimego, a pozostawic jedynie glebe potrzebng do wymieszania z
substratem.

- rosliny nalezy sadzi¢ na takiej samej gtebokosci, na jakiej rosty w szkodtce.

- pojemniki usung¢ przed sadzeniem.

- korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy ucigé.

- W miejscu wyznaczonym do sadzenia nalezy wykopaé odpowiedniej wielkosci dofki. Bryte korzeniowq
umiesci¢ w dotku, dotek wypetni¢ uprzednio wykopanym materiatem. Nie wolno dopusci¢ do
uszkodzenia korzeni. Materiat stanowigcy wypetnienie wokdt korzeni nalezy wypetni¢ wodg, aby
wyeliminowac puste przestrzenie w glebie.

- powierzchnie pod krzewami nalezy wyscidétkowac korg o migzszosci 5 cm.

f) Sadzenie bylin

- glebe nalezy przekopac na gteboko$c minimum 40 cm, usung¢ chwasty, wymieszac z dobrze
roztozonym obornikiem lub kompostem.

- powierzchnia gleby powinna by¢ wygtadzona i wyréwnana. Na terenie rabaty nalezy roztozyé
agrowtdknine zapobiegajgcg wyrastaniu chwastow.

- rosliny nalezy sadzi¢ na takiej gtebokosci na jakiej rosty w szkdtce.

- pojemniki nalezy usunq¢ przed sadzeniem.

- ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy ucigd.

- kolejnos¢ sadzenia nalezy zaplanowac tak, by nie trzeba byto przechodzi¢ po roslinach juz
nasadzonych - sadzenie od $rodka ku brzegowi

- rosliny nalezy sadzi¢ w projektowanych odstepach ilosciach podanych w spisie.

- nalezy wykopac¢ dotek odpowiedniej wielkosci, taki ,by nie spowodowacd uszkodzenia bryty
korzeniowej, w taki sposdb, zeby korzenie nie ulegaty zaginaniu bgdz Sciskaniu.

- korzenie nalezy starannie roztozy¢. Dotki wypetniany uprzednio wykopanym materiatem. Doty
zapetniamy zageszczajqc tak, aby nie uszkodzi¢ bryty korzeniowe.

- materiat powinien by¢ zageszczony wodg w celu wyeliminowania wolnych przestrzeni w glebie.
- po posadzeniu byliny podlewamy obficie wodq. Kazdq z roélin nalezy podlac tuz przy szyjce
korzeniowe;j.

5.3 Wytyczne dotyczqce pielegnaciji roslin

KRZEWY

Pielegnacja krzewdw po posadzeniu polega na:

a) monitorowaniu stanu zdrowotnego roslin

b) podlewaniu w pierwszym okresie po posadzeniu (pierwszy miesigc) min 1-2 razy w tygodniu

c) podlewaniu drzew w trakcie suszy (brak opaddw przez okres 10 dni przy temperaturach powyzej
200C) - przez okres pierwszych 3 lat po posadzeniu

d) nawozeniu doglebowym wiosennym i jesiennym

e) przycinaniu nadtamanych i chorych pedéw

f) wykonywaniu opryskdw interwencyjnych (choroba, szkodnik)

g) systematycznym pieleniu (przynajmniej 3 razy w sezonie wegetacyjnym) i uzupetnianiu $cidtki. Nie



6.1

6.2

6.3

mozna dopusci¢ do zagtuszenia posadzonych roslin przez chwasty.
h) przycinaniu w celu zageszczenia sie roslin (1-2 razy do roku: wczesng jesieniq lub wczesng wiosng w
zaleznosci od gatunku oraz latem (lipiec))

BYLINY

Pielegnacja bylin polega na:

a) regularne odchwaszczanie rabat,

b) koniecznos$¢ utrzymywania odpowiedniej wielkosci iksztattu skupiny przy krzewach sgsiadujgcych z
trawnikami c) usuwanie przerastajgcej darni na odlegtos¢ minimum 60cm od nasady krzewdw, dzieki
przycinaniu brzegdw trawnika,

d) nawadnianie ~-wymagane jest dostosowanie czestotliwosci i dawek wody w taki sposdb, by
pobudzi¢ rozwdj systemu korzeniowego,

e) nawozenie ~-wymagane jest kompleksowe, sukcesywne wiosenne iletnie nawozenie nawozami
wielosktadnikowymi roélin wymaganej wartosci NPK;

f) wykonywanie zabiegdw ochrony roélin zwigzanych z ochrong prewencyjng oraz interwencyjng roslin
przed szkodnikami i chorobami.

g) usuwaniu przekwittych kwiatostandw oraz wykonanie cie¢ formujgcych, sanitarnych i technicznych
(usuwanie peddw obumartych, ztamanych, chorych oraz wrastajgcych w skrajnie drogowq i pola
widocznosci)

h) uzupetnianie ubytkéw Scidfki,

i) wymianie uszkodzonych i martwych roslin,

i) wycieciu czesci nadziemnej bylin przed zimq, wycieciu kwiatdw i lisci roslin cebulowych po
przekwitnieciu,

INFORMACIJE | DANE

Dane dotyczgce ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowania ternu wynikajgcych z

aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy / celu publicznego

Wskazane w niniejszej dokumentacji rozwigzania projektowe i przyjete zatozenia nie naruszajg ustalen
prawa lokalnego

Dane dotyczgce wpisu dzialki lub terenu objetego opracowaniem do rejestru zabytkéw lub innej

gminnej ewidencji zabytkéw. Teren objety ochrong konserwatorskq.

Teren inwestycji oraz wystepujgce na niej obiekty, urzgdzenia sg wpisane do rejestru
zabytkéw/gminnej ewidencji zabytkdw - dodatkowo obszar inwestycji zgodnie z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego objety jest ochrong konserwatorskq 1j. :

,ha terenie objetym planem obowiqzuje uzgodnienie z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw
koniecznosci przeprowadzenia nadzoru archeologicznego przy wszystkich inwestycjach liniowych
dtuzszych niz 50 m i szerszych niz 50 cm, wymagajqgcych prac ziemnych.”

Przed redlizacjg robdét budowlanych Inwestor zobowigzany jest wystgpi¢ do wiasciwego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw o uzgodnienie wymaganego zakresu prac/badan/nadzordéw

archeologicznych w ramach przedmiotowej inwestycji.

Okreslenie wptywu eksploataciji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy.
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Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

Nie dotyczy.

Dane wynikajgce ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub

robét budowlanych

Projektowany obiekt nie zalicza sie do skomplikowanych obiektéw budowlanych wymagajgcych
okreslenia innych, dodatkowych danych, wykraczajgcych poza informacje zawarte w niniejszej

dokumentaciji.

Na obszarze inwestycji brak zlokalizowanych sieci uzbrojenia terenu.

Podtoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektdéw budowlanych (aktualny tekst jednolity) projektowane obiekty
nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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