1.0. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.1. PRZEPISY PRAWNE

a) Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528 z p6zn. zmianami
art.21a.

b) Rozporzadzenie. Min. Inf. z dnia 3 lipca 2003 r Dz.U. Nr 120 poz.1133 z 2003r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

¢) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury Dz.U Nr 47 poz.401 z 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywaniu robét budowlanych.

1.2.ZAKRES | KOLEJNO $€ PRAC BUDOWLANYCH

Zakres robét obejmuje:

geodezyjne wytyczenie i wykonanie projektowanej nawierzchni piaskowej, montaz elementéw matej architektury,
Kolejnos¢ robot :

- roboty zwigzane z transportem maszyn budowlanych na miejsce docelowe budowy,

- roboty ziemne,

- roboty zwigzane z uksztaltowaniem terenu,

- roboty zwigzane z wykonaniem elementéw matej architektury (fundamentowanie),

- wykonanie nawierzchni,

- roboty wykonczeniowe, porzadkowe

- dosianie trawy w miejscach uszkodzen trawnika w ramach uszczerbkéw pobudowlanych

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie brak zabudowy kubaturowej

1.3.1 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g stwarza é zagrozenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

W chwili obecnej elementami mogacymi stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa jest kotowy na drodze.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych teren budowy nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym,
zabezpieczajgc teren inwestycji przed dostepem o0s6b postronnych. Nalezy umiesci¢é wlasciwe tablice
ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki
sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m. Dla
pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych wyznacza sie miejsca postojowe na terenie
budowy. Nalezy zabezpieczy¢é drzewa w obrebie planowanych prac zgodnie z zaleceniami ujetymi w dziale
zabezpieczania drzew na czas rob6t budowlanych.
Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzgdzen technicznych wykonuje sie w sposdb wykluczajgcy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobéw i urzagdzen. Materialy sktaduje sie w
miejscu wyréwnanym do poziomu. Materialy drobnicowe uktada sie w stos o wysokosci nie wiekszej niz 2m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymalosci tych materiatéw. Wykona¢ tymczasowa organizacje ruchu dla drogi.
1.3.2 Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zehn wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okre $lajgce skale i rodzaje zagro zen, oraz miejsce ich wyst epowania.

e zagrozenia przy pracach ziemnych w poblizu sieci podziemnych uzbrojenia terenu,

e zagrozenia przy pracach ziemnych podczas wykonywania nawierzchni

e zagrozenia przy pracach z uzyciem dzwigu, urzadzen do whbijania lub wiercenia pali i innych narzedzi i

urzgdzen budowlanych

e zagrozenia przy pracach w poblizy ruchu kotowego

e zagrozenia porazenia prgdem podczas wykonywania prac elektrycznych
1/ roboty ziemne, w tym:
W czasie wykonywania koparka wykopéw wasko przestrzennych nalezy wykona¢ obudowe wylgcznie z
zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych
urzgdzen mechanicznych.
Koparka w czasie pracy powinna byé ustawiona w odlegtosci od wykopu, co najmniej 0,6 m poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1 m od
poziomu terenu, nalezy wykonaé zjecie (wejscie) do wykopu. Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga
sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarpy. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach raz przemieszczanie osob urzgdzeniami
stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga
sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarpy.
2/roboty budowlane przy uzyciu dzwigu, prowadzone roztadunku materiatéw, montaz masztéw os$wietleniowych.
Miejsce pracy zurawia wygrodzi¢ tasma sygnalizacyjng. Pracownicy wykonujgce prace na wysokosciach powinni
by¢ przeszkoleni i posiadaé stosowne badanie lekarskie.



3/maszyny i urzadzenia techniczne : maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczgce systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyn lub
innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic i odtgczy¢ doptyw energii. Na stanowiskach
pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje
bezpiecznej obstugi i konserwaciji, z ktérymi zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

4/ roboty przy wykonywaniu nawierzchni : cato$¢ pracy nalezy wykonywac tak, aby nie stwarzaly zagrozenia dla
innych os6b biorgcych udziat w calym procesie inwestycyjnym oraz osob poruszajgcych w poblizu na drogach
publicznych. Szczegdélna uwage nalezy zwréci¢ przy robotach w poblizu odbywajgcego sie ruchu ulicznego. Teren
nalezy odpowiednio oznakowa¢ i wygrodzi¢ tasma sygnalizacyjna.

1.3.3 Wskazani sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikOw przed przyst gpieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych.

W przedmiotowe] inwestycji roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepujg Wszyscy zatrudnieni powinni odby¢
witasciwe szkolenie BHP.

1.3.4 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpiecze nstwom
wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w strefach zagr 0zen zdrowia lub wich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych szybka ewakuacje na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

*  Wygrodzi¢ rejon sktadowania konstrukcji, pracy dzwigu i rob6t montazowych (zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury Dz. nr 47 z 2003 roku) dla uniemozliwienia wstepu osobom trzecim; przeglgdu
zabezpieczen nalezy dokonywa¢ codziennie przed rozpoczeciem robot.

 Prace montazowe powinny prowadzi¢ zespoly uprawnione do pracy na wysokosciach i posiadajgce
aktualne badania

¢ Nalezy okresli¢ sposéb prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych, tym :

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia — podanie telefonéw alarmowych
dostepnych z placu budowy

b) koniecznos$¢ stosowania przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby

Nalezy sporzgdzi¢ projekt organizacji robot zawierajgcy:

a) nazwe jednostki realizujgcej prace niebezpieczne

b) wykaz sprzetu wykorzystywanego przy pracach niebezpiecznych

c) okresli¢ liczbe pracownikéw

d) kwalifikacje os6b nadzoru

e) terminy realizacji

f)  szkolenie stanowiskowe pracownikéw z zakresu wykonywania poszczegolnych czynnosci montazowych

1.4. UWAGI

« Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,BIOZ” zgodnie z art. 2la Prawa
Budowlanego, a takze do wykonywania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano-montazowych.

¢ Roboty budowlane winny byé prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

e Przed przystgpieniem do robot ziemnych i budowlano- montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne
szkolenie dla pracownikéw zakresie objetym planem ,BIOZ” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003kr.

* Przed dopuszczeniem pracownikow do robot zaklada zobowigzany jest zaopatrzyé w odziez robacza i
ochronna, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne). Z uwzglednieniem
niebezpieczenstwa wystgpienia : urazéw mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z
wykonywana praca. Nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne
(np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

e W czasie trwania robot codziennie przeprowadza¢ dla os6b zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowi¢ sposéb prowadzenia robot, wystepujgce i moggce wystapic
zagrozenia oraz sposéb zabezpieczen

e Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefonéw adresow
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz srodkéw i urzadzen
przeciwpozarowych.



Na budowie powinny znajdowaé sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze).

Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu stazy pozarnej
lub karetki pogotowia. Tych drég i wyjazdéw nie wolno zastawia¢, a tym bardziej wykorzystywaé na cele
sktadowania. Musza by¢ w kazdej chwili dostepne.

Wszystkie srodki ochrony indywidualnej powinny posiada¢ atesty dopuszczajgce do stosowania. Kazdy
pracownik zobowigzany jest do noszenia ubran ochronnych tgcznie z kaskami ochronnymi na gtowe,
szczegOlnie przy pracy na wysokosciach. Ubieranie kaskédw ochronnych dotyczy wszystkich oséb
przebywajgcych w strefie robét a szczegblnie w strefie niebezpiecznej, tgcznie z inwestorem.

Strefe niebezpieczng uniemozliwiajgcg dostep osobom postronnym wyznacza sie przez jej ogrodzenie
balustradami i oznakowanie w odlegtosci 6 m od ptaszczyzny budynku. Przejscia, przejazdy i stanowiska
pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyé daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowaé
sie na wysokosci co najmniej 2,40 m nad terenem i by¢ nachylone pod kgtem 450 . Pokrycie daszkow
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. W miejscach przejs¢ i
przejazdéw szerokos$¢ daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szeroko$¢
przejscia lub przejazdu.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu czy materiatéw jest
zabronione.
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