PROJEKT
WYKONAWCZY/TECHNINCZY

STRONA TYTULOWA

NAZWA ZADANIA: BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY (M.IN. ALEJKI
PIESZO-ROWEROWE, KOSZE NA SMIECI, tAWKI) NA DZIALKACH NR EWID.
462/4, OBREB K-21 KONSTANTYNOW tODZIKI W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYJNEGO PN. "ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO
WOKOL GRODZISKA RSZEW W KONSTANTYNOWIE LODZKIM" - ETAP I

OBIEKT: DZ. NR EWID. 462/4, 462/3 OBREB K21 KONSTANTYNOW LODIKI,
GMINA KONSTANTYNOW tODZKI, POWIAT PABIANICKI, WOJEWODITWO
LODIZKIE - KATEGORIA OBIEKTU VI

LOKALIZACJA: DZ. NR EWID. 462/4, 462/3 OBREB K21 KONSTANTYN(')W,L(')DZKI,
GMINA KONSTANTYNOW tODIZIKI, POWIAT PABIANICKI, WOJEWODITWO
tODIKIE

INWESTOR: GMINA KONSTANTYNOW tODIKI, UL. ZIGIERSKA 2, 95-050
KONSTANTYNOW LODIKI

OPRACOWANE W CALOSCI: Data opracowania: (miesigc, rok)
PROJEKTANT:

MARIUSZ MROZ,

SPECJALNOSC BRANZIA DROGOWA,
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

DO PROJEKTOWANIA

BEZ OGRAN'CZEN’ W SPECJALNO§C| .................................................
DROGOWE)J (podpis i pieczatka)

NR LOD/3897/PBD/19




SPIS TRESCI:

SPIS TRESCIL ..o s ses e 2
CZESC OPISOWA ..o s seses s 3
1. INFORMAGCUJIE OGOLNE ...........oooovoeeeeeeeeeeeeeee oo sees oo es oo ses s es e sesesas e 4
2. ROBOTY PRZYGOTOWAWGCZE ......couveeoeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeesseseeeseeseessesessesseesseseossssensessenee 4
3. ROBOTY ZIEMNE ...couoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e seeseeeeseseesesseeeeees e sses e sess e sees s sesseesesseesesseesessen 5
4. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO ......oeeeeeeeeereeeeeseeesseseeeseeeeesseseeesseseeesessesseee 6
5. PODLOZE GRUNTOWE ...........ooioeeeeieeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeseesseseeses s sees e eessee s sees oo sessen 6
6. ROZWIAZANIA SYTUACYUNE ... seeeeeeeeeeeseeseesees e sees oo eess e ssesee s ssesee 6
9. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU ...........cooiiiooiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeee s 8
10. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY .......cooviioooeeeeeeeseeeeeseeeeeeseeeses e seeseeesesses s ssesenes 8
11. NASADZENIA DRZEW ...oocoooeeeeeeoeeeeeeeeeeeseeeeseesese s ses e ssseeseseoeses e seseessssesssssee s 18
CZESC RYSUNKOWA ... e e e e ee e s e e e e e e see s eeeeeese e 19



CZESC OPISOWA



1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego
pn.. ,BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY (M.IN. ALEJKI PIESZO-
ROWEROWE, KOSZE NA SMIECI, tLAWKI) NA DZIALKACH NR EWID. 462/4, OB-
REB K-21 KONSTANTYNOW LODZKI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO
PN. "ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO WOKOL GRODZISKA
RSZEW W KONSTANTYNOWIE tODZKIM" - ETAP Il

1.2 CEL | ZAKRES OPISU TECHNICZNEGO

Niniejszy opis techniczny stanowi zbior najistotniejszych informaciji, a takze uzupetnienie
informacji przekazanych na rysunkach i w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
w celu umozliwienia Wykonawcy realizacji inwestycji w zakresie robot budowlanych. Po-
nadto, opis ten jest uzupetnieniem opisu z projektu zagospodarowania terenu oraz opisu z
projektu architektoniczno-budowlanego. Zaleca sie zapoznanie z tymi opisami, gdyz poru-

szajg one kwestie ogdlne i formalno-prawne.

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

Nie przewiduje sie catkowitego usunigecia jakichkolwiek drzew rosngcych w obrebie plano-

wanego zadania budowlanego.

2.2 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW

Pnie drzew zlokalizowanych na placu budowy i przeznaczonych do zachowania muszg
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami. W obrebie dziatki oraz terenu inwestycji wyste-
pujg drzewa wymagajgce zabezpieczenia podczas wykonywania robét. Sposob i zakres
zabezpieczenia nalezy ustali¢c z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w

zaleznos$ci od planowanego do zastosowania przy robotach sprzetu i technologii.



2.3 ZDJECIE HUMUSU

Przewiduje sie nastepujgcg gospodarke humusem:

a) Usuniecie humusu z korytowania za pomocg koparek lub recznie z catego pasa prze-
znaczonego pod budowe projektowanego uktadu ze sktadowaniem w pryzmy przy granicy
tego pasa w miejscach umozliwiajgcych prowadzenie pozostatych robot.

b) Humus nienadajgcy sie do pozniejszego wbudowania winien by¢ od razu odwieziony na
odkfad i zutylizowany zgodnie z przepisami prawa odnosnie odpaddw budowlanych.

c) Po wykonaniu robot ziemnych humus sktadowany w pryzmy przy granicy pasa drogo-

wego powinien by¢ wykorzystywany do humusowania

2.4 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NIEZWIAZANA Z DROGA

Z uwagi na istniejgce sieci uzbrojenia terenu, roboty ziemne w rejonie tych elementéw na-
lezy wykonywac recznie, bez uzycia ciezkiego sprzetu, za wiedzg i pod nadzorem witasci-
wych branzowo stuzb.

» |Istniejgce kable sieci uzbrojenia terenu, pod projektowanymi nawierzchniami nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi

* Lokalizacje sieci uzbrojenia terenu nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie przeko-
pow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzgdzen nie-
naniesionych na mapie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Gestora oraz Inspek-
tora Nadzoru Inwestorskiego.

* Nalezy wykonac regulacje wysokosciowg istniejgcej armatury uzbrojenia podziem-
nego dostosowujgc do projektowanych rzednych nawierzchni. Konstrukcja na-
wierzchni projektowanego ukfadu nie koliduje w sposéb bezposredni z innymi ele-
mentami uzbrojenia podziemnego terenu.

* Ewentualng przebudowe istniejgcych sieci wystepujgcych w terenie budowy nalezy
wykonaé po uprzednim poinformowaniu o tym zamiarze wiasciwego Gestora Sieci,
pod jego scistym nadzorem technicznym zgodnie z wytycznymi i zaleceniami

przedmiotowego Gestora Sieci.

2.5 ROZBIORKI | WYBURZENIA

Szczegotowy zakres rozbidrek zostat okreslony w przedmiarze.

3. ROBOTY ZIEMNE

Na odcinku objetym opracowaniem nalezy wykona¢ odhumusowanie oraz korytowanie

wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza. Na tak przygotowanym podtozu nalezy
5



wykonaé warstwe nasypu z pospoitki i wykonac¢ docelowe nawierzchnie zgodnie z planem
sytuacyjnym. W zakresie robo6t ziemnych wchodzi rowniez niezbedne humusowanie tere-

now zielonych zgodnie z planem sytuacyjnym.

4. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Odprowadzenie wod deszczowych z obrebu terenu inwestycji — za pomocg
projektowanych spadkéw poprzecznych i podtuznych na tereny zielone pokryte warstwg

humusu na dziatkach ewidencyjnych na ktérych znajduje sie inwestycja.

5. PODLOZE GRUNTOWE

Podtoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustala-
nia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (aktualny tekst jed-

nolity) projektowane obiekty nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Zakres projektu obejmuje budowe obiektow matej architektury takich jak alejki pieszo-
rowerowe, kosze na $mieci, tawki, latarnie parkowe, domki dla owadow, kosze na psie od-
chody, lunety, tablice informacyjne i edukacyjne, budki, karmniki i poidetka dla ptakéw, sto-
jaki na rowery itd. na terenie dziatek nr 462/4, 462/3 obreb K-21, Konstantynéw t.odzki.
Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego zaprojektowano alejki pieszo-rowerowe 0 na-
wierzchni gruntowej ulepszonej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o
szerokosci 3m (zgodnie z rysunkiem PZT) oraz elementy matej architektury jak kosze na
Smieci, fawki, latarnie parkowe, domki dla owadow, kosze na psie odchody, lunety, tablice
informacyjne i edukacyjne, budki, karmniki i poidetka dla ptakow, stojaki na rowery itd. (lo-
kalizacja zgodnie z rysunkiem PZT).

7. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Projektowany uktad wysokosciowy dostosowano do istniejgcego i projektowanego zago-
spodarowania terenu. Wszelkie nawierzchnie utwardzone (alejki pieszo — rowerowe) nale-
zy usytuowacC co najmniej 10cm powyzej istniejgcych rzednych terendw bezposrednio

przylegajacych do wyzej wymienionych nawierzchni.



8. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

W czasie robot budowlanych, po odstonieciu podtoza gruntowego przed wykonaniem
pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne po-
twierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci podtoza, przyjete w czasie projektowania.
Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia
E2 z badania ptytg statyczng na powierzchni podtoza gruntowego i poréwnanie, czy wy-
znaczona wartos¢ odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza. Grunty organiczne oraz
nasypy niebudowlane nie spetniajgce wymaganej nosnosci nie mogg stanowi¢ bezposred-
niego podfoza gruntowego nawierzchni. Wykop po usunietym gruncie nieorganicznym i
nasypach niekontrolowanych nalezy uzupemni¢ pod konstrukcje nawierzchni gruntem nie-
wysadzinowym ze wskaznikiem zageszczenia 1,0 (uzupetnia¢ podtoze nalezy zageszcza-
jac warstwowo) — dopuszcza sie zastosowanie innych wariantdw wzmocnienia podfoza
zgodnie z ponizszymi zapisami dokumentacji projektowej. Grupa nosnosci podtoza okre-
Slona w czasie robot nie moze by¢ nizsza (bardziej niekorzystna) od przyjetej do projekto-
wania konstrukcji nawierzchni. Jezeli badania kontrolne wykazg taki przypadek to nalezy
wzmocni¢ podtoze gruntowe z zastosowaniem technologii zapewniajgcej uzyskanie przyje-
tej w projekcie wartosci E2 — szczegdtowe rozwigzania wzmocnienia podtoza w zaleznosSci

od stwierdzonej grupy nosnosci podtoza przedstawiono ponizej.

Konstrukcja alejki pieszo-rowerowej
1. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 0-31,5mm gr. 20cm

2. Warstwa odsgczajgca z pospotki gr. min. 30cm

3. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

W czasie robét budowlanych, niezaleznie od ustalen dokumentacji geotechnicznej, po od-
stonieciu podtoza gruntowego przed wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji na-
wierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne okreslajgce grupe no$nosci podtoza —
na podstawie wynikéw badan (wtorny modut odksztatcenia E2) nalezy okresli¢ grupe no-
Snosci podtoza w konkretnej lokalizacji i w przypadku gdyby nie spetniataby ona wymagan
dla podtoza (E2 > 50MPa) i wzmocni¢ podtoze poprzez wbudowanie ponizszych warstw w

zalezno$ci od stwierdzonej grupy nosnosci podtoza:

Dla grupy nosnosci G2:
- Warstwa z gruntow stabilizowanych cementem Rm=1,5 Mpa gr. 10cm



Dla grupy nosnosci G3:

- Warstwa z gruntéw stabilizowanych cementem Rm=2,5 Mpa gr. 15cm

Dla grupy nosnosci G4:

- Warstwa z gruntéw stabilizowanych cementem Rm=2,5 Mpa gr. 25cm

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (aktualny
tekst jednolity) zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do obrotu i po-

wszechnego stosowania w budownictwie.

Uwaga: w zakresie niniejszego zamowienia nalezy wykonac réwniez zamiatowanie istnie-
jacych i projektowanych nawierzchni alejek kruszywem drobnym frakcji 0/8 mm o grubosci

1 cm — powyzsze dotyczy alejek w zakresie etapu I, Il i Il inwestyciji.

9. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

W zakresie zamowienia nalezy wykonac barierki ochronne dla pieszych (w miejscu zblize-

nia alejki do rowu) — lokalizacja i rodzaj zgodnie z rysunkiem PZT

10. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego projektuje sie montaz ponizszych

elementow elementow matej architekury:

- fawka betonowa:

e Wymiary tawki: 197 x 87 x 60 cm (dt. x wys. x szer.) — (dopuszczalne wymiary +/-

10%)

e Konstrukcja:
- podstawa - beton ptukany C40/50 zbrojony stalg oraz mikrozbrojeniem, pokryty kamie-
niem ptukanym lub mieszankg gryséw;
- siedzisko i oparcie wykonane z drewna swierkowego o grubosci 4 cm, malowane dwu-
krotnie lakierobejca,
- rama metalowa malowana proszkowo oraz zabezpieczona antykorozyjnie,
- w przypadku montazu na miekkim podtozu (grunt) nalezy wykona¢ fundament betonowy
z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206.



Zdjecie pogladowe:

- kosz na $mieci:

e Wymiary: wysokosc¢ catkowita 100 cm, wysokos$¢ pojemnika 48 cm, Srednica 28 cm

- (wymiary +/-10%)

e Pojemnosc¢: min. 30 litréw

e Konstrukcja:
- Stal ocynkowana i malowana proszkowo; - kolor RAL do uzgodnienia na etapie realizacji.
- Kosz montowany bezposrednio w grunt przez zabetonowanie betonem klasy C12/15 wg
PN-EN 206.

Zdjecie poglgdowe:

- stojak na rowery:

Dane techniczne:

llosé stanowisk: 16

Diugosc: 2604 mm

Wysokosc: 856 mm

Materiat profili gléwnych: rura @38 mm i pionowe profile 30x30 mm

Wykonczenie: ocynk ogniowy, boczne panele lakierowane
proszkowo na kolor szary (z symbolem parkingu
rowerowego)




Zdjecie poglgdowe:

- gra edukacyjna Swiatowid z siedziskiem:

Konstrukcja o wymiarach okoto 50 cm szerokosci, dtugosci i 200 cm dla wariantu z 4 kost-
kami. Podstawa wykonana z drewnianego bala. U dotu podstawy usadowione dwie tawki,
montowane na krzyz. Kazda o wymiarach 160x25 cm. Nad balem nalezy zamontowac
cztery obracane prostopadtosciany o wymiarach okoto 25 x 25 x 22,5 cm z nadrukowany-
mi grafikami, lub fotografiami. Wydruk na prostopadtoscianach petnokolorowy nalezy za-
bezpieczy¢ lakierem UV. Konstrukcja zwienczona czterostronnym dachem wykonanym z
desek. Stup zamontowany w gruncie przy pomocy kotwy stalowej. Kolor RAL do uzgod-

nienia na etapie realizaciji.

Zdjecie poglgdowe:

2 SWIATOWIDY

/—\.

_—

_

e POSTAW 2 GRY OBOK SIEBIE
» DOBIERZ GATUNEK - DO JEGO LOKUM -
POZNASZ CIEKAWE ZWIERZETA 1 ICH

JDomY*

© GRA SWIETNIE INTEGRUJE DZIECK
DODATKOWO ZAWIERA ASPEKT
ODPOCZYNKOWY - LAWKI
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- konstrukcja terenowa budka legowa:

Konstrukcja o wymiarach zewnetrznych: wysokosc¢ ok. 220 cm, szerokos¢ 115 cm i gtebo-
kos¢ okoto 50 cm. Catos¢ wykonana z drewna oraz z elementow stali nierdzewnej (poidet-
ka). Na stupie o srednicy okoto 12-14 cm na wysokosci okoto 100 cm nalezy zamontowac
(po obu stronach) po jednym karmniku dla ptakow oraz poidetku. Nad tymi elementami na
stupie przymocowano dwie budki legowe. Na szczycie stupa znajduje sie daszek. Kolor
RAL do uzgodnienia na etapie realizacji

Zdjecie poglgdowe:

r-poiskaipl
ZASTRZEZONE

- kosz na psie odchody:
e wykonany z blachy ocynkowanej
e malowany proszkowo farbami odpornymi na promieniowanie UV
e zamocowany na stupku stalowym
e zamykany na zamek
e trwaly funkcjonalny i szczelny
e pojemnos¢ 501
e Kolor RAL do uzgodnienia na etapie realizacji
11



Zdjecie poglgdowe:

- luneta widokowo - obserwacyjna bez mechanizmu wrzutowego:

* obiektyw: 100mm

* powiekszenie: 50x

* waga catego zestawu: 35kg

* wysokos¢ lunety: 160cm (domysinie)

* obrét poziomy: 3600

* wychyt pionowy: 600

* stup stalowy, podstawa stalowa

* odporno$¢ na promienie stoneczne: TAK

* odpornos$¢ na mréz i upat: TAK

* hermetycznosé: TAK, kazde warunki

* kolor: srebrny szary miotkowy

* technologia soczewki BakK 4,

* okular szerokokatny

* specjalne soczewki z powtokami minimalizujgcymi wady optyki,
 zabezpieczenie przed wikamaniem i uszkodzeniem,
* korpus lunety wykonany z odlewu z aluminium,

* poziomowanie reczne

Zdjecie poglgdowe:
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- domek dla owadow:

Domek/ hotel dla owadéw zbudowany z litego drewna lisciastego i iglastego (certyfikat
FSC)

Wymiary (domek 8-modutowy):

e Wysokos¢ 172 cm

e szerokosc¢ 315 cm

e gtebokos¢ 24cm

e Srednica ok. 80cm
Ryflowane wysokiej jakosci drewno sosnowe podwojnie impregnowane ekologicznym ole-
jem Inianym bezpiecznym dla srodowiska i nieodstraszajgcym owadow. Ponadto wszystkie
elementy powinny by¢ precyzyjnie dociete i skrecone nierdzewnymi wkretami oraz zabez-
pieczone powlekang odporng na korozje siatkg stalowa.
Wypetnienie kubikow:
* wysokiej jakosci polskie szyszki sosnowe i swierkowe,
* klinkierowa czerwona cegta dziurawka,

* stomki trzciny o odpowiednio dobranych srednicach dla owadoéw zapylajgcych,
13



* wyschniete, nawiercone pnie drzew lisciastych tj. brzoza, olcha, czeremcha, dziki bez

Zdjecie pogladowe:

- podswietlany napis informacyjny:

e zasilanie solarne o mocy 2kW */- 0,2kW z czujnikiem zmierzchowym, akumulatora-
mi, przetwornica 2 x panel solarny 275w, 1 x inwerter solarny 24/230v, 2 x akumula-
tor 100ah bezobstugowy, 1 x balancer, 1 x kabel solarny 4+4m z MC4, 1 x Przewdd
do potaczenia akumulatoréw (rownolegle), 1 x Kabel do podtgczenia akumulatoréw
z inwerterem + konektory oczkowe

e Dane techniczne inwentera:

- Moc catkowita (chwilowa):2000VA
- Moc stata:1000W
- Napiecie akumulatora:12vVDC
- Zakres Vmp z paneli:15VDC-105VDC
- Maksymalny prad tadowania z uktadu paneli: Imp do 60A
- Zakres napiecia wejsciowego (zasilanie sieciowe):170VAC-280VAC
- Zakres napiecia wyjsciowego (zasilanie sieciowe):220VAC-240VAC
- Maksymalny prad tadowania z sieci:10/20A
- Maksymalny prad tadowania:70A
- Zakres napiecia wyjsciowego (przetwornica):230V+-3%
- Temperatura pracy:0-40° C
e Dane techniczne panela solarnego (wymagane 2 szt.):
- Model: Modut fotowoltaiczny 275W
- Parametry elektryczne:

Moc maksymalna Pmax: 275W
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Napiecie jatowe Voc: 37,9V

Prad zwarciowy Isc: 9,13A

Napiecie mocy maksymalnej: 31,48V

Natezenie mocy maksymalnej: 8,75A

Tolerancja mocy: 0-+3%

Sprawnosé: 16,9%

- Parametry temperaturowe**

Temperaturowy wskaznik prgdu Isc: +0,033%/-C
Temperaturowy wskaznik napiecia Voc: -0,29%/-C
Temperaturowy wskaznik mocy Pmax: -0,39%/-C
- Parametry mechaniczne

Wymiary: 1654 x 989 x 38 mm

Ogniwa: polikrystaliczne

Rama: Anodyzowane aluminium

Szyba: Szkto hartowane o wysokiej przezroczystosci, grubos¢ 3,2mm

e Panele montowane na konstrukcji z ksztaltownikow stalowych kotwionych w gruncie

przy pomocy stop fundamentowych o wymiarach 100x0,4x0,4

e Wysokos¢ liter — 1,2m — 1,4m — tres¢ napisu ,SIWABEREK”, litery podswietlane

modutami LED

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu montazowego i wizualizacji napisu i

zatwierdzenia go u Zamawiajgcego.

Zdjecie poglgdowe:

15



- tablice edukacyjne:

Stelaz z drewna iglastego z certyfikatem FSC, dwukrotnie impregnowany, przygotowany
do montazu na kotwach stalowych w ocynku ogniowym. Powierzchnia ekspozycyjna
100x75 cm. Ekran z aluminium kompozytowego 3mm. Wydruk ekosolwetnowy + laminat
UV lub druk bezposredni UV. Stupy nosne o wymiarach 10x10 cm. Daszek dwuspadowy z
desek na zaktadke.

Zdjecie pogladowe:

- tabliczki do oznaczania roslin:

Wymiary:

. Szerokos¢ 155 [mm]

. Wysokos¢ 105 [mm]

. Dtugosc¢ nozki 45 [mm]

. pole opisowe, wielko$¢ etykiety 155x105 [mm]
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Ogrodowa tabliczka wtykana do wbicia w ziemie. Wykonana z stali nierdzewnej, kwasood-
pornej. Do stosowania na zewngtrz. Odporna na dziatanie czynnikdw atmosferycznych,

wilgoc¢ i uszkodzenia.

Zdjecie pogladowe:

- latarnie oswietlenia solarnego:
Stup stalowy, zdolny do przenoszenia obcigzen ze wzgledu na wage systemu oraz
powierzchnie paneli fotowoltaicznych i powierzchni bocznej oprawy oswietleniowej
pod montaz systemu lampy solarnej w | strefie wiatrowej do wysokosci 300m n. p.
m. Wysokosc¢ stupa 6m.

e Fundament prefabrykowany, dostosowany do przenoszenia obcigzen zwigzanych z
posadowieniem lampy solarnej o powyzszych parametrach.

e Oprawa oswietleniowa drogowa LED o regulowanej mocy w zakresie 30-50W.

e panele fotowoltaiczne - zgodne z zaleceniami producenta systemu oswietleniowe-

go.
e akumulatory - zgodne z zaleceniami producenta systemu oswietleniowego.

e wysiegnik do montazu oprawy oswietleniowej stalowy, dlugos¢ min. 1,0 m
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11. NASADZENIA DRZEW

Gatunek drzew do nasadzenia — platan klonolistny — lokalizacja zgodnie z rysunkiem PZT

0 min. 2 X szkoétkowane w odpowiedniej rozstawie umozliwiajgcej uformowanie wia-
sciwej korony, ktére po ostatnim przesadzeniu pozostawaty na stanowisku nie dtuzej niz 4
sezony wegetacyjne w gruncie, a w pojemniku nie dtuzej niz 2;

obwaod pnia min. 12 - 14 cm;

forma pienna 220 cm;

materiat | wyboru;

drzewa w uprawie kontenerowej lub kopane z gruntu i balotowane;

materiat jednolity w catej partii;

O o 0o o o ood

materiat szkétkarski prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego
dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i diugosci pedéw oraz réwnomier-

nego rozkrzewienia i rozgatezienia;

0 czysty odmianowo, zdrowy, wolny od szkodnikéw i patogendw;

0 system korzeniowy drzew zwarty, silnie przerosniety, nieprzesuszony i nieuszko-
dzony;

0 korzenie szkieletowe prawidtowo rozwiniete, z duzg iloscig korzeni wtosnikowych;

0 bryta korzeniowa w odpowiedniej proporcji do czesci nadziemnej rosliny;

0 pien drzewa prosty;

0 formy szczepione zrosniete z podktadkg bez odrostéw ponizej miejsca szczepienia;

0 korona drzew z symetrycznym pokrojem, rbwnomiernym rozgatezieniem w sposob
typowy dla odmiany i gatunku;

0 pak wierzchotkowy wyraznie wyksztatcony;

0 pedy nie mogg byc¢ przyciete (dopuszczalne tylko przy drzewach formowanych);

0 korona drzew z prostym przewodnikiem, a przyrost ostatniego roku ma wyraznie i
prosto przedtuzaé przewodnik;

0 barwa lisci typowa dla odmiany;

0 liscie nie moga by¢ zwiedniete, zwiniete, pokryte plamami i odbarwieniami, ani po-
siadac innych oznak chorobowych;

0 paki kwiatowe i lisciowe zdrowe, bez oznak zasychania.
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CZESC RYSUNKOWA
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