PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

PRZEZ NAWIERZCHNIE Z KOSTKI GRANITOWEJ

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

PRZEZ NAWIERZCHNIE Z POtWALKOW DREWNIANYCH

10,0cm

Kostka granitowa, tupana w kolorze szarym

5,00cm

Podsypka cementowo - piaskowa

15,0cm

Kruszywo kamienne, famane. Frakcja 4-31,5mm

10,0cm

Piasek

Grunt doprowadzony do G1

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ NAWIERZCHNIE

TYPU "KAMIENNY DYWAN"

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

PRZEZ NAWIERZCHNIE Z OTOCZAKOW KAMIENNYCH

8,0-10,0cm

Potwatki drewniane, debowe, o $rednicy 8-10cm
na legarach drewnianych

5,0cm Podsypka cementowo - piaskowa
15,0cm Kruszywo kamienne, famane. Frakcja 4-31,5mm
10,0cm Piasek
Grunt doprowadzony do G1
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

PRZEZ NAWIERZCHNIE Z PLYT BETONOWYCH IMITUJACYCH

Otoczaki (frakcja 80-160mm)
10,0cm Podsypka cementowo - piaskowa
15,0cm  Kruszywo kamienne, famane. Frakcja 4-31,5mm
10,0cm Piasek

Grunt doprowadzony do G1
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

PRZEZ NAWIERZCHNIE, Z PLYT BETONOWYCH

Membrana hydroizolacyjna z zywicy
zamykajgcej,

PNIAKI DREWNIANE

10-15mm Warstwa $cieralna z kolorowych

otoczakow (frakcja 4 - 8mm) w kolorach
biatym, zéttym, czarnym i czerwonym,
zalanych zywicg poliuretanowg

Warstwa gruntujgca

15,0cm

Warstwa podbudowy z wodoszczelnego
betonu C20/25 gr. 15¢cm, zbrojonego
przeciwskurczowo siatka stalowg (fi 4mm,
oczka 10x10cm),

15,0cm

Kruszywo kamienne, famane. Frakcja
4-31,5mm

10,0cm

Piasek

Grunt doprowadzony do G1
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IMITUJACYCH KAMIEN

3,0-4,0cm

Ptyty betonowe imitujgce pniaki drewniane
(ptyty o wym. 32-39cm i gr. ok. 3-4cm),

10,0cm

Podsypka cementowo - piaskowa

15,0cm

Kruszywo kamienne, famane. Frakcja 4-31,5mm

10,0cm

Piasek

Grunt doprowadzony do G1
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TEREN ISTNIEJACY

Uwagi:

Wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi

przepisami prawa i normami.

5,00cm Okragte ptyty betonowe fi 60cm
10,0cm Podsypka cementowo - piaskowa
Grunt doprowadzony do G1
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PRACOWNIA ARCHITEKTURY
KRAJOBRAZU

"Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego grodziska Rszew"

Temat: PO
Projekt techniczno - wykonawczy sciezki sensorycznej wraz z doborem
gatunkéw projektowanych roslin.

Adres: dz. nr ewid. 462/4 - obreb K21 Konstantynéw Lédzki

Inwestor: Gmina Konstantynéw tédzki

ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynéw Lédzki

Opracowanie: | mgr inz. arch. kraj Alicja Ptonka skala 1:25

Data: 05.2024r | PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE PRZEZ
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
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