
TEREN ISTNIEJĄCY

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
PRZEZ NAWIERZCHNIĘ Z KOSTKI GRANITOWEJ

1%

Uwagi:
- Wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi

przepisami prawa i normami.

10,0cm   Kostka granitowa, łupana w kolorze szarym
5,00cm   Podsypka cementowo - piaskowa
15,0cm   Kruszywo kamienne, łamane. Frakcja 4-31,5mm
10,0cm   Piasek

            Grunt doprowadzony do G1

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
PRZEZ NAWIERZCHNIĘ Z PÓŁWAŁKÓW DREWNIANYCH

1%

8,0-10,0cm   Półwałki drewniane, dębowe, o średnicy 8-10cm
                      na legarach drewnianych
5,0cm           Podsypka cementowo - piaskowa
15,0cm         Kruszywo kamienne, łamane. Frakcja 4-31,5mm
10,0cm         Piasek

            Grunt doprowadzony do G1

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
PRZEZ NAWIERZCHNIĘ Z PŁYT BETONOWYCH IMITUJĄCYCH
PNIAKI DREWNIANE

1%

3,0 - 4,0cm   Płyty betonowe imitujące pniaki drewniane
                  (płyty o wym. 32-39cm i gr. ok. 3-4cm),
10,0cm         Podsypka cementowo - piaskowa
15,0cm         Kruszywo kamienne, łamane. Frakcja 4-31,5mm
10,0cm         Piasek

            Grunt doprowadzony do G1

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ NAWIERZCHNIĘ
TYPU "KAMIENNY DYWAN"

1%

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
PRZEZ NAWIERZCHNIĘ Z OTOCZAKÓW KAMIENNYCH

1%

               Otoczaki (frakcja 80-160mm)
10,0cm   Podsypka cementowo - piaskowa
15,0cm   Kruszywo kamienne, łamane. Frakcja 4-31,5mm
10,0cm   Piasek

            Grunt doprowadzony do G1

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
PRZEZ NAWIERZCHNIĘ Z PŁYT BETONOWYCH
IMITUJĄCYCH KAMIEŃ

5,00cm Okrągłe płyty betonowe fi 60cm
10,0cm Podsypka cementowo - piaskowa

            Grunt doprowadzony do G1

papa

                  Membrana hydroizolacyjna z żywicy
                  zamykającej,
10-15mm   Warstwa ścieralna z kolorowych
                  otoczaków (frakcja 4 - 8mm) w kolorach
                  białym, żółtym, czarnym i czerwonym,
                  zalanych żywicą poliuretanową
                  Warstwa gruntująca
15,0cm      Warstwa podbudowy z wodoszczelnego
                  betonu C20/25 gr. 15cm, zbrojonego
                  przeciwskurczowo siatką stalową (fi 4mm,
                  oczka 10x10cm),
15,0cm         Kruszywo kamienne, łamane. Frakcja
                     4-31,5mm
10,0cm      Piasek
                 Grunt doprowadzony do G1
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"Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego grodziska Rszew"
Projekt techniczno - wykonawczy ścieżki sensorycznej wraz z doborem
gatunków projektowanych roślin.
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