Urzad Miasta Jastrzebie-Zdréj Al. Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdréj

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa ul. Poprawa parametréw technicznych ul. towickiej w Jastrzebiu-Zdroju
ADRES INWESTYCJI :  Jastrzebie-Zdroj .

INWESTOR . URZAD MIASTA JASTRZEBIE-ZDROJ )

ADRES INWESTORA  :  ALEJA PILSUDSKIEGO 60 44-335 JASTRZEBIE-ZDROJ

BRANZA . Roboty drogowe

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1/45233220-7 |Roboty drogowe
1.1/45233220-7 |Roboty rozbiorkowe
1/|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1.1]0119-03 1) ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym
obmiar =0.28 km
~R-
1* robocizna r-g 31.2858 0.00 0.00
117%0.955=111.735 r-g/km
M-
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm’ m3 0.0291 0.00 0.00
0.104 m3/km
~S -
3* samochdéd dostawczy 0.9 t' m-g 2.1000 0.00 0.00
7.5 m-g/km
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.1.1/0807-01 2) 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce
analogia piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - ro-
zebranie istniejgcych chodnikéw z kostki bru-
kowej, miejsc parkingowych, wysepek, zjazdow
z betonowej kostki brukowej
obmiar =
23*2 46.00
772 14.00
4*2 8.00
<1 przejscie z obu stron>8*2*2 32.00
<1 przejscie z obu stron>8*2*2 32.00
RAZEM 132.00 m2
R -
1* robocizna r-g 103.8048 0.00 0.00
0.7864 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.1.1/0813-03 2) cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =
24+8+4 36.00
8*4 32.00
RAZEM 68.00 m
~R-
1* robocizna r-g 15.7692 0.00 0.00
0.2319 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1]0812-03 2) obmiar =po0z.3*0.06 = 4.08 m3
R -
1* robocizna r-g 10.1184 0.00 0.00
2.48 r-g/m3
~S--
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 4.8144 0.00 0.00
1.18 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce m
d.1.1]0814-02 2) piaskowej
obmiar =
23+7+4 34.00
8*4 32.00
RAZEM 66.00 m
R -
1* robocizna r-g 5.2470 0.00 0.00
0.0795 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt M S
jedn.
6|KNR 4-01 Wywéz gruzu samochodami samowytadowczy-| m3
d.1.1/0108-05 3) mi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-1l - wywoz
analogia na sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacja
obmiar =
poz.2*0.08 10.56
p0z.3*0.3*0.15 3.06
poz.4 4.08
po0z.5*0.08*0.3 1.58
RAZEM 19.28 m3
R -
1* robocizna r-g 15.8096 0.00 0.00
0.82 r-g/m3
M-
2* utylizacja m3 19.2800 0.00 0.00
1 m3/m3
~S--
3* samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 10.4112 0.00 0.00
0.54 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bi- | m
d.1.1/0101-02 tumicznych na gt. 6-10 cm
obmiar =32+5+8+8+17 =70.00 m
~R-
1* robocizna r-g 8.0500 0.00 0.00
0.115 r-g/m
~S -
2 pita spalinowa z tarcza do cigcia nawierzchni | m-g 8.0500 0.00 0.00
0.115 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-| m2
d.1.1/0102-02 4) tumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z
analogia rozbiérki na odl. do 1 km - docelowo 5 cm
Krotnos¢ = 1.25
obmiar =
275*7.4 2035.00
12*6 72.00
6*3 18.00
27*2 54.00
3.5*7.5 26.25
2*10.5 21.00
1*20 20.00
RAZEM 2246.25 m2
R -
1* robocizna r-g 25.2703 0.00 0.00
0.009*1.25=0.01125 r-g/m2
~S--
2* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 44.9250 0.00 0.00
0.016*1.25=0.02 m-g/m?2
3* frezarka do nawierzchni drogowych z podajni- | m-g 12.3544 0.00 0.00
kiem 2,0 m
0.0044*1.25=0.0055 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M S
jedn.
1.2 KRAWEZNIKI
9/KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod obrzeza i kra- m3
d.1.2{0402-04 wezniki C12/15
analogia obmiar =
poz.11*0.04 2.640
poz.12*0.07 3.220
poz.13*0.07 1.540
RAZEM 7.400 m3
-3-




0.5 %(od M)

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt S
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 66.7480 0.00 0.00
9.02 r-g/m3
M-
2 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.2960 0.00 0.00
0.04 m3/m3
3* piasek m3 1.9980 0.00 0.00
0.27 m3/m3
4 woda"" m3 3.4780 0.00 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 7.6960 0.00 0.00
1.04 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.1.2|0401-04 2) wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.IlI-IV
analogia obmiar =
poz.11 66.00
poz.12 46.00
poz.13 22.00
RAZEM 134.00 m
R -
1* robocizna r-g 44.8364 0.00 0.00
0.3346 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.2|0407-03 2) podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
analogia piaskiem
obmiar =
23+7+4 34.00
8*4 32.00
RAZEM 66.00 m
~R-
1* robocizna r-g 15.8664 0.00 0.00
0.2404 r-g/m
M-
2 obrzeza betonowe 30x8 cm bezfazowe z jednej| m 67.3200 0.00 0.00
strony
1.02 m/m
3* piasek m3 0.3960 0.00 0.00
0.006 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.1.2|0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =
24+8+4-6 30.000
4*4 16.000
RAZEM 46.000 m
R -
1* robocizna r-g 19.7340 0.00 0.00
0.429 r-g/m
M-
2* krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 46.9200 0.00 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.5842 0.00 0.00
0.0127 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35' t 0.1794 0.00 0.00
0.0039 t/m
5* woda"" m3 0.1932 0.00 0.00
0.0042 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:
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jm

Naktady
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jedn.

Cena

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

13
d.1.2

1*

-
-
-
5

6*

KNR 2-31
0403-05 2)
analogia

Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach
12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
krawezniki 15x22x100 najazdowe

obmiar =

4*4 16.00
6 6.00
RAZEM 22.00 m
R -

robocizna

0.3255 r-g/m

M-
krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm
1.02 m/m

piasek

0.0111 n3/m

cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35'
0.0032 t/m

woda""

0.0041 m3/m

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

r-g

m3

m3

%

7.1610

22.4400

0.2442

0.0704

0.0902

0.5000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

14
d.1.2

1*

2%
3*
4*

5*

KNR 2-31
0315-04 2)
analogia

Wypetnienie zaprawg cementowg szczelin gle-
bokosci 14 cm i szerokosci 8 cm miedzy kra-
weznikiem a nawierzchnig drogowg
obmiar =

poz.12

poz.13

RAZEM

~-R--
robocizna
0.5069 r-g/m

M -
cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35'
0.0059 t/m

piasek

0.0181 m3/m

woda"

0.0053 m3/m

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

m3
m3

%

34.4692

0.4012
1.2308
0.3604

0.5000

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1.3

45233220-7

CHODNIKI

15
d.1.3

1*

2%

KNR 2-01
0206-04 1)
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
Il z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na sktadowisko wykonawcy
wraz z utylizacjg
obmiar =
23*2*0.05
7+2*0.05
4*2*0.05
8%2*2%0.25
8*2*2*0.25
RAZEM

2.30
0.70
0.40
8.00
8.00
19.40 m3

R -
robocizna
0.1622 r-g/m3

M-
utylizacja'
1.8 t/m3

~-S--
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m3

3.1467

34.9200

0.00

0.00

0.00

0.00




0.0818 m3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt M S
jedn.
3* koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.8943 0.00 0.00
0.0461 m-g/m3
4* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 2.0234 0.00 0.00
0.1043 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.1.3/0103-05 2) toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. V-VI
obmiar =
23*2 46.00
72 14.00
4*2 8.00
8*2*2 32.00
8*2*2 32.00
RAZEM 132.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.4356 0.00 0.00
0.0033 r-g/m?2
M-
2" woda"" m3 0.3960 0.00 0.00
0.003 m3/m2
~S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t"' m-g 0.4620 0.00 0.00
0.0035 m-g/m2
4* spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.6468 0.00 0.00
0.0049 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.3|0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-082) obmiar =
8*2*2 32.00
8*2*2 32.00
RAZEM 64.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 2.4384 0.00 0.00
0.0381 r-g/m?2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 20.3584 0.00 0.00
0.1697+7*0.0212=0.3181 t/m2
3* miat kamienny t 0.9152 0.00 0.00
0.0143 t/m2
4 woda" m3 0.9600 0.00 0.00
0.008+7%0.001=0.015 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
6 rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.2496 0.00 0.00
0.0025+7*0.0002=0.0039 m-g/m?2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.2208 0.00 0.00
0.0256+7*0.0013=0.0347 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1.3/0511-03 2) grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
analogia kowej - BEHATON SZARY 8 cm
obmiar =132-12.8 = 119.20 m2
~R-
1* robocizna r-g 155.3414 0.00 0.00
1.3032 r-g/m2
M-
2" kostka brukowa 8 cm szara - BEHATON SZA- | m2 122.1800 0.00 0.00
RY
1.025 m2/m2
3* piasek m3 9.7506 0.00 0.00




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R S
jedn.
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35' t 1.3946 0.00 0.00
0.0117 t/m2
5* woda"" m3 3.2184 0.00 0.00
0.027 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
7 wibrator powierzchniowy m-g 15.4960 0.00 0.00
0.13 m-g/m2
8 pita do ciecia kostki m-g 2.9800 0.00 0.00
0.025 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1.3/0511-03 2) grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
analogia kowej - kostka integracyjna koloru zéttego
obmiar =
4*2%0.8 6.40
4*2*0.8 6.40
RAZEM 12.80 m2
R -
1* robocizna r-g 16.6810 0.00 0.00
1.3032 r-g/m2
M-
2* kostka brukowa 8 cm integracyjna zétta m2 13.1200 0.00 0.00
1.025 m2/m2
3* piasek m3 1.0470 0.00 0.00
0.0818 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35' t 0.1498 0.00 0.00
0.0117 t/m2
5* woda"" m3 0.3456 0.00 0.00
0.027 m3/m2
6" materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S--
7 wibrator powierzchniowy m-g 1.6640 0.00 0.00
0.13 m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 0.3200 0.00 0.00
0.025 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R S
jedn.
1.4 JEZDNIA
20|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg | t
d.1.4|/0108-02 2) mineralno-asfaltowg z wbudowaniem mecha-
analogia nicznym
obmiar =20t
~R-
1* robocizna r-g 20.8000 0.00 0.00
1.04 r-g/t
M-
2" mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S t 20.3000 0.00 0.00
1.015 t/t
~S -
3* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.5600 0.00 0.00
0.028 m-g/t
4* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.5600 0.00 0.00
0.028 m-g/t
5* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1.1200 0.00 0.00
0.056 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo- | m2
d.1.4/1004-06 2) wej ulepszonej (bitum)

obmiar =po0z.23 = 2246.25 m?
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 16.3976 0.00 0.00
0.0073 r-g/m?2
M-
2" woda" m3 17.9700 0.00 0.00
0.008 m3/m2
~S -
3* szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 3.8186 0.00 0.00
0.0017 m-g/m2
4 ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 3.8186 0.00 0.00
0.0017 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.4{1004-07 2) obmiar =poz.23 = 2246.25 m?
~R-
1* robocizna r-g 21.3394 0.00 0.00
0.0095 r-g/m?2
M-
2 asfalt drogowy D200 kg | 1145.5875 0.00 0.00
0.51 kg/m?2
3* olej napedowy kg 40.4325 0.00 0.00
0.018 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pom-| m-g 27.4043 0.00 0.00
pa 250-500 dm3
0.0122 m-g/m2
6* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 27.4043 0.00 0.00
0.0122 m-g/m2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1.4/0310-05 nych grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa
0310-06 2) - grubos$c¢ po zageszczeniu 5 cm - AC11S - na-
analogia lezy przyjac faczenie stykéw tasma dylatacyjng
roztapialng
obmiar =
275*7.4 2035.00
12*6 72.00
6*3 18.00
27*2 54.00
3.5*7.5 26.25
2*10.5 21.00
1*20 20.00
RAZEM 2246.25 m2
R -
1* robocizna r-g 116.1311 0.00 0.00
0.0517 r-g/m2
M-
2* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- t 286.3969 0.00 0.00
mknieta AC11S
0.0765+2*0.0255=0.1275 t/m2
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 21.3394 0.00 0.00
0.0057+2*0.0019=0.0095 m-g/m?2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 21.3394 0.00 0.00
0.0057+2*0.0019=0.0095 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 21.3394 0.00 0.00

0.0057+2*0.0019=0.0095 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.0061 m3/szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt S
jedn.
24|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowa- m2
d.1.4|0706-06 2) niach i przejsciach dla pieszych farbg chloro-
analogia kauczukowg
biata grubowarstwowo, chemoutwardzalna
obmiar = <P-10 3 przejscia>7*0.5*4*3 =
42.00 m2
R -
1* robocizna r-g 5.2920 0.00 0.00
0.126 r-g/m2
M-
2* drogowa farba biata dm3 33.3060 0.00 0.00
0.793 dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczuko- dm3 5.2920 0.00 0.00
wych
0.126 dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* malowarka do znakowania drég m-g 2.1378 0.00 0.00
0.0509 m-g/m2
6 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.2978 0.00 0.00
0.0309 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
25|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw ka- | szt.
d.1.4|1406-03 2) natowych - nalezy przyjaé wszystkie prace to-
analogia warzyszgce tgcznie z wypetnieniem ubytkéw w
jezdni betonem
obmiar =5 szt.
R -
1* robocizna r-g 51.3750 0.00 0.00
10.275 r-g/szt.
M-
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35' t 0.0615 0.00 0.00
0.0123 t/szt.
3* piasek m3 0.1075 0.00 0.00
0.0215 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0.1170 0.00 0.00
0.0234 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 0.6200 0.00 0.00
0.124 kg/szt.
6* woda" m3 0.0455 0.00 0.00
0.0091 m3/szt.
7" materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8 mieszanka betonowa m3 1.0650 0.00 0.00
0.213 m3/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
26|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $cie- | szt.
d.1.4/1406-02 2) kowych ulicznych - nalezy przyja¢ wszystkie
analogia prace towarzyszace tacznie z wypetnieniem
ubytkéw w jezdni betonem
obmiar =9 szt.
~R-
1* robocizna r-g 68.0670 0.00 0.00
7.563 r-g/szt.
M-
2 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35' t 0.0732 0.00 0.00
0.00813 t/szt.
3* piasek m3 0.1287 0.00 0.00
0.0143 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.llI m3 0.1314 0.00 0.00
0.0146 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 0.7830 0.00 0.00
0.087 kg/szt.
6* woda" m3 0.0549 0.00 0.00




0.00813 t/szt.
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jedn.
7 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8 mieszanka betonowa m3 1.2780 0.00 0.00
0.142 m3/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
27|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.1.4|1406-04 2) wodociggowych i gazowych
analogia obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 5.0510 0.00 0.00
5.051 r-g/szt.
M-
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35' t 0.0053 0.00 0.00
0.0053 t/szt.
3* piasek m3 0.0094 0.00 0.00
0.0094 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0.0109 0.00 0.00
0.0109 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 0.0580 0.00 0.00
0.058 kg/szt.
6* woda" m3 0.0040 0.00 0.00
0.004 m3/szt.
7" materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8 mieszanka betonowa m3 0.0930 0.00 0.00
0.093 m3/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
28|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw ka- | szt.
d.1.4|1406-03 2) natowych WRAZ Z ZAKUPEM | WYMIANA
analogia ZELIWA TYPU CIEZKIEGO D400 - nalezy
przyja¢ wszystkie prace towarzyszgce tgcznie z
wypetnieniem ubytkow w jezdni betonem
obmiar =2 szt.
R -
1* robocizna r-g 20.5500 0.00 0.00
10.275 r-g/szt.
M-
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35' t 0.0246 0.00 0.00
0.0123 t/szt.
3* wiaz kanatowy typu ciezkiego szt. 2.0000 0.00 0.00
1 szt./szt.
4* piasek m3 0.0430 0.00 0.00
0.0215 m3/szt.
5* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0.0468 0.00 0.00
0.0234 m3/szt.
6* gwozdzie budowlane kg 0.2480 0.00 0.00
0.124 kg/szt.
7* woda"" m3 0.0182 0.00 0.00
0.0091 m3/szt.
8 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9* mieszanka betonowa m3 0.4260 0.00 0.00
0.213 m3/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
29|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $cie- | szt.
d.1.4|1406-02 2) kowych ulicznych WRAZ Z ZAKUPEM | WY-
analogia MIANA ZELIWA TYPU CIEZKIEGO D400 - -
nalezy przyja¢ wszystkie prace towarzyszace
tacznie z wypetnieniem ubytkéw w jezdni beto-
nem
obmiar =2 szt.
~R-
1* robocizna r-g 15.1260 0.00 0.00
7.563 r-g/szt.
M-
2 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35' t 0.0163 0.00 0.00
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jedn.
3* wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ cigezki szt. 2.0000 0.00 0.00
60x40 cm
1 szt./szt.
4* piasek m3 0.0286 0.00 0.00
0.0143 m3/szt.
5* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0.0292 0.00 0.00
0.0146 m3/szt.
6* gwozdzie budowlane kg 0.1740 0.00 0.00
0.087 kg/szt.
7* woda"" m3 0.0122 0.00 0.00
0.0061 m3/szt.
8 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9* mieszanka betonowa m3 0.2840 0.00 0.00
0.142 m3/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt M S
jedn.
1.5 INNE
30|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci| m2
d.1.5|0510-01 warstwy humusu 10 cm
0510-02 1) |obmiar = poz.11*0.5 = 33.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 13.4884 0.00 0.00
(0.258+1*0.17=0.428)*0.955=0.40874 r-g/m?
M-
2* ziemia urodzajna (humus) m3 3.4320 0.00 0.00
0.052+1*0.052=0.104 m3/m2
3* nasiona traw kg 0.3960 0.00 0.00
0.012 kg/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
31|Kalkulacja sporzgdzenie tymczasowej organizacji ruchu kpl.
d.1.5|wtasna obmiar =1 kpl.
M-
1* sporzgdzenie tymczasowej organizacji ruchu kpl. 1.0000 0.00 0.00
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Lp.

Wydawnictwo

ORGBUD wyd.II 1987 ,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.IIl 1993,biuletyny do 9 1996

IR NI AN

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

ATHENASOFT wyd.l 2000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1/45233220-7 |Roboty drogowe
1.1/45233220-7 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym
1
0.28 km 0.28
RAZEM 0.28
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.1./0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - rozebranie istnieja-
1|analogia cych chodnikéw z kostki brukowej, miejsc parkingowych, wysepek, zjazdow z
betonowej kostki brukowej
23*2 m?2 46.00
72 m?2 14.00
4*2 m?2 8.00
<1 przejscie z obu stron>8*2*2 m2 32.00
<1 przejscie z obu stron>8*2*2 m?2 32.00
RAZEM 132.00
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowej
1
24+8+4 m 36.00
8*4 m 32.00
RAZEM 68.00
4|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
1
p0z.3*0.06 m3 4.08
RAZEM 4.08
5|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02
1
23+7+4 m 34.00
8*4 m 32.00
RAZEM 66.00
6|KNR 4-01 Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1./0108-05 grunt.kat. I-Il - wywo6z na sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacja
1|analogia
poz.2%0.08 m3 10.56
poz.3*0.3*0.15 m3 3.06
poz.4 m3 4.08
p0z.5*0.08*0.3 m3 1.58
RAZEM 19.28
7|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
1
32+5+8+8+17 m 70.00
RAZEM 70.00
8/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.1.|/0102-02 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - docelowo 5 cm
1|analogia Krotnos¢ = 1.25
275*7.4 m?2 2035.00
12*6 m?2 72.00
6*3 m?2 18.00
27*2 m?2 54.00
3.5*7.5 m?2 26.25
210.5 m?2 21.00
1*20 m?2 20.00
RAZEM 2246.25
1.2 KRAWEZNIKI
9/KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod obrzeza i krawezniki C12/15 m3
d.1.|0402-04
2|analogia
poz.11*0.04 m3 2.640
poz.12*0.07 m3 3.220
poz.13*0.07 m3 1.540
RAZEM 7.400
10|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.|0401-04 kat.IlI-IV
2|analogia
poz.11 m 66.00
poz.12 m 46.00
poz.13 m 22.00
RAZEM 134.00
11|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|0407-03 niem spoin piaskiem
2|analogia
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23+7+4 m 34.00
8*4 m 32.00
RAZEM 66.00
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1./0403-03 wo-piaskowej
2
24+8+4-6 m 30.000
4*4 m 16.000
RAZEM 46.000
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-05 wo-piaskowej - krawezniki 15x22x100 najazdowe
2|analogia
4*4 m 16.00
6 m 6.00
RAZEM 22.00
14|KNR 2-31 Wypetnienie zaprawg cementowg szczelin gtebokosci 14 cm i szerokosci 8 cm |m
d.1.|0315-04 miedzy kraweznikiem a nawierzchnig drogowg
2|analogia
poz.12 m 46.00
poz.13 m 22.00
RAZEM 68.00
1.3|45233220-7 |CHODNIKI
15|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-04 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
3|analogia sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjg
23*2*0.05 m3 2.30
7+2*0.05 m3 0.70
4*2*0.05 m3 0.40
8+2*2*0.25 m3 8.00
8*2*2*0.25 m3 8.00
RAZEM 19.40
16|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
3
23*2 m?2 46.00
72 m?2 14.00
4*2 m?2 8.00
8*2*2 m?2 32.00
8+2*2 m?2 32.00
RAZEM 132.00
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|0114-07 niu 15 cm
3|0114-08
8*2*2 m?2 32.00
8*2*2 m?2 32.00
RAZEM 64.00
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.|/0511-03 mentowo-piaskowej - BEHATON SZARY 8 cm
3|analogia
132-12.8 m?2 119.20
RAZEM 119.20
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.|/0511-03 mentowo-piaskowej - kostka integracyjna koloru zéttego
3|analogia
4*2*0.8 m?2 6.40
4*2*0.8 m?2 6.40
RAZEM 12.80
1.4 JEZDNIA
20|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg z wbudo- |t
d.1./0108-02 waniem mechanicznym
4|analogia
20 t 20.00
RAZEM 20.00
21|/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1./1004-06
4
poz.23 m2 2246.25
RAZEM 2246.25
22|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1./1004-07
4
poz.23 m2 2246.25
RAZEM 2246.25
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23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.|/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm - AC118S - nalezy przyjac¢ ta-
4/0310-06 czenie stykéw tasmg dylatacyjng roztapialng
analogia
275*7.4 m?2 2035.00
12*6 m?2 72.00
6*3 m?2 18.00
27*2 m?2 54.00
3.5*7.5 m?2 26.25
2*10.5 m?2 21.00
1*20 m?2 20.00
RAZEM 2246.25
24|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |[m2
d.1./0706-06 bg chlorokauczukowg
4|analogia
biata grubowarstwowo, chemoutwardzalna
<P-10 3 przej$cia>7*0.54*3 m?2 42.00
RAZEM 42.00
25|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - nalezy przyjg¢ wszyst- |szt.
d.1./1406-03 kie prace towarzyszace tgcznie z wypetnieniem ubytkdw w jezdni betonem
4|analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
26|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych - nalezy przy- |szt.
d.1./1406-02 jac¢ wszystkie prace towarzyszace fgcznie z wypetnieniem ubytkéw w jezdni be-
4|analogia tonem
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
27|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.|1406-04
4|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych WRAZ Z ZAKUPEM | |szt.
d.1.|1406-03 WYMIANA ZELIWA TYPU CIEZKIEGO D400 - nalezy przyjaé wszystkie prace
4|analogia towarzyszace facznie z wypetnieniem ubytkéw w jezdni betonem
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych WRAZ Z ZA-  |szt.
d.1.|1406-02 KUPEM | WYMIANA ZELIWA TYPU CIEZKIEGO D400 - - nalezy przyjgé
4|analogia wszystkie prace towarzyszace tacznie z wypetnieniem ubytkéw w jezdni beto-
nem
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.5 INNE
30|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.1.|/0510-01
5/0510-02
poz.11*0.5 m?2 33.00
RAZEM 33.00
31|Kalkulacja |sporzadzenie tymczasowej organizacji ruchu kpl.
d.1.|wlasna
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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