Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

e roboty rozbidrkowe,

e wykonanie wykopow

e wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu niewysadzinowego

e transport materiatéw z rozbidrki;

e wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego i warstw mrozoochronnych;
e wykonanie kraweznikéw na tawie betonowej;

e wykonanie nawierzchni bitumicznej

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;

e odtworzenie powierzchni biologicznie czynnej;

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE:

e sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna
e sie¢ gazowa

e sie¢ energetyczna

e s3gsiadujgca zabudowa

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAIJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

e sieci infrastruktury technicznej jak powyzej

4, PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

e obsuniecie skarpy wykopu;

e zranienia i urazy podczas robét z wykorzystaniem narzedzi recznych
i pneumatycznych;

e zranienia i urazy podczas transportu materiatéw;

e zranienia i urazy podczas robét z wykorzystaniem maszyn do robdt ziemnych

e zranienia i urazy podczas robét montazowych z wykorzystaniem maszyn dzwigowych;

e potracenie przez pojazdy znajdujace sie w ruchu ulicznym;

e organizacja i zabezpieczenie sktadowisk: urobku z wykopéw, materiatéw budowlanych,
elementéw konstrukcji i wyrobéw budowlanych;

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw
poprzez wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwu.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi zasadami BHP. Pracodawca jest

zobowigzany zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow

1



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych dla zdrowia.
Pracodawca zobowigzany jest do przedstawienia pracownikom informacji o istniejacych
zagrozeniach, przed ktérymi chronié¢ ich bedg srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych
srodkach i zasadach ich stosowania.

Zapoznanie z planem ,BIOZ"” pracownicy winni potwierdzi¢ podpisem ztozonym w
zatgczniku do planu ,,BIOZ".

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

1. Usuniecie ludzi z rejonu bezposredniego zagrozenia.
2. Zabezpieczenie terenu bezposredniego zagrozenia przed dostepem ludzi.
3. Oznakowanie miejsca zagrozenia.
4. Natychmiastowe informowanie kierownika budowy.
5. Natychmiastowe informowanie odpowiednich stuzb tzn.:
e POGOTOWIA RATUNKOWEGO: tel.: 999
e PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ: tel.: 998
e POLICI: tel.: 997
e TELEFON ALARMOWY tel.: 112

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw sSrodkéow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:

1. Ubrania ochronne, indywidualne srodki ochrony;

2. Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokosci (linki ochronne, asekuracyjne,
itp.);
Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby:

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robét, przy ktérych mogg wystgpié
bezposrednie zagrozenia pracownikdéw, celem pouczenia o koniecznych zasadach bhp oraz
sprawowania nadzoru nad tymi pracami. W przypadku braku obecnosci kierownika budowy,
nadzor nad wtasciwym wykonywaniem robét spoczywa na kierowniku budowy i inwestorze.
6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROGOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdéw, nalezy teren robét oznakowaé zgodnie z

ogdlnymi zasadami BHP w oparciu o obowigzujgce normy, aprobaty techniczne.
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Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom srodki ochrony indywidualnej,
odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozer. Srodki ochrony indywidualnej powinny by¢
stosowane w sytuacjach gdy nie mozna unikna¢ zagrozen lub odpowiedniej organizacji pracy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepnié pracownikom, do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy. Instrukcje powinny w sposdb zrozumiaty dla
pracownikéw wskazywaé czynnosci, ktére nalezy wykonac przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonania tej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakoriczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.

Ponadto wykonawca ma obowigzek wtasciwej organizacja placu i terenu budowy, w tym
wyznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych. Plac budowy powinien by¢ ogrodzony.

Przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2 [m] stanowiska pracy oraz przejscia
nalezy zabezpieczy¢ bariera.

Jezeli roboty okreslone powyzej sg wykonywane przejsciowo Ilub ich charakter
uniemozliwia zastosowanie wspomnianych zabezpieczen, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne
zabezpieczenie pracownikdw przed upadkiem;

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje Zrodto zagrozenia, np. z
powodu mozliwosci spadania z géry przedmiotéw lub materiatéw, nalezy oznakowac.

Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu oraz dobrze oswietlone;

Przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy
robotach nalezy wokdt wykopdow ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis "osobom
postronnym wstep wzbroniony", a w nocy w czerwone Swiatta ostrzegawcze. Porecze powinny by¢
umieszczone na wysokosci 1,10 [m] ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1[m]

od krawedzi wykopu.



