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PRZEKROJ TYPOWY C-C
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PRZEKROJ TYPOWY D-D
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Istniejgca konstr‘u kcja

8cm Kostka betonowa behaton koloru szarego
3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3
A ---Cm Istniejgca konstrukcja jezdni
73cm RAZEM
8cm Kostka betonowa behaton koloru szarego
3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3
15¢m Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
B Cons E2>80MPa
40cm Warstwa mrozoochronna mieszanki niezwigzanej lub gruntu
niewysadzinowego E:>50MPa
- Ccm Grunt rodzimy E->25MPa
66 cm RAZEM

Kraweznik drogowy betonowy 15x30cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 35x35x15cm

Opornik betonowy 8x30cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 32x32x15cm

Kraweznik najazdowy betonowy 15x22cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 35x35x15cm

8cm

Kostka betonowa behaton koloru grafitowego

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3

20cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Cons E2>130MPa

F 55cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
niewysadzinowego, petniaca réwniez role warstwy odsgczajgacej
o CBR>60%, k10>8m/dobe, E2>80MPa

---cm

Warstwa odcinajgca, geokompozyt

---cm

Grunt rodzimy E->25MPa

86 cm

RAZEM

ul. Cieszynska 226

44-337 Jastrzebie-Zdrdj

tel. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml-design.pl
www.ml-design.pl

Nazwa zadania:

Przebudowa skrzyzowania w pasie drogowym
ulicy Kaszubskiej i ulicy towickiej dla zadania inwestycyjnego

pn.: "Rozbudowa ulicy Kaszubskiej w Jastrzebiu-Zdroju"

Adres obiektu budowlanego:
ul. Kaszubska, 44-335 Jastrzgbie-Zdréj

Nazwa .
rysunku Przektoje typowe
| " Urzad Miasta Jastrzebie-Zdrdj
nwestor al. Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdroj
Pgdpis
Proiektant mgr inz. Remigiusz Machej
d nr OPL/ D/18 w spec. drogowej bez
inz. Piotr Lill e
; mgr inz. Piotr Lilla
Sprawdzajacy nr SLK; D/19 w spec. inzy /inej drogowej bez
branza data opracowania skala rysunku numer rysunku
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