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Jastrzebie-Zdroj, 06.02.2023
Wasz znak:

Nasz znak: PSGZA0161.763.24.160113772.23

Dot.: Uzgodnien projektu zagospodarowania terenu dla ,Projekt Budowy i przebudowy miejsc
postojowych w ciggu ul. Kaszubskiej w Jastrzebiu-Zdroju.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.02.2023 r. w ww. sprawie informujemy, ze na
zatgczonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej
sieci gazowej:

— niskiego cisnienia Dz 1996/DN 225 (stal/PE).
— niskiego ci$nienia Dz 1996/DN 63 (stal/PE).

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrebie naszych urzgdzen, nalezy
uwzgledni¢ przepisy wynikajgce z Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu  opiniujemy  pozytywnie
z nastepujacymi uwagami:

— Miejsca skrzyzowan projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy

zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wszelkie elementy utwardzone nad gazociggiem i w jego strefie kontrolowane;j

nalezy wykonac z materiatéw rozbieralnych i przepuszczalnych.

— W obrebie projektowanej infrastruktury drogowej, drogi rowerowe oraz chodniki
nalezy zaprojektowa¢ z nawierzchni rozbieralnej lub przebudowac istniejacy
gazocigg niskiego cisnienia tak, aby nie kolidowat z projektowang nawierzchnig
asfaltowa.

— Armature gazowa nhalezy zabezpieczy¢ skrzynkami ulicznymi i wyprowadzic¢
do poziomu terenu.

— Odlegtos¢ pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej $Scianki gazociggu
lub gornej zewnetrznej $cianki rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mnigj
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niz 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5 m od spodu
konstrukcji nawierzchni:

— W przebiegu réwnoleglym projektowanej inwestycji z gazociggiem niskiego
cCisnienia nalezy zachowa¢ odlegtos¢ pozioma od powierzchni zewnetrznej
scianki gazociggu zgodnie z ww. Rozporzgdzeniem zat. nr 2 Tabela 2 i/lub 3.

— Kazdg zmiane w stosunku do przedstawionego projektu nalezy ponownie
uzgodnic¢ z PSG.

— W przypadku niezachowania normatywnych odlegtosci od gazociggow oraz
innych zmian majacych wplyw na eksploatacie i bezpieczenstwo sieci gazowej,
nalezy wystapi¢ o wydanie stosownych warunkow technicznych przebudowy
sieci gazowe;.

— Przebudowa gazociggu winna by¢ wykonana staraniem i na koszt Inwestora.

— Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci | pod nadzorem
przedstawiciela PSG.

— Nie lokalizowa¢ w pasie eksploatacyjnym gazociggu sprzetu i materiatow
budowlanych (1,5 m po 3.0 m w kazdg strone od osi gazociggu niskiego
cisnienia).

— Nalezy zapewni¢ dostep do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww.
gazociggow.

— Posadowienie sieci gazowej okreslic poprzez wykonanie przekopéw
kontrolnych w obecnosci naszego przedstawiciela.

— Przed zasypaniem odkrytego gazociggu nalezy uzyskac opinie od naszego
przedstawiciela.

— W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca bedzie obcigzony
kosztami usuniecia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

W terminie 14 dni przed przystapieniem do robét w poblizu ww. gazociagdéw Inwestor
winien zwroci¢ sie z pismem w sprawie prowadzenia nadzoru branzowego do Gazowni
w Jastrzebiu-Zdroju.

W tym celu pismo w wersji papierowej nalezy przesta¢ do Gazowni na adres:
ul. Gozdzikéw 1, 44-335 Jastrzebie-Zdroj. W pismie nalezy powotac sie na powyzsze
uzgodnienie, podajac jego date i znak, a takze wskazac czego ma dotyczyé nadzér,
gdzie oraz w jakim terminie ma by¢ prowadzony, wraz z danymi do kontaktu oraz do
wystawienia faktury (m.in. nr NIP/PESEL).

Dodatkowo w celu usprawnienia przebiegu sprawy skan pisma nalezy przestaé na
adres e-mail: gazownia.jastrzebie.zdroj@psgaz.pl (nrtel. 22 444 33 33).

Nadzor wykonywany jest odptatnie.
Uzgodnienie wazne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Fakture za rozeznanie sprawy przeslemy w terminie pozniejszym.

Z powazaniem

Zatgczniki:
- plany (1 szt)
Kopia:
- Gazownia w Jastrzebiu-Zdroju.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnéw. Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie
na stronie psgaz.pl w zakladce o nas.
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projektowana jezdnia - nawierzchnia bitumiczna

zatoki postojowe i zjazdy - nawierzchnia -
z kostki betonowej gr.8cm

chaodnik dla pieszych -nawierzchnia
z kostki betonowej gr. 8cm

sciezka rowerowa -nawierzchnia bitumiczna

nawierzchnia betonowa na poszerzeniach fuku E ul. Cieszyriska 226
kraweznik drogowy 15x30cm na fawie betonowej z oporem, 2 & %ﬁ'gfgﬁgsgﬁgbziﬁbzgg
W E e-mail: biuro@ml-design.pl
kraweznik najazdowy 15x22 na tawe betonowej z oporem % www.ml-design.pl
obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej Nazwa zadania:

Budowa i przebudowa miejsc postojowych
0$ projektowanej drogi w ciggu ulicy Kaszubskiej w Jastrzebiu-Zdroju

wpusty deszczowe - studnie fi500

2 : Adres oblektu budowlanego:
z przykanalikami PVC fi200 ul. Kaszubska, 44-335 Jastrzebie-Zdroj

AN UDIEOOa0

studnie rewizyjne fi1000 na kolektorze PVC fi315
ok Nazia Plansza uzgodnieri - arkusz 2/2
remont istniejacego kolektora fi500 rysunku
wymiana D2-D5 / czyszczenie D5-S1 - - X
i ‘ Urzad Miasta Jastrzebie-Zdroj
projektowane skarpy Tveskr al. Pilsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdroj
P
linia rozgraniczajgca teren inwestycji Projektant mgr inz. Remigiusz Machej é: ’
uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inynieryine] drogows] bez ograniczen
linia rozgraniczajaca gﬂ.ren inwestycji stanowigca =y prrep—— Pt e
jednoczesnie linie podziatowg .
linla wyznaczajaca granice terenu podlegajace i iy, 0 Mk
ograniczeniu w korzystaniu z nieruchomosci Opracowanle chronions prawnie Ustawa o Prawle Autorskim | Prawach Pokrewnych

z dn. 04,02.1994r, (Dz.U. Nr 24/94 z 23,02.1994r.)




Naniesiono sieé gazowg: o
0G0 CIENIENIA il fvrredl ot
-gazociag niskiego cidnienia .{sxus

-gazocigg fredniego ciénlenla ... e

dnia L2542 4% b podpis /Zé.r

Zalgeznik do pisma, znak
“

T Mo 45 4 WA

podpis %./(4}// ...................

Pokks Spéten Gazownletwn sp, 2 0.0,

Ul W. Bandrowsiogo 16, 33900 Taméw
. Oddrist Fu b

kbad Camivnicry w Zabery

(24 O Y8 Q24 46 ot 3128

Cazownig w Jastrzebiu-2droju
ul. Catdakaw 3, #4-335 jastrzebia- Zdrgj
tol, 72 444 13 33
NIB 825 74 94 411
KRS 0000374001 RECON 142735519



