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Materiaty do zgloszenia

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa skrzyzowania w pasie
drogowym ulicy Kaszubskiej i ulicy towickiej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa ulicy
Kaszubskiej w Jastrzebiu-Zdroju”.

Dziatki objete inwestycjq:
246701_1.0012.224, 246701_1.0012.225

Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacje o obiektach przeznaczonych
do rozbidrki

Terenem objetym zakresem opracowania jest odcinek drogi publicznej nr 220067S klasy
D, jednokierunkowej ulicy Kaszubskiej. Miejsce inwestycji stanowi wigczenie ulicy Kaszubskiej do
drogi publicznej nr 220066S klasy D, dwukierunkowej ul. towickiej. Zakres opracowania obejmuje
przebudowe wtgczen ulicy Kaszubskiej do ulicy towickiej o nawierzchni bitumicznej, oraz budowa
chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym.

Ulica Kaszubska - przeznaczona do przebudowy posiada nawierzchnie bitumiczng
o szerokosci nawierzchni 7,50-8,70m.

Przez teren objety inwestycja przebiegajg sieci uzbrojenia  technicznego:
wodno-kanalizacyjna, gazowa oraz energetyczna.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zakres przebudowy przewiduje wykonanie tukéw jezdni o promieniu 5,00m drogi
rownolegtej do ulicy towickiej o szerokosci 4,0m. Zaprojektowano wymiane warstwy Scieralnej
oraz wigzacej jezdni bez wymiany konstrukcji, ograniczong kraweznikiem betonowym na fawie
betonowej z oporem wyniesionym na 12cm wraz z zanizeniami wykonanymi z kraweznika
najazdowego wyniesionego 2cm na tawie betonowej z oporem.

Zakres przebudowy zjazdu od parkingu budynku wielorodzinnego przy ulicy Kaszubskiej
11 obejmuje wykonanie tuku o promieniu 5,00m oraz wymiane konstrukcji zjazdu o nawierzchni
z kostki betonowej. Zjazd ograniczono kraweznikami najazdowymi na fawie betonowej z oporem.

Zaprojektowano chodniki dla pieszych o szerokosci 2,15m o nawierzchni z kostki
betonowej w kolorze szarym wraz z wymiang podbudowy. Projektowane chodniki od strony
zielencéw ograniczono obrzezem betonowym na fawie betonowej z oporem.

Zaplanowano odtworzenie powierzchni biologicznie czynnej o tgcznej powierzchni
24,00m?

Wody opadowe i roztopowe z drogi przeznaczonej do przebudowy odprowadzane bedga
przez istniejgce wpusty kanalizacyjne wigczone do istniejgcych studni $ciekowych.
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Zestawienie powierzchni

e Jezdnia drogi o nawierzchni bitumicznej 47,00m2
e Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym 114,00m2
e Zjazd do przebudowy z kostki betonowej w kolorze szarym 21,00m2
e (Odtworzenie powierzchni biologicznie czynnej 24,00m?

Informacje i dane dodatkowe w odniesieniu do terenu inwestycji
Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu inne niz wymienione w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Ochrona konserwatorska

Dziatki, na ktérych projektowana jest przebudowa ulicy Kaszubskiej nie sg wpisane do
rejestru zabytkéw. Realizacja inwestycji nie ma wptywu na istniejgcy drzewostan oraz siedliska
ptakéw.

Wptyw eksploatacji gérniczej
Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami gérniczymi.

Informacja o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Nie przewiduje sie zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zwigzku z planowang przebudowg
odcinka ulicy Kaszubskiej.

Warunki ochrony przeciwpozarowej — drogi ewakuacyjne oraz przeciwpozarowe zaopatrzone w
wode

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

1.6. Inne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne, celem
uscislenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Budowe projektowanych sieci nalezy rozpoczaé od
ustalenia gtebokosci posadowienia urzadzen podziemnych. Zageszczenie gruntu nalezy wykona¢
zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa robdt ziemnych oraz przepisami zwigzanymi
(norma). Prace ziemne w poblizu czynnych urzgdzen podziemnych w szczegdlnosci linii kablowych
nalezy prowadzié recznie pod nadzorem stuzb nadzoru witascicieli sieci.
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Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji w czesci rysunkowej obrazuje linia rozgraniczajgca teren
inwestycji. Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie:

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595
z pbézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. Dz.U.2022.0.1518)

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225
z pbézniejszymi zmianami)

Droga przeznaczona do przebudowy przebiega w pasie drogowym drég publicznych na
terenach, ktdrych wiascicielem jest miasto Jastrzebie-Zdréj. Na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, oraz wyzej wymienionych aktdw prawnych, dokonano analizy
projektowanego obiektu oraz uwarunkowan formalno-prawnych. Stwierdza sie, ze na terenie
objetym opracowaniem oddziatywanie projektowanej inwestycji miesci sie w granicy dziatki
inwestora to jest dziatek 246701_1.0012.224, 246701 _1.0012.225.



Materiaty do zgloszenia

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
2.1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa skrzyzowania w pasie drogowym
ulicy Kaszubskiej i ulicy towickiej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa ulicy Kaszubskiej
w Jastrzebiu-Zdroju”.

Ulica Kaszubska stanowi droge dojazdowa do istniejgcej zabudowy mieszkalnej
wielorodzinnej, budynkéw handlowo-ustugowych oraz edukacji szkolnej. Na drodze odbywa sie
gtéwnie ruch samochodéw osobowych, pojazdow ciezarowych (wywodz odpaddéw, dostawa
towarow).

Kategoria obiektu budowlanego XXV

2.2. Zamierzony sposéb uzytkowania, forma architektoniczna oraz
charakterystyczne parametry obiektéw budowlanych

Droga lokalna stanowi dojazd do zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej przy tej drodze
(budynki mieszkalne wielorodzinne).

Parametry techniczne
e Kategoria drogi —dojazdowa D
e Predkos¢ projektowa — 30km/h
e Szerokos¢ jezdni — 4,0m

e Szerokos¢ chodnikow —2,15m

Parametry wysokosciowe przebudowywanej drogi przedstawiaja sie nastepujgco:

e Spadki poprzeczne jezdni—2,0%
2.3.  Uktad konstrukcyjny

Konstrukcje drogi przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
(Dz.U.2022.0.1518), Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych,
wydanego w 2014 roku przez Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad, oraz Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych
czesci drég, wydanego w 2022r przez Ministerstwo Infrastruktury, Departament Drég Publicznych
oraz po rozpoznaniu warunkéw wodnych.

Dane wejsciowe do projektowania:

Przyjeto kategorie ruchu - KR2 oraz ruch pieszy

Gtebokos¢ przemarzania gruntu h,=1,0m

Brak szczelnosci poboczy

Warunki wodne - przecietne
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e  Warunki gruntowe podfoza — grunty bardzo wysadzinowe

e Grupa nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni — G4 na catym odcinku drogi do
gtebokosci 1m ponizej zaktadanego spodu konstrukgji

Projektowany uktad konstrukcyjny:

Jezdnia drogi KR2:

Warstwa ulepszonego podtoza i dolne warstwy konstrukcji nawierzchni
e zgodnie z zaleceniem inwestora pozostawiona istniejgca konstrukcja.
Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W (PMB 25/55-80) - 8 cm,
e warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) 11 S PMB 45/80-80) - 4 cm.

Zjazd:

Warstwa ulepszonego podtoza i dolne warstwy konstrukcji nawierzchni
e grunt rodzimy E;>25MPa
e warstwa odcinajaca - geokompozyt

e warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego, petnigca
rowniez role warstwy odsgczajgcej o CBR>60%, k10>8m/dobe, E2>80MPa — 55 cm

Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo/3, E2>130MPa — 20 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -3 cm,

e kostka betonowa w kolorze grafitowym - 8 cm.

Chodnik:
e grunt rodzimy E;>25MPa

e warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
E»>50MPa - 40 cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo/3, E2>80MPa - 15 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:3 —3 cm,

o kostka betonowa w kolorze szarym - 8 cm.
2.4. Krawezniki, oporniki i pobocza

Nawierzchnie jezdni ulicy Kaszubskiej ograniczono kraweznikiem betonowym
15x30x100cm wyniesionym 12cm na tawie betonowej z oporem. Zjazd jezdni drogi ograniczono
obustronnie kraweznikiem betonowym 15x30x100cm wyniesionym 12cm na tawie betonowej
z oporem. Potgczenie zjazdu z wewnetrznego parkingu osiedlowego i jezdni ulicy Kaszubskiej
wykonaé poprzez przetozenie istniejgcej kostki w celu dostosowania wysokosciowego. Przeciecie
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zjazdu z wewnetrznego parkingu osiedlowego z nawierzchnig jezdni ulicy Kaszubskiej zabudowane
kraweznikiem najazdowym ,wtopionym” 15x30x100cm wyniesionym 4cm na tawie betonowej
z oporem. Przeciecia chodnika z nawierzchnig drogi na wysokosci przejs¢ dla pieszych zabudowane
krawezniki najazdowe 15x30x100cm wyniesione 2cm na tawie betonowe z oporem. Chodniki od
strony zielencéw ograniczono obrzezem betonowym na tawie betonowej z oporem.

® catkowita dtugos¢ kraweznikdéw najazdowych — 32m

® catkowita dtugos¢ kraweznikéw betonowych —39m

® catkowita dtugosc¢ obrzezy betonowych - 47m
Odtworzy¢ powierzchnie biologicznie czynne.

2.5. Nawigzanie do istniejgcego terenu, rozwigzania w miejscach
charakterystycznych.

Zatozeniem wyjsciowym jest dostosowanie projektowanej niwelety do istniejgcego
uksztattowania terenu, istniejgcych ciggdw komunikacyjnych w celu zminimalizowania robdt
ziemnych.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej. Grunt przywieziony w miejsce
wbudowania musi by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. W celu zapewnienia statecznosci
nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé¢ metodg warstwowgq, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos$¢ warstwy w stanie luzZnym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej
warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania
warstwy poprzedniej.

c) Grunty o réinych wtasciwosciach nalezy wbudowywaé¢ w oddzielnych warstwach,
o jednakowe]j grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne,
a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu
mato przepuszczalnego ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4% * 1%. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢
uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie
uksztattowanie goérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

f) Gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykonad
z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszym
od 8 m/dobe.

g) Dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku
goérnej powierzchni, wynoszgcym okoto 2,5% i szerokosci od 1,0 do 2,5m.
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2.6. Wyposazenie budowlano-instalacyjne.
Odwodnienie drogi

Wody opadowe i roztopowe z drogi przeznaczonej do przebudowy odprowadzane bedg
przez istniejgce wpusty kanalizacyjne wtaczone do istniejgcych studni $ciekowych. llos¢
odprowadzanych wdd opadowych nie ulegnie zwiekszeniu.

2.7. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sagsiednie.

Przebudowa drogi zwiekszy powierzchnie o nawierzchni z kostki betonowej. Zmiany nie
wptyng na zwiekszenie natezenia ruchu na przedmiotowej drodze. Projektowane zmiany poprawig
bezpieczenstwo i komfort uzytkownikéw ruchu.

W trakcie eksploatacji zuzycie wody oraz innych surowcdéw, materiatdw, paliw, energii nie
wystgpi, wymagane bedzie jednak zimowe utrzymanie oraz wykonywanie remontéw w przysztosci.
Podczas prac wykonawczych nastgpi zuzycie paliw wykorzystywanych przez maszyny i urzadzenia
pracujgce na placu budowy. Wystapi réowniez zuzycie materiatdw i surowcéw niezbednych dla
wybudowania drogi tj: zwir lub pospétka, kruszywo tamane, drogowe bloczki betonowe, koryta
Sciekowe betonowe, cement, piasek.

Ziemia z wykopow powinna by¢ wykorzystana w pierwszej kolejnosci do prac zwigzanych
z przebudowg przedmiotowej drogi, ewentualnie przewiezione i zagospodarowane w miejsce
wskazane przez Inwestora do innych prac budowlanych, a w ostatecznosci wywiezione na
sktadowiska odpadéw.

Poziom hatasu w trakcie realizacji inwestycji nie przekroczy dopuszczalnych norm, 40dB db
w godzinach 22.00-6.00 i 50 db w godzinach 6.00-22.00. Prace budowlane wykonywane bedg tylko
w godzinach dziennych. Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie uporzadkowany a otoczenie
przebudowanej drogi doprowadzone do stanu pierwotnego. Materiaty budowlane
przechowywane bedg na terenie utwardzonym, uniemozliwiajgcym mieszanie materiatow
z gruntem rodzimym. W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej do powietrza oraz
ograniczenia emisji hatasu maszyny podczas postoju beda wytgczane. Dla ochrony $Srodowiska
i ograniczenia zanieczyszczen Wykonawca zapewni pracownikom przenosne toalety.

W trakcie realizacji inwestycji w wyniku pracy sprzetu mechanicznego do srodowiska beda
wprowadzane w krétkim okresie czasu, gazy i pyty ze spalania paliwa pracujgcych maszyn,
natomiast po zakonczeniu inwestycji przewiduje sie wprowadzanie do atmosfery spalin pojazdéw
w ilosci nie wiekszej niz wprowadzane przed przebudowa.

2.8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ustalono
| kategorie geotechniczng przy prostych warunkach gruntowo —wodnych.
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2.9. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne, celem
uscislenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Zageszczenie gruntu nalezy wykonaé zgodnie
z warunkami technicznymi wykonawstwa robét ziemnych oraz przepisami zwigzanymi (norma).
Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen podziemnych w nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem stuzb nadzoru wtascicieli sieci.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z uzgodnieniami branzowymi oraz
przestrzegania zapisow w nich zawartych.

Uwaga: Przedmiary robét, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna stanowig odrebne
zataczniki do niniejszego opracowania projektowego.
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3.

CZESC RYSUNKOWA DO PROJ. ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
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