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Szanowni Panstwo,

W nawigzaniu do Pana pisma z dnia 30.01.2023 r. dotyczacego uzgodnienia projektu

zagospodarowania terenu dla zadania pn.: ,,Projekt budowy i przebudowy miejsc postojowych
w ciggu ulicy Kaszubskiej w Jastrzebiu-Zdroju” informujemy, ze:

przez teren planowanej inwestycji przebiega czynna sie¢ cieplownicza,
zewnetrzna instalacja odbiorcza w technologii rur preizolowanych oraz
w technologii kanatowej i nieczynne kanaty cieptownicze;

w rejonie kolizji lub bezposredniego zblizenia projektowanych elementow
z istniejgcy siecig cieptowniczg nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne
w celu sprawdzenia gtebokosci jej posadowienia, oraz zabezpieczy¢ zgodnie
z PN i obowiazujgcymi przepisami;

roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie cieptociagu nalezy wykonywaé
recznie, bez uzycia ciezkiego sprzetu budowlanego;

projektowane elementy zaprojektowa¢ w odlegtosci 0,5 mb mierzac pod i nad
w pionie od zewnetrznej krawedzi istniejgcych cieptociggow;

odlegto$¢ w poziomie od projektowanych elementéw do skrajnej krawedzi sieci
cieptowniczej powinna wynosi¢ co najmniej 1 m,

zaleca si¢ bezwzglednie zachowaé odlegtos¢ pionowg nad czynnym
cieptociggiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami projektowania
parkingu dla samochodow osobowych wraz z projektowanymi elementami, przy
czym minimalne przykrycie sieci cieplowniczej mierzone od zewnetrznej
krawedzi do podstawy nawierzchni powinno wynosié:

- min. 0.4 m. dla ruchu pieszego, rowerowego;

-min. 0,6 m. dla ruchu pojazdéw osobowych maks. do 3,5 t

- min. 0,8 m. dla ruchu pojazdéw cigzarowych powyzej 3,5 t;

w przypadku braku wyzej wymienionego minimalnego przykrycia dopuszcza sie
zastosowanie nad cieptociggami plyt odcigzajgcych,
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o w przypadku kolizji, naruszenia konstrukcji lub odkrycia nieczynnych kanatow
cieptowniczych nalezy je na koszt Inwestora zdemontowaé badz przemurowaé
i zamulic;

o prace w obrebie sieci cieptowniczej wymagaja stalego nadzoru stuzb
technicznych PGNIG TERMIKA EP S.A.;

e o terminie rozpoczecia robét powiadomi¢ nasze stuzby z tygodniowym
wyprzedzeniem.

Uzgodnienie jest wazne 2 |ata.
Optate za aktualizacje map prosimy uregulowac po otrzymaniu faktury.

Jednoczesénie uprzejmie wskazujemy, ze ze strony Spotki osobg dedykowang do kontaktu w
sprawie jest: Krzysztof Wojs, Starszy Specjalista ds. Technicznych, Biuro Planowania
i Rozwoju Rynku, tel. 32 456 55 38 wew. 42, email: krzysztof wojs@termika.pgnig.pl.

z powazaniem

Kierownik

Zatgczniki:
- 1 x egz. plan zagospodarowania terenu
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projektowana jezdnia - nawierzchnia bitumiczna
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zatoki postojowe i zjazdy - nawierzchnia
z kostki betonowej gr.8cm

chodnik dla pieszych -nawierzchnia
z kostki betonowej gr. 8cm

$ciezka rowerowa -nawierzchnia bitumiczna ’Z C-’Q-"J ne
nawierzchnia betonowa na poszerzeniach tuku

kraweznik drogowy 15x30cm na tawie betonowej z oporem,
wyniesiony,

kraweznik najazdowy 15x22 na fawe betonowej z oporem
obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowe;j

o$ projektowanej drogi

wpusty deszczowe - studnie fi500
z przykanalikami PVC fi200

studnie rewizyjne fi1000 na kolektorze PVC fi315

remont istniejacego kolektora fi500
wymiana D2-D5 / czyszczenie D5-S1

projektowane skarpy

linia rozgraniczajaca teren inwestycji

linia rozgraniczajgca teren inwestycji stanowigca
jednoczesnie linie podziatlowa

linia wyznaczajgca granice terenu podlegajgce
ograniczeniu w korzystaniu z nieruchomosci
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ul. Cieszynska 226

44-337 Jastrzebie-Zdrdj
tel. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@mi-design.pl

www.ml-design.pl

Nazwa zadanla:
Budowa i przebudowa miejsc postojowych

w ciggu ulicy Kaszubskiej w Jastrzebiu-Zdroju

Adres obiektu budowlanego:

ul. Kaszubska, 44-335 Jastrzebie-Zdroj

Nazwa

rysunku Plansza uzgodnien - arkusz 2/2
i 4 Urzgd Miasta Jastrzebie-Zdroj

DMBSIDE al. Pilsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdr6j
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Projektant mgr inz. Remigiusz Machej
uprawnienia nr OPL/1534/PWBDV18 w spec. i
brania data opracowania skala rysunku numer rysunku
Drogowa 01.2023rok 1:500 uoz
Opracowanle chronlone prawnle Ustawa o Prawle Autorskim | Prawach Pokrewnych

z dn. 04.02,1994r. (Dz.U. Nr 24/94 z 23.02.1994r.)




