O

TABLICA
INFORMACYJNA

183

poziom gruntu

60

OPIS URZADZENIA
‘Tablica informacyjna dzieki stalowej konstrukeji wyjgtkowo

trwala i odporna na warunki aimosferyczne. Nowoczesna
i uniwersalna konstrukcja pozwala na zastosowanie zarowno

jako tablicg reklamowg jak réwniez tablice regutaminu placu

zabaw. 1dcalna w parkach, na skwerach czy w punkiach

informacyjnych na placach zabaw.

WYMIARY URZADZENIA
Szerokoé [m] 0.05
Dlugosé [m] 0,61
Wysokoié [m] 1,83
MATERIALY

Posadowienie 60cm ponizej poziomu terenu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

Stupy nasne o przekroju okraglym o srednicy
48,3mm, osadzone bezposrednio w gruncie. Panel
informacyjny wykonany z blachy konstrukeyjnej.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez lakierowanie proszkowe.

LS
19-01-2018

Konstruktor:
Data:

UWAGA: Przedstawione urzadzenia sg przyktadowe.
Zaprezentowano je by przedstawit orientacyjny
wyglad urzadzenia, jego funkcjg, przeznaczenie,

USLUGI PROJEKTOWE - WOJCIECH PODRUCEINY
ul. Kilihskipgo B8/2A, 74-200 Stupsk

NIP: 839-298-30-93

tel. 805-2746-021

e-mail: podruczny@o2.pl

solid

wymiary i zastosowane materiaty. Dopuszcza sig
zastosowanie urzadzen dowolnege producenta pod
warunkiem spetnienia w/w wymagafh.

liarchitektura:

| DATA OPRACOWANIA:  KWIECIEN 2018r. | B

INWESTOR:
L

OBIEKT: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego E;?J‘;(T
na dz. nr 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641, obr. Kobylnica | pypowLano-wykonawezY |

GMINA KOBYLNICA ul. Giéwna 20 76-251 Kobylnica
ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY I
—— —

mgr inz. arch uprawniony projektant w specjalnosci
. ° ‘ architektonicznej bez ograniczen
Wojciech Podruczny | upr. nr: POKK/410/2011

TYTUL RYSUNKU:




ORBITREK

Q)

350

OPIS URZADZENIA

Cwiczenie poprawia kondycj¢ stawdw. wzmacnia |

miesnie ndg, stawy biodrowe oraz ramiona.

Poprawia 0gdIng wydolno$é organizmu i kondycje

lizyezng. Aby dobrze wykona¢ éwiczenie nalezy

postawi¢ stopy na podstopnicach i chwyci¢ mocno

rekoma oba uchwyty. Nastgpnie poruszac nogami

do przodu i do tylu. jednoczesnic pomagajac sobic

rekami na zmiang ciggnac i pchajac drazki.

Urzadzenie wolnosotjace. nie wymaga

montowania do pylonu,

Dopuszczalna liczba 1 Przedzial od 14
uzythownikow wickowy
STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbol A B €
Wysokoéé
swohodnego 0.00 3 .
upadku |m|
Pole powiem:hnl 13.5 ), 4
[
Obwbd |m| 13.2
MATERIALY

Glowne elementy stalowe wykonane z rur o grubogci

scianki 3.2mmn.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane

i malowanz farba odporna na warunki atmosferyczne.

Elementy ruchome ograniczone elementami pochiamajacymi

sile (amoriyzujace. wibroizolugee)

Urzadzenie montowane do slupa posadowionego 30cm

ponizej poziomu grunty na betonowym fundamencie.

Konstrukior: BK

Data: 25-04-2016

UWAGA: Przedstawione urzadzenia sa przyktadowe.
Zaprezentowano je by przedstawic orientacyjny wyglad
urzadzenia, jego funkcje, przeznaczenie, wymiary i
zastosowane materiaty. Dopuszcza sie zastosowanie
urzadzen dowolnego producenta pod warunkiem spetnienia
w/w wymagan.

solic

USLUGI PROJEKTOWE - WOJCIECH PODRUCINY
ul. Kilifskiego 8/2A, 74-200 Stupsk
NIP: 839-298-30-93
tel. 605-276-021 |
a-moil: podruczny@o2.p!

OBIEKT: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego E:&Z;(T
na dz. nr 68/8, 69/14, 69/15, 70/1, 641, obr. Kobylnica

INWESTOR:

BUDOWLAND-WYKONAWCZY

GMINA KOBYLNICA ul. Giéwna 20 76-251 Kobylnica

TYTUL RYSUNKU

architektura:

mgr inz. arch.
Wojciech Podruczny

"DATA OPRACOWANIA: KWIECIEN 2018r.

architektonicznej bez ograniczen

. ZESTAWIENIE ELEMENTOW MAXEJ ARCHITEKTURY
| uprawniony projektant w specjalnosci [ f!r
upr. nr: PO/KK/410/2011 ‘
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OPIS URZADZENIA

Aby prawidlowo wykonaé¢ Swiczenie nalezy usigsé na a

sicdzisku. oprzet plecy i chwycié mocno rgkoma

drazki. Nastepnie odepchnaé drazki od siebie i
przyciggna¢ z powrotem. Wykonujge éwiczenie

trenujemy przede wszystkim gome partie migsniowe,

ponadto poprawiamy rozwdj migsni klaiki picrsiowej.

obreczy barkowej oraz koficzyn gémych. a takze

wplywamy na przyrost masy mi¢sniowej.

Dopuszczaina liczha 4 i
1 rickow d 14
uiytkowmikow Przedzial wickowy| o
i STREFA BEZPIECZENSTWA
[ A Symbol A B C
- Wysokedé
o swohodnego 0.00 - -
il
| padis |m]
{ | Pole puwi:ruhni 10.0 ) i
% Im?|
o~
Obwéd [m] 12,0
|
[ MATERIALY
Glowne elementy stalowe wykonane z rur o gruboscy
!

deianki 3.2mm.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane

i malowane farbg odporna na warunki atmosteryczne.

Elementy richeme ograniczone elementami pochlaniajgcymi

sile (amortyzujgee: wibroizolujgee)

Posadowienie uregdzenia 30¢m ponizgj poviomu terenu.

Pylon mocowany do betonowego bloku o wym.

1000 10060%230 mm (heton Klasy C16.20)

Pylon z dwoch rur o ér. 1143 mm, przyspawanych do stalowych

podstaw z blachy 8.0 mm i polaczonych ze sobg dwiema

phytami monlazowynti {blacha gr. 8.0mm).

BK
26-04-2016

Konstruktor!

Doata:

UWAGA: Przedstawione urzadzenia sg przyktadowe.
Zaprezentowano je by przedstawit orientacyjny wyglad
urzadzenia, jego funkgje, przeznaczenie, wymiary i
zastosowane materiaty. Dopuszcza sig zastosowanie

urzadzeh dowolnego producenta pod warunkiem spetnienia

w/w wymagan.

USLUGH PROJEKTOWE - WOJCIECH PODRUCINY
ul. Kilihskiego B/2A, 76-200 Stupsk
NIP: 839-298-30-93
tel. 605-276-021
e-moil: podruczny@o2.pl |

solid

OBIEKT: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego PEJ:J';(T
na dz. nr 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641, obr. Kobylnica | gupowLANO-WYKONAWGZY

INWESTOR: GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20 76-251 Kobylnica

TYTULRYSUNKU.  ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
| | mgrinz. arch. ;uprawniony projektant w specjainosci /

architektura: . architektonicznej bez ograniczen
Wojciech Podruczny |upr. nr: PO/KK/41012011

| DATA OPRACOWANIA: KWIECIER 2018r. | |
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Funkeje
urzadzenia

ASposg'b_EWiczenia

Aktywizuje wszystkie czesci ciala. Poprawia
og6ing wydolnos¢ organizmu. wytrzymalosc
oraz silg.

Usiadz na siedzisku, stopy oprzyj na
pedatach. rekoma ztap oba uchwyty.
Przyciggnij uchwyty do brzucha
jednoczesnie prostujac nogi, nastgpnie
powrdt do pozycji wyjsciowej.

Przedzial
wiekowy od 14
rsokosé¢ nad
‘sz}i:,)]\;::n':: Szerokosé Dlugosé
cm] [em] [cm]
Wymiary w ) 91 98
spoczynku 127
Wymiary przy '
maksymalnym 91 98 141
wychyleniu
Pole powierzchni {m?] Obwéd |m|
STREFA
BEZPIECZENSTWA
16,0 14,0
Materialy Glowne eIeménty stalowe wyic:mane zruri

profili o grubosci Scianki 3.2 mim.

Elementy otwarte zakonczone plastikowymi
zatyczkami.

Wszystkie elementy stalowe ze stali S233.
pokryte warstwa cynku i malowane farba
odporna na warunki atmosferyczne.
Podstopnice ze stali nierdzewne;j.

Siedziska z polietylenu HDPE.

Elementy ruchome ograniczone elementami
pochlaniajacymi sile (amortyzujace:
wibroizolujgce) i zaopatrzone w lozyska
bezobslugowe.

Laczniki wykonane ze stali nierdzewnej.
Nakretki z wkladka zabezpieczajacg przed
samo-odkreceniem.

Urzadzenie montowane do shupa
posadowionego 30cm ponizej poziomu
gruntu na betonowym fundamencie.

UWAGA: Przedstawione urzadzenia s3 przyktadowe.
Zaprezentowano je by przedstawit orientacyjny wyglad
urzadzenia, jego funkcjg, przeznaczenie, wymiary i
zastosowane materiaty. Dopuszcza sie zastosowanie
urzadzeh dowolnego producenta pod warunkiem spetnienia
w/w wymagaf.

solid

USLUG!I PROJEKTOWE - WOJCIECH PODRUCINY
ul. Kiiihskiego B/2A, 76-200 Stupsk

NIP: 839-298-30-93

tel. 605276021

e-moil: podruczny@02.pt

INWESTOR:

OBIEKT: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego
na dz. nr 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641, obr. Kobylnica

ETAP:
PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

GMINA KOBYLNICA ul. Giéwna 20 76-251 Kobylnica

| TYTULRYSUNKU:  ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY |

mgr inz. arch.
Wojciech Podruczny
| DATA OPRACOWANIA: _KWIECIEN 2018r.

| architekiura:

uprawniony projektant w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen
upr. nr: PO/KK/410/2011 ‘i
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UWAGA: Przedstawione urzadzenia s3 przyktadowe.
Zaprezentowano je by przedstawic orienfacyjny wygtad
urzadzenia, jego funkcje, przeznaczenie, wymiary i
zasfosowane materiaty. Dopuszcza sie zastosowanie
urzgdzen dowolnego producenta pod warunkiem spetnienia
w/w wymagan.

OPIS ULRZADZENIA

Cwiczenie wzmacnia migsnie nog. Wplywa na

wzmuocnienie migéni bioder. Poprawia koordynacje

i zmysi rownowagi. Poprawia wydelno$¢ organizmu

i ogdina kondycje fizyczng. Aby prawidlowo

wykonac éwiczenie nalezy postawié stopy

na podporach/podstopnicach. zlapaé mocno porgez

i vn konywaé nogami ruch naprzemlcnny w przdd

iw tyl

Um;dzenie funkcjonuje samodzielnie i nie wymaga

montm\ama do pvlonu

DOJRerCata ezt |  |przedzialawiekowy| od 14
uZythownikéw
STREFA BEZPIECZENSTWA
Syribo) A B (&
Wysokoié
swobodnegu 0,00 - -
wpndku [m]
Pole powierzchni Y
P 18.0 -
Obwéd |m| 15.5
MATERIALY

Glowne elementy 5tn]owe wykonane z rur o przekroju | 14.3mm

! gruhoscn scrankt 1‘:mm

Wszystkie elementy stalowe ueynkowsane

1 malowsne farby odpoerng na warunk: almosferyczne

Elementy ruchome ogramiczone elementam pochlamajacymi

silg tamoriyaygee. wibroizolwace)

Urzgdzent montowane do shpow posadowionyeh 30em

ponizej poziomu gruniu us betonowyn fundainencie,

Konstrubtor. BK

Dato: 25-04-2016

solid

USLUGI PROJEKTOWE - WOJCIECH PODRUCINY
ul. Kilifskiego B/2A, 76-200 Stupsk

NIP: 839-298-30-93

tel. 405-276-021

e-maoil: podruczny@o2.pl

OBIEKT: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego S
na dz. nr 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641, obr. Kobylnica |

ETAP:
ROJEKT

| - BUDOWLANO-WYKONAWCZY |
: INWESTOR: GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20 76-251 Kobylnica
| TYTUE RYSUNKU: ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTUW
uprawnicny projektant w specjalnosci
architektura: mgr inZ. arch. architektonicznej bez ograniczert 1
Wojciech Podruczny |upr. ar: PO/KI/410/2011
I

| DATA OPRACOWANIA KWIECIEN 2018r. |

TR R\@_f:w
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[ OPIS URZADZENIA

Cwiczenie zapewnia aktywno$é stawow biodrowych.

oraz odc.ml\a lediwiowego kregoslupa. Rozwija zmyst

réwnowagi. rozcigga migsnie sko$ne brzucha. Zeby

prawidlowo wykona¢ éwiczenie nalezy stanac obiema

nogami na kole, zlapa¢ za uchwyt. a nastgpnie

wykonywaé biodrami jednostajny ruch w prawo

iwlewo.
Urzadzcnic wolnostojace. nie wymaga

monotwania do p)lonu

Dopuszczalna liczba ; s
1 t 'y| od 14
uzytkownikéw Przedzial wiekowy
STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbol A B C
Wysokos$é
swobodeego 0.00 - -
upadku [m]
Pole powierzchni
m] 132 - -
Obwod [m| 13.0
MATERIALY

Glowne elementy stalowe wykonane z rur o grubosei

scianki 3,2mm.

‘T‘Vszys!kic elementy stalowe ocynkowane

i malowane farbsy odpomg na warunki aimosfervezne
Elementy ruchoine ograniczone clememami pochlaniajgeymi
sile (amortyzujace; wibroizolujgee ),

Urzadzenic_n10ntowane do slupa posadowionego 30cm

ponizey poziomu grunta na betonowym fundamencie.

BK
26-04-2016

Konstruktor:

Data:

UWAGA: Przedstawione urzadzenia s3 przyktadowe.
Zaprezentowano je by przedstawit orientacyjny wyglad
urzadzenia, jego funkcje, przeznaczenie, wymiary i
zastosowane materiaty. Dopuszcza sie zastosowanie
urzadzeh dowolnego producenta pod warunkiem spetnienia
w/w wymagah.

| DATA OPRACOWANIA: KWIECIEN 2018r.

UStUGH PROJEKTOWE - WOJCIECH PODRUCINY
ul. Kilihskiego 8/2A, 76-200 Stupsk

NIP: 839-298-30-93

tel. 605-276-021

e-mail: podruczny@o2.pl

solic

ETAP:
PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBIEKT: Budowa placu sporntowo-rekreacyjnego
na dz. nr 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641, obr. Kobylnica

INWESTOR: GMINA KOBYLNICA ul. Gléwna 20 76-251 Kobylnica

ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTUR

mgr inz. arch. uprawniony projektant w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

Wojciech Podruczny |upr. nr. PO/KK/410/2011

[ TYTUL RYSUNKU:

| architektura:
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OPIS URZADZENIA

Cywiczenie wspomaga budowanie migéni zgina¢ je w

dolnych.. wplywa na elastycznodé stawdw. poprawia

kragzenie. NaleZy usiaé¢ na siedzisku, oprze¢ nogi

na podstopnicach. a nastgpnie prostowaé nogi

koniczyn odpychajac sie od urzadzenia i ponownie

kolanach. Urzadzenie wolnostojgee, nie

wymaga montowania do pylonu.

Dopuszcezalna liczba TP
1 ] 'y| od 14
uzytkownikéw Przedzial wickowy
] STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbo! A B C
Wysokofé
swobodnego 000 - -
upadku [m]
c«)‘ o~ Pole powzerzchni 13.0 R _
o © fm?}
1M
Obwéd [m] 13.0
MATERIALY

Glawne clementy stalowe wykonane z rur o grubosci

Seianki 3.2mm.

Wszystkie clementy stalowe ocynkoweane
i malowane farby adporna na warunki atmosferyczne

Elementy ruchome ograniczone elementami pochlaniajgeymi

stle (amortyzujgee; wibroizolugee ).
Urzgdzenie montowane do slupa posadowionego 30em

ponize) poziomu gruniu na betonowym fundamencie.

Konstruktor:  BK
26-04-2016

Dota:

UWAGA: Przedstawione urzadzenia s3 przyktadowe.
Zaprezentowano je by przedstawic orientacyjny wyglad
urzgdzenia, jego funkcje, przeznaczenie, wymiary i
zastosowane materiaty. Dopuszcza sie zastosowanie
urzadzeh dowolnego producenta pod warunkiem spetnienia
w/w wymagan.

USLUGI PROJEKTOWE - WOJCIECH PODRUCINY
ul. Kiiihskiego B/2A, 74-200 Stupsk

NIP: 839-298-30-93

tel. 605-276-021

e-mail: podruczny@o2.pl

solid

INWESTOR:

GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20 76-251 Kobylnica
| TYTUL RYSUNKU: ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARQ_HITEK URY |
inz i jektant w specjalnosci
architektura: mgrinz. arch. :fé:glzxggg I;:;1 o‘gran?czeh .

| DATA OPRACOWANIA: KWIECIEN 2018r.

OBIEKT: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego E}:&’;h
na dz. nr 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641, obr. Kobylnica | gupowLano-wykonawczY

Wojciech Podruczny |upr. nr: PO/KKI410/2011




Nazwa Street workout 01
KARTA TECHNICZNA Nr kat. 1501
Wersja wyk. -
OPIS URZADZENIA
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Duzy zestaw urzadzen do Street Workout do
wykonywania ¢wiczen kalistenicznych, czyli

oparlych o trening z wykorzystaniem masy

wiasnego ciata, Umozliwia trening nawet 8 osob

jednoczesnic. Te niczwykle widowiskowe

éwiczenia rozwijaja wszystkie partie migéni,

poprawiajy koordynacje, kondycje 1 silg. Zestaw jest

niezwykle solidny, wykonany z materialow

najwyzszej jakosci odpornych na warunki

atmosferyczne.

Dopuszczalna liczba
uzytkownikéw

STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbol A B C
Wysokosé
swobodnego - -
upadka [m|
Pole powierzchni
[m?]

8 Przedziat wiekowy

2.34

= 62.5

Obwad [m] 29.0

MATERIALY

Elementy stalowe z rur o przekroju 42,4mm i 33.7 mm.

Drazki zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie.

Stupy o przekroju kwadratowych 90x90mm zabezpieczone

antvkorozyjnie poprzez cynkowanic i malowanic proszkowe,

osadzone bezpodrednio w gruncie na glebokosci 80cm.

Konstrultor:  BK

Dota: 26-04-2016

UWAGA: Przedsfawione urzadzenia s3 przykiadowe.
Zaprezentowano je by przedstawi orientacyjny wyglad
urzadzenia, jego funkcje, przeznaczenie, wymiary i
zastosowane materiaty. Dopuszcza sie zastosowanie

solid

USLUGI PROJEKTOWE - WOICIECH PODRUCINY
ul. Kiliiskisgo 8/2A, 76-200 Stupsk

NIP: 839-298-30-93

tel. 605-276-021

e-mai: podruczny@o2.pl

urzgdzeh dowolnego producenta pod warunkiem spetnienia
w/w wymagan. '

INWESTOR:

| TYTUL RYSUNKU:

| DATA OPRACOWANIA: KWIECIEN 2018r.

architektura:

OBIEKT: Budowa placu sportowo-rekreacyjnege ‘ Eg&zh
na dz. nr 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641, obr. Kobylnica | g powLano-wykonawezY

GMINA KOBYLNICA ul. Giéwna 20 76-251 Kobylnica

ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

mgr inz. arch.
Wojciech Podruczny

uprawniony projektant w specjalnosci I'

architektonicznej bez ograniczen
upr. nr: PO/KK/410/2011 l’b
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Nazwa Fala wspinaczkowa PWO0O08
KARTA TECHNICZNA Nr kat. MK-PW008
Wersja wyk. -
QOPIS URZADZENIA

FALA WSPINACZKOWA
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Nowoczesna w swoim wygladzie, wykonana z

materiatéw najwyzszej jakosci fala do wspinania

z linii urzagdzen ActiondKids. Zapewnia

diugotrwala, niczym nicskrgpowang zabawe we

wspinanie i przechodzenie. Naprzemienne ruchy

rak i nog niezbgdne podezas wspinania wpltywujg

na pracg obu pétkul mézgowych, rozwijaja

réwnowage oraz koordynacje ruchéw. Dotarcie

na sam szczyt wywoluje ogromna rados¢ i

wzmacnia poczucie wlasnej wartosci.

Dopuszczalnaliczba |, |pgint wiekowy| 514
uzytkownikéw
STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbol A B C
Wysokosé
swobodnego - 1,89 -
upadku [m]
Pole powi:rzchni . 34.0 o
[m?]
Obwéd [m] 240
MATERIALY

Stupy noéne z rury stalowej okraglej 114 mm, osadzone

bezposrendnio w gruncie, 60 cm ponizej poziomu terenu.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnic poprzcz

cynkowanie i lakierowanie proszkowe.

Liny polipropylenowe 16-18mm z rdzeniem stalowym

odporne na wandalizm i UV.

Panele z polietylenu wysokucisnieniowego (HDPE).

BK
30-04-2016

Konstruktor:

Data:

UWAGA: Przedstawione urzadzenia sg przyktadowe.
Zaprezentowano je by przedstawit orientacyjny
wyglad urzadzenia, jeqo funkcje, przeznaczenie,

solid

USLUGI PROJEKTOWE - WOJCIECH PODRUCEINY
ul. Kiinskiego B/2A. 76-200 Stupsk

NIP; 839-298-30-93

tel. 605-276-021

e-maf: podruczny@o2.pl

wymiary i zastosowane materiaty. Dopuszcza sie
zastosowanie urzadzef dowolnego producenta pod
warunkiem spetnienia w/w wymagan.

INWESTOR:

OBIEKT: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego E}I&Z&T
BUDOWLANO-WYKONAWGCZY

na dz. nr 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641, obr. Kobylnica

GMINA KOBYLNICA ul. Gtdwna 20 76-251 Kobylnica

TYTUL RYSUNKU:

ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCH_ITEK'I:U Y

architektura:

mgr inz. arch.
Wojciech Podruczny |upr. nr: PO/KK/410/2011

— — ——
| DATA OPRACOWANIA: KWIECIEN 2018r. |
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| NRRYS:

T
uprawniony projektant w specjamnosci |
architektonicznej bez ograniczefi
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Nazwa Zestaw Orbis 11373
KARTA TECHNICZNA Nr kat. 11373
Wersja wyk. MPN
SKEAD ZESTAWU
@ ZESTAW ZABAWOWY Mo Nrkat._Tloté
Padest tréjkatny uniwersalny 2072 2smt.
N Podest kwadratowy uniwersalny Orbis 2070 2szt.
", Drzewko 7200_04 1 szt
‘qr x Zjezdzalnia 90 2112 1 szi.
# » Ziezdialnia 59 2107 1 szt.
Trap sklejkowy 58 23124 Ism
Rurka drazkéw gimnastycznych 2604 1 szt
Zwetka _ 23108 3szt.
Wejscie linowe 90 23105 I szt
Pomost z paséw - 2227 1 szt.
Zabezpieczenie statek bulaj 2407 1 szt.
Zabezpieczenie Novum __. 240301 Iszt.
Zabezpieczenie Skarb 240325 Iszt.
Zabezpieczenie kotko i krzyzyk 2401 szt
Dach dwuspadowy Orbis 2515 1szt.
]
Dopuszczalna liczba A
13 | 0-14
L Chit Przedzial wiekowy
. STREFA BEZPIECZENSTWA
<\ I
Y Symbol A B C
\ \\ ; Wysokost
\\ i swobodnego 0,90 - -
P dk
of [
e powierzchni
=LY {m?) 43,50 - -
1
Ohwéd [m] 29,00
i MATERIALY
Posadowienie zestawdw 60 cm ponizej poziomu terenu.
' Fundamentowanie zgodnie z instrukcja montazu.

Stupy nosne z rury stalowej okragtej 114 mm, osadzone
bezposrednio w gruncie.

Podesty z powierzchnig antyposlizgowa.

Dachy, zabezpieczenia, panele z polietylenu
wysokociénieniowego (HDPE) z nafrezowanymi aplikacjami.

$lizg zjezdzalni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.

] Liny polipropylenowe 16-18mm z rdzeniem stalowym

odporne na wandalizm i UV.

. Wszystkie taczniki i okucia lin odporne na warunki

3 atmosferyczne i promieniowanie UV.
1} porom grumu

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie i lakierowanie proszkowe.

DK
14-02-2017

Konstruktor:
Data:

UWAGA: Przedstawione urzadzenia sg przyktadowe.
Zaprezentowano je by przedstawit orientacyjny
wyglad urzadzenia, jego funkcje, przeznaczenie,
wymiary i zastosowane materiaty. Dopuszcza sig
zastosowanie urzadzen dowolnego producenta pod
warunkiem spetnienia w/w wymagah.

USLUG!H PROJEKTOWE - WOJCIECH PODRUCZINY
ul. Kilifiskiago B8/24, 76-200 Stupsk

NIP: 839-298-30-93

tel. 805-276-021

e-mail: podruczny@o2.pl

solid

OBIEKT: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego Egﬁzh
na dz. nr 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641, obr. Kobylnica | gypowLano-wykoNawezy |

GMINA KOBYLNICA ul. Giéwna 20 76-251 Kobyinica
ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHlTEKTH :

P uprawniony projektant w specjalnosci
mg[_- I!’lZ. arch. architektonicznej bez ograniczen
Wojciech Podruczny |uer. POIKK/410/2011 {

| Wwrvs
\

INWESTOR:

| TYTUL RYSUNKU:

architektura:

| DATA OPRACOWANIA: KWIECIER 2018r. |




KARTA TECHNICZNA

Nazwa Hustowkao wahadfowa podwdjna

Nr kat. MK-QQo10T

Wersja wyk. -

@ HUSTAWKA WAHADLOWA

.. 138
638
- 160

OPIS URZADZENIA
W peini bezpieczna, wykonana z najwyZszej

jakosci materiatow tradycyjna hustawka ¢ serii

Action4Kids, przeznaczona dia dwéjki dzieci.

Stanowi nicodigczny clement kazdego placu zabaw.

Hustanie si¢ dostarcza wielu pozytywnych emocji,

ksztattuje zmyst rownowagi, opanowuije

rozkojarzenie oraz stymuluje uktad nerwowy.

Dopuszczalna liczba
uzytkownikow
STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbol A B C

Wysokosé
swobodnego 1,30
upadkuo [m]

2 Przedziat wiekowy 3+

Polc powierzchni
e 22,0

Ohwiéd [m] 20,5

MATERIALY

Urzadzenie posadowione 60 cm ponizej poziomu gruntu.

Konstrukeja nosna wykonana z rury stalowej okraglej

88.9 i mm.

AN

Formatki z polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE).

Egczniki i zaslepki odporne na warunki atmosferyczne.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez

cynkowanic i lakicrowanie proszkowe.

Konstrukior:  RK
Data: 26-04-2016

UWAGA: Przedstawione urzadzenia s3 przyktadowe.
Zaprezentowano je by przedstawit orientacyjny SO I
A\

wyglad urzadzenia, jego funkcje, przeznaczenie,

USLUGI PROJEKTOWE - WOJCIECH PODRUCINY
ul. KiliAskisgo B/2A, 76-200 Stupsk

NIP: 839-298-30-93

tel. 805-276-021

e-mai: podruczny@o2.pl

wymiary i zastosowane materiaty. Dopuszcza sig
zastosowanie urzgdzefi dowolnego producenta pod
warunkiem spetnienia w/w wymagan.

OBIEKT: Budowa placu sportowa-rekreacyjnego
na dz. nr 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641, obr. Kobylnica | gypowLano-wykoNawCzY

ETAP:
PROJEKT

INWESTOR: GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20 76-251 Kobylnica /? |
TYTUL RYSUNKU: ZESTAWIENIE ELEMENTOW MAELEJ ARCHITEK _RY_i

inv uprawniony projektant w specjalnosci [
architektura: mgr inz. arch. architelitonicznej bez ograniczen

Wojciech Podruczny | upr. nr: PO/KK/410/2011
| DATA OPRACOWANIA: KWIECIEN 2016r. | T NRRIS A6




KARTA TECHNICZNA

Nazwa Deska windsurfingowa
Nr kat. 3042
Wersja wyk. EPZ

BUJAK N
SURFER

148

i N T e
1 % cynkowanic oraz lakicrowanic proszkowe.
Y
Konsiruktor:  KP T
Data: 27-06-2017

OPIS URZADZENIA
Wykonana z materialéw najwyzszej jakosci deska

windsurfingowa z serii spr¢zynowcow. Zabawa na

sprezynowcu to niezapomniana przygoda, ktora

dodatkowo rozwija koordynacje¢ 1 rOwnowagg.

Dostarcza maluchom niepowtarzalnej rozrywki

w przyjaznym otoczeniu oraz stwarza okazj¢ do

pozytywnego spozytkowania dziecigcej energii.

Dopuszczalna liczba el |y
3+
IR RGN 1 Przedzial wiekowy
STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbol A B G
Wysokosé
swobodnego 0.42 - -
upadku |m|
Pole powi:mhni 15.0 - R
[m?|
Obwéd |m| 14,0
MATERIALY

Urzadzenie posadowione 68 cm ponizej poziomu grunlu

na metalowej podstawic.

Elementy stalowe wykonane z rury stalowej okraglej 42,4 i 33,7mm,

blachy 6-8 mm, profili, katownika 50x50 mm i ceownika 100x50mm.

Konstrukcja osadzona na sprezynie stalowgj 160x20 mm.

Panele z polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE)

z nafrezowanymi aplikacjami.

Wszystkie lgczniki odporne na warunki atmosferyczne
i promieniowanie UV.

Elemenly stalowe zabezpieczone antykorozyjuie poprzec

UWAGA: Przedstawione urzadzenia sg przyktadowe.

Zaprezentowano je by przedstawit orientacyjny
wyglad urzadzenia, jego funkcje, przeznaczenie,
wymiary i zastosowane materiaty. Dopuszrza sig
zastosowanie urzadzen dowolnego producenta pod
warunkiem spetnienia w/w wymagan.

USLUGI PROJEKTOWE - WOJCIECH PODRUCZNY
ul. Kilihskisgo B/2A, 75-200 Stupsk

NIP: 839-298-30-93

tel. 805-276-021

e-maii: podruczny@o2.pl

solid

INWESTOR:

OBIEKT: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego Egéj’;;q
na dz. nr 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641, obr. Kobylnica | gypowLano-wykonawczy

GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20 76-251 Kobylnica ﬂ
 TYTULRYSUNKU:  ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKFURY
e uprawniony projektant w specjalnosci .J“
architektura: -I marinz. arch. architektonicznej bez ograniczert 1y
Wojciech Podruczny | upr. nr: PO/KK/410/2011 {

DATA OPRACOWANIA, KWIECIEN 2018r. |




Nazwa Ston

KARTA TECHNICZNA Nr kat. 3007

Wersja wyk. £PZ

—_ 372

i

poziom gruntu, ———

OPIS URZADZENIA
Nieodzowny element kazdego placu zabaw. Dzigki

starannemu wykonaniu jest ulubionym towarzyszem

zabaw kazdego malca, Zabawa na sprezynowcu (o

niezapornniana przygoda. kora dodatkowo rozwija

koordynacje i rownowage. Dostarcza maluchom

|niepowtarzalne] rozrywki w przyjaznym otoczeniu oraz

stwarza okazje do pozytywnego spozytkowania dziecigeej

energii.

E

| Dopuszczalnaliczba |\ Jp g 00t viekowy| 014
\ TN uiytkownik6w
™~ :
<+ (?,;! STREFA BEZPIECZENSTWA
| ‘ Symbol A B C
Wysokosé
/ swobodnego 0,42 - -
s upadku [m]
Pole pom;erzchni 1,0 N .
[m?)
,‘ Obwéd {m] 11.5
MATERIALY

Panele wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego

(HDPE). B

Wszyatkic faczniki odporne na warunki atmosteryczne i

promieniowanie UV.

Elemely stalowe zabezpieczone antykorozyjnie puprez

cynkowanic oraz lakicrowanic proszkowe.

1 |—— —

N
<t | s o e

— et

N

!r(onstru}a—o_r: EL
1 Data: 14-03-2016 o

UWAGA: Przedstawione urzadzenia sg przyktadowe.

Zaprezentowano je by przedstawic orientacyjny
wyglad urzadzenia, jego funkcje, przeznaczenie,
wymiary i zastosowane materiaty. Dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen dowolnege producenta pod
warunkiem spetnienia w/w wymagaf.

USLUGI PROJEKTOWE - WOJCIECH PODRUCZNY
ul. Kiliskiego B/2A, 76-200 Stupsk

NIP: 839-298-30-73

tel. 605-276-021

e-moil: podruczny@02.p!

solid

OBIEKT: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego PROIEKT
na dz. nr 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641, abr. Kobylnica | BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR: GMINA KOBYLNICA ul. Giéwna 20 76-251 Kobylnica
| TYTULRYSUNKU:  ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTY
| archilekiura: mgr inz. arch. .uprawniony projektant w specjalnosci f

- architektonicznej bez ograniczen /
Wojciech Podruczny |upr. nr: POKKA10/2011 Wy |

| DATA OPRACOWANIA: KWIECIERI 2018r. |
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)
| NRRYS: Ar_a
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@ KLADKA DREWNIANA (1szt.)

Kiadka drewniana o diugosci 495 cm i szerokosci przejScia 120 cm.
Konstrukcja nosna kladki: trzy tuki drewniane 80x220mm, klejone
warstwowo, diugosci ok. 580cm. Mocowane za pomocqg kotew do
fundamentu betonowego  pasadowionego na  glebokosci
przemarzania {min. 1,20m ppt)

Pomost z desek 35x180mm, diugosci 120cm.

Mostek wyposazony w dwie balustrady drewniane.

Slupki poreczy mocowane na 2 $ruby M12 do dukéw noénych.

Calo$¢ drewnianych elementdéw impregnowana cisnieniowo.

Uwaga!

Nie przewiduje sig ingerencji w istniejacy na dzialce nr 641 row
melioracyjny. Istniejace skarpy porosnigte trawa oraz uksztattowanie
terenu w sasiedziwie rowu =zostanie zachowane w stanie
niezmienionym.

Roboty budowlane podczas montazu ktadki prowadzi¢ nie
naruszajgc istniejgcych skarp bez ingerencji w przepyw wod
opadowych w rowie.

Kt ADKA DREWNIANA
RZUT SKALA 1:50

i

(AR

Ll
i

\

SCHEMAT BUDOWY

UStUGI PROJEKTOWE - WOJCIECH PODRUCINY
ul. Kilifskiego 8/2A, 74-200 Stupsk

NIP: 839-298-30-93

tel. 605-274-021

e-mail: podruczny@o2.pl

solid

OBIEKT: Budowa placu spartowo-rekreacyjnego E,;FOAJE%T
na dz. nr 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641, obr. Kobylnica | g powLanowykonawezy

| DATA OPRACOWANIA: KWIECIEN 2018r.

INWESTOR: GMINA KOBYLNICA ul. Gléwna 20 76-261 Kobylnica
* TYTUL RYSUNKU: KtADKA PIE
s uprawniony projektant w specjalnosci
architektura: mgrinz. arch. architektonicznej bez ograniczen

Wojciech Podruczny |upr. nr: POKK/410/2017




NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ: skala 1:20
Place utwardzene kostka betonowa gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. Sem oraz podbudowie z grunfocementu
stabitizowanego gr. 10cm. Obrzeza betonowe 30x8x100cm, na podsypce cem.-piaskowej gr. Sem i tawie betonowej z betonu B-15. Nalezy

zapewnit spadek paprzeczny =2%.
nawierzchnia z kostki betonowej aor. 6cm

w-wa podsypki cem-piask. 14 gr. 5 em
gruntocement Rm=1,5MPa gr. 10cm

| 2%~ HUMUS gr. 10cm

HUMUS gr. 10cm

Obrzeze betonowe 30x8x100cm
| w-wa podsypki cem.-piask. 4 gr. 5 cm

tawa z oporem, z betonu B-15

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA - CIAGI PIESZE: skala 1:20

Ciggi piesze utwardzone kruszywem na warstwie pospdtki. Obrzeza betonowe 30x8x100cm, na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm i tawie
betonowej z betonu B-15. Nalezy zapewnit spadek obustronny =1%.

10cm - kruszywo tamane stab. mech 0/315
10cm - w-wa ods3czajac z pospdtki

HUMUS gr. 10cm
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Obrzeze betonowe 30x8x100cm
w-wa podsypki cem.-piask. 14 gr. 5 cm
tawa z oporem, z befonu B-15
Szernko5¢ pansela L= 2500 mm Daszek
e » /
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Fundament 300 mm

OGRODZENIE PANELOWE

Elementy wykonane ze stali ocynkowanigj. Malowane proszkowo
na kolor RAL 6005. Stupki ogrodzenia osadzone w fundamencie

solid

USLUGI PROJEXTOWE - WOJCIECH PODRUCINY
ul. Kilifiskisgo 8/2A, 76-200 Stupsk

NIP: 839-298-30-93

tel. 605-276-021

e-moi: podruczny@o2.pl

betonowym: 30x30x90cm. Wysokosci ogrodzenia 1,50m. OBIEKT: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego ETAP:
W ogrodzieniu nalezy wykonat furtke szer. 1,0m, oraz brame na dz. nr 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641, obr. KObyINICa | HuoomLANO-WYKONAWCZY

dwuskrzydtowa szer. 2,50m, w miejscu wskazanym na

zagospodarowaniu terenu. INWESTOR: GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20 76-251 Kobylnica
o ~ .| TYTuRYsuNku: - NAWIERZCHNIE / OGRODZE

UWAGA: Ogrodzenie nie moze posiadaé ostrych krawedzi w garnej T - Taorawrion erolktant @ secanosa | i

e . T Lz — T o uprawniony projektant w specjainosci

czesci paneli oraz stupkdw. | architektura; | MG INZ. arch. | architektoniczne] bez ograniczer

Wojciech Podruczny | upr. nr: PO/KK/410/2011
| DATA OPRACOWANIA, KWIECIEN 2018r. | skala 1:20




