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Tabela elementow scalonych

Strona 2/30

Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni Sciekdéw na terenie OSSW w Suchej URZADZENIA, SIECI I INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

Nr

Opis robot

Wartos$¢

J.0.

Ilos¢

Wskaznik

1.

Sieci i przewody technologiczne

1.1.

Rozbiorki i demontaze

1.2

.|Scieki doptywajace do oczyszczalni - Przewod nr 1

1.2.1.

Roboty ziemne

1.2.2.

Roboty montazowe

1.3

.|Scieki w obrebie biologicznej oczyszczalni - Przewod nr 2

1.3.1.

Roboty ziemne

1.3.2.

Roboty montazowe

1.4.

Scieki biologicznie oczyszczone - Przewdd nr 3

1.4.1.

Roboty ziemne

1.4.2.

Roboty montazowe

1.5

.|Osad biologiczny powrotny - Przewod nr 4

1.5.1.

Roboty ziemne

1.5.2.

Roboty montazowe

1.6

.|Osad biologiczny nadmierny - Przewod nr 5

1.6.1.

Roboty ziemne

1.6.2.

Roboty montazowe

1.7

.|Sprezone powietrze - Przewod nr 6

1.7.1.

Roboty ziemne

1.7.2.

Roboty montazowe

1.8.

PAX - Przewod nr 7

1.8.1.

Roboty ziemne

1.8.2.

Roboty montazowe

1.9

.|Doziemna instalacja wody - Przewdd nr 9

1.9.1.

Roboty ziemne

1.9.2.

Roboty montazowe

1.10.

Doziemna instalacja kanalizacji zaktadowej - Przewdd nr 10

1.10.1.

Roboty ziemne

1.10.2.

Roboty montazowe

.| Technologia oczyszczalni

2.1.

Rozbiorki i demontaze

2.2.

Przepompownia $ciekow z kratg koszowa - Ob. nr 1

2.3

.|Reaktor biologiczny - Ob. nr 2

2.4.

Osadnik wtorny - Ob. nr 3

2.5.

Punkt pomiarowy - Ob. nr 4.1

2.6

.|Punkt pomiarowy - Ob. nr 4.2

2.6.

Stacja dmuchaw - Ob. nr 5

2.7.

Stacja dozowania PAX - Ob. nr 6

2.8

.|Przepompownia osadu - Ob. nr 7

2.9.

Komora pomiarowa - Ob. KP

2.11.

Zbiornik posredniego czerpania osadu - Ob. nr 8.1

2.12.

Stacja mechanicznego odwadniania osadu - Ob. nr 8

2.13.

Kontener administracyjny - Ob. nr 9

2.14.

Kontener dla rozdzielnic - Ob. nr 10

2.16.

Rozruch technologiczny

.|Instalacje wenetrzne w budynkach socjalnych

3.1.

Kontener administracyjny ob. nr 9

3.1.1.

Instalacja wody

3.1.2.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

3.2

Kontener z analizatorami KRKIP

3.2.1.

Instalacja wody

3.2.2.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

3.3.

Stacja mechanicznego odwadniania osadu - Ob. nr 8

33.1.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

3.4.

Kontener administracyjny - Ob. nr 9

34.1.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

3.5.

Kontener dla rozdzielnic - Ob. nr 10

3.5.1.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Tabela elementow szczegélowa
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Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni Sciekdéw na terenie OSSW w Suchej URZADZENIA, SIECI I INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

Nr  |Opis robot Robocizna | Materiaty | Sprzet Kz Kp Zysk Inne | Ogodtem
1.|Sieci i przewody technologiczne
1.1.|Rozbiorki i demontaze
1.2.|Scieki doptywajace do oczyszczalni - Przewéd nr 1
1.2.1.|Roboty ziemne
1.2.2.|Roboty montazowe
1.3.|Scieki w obrebie biologicznej oczyszczalni - Przewdd
nr2
1.3.1.|Roboty ziemne
1.3.2.|Roboty montazowe
1.4.|Scieki biologicznie oczyszczone - Przewdd nr 3
1.4.1.|Roboty ziemne
1.4.2.|Roboty montazowe
1.5.|Osad biologiczny powrotny - Przewdd nr 4
1.5.1.|Roboty ziemne
1.5.2.|Roboty montazowe
1.6.|Osad biologiczny nadmierny - Przewdd nr 5
1.6.1.|Roboty ziemne
1.6.2.|Roboty montazowe
1.7.|Sprezone powietrze - Przewdd nr 6
1.7.1.|Roboty ziemne
1.7.2.|Roboty montazowe
1.8.|PAX - Przewod nr 7
1.8.1.|Roboty ziemne
1.8.2.|Roboty montazowe
1.9.|Doziemna instalacja wody - Przewod nr 9
1.9.1.|Roboty ziemne
1.9.2.|Roboty montazowe
1.10.{Doziemna instalacja kanalizacji zaktadowej - Przewod
nr 10
1.10.1.|Roboty ziemne
1.10.2.{Roboty montazowe
2.|Technologia oczyszczalni
2.1.|Rozbiorki i demontaze
2.2.|Przepompownia $ciekow z krata koszowa - Ob. nr 1
2.3.|Reaktor biologiczny - Ob. nr 2
2.4.|Osadnik wtorny - Ob. nr 3
2.5.|Punkt pomiarowy - Ob. nr 4.1
2.6.|Punkt pomiarowy - Ob. nr 4.2
2.6.|Stacja dmuchaw - Ob. nr 5
2.7.|Stacja dozowania PAX - Ob. nr 6
2.8.|Przepompownia osadu - Ob. nr 7
2.9.|Komora pomiarowa - Ob. KP
2.11.|Zbiornik posredniego czerpania osadu - Ob. nr 8.1
2.12.|Stacja mechanicznego odwadniania osadu - Ob. nr 8
2.13.|Kontener administracyjny - Ob. nr 9
2.14.|Kontener dla rozdzielnic - Ob. nr 10
2.16.|Rozruch technologiczny
3.|Instalacje wenetrzne w budynkach socjalnych
3.1.|Kontener administracyjny ob. nr 9
3.1.1.|Instalacja wody
3.1.2.|Instalacja kanalizacji sanitarnej
3.2.|Kontener z analizatorami KRKIP
3.2.1.|Instalacja wody
3.2.2.|Instalacja kanalizacji sanitarnej
3.3.|Stacja mechanicznego odwadniania osadu - Ob. nr 8
3.3.1.|Instalacja wentylacji i klimatyzacji
3.4.|Kontener administracyjny - Ob. nr 9
3.4.1.|Instalacja wentylacji i klimatyzacji
3.5.|Kontener dla rozdzielnic - Ob. nr 10
3.5.1.|Instalacja wentylacji i klimatyzacji
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Tabela przedmiaru robot
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Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni Sciekdéw na terenie OSSW w Suchej URZADZENIA, SIECI I INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1. Sieci i przewody technologiczne
1.1. Rozbiérki i demontaze
1 Kalkulacja |Demontaze i rozbiorki istniejacego uzbrojenia technologicznego - SIECI (przyjeto 3,5% wartosci
indywidualn |dziatu 1.1.)
a
kpl 1,000
1.2. Scieki doplywajace do oczyszczalni - Przewéd nr 1
1.2.1. Roboty ziemne
2 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
0111/01
4,5/1000 km 0,004
Dz 114,3 1=45
razem | km 0,004
3 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o
0215/04  |pojemnosci tyzki 0,25m3 - przyjeto 80%
1,5%¥1%4,5%0.8 m3 5,400
razem | m3 5,400
4 KNR 2-01 |Re¢czne wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokos$ci dna do 1,5m i
0310/02 |gtebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad - przyjeto 20%
1,5%1%4,5%0.2 m3 1,350
razem | m3 1,350
5 KNR 2-01 |Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow liniowych w
0322/02  |gruncie suchym kategorii III-IV o szeroko$ci do Im i glebokosci do 3m wraz z rozbiorka
1,5%4,5%2 m2 13,500
razem | m2 13,500
6 KNR-W  |Podtoza pod kanaty kruszywem dowiezionym; gr. warstwy 15cm wraz z zaggszczeniem
2-18
0511/02
0.15*4,5 m3 0,68
razem | m3 0,68
7 KNR-W  |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym; gr. wartwy ponad wierzch rury 30 cm
2-01
0609/06
(0.3+0,114)*1*4,5 m3 1,863
rura [14mm  -3.14%0.114*0.114/4*4,5 m3 -0,046
razem | m3 1,817
8 KNR-W  |Przemieszczenie mas ziemnych wraz z zasypaniem wykopow warstwami o gr. 30cm
2-01
0222/01
5,4+1,35 m3 6,750
-0,68-1,817 m3 -2,497
razem | m3 4,253
9 KNR-W  |Zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruntu
2-01
0228/01
m3 4,253
10 | KNR 2-01 |Odspojenie i zatadowanie ziemi koparka na samochody wraz z wywozem w miejsce wskazane przez
0211/03  |Oferenta
obsypkatzasypka 2,497 m3 2,497
rura [14mm  3.14*0.114*0.114/4*4,5 m3 0,046
razem | m3 2,543
11 KNR-W  |Naktady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km,
2-01 samochodami samowytadowczymi urobku kategorii III-IV (zatozono Skm)
0210/04
(doptata 10x)
m3 2,543
12 | Kalkulacja |17 05 04 - Opfata za utylizacj¢ gruntu. Koszt stawki wg Obwieszczenia Ministra Klimatu z dnia 07
indywidualn |pazdziernika 2022 r. w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie ze §rodowiska na rok 2023.
a
kod odpadu 17 05 04 "Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03"
Przyjeto cigzar:  m3=1,65t
Obmiar [m3]:  1,65%2,543 t 4,196
razem t 4,196
1.2.2. Roboty montazowe
13 KNR-W  |Rurociagi z rur stalowych o $rednicy zewngtrznej 114/2,6mm AISI304 wraz z wykonaniem potaczen
2-18
0105/02
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Tabela przedmiaru robot

Strona 5/30

Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni Sciekdéw na terenie OSSW w Suchej URZADZENIA, SIECI I INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
m 4,500
14 KNR-W  |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
2-19
0102/01
m 4,500
15 | KNR 7-09 |Proby pneumatyczne rurociaggdw
2904/01
m 4,500
1.3. Scieki w obrebie biologicznej oczyszczalni - Przewéd nr 2
1.3.1. Roboty ziemne
16 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
0111/01
7/1000 km 0,007
Dz 160 L=7,2
razem | km 0,007
17 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykonywane na odktad koparkami przedsi¢gbiernymi o
0215/04  |pojemnosci tyzki 0,25m3 - przyjeto 80%
1,5*¥1*¥7%0.8 m3 8,400
razem | m3 8,400
18 | KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii IIl ze skarpami o szerokos$ci dna do 1,5m i
0310/02 |gtebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad - przyjeto 20%
1,5*¥1*¥7%0.2 m3 2,100
razem | m3 2,100
19 | KNR 2-01 |Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow liniowych w
0322/02  |gruncie suchym kategorii III-IV o szeroko$ci do Im i glebokosci do 3m wraz z rozbiorka
1,5%7*2 m2 21,000
razem | m2 21,000
20 KNR-W  |Podloza pod kanaty kruszywem dowiezionym; gr. warstwy 15cm wraz z zaggszczeniem
2-18
0511/02
0.15*7 m3 1,05
razem | m3 1,05
21 KNR-W  |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym; gr. wartwy ponad wierzch rury 30 cm
2-01
0609/06
(0.3+0,160)*1*7 m3 3,220
rura 160mm  -3.14*%0.16%0.16/4*7 m3 -0,141
razem | m3 3,079
22 KNR-W  |Przemieszczenie mas ziemnych wraz z zasypaniem wykopow warstwami o gr. 30cm
2-01
0222/01
8,4+2,1 m3 10,500
-1,05-3,079 m3 -4,129
razem | m3 6,371
23 KNR-W  |Zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruntu
2-01
0228/01
m3 4,253
24 | KNR 2-01 |Odspojenie i zatadowanie ziemi koparka na samochody wraz z wywozem w miejsce wskazane przez
0211/03  |Oferenta
obsypkatzasypka 4,129 m3 4,129
rura 160mm  3.14*0.16%0.16/4*7 m3 0,141
razem | m3 4,270
25 KNR-W  |Naktady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km,
2-01 samochodami samowytadowczymi urobku kategorii III-IV (zatozono Skm)
0210/04
(doptata 10x)
m3 4,270
26 | Kalkulacja |17 05 04 - Opfata za utylizacj¢ gruntu. Koszt stawki wg Obwieszczenia Ministra Klimatu z dnia 07
indywidualn |pazdziernika 2022 r. w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie ze srodowiska na rok 2023.
a
kod odpadu 17 05 04 "Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03"
Przyjeto cigzar: m3=1,65t
Obmiar [m3]:  1,65%4,278 t 7,059
razem t 7,059
1.3.2. Roboty montazowe
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Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni Sciekdéw na terenie OSSW w Suchej URZADZENIA, SIECI I INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
27 KNR-W  |Montaz rurociaggdw z rur polietylenowych PE100 PN10 SDR17 o $rednicy zewngtrznej 160mm
2-18
0109/07
m 6,700
28 KNR-W  |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
2-19
0102/01
m 6,700
29 KNR-W  |Proba wodna szczelnosci rur typu PE o $rednicy nominalnej 160mm (1 proba - 200m)
2-18
0704/02
7,2/200 proba 0,036
razem | proba 0,036
1.4. Scieki biologicznie oczyszczone - Przewéd nr 3
1.4.1. Roboty ziemne
30 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
0111/01
22/1000 km 0,022
Dz200 L=21,8
razem | km 0,022
31 | KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykonywane na odktad koparkami przedsi¢biernymi o
0215/04 |pojemnosci tyzki 0,25m3 - przyjeto 80%
1,5%¥1%22%0.8 m3 26,400
razem | m3 26,400
32 | KNR2-01 |Reczne wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i
0310/02  |glebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad - przyjeto 20%
1,5%1%22%0.2 m3 6,600
razem | m3 6,600
33 | KNR2-01 |Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow liniowych w
0322/02  |gruncie suchym kategorii III-IV o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiorka
1,5%22%2 m2 66,000
razem | m2 66,000
34 KNR-W  [Podloza pod kanaty kruszywem dowiezionym; gr. warstwy 15cm wraz z zaggszczeniem
2-18
0511/02
0.15%22 m3 3,30
razem | m3 3,30
35 KNR-W  |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym; gr. wartwy ponad wierzch rury 30 cm
2-01
0609/06
(0.3+0,200)*1*22 m3 11,000
rura 200mm  -3.14*0.20%0.20/4%22 m3 -0,691
razem | m3 10,309
36 KNR-W  |Przemieszczenie mas ziemnych wraz z zasypaniem wykopow warstwami o gr. 30cm
2-01
0222/01
26,4+6,6 m3 33,000
-3,3-10,309 m3 -13,609
razem | m3 19,391
37 KNR-W  |Zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruntu
2-01
0228/01
m3 19,391
38 | KNR2-01 |Odspojenie i zatadowanie ziemi koparka na samochody wraz z wywozem w miejsce wskazane przez
0211/03  |Oferenta
rura 200mm  3.14%0.20%0.20/4*22 m3 0,691
obsypkatzasypka 13,609 m3 13,609
razem | m3 14,300
39 KNR-W  |Naktady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km,
2-01 samochodami samowytadowczymi urobku kategorii III-IV (zatozono Skm)
0210/04
(doptata 10x)
m3 14,300
40 | Kalkulacja |17 05 04 - Optata za utylizacj¢ gruntu. Koszt stawki wg Obwieszczenia Ministra Klimatu z dnia 07
indywidualn |pazdziernika 2022 r. w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie ze srodowiska na rok 2023.
a
kod odpadu 17 05 04 "Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03"



Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Tabela przedmiaru robot

Strona 7/30

Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni Sciekdéw na terenie OSSW w Suchej URZADZENIA, SIECI I INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
Przyjeto cigzar: m3=1,65t
Obmiar [m3]: 1,65%14,3 t 23,595
razem t 23,595
1.4.2. Roboty montazowe
41 KNR-W  |Kanaty z rur PVC o $rednicy 200x5,9mm SDR34, SN8 taczone kielichowo na uszczelke
2-18
0108/05
m 21,800
42 KNR-W  |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
2-19
0102/01
m 21,800
43 | KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm
0804/02
m 21,80
1.5. Osad biologiczny powrotny - Przewéd nr 4
1.5.1. Roboty ziemne
44 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
0111/01
31/1000 km 0,031
RAZEM: L=26+4,5=30,5
Dz 110 L=26
Dz200 L=4,5
razem | km 0,031
45 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o
0215/04  |pojemnosci tyzki 0,25m3 - przyjeto 80%
1,5*¥1*¥31%0.8 m3 37,200
razem | m3 37,200
46 | KNR 2-01 |Re¢czne wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokos$ci dna do 1,5m i
0310/02 |gtebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad - przyjeto 20%
1,5*¥1*¥31%0.2 m3 9,300
razem | m3 9,300
47 | KNR 2-01 |Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow liniowych w
0322/02  |gruncie suchym kategorii III-IV o szeroko$ci do Im i glebokosci do 3m wraz z rozbiorka
1,5%¥31*2 m2 93,000
razem | m2 93,000
48 KNR-W  |Podtoza pod kanaty kruszywem dowiezionym; gr. warstwy 15cm wraz z zaggszczeniem
2-18
0511/02
0.15*31 m3 4,65
razem | m3 4,65
49 KNR-W  |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym; gr. wartwy ponad wierzch rury 30 cm
2-01
0609/06
(0.3+0,110)*1*26 m3 10,660
rura 200mm  -3.14*0.20%0.20/4*4,5 m3 -0,141
rura 110mm  -3.14*0.110%0.110/4*26 m3 -0,247
rura 200mm  -3.14*0.200%0.200/4*4,5 m3 -0,141
razem | m3 10,131
50 KNR-W  |Przemieszczenie mas ziemnych wraz z zasypaniem wykopow warstwami o gr. 30cm
2-01
0222/01
37,2+9,3 m3 46,500
-4,65-10,131 m3 -14,781
razem | m3 31,719
51 KNR-W  |Zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruntu
2-01
0228/01
m3 31,719
52 | KNR 2-01 |Odspojenie i zatadowanie ziemi koparka na samochody wraz z wywozem w miejsce wskazane przez
0211/03  |Oferenta
rura 110mm  3.14*0.110%0.110/4%26 m3 0,247
rura 200mm  3.14*0.200%0.200/4*4,5 m3 0,141
obsypkatzasypka 14,781 m3 14,781
razem | m3 15,169
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0609/06

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
53 KNR-W  |Naktady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km,
2-01 samochodami samowytadowczymi urobku kategorii III-IV (zatozono Skm)
0210/04
(doptata 10x)
m3 15,169
54 | Kalkulacja {17 05 04 - Opfata za utylizacj¢ gruntu. Koszt stawki wg Obwieszczenia Ministra Klimatu z dnia 07
indywidualn |pazdziernika 2022 r. w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie ze §rodowiska na rok 2023.
a
kod odpadu 17 05 04 "Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03"
Przyjeto cigzar: m3=1,65t
Obmiar [m3]:  1,65%15,169 t 25,029
razem t 25,029
1.5.2. Roboty montazowe
55 KNR-W  |Montaz rurociaggdw z rur polietylenowych PE100 PN10 SDR17 o $rednicy zewngtrznej 110mm
2-18
0109/04
m 26,000
56 KNR-W  |Montaz rurociaggdw z rur polietylenowych PE100 PN10 SDR17 o $rednicy zewngtrznej 200mm
2-18
0109/09
m 4,500
57 KNR-W  |Rurociagi z rur stalowych o $rednicy zewngtrznej 114/2,6mm AISI304 wraz z wykonaniem potaczen
2-18
0105/02
m 3,300
58 KNR-W  |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
2-19
0102/01
m 31,000
59 KNR-W  |Pofaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych, ci$nieniowych PEHD o
2-18 0111/04|$rednicy zewngtrznej 110mm - kolano 45st. 110mm
szt 3,000
60 KNR-W  |Pofaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o
2-18 0111/04|$rednicy zewngtrznej 110mm - kolano 90st. 110mm
szt 1,000
61 | KNR 2-18 |Proba szczelno$ci kanatow rurowych o $r. nom. 110 mm
0804/01
m 26,00
62 | KNR 2-18 |Proba szczelno$ci kanatow rurowych o $r. nom. 200 mm
0804/02
m 4,50
1.6. Osad biologiczny nadmierny - Przewéd nr 5
1.6.1. Roboty ziemne
63 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
0111/01
6,3/1000 km 0,006
Dz 110 L=6,3
razem | km 0,006
64 | KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykonywane na odktad koparkami przedsi¢gbiernymi o
0215/04  |pojemnosci tyzki 0,25m3 - przyjeto 80%
1,5%¥1%6,3%0.8 m3 7,560
razem | m3 7,560
65 | KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i
0310/02 |gtebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad - przyjeto 20%
1,5%¥1%6,3%0.2 m3 1,890
razem | m3 1,890
66 | KNR 2-01 |Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow liniowych w
0322/02  |gruncie suchym kategorii III-IV o szeroko$ci do Im i glebokosci do 3m wraz z rozbiorka
1,5%6,3*%2 m2 18,900
razem | m2 18,900
67 KNR-W  |Podtoza pod kanaty kruszywem dowiezionym; gr. warstwy 15cm wraz z zaggszczeniem
2-18
0511/02
0.15%6,3 m3 0,95
razem | m3 0,95
68 KNR-W  |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym; gr. wartwy ponad wierzch rury 30 cm
2-01
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
(0.3+0,110)*1*6,3 m3 2,583
rura 110mm  -3.14%0.11*%0.11/4%6,3 m3 -0,060
razem | m3 2,523
69 KNR-W  |Przemieszczenie mas ziemnych wraz z zasypaniem wykopow warstwami o gr. 30cm
2-01
0222/01
7,56+1,89 m3 9,450
-0,95-2,523 m3 -3,473
razem | m3 5,977
70 KNR-W  |Zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruntu
2-01
0228/01
m3 5,977
71 | KNR 2-01 |Odspojenie i zatadowanie ziemi koparka na samochody wraz z wywozem w miejsce wskazane przez
0211/03  |Oferenta
rura 110mm  3.14*0.11%0.11/4%6,3 m3 0,060
obsypkatzasypka 3,473 m3 3,473
razem | m3 3,533
72 KNR-W  |Naktady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km,
2-01 samochodami samowytadowczymi urobku kategorii III-IV (zatozono Skm)
0210/04
(doptata 10x)
m3 3,533
73 | Kalkulacja {17 05 04 - Opfata za utylizacj¢ gruntu. Koszt stawki wg Obwieszczenia Ministra Klimatu z dnia 07
indywidualn |pazdziernika 2022 r. w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie ze §rodowiska na rok 2023.
a
kod odpadu 17 05 04 "Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03"
Przyjeto cigzar: m3=1,65t
Obmiar [m3]:  1,65%3,533 t 5,829
razem t 5,829
1.6.2. Roboty montazowe
74 KNR-W  |Montaz rurociaggdw z rur polietylenowych PE100 PN10 SDR17 o $rednicy zewngtrznej 110mm
2-18
0109/04
m 6,300
75 KNR-W  |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
2-19
0102/01
m 6,300
76 KNR-W  |Pofaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych, ci$nieniowych PEHD o
2-18 0111/04|$rednicy zewngtrznej 110mm - kolano 45st. 110mm
szt 2,000
77 KNR-W  |Pofaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o
2-18 0111/04|$rednicy zewngtrznej 110mm - kolano 90st. 110mm
szt 1,000
78 | KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 110 mm
0804/01
m 6,30
1.7. Sprezone powietrze - Przewéd nr 6
1.7.1. Roboty ziemne
79 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
0111/01
28/1000 km 0,028
Dz 89,9 L=27,7
razem | km 0,028
80 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykonywane na odktad koparkami przedsi¢gbiernymi o
0215/04  |pojemnosci tyzki 0,25m3 - przyjeto 80%
1,5%1*28%0.8 m3 33,600
razem | m3 33,600
81 | KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i
0310/02 |gtebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad - przyjeto 20%
1,5%¥1%28%0.2 m3 8,400
razem | m3 8,400
82 | KNR 2-01 |Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow liniowych w
0322/02  |gruncie suchym kategorii III-IV o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiorka
1,5%28*2 m2 84,000
razem | m2 84,000
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Dz25 L[=25\8

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
83 KNR-W  |Podtoza pod kanaty kruszywem dowiezionym; gr. warstwy 15cm wraz z zaggszczeniem
2-18
0511/02
0.15*28 m3 4,20
razem | m3 4,20
84 KNR-W  |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym; gr. wartwy ponad wierzch rury 30 cm
2-01
0609/06
(0.3+0,0899)*1*28 m3 10,917
rura 89,9mm  -3.14*0.0899*0.0899/4*28 m3 -0,178
razem | m3 10,739
85 KNR-W  |Przemieszczenie mas ziemnych wraz z zasypaniem wykopow warstwami o gr. 30cm
2-01
0222/01
33,6+8,4 m3 42,000
-4,2-10,739 m3 -14,939
razem | m3 27,061
86 KNR-W  |Zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruntu
2-01
0228/01
m3 27,061
87 | KNR 2-01 |Odspojenie i zatadowanie ziemi koparka na samochody wraz z wywozem w miejsce wskazane przez
0211/03  |Oferenta
obsypkatzasypka 14,939 m3 14,939
rura 89,9mm  3.14*0.0899*0.0899/4*28 m3 0,178
razem | m3 15,117
88 KNR-W  |Naktady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km,
2-01 samochodami samowytadowczymi urobku kategorii III-IV (zatozono Skm)
0210/04
(doptata 10x)
m3 15,117
89 | Kalkulacja {17 05 04 - Opfata za utylizacj¢ gruntu. Koszt stawki wg Obwieszczenia Ministra Klimatu z dnia 07
indywidualn |pazdziernika 2022 r. w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie ze §rodowiska na rok 2023.
a
kod odpadu 17 05 04 "Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03"
Przyjeto cigzar: m3=1,65t
Obmiar [m3]:  1,65%15,117 t 24,943
razem t 24,943
1.7.2. Roboty montazowe
90 KNR-W  |Rurociagi z rur stalowych o $rednicy zewngtrznej 88,9/2,0mm AISI304 wraz z wykonaniem potaczen
2-18
0105/01
m 27,700
91 | KNR 7-09 |Rurociagi z rur stalowych o $rednicy zewngtrznej 26,9/2,6mm AISI304 wraz z wykonaniem potaczen
2101/02
m 0,500
92 KNR-W  |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
2-19
0102/01
m 28,000
93 KNR-W  |Luk stalowy o $rednicy zewngtrznej 88,9/2,0mm AISI304
2-18
0116/02
szt 1,000
94 KNR-W  |Kolano stalowe o §rednicy zewngtrznej 88,9/2,0mm AISI304
2-18
0116/02
szt 3,000
95 | KNR 7-09 |Proby pneumatyczne rurociaggdw
2904/01
m 28,000
1.8. PAX - Przewéd nr 7
1.8.1. Roboty ziemne
96 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
0111/01
26/1000 km 0,026
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem | km 0,026
97 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykonywane na odktad koparkami przedsi¢biernymi o
0215/04  |pojemnosci tyzki 0,25m3 - przyjeto 80%
1,5%¥1%26%0.8 m3 31,200
razem | m3 31,200
98 | KNR2-01 |Rgczne wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii Il ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i
0310/02 |gtebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad - przyjeto 20%
1,5%¥1%26%0.2 m3 7,800
razem | m3 7,800
99 | KNR 2-01 |Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow liniowych w
0322/02  |gruncie suchym kategorii III-IV o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiorka
1,5%26%2 m2 78,000
razem | m2 78,000
100 KNR-W  |Podtoza pod kanaty kruszywem dowiezionym; gr. warstwy 15cm wraz z zaggszczeniem
2-18
0511/02
0.15*26 m3 3,90
razem | m3 3,90
101 KNR-W  |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym; gr. wartwy ponad wierzch rury 30 cm
2-01
0609/06
(0.3+0,025)*1*26 m3 8,450
rura 25mm  -3.14*0.025%0.025/4*26 m3 -0,013
razem | m3 8,437
102 KNR-W  |Przemieszczenie mas ziemnych wraz z zasypaniem wykopow warstwami o gr. 30cm
2-01
0222/01
31,2+7,8 m3 39,000
-3,9-8,437 m3 -12,337
razem | m3 26,663
103 KNR-W  |Zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruntu
2-01
0228/01
m3 21,992
104 | KNR 2-01 |Odspojenie i zaladowanie ziemi koparka na samochody wraz z wywozem w miejsce wskazane przez
0211/03  |Oferenta
obsypkatzasypka 12,337 m3 12,337
rura 25mm  3.14*0.025%0.025/4*26 m3 0,013
razem | m3 12,350
105 KNR-W  |Naktady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km,
2-01 samochodami samowytadowczymi urobku kategorii III-IV (zatozono Skm)
0210/04
(doptata 10x)
m3 12,350
106 | Kalkulacja [17 05 04 - Optata za utylizacj¢ gruntu. Koszt stawki wg Obwieszczenia Ministra Klimatu z dnia 07
indywidualn |pazdziernika 2022 r. w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie ze srodowiska na rok 2023.
a
kod odpadu 17 05 04 "Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03"
Przyjeto cigzar: m3=1,65t
Obmiar [m3]: 1,65%12,35 t 20,378
razem t 20,378
1.8.2. Roboty montazowe
107 KNR-W  |Montaz rurociaggdw z rur polietylenowych PE100 PN16 SDR11 o $rednicy zewngtrznej 25mm
2-18
0109/01
m 26,000
108 KNR-W  |Montaz rurociaggdw z rur polietylenowych PE100 PN10 SDR11 o $rednicy zewngtrznej SOmm - rura
2-18 ochronna
0109/01
m 23,500
109 KNR-W  |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
2-19
0102/01
m 26,000
110 KNR-W  |Pofaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o
2-18 0111/01 |$rednicy zewngtrznej 25mm - kolano 90st. 25mm
szt 1,000
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
111 KNR-W  |Pofaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o
2-18 0111/01|$rednicy zewngtrznej 25mm - tuk 25mm
szt 5,000
112 KNR-W  |Proba wodna szczelnosci rur typu PE o $rednicy nominalnej 25mm (1 proba - 200m)
2-18
0704/02
26/200 proba 0,130
razem | proba 0,130
1.9. Doziemna instalacja wody - Przewéd nr 9
1.9.1. Roboty ziemne
113 | KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
0111/01
52,4/1000 km 0,052
RAZEM: L=42.8+9,6=524
Dz32 1=42,8
Dz 50 L=9,6
razem | km 0,052
114 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o
0215/04  |pojemnosci tyzki 0,25m3 - przyjeto 80%
1,5%¥1%52,4%0.8 m3 62,880
razem | m3 62,880
115 | KNR 2-01 |Rgczne wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i
0310/02 |gtebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad - przyjeto 20%
1,5%¥1%52,4%0.2 m3 15,720
razem | m3 15,720
116 | KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow liniowych w
0322/02  |gruncie suchym kategorii III-IV o szeroko$ci do Im i glebokosci do 3m wraz z rozbiorka
1,5%52,4%2 m2 157,200
razem | m2 157,200
117 KNR-W  |Podtoza pod kanaty kruszywem dowiezionym; gr. warstwy 15cm wraz z zaggszczeniem
2-18
0511/02
0.15*52,4 m3 7,86
razem | m3 7,86
118 KNR-W  |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym; gr. wartwy ponad wierzch rury 30 cm
2-01
0609/06
(0.3+0,032)*1*9,6 m3 3,187
(0.3+0,050)*1*42,8 m3 14,980
rura 32mm  -3.14*0.032%0.032/4%9,6 m3 -0,008
rura 50mm  -3.14*0.050%0.050/4*42,8 m3 -0,084
razem | m3 18,075
119 KNR-W  |Przemieszczenie mas ziemnych wraz z zasypaniem wykopow warstwami o gr. 30cm
2-01
0222/01
62,88+15,72 m3 78,600
-7,86-18,075 m3 -25,935
razem | m3 52,665
120 KNR-W  |Zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruntu
2-01
0228/01
m3 52,665
121 | KNR 2-01 |Odspojenie i zatadowanie ziemi koparka na samochody wraz z wywozem w miejsce wskazane przez
0211/03  |Oferenta
obsypkatzasypka 25,935 m3 25,935
rura 32mm  3.14%0.032*0.032/4*9,6 m3 0,008
rura 5S0mm  3.14*0.050%0.050/4*42,8 m3 0,084
razem | m3 26,027
122 KNR-W  |Naktady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km,
2-01 samochodami samowytadowczymi urobku kategorii III-IV (zatozono Skm)
0210/04
(doptata 10x)
m3 26,027
123 | Kalkulacja {17 05 04 - Optata za utylizacj¢ gruntu. Koszt stawki wg Obwieszczenia Ministra Klimatu z dnia 07
indywidualn |pazdziernika 2022 r. w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie ze srodowiska na rok 2023.
a
kod odpadu 17 05 04 "Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03"
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
Przyjeto cigzar: m3=1,65t
Obmiar [m3]:  1,65%26,027 t 42,945
razem t 42,945
1.9.2. Roboty montazowe
124 KNR-W  |Montaz rurociaggdw z rur polietylenowych PE100 PN10 SDR17 o $rednicy zewngtrznej 32mm
2-18
0109/01
m 9,600
125 KNR-W  |Montaz rurociaggdw z rur polietylenowych PE100 PN10 SDR17 o $rednicy zewngtrznej 50mm - rura
2-18 ochronna
0109/01
m 42,800
126 KNR-W  |Pofaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o
2-18 0111/01|$rednicy zewngtrznej 32mm - tuk SOmm
szt 4,000
127 KNR-W  |Pofaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o
2-18 0111/01|$rednicy zewngtrznej 32mm - Trojnik 50/50/32mm
szt 1,000
128 KNR-W  |Proba wodna szczelnosci rur typu PE o $rednicy nominalnej 32mm (1 proba - 200m)
2-18
0704/02
9,6/200 proba 0,048
razem | proba 0,048
129 KNR-W  |Proba wodna szczelnosci rur typu PE o $rednicy nominalnej 50mm (1 proba - 200m)
2-18
0704/02
42,8/200 proba 0,214
razem | proba 0,214
1.10. Doziemna instalacja kanalizacji zakladowej - Przewéd nr 10
1.10.1. Roboty ziemne
130 | KNNR 1 |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rOwninnym
0111/01
42/1000 km 0,042
RAZEM: L=7,5+32,8 =40,3
Dz 160 L=7,5
Dz200 L[=32,8
razem | km 0,042
131 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o
0215/04  |pojemnosci tyzki 0,25m3 - przyjeto 80%
1,5%1*42%0.8 m3 50,400
studnia 600mm  3.14*0,8*0,8/4*2,0%0.8*4 m3 3,215
studnia 1000mm  3.14%1,2*1,2/4%2,0%0.8*1 m3 1,809
razem | m3 55,424
132 | KNR 2-01 |[Reczne wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i
0310/02 |gtebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad - przyjeto 20%
1,5%1*42%0.2 m3 12,600
studnia 600mm  3.14*0,8*0,8/4*2,0%0.2*4 m3 0,804
studnia 1000mm  3.14%1,2*1,2/4%2,0%0.2*1 m3 0,452
razem | m3 13,856
133 | KNR 2-01 [Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow liniowych w
0322/02  |gruncie suchym kategorii III-IV o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiorka
1,5%42%2 m2 126,000
razem | m2 126,000
134 KNR-W  |Podtoza pod kanaty kruszywem dowiezionym; gr. warstwy 15cm wraz z zaggszczeniem
2-18
0511/02
0.15%42 m3 6,30
studnia 600mm  3.14*0,6*0,6/4*4*0.15 m3 0,17
studnia 1000mm  3.14%1,2*1,2/4*2%0.15%1 m3 0,34
razem | m3 6,81
135 KNR-W  |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym; gr. wartwy ponad wierzch rury 30 cm
2-01
0609/06
(0.3+0,160)*1*7,5 m3 3,450
(0.3+0,200)*1*32,8 m3 16,400
rura 160mm  -3.14*0.16%0.16/4%7,5 m3 -0,151
rura 200mm  -3.14*0.20%0.20/4*32,5 m3 -1,021
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m3 18,678
136 KNR-W  |Przemieszczenie mas ziemnych wraz z zasypaniem wykopow warstwami o gr. 30cm
2-01
0222/01
55,424+13,856 m3 69,280
-6,81-18,678 m3 -25,488
razem | m3 43,792
137 KNR-W  |Zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruntu
2-01
0228/01
m3 43,792
138 | KNR 2-01 |Odspojenie i zatadowanie ziemi koparka na samochody wraz z wywozem w miejsce wskazane przez
0211/03  |Oferenta
studnia 1000mm  3.14*1,0*1,0/4*2,0%1 m3 1,570
studzienka 600mm  3.14*0,6*0,6/4*2,0*4 m3 2,261
rura 200mm  3.14%0.20%0.20/4*42 m3 1,319
obsypkatzasypka 25,488 m3 25,488
razem | m3 30,638
139 KNR-W  |Naktady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km,
2-01 samochodami samowytadowczymi urobku kategorii III-IV (zatozono Skm)
0210/04
(doptata 10x)
m3 30,638
140 | Kalkulacja [17 05 04 - Optata za utylizacj¢ gruntu. Koszt stawki wg Obwieszczenia Ministra Klimatu z dnia 07
indywidualn |pazdziernika 2022 r. w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie ze §rodowiska na rok 2023.
a
kod odpadu 17 05 04 "Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03"
Przyjeto cigzar: m3=1,65t
Obmiar [m3]: 1,65%30,638 t 50,553
razem t 50,553
1.10.2. Roboty montazowe
141 KNR-W  |Kanaty z rur PVC o $rednicy 160x4,7mm SDR34, SN8 taczone kielichowo na uszczelke
2-18
0408/02
m 7,500
142 KNR-W  |Kanaty z rur PVC o $rednicy 200x5,9mm SDR34, SN8 taczone kielichowo na uszczelke
2-18
0108/05
m 32,800
143 KNR-W  |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
2-19
0102/01
m 42,000
144 | KNR 9-22 |Tuleja ochronna do przejs¢ szczelnych fi 200
0302/04
szt 8,000
145 | KNR 9-20 [Komplet - Studzienka niewtazowa o glgbokosci do 3m - rura trzonowa karbowana 600mm
0307/01 |zwienczenie teleskopowe z wtazem kl. D400 / kineta dla rury dz200 (S1, S2, S3, S5)
analiza
wiasna
kpl 4,000
146 | KNR 9-22 [Komplet - Studnia z krggéw betonowych i zelbetowych ustawiana w gotowym wykopie o §rednicy
0301/03  |1000mm (S4)
kpl 1,000
147 | KNNR 4 |Reczne uktadanie mieszanki betonowej (beton C12/15) - podbudowa pod studnie
1408/05
studnia 1000mm  3.14%1,2*1,2/4*0.2*1 m3 0,226
razem | m3 0,226
148 | KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 200 mm
0804/02
m 42,00
2. Technologia oczyszczalni
2.1. Rozbiérki i demontaze
149 | Kalkulacja |Demontaze i rozbiorki istniejacego uzbrojenia technologicznego wraz z ich wywiezieniem oraz
indywidualn |utylizacja (przyjeto 3,5% warto$ci dziatu 2.)
a
kpl 1,000
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
2.2. Przepompownia $ciekéw z krata koszowa - Ob. nr 1
150 | KNR 9-22 [Komplet - Studnia z kreggéw betonowych i zelbetowych ustawiana w gotowym wykopie o $rednicy
0301/13  |2400mm (ob. nr 1)
kpl 1,000
151 KNR-W  |Wiaz stalowy AISI 304 0,80mx0,70m ocieplony z zabezpieczeniem przed zamknigciem
2-18
0529/02
szt 1,000
152 | KNR 7-07 |Zanurzeniowa pompa $ciekow z silnikiem, do ttoczenia nieoczyszczonych $ciekow, Qp=3,61/s,
0110/01  |Qmax=9,7l/s, Hp=6,8m. Moc nominalna Ns=1,1kW. Silnik pompy przystosowany do wspotpracy z
falownikiem. Silnik w wersji przeciwwybuchowej Ex. Pompa moze pracowaé w trybie ciaglym i
przerywanym. Montaz na stopie sprzegajacej z uchwytem sprzggajacym, pompa wyciggana na
prowadnicy 2-rurowej ze stali kwasoodpornej co najmniej 1.4301 i fancuchu lub lince ze stali
kwasoodpornej. Waga pompy 13,3kg (+silnik 30kg). Montaz na stopie sprzegajacej z prowadnicami w
wykonaniu stal AISI 304. Stopien ochrony IP68
kpl 1,000
153 | KNR 2-01 |Zawor zwrotny klapowy kohierzowy DN100mm, z migkkim uszczelnieniem. samoczyszczacy, petno
0620/01  |przelotowy. Owiercenie kotnierzy wg PN-EN 1092-2 PN10. Dtugos¢ zabudowy wg PN-EN 558
kpl 1,000
154 | KNR 2-01 |Zasuwa nozowa, z niewznoszacym si¢ wrzecionem, DN100mm. Do zabudowy mig¢dzy kotnierzami
0620/01  |owierconymi zgodne z EN 1092-2 PN10. Diugo$¢ zabudowy wg EN 558 GR 20. Obstuga za pomoca
kotka recznego
szt 1,000
155 | KNR 7-04 |Krata koszowa przystoswana do zabudowy zewngtrznej, wysokos¢ wysypu dostosowana do kubta
0101/03  |odbierajacego skratki, szczeliny kraty: 30mm; naped kosza elektryczny Ns=2,2kW, udzwig 400kg,
krata zabezpieczajaca doptyw na czas oprozniania kosza z wciagarka rgczna, wykonanie stal AISI 304.
kpl 1,000
156 | KNR 7-04 |Zuraw slupowy, obrotowy o udzwigu 100kg i wysiegu 120cm, wykonanie stal nierdzewna AISI 304
0312/02
analiza
wiasna
kpl 1,000
157 KNR-W  |Przejscie szczelne tancuchowe, dla rury stalowej DN100mm. Wykonanie odporne na korozje,
2-18 (elastomer - EPDM, ptyta oporowa - poliamid, el.metalowe - stal kwasoodporna 1.4307-a2)
0527/01
szt 1,000
158 KNR-W  |Przejscie szczelne tancuchowe, dla rury fi 200mm PE. Wykonanie odporne na korozje, (elastomer -
2-18 EPDM, ptyta oporowa - poliamid, el.metalowe - stal kwasoodporna 1.4307-a2)
0527/01
szt 1,000
159 KNR-W  |Rurociagi z rur stalowych o $rednicy zewngtrznej 114/2,6mm AISI304 wraz z wykonaniem potaczen
2-18
0105/02
m 4,900
160 | KNR 7-09 |[Montaz mocowania rurociagu DN100 (114,3x2,6mm)
2216/04
kpl 1,000
161 Analiza |Pojemnik na skratki, poj. 1001
wiasna
szt 1,000
162 Analiza |Barierka h=1,10 cm, wykonanaie stal AISI 304
wiasna
kpl 1,000
2.3. Reaktor biologiczny - Ob. nr 2
163 | KNR 7-07 |Pompa zatapialna do recyrkulacji wewngtrznej. Silnik zanurzeniowy w wykonaniu odpornym na
0110/01 |cisnienie. Pn=1,3kW. Liczba biegunéw: 4. Silnik w wersji przeciwwybuchowej Ex. Pompa moze
pracowac w trybie ciagtym i przerywanym. Montaz na stopie sprzegajacej z uchwytem sprzggajacym,
pompa wyciagana na prowadnicy 2-rurowej ze stali kwasoodpornej co najmniej 1.4301 i tancuchu lub
lince ze stali kwasoodpornej. Nominalna predkos¢ obrotowa max. 1450 obr/min. ~ Qp=2,6Us,
Hp=0,6m. Komora uszczelniajaca wypetniona medycznym olejem wazelinowym. Srednica wirnika
108 mm, Cigzar samej pompy 9kg, ci¢zar silnika 25kg, ciezar agregatu max. 34 kg. Stopien ochrony
P68
kpl 1,000
164 | KNR 7-04 |Mieszadto zatapialne. Silnik zatapialny - chtodzony powierzchniowo, Pn=1,5 kW. Smigto
0301/01  |2-skrzydtowe 280mm, z samoczyszczaca piasta, predkosé obrotowa $§migta n=1361 I/min, Montowane
analiza  |na maszcie 60x60x4 mm o dlugosci do 6 m, ze stali nierdzewnej 1.4401. Stopien ochrony IP68
wiasna
kpl 1,000
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
165 | KNR 7-04 |System napowietrzania drobnopgcherzykowego z dyfuzorami dyskowymi z membranami
0311/02  |elastycznymi, samozamykajacymi - 50szt. System wyposazony w przepustnicg regulacyjno -
odcinajaca i w odwodnienie. Przewody rusztu napowietrzajacego ze stali nierdzewnej 1.4301. Profil
60x60x2. Pion fi 88,9 ze stali 1.4301, zakonczone kotnierzem DN8O0 przed przepustnica. Dyfuzory
wkrecane bezposrednio na nyple stalowe wspawane do rusztu, bez dodatkowych obejmi innych
elementow ztacznych. Ruszty mocowane do dna, elementy mocujace z regulowana wysokoscia (dla
wypoziomowania instalacji). Przewody pionowe, wg rysunkow technologicznych w zakresie
dostawy producenta rusztu.
kpl 1,000
166 | KNR 7-09 |Przepustnica mi¢dzykotnierzowa z centrycznym pojedynczym watkiem DN100mm z napgdem
2620/05 |elektrycznym regulacyjnym
szt 1,000
167 KNR-W  |Przejscie szczelne tancuchowe, dla rury stalowej DN80mm. Wykonanie odporne na korozje,
2-18 (elastomer - EPDM, ptyta oporowa - poliamid, el.metalowe - stal kwasoodporna 1.4307-a2)
0527/01
szt 1,000
168 KNR-W  |Przejscie szczelne tancuchowe, dla rury stalowej DN100mm. Wykonanie odporne na korozje,
2-18 (elastomer - EPDM, ptyta oporowa - poliamid, el.metalowe - stal kwasoodporna 1.4307-a2)
0527/01
szt 2,000
169 KNR-W  |Przejscie szczelne tancuchowe, dla rury PE fi 100mm. Wykonanie odporne na korozje, (elastomer -
2-18 EPDM, ptyta oporowa - poliamid, el.metalowe - stal kwasoodporna 1.4307-a2)
0527/01
szt 2,000
170 KNR-W  |Przejscie szczelne tancuchowe, dla rury PE fi 160mm. Wykonanie odporne na korozje, (elastomer -
2-18 EPDM, ptyta oporowa - poliamid, el.metalowe - stal kwasoodporna 1.4307-a2)
0527/01
szt 1,000
171 | KNR 7-04 |Zuraw obrotowy mocowany na pomoscie o wysiegu 60-100cm, udzwig 150kg Wykonany w wersji
0312/02 |calkowicie kwasoodpornej (wg AISI 304). Masa wilasna 50kg
analiza
wiasna
kpl 1,000
2.4. Osadnik wtérny - Ob. nr 3
Konstrukcja osdnika ujeta w kosztorysie RB
172 | KNR 7-04 |Rura centralna wraz z odbojnica, korytem odplywowym, pomostem osadnika wtérnego pionowego o
0101/03  |$rednicy 4,8 m. Materiat wykonania: stal AISI304
kpl 1,000
173 | KNR 7-09 |Zasuwa klinowa kotnierzowa, z przytaczem do nape¢du elektrycznego, DN200mm, owiercenie zgodne
2620/08 + |z EN 1092-2 PN10. Dtugo$¢ zabudowy wg EN 558 GR 20. Przedtuzenie trzpienia w obudowie
KNR 7-08 |teleskopowej. Obstuga za pomoca nap¢du elektrycznego
0806/04
kpl 1,000
174 KNR-W  |Przejscie szczelne tancuchowe, dla rury PE fi 160mm. Wykonanie odporne na korozje, (elastomer -
2-18 EPDM, ptyta oporowa - poliamid, el.metalowe - stal kwasoodporna 1.4307-a2)
0527/01
szt 1,000
175 KNR-W  |Przejscie szczelne tancuchowe, dla rury PE fi 200mm. Wykonanie odporne na korozje, (elastomer -
2-18 EPDM, ptyta oporowa - poliamid, el.metalowe - stal kwasoodporna 1.4307-a2)
0527/01
szt 1,000
176 KNR-W  |Przejscie szczelne tancuchowe, dla rury stalowej DN200mm. Wykonanie odporne na korozje,
2-18 (elastomer - EPDM, ptyta oporowa - poliamid, el.metalowe - stal kwasoodporna 1.4307-a2)
0527/01
szt 1,000
177 KNR-W  |Rurociagi z rur stalowych o $rednicy zewngtrznej 168,3x2,6 mm AISI304 wraz z wykonaniem
2-18 potaczen
0105/04
m 5,000
178 KNR-W  |Rurociagi z rur stalowych o $rednicy zewngtrznej 273/3mm AISI304 wraz z wykonaniem potaczen
2-18
0105/05
m 5,300
179 | KNR 7-09 [Montaz podpory do rur DN150 (168,3x3,0mm)
2216/06
szt 1,000
180 | KNR 7-09 [Montaz podpory do rur DN200 (219,1x3,0mm)
2216/08
szt 1,000
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
181 KNR-W  |Montaz ksztaltek stalowych / Kolano DN200
2-18
0116/05
szt 1,000
182 KNR-W  |Montaz ksztaltek stalowych / Redukcja DN200/150
2-18
0116/05
szt 1,000
183 KNR-W  |Montaz ksztaltek stalowych / Trojnik DN200/200/200
2-18
0116/05
szt 1,000
2.5. Punkt pomiarowy - Ob. nr 4.1
184 | KNR 9-22 [Komplet - Studnia z krggéw betonowych i zelbetowych ustawiana w gotowym wykopie o §rednicy
0301/05  |1200mm (ob. nr 4.1)
kpl 1,000
185 KNR-W  |Przejscie szczelne tancuchowe, dla rury fi 200mm PE. Wykonanie odporne na korozje, (elastomer -
2-18 EPDM, ptyta oporowa - poliamid, el.metalowe - stal kwasoodporna 1.4307-a2)
0527/01
szt 2,000
186 | KNR 7-08 |Czujniki Dopplerowskie do pomiaru predkosci przeptywu i wypetnienia w rurociagach czgsciowo i
0103/02  |catkowicie wypetnionych oraz w kanatach otwartych. Pomiar wypelnienia (piezooporowy pomiar
ci$nienia) Pomiar predkosci przeptywu (metoda pomiaru ultradzwigkowa Dopplerowska): 1. Czujnik
klinowy do montazu na dnie, wykonanie: poliuretan, stal szlachetna 1.4571 PVDEF, PA; 2.Czujnik
rurowy do montazu w rurach za pomoca krocca i srubunku, wykonanie: stal szlachetna 1.4571,
poliuretan
kpl 1,000
2.6. Punkt pomiarowy - Ob. nr 4.2
Wycena sond uwgledniona w opracowaniu branzy AKPiA
187 | KNR 9-22 |[Komplet - Studnia z krggéw betonowych i zelbetowych ustawiana w gotowym wykopie o $rednicy
0301/05  |1200mm (ob. nr 4.2)
kpl 1,000
188 KNR-W  |Przejscie szczelne tancuchowe, dla rury fi 200mm PE. Wykonanie odporne na korozje, (elastomer -
2-18 EPDM, ptyta oporowa - poliamid, el.metalowe - stal kwasoodporna 1.4307-a2)
0527/01
szt 2,000
2.6. Stacja dmuchaw - Ob. nr S
189 | KNR 2-25 |[Montaz obicktow kontenerowych - Kontener stacji dmuchaw
0102/01
kpl 1,000
190 | KNR 7-07 |Dmuchawa rotacyjna w obudowie dzwigkochtonnej. Przytacze z wbudowanym klapowym zaworem
0203/01  |zwrotnym. Na ssaniu thumik zintegrowany z filtrem. Na tloczeniu krociec wylotowy-mufa elastyczna
(ISO) z cybantami DN50/ fi 60,3mm. Wydajno$¢ dmuchawy Q=221m3"/h. Roznica ci$nien 450
mbar, Ns=5,5kW, Obudowa dzwigkochtonna z blachy stalowej ocynkowanej z taca olejowa,
lakierowanie nanoszona proszkowo. Poziom hatasu z obudowa 68dB; Masa agragatu - 330 kg
kpl 2,000
191 | KNR 2-28 |Przepustnica mi¢dzykotnierzowa DN50 z napgdem r¢cznym przeznaczona do pracy w temp. powyzej
0207/01  |70st.C
szt 2,000
192 | KNR 7-08 |Przetwotnik ci$nienia
0101/01
kpl 1,000
193 | KNR 2-28 |[Manometr fi63mm z przytaczem 1/4" i kurkiem manometrycznym do pomiaru czynnikow o
0214/01  |temperaturze do 200st.C
kpl 1,000
194 KNR-W  |Czerpnia $cienna ze statymi zaluzjami. Wymiar otworu 0,5x0,5m
2-17
0146/01.1
szt 2,000
195 KNR-W  |Rurociagi z rur stalowych o $rednicy zewngtrznej 60,3/2mm AISI304 wraz z wykonaniem polaczen
2-18
0105/01
0,6%2 m 1,200
razem m 1,200
196 KNR-W  |Rurociagi z rur stalowych o $rednicy zewngtrznej 88,9/2,0mm AISI304 wraz z wykonaniem potaczen
2-18
0105/01
m 2,200
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197 KNR-W  |Rurociagi z rur stalowych o $rednicy zewngtrznej 129/2,0mm AISI304 wraz z wykonaniem potaczen
2-18
0105/02
m 2,500
198 | KNR 9-25 |Izolacja rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 129mm otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci
0106/11.1 |3,0cm
m 2,500
199 | KNR 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy aluminiowej gr. 0,5mm
0604/03
Srednica zewnetrzna rurociggu [mm]  d=129
Dlugos¢ rurociggu [m] L=2,5
Powierzchnia zewngtrzna rurociggu  pi*d*0,001*L m2 1,013
razem | m2 1,013
200 | KNR 7-09 [Montaz podpory do rur DN125 (129/2,0mm)
2216/05
szt 3,000
2.7. Stacja dozowania PAX - Ob. nr 6
201 | KNR 2-02s [Stacja dozujaca PAX: 1. Zbiornik magazynowy PAXu PEHD pionowy dwuptaszczowy do zabudowy
1925/01  |zewngtrznej V=2,0m3", typ cylindryczny, Dwewn=1160mm, H=2235mm 2. Szafa dozujaca z PE-HD
+KNR 7-08 |z drzwiami zamykanymi. Wyposazenie: zawor statego ci$nienia 0,5-10 bar (2szt.) zawor
0303/01 |przecigzeniowy 0,5-10 bar (2 szt.), instalacja ssaca wyposazona w filtr czastekstatych, cylinder
kalibracyjny, pompe reczng podcisnieniowa (1 kpl), zawory odcinajace rgczne DN10 PVC-U
kpl 1,000
2.8. Przepompownia osadu - Ob. nr 7
202 | KNR 9-22 [Komplet - Studnia z kregéw betonowych i zelbetowych ustawiana w gotowym wykopie o §rednicy
0301/05  {1200mm (ob. nr 7)
kpl 1,000
203 KNR-W  |Wiaz stalowy ocieplony z zabezpieczeniem przed zamknigciem 0,60mx0,7m wykonanie stal AISI 304
2-18
0529/02
szt 1,000
204 | KNR 7-07 |Zanurzeniowa pompa $ciekow z silnikiem, do ttoczenia nieoczyszczonych $ciekow, Qp=7,2 m3*/h,
0110/01  |Qmax=29,3 m3~/h, Hp=7,0m. Moc nominalna Ns=1,1kW. Silnik pompy przystosowany do
wspolpracy z falownikiem. Silnik w wersji przeciwwybuchowej Ex. Pompa moze pracowaé w trybie
ciaglym i przerywanym. Montaz na stopie sprzegajacej z uchwytem sprzg¢gajacym, pompa wyciagana
na prowadnicy 2-rurowej ze stali kwasoodpornej co najmniej 1.4301 i tanicuchu lub lince ze stali
kwasoodpornej. Waga pompy 12,3kg (+silnik 30kg). Montaz na stopie sprzegajacej z prowadnicami w
wykonaniu stal AISI 304. Stopien ochrony IP68
kpl 1,000
205 | KNR 7-04 |Zuraw shupowy, obrotowy o udzwigu 100kg i wysiegu 120cm, wykonanie stal nierdzewna AISI 304
0312/02
analiza
wiasna
kpl 1,000
206 KNR-W  |Kominek wywiewny fi 160/200 PVC
2-18
0522/03
kpl 2,000
207 KNR-W  |Przejscie szczelne tancuchowe, dla rury stalowej DN100mm. Wykonanie odporne na korozje,
2-18 (elastomer - EPDM, ptyta oporowa - poliamid, el.metalowe - stal kwasoodporna 1.4307-a2)
0527/01
szt 1,000
208 KNR-W  |Przejscie szczelne tancuchowe, dla rury stalowej DN200mm. Wykonanie odporne na korozje,
2-18 (elastomer - EPDM, ptyta oporowa - poliamid, el.metalowe - stal kwasoodporna 1.4307-a2)
0527/01
szt 1,000
2.9. Komora pomiarowa - Ob. KP
209 | KNR 9-22 [Komplet - Studnia z kregéw betonowych i zelbetowych ustawiana w gotowym wykopie o §rednicy
0301/15  |3000mm (ob. KP)
kpl 1,000
210 KNR-W  |Wtaz zeliwny Dn625mm typowy, klasy D400
2-18
0529/02
szt 2,000
211 KNR-W  |Kominek wywiewny fi 160/200 PVC
2-18
0522/03
kpl 2,000
212 | KNR 2-01 |Zawoér zwrotny klapowy kotnierzowy DN100mm, z migkkim uszczelnieniem. samoczyszczacy, pelno
0620/01  |przelotowy. Owiercenie kotnierzy wg PN-EN 1092-2 PN10. Dlugos¢ zabudowy wg PN-EN 558
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kpl 1,000
213 | KNR 2-01 (Zasuwa nozowa, z niewznoszacym si¢ wrzecionem, DN100mm. Do zabudowy mig¢dzy kotnierzami
0620/01  |owierconymi zgodne z EN 1092-2 PN10. Dlugo$¢ zabudowy wg EN 558 GR 20. Obstuga za pomoca
kotka recznego
szt 3,000
214 | KNR 2-01 (Zasuwa klinowa kotnierzowa DN100mm, Owiercenie kotierza wg PN-EN 1092-2 (ISO 7005-2).
0620/01 + |Dlugos¢ zabudowy wg PN-EN 558. PN10/16. Wykonanie: zeliwo sferoidalne. Obstuga za pomoca
KNR 7-08 |napgdu elektrycznego
0806/04
kpl 2,000
215 | KNR 7-09 |Przeptywomierz elektromagnetyczny DN65, wraz z przetwornikiem przeptywomierza. Owiercanie
2615/05  |kotnierzy wg EN 1092-1, PN 16
szt 2,000
216 | KNR 7-09 [Materiaty do potaczen kotnierzowych / Lacznik montazowy kotnierzowy DN100, sruba M16x80
2201/03
kpl 2,000
217 | KNR 7-09 |Zawoér kulowy DN25mm na przewodzie spustowym
2601/04
szt 2,000
218 | KNNR 4 (Regczne uktadanie mieszanki betonowej w fawach fundamentowych i blokach oporowych
1408/01
(0,8*0,5%0,5)*2+(0,8*0,3*0,3)*2+(0,8*0,2*0,2)*2+(0,5%0,3*0,3)*2 m3 0,698
razem | m3 0,698
219 KNR-W  |Przejscie szczelne tancuchowe, dla rury stalowej DN100mm. Wykonanie odporne na korozje,
2-18 (elastomer - EPDM, ptyta oporowa - poliamid, el.metalowe - stal kwasoodporna 1.4307-a2)
0527/01
szt 3,000
2.11. Zbiornik poSredniego czerpania osadu - Ob. nr 8.1
220 | KNR 9-22 |(Zbiornik osadu nadmiernego V=8m3", $rednica 2500 mm. Zbiornik czarny z PE-100RC, ze
0301/15 |zgrzewanych arkuszy, w wykonaniu zamknigtym, dach ptaski, dno skosne. Wyposazenie: drabinka
wejsciowa, pomost z barierka, sygnalizator poziomu, 1 Kréciec do napetniania DN 100 PN 16 z
kotnierzem luznym, 1 Kréciec spustowy DN 150 PN 16 z kohierzem luznym, 1 Krdciec rezerwowy
DN 80 PN 16 z kotnierzem luznym, 1 Krociec DN 150 PN 16 z koierzem luznym, 1
Wiaz rewizyjny w dachu DN 600 otwarty zabezpieczony siatka p. insektom
kpl 1,000
221 | KNR 2-01 |Zasuwa nozowa odcinajaca, do zabudowy mi¢dzy kotnierzami rurociaggu, Dn150mm z napedem
0620/02  |recznym. Waga ~8,0kg
szt 1,000
222 KNR-W  |Rurociagi z rur stalowych o $rednicy zewngtrznej 168,3x2,6 mm AISI304 wraz z wykonaniem
2-18 potaczen
0105/04
3,1 m 3,100
razem m 3,100
223 KNR-W  |Przejscie szczelne bezcisnieniowe dla rury DN150 stal, otwor srednicy DN200 z mozliwos$cia montazu
2-18 w wigkszym otworze; uszelnienie przej$cia z EPDM, piers¢ien ze stali 1.4307
0527/01
szt 1,000
2.12. Stacja mechanicznego odwadniania osadu - Ob. nr 8
224 | KNR 7-04 |Prasa $rubowo - talerzowa z flokulatorem dynamicznym o nastapujacych parametrach: * Max
0401/01  |przepustowos$¢ hydrauliczna 2,4-3 m3*/h; * Przepustowo$¢ masowa 30-60 kg smo/h; * Rozmiar $ruby
i liczba glowic DN300x2220 1 mm; * Wymiary: 3,31 m x 1,00 m x wys. 1,75m; * Masa urzadzenia
netto 750 kg; * Moc napedu silnika $ruby 0,75 kW, 400V; * Moc mieszadta w flokulatorze
dynamicznym 0,55 kW, 400V; * Zuzycie wody 0 - 100 I/h; * Obudowa prasy oraz pierScienie
wykonane sg ze stali 1.4301 (AISI304). Sruba utwardzana weglikiem wolframu, do wartosci >70 HRC
kpl 1,000
225 | KNR 7-04 |Automatyczny zesp6t przygotowania polielektrolitu z emulsji. Zbiornik z mieszadtem o pojemnosci
0401/01 {700 1, stal nierdzewna AISI 304L, zesp6t kontroli dostarczania wody o przeptywie od 200 do 2000 I/h,
skladajacy si¢ m.in. z przeptywomierza, zaworu r¢gcznego, zaworu elektromagnetycznego, filtra wody,
reduktora ci$nienia z ci$nieniomierzem. Mieszadto — 0,18 kW, 400V Wymiary: 1,16 m x 1,63 m x
wys. 1,63m Pompa nurnikowa dozujaca koncentrat emulsji—0,2 kW,400V maks. wydajnos¢ 16 I/h,
uszczelnienie teflonowe Tablica kontrolna - 400V, 50 Hz, IP65
kpl 1,000
226 | KNR 7-07 [Pompa osadu: Bezstopniowa regulacja przeptywu 1,8+6m3/h, obudowa zeliwna. Silnik - 1,5 kW,
0110/01 400V, 50Hz, IP55 - Wyceng urzadzenia uj¢to w poz.: Automatyczny zespot przygotowania
polielektrolitu
kpl 1,000
227 KNR-W  |Srubowa pompa polielektrolitu. Silnik - 0,37 kW, 400V, 50Hz, IP55 Bezstopniowa regulacja
7-07 przeptywu 0,2+1 m3/h, obudowa zeliwna - Wyceng urzadzenia uj¢to w poz.: Automatyczny zespot
0201/02  |przygotowania polielektrolitu
kpl 1,000
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228 KNR-W  |Przeno$nik Slimakowy osadu. Silnik - 1,1 kW, 400V. Diugos¢ 3600 mm Stal nierdzewna AISI304. W
7-04 czgsei poza budynkiem ogrzewany. Slimak bezwatowy - stal konstrukcyjna zabezpieczona
0401/01  |antykorozyjnie
kpl 1,000
229 | KNR 7-09 |Zasuwa nozowa mig¢dzykolierzowa DN 65mm z napgdem r¢gcznym
2620/03
szt 3,000
230 | KNR 7-09 |Zawor zwrotny przeznaczony do osadow DN65mm PN10, kotnierzowy, konstrukcja samoczyszczaca
2606/03  |si¢, dlugos¢ zabudowy L=240mm. Waga ~10,0kg
szt 1,000
231 | KNR 7-04 |Przeptywomierz elektromagnetyczny (osadu przefermentowanego) przeznaczony do kontaktu z
0601/02  |cieczami osadotworczymi DNSOmm
kpl 1,000
232 KNR-W  |Rurociagi z rur stalowych o $rednicy zewngtrznej 60,3/2mm AISI304 wraz z wykonaniem polaczen
2-18
0105/01
2+1,5+1,0+1,7 m 6,200
razem m 6,200
233 KNR-W  |Rurociagi z rur stalowych o $rednicy zewngtrznej 168,3x2,6 mm AISI304 wraz z wykonaniem
2-18 potaczen
0105/04
2,5 m 2,500
razem m 2,500
234 KNR-W  |Montaz ksztaltek stalowych / Trojnik DN150/150
2-18
0116/04
szt 1,000
235 KNR-W  |Montaz ksztaltek stalowych / Redukcja DN150/65
2-18
0116/04
szt 1,000
236 KNR-W  |Montaz ksztaltek stalowych / Przejscie koierzowe STAL/PE
2-18
0116/04
szt 1,000
237 KNR-W  |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE100 PN10 SDR17 o $rednicy zewngtrznej 110mm
2-15
0112/08
5,1+1,8 m 6,900
razem m 6,900
238 KNR-W  [Rurociagi z tworzyw sztucznych PE100 PN16 SDR11 o $rednicy zewngtrznej 25mm
2-15
0112/02.2
1,5+1,9 m 3,400
razem m 3,400
239 KNR-W  |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE100 PN16 SDR11 o $rednicy zewngtrznej SOmm
2-15
0112/05.2
1,5+1,9 m 3,400
razem m 3,400
240 KNR-W  [Ksztattki PVC ci$nieniowe / Kolano Dn 160mm
2-18
0123/04
szt 1,500
241 KNR-W  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 160x4,7 mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkow, o
2-15 polaczeniach weiskowych
0203/04
m 6,700
242 KNR-W  |Przejscie szczelne bezcisnieniowe dla rury DN150 stal, otwor srednicy DN200 z mozliwos$cia montazu
2-18 w wickszym otworze; uszelnienie przej$cia z EPDM, piers¢ien ze stali 1.4307
0527/01
szt 1,000
243 KNR-W  |Przejscie szczelne bezcisnieniowe dla rury DN65 stal, otwor §rednicy DN65 z mozliwo$cia montazu w
2-18 wickszym otworze; uszelnienie przejscia z EPDM, pierséien ze stali 1.4307
0527/01
szt 1,000
244 KNR-W  |Przejscie szczelne bezcisnieniowe dla rury fi 50 PE, otwor $rednicy DN50 z mozliwo$cia montazu w
2-18 wickszym otworze; uszelnienie przejscia z EPDM, pierséien ze stali 1.4307
0527/01
szt 1,000
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2.13. Kontener administracyjny - Ob. nr 9
245 | KNR 2-25 [Montaz obiektow kontenerowych - Kontener administracyjny
0102/01
kpl 1,000
2.14. Kontener dla rozdzielnic - Ob. nr 10
246 | KNR 2-25 [Montaz obicktow kontenerowych - Kontener dla rozdzielnic
0102/01
kpl 1,000
2.16. Rozruch technologiczny
247 | Kalkulacja [Uruchomienie urzadzen oczyszczalni wraz z przeszkoleniem obstugi, pod wzgledem mechanicznym i
indywidualn |sterowania
a
kpl 1,000
3. Instalacje wenetrzne w budynkach socjalnych
3.1. Kontener administracyjny ob. nr 9
3.1.1. Instalacja wody
248 | KNR 7-09 [Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewngetrznej do 20/1mm
2101/01
m 2,700
249 KNR-W  |Zawory odcinajace o $rednicy nominalnej 25mm
2-15
0130/03.2
szt 2,000
250 KNR-W  |Zawoér antyskazeniowy klasy EA DN25
2-15
0134/03
szt 1,000
251 KNR-W  |Filtr siatkowy o $rednicy nominalnej 25mm
2-15
0130/03.1
szt 1,000
252 KNR-W  |Lacznik DN25 rurorowo-kotnierzowy
2-15
0519/02
szt 2,000
253 KNR-W  |Pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 101
2-15
0143/04
kpl 1,000
254 KNR-W  |Zawor katowy 1/2 “’x 3/8 © z filtrem sitkowym do podtaczenia umywalki
2-15
0132/01.7
szt 2,000
255 KNR-W  |Préba szczelnosci instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych
2-15
0126/04.1
m 3,000
256 KNR-W  |Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych
2-15
0128/02
m 3,000
3.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
257 KNR-W  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 110x3,2mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkow, o
2-15 potaczeniach wciskowych
0203/03
m 1,300
258 KNR-W  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy S0mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkow, o
2-15 potaczeniach wciskowych
0203/01
m 2,700
259 KNR-W  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 50mm o potaczeniach weiskowych na $cianach w
2-15 budynkach niemieszkalnych
0208/01
m 1,200
260 KNR-W  |Podejscie odptywowe kanalizacyjne - Ksztattki PVC o $rednicy 50mm o potaczeniach wciskowych
2-15
0211/01
szt 1,000
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261 KNR-W  |Podejscie odptywowe kanalizacyjne - Ksztattki PVC o $rednicy 110mm o potaczeniach wciskowych
2-15
0211/03
szt 1,000
262 KNR-W  |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniu weiskowym
2-15
0222/02
szt 1,000
263 | KNNR 4 [Montaz umywalki pojedynczej
0230/02.2
kpl 2,000
264 |KNR 2-15u2 [Montaz gotowych elementow systemu do mocowania miski ustgpowej na $cianie
0101/01
kpl 1,000
265 |KNR 2-15u2 [Montaz ust¢pu na gotowym elemencie montazowym
0104/01
kpl 1,000
3.2. Kontener z analizatorami KRKIP
3.2.1. Instalacja wody
266 KNR-W  |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE100 PN10 SDR17 o $rednicy zewngtrznej 25mm
2-15
0112/02
m 2,000
267 | Kalkulacja |Kabel grzejny
indywidualn
a
m 2,000
268 | Kalkulacja (Izolacja pianka w ostonie rury PVC160
indywidualn
a
m 2,000
269 KNR-W  |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy do 90mm w
2-15 budynkach niemieszkalnych
0127/04
m 2,000
270 KNR-W  |Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych
2-15
0128/02
m 2,000
271 KNR-W  |Zawory odcinajace o $rednicy nominalnej 20mm
2-15
0130/02
szt 2,000
272 KNR-W  |Filtr siatkowy o $rednicy nominalnej 20mm
2-15
0130/02
szt 1,000
273 KNR-W  |Pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 51, P=1500W
2-15
0143/04
kpl 1,000
274 | KNR 2-15 |Zawor czerpalny ze ztaczka do weza dn20
0112/02
szt 1,000
275 | KNR 2-15 [Izolator przeptywow zwrotnych na przytacze weza typ HA dn20
0112/02
szt 1,000
276 | KNNR 4 (Bateria umywalkowa
0137/03
szt 1,000
277 KNR-W  |Zawor katowy 1/2 “’x 3/8 © z filtrem sitkowym do podtaczenia umywalki
2-15
0132/01.7
szt 1,000
3.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
278 KNR-W  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 160x4,7 mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkow, o
2-15 potaczeniach wciskowych
0203/04
m 2,000
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279 KNR-W  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 110x3,2mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkow, o
2-15 potaczeniach wciskowych
0203/03
m 4,000
280 KNR-W  |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniu weiskowym
2-15
0222/02
szt 1,000
281 KNR-W  |Wywiewka kanalizacji sanitarnej DN110/160 z PVC
2-15
0213/05
szt 1,000
282 KNR-W  |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PCW o $rednicy 50mm o potaczeniach weiskowych
2-15
0211/01
podejsé 1,000
283 | KNNR 4 [Montaz umywalki pojedynczej
0230/02.2
kpl 1,000
3.3. Stacja mechanicznego odwadniania osadu - Ob. nr 8
3.3.1. Instalacja wentylacji i klimatyzacji
284 | KNR 2-17 |Wywietrzak cylindryczny o $redn. 200 - wyrzut wyprowadzony przez dach
0144/01.2
szt 1,000
285 | KNR 2-17 |Wentylator dachowy o $redn. 160
0208/01
szt 1,000
286 | KNR 2-17 [Podstawy dachowe w uktadach kanatowych kotowe, stalowe typ B/II o $rednicy 160mm
0149/01
szt 1,000
287 | KNR 2-17 |Czerpnia $cienna z przepustnica i sitownikiem (nawiew awaryjny) 400x200 [mm]
0146/01.1
szt 1,000
288 | KNR 2-17 |Kratka nawiewna 200x200 [mm]
0139/02
szt 1,000
289 | KNR 2-17 |Kratka wywiewna 75x300 [mm]
0139/01
szt 2,000
3.4. Kontener administracyjny - Ob. nr 9
3.4.1. Instalacja wentylacji i klimatyzacji
290 | KNR 7-24 |Jednostka wewngtrzna klimatyzacji typu split Qg=2,6 kW, Qch=2,9 kW Pel=50 W, m=8 kg
0130/01
szt 1,000
291 | KNR 7-24 |(Jednostka zewngtrzna klimatyzacji typu split Qg=2,6 kW, Qch=2,9 kW Pnom=0,77 kW, 230V, 10A
0132/01  |ci$nienie akustyczne 55,5 dB(A) moc akustyczna 62 dB(A) m=23,5 kg
szt 1,000
292 | KNR 2-17 |Wentylator tazienkowy
0204/01
szt 1,000
3.5. Kontener dla rozdzielnic - Ob. nr 10
3.5.1. Instalacja wentylacji i klimatyzacji
293 | KNR 7-24 |Jednostka wewngtrzna klimatyzacji typu split Qg=2,6 kW, Qch=2,9 kW Pel=50 W, m=8 kg
0130/01
szt 1,000
294 | KNR 7-24 |(Jednostka zewngtrzna klimatyzacji typu split Qg=2,6 kW, Qch=2,9 kW Pnom=0,77 kW, 230V, 10A
0132/01  |ci$nienie akustyczne 55,5 dB(A) moc akustyczna 62 dB(A) m=23,5 kg
szt 1,000
295 | KNR 2-17 |Kanal grawitacyjny z nasada typu Tulipan o $redn. fi 160mm
0144/01.1
kpl 1,000
296 | KNR 2-17 |Kanal nawiewny 200x200mm, z ruchomymi zaluzjami i siatka przeciw owadom
0146/01.1
kpl 1,000
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Ciesle r-g 245,286
2 |Elektromonterzy r-g 124,500
3 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania r-g 18,791
4 |Monterzy instalacji technologicznych r-g 179,761
5 |Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych r-g 46,074
6  |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych r-g 1.419,074
7  |Robocizna r-g 1.328,884

Razem

3.362,370
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,160
2 |Automatyczny zespot przygotowania polielektrolitu z emulsji. Zbiornik z kpl 1,000

mieszadtem o pojemnosci 700 1; Mieszadto — 0,18 kW, 400V Wymiary: 1,16 m x

1,63 m x wys. 1,63m Pompa nurnikowa dozujgca koncentrat emulsji-0,2 kW,400V

maks. wydajnos¢ 16 I/h + Pompa osadu + Srubowa pompa polielektrolitu / Ob. nr 8
3 |Bale iglaste obrzynane, nasycone, grub. 50-100 mm kl. III m3 0,699
4 |Barierka h=1,10 cm, wykonanaie stal AISI 304 szt 1,000
5 |Bateria umywalkowa szt 1,000
6 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,231
7  |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,546
8 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 3,380
9 |Blacha aluminiowa walcowana na zimno 0,8mm kg 2,431

10 |Cement portlandzki CEM IR lub N - CEM 1 32,5 workowany t 0,088
11 |Czerpnia $cienna z przepustnica i sitownikiem (nawiew awaryjny) 400x200 [mm] szt 1,000
12 |Czerpnia $cienna ze statymi zaluzjami. Wymiar otworu 0,5x0,5m szt 2,000
13 |Czujnik klinowy do montazu na dnie, wykonanie: poliuretan, stal szlachetna 1.4571 kpl 1,000

PVDF, PA + Czujnik rurowy do montazu w rurach za pomocg kroécea i $rubunku,
wykonanie: stal szlachetna 1.4571, poliuretan

14 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 110mm szt 2,000
15 |Deski iglaste obrzynane, nasycone grubosci 28-45 mm, kl. III m3 0,003
16 |Dmuchawa rotacyjna w obudowie dzwigkochtonnej: krociec wylotowy DNSO0/ fi kpl 2,000

60,3mm. Wydajnos¢ dmuchawy Q=221m3"/h. Réznica ci$nien 450 mbar,
Ns=5,5kW; 68dB / ob. nr 5

17 |Drewno iglaste okragte, korowane, nasycone na stemple m3 0,656
18 |Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,009
19 |Drut stalowy do spawania niepokryty 3,25mm kg 0,120

20 |Elektrody do stali niskoweglowych 3,25mm, rutylowe R szt 622,416

21 |Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,040

22 |Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania szara dm3 0,080

23  |Filtr siatkowy o $rednicy nominalnej 20mm szt 1,000

24  |Filtr siatkowy o $rednicy nominalnej 25mm szt 1,000

25 |Gwozdzie budowlane okragle gote kg 6,314

26 |Izolacja pianka w ostonie rury PVC160 m 2,000

27 |Izolator przeptywow zwrotnych na przytacze weza typ HA dn20 szt 1,000

28 |jednostka wewnetrzna klimatyzacji typu split Qg=2,6 kW, Qch=2,9 kW Pel=50 W, | kpl 2,000

m=8 kg

29 |jednostka zewngtrzna klimatyzacji typu split 2,000

30 |Kabel grzejny m 2,000

31 |Kanat grawitacyjny z nasada typu Tulipan o $redn. fi 160mm kpl 1,000

32 |Kanat nawiewny 200x200mm, z ruchomymi Zaluzjami i siatka przeciw owadom kpl 1,000

33 |Kausze stalowe ocynkowane szt 12,500

34 |Klamry ciesielskie 10x250mm kg 2,654

35 |Klamry ciesielskie kg 78,255

36 |Klej montazowy do izolacji dm3 0,056

37 |Kolano PVC Dn 160mm szt 1,500

38 |Kolano stalowe AISI 304 DN200 szt 1,000

39 |Kolano stalowe o $rednicy zewngtrznej 88,9/2,0mm AISI304 szt 3,000

40 |Kominek wywiewny fi 160/200 PVC m 4,280

41 |Konstrukcje wsporcze o masie do 5kg kg 150,000

42 |Kontener administracyjny bez instalacji wod-kan / Ob. nr 9 szt 1,000

43 |Kontener dla rozdzielnic / Ob. nr 10 szt 1,000

44 |Kontener stacji dmuchaw / Ob. nr 5 szt 1,000

45  |Kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej 50x5Smm m 1,250

46 |Komierz stalowy, okragty, ptaski do przyspawania, PN 1,0 - 1,6 MPa fi 100mm szt 2,000

47  |Kohierz stalowy, okragty, ptaski do przyspawania, PN 1,0 - 1,6 MPa fi 150mm szt 2,000

48 |Kohierz stalowy, okragly, ptaski do przyspawania, PN 1,0 - 1,6 MPa fi 25mm szt 4,137

49  |Kohierz stalowy, okragly, ptaski do przyspawania, PN 1,0 - 1,6 MPa fi 50mm szt 2,000

50 |Kotnierz stalowy, okragly, ptaski do przyspawania, PN 1,0 - 1,6 MPa fi 65mm szt 7,000

51 |Kotnierz stalowy, okragly, ptaski do przyspawania, PN 1,0 MPa fi 100mm szt 16,020

52 |Kotlnierz stalowy, okragly, ptaski do przyspawania, PN 1,0 MPa fi 200mm szt 2,000

53 |Kotnierze $lepe szt 0,086

54 |Krata koszowa przystoswana do zabudowy zewng¢trznej, wysokos$¢ wysypu kpl 1,000

dostosowana do kubta odbierajacego skratki, szczeliny kraty: 30mm; naped kosza

elektryczny Ns=2,2kW, udzwig 400kg (dostawa i montaz) / ob. nr 1
55 |Kratka nawiewna 200x200 [mm] szt 1,000
56 |Kratka wywiewna 75x300 [mm] szt 2,000
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
57 |Krawedziaki iglaste nasycone k1.1 m3 0,012
58 |Kroécee przejsciowe, zeliwne, jednokotnierzowe szt 0,043
59  |Kregi zelbetowe DN1000mm, H=500mm szt 3,000
60 |Kregi zelbetowe DN1200mm, H=1000mm szt 3,000
61 |Kregi zelbetowe DN1200mm, H=250mm szt 1,000
62 |Kregi zelbetowe DN1200mm, H=500mm szt 1,000
63  |Kregi zelbetowe DN1200mm, H=750mm szt 2,000
64  |Kregi zelbetowe DN2400mm, H=250mm szt 1,000
65 |Kregi zelbetowe DN2400mm, H=500mm szt 1,000
66 |Kregi zelbetowe DN3000mm, H=1000mm szt 1,000
67 |Kregi zelbetowe DN3000mm, H=750mm szt 1,000
68 |Ksztattki elektrooporowe PE 110mm - kolano 45st. 110mm szt 5,000
69 |Ksztattki elektrooporowe PE 110mm - kolano 90st. 110mm szt 2,000
70 |Ksztaltki elektrooporowe PE 25mm - kolano 90st. 25mm szt 1,000
71  |Ksztaltki elektrooporowe PE 25mm - tuk 25mm szt 5,000
72 |Ksztaltki elektrooporowe PE 32mm - Trdjnik 50/50/32mm szt 1,000
73 |Ksztaltki elektrooporowe PE 32mm - tuk 50mm szt 4,000
74  |Ksztaltki z PCW cisnieniowe gwintowane 20mm szt 0,012
75 |Ksztattki z PCW kanalizacyjne SOmm szt 8,306
76 |Ksztaltki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 5,856
77 |Ksztaltki z PCW kanalizacyjne 160mm szt 3,915
78  |Ksztaltki z polietylenu 110mm szt 2,898
79  |Ksztaltki z polietylenu 25mm szt 3,564
80 |Ksztaltki z polietylenu SOmm szt 1,530
81 |Kurek manometryczny do pomiaru czynnikéw o temperaturze do 200st.C szt 1,000
82 |Manometr fi63mm z przytaczem 1/4" szt 1,000
83 |Mieszadlo zatapialne. Silnik zatapialny - chtodzony powierzchniowo, Pn=1,5 kW. kpl 1,000

Smigto 2-skrzydtowe 280mm, z samoczyszczacg piasta, predkos¢ obrotowa $migta

n=1361 /min, Montowane na maszcie 60x60x4 mm o dlugosci do 6 m, ze stali

nierdzewnej 1.4401. Stopien ochrony IP68 / ob. nr 2
84 |Miski ustgpowe porcelanowe zawieszane szt 1,000
85 |Mocowania rurociagu DN100 (114,3x2,6mm) szt 1,000
86 |Nakretki sredniodoktadne szt 16,480
87 |Naped elektryczny regulacyjny do zasuwy DN 100 z trzpieniem wznoszacym szt 2,000
88 |Naped elektryczny regulacyjny do zasuwy DN 200 z trzpieniem wznoszacym kpl 1,000
89 |Otuliny z pianki poliuretanowej o grubosci 3,0cm / Dz129mm m 3,075
90 |Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,178
91 |Piasek m3 161,018
92  |Podktadki szt 32,960
93  |Podpory rurociagu DN125 (129/2,0mm) szt 3,000
94 |Podpory rurociagu DN150 (168,3x3,0mm) szt 1,000
95 |Podpory rurociagu DN200 (219,1x3,0mm)0 szt 1,000
96 |Podstawa (kineta) studzienki dla rury karbowanej 600mm / Przeptyw 250mm szt 4,000
97 |Podstawa studzienki z dnem prefabrykowanym DN1000mm, H=500mm szt 1,000
98 |Podstawa studzienki z dnem prefabrykowanym DN1200mm, H=650mm szt 1,000
99 |Podstawa studzienki z dnem prefabrykowanym DN1200mm, H=700mm szt 2,000
100 |Podstawa studzienki z dnem prefabrykowanym DN2400mm, H=650mm szt 1,000
101 |Podstawa studzienki z dnem prefabrykowanym DN3000mm, H=650mm szt 1,000
102 |Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ B/II o $rednicy 160mm szt 1,000
103 |Pojemnik na skratki, poj. 1001 szt 1,000
104 |Pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 101 kpl 1,000
105 |Pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 51, P=1500W kpl 1,000
106 |Pompa zatapialna do recyrkulacji wewngtrznej. Nominalna predkos$é obrotowa max. | kpl 1,000

1450 obr/min. Qp=2,6l/s, Hp=0,6m / ob. nr 2
107 |Pospotka m3 40,748
108 |Prasa $rubowo - talerzowa z flokulatorem dynamicznym: przepystowos¢ max: 2,4-3 | kpl 1,000

m3”/h; Rozmiar $ruby i liczba glowic DN300x2220 | mm; * Wymiary: 3,31 m x

1,00 m x wys. 1,75m; Moc napedu silnika $ruby 0,75 kW, 400V (dostawa i montaz) /

Ob. nr 8
109 |Przejscie szczelne bezcisnieniowe dla rury DN150 stal, otwor srednicy DN200 z kpl 62,600

mozliwo$cig montazu w wigkszym otworze; uszelnienie przejscia z EPDM, pierséien

ze stali 1.4307
110 |Przejscie szczelne bezcisnieniowe dla rury DN65 stal, otwor $rednicy DN65 z kpl 31,300

mozliwos$cig montazu w wigkszym otworze; uszelnienie przejscia z EPDM, pierséien
ze stali 1.4307
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111 |Przejscie szczelne bezcisnieniowe dla rury fi 50 PE, otwor srednicy DNSO z kpl 31,300
mozliwo$cig montazu w wigkszym otworze; uszelnienie przejscia z EPDM, pierséien
ze stali 1.4307
112 |Przejscie szczelne tancuchowe, dla rury fi 200mm PE. Wykonanie odporne na kpl 5,000
korozje, (elastomer - EPDM, ptyta oporowa - poliamid, el.metalowe - stal
kwasoodporna 1.4307-a2)
113 |Przejscie szczelne tancuchowe, dla rury PE fi 100mm. Wykonanie odporne na kpl 2,000
korozje, (elastomer - EPDM, ptyta oporowa - poliamid, el.metalowe - stal
kwasoodporna 1.4307-a2)
114 |Przejscie szczelne tancuchowe, dla rury PE fi 160mm. Wykonanie odporne na kpl 2,000
korozje, (elastomer - EPDM, ptyta oporowa - poliamid, el.metalowe - stal
kwasoodporna 1.4307-a2)
115 |Przejscie szczelne tancuchowe, dla rury PE fi 200mm. Wykonanie odporne na kpl 1,000
korozje, (elastomer - EPDM, ptyta oporowa - poliamid, el.metalowe - stal
kwasoodporna 1.4307-a2)
116 |Przejscie szczelne tancuchowe, dla rury stalowej DN100mm. Wykonanie odporne na | kpl 7,000
korozje, (elastomer - EPDM, ptyta oporowa - poliamid, el.metalowe - stal
kwasoodporna 1.4307-a2)
117 |Przejscie szczelne tancuchowe, dla rury stalowej DN200mm. Wykonanie odporne na | kpl 2,000
korozje, (elastomer - EPDM, ptyta oporowa - poliamid, el.metalowe - stal
kwasoodporna 1.4307-a2)
118 |Przejscie szczelne tancuchowe, dla rury stalowej DN80mm. Wykonanie odporne na kpl 1,000
korozje, (elastomer - EPDM, ptyta oporowa - poliamid, el.metalowe - stal
kwasoodporna 1.4307-a2)
119 |Przenosnik $limakowy osadu. Silnik - 1,1 kW, 400V. Dlugo$¢ 3600 mm 1,000
120 |Przepustnica mi¢dzykotnierzowa DN100 z napgdem re¢cznym - sprezone powietrze szt 1,000
121 |Przepustnica migdzykotierzowa DN50 z napgdem r¢cznym przeznaczona do pracy szt 2,000
w temp. powyzej 70st.C
122 |Przeptywomierz elektromagnetyczny (osadu przefermentowanego) przeznaczony do kpl 1,000
kontaktu z cieczami osadotworczymi DN50mm
123  |Przeptywomierz elektromagnetyczny DN65, wraz z przetwornikiem szt 2,000
przeptywomierza. Owiercanie kotnierzy wg EN 1092-1, PN 16
124 |Przetwotnik ci$nienia szt 1,000
125 |Ptyn czyszczacy do rur dm3 0,052
126 |Ptyta nastudzienna DN1000/660 szt 1,000
127 |Ptyta nastudzienna DN1200/660 szt 3,000
128 |Ptyta nastudzienna DN3000/600 szt 1,000
129 |Ptyta pokrywowa na pierscien odcigzajacy Dw1900/Dz 2380mm szt 1,000
130 |Ptyty odcigzajace 600mm szt 4,000
131 |Redukcja stalowa AISI 304 DN150/65 szt 1,000
132 |Redukcja stalowa AISI 304 DN200/150 szt 1,000
133 |Rura centralna wraz z odbojnica, korytem odptywowym, pomostem osadnika kpl 1,000
wtornego pionowego o $rednicy 4,8 m. Materiat wykonania: stal AISI304 (dostawa i
montaz) / Ob, nr 3
134 |Rura stalowa ko o $redn. DN15 (20/ 2mm) m 2,808
135 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE100 PN10 SDR17 o $rednicy zewngtrznej 25mm | m 2,160
136 |Rury kanalizacji zewngetrznej PVC SN8, SDR34 LITE o $rednicy 160x4,7mm m 7,650
137 |Rury kanalizacji zewngtrznej PVC SN8, SDR34 LITE o $rednicy 200x5,9mm m 55,692
138 |Rury stalowe 114/2,6mm AISI304 m 12,827
139  |Rury stalowe 129/2,0mm AISI304 m 2,525
140 |Rury stalowe 168,3mm AISI304 m 10,706
141 |Rury stalowe 26,9/2,6mm AISI304 m 0,520
142 |Rury stalowe 273/3mm AISI304 m 5,353
143 |Rury stalowe 60,3/2mm AISI304 m 7,474
144  |Rury stalowe 88,9/2,0mm AISI304 m 30,199
145 |Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne 26,0/2,65mm m 0,325
146 |Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 0,642
147 |Rury stalowe S gwintowane ocynkowane 15mm m 0,060
148 |Rury trzonowe karbowane 600mm, H=2,0m m 6,600
149 |Rury z PCW ci$nieniowe bezkielichowe 20mm m 0,040
150 |Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 50mm m 3,975
151 |Rury z PE-HD, typ PE100, PN 10 MPa, SDR 11, do kanalizacji: 50x4,6 m 27,642
152 |Rury z PE-HD, typ PE100, PN 10 MPa, SDR 17, do kanalizacji: 110x6,6mm m 40,260
153 |Rury z PE-HD, typ PE100, PN 10 MPa, SDR 17, do kanalizacji: 160x9,5mm m 6,834
154 |Rury z PE-HD, typ PE100, PN 10 MPa, SDR 17, do kanalizacji: 200x11,9mm m 4,590
155 |Rury z PE-HD, typ PE100, PN 10 MPa, SDR 17, do wody: 32x2,0 m 9,792
156 |Rury z PE-HD, typ PE100, PN 10 MPa, SDR 17, do wody: 50x3,0 m 43,656
157 |Rury z PE-HD, typ PE100, PN 16 MPa, SDR 11, do wody: 25x2,3 m 30,192
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158 |Rury z PVC kanalizacyjne kielichowe 110x3,2mm m 5,088
159 |Rury z PVC kanalizacyjne kielichowe 160x4,7mm m 8,091
160 [Sedesy szt 1,000
161 |[Stacja dozujaca PAX: 1. Zbiornik magazynowy PAXu PEHD pionowy kpl 1,000
dwuptaszczowy do zabudowy zewngtrznej V=2,0m3", typ cylindryczny,
Dwewn=1160mm, H=2235mm 2. Szafa dozujaca z wyposazeniem: zawory,
instalacje ssaca, cylinder kalibracyjny, pompa r¢czna
162 |Stelaz montazowy do miski ustgpowe;j kpl 1,000
163 |Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych szt 14,000
164 |Stpnie ztazowe, zeliwne szt 8,000
165 |Syfony umywalkowe z tworzyw sztucznych ze spustem szt 3,000
166 |Stupki drewniane 7cm m3 0,024
167 |Tasma ostrzegawczo-sygnalizacyjna w kolorze czarnym m 177,941
168 |Tlen techniczny spre¢zony m3 0,260
169 |Trojnik stalowy AISI 304 DN150/150 szt 2,000
170 |Tréjnik stalowy AISI 304 DN200/200/200 szt 1,000
171 |Tuleja ochronna do przejsé szczelnych fi 200, L=240 szt 8,000
172 |Tuleje z PCW dla luznych kotnierzy stalowych szt 0,086
173 |Uchwyty do rurociagéw z PE 25mm szt 6,750
174 |Uchwyty do rurociagéw z PE 50mm szt 6,260
175 |Uchwyty do rurociagéw z PVC 110mm szt 1,000
176 |Umywalki szt 3,000
177 |Uszczelka gumowa ptaska do potaczen komierzowych DN 100mm szt 18,160
178 |Uszczelka gumowa ptaska do potaczen komierzowych Dn 150mm szt 2,000
179 |Uszczelka gumowa ptaska do potaczen komierzowych DN 25mm szt 4,026
180 |Uszczelka gumowa ptaska do potaczen komierzowych DN 50mm szt 4,200
181 |Uszczelka gumowa ptaska do potaczen komierzowych Dn 65mm szt 4,000
182 |Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych kotowych o $rednicy do 160mm szt 2,080
183 |Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych kotowych o $rednicy do 200mm szt 2,100
184 |Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do szt 2,080
800mm
185 |Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do szt 1,040
1200mm
186 |Uszczelki gumowe pod plaszcz podstawy grubosci Smm o $rednicy do 160mm szt 1,030
187 |Uszczelki gumowe plaskie do potaczen kohierzowych szt 2,642
188 |Uszczelki rury trzonowej 600mm szt 4,000
189 |Wentylator dachowy o sredn. 160 kpl 1,000
190 |Wentylator tazienkowy kpl 1,000
191 |Wkrety do blach samogwintujace kuliste bez podktadki 4,2x18mm kg 0,020
192 |Woda m3 10,890
193 |Wsporniki do umywalek szt 3,000
194 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ C o $rednicy do 200mm szt 1,000
195 |Wywiewka kanalizacji sanitarnej DN110/160 z PVC szt 1,000
196 |Wtaz stalowy AISI 304 0,80mx0,70m ocieplony z zabezpieczeniem przed szt 1,000
zamknigciem
197 |Wtaz stalowy ocieplony z zabezpieczeniem przed zamknigciem 0,60mx0,7m szt 1,000
wykonanie stal AISI 304
198 |Wtaz zeliwny 600mm k1. D250 szt 4,000
199 |Wtaz zeliwny Dn625mm typowy, klasy D400 szt 5,000
200 |Zanurzeniowa pompa $ciekow z silnikiem, do ttoczenia nieoczyszczonych $ciekow, kpl 1,000
Qp=3,6l/s, Qmax=9,71/s, Hp=6,8m / ob. nr 1
201 |Zanurzeniowa pompa $ciekow z silnikiem, do ttoczenia nieoczyszczonych $ciekow, kpl 1,000
Qp=7,2 m3"/h, Qmax=29,3 m3*/h, Hp=7,0m / ob. nr 7
202 |Zaprawa cementowa M 7 m3 0,496
203 |Zasuwa klinowa kotnierzowa DN100mm, PN10/16. Diugos¢ zabudowy wg PN-EN szt 2,000
558.
204 |Zasuwa klinowa kotnierzowa, z przylaczem do napedu elektrycznego, DN200mm, szt 1,000
PN10. Dlugos¢ zabudowy wg EN 558 GR 20.
205 |Zasuwa nozowa mi¢dzykotnierzowa DN 65mm z nap¢dem r¢cznym szt 3,000
206 |Zasuwa nozowa mi¢dzykotnierzowa DN150mm z napgdem rgcznym. Waga ~25,0 kg | szt 1,000
207 |Zasuwa nozowa, z niewznoszacym si¢ wrzecionem, DN100mm w obudowie + szt 4,000
kolumienka. Dtugo$¢ zabudowy wg EN 558 GR 20
208 |Zawory bezpieczenstwa z kielichami gwintowanymi 25mm szt 0,016
209 |Zawory do baterii katowe z filtrem szt 2,000
210 |Zawory odcinajace o $rednicy nominalnej 20mm szt 2,000
211 |Zawory odcinajace o $rednicy nominalnej 25mm szt 2,000
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
212 |Zawory przelotowe proste mosi¢zne 1 5Smm szt 0,010
213 |Zawory przelotowe z zeliwa ciagliwego z zaworem spustowym 50mm szt 0,043
214 |Zawory wodne przelotowe proste, zeliwne szt 2,000
215 |Zawory zwrotne grzybkowe zeliwne kotnierzowe dla ci$nien 1,6MPa 50mm szt 0,022
216 |Zawory zwrotne przelotowe mosi¢zne 15mm szt 0,010
217 |Zawory zwrotne przelotowe zeliwne, ocynkowane szt 2,000
218 |Zawor antyskazeniowy klasy EA DN25 szt 1,000
219 |Zawor czerpalny ze ztaczka do weza dn20 szt 1,000
220 |Zawor kulowy DN25mm szt 2,000
221 |Zawor katowy 1/2 “’x 3/8 © z filtrem sitkowym do podtaczenia umywalki szt 3,000
222 |Zawor zwrotny klapowy kolierzowy DN100mm, PN10 z migkkim uszczelnieniem. szt 1,050
samoczyszczacy, petno przelotowy
223 |Zawor zwrotny przeznaczony do osadow DN65mm PN10, kotnierzowy szt 1,000
224 |Zbiornik osadu nadmiernego V=8m3", $rednica 2500 mm. Zbiornik czary z szt 1,000
PE-100RC, wraz z wyposazeniem / ob. nr 8.1
225 |Luk stalowy o $rednicy zewnetrznej 88,9/2,0mm AISI304 szt 1,000
226 |Lacznik DN25 rurorowo-kotierzowy szt 4,000
227 |Lacznik montazowy kotnierzowy DN100 szt 2,000
228 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 15mm szt 0,018
229 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 20mm szt 4,120
230 |Sciggacz srubowy ocynkowany, z gwintem lewym i prawym M16A/0,63 z szt 3,120
uchwytami widetkowymi stalowymi ocynkowanymi z gwintem lewym i prawym
231 |Sruby doktadne M16 kpl kg 1,660
232 |Sruby fundamentowe kotwowe do wmurowania M12x200mm kg 1,600
233 |Sruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z nakretkami szesciokgtnymi kg 8,320
$redniodoktadnymi
234 |Sruby stalowe z nakretkami kg 36,100
235 |Sruby zgrubne 6-kgtne M8x 50mm kpl kg 1,460
236 |Sruby zgrubne 6-katne M8x100mm kpl kg 0,220
237 |Sruby zgrubne 6-katne kg 0,068
238 |Sruby $redniodoktadne M16x80 szt 16,480
239 |Sruby $redniodoktadne M16 kpl kg 2,307
240 |Sruby $redniodoktadne M16x110 kpl kg 2,060
241 |Zuraw obrotowy mocowany na pomoscie o wysiegu 60-100cm, udzwig 150kg kpl 1,000
Wykonany w wersji catkowicie kwasoodpornej (wg AISI 304). Masa wiasna 50kg
242 |Zuraw stupowy, obrotowy o udzwigu 100kg i wysiegu 120cm, wykonanie stal kpl 2,000
nierdzewna AISI 304
243 | Zwir do betonéw zwykly wielofrakcyjny m3 0,240
Razem
Materialy pomocnicze

Razem
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1 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 11,940
2 |Ciagnik siodtowy z naczepa 16t m-g 1,425
3 |Koparka gasienicowa 0,25m3 m-g 21,807
4 |Nozyce mechaniczno-elektryczne gilotynowe do 13mm m-g 0,020
5 |Prosciarka do rur PE m-g 4,331
6  |Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10t m-g 0,481
7  |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 13,280
8  |Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 0,020
9 |Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 22,207
10 |Samochod samowytadowcezy 5 t m-g 581,931
11 |Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 25,800
12 |Samochod skrzyniowy do 5 t m-g 28,336
13 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 21,590
14 |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 0,670
15 |Spycharka gasienicowa S55kW (75KM) m-g 6,190
16 |Ubijak spalinowy 200 kg m-g 14,861
17 |Wciagarka elektryczna 3,2- 5,0t m-g 72,030
18 |Zaggszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 23,716
19 |Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 5,580
20 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 103,470
21 |Zuraw samochodowy 12-16t m-g 21,120
22 |Zuraw samochodowy do 4t m-g 6,338
23 |Zuraw samojezdny kotowy 5t m-g 255,290

Razem 1.242,433




