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Opis techniczny do projektu wykonawczego

1.Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest remont odcinka drogi gminnej o nr 10549/2 i 10547 w
miejscowosci Zubrzyca Gorna w zakresie rozbiorki nawierzchni z plyt betonowych bedacych w
ztym stanie technicznym wraz z korytkami betonowymi odwodnienia oraz wykonanie nowej

nawierzchni wraz korytkami odwodnieniowymi.

2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1.Droga gminna nr 10549/2

Aktualnie na przedmiotowym odcinku droga gminna posiada nawierzchni¢ wykonang z
ptyt betonowych. Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym, wystepuja spekania oraz
miejscowe osiadanie nawierzchni. Szerokos$¢ jezdni jest zmienna waha si¢ pomiedzy 4,00 —
7,20m. Droga z jednej strony ograniczona jest cmentarnym ogrodzeniem wykonanym z
kamienia, z drugiej strony znajduje si¢ odwodnienie z prefabrykowanych korytek
betonowych oraz czeSciowe umocnienie skarpy betonowymi pltytami azurowymi W rejonie
ogrodzenia z sasiednig dzialka. Droga prowadzi w kierunku bramy wjazdowej na teren

kosciota oraz na parking przy kosciele. Dostep do drogi gminnej za pomoca zjazdu z drogi

wojewodzkiej.
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2.2.Droga gminna nr 10547

Aktualnie na przedmiotowym odcinku droga gminna posiada nawierzchni¢ wykonang z
plyt betonowym. Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym, wystepuja spekania oraz
miejscowe osiadanie nawierzchni. Szerokos¢ jezdni jest zmienna waha si¢ pomiedzy 4,50 —
8,00m. Droga z jednej strony ograniczona jest odwodnieniem z prefabrykowanych korytek
betonowych, z drugiej strony znajduje pochwyt stalowy na poboczu gruntowym oraz

cze$ciowo na podmurdéwce betonowej. Droga prowadzi w kKierunku bramy przy kosciele.
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3.Zakres prac remontowych
3.1.Droga gminna nr 10549/2

Zakres prac remontowych obejmuje:

a) Roboty rozbiorkowe:

Istniejace ogrodzenie kosciota, cmentarza oraz ogrodzen dzialek znajdujacych sie w
sasiedztwie drogi nalezy zabezpieczy¢ na Czas prac rozbiorkowych oraz zachowad
szczegolng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac rozbidrkowych. Caty powstaty w

wyniku rozbiorek gruz nalezy wywiez¢ i zutylizowaé. Teren nalezy posprzatac i

rozbidrka nawierzchni z prefabrykowanych ptyt betonowych,

rozbiorka warstw podbudowy,

rozbiorka odwodnienia liniowego 1 rusztu stalowego,

rozbiorka prefabrykowanych korytek betonowych wraz z tawa betonowsa,
rozbiorka kraweznikow betonowych na fawie betonowej,

rozbiorka umocnienia skarpy z ptyt azurowych.

przygotowac pod dalsze prace remontowe.

b) Roboty remontowe:

wykonanie nowego scieku z prefabrykowanych korytek betonowych
50x50x20cm, fawa z betonu klasy C20/25,

wykonanie odwodnienia liniowego 500x500x200mm o klasie wytrzymatosci

D400, pokrywa z rusztu zeliwnego, tawa z betonu C20/25,
wykonanie nowych warstw podbudowy pod nawierzchnig,
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

wykonanie umocnienia skarpy ptytami azurowymi,

wykonanie o§wietlenia wg branzy elektryczne;.

3.2.Droga gminna nr 10547

Zakres prac remontowych obejmuje:

a) Roboty rozbiorkowe:

rozbiorka nawierzchni z prefabrykowanych ptyt betonowych,

rozbiodrka warstw podbudowy,

rozbiorka odwodnienia liniowego z rusztem stalowym,

rozbiorka prefabrykowanych korytek betonowych wraz z tawg betonows,

rozbiorka kraweznikéw betonowych na tawie betonowej,

3



Remont drog gminnych o nr 10549/2 i 10547 w Zubrzycy Goérnej, gmina Jablonka

rozbiorka obrzezy betonowych na tawie betonowej,

rozbiodrka pochwytu stalowego wraz z fundamentami.

Istniejace ogrodzenie przy kosciele znajdujace si¢ w sasiedztwie drogi nalezy

zabezpieczy¢ na Czas prac rozbidrkowych oraz zachowac szczego6lng ostroznos¢

podczas prowadzenia prac rozbiérkowych.

Caty powstaty w wyniku rozbiorek gruz nalezy wywiez¢ i zutylizowa¢. Teren nalezy

posprzatac i przygotowac pod dalsze prace remontowe.

b) Roboty remontowe:

wykonanie nowego $cieku z prefabrykowanych korytek betonowych

50x50x20cm, fawa z betonu klasy C20/25,

wykonanie odwodnienia liniowego 500x500x200mm o klasie wytrzymatosci

D400, pokrywa z rusztu zeliwnego, tawa z betonu C20/25,
wykonanie nowych warstw podbudowy pod nawierzchnig,

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

wykonanie obramowania kraweznikiem betonowym 20x30 na tawie betonowej z

betonu klasy C20/25 z prawej strony,
wykonanie umocnienia skarpy ptytami azurowymi,
wykonanie barierki ozdobnej

wykonanie o$wietlenia wg branzy elektryczne;.

4.Konstrukcja nawierzchni
Projektowana nawierzchnia drogi gminnej nr 10547 i 10549/2

WARSTWA GRUBOSC
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 5cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 7cm
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm 20 cm
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 0/63mm 15¢cm
Warstwa mrozoochronna z pospotki 16 cm
Geowlodknina separujaca -
RAZEM 63 cm




Remont drog gminnych o nr 10549/2 i 10547 w Zubrzycy Goérnej, gmina Jablonka

5.Elementy przekroju poprzecznego drogi

Kraweznik betonowy — krawe¢znik betonowy o wymiarach 20x30cm uktadanych na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm i tawie betonowej z oporem z betonu C20/25.

Sciek prefabrykowany — koryto ciekowe 50x50x20cm na lawie betonowej z betonu C20/25.
Odwaodnienie liniowe — odwodnienie liniowe 50x50x20cm na tawie betonowej z betonu
C20/25, pokrywa z rusztu zeliwnego, klasa obcigzenia D400.

Plyta azurowa — umocnienie skarpy ptytami azurowymi typu ,,Meba” 60x40x8cm, kolor szary.
Barierka stalowa — barierka z ksztaltownikoéw stalowych, ocynkowana, montaz stupkdéw w
stopach fundamentowych z betonu klasy C20/25.

6.Zagrozenia dla Srodowiska

Inwestycja, ze wzgledu na jej charakter, nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych
zawsze znaczgco lub moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko zgodnie z
zapisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 20 wrzes$nia 2019 r. (Dz. U. 2019, poz.1839) w
sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na S$rodowisko. Projektowana
inwestycja nie powoduje negatywnego wplywu na $rodowisko — brak ponadnormatywnych

emisji zanieczyszczen do wod, gleby, powietrza i hatasu do §rodowiska.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawowe zagadnienia BHP
Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien by¢ przeszkolony

w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania.

Transport 1 skladowanie materialdbw na terenie budowy.

Na budowie nalezy zwroci¢ duza uwage do wlasciwej organizacji rgcznych prac
transportowych. Przy rgcznym przemieszczaniu przedmiotow tam gdzie jest to mozliwe
nalezy zapewni¢ sprz¢t pomocniczy zapewniajacy bezpieczne wykonanie pracy.

Migdzy stosami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia

o szerokosci co najmniej 1m. Materialy chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy
przechowywa¢ w szczelnych opakowaniach, na ktérych powinny by¢ informacje o ich

nazwie i szkodliwosci dla zdrowia.
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8. Uwagi koncowe
» Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
aktualnymi ,,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych",
jak rowniez obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami, przy zachowaniu przepisow
Prawa budowlanego, BHP i PPOZ oraz zachowaniem koordynacji robét budowlanych,
instalacyjnych i wykonczeniowych..
* Wszystkie proponowane przez Wykonawce rozwigzania bgda przedtozone Inwestorowi do
ostatecznej akceptacji.
* Nadzoér nad robotami budowlanymi winien sprawowac kierownik budowy posiadajacy
odpowiednie uprawnienia budowlane.
* Wszystkie materiaty budowlane oraz wyroby uzyte do remontu powinny posiadaé certyfikaty
lub deklaracje zgodnosci z polskg normg lub aprobaty techniczne badz atesty zezwalajace na
stosowanie ich w budownictwie.
» Wszelkie watpliwosci oraz sprawy nie objete opracowaniem konsultowac z autorem
opracowania.

Otrzymane w zwigzku z rozbidrkami/demontazem odpady nalezy unieszkodliwi¢ oraz
wywiez¢ na wskazane miejsce sktadowania odpadéw. Odpady nalezy usuwaé w sposob

ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.

Wszelkie materialy z rozbiorki i demontazu oraz materialy pozostajace (W tym odpadowe)
po wykonaniu prac nalezy posegregowaé, sktadowac i wywiez¢ na wysypisko lub przekazaé
wlasciwemu podmiotowi celem utylizacji zgodnie z odpowiednimi przepisami obowigzujacymi
dla danego materialy pochodzacego z demontazu/rozbiorki. Na zgdanie Zamawiajgcego

Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajace wykonanie w/w.

Zabrania si¢ wyrzucania materialdw z demontazu/rozbidrki, jak i tych pozostajacych po
wykonaniu prac, do konteneréw/pojemnikow na odpady uzytkowanych przez Zamawiajacego w
ramach jego codziennej dziatalnosci!

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru takiej
czynnosci,  Wykonawca  zostanie  obarczony  kosztami  dokonania  segregacji
konteneréw/pojemnikéw uzytkowanych przez Zamawiajacego 1 wywozu tych materialow

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami!

Kazdy materiat i wyréb budowlany powinien posiada¢ dokumenty $wiadczace 0
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, zgodnie z ustawa z 16

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne
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lub zalecenia producentdéw, dotyczace stosowania. Wykonawca przedstawi stosowne na kazde

wezwanie Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.

Kazdy materiat i wyrdb stosowany do wykonania robdt powinien miec:

 oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnoS$ci ze zharmonizowang
normg europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna
lub krajowg specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s3a to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma

lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.
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9.Cze¢s¢ graficzna



