PROJEKT

Temat: Przebudowa drogi gminnej] w Zubrzycy Gornej
polegajaca na budowie w istniejacym pasie drogowym
oSwietlenia drogowego majacego na celu poprawe
| zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkownikow drogi.

Kategoria obiektu:  XXVI

Lokalizacja:  Zubrzyca Gérna
dz. ewid. nr 10549/2, 5671/2, 5673,5676/3, 10550, 5616/2,
5616/1, 5612, 5521, 5519/2, 10547

Inwestor: Gmina Jablonka
ul. 3 Maj 1, 34-480 Jablonka

Projektowat:  mgr inz. Marcin Janocha
upr. MAP/0050/PWOE/10

marzec 2023r.

PROJEKTY, NADZORY, WYKONAWSTWO ELEKTRYCZNE mgr inz. Marcin Janocha, 34-720 Chabowka 86, tel 506-206-051




SPIS TRESCI

1.

o

DANE OGOLNE ....coootmiiiiimieeiemiessssaseesesssesess s 3
1.1. LOKALIZACJA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA ... ..ot 3
1.2, INWESTOR ..ottt et e R et R bRt n ekt e Rt et r e nn et nn e nn s 3
1.3.  PODSTAWA OPRACOWANIA . ...ttt n e 3
14, ZAKRES RZECZOWIY ..ottt n ek n et r et 3
1.5, UZGODNIENIA ...tttk b bbb bbbt bbb b bbbt b b b e bbbt bt e en e 3
ZAGOSPODAROWANIE TERENU ...ttt bttt 3
2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ......ccciiiiiiiiiiiecie et 3
2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ......ccccoiiiiiiiinientseses e 4
2.3.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ......ccoooiiiiiiiiiiinieenne 4
2.4, OCHRONA ZABYTKOW ...coitiiiiiimiiimiiiieiss s 4
2.5, EKSPLOATACJIA GORNICZA .....coovviiiiiieiiissiesie et 4
2.6.  ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA .......coiiiiiiimimiiiiieeiinessesesesssssessssssssssssesss s 4
2.7.  OPINIA GEOTECHNICZNAL..... oottt r et r et r et r et r e nrns 4
OPIS TECHNICZNY ..ottt Rt R e n R Rt r et R e r et r et renn e nr s 5
3L WSTEP et 5
3.2, LINIA OSWIETLENIA DROGOWEGO .......coviiiiiriiiiiiiesieississs s 5
3.3, OSWIETLENIE DROGOWE .........covuiriciiieeteiisesiietssssesesssiesesssesses s tssessesassessesassssssssss s sansassnsensesnsaneesens 5
3.4. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM ......coceoeisieveriiereereeeeeseses s 6
3.5, UWAGI KONCOWE......coouiiimiiiiiseissssesiss s ses st 6
OBLICZENIA L. ottt b bbb bbb bbbt b e s e bt bR bt bRt b e b s e bt bbb ettt b bt 6
4.1, MOC ZAINSTALOWANA .. ottt bbb bbb bbb bbbt et b et e st et st e st st nb st et 6
ZESTAWIENIE MATERIALOW ......cooviiiiiiiiiieieeis et 7
CZESC RYSUNKOWA ..ottt ee ettt sttt se st ss et s e s sttt s s st et st en et e s s et st s et et en et et st eneesons 8
Rysunek E-1 — Projekt zagoSpodarOWania tEIEINU ..........uccueeureuesieeseeseeseesteetesseesseesteesteesseaseesseesseesreesseessesnsesssesseeses 9
Rysunek E-2 — Schemat elektryczny o§wietlenia drogOWEZO0 .......ccveiiriiiiiiiiiieiieiee e 10
Y 3N 4\ 1 TP S TR PRSPPI PR 11
Zalgcznik 1 — OSwiadezenie ProJEKIANTA .........ccviiuiiieiie ettt re b e n e nresn e sre e reenneanneas 12
Zatacznik 2 — Decyzja nadania uprawnien projeKtoWyCh ........ccoiiiiiiiiiiii e 13
Zatacznik 3 — Zaswiadczenie o przynaleznosci do Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa ......... 14
Zatacznik 4 — Odpis protokotu narady KOOTAYNaCYNE] .......ovviiririiiiiiiiiee e 15



1. DANE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

LOKALIZACJA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy oswietlenia drogowego
majacego na celu poprawg | zwickszenie bezpieczenstwa uzytkownikow drogi gminnej.
Projektowana linia o$wietlenia drogowego zlokalizowana jest na terenie Zubrzycy
Gornej.

INWESTOR

Inwestorem budowy o$wietlenia drogowego W miejscowosci Zubrzyca Gorna  jest
Gmina Jabtonka, 34-480 Jabtonka, ul. 3 Maja 1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

v' Zlecenie Urzedu Gminy Szaflary,

v Wytyczne otrzymane od Zamawiajacego,
v Przepisy i normy.

ZAKRES RZECZOWY

v Linia kablowa typu YAKXS 4x25mm? -190m

v Oprawy o$wietlenia drogowego OW LED 24W - 8kpl

v' Latarnie o$wietlenia drogowego SAL DP-507G z wysiggnikiem
WR-23/1/0,76 - 8kpl

UZGODNIENIA

Projekt podlega uzgodnieniu w:
v Powiatowym Zespole Uzgodnien Dokumentacji Projektowych w Nowym Targu,
v" Urzad Gminy Jabtonka.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecnie na terenie, na ktorym bedzie prowadzona inwestycja, znajduje si¢ typowa
infrastruktura techniczna:

napowietrzna sie¢ teletechniczna,

napowietrzna sie¢ energetyczna nN,

kablowa sie¢ energetyczna nN,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacyjna.

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z sieciami uzbrojenia terenu oraz w zakresie
gospodarowania zielenia

ANANENENRN



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zmian sposobu zagospodarowania terenu.
Projektowana budowa os$wictlenia drogowego ma poprawi¢ bezpieczenstwo
uzytkownikow istniejacej drogi. Inwestycja projektowana jest tak, aby nie powodowata
zmian uzytkowania terenu, a takze zmian uktadu komunikacyjnego.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Inwestycja nie przewiduje budowy nowych i adaptacji starych obiektéw budowlanych,
budowy drog, parkingdw, placow, chodnikéw i terenow zielni.

OCHRONA ZABYTKOW

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

EKSPLOATACJA GORNICZA

Teren, na ktorym prowadzona ma by¢ inwestycja, nie jest terenem goérniczym i nie jest
zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych.

ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Projektowane o$wietlenie uliczne nie ma ujemnego wplywu na $rodowisko naturalne
I nie spowoduje wzrostu emisji oraz zuzycia surowcoOw (w tym wody, materiatow, paliw,
energii) o wiecej niz 20 %. Prace polegajace na montazu latarni, opraw i kablowej linii
o$wietlenia drogowego typu YAKXS nie powoduja wytworzenia niebezpiecznych
odpadow dla srodowiska.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Inwestycja nie wymaga opinii geotechnicznej.



3. OPIS TECHNICZNY

3.1.

3.2.

3.3.

WSTEP

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowy oswietlenia drogowego W miejscowosci
Zubrzyca Gorna.

LINIA OSWIETLENIA DROGOWEGO

W ramach dobudowy o$wietlenia drogowego w Zubrzycy Gornej projektuje si¢:
- budowg¢ o$miu latarni typu SAL DP-507G z wysiegnikiem WR-23/1/0,76,

~ budowe linii kablowej typu YAKXS 4x25mm?, o lacznej dtugosci trasy 190m,
- montaz opraw o$wietlenia drogowego typu OW LED 24W,

Lokalizacje stupoéw oswietlenia drogowego oraz tras¢ linii kablowej pokazano na
rysunku nr E-1 ,,Zagospodarowanie terenu”.

Do budowy linii kablowej projektuje si¢ kabel typu YAKXS 4x25mm?. Projektowane
kablowe linie o$wietlenia drogowego nalezy potaczy¢ z ist. liniami napowietrznymi
o$wietlenia drogowego wychodzac projektowanymi kablami na ist. stupy TAURON.

Kabel ziemny nalezy ulozy¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne
1 sygnalizacyjne linie kablowe. Kabel w ziemi nalezy utozy¢ na glgbokosci 70cm od
powierzchni gruntu, na 10cm podsypce z piasku. Na utozony kabel nalezy nasypa¢ 10cm
warstwe piasku i zasypaé 25-35cm warstwa rodzimego gruntu, nastepnie nalezy potozy¢
niebieska folie ostrzegawcza 1 zasypa¢ rodzimym gruntem. Na kolizjach z inng
infrastrukturg kabel nalezy ulozy¢ w rurach ostonowych typu DVK. Kabel pod terenami
utwardzonymi nalezy zabezpieczy¢ rurg typu SRS.

Uziemienie slupow nalezy wykona¢ za pomoca bednarki ocynkowanej
FeZn 25x4mm utozonej w ziemi na glgbokosci ok. Im Warto$¢ rezystancji uziemienia
powinna wynosi¢ Ru <10 Q. Po wykonaniu uziemienia nalezy wykona¢ pomiary
rezystancji uziemienia i ewentualnie dokonac¢ jego rozbudowy.

W celu zapewnienia ochrony odgromowe;j dla ist. stanowisk stupowych TAURON
projektuje si¢ montaz odgromnikow przepig¢ typu SE 45.366 wraz z zaciskiem
przebijajacym izolacje na koncach linii.

Projektowane oprawy oswietlenia drogowego nalezy podlaczy¢ do projektowanej
linii o$wietlenia drogowego za pomocg Izolowanego Ztgcza Kablowego i zabezpieczy¢
bezpiecznikiem o warto$ci 3A.

Lini¢ o$wietlenia drogowego nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Sterowanie o$wietleniem odbywac si¢ bedzie z istniejacej szatki o§wietlenia
drogowego SO.

Szczegoly pokazano w czgsci rysunkowej opracowania.

OSWIETLENIE DROGOWE

Na projektowanych stupach przewiduje si¢ zabudowe wysiggnika jednoramiennego.
Lokalizacje stupéw wraz z oprawami pokazano w czg¢sci rysunkowej opracowania. Na
projektowanym wysiegniku nalezy zamontowac oprawy OW LED 24W. Oprawy zostana
zasilone z projektowanej kablowej lini o$wietlenia drogowego typu YAKXS 4x25mm?,
poprzez bezpieczniki 3A typu BiWts.



3.4. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako ochron¢ przed porazeniem pradem elektrycznym przyjmuje si¢ szybkie

wytaczanie dla sieci w uktadzie TN-C. Do opraw oswietleniowych nalezy doprowadzi¢
trojzytowy przewodd z zyta ochronna o izolacji koloru z6tto zielonego.

Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ powykonawczymi pomiarami

kontrolnymi na zgodno$¢ z obowigzujaca normg.

3.5. UWAGI KONCOWE

v

v

AN

O terminie rozpoczecia robot powiadomi¢ odpowiednio wczes$niej wszystkie
zainteresowane strony,

W trakcie robot przestrzega¢ uwag, zalecen i zastrzezen zawartych w pisemnych
zgodach wiascicieli i zarzadcow gruntow oraz protokole z narady koordynacyjnej,
Zachowac szczegblng ostroznos$¢ podczas prac ziemnych w bezposredniej bliskos$ci
istniejgcego uzbrojenia terenu,

Po wykonaniu rob6t ziemnych teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

Wykonana kablowa lini¢ o$wietlenia drogowego nalezy geodezyjnie
zinwentaryzowac.

4. OBLICZENIA

4.1. MOC ZAINSTALOWANA

PARAMETRY PRZYT.ACZENIOWE:

Napiecie zasilania: u = 230V
Moc przytaczeniowa: Pp = 1,0kW
Prad (szczytowy) dla mocy przylaczeniowej: Ip = 16A
OSWIETLENIE ISTNIEJACE:

Istniejaca moc zasilanych urzadzen: Pz = 0,70kW
Istniejaca moc szczytowa: Ps = 0,70kW
Prad (szczytowy) istniejacych urzadzen: Is = 3,28A
OSWIETLENIE PROJEKTOWANE:

Projektowana moc zasilanych urzadzen: Pz =0,192kwW
Projektowana moc szczytowa: Ps =0,192kwW
Prad (szczytowy) projektowanych urzadzen: Is = 0,51A

Po rozbudowie o$wietlenia moc zainstalowana Pz=0,892kW nie przekroczy mocy
przytaczeniowej Pp=1,0kW

Z obliczen wynika ze po zabudowie projektowanego oS$wietlenia zabezpieczenie
przedlicznikowe o wartosci 16A bedzie dziata¢ prawidlowo.



5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa materialu Jednostka | Ilosé¢
1. |Oprawa OW LED 24W kpl 8
2. Wysiggnik jednoramienny WR-23/1/0,76 szt 8
3. |Latarnia SAL DP-507G szt 8
4. | Fundament szt 8
5. Izolowane ztacze kablowe IZK z bezpiecznikiem 3A kpl 8
6. |Przewod YDY 3x2,5 mm2 m 80
7. | YAKXS 4x25mm? m 246
8. Ogranicznik przepig¢ SE 45.366 kpl 2
9. Bednarka ocynkowana FeZn25x4 m 226
10. | Rura ostonowa SRS fi 110 m 7
11. | Zaciski rozgalezne szt 8
12. | Rura ostonowa na stupa 3m kpl 2
13. Uchwyt kablowy na stupa szt 10
14. | Folia ostrzegawcza m 190
15. | piasek m? 15
16. | Oznaczniki kablowe szt 22
17.

[EEN
®




7. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
Rysunek E-1 — Projekt zagospodarowania terenu
Rysunek E-2 — Schemat elektryczny o$wietlenia drogowego
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w wyniku ktdrych powstat niniejszy dokument, uzyskaf pozytywny wynik weryfikacji.
Jestem swiadomy odpowied zialnosci karnej za ztozenie fatszywych oswiadczen.
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych CK.6640.10049.2022
Orgon stuzby geodezyjnej, kitry ofrzymat zgtoszenie Starosta Nowotarski
Wykonawca prac geodezyjnych Glob Projekt sp.z 0.0.
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Imig i nazwisko oraz nr uprawnieri mgr inZ. Janina Janocha
zawodowych kierownika prac 20197

— — — linie rozgraniczajgce tereny o réZnym przeznaczeniu
/\__ linia nieprzekraczalnej zabudowy

+ Mapa nie moze stuzy¢ do celow rozgraniczeniowych

« Granice dziatek wniesiono na podstawie ewidencji gruntéw w skali 1:.2880

* Ninigjsza mapa moZe sfuzy¢é do projektowania oswietlenia ulicznego

« W zakresie opracowania mapa nie zawiera projektowanych sieci uzbrojenia terenu
« Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszef mapie P
urzgdzen podziemnych, kiére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji .
«Linig przerywanq zaznaczono zokres aktualizacji
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Projekt zagospodarowania terenu
sporzgdzono na kopii mapy do celow
projektowych zgodnej z oryginatem
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Zalacznik 1 — Oswiadczenie projektanta
Oswiadczam, ze niniejszy projekt instalacji elektrycznej:

Temat: Przebudowa drogi gminnej w Zubrzycy Gornej polegajaca na budowie w
istniejacym pasie drogowym oswietlenia drogowego majacego na celu
poprawe i zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkownikow drogi.

Lokalizacja: Zubrzyca Gérna
dz. ewid. nr 10549/2, 5671/2, 5673,5676/3, 10550, 5616/2, 5616/1, 5612, 5521,
5519/2, 10547

Inwestor: Gmina Jablonka
ul. 3 Maj 1, 34-480 Jablonka

spelnia wymogi art. 34 , ust. 3d Prawa Budowlanego, oraz swiadom odpowiedzialnosci zawodowej

oswiadczam, ze niniejszy projekt w/w inwestycji zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Marcin Janocha
Chaboéwka dnia 29.03.2023r.
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Zalacznik 2 — Decyzja nadania uprawnien projektowych

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 czerwca 2010 r.

OKREGOWA
/1 W\ | Z B A
AT INZYNIEROW
[l | BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0051/10

]

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieré6w
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,3 14, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Marcin Janocha
urodzony dnia 23.10.1978 r. w Sanoku
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0050/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Marcin Janocha
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnienn budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegolowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Boryczko

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Janocha
Chabowka 86
34-720 Chabowka
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zalacznik 3 — Zaswiadczenie o przynaleznosci do Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow

v

Budownictwa
® POLSKA
| 2 B A
-
S .
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-ACA-MUF-8VF *

Pan Marcin Janocha o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0380/10

adres zamieszkania Chabdwka 86, 34-720 Chabodwka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-01 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw

Budownictwa.
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