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Roboty rozbiórkowe droga 10547

04.2023r.
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Inwestor:
Gmina Jabłonka
ul. 3  Maja 1
34-480 Jabłonka

Nazwa inwestycji:

Lokalizacja inwestycji:
121105_2 Jabłonka / 0007 Zubrzyca Górna / 5517, 5518, 5612,
5619, 5616/1, 13056, 5617, 10547, 5521, 10549/2, 5673, 10550

Tytuł arkusza:

Faza:

Projektował: Podpis:

Skala rysunku:

Remont  dróg gminnych o nr  10549/2 i 10547 w
Zubrzycy Górnej , g m . Jabłonka

Chabówka 86A
34-720 Chabówka

tel. 510 158 499, 788 526 382
globprojekt@gmail.com

mgr inż. Krzysztof Stopka
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Rozbiórka istniejącej balustrady stalowej, L=72,00m

Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych wraz z podbudowami, A=510m2

Rozbiórka odwodnienia liniowego z rusztem stalowym, L=3,90m

Rozbiórka obrzeża betonowego na ławie betonowej, L=34,50m

Rozbiórka podmurówki betonowej pod balustradą stalową, L=31,60m

Rozbiórka krawężnika betonowego na
ławie betonowej, L=6,10m

Rozbiórka koryta odwadniającego na ławie betonowej, L=66,00m


