Przekrdj poprzeczny typowy

skala 1:50
Korytko betonowe 50x50x20cm Barierka stalowa
prefabrykowane na lawie
z betonu C20/25. 4V szer. zmienna 4,30-8,00m 4V
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ibecm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

7cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

typu meba 60x40x§cm R0cm - gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm
15cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 0/63mm
16cm - warstwa mrozochronna z pospotki

igeowtdknina separujgca
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Umocnienie skarpy plytami azurowymi

Szczegot D-1
skala 1:20
- Kraweznik betonowy
| St ] 20x30x100cm
NS ‘ Podsypka cem.-piaskowa 1:4

Lawa betonowa z betonu klasy C20/25
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] Chabowka 86A
Glob Projekt 3720 chabowka

tel. 510 158 499, 788 526 382
globprojekt@gmail.com

Inwestor:
Gmina Jabtonka

ul. 3 Maja 1
34-480 Jabtonka

Nazwa inwestycji:

Remont drdg gminnych o nr 10549/2 i 10547 w
Zubrzycy Gornej, gm. Jablonka

BRANZA DROGOWA

Lokalizacja inwestycji:
121105_2 Jabtonka / 0007 Zubrzyca Gorna | 5517, 5518, 5612,
5619, 5616/1, 13056, 5617, 10547, 5521, 1054912, 5673, 10550

Tytut arkusza:
Przekroj droga 10547

Faza:
Remont

Projekiowat: Podpis:

mgr inz. Krzysztof Stopka

Skala rysunku:

1:20, 1:50

6 04.2023r.




