Planowane zmiany funkcjonalne:
1.1. Hol wejsciowy - pow. ok. 186 m?

Zakres prac budowlano - remontowych:

A. Renowacja $cian zewnetrznych ponizej poziomu terenu. ) ) o
1.1a. Zlokalizowanie lady recepcyjne;j.

- Odsuniecie $cian fundamentowych, demontaz istniejacych 1.1b. Zlokalizowanie lady szatniowej.

warstw izolacyjnych. 1.1c. Wydz[elem_e pom. recepcji o
- Wykonanie nowej warstwy hydroizolacji. 1.1d. Wydmelenlg szatni odziezy W|e!’zch_n|ej.
- Wykonanie nowych warstw izolacji termiczne;. 1.1e. Usytuowanie sklepu z akcesoriami

- Wykonanie drenazu opaskowego i natozenie wtdkniny basenowymi.

ochronnej. 1.2. Blok szatniowy - pow. ok. 562 m2

- Ewentualne osuszenie.
Rearanzacja uktadu szafek szatniowych i kabin

B. Renowacja $cian zewnetrznych powyzej poziomu terenu. do przebierania
1.2a Wydzielenie szatni dla oséb z
- Demontaz istniejgcej izolacji termiczne;j. niepetnosprawnosciami z osobnymi natryskami i
. .. . - Wykonanie izolacji termicznej stosujgc metode lekka- mokrg toaletami oraz wyj$ciem na hale basenowa.
|stn|ejqca winda na elewacji zachodniej i pétnocne;. 1.2b. Wydzielenie szatni dla rodzin z dzie¢mi z
do pozostawienia - Wykonanie tynkéw zewnetrznych (strona zachodnia i osobnymi toaletami i natryskami oraz wyjéciem
1.3 pétnocna) na hale basenowa.
. J/ - Wykonanie fasady wentylowanej z wiékno-cmentowych 1.2¢. Proponowany podziat na blok damski z
paneli kompozytowych lub aluminiowych na potudniowej i natryskami i toaletami.
. wschodniej stronie budynku. 1.2d.Proponowany podziat na blok meski z
1 -6a 1 -3d 1 -3b 1 -6 1 .2C 1 -2d H 1 -2 E 1 -2b O 1 .23 1 -1 d 1 -1 C 1 -1 a 1 -1 R +aczn|k V4 hOtelem 'kOrytarZ - Montaz okJ{adziny e|ewacyjne na podkonstrukcji Systemowej_ natryskami i toaletami.
Z w_mdq I wejsciem dIa OS_Ob 1.3. Pomieszczenia socjalne dla pracownikow - pow.
Z nlepe’rnosprawnosmaml C. Stropodachy ok. 76 m?
do pOZOStaW|en|a - Przeprojektowanie ksztattéw istniejgcych dachow 1.3a. Szatnia i aneks kuchenny dla pracownikow
wielospadowych na stropodach ptaski. téchﬁicznych.
- Demontaz istniejgcych warstw izolacji termiczne;. 1.3b. Szatnia dla pracownikéw mieszczaca min.
. . ) - h .. 3b. Szatnia dla praco 6 E]
Proponowana lokalizacja - wylﬁoname nowej termgzo!acp: edo - hdroizolaci 10 szafek.
‘- - onanie nowego pokrycia wierzchniego - hydroizolaciji.
o podnosnika zewnetrznego dla’ wykonanis odwednionia g ) 3o Toalely. oy
0s6b niepetnosprawnych - Wykonanie $cianek attykowych e '
- Wykonanie instalacji odgromowej 1.4. Hala basenowa - pow. ok. 1711 m2
- — ﬁﬁ D. Dach o konstrukcji stalowej nad halg basenowa. 1.4a. Basen sportowy 25 m, 6-torowy o
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| | | | | ‘ < % - ard obrotowe pokrycia wierzchniego, obrébek blacharskich, instalacii 2elbetowe')J
R 24 | I VAN AN VAN ! HQ_ odwodnieniowe;j dachu i instalacji odgromowe;. N 1.4b Rencj)wacja niecki basenu rekreacyjnego
L [ e [ = _g_ =T 71/ XT I T/ T X ‘§ M>7T /) — T T /177 $— o - \T.T s <> 2] ) F - R?nowacja zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji 1.4c. Renowacja basenéw typu brodzik dla
=t stalowe;j. i
| | I 11 U 3' = . i T S\i dzieci.
<l | R4 RVA RY Ewentualna wymiana konstrukcji na dzwigary z drewna . . e
Y I | | i ih ih | == = toaJety 1.8 Klejonego, :Liérlg\}w\a/}lymlana klatki schodowej zjezdzalni
| | | IVAN | " I T lFI I]I IF I k== I B‘B‘ \ [\ 090|n0d03'[$pne E. Woymiana stolarki okiennej na $lusarke aluminiowa. 1.4e. Wymiana istniejacej zjezdzalni rurowej
o _ - - = L] e T -1 i Bk [ L [ ﬂ . - . istniejgce - wymiana , ) , wewnetrznej z wanng hamowna.
O ] > I i i i | : : : : ; F armatu ry sanitarnej -Demo?taz i hmon'[az nowych parapetéw zewnetrznych i 1.4f. Pomieszczenie magazynowe.
wewnetrznych. 1.4g. Pomieszczenie medyczne.
g =5 I ] i It ] g. romieszczenie mec ,
r | I (LI Y 1.4h. Likwidacja zjezdzalni zewnetrzne;j.
‘ I Hrt Hl ! | (LI L F.  Wymiana stolarki i $lusarki drzwiowej wewnetrznej na
1.3¢ | : I l L | | I Y | < T aluminiowa / wodoodporng 1.5. Strefa basenéw solankowych - pow. ok. 173 m2
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L — 4 - = : I aluminiowg .5b. Aranzacja strefy lezakow.
— — ———— - _ —— 0 1.5¢. Wydzielenie groty solnej.
r 41{: :- H :_ —1| 'ID | 1.1b G. Wymiana zadaszen nad wejsciami zewnetrznymi do 1.5d. Dwie niecki basenowe z wodg solankowg
1. l > | budynku - wykonanie lekkiego zadaszenia ze szkta o . )
sa I ] 14 1 I | bezpiecznego na podkonstrukcji ze stali nierdzewnej 1.6. Komunikacja - klatki schodowe i korytarze - pow.
| | 5
L N I T | | | il | I ocynkowanej malowanej proszkowo ok. 290 m
o — il \ s ———— e A = e e = e e = — H. Wymiana posadzek ceramicznych. 1.6a. Wydzielenie klatki schodowej
w { . . . - 1.7 Pom. dla ratownikéw i sedziéw - pow. ok. 42 m?
R P <]- -[> { - Skucie wszystkich ptytek oraz wszystkich warstw pod nimi ) AR
B B B B B B B B 1.1e 7 do surowej konstrukcji budynku. pozostawienie istniejgcego uktadu strefy
o M == == === = = / - Renowacja podtoza betonowego / jastrychowego. iai 5 _ 2
r T / ) ! ) 1.8 lIstniejgce toalety ogbinodostepne - pow. ok. 34 m
1.5a i l | | 1.4 / - Wykonanie nowych warstw wykonczeniowych, w tym - pozostawienie istniejgcego uktadu strefy
- u | | ! 1 | 1 1 1 ‘ 49 / izolacji przeciwwodnej, termiczno-akustycznej, wylewki
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I | s e e / betonowej oraz ptytek ceramicznych/gresowych. Powierzchnia kondygnagcii parteru: ok. 2935 m2
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I ////// 5////// ////////////5 ////////5// ///CC///////// 5///////////5/ G Y J.  Demontaz i wymiana sufitéw podwieszanych Legenda oznaczen araficznvch:
N ' =—1 e s J Sk il
' | | — e | - Wymiana sufitu podwieszonego w czescl rekreacyine hali _ Nowe elementy zawarte w zalozeniach funkcjonalno -
1.5b | T e e S 1.7 WIGoC DasonowR, | IO oSper e przesizenmych
: ' | Vs S S S S S , - Wykonanie nowego sufitu podwieszonego w czesci —— lstniejgce elementy przewidywane do wymiany
I — — //////// ///////// ;///////4// /////////// / wyzszej hali basenowej
— — == — < £ — _ — / Istniejace elementy przewidywane do rozbidrki
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H | ‘ ‘ | 7 ?/// — | //////////25///////22///4//222;;;///2;//;//;///2/ / K. Wymiana obrobek blacharskich na obrobki z blachy = Proponowana lokalizacja $cian dziatowych
- s oS v - / ocynkowanej powlekanej proszkowo.
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| s S e P - N L. Naprawa i wykonczenie $cian i sufitow wewnetrznych. mmm Sciany istniejace do pozostawienia
- I e rrs e s T / P W etrzny
I ~ 7 D B Y / mmm Zmiana przebiegu / ksztattu $cian zewnetrznych
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] T | sufitowych.
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| s s ~ I s walifikuja sie do skucia. / |
8 T pp—— | i T T LT T . - Wykonanie nowych tynkéw cem. - wap. kat. IV E "1 Oznaczenie obszaréw planowanych prac
| o = e s N - Gruntowanie i malowanie farba $cian oraz sufitow remontowych zwigzanych z przebudowa stropu
— S S S Al el Strefa holu wej$ciowego
1.5¢ | I s = I [ = M. Wymiana wewnetrznych oktadzin $ciennych ceramicznych. = ) 9
| \ y!
| | | | | S _ 1 Blok szatniowy
| - Skucie istniejgcych ptytek ceramicznych.
1.4f - Renowacja podiozy $ciennych | Hala basenowa
— k — L N i — 4 — Ve }1ggggﬂ?gﬁengomt';ﬁlic\f\',opégemwwomej W miejscach [ ] Strefa basenéw solankowych
; Po’foZeni(he nowych oktadzin z ptytek ceramicznych [ Strefa socjalna dla pracownikéw
gresowych.
1.4d ¥ ‘ Komunikacja
N ‘ N. Renowacja niecki basenu rekreacyjnego i basenéw typu = )
brodzik dla dzieci. [ ] Pomieszczenie bez planowanych zmian
- | o funkcjonalnych w stosunku do stanu istniejacego
- Skucie istniejgcych ptytek ceramicznych. _ . ,
4 — - Reprofilacja f'leile():lki 2peI{)etowej. Y Powierzchnia lustra wody
/ - Wykonanie nowych powtok hydroizolacyjnych.
— - Wykonanie nowych oktadziny ceramicznych. @ Zapewnienie mozliwosci przejécia
{ N’. Renowacja niecki basenu sportowego.
T O [F Istniejgca armatura sanitarna przewidziana
/ \ — — — — S — — - Skucie ist_niejqcych ptytek cerami_cznych_. B do wymiany
\ ] Xﬂvgﬁ;lag;:ci?gﬂaﬁom%Zhgvsrr]oe'-z olacyjnych. Istniejgca stolarka drzwiowa zewnetrzna i
| \ | g wewnetrzna do wymiany
\ \ | o | | r 0. V\Ilylbonaniehnowych $cian dziatowych z bloczkow =5 lIstniejgca stolarka okienna do wymiany
o 3 | — — — - — , silikatowych. .
/ \ - - Wyburzenie istniejgcych $cian dziatowych. |Z Winda
, A Wejscie glowne
1 ’ P. Demontaz istniejacych fasad aluminiowych - montaz
1.4h I J nowych fasad aluminiowych. inwestor:
‘ \ D R. Wymiana oktadzin schodéw wewnetrznych. MiastoLeszno
ul. Kazimierza Karasia 15
- Skucie starych ptytek. 64-100 Leszno
- Naprawienie stopni schodowych przed przystgpieniem do
klejenia zaprawg do ptytek gresowych. rojetant:
- Wykonanie nowego wykoficzenia plytkami gresowymi. ASPA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp. 20, Sp.komarcytona
S. Naprawa elementéw konstrukcji zelbetowej i murowane;. ul. Zielonego Debu 6, 51-621 Wroclaw
- Zastosowanie systemu naprawy betonu oraz e w%y;‘géig a S )
zabezpieczenia go przed .wp’_rywem czynnikow zewqetrznych. email biuro@as-pa.gl p
Uzupetnienie otuliny zbrojenia warstwg antykorozyjna,
gruboziarnistg i drobnoziarnistg zaprawg wyréwnujaca. investci rumony:
U R P 1.4e 1.4b W 1.4 R T 1.4a P 1.4c Wypetnienie i zabezpieczenie spekan szpachléwka do e
naprawy betonu. ) Modernizacja obiektu plywalni " Akwawit" w Lesznie
Wzmocnienie elementéw o znacznym stopniu uszkodzenia
za pomoca kotwy chemiczne;j. adres inwestyci: r projiu:
T.  Wymiana wanny jacuzzi. ul. Sw. Jozefa 5, 64-100 Leszno 2113
Dz. nr 5123, 415, 413, 4/6, 317, 3119
U. Wymiana klatki schodowej zjezdzalni rurowej wraz z wanng ,
hamowna. BRANZE:
architekiura i koordynacja: 1 uprawnien: podpsy:
W. Wymiana wewnetrznej zjezdzalni rurowej wraz z wanng projant myr in2. arch. Macie] Szarapo 19/06/D0IA
hamowna. sprawdzaiacy mgr inz. arch. tukasz Komar 09/06/DOIA
X. Wyr_niana stropu / obniz_enie - pozi.om wyréwnany z . o—" o
poziomem stropu w hali basenowej Wytyczne funkcjonalno - przestrzenne wraz z zakresem robt budowlanych zal. nr 4 do PFU Architektura czerwiec 2022
Y. Dostosowanie klatki schodowej do wymogéw PPOZ wemau iy faa branza miana: skala
(oddymianie, wydzielenie) 2113 || o || PRU || A | 1:200
Z. Przebudowa schodéw do strefy odnowy biologiczne;. temat rysurku: rysunk: -
Z.  Wykonanie stropu nad zlikwidowang klatka schodowa. Schemat poziomu parteru p—
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