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Zakres prac budowlano - remontowych:

A

Renowacja $cian zewnetrznych ponizej poziomu terenu.

- Odsuniecie $cian fundamentowych, demontaz istniejgcych
warstw izolacyjnych.

- Wykonanie nowej warstwy hydroizolacji.

- Wykonanie nowych warstw izolacji termiczne;.

- Wykonanie drenazu opaskowego i natozenie wtékniny
ochronnej.

- Ewentualne osuszenie.

Renowacja $cian zewnetrznych powyzej poziomu terenu.

- Demontaz istniejgcej izolacji termiczne;.

- Wykonanie izolacji termicznej stosujac metode lekka- mokrg
na elewacji zachodniej i pétnocne;j.

- Wykonanie tynkéw zewnetrznych (strona zachodnia i
pétnocna)

- Wykonanie fasady wentylowanej z wiékno-cmentowych
paneli kompozytowych lub aluminiowych na potudniowej i
wschodniej stronie budynku.

- Montaz okfadziny elewacyjne na podkonstrukcji systemowe;.

Stropodachy

- Przeprojektowanie ksztattéw istniejgcych dachéw
wielospadowych na stropodach ptaski.

- Demontaz istniejgcych warstw izolacji termiczne;j.

- Wykonanie nowej termoizolacji.

- Wykonanie nowego pokrycia wierzchniego - hydroizolaciji.
- Wykonanie odwodnienia

- Wykonanie $cianek attykowych

- Wykonanie instalacji odgromowej

Dach o konstrukcji stalowej nad halg basenowa.

-Wymiana docieplenia dachu wraz z wykonaniem nowego
pokrycia wierzchniego, obrébek blacharskich, instalacji
odwodnieniowej dachu i instalacji odgromowe;j.

- Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukciji
stalowej.

- Ewentualna wymiana konstrukcji na dzwigary z drewna
klejonego.

Wymiana stolarki okiennej na $lusarke aluminiowa.

-Demontaz i montaz nowych parapetéw zewnetrznych i
wewnetrznych.

Wymiana stolarki i Slusarki drzwiowej wewnetrznej na
aluminiowa / wodoodporng

Wymiana stolarki i $lusarki drzwiowej zewnetrznej na
aluminiowg

Wymiana zadaszen nad wejsciami zewnetrznymi do
budynku - wykonanie lekkiego zadaszenia ze szkia
bezpiecznego na podkonstrukcji ze stali nierdzewnej
ocynkowanej malowanej proszkowo

Wymiana posadzek ceramicznych.

- Skucie wszystkich ptytek oraz wszystkich warstw pod nimi
do surowej konstrukcji budynku.

- Renowacja podtoza betonowego / jastrychowego.

- Wykonanie nowych warstw wykonczeniowych, w tym
izolacji przeciwwodnej, termiczno-akustycznej, wylewki
betonowej oraz ptytek ceramicznych/gresowych.

Renowacja posadzek betonowych.
Demontaz i wymiana sufitow podwieszanych

- Wymiana sufitu podwieszonego w czesci rekreacyjnej hali
basenowej na sufit modutowy systemowy odporny na
wilgo¢ basenowa.

- Wykonanie nowego sufitu podwieszonego w czesci
wyzszej hali basenowej

Wymiana obrébek blacharskich na obroébki z blachy
ocynkowanej powlekanej proszkowo.

Naprawa i wykonczenie $cian i sufitbw wewnetrznych.

- Skucie uszkodzonych wewnetrznych tynkéw $ciennych i
sufitowych.

- Zastosowanie gtadzi szpachlowej do wypetnienia peknig¢,
rys i ubytkbw w miejscach ich wystepowania gdzie tynki nie
kwalifikujg sie do skucia.

- Wykonanie nowych tynkéw cem. - wap. kat. IV

- Gruntowanie i malowanie farba $cian oraz sufitow

Wymiana wewnetrznych oktadzin $ciennych ceramicznych.

- Skucie istniejgcych ptytek ceramicznych.

- Renowacja podtozy $ciennych

- Wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej w miejscach
narazonych na kontakt z woda.

- Potozenie nowych oktadzin z ptytek ceramicznych
/gresowych.

Renowacja niecki basenu rekreacyjnego i basenéw typu
brodzik dla dzieci.

- Skucie istniejgcych ptytek ceramicznych.

- Reprofilacja niecki zelbetowe;j.

- Wykonanie nowych powtok hydroizolacyjnych.
- Wykonanie nowych oktadziny ceramicznych.

Renowacja niecki basenu sportowego.

- Skucie istniejgcych ptytek ceramicznych.

- Wykonanie nowych powtok hydroizolacyjnych.
- Montaz niecki ze stali nierdzewnej

Wykonanie nowych $cian dziatowych z bloczkow

silikatowych.
- Wyburzenie istniejacych scian dziatowych.

Demontaz istniejacych fasad aluminiowych - montaz
nowych fasad aluminiowych.

Wymiana oktadzin schodéw wewnetrznych.

- Skucie starych ptytek.

- Naprawienie stopni schodowych przed przystapieniem do
klejenia zaprawg do ptytek gresowych.

- Wykonanie nowego wykonczenia ptytkami gresowymi.
Naprawa elementow konstrukcji zelbetowej i murowane;j.

- Zastosowanie systemu naprawy betonu oraz

zabezpieczenia go przed wptywem czynnikdéw zewnetrznych.

Uzupetnienie otuliny zbrojenia warstwg antykorozyjna,
gruboziarnistg i drobnoziarnistg zaprawg wyréwnujgca.
Wypetnienie i zabezpieczenie spekan szpachlowka do
naprawy betonu.

Wzmocnienie elementéw o znacznym stopniu uszkodzenia
za pomoca kotwy chemiczne;j.

Wymiana wanny jacuzzi.

Wymiana klatki schodowej zjezdzalni rurowej wraz z wanng
hamowna.

Wymiana wewnetrznej zjezdzalni rurowej wraz z wanng
hamowna.

Wymiana stropu / obnizenie - poziom wyréwnany z
poziomem stropu w hali basenowe;j

Dostosowanie klatki schodowej do wymogéw PPOZ
(oddymianie, wydzielenie)

Przebudowa schodéw do strefy odnowy biologicznej.

Wykonanie stropu nad zlikwidowang klatka schodowa.

Planowane zmiany funkcjonalne:

2.1. Strefa sal sportowo - rekreacyjnych - pow. ok. 415 m?

2.1a. Aranzacja sitowni.
2.1b. Wydzielenie sali zaje¢ grupowych.

2.1c. Zlokalizowanie sali do rehabilitacji z urzadzeniami

sensorycznymi.
2.1d. Magazyn

2.2. Widownia - pow. ok. 171 m?

2.3. Strefa sal konferencyjnych - pow. ok. 248 m?2

2.3a. Zlokalizowanie dwéch sal konferencyjnych tgcznie

mieszczacych 50 oséb.

2.3b. Korytarz

2.3c. Aranzacja zaplecza sal konferencyjnych
umozliwiajgcego organizacje cateringu.

2.3d. Lokalizacja toalet.

2.4.  Strefa administracyjna - pow. ok. 199 m2
Pozostawienie istniejacego uktadu
pomieszczen bez zmian.

2.5. Pom. matej gastronomii - pow. ok. 24 m?

2.6. Komunikacja - klatki schodowe, korytarze
- pow. ok. 380 m?

2.6a. Wydzielenie klatki schodowe;.

2.7. Isteniejgce szatnie i toalety og6lnodostepne - pow.

ok. 93 m2
- pozostawienie istniejgcego uktadu strefy

Powierzchnia kondygnacji 1: ok. 1325 m2

Legenda oznaczen graficznych:

—— Nowe elementy zawarte w zatozeniach funkcjonalno -

przestrzennych
— lIstniejgce elementy przewidywane do wymiany

Istniejgce elementy przewidywane do rozbiorki

= Proponowana lokalizacja $cian dziatowych

mm Sciany istniejgce do pozostawienia

mmm Zmiana przebiegu / ksztattu $cian zewnetrznych
B B B Zmiana przebiegu fasady szklanej

™ 71 Propozycja podziatu na pomieszczenia w
L - planowanych strefach

™ 71 Oznaczenie obszaréw planowanych prac
Ld remontowych zwigzanych z przebudowa stropu

[ ] Strefa administracyjna

[ ] Strefa sal sportowo - rekreacyjnych
[ ] Widownia

Strefa sal konferencyjnych

Pom. matej gastronomii

Komunikacja

istniejgcego

<> UE00

Zapewnienie mozliwosci przejscia

Istniejgca armatura sanitarna przewidziana
do wymiany

Istniejgca stolarka drzwiowa zewnetrzna i
wewnetrzna do wymiany

E
al

Istniejgca stolarka okienna do wymiany
Winda

X <

Pomieszczenie bez planowanych zmian w stosunku do stanu
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