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Likwidacja świetlika Wyburzenie wieży klatki 
schodowej zjeżdżalni 
zewnętrznej wraz z 
demontażem rury zjeżdżalni

Wyburzenie maszynowni wind

Rampa zjazdowa prowadząca do 
wejścia do części technicznej

Wejście do strefy 
technicznej

Obszar wprowadzenia 
nowego doświetlenia
korytarza w strefie
konferencyjnej

Obszar wprowadzenia 
nowego doświetlenia 
klatki schodowej

Przeprojektowanie kształtów
istniejących dachów wielospadowych
na stropodach płaski

Nowe doświetlenie części 
konferencyjnej

F`

B

Fasada zachodnia -
ściana dwuwarstwowa -
tynk silikatowy barwiony 
w masie

Tynk silikatowy 
barwiony w masie
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Wyburzenie wieży klatki 
schodowej zjeżdżalni 
zewnętrznej wraz z 
demontażem rury 
zjeżdżalni

Rampa wejściowa dla osób z 
niepełnosprawnością

Nowe schody wejściowe

Likwidacja świetlika Przeprojektowanie kształtów
istniejących dachów wielospadowych
na stropodach płaski.

Wyburzenie maszynowni windNowe 
doświetlenie 
części biurowej

Tynk silikatowy 
barwiony w masie

Fasada trójwarstwowa z okładziny 
szlachetnej  np. płyty HPL lub włokno -
cementowe

Główne dojście do strefy wejściowej -
pochylnia / schody w postaci pochylni 
terenowej

Wymiana balustrady na 
balustradę ze stali nierdzewnej

Podnośnik zewnętrzny dla osób 
niepełnosprawnych

Istniejące elementy przewidywane do rozbiórki

Zmiana przebiegu / kształtu ścian 
zewnętrznych

Ściany istniejące do pozostawienia

Legenda oznaczeń graficznych:

Proponowane nowe elementy funkcjonalno -
przestrzenne

Nowoprojektowane okna

Przewidywana lokalizacja ścian działowych

Istniejące elementy przewidywane do wymiany

Nowe elementy zawarte w założeniach funkcjonalno -
przestrzennych

Nowoprojektowana fasada szklana

Ściana dwuwarstwowa - tynk silikatowy 
barwiony w masie 

Strefa cokołowa - okładzina elewacyjna 
z płyt betonowych

Fasada trójwarstwowa z okładziny szlachetnej -
płyt HPL lub płyt włókno - cementowych

Zakres prac budowlano - remontowych:

Renowacja ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu.

- Demontaż istniejącej izolacji termicznej.
- Wykonanie izolacji termicznej stosując metodę lekką- mokrą 
na elewacji zachodniej i północnej.
- Wykonanie tynków zewnętrznych (strona zachodnia i 
północna)
- Wykonanie fasady wentylowanej z włókno-cmentowych 
paneli kompozytowych lub aluminiowych na południowej i 
wschodniej stronie budynku.
- Montaż okładziny elewacyjne na podkonstrukcji systemowej.

B.

Dach o konstrukcji stalowej nad halą basenową.

-Wymiana docieplenia dachu wraz z wykonaniem nowego 
pokrycia wierzchniego, obróbek blacharskich, instalacji 
odwodnieniowej dachu i instalacji odgromowej.
- Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji 
stalowej.
- Ewentualna wymiana konstrukcji na dźwigary z drewna 
klejonego.

D.

Wymiana stolarki okiennej na ślusarkę aluminiową. 

-Demontaż i montaż nowych parapetów zewnętrznych i 
wewnętrznych.

E.

Wymiana zadaszeń nad wejściami zewnętrznymi do 
budynku - wykonanie lekkiego zadaszenia ze szkła 
bezpiecznego na podkonstrukcji ze stali nierdzewnej 
ocynkowanej malowanej proszkowo

G.

Wymiana obróbek blacharskich na obróbki z blachy 
ocynkowanej powlekanej proszkowo.

K.

Demontaż istniejących fasad aluminiowych - montaż 
nowych fasad aluminiowych.

P.

Stropodachy

- Przeprojektowanie kształtów istniejących dachów 
wielospadowych na stropodach płaski
- Demontaż istniejących warstw izolacji termicznej
- Wykonanie nowej termoizolacji
- Wykonanie nowego pokrycia wierzchniego - hydroizolacji
- Wykonanie odwodnienia
- Wykonanie ścianek attykowych
- Wykonanie instalacji odgromowej

C.

Wymiana stolarki i ślusarki drzwiowej zewnętrznej na 
aluminiową 
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