Zakres prac budowlano - remontowych: Legenda oznaczen graficznych:

A.  Renowacja $cian zewnetrznych ponizej poziomu terenu. Nowe elementy zawarte w zatozeniach funkcjonalno -

T L przestrzennych
- Odsuniecie $cian fundamentowych, demontaz istniejacych
warstw izolacyjnych. . ) Istniejace elementy przewidywane do wymiany
- Wykonanie nowej warstwy hydroizolacji.

- Wykonanie nowych warstw izolacji termiczne;j.

- Wykonanie drenazu opaskowego i natozenie wiékniny
ochronnej.

- Ewentualne osuszenie.

Istniejgce elementy przewidywane do rozbiorki

Przewidywana lokalizacja $cian dziatowych

Zmiana przebiegu / ksztattu $cian
B. Renowacja $cian zewnetrznych powyzej poziomu terenu. zewnetrznych

- Demontaz istniejgcej izolacji termiczne;j. Sciany istniejace do pozostawienia
- Wykonanie izolacji termicznej stosujac metode lekka- mokrg

Proponowane nowe elementy funkcjonalno -

na elewacji zachodniej i p6tnocne;j. przestrzenne
. . . . . . . co - Wykonanie tynkéw zewnetrznych (strona zachodnia i = .
B C Wymiana wigzaréw stalowych Proponowana wysokosc¢ C  Wymiana balustrad na J Wydzielenie nowa K F C C Nowe schody wejsciowe péigocna) y gtrznych ( | Nowoprojektowane okna
na wigzary z drewna sufitu podwieszonego nad balustrady szklane przeszklong $ciang miejsca - Wykonanie fasady wentylowanej z wiékno-cmentowych
klejonego halg basenowg samonosne na sklepik paneli kompozytowych lub aluminiowych na potudniowej i

wschodniej stronie budynku.
‘ ‘ - Montaz okfadziny elewacyjne na podkonstrukcji systemowej.

C. Stropodachy

- Przeprojektowanie ksztattéw istniejgcych dachow

- ‘ ‘ \ \ \ \ / \ \ \ ﬁ n wielospadowych na stropodach ptaski.
| \ NN N ‘ ‘ N N N l ‘ L - Demontaz istniejgcych warstw izolacji termiczne;j.

N - Wykonanie nowej termoizolac;ji.
I [ F ﬁ - Wykonanie nowego pokrycia wierzchniego - hydroizolacji.

—— - Wykonanie odwodnienia

I - Wykonanie $cianek attykowych
- Wykonanie instalacji odgromowej

| | | |

D. Dach o konstrukcji stalowej nad halg basenowa.

-Wymiana docieplenia dachu wraz z wykonaniem nowego
pokrycia wierzchniego, obrébek blacharskich, instalacji
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odwodnieniowej dachu i instalacji odgromowe;j.

- Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukgc;ji
stalowej.

- Ewentualna wymiana konstrukcji na dzwigary z drewna
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klejonego.
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Wymiana stolarki okiennej na slusarke aluminiowa.

[ B -Demontaz i montaz nowych parapetow zewnetrznych i
wewnetrznych.

F.  Wymiana stolarki i $lusarki drzwiowej wewnetrznej na
aluminiowg / wodoodporng

F*  Wymiana stolarki i $lusarki drzwiowej zewnetrznej na
aluminiowg

G. Wymiana zadaszen nad wejéciami zewnetrznymi do
budynku - wykonanie lekkiego zadaszenia ze szkta
J S bezpiecznego na podkonstrukcji ze stali nierdzewne;j

A F X N R H S I N S M ocynkowanej malowanej proszkowo

H. Wpymiana posadzek ceramicznych.

Nowa niecka basenu p"ywaCklego - Skucie wszystkich ptytek oraz wszystkich warstw pod nimi
ze stali nierdzewnej do surowej konstrukcji budynku.
- Renowacja podtoza betonowego / jastrychowego.
- Wykonanie nowych warstw wykonczeniowych, w tym
izolacji przeciwwodnej, termiczno-akustycznej, wylewki
betonowej oraz ptytek ceramicznych/gresowych.

I.  Renowacja posadzek betonowych.
J.  Demontaz i wymiana sufitbw podwieszanych

- Wymiana sufitu podwieszonego w czesci rekreacyjnej hali
basenowej na sufit modutowy systemowy odporny na
wilgo¢ basenows.

- Wykonanie nowego sufitu podwieszonego w czesci
wyzszej hali basenowe;j

K. Wymiana obrdbek blacharskich na obrébki z blachy
ocynkowanej powlekanej proszkowo.

L. Naprawa i wykonczenie $cian i sufitow wewnetrznych.

- Skucie uszkodzonych wewnetrznych tynkéw Sciennych i
sufitowych.

- Zastosowanie gtadzi szpachlowej do wypetnienia peknig¢,
rys i ubytkéw w miejscach ich wystepowania gdzie tynki nie

s . . s . . T . kwalifikujg sie do skucia.
Proponowana wysoko$¢ sufitu Konieczno$¢ przewidzenia mozliwosci Wymiana balustrad na - Wykonanie nowych tynkéw cem. - wap. kat. IV
podwieszonego nad halg basenowa. montazu paneli fotowoltaicznych balustrady szklane - Gruntowanie i malowanie farbg $cian oraz sufitéw
samonosne
M. Wymiana wewnetrznych oktadzin Sciennych ceramicznych.
- Skucie istniejgcych ptytek ceramicznych.
D K U D J H E C - Renowacja podtozy sciennych
- Wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej w miejscach
narazonych na kontakt z woda.
- Potozenie nowych oktadzin z ptytek ceramicznych
/gresowych.
N. Renowacja niecki basenu rekreacyjnego i basendéw typu
brodzik dla dzieci.
[\ - ,
- Skucie istniejgcych ptytek ceramicznych.
- Reprofilacja niecki zelbetowe;j.
| - Wykonanie nowych powtok hydroizolacyjnych.
- Wykonanie nowych oktadziny ceramicznych.
=
? ! | | E N’. Renowacja niecki basenu sportowego.
| - Skucie istniejgcych ptytek ceramicznych.
M - Wykonanie nowych powtok hydroizolacyjnych.
—— ‘ = C ! : e s s | s | L : *:1 - Montaz niecki ze stali nierdzewnej
> ] X " B O. Woykonanie nowych $cian dziatowych z bloczkéw
=) ‘ 1 X 1k ® X 1k ‘ | silikatowych. o . .
== Il J A ) . || - Wyburzenie istniejacych $cian dziatowych.
1 [—— I
w | t = 1li| / Il =
- El P. Demontaz istniejgcych fasad aluminiowych - montaz investor:
MWTYHHH an = nowych fasad aluminiowych. MiastoL
R | [ | Ilaliag'n? Z?n: Karasia 15
i . . . ul. Kazimierz i
B ’ : : = 4 ! R. Wpymiana oktadzin schodéw wewnetrznych. 64100 Leszno
- Skucie starych ptytek.
- Naprawienie stopni schodowych przed przystapieniem do projektant
klejenia zaprawa do ptytek gresowych. _ ASPA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp. z 0.0. Sp. komandytowa
- Wykonanie nowego wykonczenia ptytkami gresowymi. ul. Zilonego Debu 6, 51-621 Wioclaw
S. Naprawa elementéw konstrukciji zelbetowej i murowane;. tel: 071.342.2278
web_:l www.as-pa.pl a S p a
- Zastosowanie systemu naprawy betonu oraz emal: biuro@zs-papl
N N zabezpieczenia go przed wptywem czynnikéw zewnetrznych. —— ‘
A S T | S N M L F S J A Uzupetnienie otuliny zbrojenia warstwg antykorozyjna, naziainvestc fromeny
gruboziarnistg i drobnoziarnistg zaprawa wyréwnujgca. o .
Wypetnienie i zabezpieczenie spekan szpachléwka do Modemizacja obiekt piywani” Akwawi” w Lesznie
i i i i i i i naprawy betonu. ades inwestyc 1 projektu:
Wymiana balustrad ze stali Nowa niecka basenu Planowana lokalizacja widowni Wzmocnienie elementéw o znacznym stopniu uszkodzenia o =
; ; i ; za pomoca kotwy chemicznei. ul. Sw. Jozefa 5, 64-100 Leszno
nierdzewnej ptywackiego ze stali pomoca Koty ) Dz, 5128, 45,43, 46,317, 319 o
n |erdzewnej Wymiana wanny jacuzzi. BRANZE:
Wymiana klatki schodowej zjezdzalni rurowej wraz z wanng arhiekura oorynaciz: e by
hamowna. projektant mgr inz. arch. Maciej Szarapo 19/06/DOIA
sprandzaacy mgr inz. arch. tukasz Komar 09/06/DOIA
W. Wymiana wewnetrznej zjezdzalni rurowej wraz z wanng
hamown 3. stadium: branza: data:
X ) o ) i Wytyczne funkcjonalno - przestrzenne wraz z zakresem robdt budowlanych zat. nr 4 do PFU Architektura czenwiec 2022
| mana stops i - pozom wrownany
zs [Jor || eru || a | 1200
temat rysunku: nr rysunku:
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