ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Poznan, 16.05.2022 r.
Wydzial Przytaczen i Rozwoju Sieci
ul. Panny Marii 2
61-108 Poznan
17795/2022/OD5/RR8

Miasto Leszno

ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokaiu

plywalnia, Leszno, ul. Swil;tego Jozefa 5

warunki dotycza wzrostu mocy w istniejacym obiekcie (nr licznika 96777207)
z moca przylaczeniowa 720 kW (wzrost o 540 kW)

na napieciu 15 kV

zakwalifikowanego do III grupy przylaczeniowe;

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Rozdzielnica SN w stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 08-0097

I1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:

1.1. Demontaz istniejacej rozdzielnicy SN w stacji nr 08-0097.

1.2. Zabudowa w nowej 5-polowej rozdzielnicy SN w izolacji SF6 jednego pola liniowego dla
wyprowadzenia linii kablowej SN-15 kV w kierunku stacji Klienta.

2. zakres niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator:

2.1, Zabudowa w nowej 5-polowej rozdzielnicy SN w stacji nr 08-0097 trzech pél liniowych i jednego
transformatorowego w izolacji SF6.

2.2. Wprowadzenie istniejacych linii kablowych SN do nowej rozdzielnicy SN.

2.3. Odtworzenie zasilania transformatora SN/nn kablem o przekroju AL 70 mm2.

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego

3.1. Stacja transformatorowa 15/0,4 kV mocg i typem przystosowana do potrzeb.

3.2. Linia SN-15 kV o przekroju technicznie i ekonomicznie uzasadnionym dla zasilenia stacji, o ktére)
mowa w ust. 3.1, Lini¢ nalezy wyprowadzi¢ z pola, o ktérym mowa w ust. 1.2.

3.3. Budowa instalacji odbiorczej obiektu wraz z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym z pominig¢ciem
licznika, modemu i anteny. W przypadku zastosowania agregatu pradotworczego nalezy go przylaczyé
w sposob uniemozliwiajacy podanie napiecia na sie¢ ENEA Operator Sp. z o.0.

3.4. Przygotowanie miejsca do zabudowy licznika, modemu i anteny.

3.5. Demontaz istniejacego zasilania obiektu na napigciu 0,4 kV.

ITII. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNET:
Zaciski na glowicy kablowej SN w polu liniowym SN w stacji nr 08-0097 w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego. Glowica kablowa na majatku i w eksploatacji podmiotu przylaezanego.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie granice wlasnosci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
na napieciu 15 kV z usytuowaniem go u Klienta (licznik lokalizowa¢ w rozdzielni nn-0,4 kV)

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENICWEGO:

Wymagania techniczne dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:

ukliad zabudowaé na napieciu sieci, do ktérej obiekt jest przylaczony;

uklad zabudowaé w ukladzie tréjsystemowym, czteroprzewodowym,;

licznik wyposazony w modem bezprzewodowej transmisji danych i anten¢ zostanie dostarczomy
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przez ENEA Operator;

4. synchronizacja zegara czasu rzeczywistego licznika bedzie realizowana zdalnie przez Centralny
System Pomiarowo-Rozliczeniowy (CSPR) ENEA Operator;
5. obwody wtérne pradowe i napieciowe prowadzic¢ bezposrednio od listew zaciskowych przekladnikéw

do listwy pomiarowej w szafie pomiarowej;

6. przekladniki pradowe powinny:

6.1. posiadaé wzorcowanie przez GUM lub akredytowane w PCA laboratorium;

6.2. posiadaé klas¢ dokladnosci 0,2S;

6.3. posiadaé wspélczynnik bezpieczenstwa przyrzadu FS nie wickszy niz 5;

6.4. Dby¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z mocy umownej miescil si¢ w granicach 1-120%
ich pradu znamionowego, przy jednoczesnym prognozowanym minimalnym poborze mocy czynnej
nie mniejszym niz 1% pradu znamionowego;

7. przekladniki napig¢ciowe powinny:

7.1. posiadaé wzorcowanie przez GUM lub akredytowane przez PCA laboratorium;

7.2. posiadaé klase dokladnosci 0,2;

8. przekladniki pradowe i napieciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obciaZenie strony wtérnej
zawieralo si¢ miedzy 25 % a 100 % wartosci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni tych przekladnikow;
w przypadku wystapienia konieczno$ci docigZenia rdzenia pomiarowego jako dociazenie nalezy
zastosowac atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania;

9. do uzwojenia wtérnego przekladnikéw pradowych w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych nie
wolno przylaczaé innych przyrzadéw;

10.  zabezpieczenie przekladnikéw napi¢ciowych wykonaé po stronie SN;

11.  wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w sklad ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego powinny by¢ przystosowane do plombowania;

12.  w poblizu licznikéw zainstalowaé podwéjne gniazdo 230 V AC;

13.  liczniki oraz pozostale elementy pomocnicze nalezy zabudowa¢é w szafie pomiarowej w rozdzielni nn;

14. powinien by¢ mozliwy lokalny pelny odczyt ukladu pomiarowego w przypadku awarii laczy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych;

B. Wymagania dodatkowe:

1. uzgodnienie w Oddziale Dystrybucji Poznan - dokumentacji projektowanych ukladéw pomiarowo-
rozliczeniowych wraz z obliczeniami obwodéw wtérnych i doborem przekladnikéw pradowych i
napieciowych, wyznaczeniem wspolezynnikéw strat obcigzeniowych I2h oraz jalowvch UZh
odpowiednich do zastosowanego typu licznika pomiaru energii,

2. w celu okreSlenia typu urzgdzen dostarczanych przez ENEA Operator Sp. z 0.0. nalezy zwréci¢ si¢ z
zapytaniem do Wydzialu Ukladéw Pomiarowych,
3. zrealizowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych i ukladu transmisji danych pomiarowych

wlasnym kosztem i staraniem z pomini¢ciem - licznika, modemu i anteny nalezy dokonaé na
podstawie uzgodnionej dokumentacji,

4, zgloszenie gotowoéci do sprawdzenia techmicznego do wladciwej terytorialnie jedmostki ENEA
Operator,
5. przeprowadzenie pozytywnych préob w zakresie przesylania danych pomiarowych w uzgodnieniu z

ENEA Operator Sp. z o.0.

VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNET:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspéleczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIL. WARTOSCI DO OBLICZEN:

1. Moc zwarcia - 250 MV A na szynach rozdzielni 15 kV stacji WN/SN Leszno Gronowo.

2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosi¢: Ruz < 1,29 Q.
Pomiar wykonaé przy polaczonych kablach SN, uziemieniu sztueznym stacji oraz zylach PEN kabli
nn.

3. Rezystancja uziemienia sztucznego stacji transformatorowej powinna wynosi¢: Ruz < 5,0 Q.
Uziemienie sztuczne wykona¢ jako otokowe umozliwiajace polaczenie wszystkich uzioméw
naturalnych.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
1. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy speié:
1.1. Aktualne normy w przedmiotowym zakresie.
1.2. 'Wymagania podane w pkt. VIL2 oraz pkt. VIL3.
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IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWE] I SIECIOWEL]:
Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére moga powodowal przerwy
trwajace do kilku sekund.

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z péZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane
urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim s$rodowisku zaburzen elekiromagnetycznych o
warto$ciach przekraczajacych odpornos$¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujgcych w tym
srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic¢ bedzie podstawe
do zawarcia w umowie o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych
parametréw jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia
napiecia, zawartosci poszczegdlnych harmonicznych oraz wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla
zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa, natomiast dopuszczalny czas trwania:

3.1.  jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ w przypadku:

— przerwy planowanej 16 godzin,
— przerwy nieplanowanej 24 godzin;

3.2. przerw w ciagu roku, stanowiacy sume czasOw trwania przerw jednorazowych dlugich i bardzo dlugich, w
przypadku:

—przerw planowanych 35 godzin,
—przerwy nieplanowanej 48 godzin.

4. Przed przylaczeniem podmiot przytaczany obowiazany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA
Operator Instrukcji Wspdlpracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w
Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na obszarze dziatlania ENEA Operator.
Uzgodnienie instrukcji nastapi przed przylaczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator Sp. z o0.0.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z o.c. zapewni dostawe energii slektrycznej pe spehieniu wymogéw okre§lonych w
warunkach przylaczenia i zawartej umowie o przytaczenie.

7. Projekty budowlano-wykonawcze opracowane na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia
nalezy uzgodni¢ w ENEA Operator Sp. z 0.0.

8. Klient nieodplatnie udostgpnia¢ bedzie pomieszczenia lub miejsca zainstalowania licznika energii

elektrycznej, modemu i anteny oraz pokrywaé bedzie inne koszty zwigzane z utrzymaniem tych
pomieszczen lub miejsc.

Data waznosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.
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