Zakres prac budowlano - remontowych:

B. Renowacja $cian zewnetrznych powyzej poziomu terenu.

- Demontaz istniejgcej izolacji termiczne;j.

- Wykonanie izolacji termicznej stosujac metode lekka- mokrg
na elewacji zachodniej i pétnocnej.

- Wykonanie tynkéw zewnetrznych (strona zachodnia i
pétnocna)

E LEWACJA ZAC H O D N |A - Wykonanie fasady wentylowanej z wtékno-cmentowych
paneli kompozytowych lub aluminiowych na potudniowej i
wschodniej stronie budynku.

- Montaz okfadziny elewacyjne na podkonstrukcji systemowej.

C. Stropodachy

Wyburzenie maszynowni wind Tynk silikatowy Przeprojektowanie ksztattow Nowe doswietlenie czgsci Likwidacja swietlika Wyburzenie wiezy klatki , ) A )
barwiony w masie istniejgcych dachow wielospadowych konferencyjnej schodowej zjezdzalni - Pﬁzeproéektomanle ktsztahdow rl]stmejlz(q.cych dachéw
h ptaski zewnetrznej wraz z Wielospadowych na stropodach plaski
na stropodach p elrzne o - Demontaz istniejgcych warstw izolacji termicznej
C B E C D B demontazem rury zjezdzalni - Wykonanie nowej termoizolacii
E K - Wykonanie nowego pokrycia wierzchniego - hydroizolacji

- Wykonanie odwodnienia
- Wykonanie $cianek attykowych
- Wykonanie instalacji odgromowej

D. Dach o konstrukcji stalowej nad halg basenowa.

-Wymiana docieplenia dachu wraz z wykonaniem nowego
pokrycia wierzchniego, obrébek blacharskich, instalacji
odwodnieniowej dachu i instalacji odgromowe;j.

- Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukc;ji

Obszar wprowadzenia stalowe;j. . ) o

nowego dos$wietlenia - Ewentualna wymiana konstrukcji na dzwigary z drewna
; klejonego.

korytarza w strefie

E. Wpymiana stolarki okiennej na $lusarke aluminiows.

konferencyjnej

-Demontaz i montaz nowych parapetow zewnetrznych i
wewnetrznych.

F*  Wymiana stolarki i $lusarki drzwiowej zewnetrznej na
aluminiowg

0Q | O

F G. Wymiana zadaszen nad wej$ciami zewnetrznymi do
budynku - wykonanie lekkiego zadaszenia ze szkia
bezpiecznego na podkonstrukcji ze stali nierdzewnej
ocynkowanej malowanej proszkowo

K.  Wymiana obrébek blacharskich na obrébki z blachy
ocynkowanej powlekanej proszkowo.

P. Demontaz istniejgcych fasad aluminiowych - montaz
nowych fasad aluminiowych.

Fasada zachodnia -

Obszar wprowadzenia Rampa zjazdowa prowadzgcado  Wejscie do strefy F G $ciana dwuwarstwowa - - i .
nowego doswietlenia wejscia do czesci technicznej technicznej tynk silikatowy barwiony Legenda oznaczen graficznych:
klatki schodowej w masie

—— Nowe elementy zawarte w zatozeniach funkcjonalno -
przestrzennych

Istniejgce elementy przewidywane do wymiany

Istniejace elementy przewidywane do rozbiorki

Przewidywana lokalizacja scian dziatowych

ELEWACJA WSCHODNIA mmm Zmiana przebiegu / ksztattu scian
zewnetrznych
mm= Sciany istniejgce do pozostawienia
] Proponowane nowe elementy funkcjonalno -
przestrzenne
Likwidacja swietlika Nowe Tynk silikatowy Przeprojektowanie ksztattéw Wyburzenie maszynowni wind || Nowoprojektowane okna
doswietlenie barwiony w masie  istniejacych dachow wielospadowych 7] Nowoprojektowana fasada szklana
czesci biurowej na stropodach ptaski. ] N
Sciana dwuwarstwowa - tynk silikatowy
P C D E C C barwiony w masie
A "] Strefa cokotowa - oktadzina elewacyjna
z plyt betonowych
Wyburzenie wiezy klatki Fasada tréjwarstwowa z oktadziny szlachetnej -
schodowej zjezdzalni ptyt HPL lub ptyt wiékno - cementowych
zewnetrznej wraz z | | o
demontazem rury
zjezdzalni ) - _
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Rampa wejsciowa dla oséb z Fasada trojwarstwowa z oktadziny Nowe schody wejscigwe Wymiana balustrady na
niepetnosprawnoscig szlachetnej np. ptyty HPL lub wtokno - balustrade ze stali nierdzewnej
cementowe
Gtéwne dojscie do strefy wejsciowe;j - . i
pochylnia / schody w postaci pochylni Podnosnik zewnetrzny dla osob imestr
terenowej niepetnosprawnych Miasto Leszno
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ASPA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp.  0.0. Sp. komandytowa
ul. Zielonego Debu 6, 51-621 Wroctaw

tel: 071.342.2278
web: www.as-pa.pl a S p a

emall biuro@as-pa.pl
nazwa inwestycii: nr umowy:
Modernizacja obiektu plywalni " Akwawit" w Lesznie
adres inwestycji nr projektu:
ul. Sw. Jézefa 5, 64-100 Leszno ”113
Dz.nr5/23, 415, 4/3, 416, 3/17, 3119
BRANZE:
architektura i koordynacja: r uprannie: podpisy:
projekant: mgr inz. arch. Maciej Szarapo 19/06/DOIA
sprandzaacy mgr inz. arch. tukasz Komar 09/06/DOIA
stadium: branza: data:
Wytyczne funkcjonalno - przestrzenne wraz z zakresem robdt budowlanych zal. nr 4 do PFU Architektura czerwiec 2022
nrtematu nrfazy faza branza Zmiana: skala:
2y [Jor || pru || a | 1200
temat rysunku: nr rysunku:
. o . PFU-40f
Elewacja zachodnia i wschodnia p—




	Sheets
	PFU-401 - Elewacja zachodnia i wschodnia


