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I TEKST.

1. Wstep.
Cel badan: okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych i parametréw geotechnicznych
gruntow oraz ocena przydatno$ci podtoza gruntowego i Srodowiska wodnego dla

potrzeb projektowanej inwestycji.

Rodzaj inwestycji: obiekt kubaturowy — modernizacja ptywalni AKWAWIT.

Podstawa prawna: Rozporzgadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych / Dz.U. z 2012 r. poz. 463 /.

Prace terenowe: przeprowadzono je w marcu 2022 r. wykonujgc w tym czasie:

- wizje lokalng terenu

- 2 otwory badawcze o gtebokosci 5,0 mb., tgcznie 10,0 mb wiercenia

- 1 sondowanie sondg dynamiczng lekka.

Zakres prac terenowych / ilos¢, gtebokosci oraz lokalizacje wiercenia / zrealizowano
zgodnie z zaleceniem zleceniodawcy.

Miejsca wiercen wytyczono metodg domiaréw prostokgtnych w nawigzaniu do
statych punktow w terenie.

Natomiast rzedne wylotéw otworéw badawczych ustalono geodezyijnie.

Rejonizacje wykonanych otworéw badawczych obrazuje mapa zasadnicza w skali

1:500 / zatgcznik nr 2 /.

Prace kameralne : objeto nimi nastepujgce czynnosci: -
- opracowanie kart otworow badawczych

- opracowanie parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw geotechnicznych




- opracowanie przekroju geotechnicznego
- opracowanie wynikow sondowania

- opracowanie niniejszego tekstu.

2. Potozenie terenu badan.

Miejscowos¢ Leszno potozona jest przy trasie przelotowej Poznan — Wroctaw.

Przy ulicy Swietego Jozefa w tej miejscowosci / dziatka o nr ewidencyjnym 5/23 /
zamierza sie wykona¢ modernizacje istniejgcej ptywalni AKWAWIT.

Szczego6towa lokalizacje projektowanej inwestycji obrazuje mapa orientacyjna w skali
1:10.000 / zatgcznik nr 1 /.

Omawiany rejon prac potozony jest na Wysoczyznie Leszczynskiej - jej subregionie
zwanym Rowning Leszczynska.

Rzedne terenu badan wynoszg 93,10 do 93,15 m. npm.

3. Budowa geologiczna.

Wykonanymi na dziatce o nr ewidencyjnym 5/23 potozonej przy ul. Swietego Jézefa
w Lesznie otworami badawczymi o maksymalnej gtebokosci 5,0 m.ppt. rozpoznano
jedynie stropowg partie utworéow czwartorzedowych.

Pod warstwg kulturowg / nasypy / nawiercono utwory niespoiste akumulacji wodno-
lodowcowej, jako piaski drobne, ktorych do gtebokosci wiercenia tj. 5,0 m. nie
przewiercono.

Lokalnie / otwor nr 1 / w obrebie gruntdéw niespoistych nawiercono przewarstwienie
glin piaszczystych o konsystencji plastycznej i niewielkiej migzszosci/ 0,10 m. /.
Stopien zageszczenia grunidéw niespoistych okreslono poprzez wykonane przy
otworze nr 2 sondowanie sondg dynamiczng lekka.

Wyniki sondowania obrazuje wykres sondowania / zatgcznik nr 7 /.

Natomiast stopien plastyczno$ci oraz rodzaj gruntéw spoistych ustalono w oparciu




o przeprowadzone w terenie wateczkowania.
Szczegdty budowy geologicznej omawianego podtoza gruntowego obrazuje
zatgczony przekroj geotechniczny nr | - | / zatgcznik nr 6 / oraz karty otworéw

badawczych / zatgczniki nr 6a — 6b /.

4. Warunki wodne.
Wode gruntowg w omawianym podfozu nawiercono w obydwu wykonanych
otworach badawczych.
Zalega ona tutaj w gruntach przepuszczalnych / piaskach / o zwierciadle
swobodnym oraz napietym.
O zwierciadle swobodnym nawiercono jg w otworach nr 1 i 2, gdzie jej poziom
nawiercenia i stabilizacji ustalono na gtebokoséci 2,15 — 2,20 m.ppt. / rzedna 90,90
m.npm. /.
Natomiast o zwierciadle napietym wystapita w otworze nr 1, gdzie jej poziom
nawiercono na gtebokosci 3,90 m.ppt., a stabilizacje ustalono na gtebokosci 2,15
m.ppt. / rzedna 90,90 m.npm. /.
Pomiaru zalegania wody gruntowej w omawianym podtozu dokonano jednorazowo
w trakcie wykonywania otworéw badawczych / 03.03.2022 r. /.
Poziom jej zalegania jest $cisle zalezny od warunkéw atmosferycznych.
Prace terenowe prowadzono w okresie usrednionych stanéw wéd gruntowych, stad
nalezy wnioskowag, ze w okresie nasilonych opadéw atmosferycznych, czy tez
roztopow jesienno-wiosennych, poziom ten bedzie odbiegat od stwierdzonego w

okresie badan terenowych.

5 .Warunki_gruntowe:

Warunki gruntowe przedmiotowego podtoza gruntowego omawia sie w oparciu

o metode B normy budowlanej PN-81/B-03020.




Zalegajace w podtozu grunty ujeto w jednej grupie: -
grupa | - to grunty mineralne rodzime, niespoiste
W obrebie w/w grupy wyodrebniono nastepujace warstwy geotechniczne:
- grupa | - warstwa |A - to piaski drobne, wilgotne i mokre, $rednio
zageszczone, o stopniu zageszczenia lp= 0,59
- warstwa IB - obejmuje piaski drobne, wilgotne i mokre,
zageszczone, o stopniu zageszczenia lp = 0,70
Przy wydzielaniu grup gruntow i warstw geotechnicznych pominieto nasypy z uwagi
na ich przypowierzchniowe wystepowanie oraz catkowitg nieprzydatno$¢ do

bezposrednich posadowien budowli w ich obrebie.

6 .Whnioski.
Wykonane w Lesznie, przy ulicy Swietego Jézefa / dziatka o nr ewidencyjnym 5/23 /
gmina Leszno, badania geotechniczne pozwolity na rozpoznanie warunkow
gruntowo-wodnych panujacych w podtozu gruntowym rejonu projektowane;j
modernizacji ptywalni AKWAWIT.

Badania te wykazaly, ze zalegajace tutaj nasypy przewidziane do bezwzglednego

usuniecia z terenu zabudowy posiadajg znaczng migzszos¢ / 1,00 — 1,50 m.ppt. /.

W przypadku koniecznos$ci dokonania ich wymiany na podsypke piaszczysto-
zwirowg, nalezy jg po jej wykonaniu, dogesci¢ do wiasciwego dla tego typu budowli
wskaznika zageszczenia ls.

Badania te wykazaty réwniez zmienne zageszczenie zalegajgcych ponizej nasypow
utworéw niespoistych / patrz wykres sondowania — zatacznik nr 7 /.

Ponadto w otworze nr 1 zalegaja grunty spoiste o konsystenciji plastycznej

w przelocie gtebokosci 3,80 — 3,90 m.ppt.

Powyzsze nalezy uwzgledri¢ w ewentualnych obliczeniach statycznych

posadowienia obiektu.




Woda gruntowa nie powinna stanowi¢ utrudnien w prowadzeniu prac ziemnych.
Bowiem w okresie badan terenowych jej poziom zalegania wystgpit na gtebokosci
2,15 -2,20 m.ppt.

Dla wiasciwego skosztorysowania prac ziemnych podano w kartach otworéw
badawczych / zatgczniki nr 6a — 6b / kategorie skat dla zalegajgcych w podtozu
Podano réwniez w legendzie do przekrojéw / zatgcznik nr 4 / parametry

geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych.
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ZALACZNIK NR 4
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ZAtACZNIK NR 5

NICZNY NR |

Miejscowos¢: LESZNO, ul. Swietego J6zefa Gmina: Leszno

-

PRZEKROJ GEOTECH

Obiekt: modernizacja ptywalni AKWAWIT

Skala pozioma 1:500 pionowa 1:50
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ZALACZNIK NR 6a

KARTA OTWORU BADAWCZEGO NR 1

Miejscowosc¢: LESZNO, ul. Swietego Jozefa — modernizacja ptywalni AKWAWIT Gmina: Leszno
Wojewodztwo: wielkopolskie

Powiat: leszczynski
Data wykonania: 03.03.2022 .
Rzedna terenu: 93,10 m.n.p.m.
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Miejscowos¢: LESZNO, ul. Swietego Jozefa — modernizacja ptywalni AKWAWIT

ZALACZNIK NR 6b

KARTA OTWORU BADAWCZEGO NR 2

Gmina: Leszno

Powiat: leszczynski Wojewddztwo: wielkopolskie
Data wykonania: 03.03.2022r.
Rzedna terenu: 93,15 m.n.p.m.
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ZALACZNIK NR 7

Sondowanie sondg lekka z koncowka stozkowa

Temat: LESZNO, ul.Swietego Jozefa - modernizacja ptywalni

Rzedna: 93,15 m.npm.

sondowanie nr 1 przy otworze nr 2

Data: 03.03.2022 r.
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