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- Wymiana opraw os$wietleniowych lamp LED wolnostojgcych wraz z
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- Wymiana oznakowania pionowego

pow. zabudowy: 3223 m?

ciggi piesze istniejgce: 404 m?

ciggi piesze planowane: 172 m2

pow. utwardzona planowana - pochylnie / rampy: 357 m?
ciggi jezdne istniejgce: 3034 m?
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. . ciggi jezdne planowane: 243 m2
istniejacy wjazd na pow. planowanych miejsc postojowych dla autokaréw i karetki
teren opracowania pogotowia : 249 m?

istniejacy parking dla samochodéw osobowych: 2255 m2
' pow. biol. - czynna istniejgca: 3217 m?2
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Planowane miejsce postojowe dla 0os6b dz. nr 5/23, 4/5, 4/3, 4/6, 3/17, 3/19 - 13 978 m?2

niepetnosprawnych

Liczba istniejgcych miejsc parkingowych na terenie opracowania: 171

Liczba planowanych miejsc parkingowych dla os6b niepetnosprawnych : 5
Liczba planowanych miejsc parkingowych dla autokaréw : 3
Liczba planowanych miejsc parkingowych dla karetki pogotowia : 1

Pow. utwardzona Pow. biologicznie czynna
w podziale na dziatki: w podziale na dziatki:

Dz. nr 5/23 - 1275 m2 Dz. nr 5/23 - 3370 m2
Dz. nr 4/5 - 350 m2 Dz. nr4/5-172,5 m?2

Dz. nr 4/3 - Dz. nr 4/3- 514 m?

Dz. nr 4/6 - 43,9 m? Dz. nr 4/6 - 50 m2

Dz. nr 3/17- 393,7 m2 Dz. nr 3/17- 353,4 m2
Dz. nr 3/19- 3455,2 m2 Dz. nr 3/19- 792,1 m2
inwestor:

Miasto Leszno

ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

projektant:

ASPA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp.  0.0. Sp. komandytowa
ul. Zielonego Debu 6, 51-621 Wroctaw

tel: 071.342.22.78
web: www.as-pa.pl a S E'
emal:

biuro@as-pa.pl
nazwa inwestycii: nr umowy:
Modernizacja obiektu plywalni " Akwawit" w Lesznie
adres inwestycji nr projektu:
ul. Sw. Jézefa 5, 64-100 Leszno ”113
Dz.nr5/23, 415, 4/3, 416, 3/17, 3119
BRANZE:
architektura i koordynacja: r uprannie: podpisy:
projekant: mgr inz. arch. Maciej Szarapo 19/06/DOIA
sprandzaacy mgr inz. arch. tukasz Komar 09/06/DOIA
stadium: branza: data:
Wytyczne funkcjonalno - przestrzenne wraz z zakresem robdt budowlanych zat. nr 4 do PFU Architektura czenwiec 2022
nrtematu nrfazy faza branza Zmiana: skala:
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