Zakres prac budowlano - remontowych:

B. Renowacja scian zewnetrznych powyzej poziomu terenu.

- Demontaz istniejgcej izolacji termicznej.

- Wykonanie izolacji termicznej stosujgc metode lekka- mokrg
na elewacji zachodniej i pétnocnej.

- Wykonanie tynkéw zewnetrznych (strona zachodnia i
pétnocna)

- Wykonanie fasady wentylowanej z witékno-cmentowych
paneli kompozytowych lub aluminiowych na potudniowe; i
wschodniej stronie budynku.

E LEWACJA POLN OC NA - Montaz oktadziny elewacyjne na podkonstrukcji systemowej.

C. Stropodachy

- Przeprojektowanie ksztattéw istniejagcych dachow
wielospadowych na stropodach ptaski.
- Demontaz istniejgcych warstw izolacji termiczne;j.

Likwidacja Przeprojektowanie ksztattow Wyburzenie Tynk silikatowy Wyburzenie Wyburzenie wiezy klatki schodowej - Wykonanie nowej termoizolacii.
istniejgcych schodow istniejagcych dachéw wielospadowych maszynowni windy barwiony w masie maszynowni windy zjezdzalni zewnetrznej wraz z - Wykonanie nowego pokrycia wierzchniego - hydroizolaciji.
wejsciowych na stropodach ptaski \ demontazem rury zjezdzalni - Wykonanie odwodnienia
- Wykonanie $cianek attykowych
E C E K E E C - Wykonanie instalacji odgromowej

D. Dach o konstrukcji stalowej nad halg basenowa.

-Wymiana docieplenia dachu wraz z wykonaniem nowego
pokrycia wierzchniego, obrébek blacharskich, instalacji
odwodnieniowej dachu i instalacji odgromowe;j.
- Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji
stalowe;j.
- Ewentualna wymiana konstrukcji na dzwigary z drewna
klejonego.

E. Wymiana stolarki okiennej na $lusarke aluminiows.

-Demontaz i montaz nowych parapetéw zewnetrznych i
wewnetrznych.

F*  Wymiana stolarki i $lusarki drzwiowej zewnetrznej na
aluminiowg

G. Wymiana zadaszen nad wej$ciami zewnetrznymi do
budynku - wykonanie lekkiego zadaszenia ze szkia
bezpiecznego na podkonstrukcji ze stali nierdzewnej
ocynkowanej malowanej proszkowo

. Wymiana obrébek blacharskich na obrébki z blachy
= ocynkowanej powlekanej proszkowo.

P. Demontaz istniejgcych fasad aluminiowych - montaz
nowych fasad aluminiowych.

Legenda oznaczen graficznych:

Nowe schody wejsciowe Wymiana balustrady na Fasada pétnocna - Likwidacja istniejacego Zaprojektowanie wejscia _ Nowe elementy zawarte w zatozeniach funkcjonalno -
balustrade ze stali nierdzewnej $ciana dwuwarstwowa - wejscia do zaplecza do strefy konferencyjnej przestrzennych

tynk silikatowy barwiony socjalnego z poziomu -1 Istniejace elementy przewidywane do wymiany

W masie
Istniejgce elementy przewidywane do rozbiorki

Przewidywana lokalizacja $cian dziatowych

Zmiana przebiegu / ksztattu $cian
zewnetrznych

Sciany istniejgce do pozostawienia

N |

Proponowane nowe elementy funkcjonalno -
przestrzenne

Nowoprojektowane okna

ELEWACJA POLUDNIOWA

v
v

Nowoprojektowana fasada szklana

] Sciana dwuwarstwowa - tynk silikatowy
barwiony w masie

Strefa cokotowa - oktadzina elewacyjna
z ptyt betonowych

Fasada tréjwarstwowa z oktadziny szlachetnej -

Przeprojektowanie ksztattow ptyt HPL lub ptyt wtékno - cementowych

Wyburzenie wiezy klatki schodowej Likwidacja $wietlika Fasada potudniowa - $ciana Wyburzenie istnie] h dachow wiel d h
zjezdzalni zewnetrznej wraz z tréjwarstwowa z oktadziny szlachetnej maszynowni windy IS nlttajacyg r?c | ov;/(IW|e ospadowyc
demontazem rury zjezdzalni np. ptyty HPL lub wiokno - cementowe ha stropodach praski
C E K D P C G
Wyburzenie

maszynowni wind
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Modernizacja obiektu plywalni " Akwawit" w Lesznie
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PFU-400

Elewacja pétnocna i potudniowa

nr planszy:
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