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1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna dotyczgca stanu technicznego konstrukcji
istniejgcego budynku zlokalizowanego przy ulicy Kowalskiej 4 na dziatce nr 56/3, obreb 0098 Nowa
Wies Krolewska w Opolu.

2 Celi zakres opracowania

Niniejsza Opinia Techniczna zostalta sporzadzona w ramach opracowywanego Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku przy ul. Kowalskiej 4
w Opolu Celem niniejszej opinii jest:

ocene mozliwosci nadbudowy istniejgcego budynku o 3 pietro

ustalenie stanu technicznego istniejacego budynku

ustalenie zakresu dodatkowych badan i odkrywek w celu jednoznacznego ustalenia stanu

technicznego niektérych elementéw konstrukcyjnych do ktérych na obecnym etapie nie ma

dostepu

- okreslenie klas odpornosci ogniowej poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych budynku

W zakres niniejszej opinii wchodzg wytgcznie zagadnienia konstrukcyjno — budowlane
obejmujgce: elementy nosne scian, stropow, stupéw i fundamentéw na ktére moze mie¢ wptyw
planowana inwestycja.

3 Podstawa opracowania

3.1 Podstawa formalna

Niniejszg opinia wykonano w ramach umowy zawartej z ,Pracownia Projektowa Bozena
Kus” z siedzibg przy ulicy Na Ustroniu 1/5 w Krakowie.

3.2 Materiaty przyjete za podstawe opracowania

Do sporzadzenla niniejszego opracowania wykorzystano nastepujgce materiaty:

Inwentaryzacja wtasna czesci elementow konstrukcyjnych budynku

« Inwentaryzacja architektoniczna przekazana przez ,Pracownie Projektowg Bozena
Kus”.
Archiwalna ,Inwentaryzacja Budynku Uzytkowego” opracowana przez p. mgr Jézefa
Gabrielczyka w 2005 roku.
Projekt koncepcji przebudowy opracowany przez ,Pracownie Projektowg Bozena Kus”.

« Ogledziny elementéw konstrukcyjnych i materiaty zdjeciowe wykonane w czasie wizji
lokalne;.

3.3 Podstawy techniczne

«  PN-EN 1990 Eurokod Podstawy projektowania konstrukcji

+  PN-EN 1991-1-1 — Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje, czes¢ 1-1 Oddziatywania
ogolne Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach
PN-EN 1991-1-2 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje . Cze$¢ 1-2 Oddziatywania
ogolne . Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

+ PN-EN 1991-1-3 — Eurokod 1: oddziatywania na konstrukcje , czes¢ 1-3 Oddziatywania
0golne — Obcigzenie sniegiem
PN-EN 1991-1-4 — Eurokod 1: oddziatywania na konstrukcje , czes¢ 1-4 Oddziatywania
0golne — Obcigzenie wiatrem
PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu Czes¢ 1-1 Reguty ogdlne i
reguty dla budynkow
PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu Czes¢ 1-2 Reguty ogolne,
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe
PN-EN 1993-1-1:2007 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty
ogdlne i reguty dla budynkdw.
PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-2: Reguty
ogolne-obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe
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« PN-EN 1994-1-2 Eurokod 4 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo — betonowych
Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe
PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych Czes¢ 1-1 Reguty ogdlne
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
PN-EN 1996-1-2 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych Czes¢ 1-2 Reguty ogodlne
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe
PN-EN 1996-2 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych Czes¢ 2 Wymagania
projektowe, dobdr materiatow i wykonanie murow.
Dostepna literatura techniczna

4 Metody badan i oceny

Opracowywana opinia opiera sie w przewazajgcej czesci na analizie obcigzen, wstepnych
obliczeniach statycznych oraz na pomiarach i ogledzinach badanej konstrukcji. Makroskopowag
ocene stanu konstrukcji budynku przeprowadzono wizualnie.

W czasie wizji lokalnych przeprowadzone prace obejmowaty:

wykonanie odkrywki stropdw w czesci potnocnej budynku — segment A (strop nad

pierwszym i drugim pietrem)

wykonanie odkrywki stropu nad pierwszym pietrem w segmencie B

wykonanie odkrywki $cian i stupéw segmentu A

«  wykonanie odkrywki Scian i stupow segmentu B

sprawdzenie rozkfadu zbrojenia w wybranych elementach konstrukcyjnych przy pomocy

detektora zbrojenia

ustalenie lokalizacji stupéw stalowych segmentu B

wykonanie pomiarow ugie¢ stropow i podciggdw przy pomocy niwelatora

« wykonanie dokumentaciji fotograficznej

przeprowadzenie wywiadu z uzytkownikami obiektu na temat sposobu dotychczasowego

uzytkowania obiektu

5 Ogodlna charakterystyka obiektu — stan istniejgcy

Istniejgcy obiekt to budynek 3 kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek na planie
zblizonym do prostokgta o wymiarach w poziomie parteru okoto 39,3m x 17,3m; pierwsze i drugie
pietro jest nadwieszone od strony potnocnej o okoto 1,7m w stosunku do $cian zewnetrznych
parteru. Dla usystematyzowania oraz utatwienia opisu, na potrzeby niniejszej opinii budynek
podzielono na trzy segmenty rdéznigce sie pod wzgledem konstrukcyjnym:

Segment A — czes$¢é potnocna obiektu; oddylatowana od reszty budynku

Segment B — czes¢ srodkowa obiektu

Segment C — czes¢ potudniowa; jednokondygnacyjna czes$¢, mieszczgca w chwili obecnej

sale gimnastyczng — poza zakresem opracowania.

SEGMENT "C"

SEGMENT "B
SEGMENT "A"

Rys 1: Podziat budynku na segmenty

W chwili obecnej wiekszo$¢ budynku wytaczona jest z uzytkowania za wyjatkiem parteru w
segmencie B gdzie dziata przedszkole oraz Klub Sportowy ,Gwardia” ktéry wykorzystuje rowniez
cze$¢ pomieszczen 1 pietra w czesci potudniowej segmentu B a takze sale gimnastyczng w
segmencie C.
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Zdjecie 1: Elewacja wschodnia

Zdjecie 3 Elewacja p6tnocna
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Zdjecie 4: Elewacja potudniowa

5.1 Segment A

Segment ten stanowi pétnocng czes¢ budynku. Czesc ta jest oddylatowana od segmentu B
0 czym swiadczg odkrywki oraz zarysowania $cian na styku segmentow.

Budynek wykonano w technologi tradycyjnej. Uktad konstrukcyjny segmentu stanowig ramy
zelbetowe usytuowane na kierunku podtuznym obiektu (pn-pd). Stropy ceramiczne typu akremana
oparte na ryglach zelbetowych — rozpieto$¢ stropdw w osiach Scian réwna jest rozstawowi rygli ram
i wynosi 6,6m + 3,3m+6,6m. Wysokos¢ pustakdéw akermana wynosi 20cm. Podparcie rygli
zelbetowych stanowig stupy zelbetowe oraz Sciany murowane.

Nosne sciany zewnetrzne segmentu A wykonane z sg z zuzlowych pustakoéw betonowych,
wewnetrzne $ciany (dziatowe) wykonane sg z cegty ceramicznej dziurawki grubosci 6¢cm.

Schody z parteru na pierwsze pietro azurowe — belki nosne z ceowych ksztattownikow
stalowych, stopnice betonowe w ,szalunku” stalowym.

Schody z pierwszego pietra na drugie pietro - monolityczne, zelbetowe.

5.2 Segment B

Segment B stanowigcy czes¢ srodkowg obiektu wykonano w technologi mieszanej. Uktad
konstrukcyjny budynku stanowig poprzeczne ramy stalowe i poprzeczne, murowane z cegty petne;j
$ciany nosne grubosci 25cm.

Stropy podobnie jak w segmencie A sg gestozebrowe typu akermana o wysokosci pustaka

wynoszgcej 20cm. Stropy oparte sg na poprzecznych $cianach murowanych oraz na stalowych
ryglach ram poprzecznych.

Rygle ram poprzecznych wykonano z dwuteowych, walcowanych profili stalowych —
przestrzen belek stalowych pomiedzy potkami zostata wypetniona ceglg petng a catos¢ zostata
otynkowana tynkiem cementowo — wapiennym na siatce Rabitza. Wysokos¢ profili wynosi 300 oraz
400mm w zaleznosci od rozpietosci. Najprawdopodobniej sg to profile dwuteowe typu IN.

Stupy wykonano z podwdjnych ceownikow C200 zespawanych ze sobg poétkami. W
wiekszosci przypadkow profile stalowe stupow zostaty otynkowane tynkiem na siatce Rabitza.

Rozmieszczenie elementow konstrukcyjnych w sposob schematyczny przedstawiono w
czesci rysunkowej opracowania.

5.3 Segment C

Obiekt jednokondygnacyjny. Sciany zewnetrzne tréjwarstwowe (warstwa licowa z cegty,
izolacja termiczna, warstwa nosna murowana.
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6 Opis przewidywanych prac

W ramach przebudowy przewiduje sie nadbudowe budynku o 3 kondygnacje i dobudowe

od strony ulicy Kowalskiej. Docelowo w wyniku inwestycji powstanie budynek nalezgcy do Szpitala
SP ZOZ MSWiA w Opolu z przeznaczeniem na:

6.1

Parter

Kondygnacje parteru wg PFU przeznaczono na Centrum Terapii Hiperbarycznej z rejestracjg i
pomieszczeniami zaplecza, kawiarnie z zapleczem, pomieszczeniami technicznymi dla catego
budynku oraz niezaleznym wejsciem i dzwigiem dla archiwum szpitalnego. W ramach koncepcji

zaproje

6.2

ktowano tam:

gtdbwne wejscie z przestronnym holem gtdwnym, szatnie pacjentdw z informacja,
pomieszczenie ochrony, sktadzik porzgdkowy oraz WC dla pacjentow.

klatke schodowg z dzwigiem osobowym

Centrum Terapii Hiperbarycznej z rejestracjg i zapleczem, wydzielonymi szatniami dla
pacjentéw, pokdj konsultacyjny, pokdj administracyjny, poczekalnie, pomieszczenie komory
hiperbarycznej, wypoczywalnie dla pacjentéw. Na terenie zaplecza zaprojektowano szatnie
personelu, wezet sanitarny oraz pokdj socjalny personelu.

kawiarnie z zapleczem dostepng z holu gtéwnego potgczong z tarasem zewnetrznym
zlokalizowanym od strony Odry

pomieszczenia techniczne dla catego budynku (kottownia, rozdzielnia NN, pomieszczenie
instalacji niskopradowych).

pomieszczenie dla personelu sprzatajgcego

niezalezne wejscie i dzwig osobowy dla archiwum zaktadowego zlokalizowanego na |, Ili lll
pietrze

niezalezne wejscie i dzwig osobowy dla pracownikéw administracji na Il pietrze

1 pietro

Na pierwszym pietrze zgodnie z koncepcjg powstanie Dzienny Osrodek Rehabilitacji z centralng
rejestracjg, z dziatem fizykoterapii i pomieszczeniami zaplecza oraz pomieszczeniami archiwum
zaktadowego przeznaczonymi do przyjmowania dokumentéw i ludzi. Zaprojektowano tam:

6.3
Drugie

Dzienny Os$rodek Rehabilitacji z centralng rejestracja i archiwum oraz wydzielonymi
szatniami

poczekalnie

dziat fizykoterapii z boksami fizykoterapii, wydzielonymi boksami masazu oraz
pomieszczenia pola magnetycznego, gabinety terapii indywidualnej i gabinety specjalistow
pomieszczenia zaplecza personelu

pomieszczenie archiwum zaktadowego przeznaczonym do przyjmowania dokumentow i
ludzi - dostepnym z niezaleznej klatki schodowej i z niezaleznego dzwigu osobowego.

2 pietro

pietro przewidziano na Dzienny Osrodek Rehabilitacji z dziatem kinezyterapii, pokojem

wypoczynkowym i zapleczem, niezalezng czescig hotelowa przeznaczong dla pacjentéw
rehabilitacji oraz pomieszczeniami archiwum zaktadowego. Na poziomie Il pietra zaprojektowano:

Dzienny Osrodek Rehabilitacji z dziatem kinezyterapii skladajacy sie z duzej sali do
¢éwiczen, matej sali do éwiczen, pokoju wypoczynkowego, pokoju zabiegowego, magazynu
czystego, magazynu brudnego, WC pacjentéw (kobiet i mezczyzn), magazyny i WC
personelu

niezalezng czescig hotelowa przeznaczong dla pacjentéw Dziennego Osrodka Rehabilitacii
sktadajgca sie z pokoju administracyjnego, 6 pokoi 2-t6zkowych kazdy z wkasnym weziem
sanitarnym, sktadzikiem porzadkowym oraz pomieszczeniem dla personelu sprzatajgcego
w weztem sanitarnym

pomieszczeniami archiwum zaktadowego (niedostepnego dla petentéw) dostepnego z
niezaleznej klatki schodowej i z niezaleznego dzwigu osobowego
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6.4 3 pietro

Na trzecim pietrze znajdzie sie Dziat Administracji szpitala oraz pomieszczenia archiwum
zaktadowego. Zgodnie z koncepcjg zaprojektowano tam:

dziat Administracji szpitala dostepny z niezaleznej klatki schodowej i z niezaleznego
dzwigu osobowego sktadajgcy sie z gabinetu dyrektora, gabinetu zastepcy dyrektora,
sekretariatu z zapleczem, pokoju gtéwnego ksiegowego, pokoju kierownika administracji,
pokoju informatyka, pokoju konserwatora, 6 pokoi administracji, pokoju socjalnego, WC
personelu kobiet i mezczyzn, magazynu, pokoju personelu sprzatajgcego w weztem
sanitarnym, sktadzikiem porzadkowym, magazynem $rodkéw czystoSci oraz sali
konferencyjnej z szatnig zewnetrzng, pomieszczeniem zaplecza cateringowego, WC
odwiedzajgcych.

pomieszczeniami archiwum zakltadowego (niedostepnego dla petentéw) dostepnego z
niezaleznej klatki schodowe;j i z niezaleznego dzwigu osobowego.

7 Ocena stanu technicznego istniejacego budynku

71 Okreslenia stosowane w ocenie stanu technicznego

Dla okreslenia stanu technicznego elementéw konstrukcji postuzono sie nastepujgcymi terminami:
Ldobry" - elementy konstrukcyjne i budowlane wykonane zostaty zgodnie ze sztukg budowlang i
gwarantuje sie petne przejecie obcigzen, zachowanie standw granicznych uzytkowania oraz ich
wiasciwe wykonanie.

.Zadowalajgcy" - posiadajgcy pewne uchybienia pod wzgledem konstrukcyjnym i budowlanym,
istnieje mozliwos¢ przywrocenia pierwotnych wartosci technicznych drogg niewielkich napraw lub
wzmocnien.

Lhiezadowalajgcy" - posiadajgcy duze uchybienia pod wzgledem konstrukcyjnym i budowlanym,
istnieje mozliwos¢ przywrdcenia pierwotnych wartosci technicznych jednak wymagajgcych
znacznych naktadéw.

LZly” - stan awaryjny elementéw budowlanych i konstrukcji - do wymiany lub i rozbidrki, lub
wymagajacy pilnej naprawy.

7.2 Ocena stanu technicznego poszczegélnych elementow
konstrukcyjnych

7.2.1 Fundamenty

W czasie wizji lokalnej nie stwierdzono zarysowan i peknie¢ w $cianach mogacych
Swiadczy¢ o przecigzeniu fundamentéw czy tez nierébwnomiernych osiadaniach. Wyjatek stanowig
zarysowania $cian na styku segmentu A i B spowodowane najprawdopodobniej roznym osiadaniem
oddylatowanych czesci jak wptywami termicznymi.

STAN TECHNICZNY FUNDAMENTOW - ZADOWALAJACY

; X

|7,

} {
Zdjecie 5: Zarysowanie $cian zewnetrznych na styku segmentéw A i B (parter)
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Zdjecie 6: Zarysowanie na styku $cian wewnetrznych segmentéw A i B (2 pietro)

7.2.2 Sciany

W czasie ogledzin stwierdzono nieliczne zarysowania $cian. Na drugim pietrze stwierdzono
zarysowania o bardzo zblizonym przebiegu wystepujagce w S$cianach nosnych segmentu B.
Zarysowania najprawdopodobniej powstate na skutek ruchéw termicznych budynku (budynek od
okoto roku jest nie ogrzewany).

STAN TECHNICZNY SCIAN - ZADOWALAJACY

Zdjecie 7: Zarysowanie $ciany nosnej Il pietra
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Zdjecie 8: Zarysowanie Sciany nosnej Il pietra

Zdjecie 9: Zarysowanie Sciany no$nej Il pigtra
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7.2.3 Stupy

W czasie ogledzin budynku nie zaobserwowano zarysowan ktére $Swiadczyltyby o
przecigzeniu zaréwno stupéw zelbetowych segmentu A jak i stalowych stupéw segmentu B.
Wykonano prébe detekcji zbrojenia oraz wykonano odkrywke warstwy tynku. Detektor wskazywat
obecnos¢ od dwdch do czterech pretéw na boku stupa (w zaleznosci od badanego stupa), jednak
ze wzgledu na grubg warstwe wyprawy tynkarskiej nie mozna jednoznacznie stwierdzi¢ doktadnej
ilosci pretow zbrojeniowych stupdw oraz ich Srednicy.

STAN TECHNICZNY SLUPOW ZELBETOWYCH — DOBRY

W przypadku stupéw stalowych mozna stwierdzi¢ niewielkg korozje powierzchniowg profili
stalowych.

STAN TECHNICZNY SLUPOW STALOWYCH — ZADOWALAJACY

Zdjecie 10: Detekcja zbrojenia stupow Zelbetowych Segmentu A

Zdjecie 11: Odkrywka stupa segmentu A
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Zdjecie 12: Zmierzony rozktad zbrojenia (segment A)

Zdjecie 13: Zmierzony rozktad zbrojenia (segment A)

Zdjecie 14: Odkrywka stupa stalowego (segment B)
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g
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Zdjecie 15: Odkrywka stupa stalowego — widoczne dwa profile (segment B)

7.2.4 Belki

Nie stwierdzono zarysowan i nadmiernych ugie¢ swiadczgcych o przecigzeniu istniejgcych belek
zaréwno stalowych jak i zelbetowych. Podobnie jak w przypadku stupéw belki stalowe sg
skorodowane powierzchniowo.

Z pomiaréw ugiec belek wynika, ze nie sg przekroczone normowe warunki ugie¢. W tabeli ponizej
przedstawiono wyniki pomiaréw ugie¢ belek stropowych a miejsca pomiaréw przedstawiono w
czesci rysunkowej opracowania.

STAN TECHNICZNY BELEK ZELBETOWYCH — ZADOWALAJACY

STAN TECHNICZNY BELEK STALOWYCH - ZADOWALAJACY

Odczyt pomiaru Rozpietos¢ | Ugiecie | Ugigcie dop.
lewa strona | $rodek | prawa strona [cm] [cm] [cm]
184,3 183,7 183,1 550 0 2,2
| St3 | 1815 179,5 179,5 550 1 22

Odczyt pomiaru Rozpigtos¢ | Ugiecie | Ugiecie dop.
lewa strona | $rodek | prawa strona [cm] [cm] [cm]
St5 185,0 183,5 182,5 575 0,25 2,3
St8 181,5 181,0 180,5 435 0 1,74

Odczyt pomiaru

Rozpietos¢

Ugigcie

Ugigcie dop.

lewa strona

Srodek

prawa strona

[cm]

[cm]

[cm]

177,5

176,5

176,0

715

0,25

2,86
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Zdjecie 16: Odkrywka belki stalowej na drugim pigtrze segmentu B

Pt y -
Zdjecié 17: Odkrywka belki stalowej na pierwszym pietrze segmentu B

Zdjecie 18: Widok rygli Zzelbetowych segmentu A
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7.2.5 Stropy

Podczas ogledzin wykonano pomiary ugiecia stropéw oraz wykonano odkrywki. Nie stwierdzono
zarysowan swiadczgcych o przecigzeniu stropow a pomiary ugie¢ nie wykazaty przekroczenia
stanéw granicznych uzytkowania. W tabeli ponizej przedstawiono wyniki pomiarow ugie¢ stropow
a miejsca pomiarow przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

STAN TECHNICZNY STROPOW - ZADOWALAJACY

Odczyt pomiaru Rozpigtos¢ | Ugiecie | Ugigcie dop.
lewa strona | $rodek |prawa strona [cm] [cm] [cm]
Stl 2223 2242 2252 615 -0,45 2,46
St4 219,5 2185 219,5 625 1 2,5

Odczyt pomiaru Rozpietos¢ | Ugiecie | Ugiecie dop.
lewa strona | Srodek |prawa strona [cm] [cm] [cm]
St6 218,0 216,5 215,0 380 0 1,52
St7 216,5 215,5 214,5 275 0 1,1
St9 213,5 213,0 213,0 380 0,25 1,52

Odczyt pomiaru Rozpietos¢ | Ugiecie | Ugiecie dop.
lewa strona | Srodek |prawa strona [cm] [cm] [cm]
St10 216,5 215,5 217,5 375 1,5 1,5

Zdjecie 19: Odkrywka stropu nad 1 pietrem segmentu A
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Zdjecie 20: Odkrywk stropu nad 2 pietrem segmentu A

Zdjecie 21: Odkrywka stropu nad 1 pietrem segmentu B
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7.2.6 Schody

Nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ i zarysowan $wiadczgcych o nie wystarczajgcej
nosnos$ci schoddw.

STAN TECHNICZNY SCHODOW - ZADOWALAJACY

Zdjecie 23: Schody z 1 ietra na 2 pietro (segment A)
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8 Ocena odpornosci ogniowej

Przedmiotowy budynek powinien spetnia¢ wymogli klasy B odpornosci pozarowe;.
Odpornosc ogniowa poszczegolnych elementéw budynkéw powinna wynosié¢

gtébwna konstrukcja nosna R120
stropy REI6O0
przekrycie dachu RE30
- $ciany wewnetrzne EI30
sciany zewnetrzne EI60

8.1 Stupy zelbetowe (gtéwna konstrukcja nosna)

Dla stupow o przekroju 30x40cm, przy zatozeniu poziomu wytezenia w warunkach
temperatury normalnej n = 0,30 oraz stopnia zbrojenia w=0,500 odlegto$¢ osiowa pretow
zbrojeniowych od krawedzi przekroju stupa powinna wynosi¢ 45mm. Przy zatozeniu, ze istniejgce
zbrojenie gtdbwne zostato wykonane z pretéw srednicy 16mm a strzemiona z pretéw srednicy 8mm
wymagana otulina (odlegto$¢ od krawedzi przekroju do krawedzi strzemienia) dla osiggniecia
nosnosci ogniowej R120 winna wynosi¢ 45-8-8 = 29mm. Istniejgce stupy zelbetowe nie spetniajg
wymagan R120.

8.2 Stupy stalowe (gtéwna konstrukcja nosna)

Zgodnie z EC4 w celu zachowania odpornosci pozarowej R120 stupy stalowe winny byé
obetonowane warstwg betonu o grubosci min.40mm. Alternatywnym sposobem zapewnienia
wymaganej odpornosci pozarowej jest obudowanie ptytami ogniochronnymi. Grubos¢ oktadziny
zalezna jest od poziomu wytezenia elementu w sytuacji pozarowej. Istniejgce stupy stalowe nie
spetniaja wymagan R120.

8.3 Belki zelbetowe (giéwna konstrukcja nosna)

Dla belek ciggtych o szerokosci przekroju 30cm, odlegtos¢ osiowa pretéw zbrojeniowych od
krawedzi przekroju powinna wynosi¢ 35mm. Przy zatozeniu, ze istniejgce zbrojenie gtdwne zostato
wykonane z pretéw Srednicy 16mm a strzemiona z pretdw sSrednicy 8mm wymagana otulina
(odlegtos¢ od krawedzi przekroju belki do krawedzi strzemienia) dla osiggniecia nosnosci ogniowej
R120 winna wynosi¢ 35-8-8 = 19mm. Oprécz tego zbrojenie goérne winno byé odpowiednio
skonstruowane. Istniejgce belki zelbetowe nie spetniajg wymagan R120.

8.4 Belki stalowe (giéwna konstrukcja nosna)

Zgodnie z EC4 w celu zachowania odpornosci pozarowej R120 belki stalowe winny byc¢
obetonowane warstwg betonu o grubosci min.40mm. Alternatywnym sposobem zapewnienia
wymaganej odpornosci pozarowej belek jest obudowanie ptytami ogniochronnymi. Grubosc¢
oktadziny zalezna jest od poziomu wytezenia elementu w sytuacji pozarowej. Istniejgce belki
stalowe nie spetniajg wymagan R120.

8.5 Sciany wewnetrzne nosne (gtéwna konstrukcja nos$na)

Zgodnie z EC6 minimalna grubos¢ nosnych scian jednowarstwowych (kryterium REI120)
powinna wynosi¢ 170mm (elementy murowe grupy 1). Istniejace $ciany wewnetrzne nosne
spetniajg wymagania REI120
8.6 Sciany wewnetrzne nienosne

Zgodnie z EC6 minimalna grubos¢ nienosnych $cian oddzielajgcych (kryterium EI30)
powinna wynosi¢ 60mm. Istniejgce Sciany dziatowe spetniajg kryterium EI30.

8.7  Sciany zewnetrzne

Zgodnie z EC6 minimalna grubos¢ $cian nosnych, oddzielajgcych (kryterium EI60) powinna
wynosi¢ 100mm. Istniejgce Sciany zewnetrzne spetniajg kryterium EI60.
8.8 Strop Akermana

Strop akermana posiada wymagang odpornos¢ pozarowg - REIG0
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9 Bilans obciazen
9.1 Segment AiB

Biorgc pod uwage niezmiennos¢ obcigzen klimatycznych dla segmentéw A i B oraz wzrost
obcigzen uzytkowych po przebudowie zwigzany ze zmiang sposobu uzytkowania istniejgcych
pieter a takze dodatkowg kondygnacje mozna prognozowac:

«  Przewidywany wzrost obcigzen dla stupéw 2 pietra bedzie wynosit okoto 155%
- Przewidywany wzrost obcigzen dla stupow 1 pietra bedzie wynosit okoto 60%
+  Przewidywany wzrost obcigzen dla stupéw parteru bedzie wynosit okoto 35%

- Przewidywany wzrost obcigzen dla stropéw i belek nad 2 pietrem bedzie wynosit okoto 55%
« Przewidywany wzrost obcigzen dla stropow i belek nad 1 i 2 pietrem bedzie wynosit okoto
25%

- Przewidywany wzrost obcigzen na fundamenty bedzie wynosit okoto 30%

Prognozy oparto na szacunkowym zestawieniu obcigzen statych oraz na zatozeniu, ze dotychczasowe obcigzenie uzytkowe
wynosito 1,5 kN/m2 a nowe obcigzenie uzytkowe bedzie wynosito 3,5kN/m2.

Podany, szacunkowy wzrost obcigzen dotyczy wartosci obliczeniowych, zgodnie z ECO (wzér 6.10)

9.2 Segment C

9.2.1 Obciazenie sniegiem — stan istniejacy
Obcigzenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy bliskie i przylegajace do wyzszych budowli (p.5.3.6)

przypadek (i) przypadek (ii) B s [kN/m2]
3,600
\ 0,720 0,720

L b1=48,0 , b2=16,0 Y b1=48,0 y b2=16,0 ,
Obcigzenie rownomierne dachu nizszego - przypadek (i):
- Dachy bliskie i przylegajace do wyzszych budowli
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 2 — s _=0,9 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opaddéw i brak wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przej$ciowa
- Wspélczynnik ekspozyciji:
- teren normalny — Ce =1,0
- Wspoétczynnik termiczny — C| =1,0
- Wspélczynnik ksztattu dachu nizszego:
= 0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
s=u-C-C-s =0,81,01,0-0,900=0,720 kN/m?
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9.2.2 Obciagzenie Sniegiem — stan projektowany

Obciazenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy bliskie i przylegajace do wyzszych budowli (p.5.3.6)

przypadek (i) przypadek (ii) B s [kN/m2]
) —=%—3,388
© 0,720 © 720
& PELvvvs d
|S=15,0

NN NSNS NN NN NN N NN N NI AN NN NN NN NN ONTNTONTNTL NN
M b1=48,0 , b2=16,0 M b1=48,0 , b2=16,0
a A A a A

7

Obcigzenie rownomierne dachu nizszego - przypadek (i):
- Dachy bliskie i przylegajgce do wyzszych budowli
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):

- strefa obcigzenia sniegiem 2 > s _=0,9 kN/m?

- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowych opadoéw i brak wyjgtkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspélczynnik ekspozyciji:

- teren normalny — Ce =1,0

- Wspotczynnik termiczny — C' =1,0
- Wspotczynnik ksztattu dachu nizszego:

u, = 0,8

Obcigzenie charakterystyczne:

s=p,C,Cs, = 0,81,0-1,0-0,900 = 0,720 kN/m?

Na podstawie powyzszego zestawienia obcigzenia sniegiem dla dachow przylegajgcych do budowli
wyzszych stwierdza sie, ze planowana nadbudowa nie spowoduje zwiekszenia obcigzenia
$niegiem dachu segmentu C

10 Whnioski i zalecenia

Na podstawie przeprowadzonych analiz mozna przedstawi¢ nastepujgce wnioski:

1.

Konstrukcja istniejgcego budynku przy ulicy Kowalskiej 4 w Opolu znajduje sie w
zadowalajgcym stanie technicznym, pozwalajgcym na przeprowadzenie planowanej
inwestycji pod warunkiem spetnienia nizej okreslonych warunkow.

Stan techniczny fundamentéw okreslono jako zadowalajgcy; w czasie wizji lokalnej nie
stwierdzono zarysowan i peknie¢ w s$cianach moggcych sSwiadczy¢ o przecigzeniu
fundamentow czy tez nieréwnomiernych osiadaniach za wyjgtkiem zarysowan scian na
styku segmentu A i B. Z przeprowadzonego bilansu obcigzenh wynika, ze wzrost obcigzenia
na istniejgce fundamenty bedzie znaczny (okoto 30%) wiec nalezy sie liczy¢ z
koniecznoscig ich wzmocnienia. Nalezy wykona¢ odkrywki istniejacych w celu doktadnego
okreslenia wymiarow fundamentéw i przeprowadzi¢ obliczenia sprawdzajgce dla
rzeczywistych obcigzen projektowanych oraz warunkéw gruntowych. Zaleca sie wykonanie
otwordéw geotechnicznych w sgsiedztwie fundamentéw istniejgcych.

Stan techniczny wewnetrznych $cian nosnych okreslono jako zadowalajgcy - nie
stwierdzono zarysowan $wiadczgcych o ich przecigzeniu. Na drugim pietrze stwierdzono
liczne zarysowania o bardzo zblizonym przebiegu wystepujgce w $cianach nosnych
segmentu B. Zarysowania najprawdopodobniej powstate na skutek ruchéw termicznych
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budynku (budynek od okoto roku jest nie ogrzewany). Sciany posiadajg wymagang
odpornos¢ pozarowg (REI120). Zarysowania $cian nalezy naprawic, np. poprzez wklejnie
pretow spiralnych.

4. Stan techniczny Scian zewnetrznych ocenia sie jako zadowalajgcy. Przed wykonaniem
docieplenia nalezy oceni¢ mozliwo$¢é zastosowania wybranego systemu docieplenia na
istniejgcych scianach zewnetrznych

5. Stan techniczny stupow zelbetowych ocenia sie jako dobry. Ze wzgledu na brak doktadnych
informacji na temat zastosowanych pretéw zbrojeniowych oraz stopnia wytezenia stupéw
nalezy przyja¢, ze stupy zelbetowe nie posiadajg wymaganej odpornosci ogniowej R120.
Ze wzgledu na wymagania zapewnienia trwatosci na 50 lat stupy nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez aplikacje roztworéw zawierajgcych migrujgce inhibitory korozji np.
preparat FerroGard 903. Przewidywany wzrost obcigzen obliczeniowych bedzie wynosit od
155% do 35% wiec nalezy sie liczy¢ z koniecznoscig ich wzmocnienia

6. Stan techniczny stupow stalowych ocenia sie jako zadowalajgcy — stupy stalowe nalezy
oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przewidywany wzrost obcigzeh obliczeniowych
bedzie wynosit od 155% do 35% wiec nalezy sie liczy¢ z koniecznoscig ich wzmocnienia.
Stupy nie posiadajg wymaganej odpornosci ogniowej R120 i wymagaé bedg
zaprojektowania takiego zabezpieczenia.

7. Stan techniczny belek Zzelbetowych okresla sie jako zadowalajgcy — nie stwierdzono
zarysowan ani nadmiernych ugie¢. Ze wzgledu na wymagania zapewnienia trwatosci na 50
lat stupy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez aplikacje roztwordéw zawierajgcych
migrujgce inhibitory korozji np. preparat FerroGard 903. Zaktada sie, ze istniejgce belki
zelbetowe nie posiadajg wymaganej odpornosci ogniowej wynoszgcej R120. Pomimo, iz
grubosc istniejgcej otuliny pretéw zbrojeniowych powinna zapewni¢ spetnienie wymagan
pozarowych to nie ma pewnosci co do odpowiedniej konstrukcji zbrojenia podporowego
wymaganej przy rozpatrywaniu belek zelbetowych o cigglym schemacie statycznym.
Przewidywany wzrost obcigzen obliczeniowych belek zelbetowych bedzie wynosit od 55%
do 25% w zaleznosci od kondygnacji wiec nalezy sie liczy¢é z koniecznoscig ich
wzmocnienia.

8. Stan techniczny belek stalowych okreslono jako zadowalajacy - belki stalowe nalezy
oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przewidywany wzrost obcigzeh obliczeniowych
bedzie wynosit od 55% do 25% wiec nalezy sie liczy¢ z koniecznoscig ich wzmocnienia.
Belki nie posiadajg wymaganej odpornosci ogniowej R120 i wymaga¢ bedg
zaprojektowania takiego zabezpieczenia.

9. Stan techniczny stropéw — zadowalajgcy. Nie stwierdzono nadmiernych ugiec i zarysowan
swiadczgcych o przecigzeniu. Strop posiada wymagang odpornos¢ pozarowg REIG0.
Prognozowany wzrost obcigzen obliczeniowych bedzie wynosit od 55% do 25% stagd moze
zachodzi¢ koniecznos¢ ich wzmocnienia.

10. Schody przeznaczono do rozbidérki.

11. Nalezy wykona¢ badania geotechniczne gruntu w zakresie wymaganym Prawem
Budowlanym

12. Nalezy zwroci¢ uwage na obcigzenia posadzek zaréwno na pietrach jak i na parterze. Po
zmianie sposobu uzytkowania wzrost obcigzen punktowych moze wynies¢ 100%.

13. Nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowg analize statyczno — wytrzymatosciowg catej konstrukgciji
z projektowang nadbudowg. Na podstawie tych obliczeh nalezy okresli¢é koniecznosc
wzmocnien poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych.

14. Nalezy wykonac¢ szczegotowg Ekspertyze Techniczng budynku.

UWAGA:

Nalezy liczy¢ sie¢ z koniecznoscia zwiekszenia si¢ zakresu napraw wynikla z mozliwosci
ujawnienia si¢ wad konstrukcji w czasie odkrywania elementéw konstrukcyjnych w toku
prowadzenia prac naprawczych.
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Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem

szczegolnej ostroznosci, majgc na uwadze bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji. W trakcie prac

budowlanych nalezy przestrzega¢ szczegdolnych przepiséw BHP. Przed przystgpieniem do

wykonywania prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest opracowac szczegotowy plan
BIOZ oraz projekt organizacji budowy w zakresie transportu materiatu i urzadzen.

Autor niniejszej opinii zastrzega sobie prawo do jej uzupetnien.

opracowat :
mgr inz. Robert Buczek
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