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Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Opolu;
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AUTORZY OPRACOWANIA

Branza Imig i nazwisko Numer uprawnien Pieczatka 1 podpis

arch. Bozena

architektury upr. 105/94
Kus
instalacji inz. Tomasz
‘ . MAP/0098/POOS/06

sanitarnych Kieloch
instalacji inz j

] inz. Andrze] upr. bud. 167/99
gazéw med. Komisarz
instalacji inZ. Lech BPP. Upr.124/84
elektrycznych Bednarczyk o
instalacji inz. Jarostaw RP - Upr.839/94
niskopradowych Kubisiak pr

KODY ROBOT _  BUDOWLANYCH WG NUMERYCZNEGO SLOWNIKA
GLOWNEGO WSPOLNEGO SE.OWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

Zakres prac projektowych

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

79930000-2 Specjalne ustugi projektowe

79932000-6 Ustugi projektowania wngtrz

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu realizacji

45000000-7 Roboty budowlane
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45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten

45313000-4 Instalowanie wind i podnosnikow

45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

45315000-8 Instalowanie przytaczeniowych central telefonicznych
45316000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Hydraulika i roboty sanitarne

45330000-9 Hydraulika 1 roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45332000-3 Ktadzenie wpustow hydraulicznych

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Instalowanie ogrodzen

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki
zdrowotnej 1 spotecznej, krematoriow oraz obiektéw uzytecznosci publicznej

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45316000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45232460-4 Roboty sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45421146-9 Ukladanie stropéw podwieszonych

45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych

45432130-4 Pokrywanie podtog

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podidg, Scian i tapetowanie $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 Roboty szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45451000-3 Dekorowanie

30200000-1 Urzadzenia komputerowe,

32000000-3 Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny
39100000-3 Meble

38900000-7 Rézne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Kod numeryczny sklada si¢ z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy sposob:
pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y)

pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy (XXX00000-Y)

pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y)

pierwsze piec cyfr okreslajg kategorie (XXXXX000-Y)

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej
kategorii.

Dziewiata cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.
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DANE EWIDENCYJNE
Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
Zamierzenie inwestycyjne w zakresie:

— Przebudowy istniejacego budynku przy ul. Kowalskiej 4 w Opolu z dostosowaniem
funkcji do dziatalnosci statutowe;j

— Rozbudowy i nadbudowy istniejgcego budynku obejmujacej kondygnacje parteru, I, II
i III pigtra

— Rozbiodrki $cian dzialowych oraz instalacji wewnetrznych na parterze, I 1 II pigtrze
istniejgcego budynku

— Koncepcji wraz ze szczegdétowymi wytycznymi technicznymi dla prowadzenia
dziatalnosci hiperbarycznej w poziomie parteru budynku po rozbudowie

— budowy lokalnej kottowni gazowe;]
— przebudowy zrédet zasilania budynku w media
— budowy instalacji zewn¢trznych uzbrojenia dziatki

— zalozen technicznych dla prowadzenia planowanej dziatalnosci na I 1 II pietrze budynku
z zakresu fizjoterapii oraz dziatalno$ci administracyjnej

— przebudowy zrédet zasilania
Adres obiektu budowlanego
45-588 Opole, ul. Kowalska 4; dziatka nr 56/3.
Nazwa i adres Inwestora

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych
i Administracji w Opolu; 45-075 Opole, ul. Krakowska 44

Jednostka projektowania

Pracownia Projektowa Bozena Kus$; 30-311 Krakéw, ul. Na Ustroniu 1/5;
tel. 12 267 42 10; tel. 501 67 66 28; mail: pracownia.kus@gmail.com

PODSTAWA OPRACOWANIA
— Umowa z Inwestorem nr ZO/15/20196 z 22 listopada 2019 r.
— Mapa do celéw projektowych z wrze$nia 2017 r. otrzymana od Inwestora

— Inwentaryzacja budynku uzytkowego — opracowana dla Klubu Sportowego Gwardia
w maju 2005 r.

— Uzgodniony przez Inwestora program budynku
— Wstepna koncepcja zaakceptowana przez Inwestora
— Wizja lokalna

— Opinia konstrukcyjna dotyczaca mozliwosci przebudowy budynku opracowana przez
inz. Roberta Buczka w grudniu 2019 r.

— Uchwata Rady miasta Opla ws uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulicy J6zefa Walecki w Opolu

— Obowigzujace normy i przepisy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku
poz.1409 z pézn. zmianami

— Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalno$ci leczniczej — Dz.U. nr 112 poz. 654
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— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie —
Dz.U. z 2002 nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami

— Obwieszczenie ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy -
Dz.U. nr 169 poz. 1650

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 maja
2013 r. w/s ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegOlowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego ( Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129);

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg (Dz.U. z 2012, poz. 739)

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie $wiadczen
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego - Dz.U. nr 140 poz. 1143

— Spos6éb postepowania podmiotu leczniczego wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza
w rodzaju stacjonarne 1 calodobowe $wiadczenia zdrowotne ze zwlokami pacjenta
w przypadku $mierci pacjenta - Dz.U. 2012 r. poz. 420

— Prowadzenie depozytu w stacjonarnym zaktadzie opieki zdrowotnej - Dz.U. 2009 r.
Nr 129, poz. 1068

— Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagan Dobrej
Praktyki Wytwarzania - Dz.U. poz. 318

— projektowanie obiektéw, pomieszczen oraz przystosowanie stanowisk pracy dla os6b
niepelnosprawnych o specyficznych potrzebach,— ramowe wytyczne pod redakcja
naukowga dr. hab. inz. Wiktora M. Zawieski, link:
https://www.ciop.pl/CIOPPortal W AR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P
31200123251443541514096.

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajow,
zakresu i wzorow dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania — Dz.U. -
poz. 2069

— Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu dzialania archiwéw zaktadowych Dz.U. nr 14 - poz. 67

CEL OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje zaméwienie, ktérego przedmiotem
jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych dla planowanej inwestycji oraz
przeprowadzenie robét budowlanych i wykonczeniowych.

Program stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowa
realizacj¢ zadania.

Zalacznikiem do programu funkcjonalno uzytkowego jest koncepcja funkcjonalno-
uzytkowa stanowiaca podstawe do opracowania dokumentacji technicznej
wielobranzowej i wykonania robé6t budowlanych.
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Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy w sposéb ogdlny opisuje wymagania
i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikowa¢ zaproponowany przez
Zamawiajacego uktad funkcjonalny w sposéb zgodny z przepisami: Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r. Dz.U. nr 0 Poz. 739, warunkami zainstalowania
poszczegbdlnych  urzadzen medycznych  wydanych przez  Dostawcow  oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U. nr 75 Poz.
690 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszg by¢ zgodne z obowigzujacym
porzadkiem prawnym.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac
projektowych niezb¢gdnych do wykonania zaméwienia w formule zaprojektuj
i wybuduj, wytonienia pelnego zakresu rob6t budowlanych, przygotowania oferty
szczegllnie w zakresie obliczenia ceny oferty - stanowi podstawe do sporzadzenia
ofertowej kalkulacji na kompleksowa realizacj¢ zadania obejmujacego wykonanie
dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami.
Efekty inwestycji

Powstajacy budynek zawiera¢ bedzie zesp6t pomieszczen, ktére pozwala¢ beda na
realizacje zadan w zakresie udzielania $wiadczen zdrowotnych w ramach $wiadczen
medycznych  finansowanych przez NFZ, spelniajacy wymagania zawarte
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegélowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia 1iurzadzenia podmiotu wykonywajacego dziatalnos¢
leczniczg Dz.U. nr 0 Poz. 739 oraz w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
29 sierpnia 2009 r. w sprawie Swiadczen gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
Dz.U. nr 140 poz. 1143 oraz zarzadzen Prezesa NFZ wydanych na podstawie ww. aktow
prawnych.

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest kompleksowa realizacja inwestycji na ktérg
sktada sig:

a) przebudowy istniejgcego budynku przy ul. Kowalskiej w Opolu z dostosowaniem funkcji
do dziatalnosci statutowe;j

b) rozbudowa i nadbudowa istniejacego budynku obejmujaca kondygnacje parteru, I, IT 1 IIT
pietra

c) rozbidrki $cian dzialowych oraz instalacji wewngtrznych na parterze, I i I pigtrze
istniejgcego budynku

d) koncepcja wraz ze szczegbélowymi wytycznymi technicznymi dla prowadzenia
dziatalnosci hiperbarycznej w poziomie parteru budynku po rozbudowie

e) zalozenia techniczne do budowy lokalnej kottowni gazowe;]
f) przebudowa zrddet zasilania budynku w media
g) budowa instalacji zewnetrznych uzbrojenia dziatki

h) zatozenia techniczne dla prowadzenia planowanej dziatalnosci na I i II pietrze budynku
z zakresu fizjoterapii oraz dziatalnosci administracyjnej

1) przebudowa zrddet zasilania
j) montaz stacji zgazowania ciektego tlenu dla potrzeb komory hiperbarycznej
k) montaz paneli fotowoltaicznych na dachu
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D

montaz pompy ciepla typu powietrze-powietrze

m) wykonanie nowego ogrodzenia od strony Odry

b)

c)

d)

e)

b)

d)

e)

g)
h)
i)
)

k)

1)

m)
n)
0)

Przedmiot zaméwienia bedzie realizowany na podstawie:
Niniejszego opracowania

Koncepcji wykonanej przez Pracowni¢ Projektowg Bozena Kus; 30-311 Krakéw, ul. Na
Ustroniu 1/5 w grudniu 2019 r.

Opini konstrukcyjnej dotyczacej mozliwosci przebudowy budynku opracowanej przez
inz. Roberta Buczka w grudniu 2019 r.

uzyskanych w ramach niniejszego zamdwienia decyzji i warunkéw technicznych od
jednostek zewnetrznych

zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuka
budowlang pod nadzorem 0s6b posiadajacych wymagane uprawnienia

Przedmiot zamoéwienia obejmuje:
opracowania projektu geologii

opracowanie projektu budowlanego uwzgledniajgcego etapowanie inwestycji wraz
z ekspertyza techniczng dotyczacg zakresu i sposobu wzmocnienia istniejacej konstrukcji
budynku.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu pelny komplet obliczen
wytrzymatosciowych zwigzanych planowang przebudowg, nadbudowg i dobudowa.
Budowlana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ wszystkie wymagane prawem
uzgodnienia.

uzyskanie pozwolenia na budowg

opracowanie wykonawczej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi
prawem uzgodnieniami

opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej z podaniem wszystkich
szczeg6low wzmocnien (rysunki warsztatowe) istniejacej konstrukcji budynku oraz
szczegbtami wykonawczymi konstrukcji i1 elementdw wykonczenia planowanej
nadbudowy, a takze szczeg6tami wykonania instalacji wewnetrznych;

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

opracowanie kosztorysOw inwestorskich oraz przedmiaréw robot

opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji
kompleksowe wykonanie rob6t budowlano-montazowych i wykonczeniowych obiektu

kompleksowe wyposazenie instalacyjne tj. dostawa i montaz wyposazenia instalacyjnego
w osprzet 1 urzadzenia w zakresie niezbednym do prawidlowego funkcjonowania,
uruchomienia i uzytkowania obiektu

powigzania zewngtrzne inwestycji oraz nawigzanie do istniejgcego systemu sieci
i przylaczy

opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy

opracowanie projektu organizacji robot

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

sporzadzenie projektéw powykonawczych w pelnym zakresie
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p) uzyskanie wszelkich dokumentéw, opracowan, raportéw, audytow, $wiadectw
niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

q) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
Etapowanie inwestycji
Inwestor przewiduje nast¢pujace etapowanie inwestycji:
Etap I:
— Wykonanie  wszystkich prac  rozbiérkowych terenowych, budowlanych
1 instalacyjnych
— Demontaz okladziny azbestowej na poziomie parteru

— Dobudowa w stanie surowym zamknie¢tym trzech klatek schodowych i szybow
dzwigowych do docelowej wielkosci (IV kondygnacje)

— Docieplenie i1 zaizolowanie fundamentéw oraz posadzki na gruncie

— Docieplenie budynku w poziomie parteru

— Wykonanie elewacji w zakresie parteru na gotowo

— Wykonanie wszystkich docelowych zrddet zasilania dla catej inwestycji
— Docieplenie tymczasowe stropu nad parterem

— Wykonanie docelowego zagospodarowania terenu

— Realizacja na gotowo pomieszczen parteru i Pracowni Hiperbarycznej wraz
z pozwoleniem na uzytkowanie

Etap II:
— Pozostaty zakres prac
Informacje ogélne

Zamawiajacy wymaga, aby w opracowywanej dokumentacji nie wprowadzaé
istotnych zmian wstosunku do PROGRAMU FUNKCJONALNO -
UZYTKOWEGO.

Na etapie opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian, uzasadnionych wzgledami organizacyjno-
uzytkowymi.

Kazda zmiana wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Inwestycja bedzie finansowana przez Zamawiajagcego do wysokosci posiadanych
srodkéw 1zgodnie zopracowanym przez Wykonawce harmonogramem rzeczowo-
finansowym uwzgledniajagcym zaliczkowanie realizacji inwestycji, zatwierdzonym przez
Zamawiajacego.

Wszystkie urzadzenia i meble zamontowane przez Wykonawce muszg uzyskac
akceptacje Zamawiajacego w zakresie materiatu wykonania, ergonomii funkcjonalnosci,
1 ich konkretnej lokalizacji.

Zamawiajacy nie przewiduje zainstalowania w budynku Zadnych urzadzen i elementéw
wyposazenia ruchomego bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego.

Wszelkie prace zwigzane z przygotowaniem podtoza, obudéw czy instalacji pod
elementy wyposazenia nalezy uwzgledni¢ przy catosci prac budowlano-montazowych.

W przypadku wszelkich watpliwosci lub niezgodnosci poszczegdlnych elementéw
w planach, opisach, czy przedmiarach nalezy zwrdci¢ si¢ na piSmie z prosbg
0 wyjasnienie z zachowaniem przewidzianych w form 1 terminéw.
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Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji programu uwzgledniajac technologie
wykonania poszczegdlnych elementéw i zgtoszenia wszelkich niezgodno$ci w trakcie
trwania procedury przetargowe;j.

Z uwagi na charakter inwestycji 1 otoczenia, nie wyklucza si¢ mozliwosci wystapienia
w trakcie prac sytuacji wymagajacej weryfikacji proponowanych rozwigzan.

W ramach zaméwienia nalezy wykona¢ takze zagospodarowanie terenu oraz
towarzyszacg infrastrukture techniczng i drogowa, zielenig oraz matg architektura.
Projektowana funkcja

Docelowo w wyniku inwestycji powstanie budynek nalezacy do Szpitala SP ZOZ
MSWiA w Opolu z przeznaczeniem na:

- Parter — Centrum Terapii Hiperbarycznej z rejestracja i pomieszczeniami
zaplecza, kawiarni¢ z zapleczem, pomieszczeniami technicznymi dla calego
budynku oraz niezaleznym wej$ciem i dzwigiem dla archiwum szpitalnego

— I pietro — Dzienny Osrodek Rehabilitacji z centralng rejestracja, z dziatem
fizykoterapii 1 pomieszczeniami zaplecza oraz pomieszczeniami archiwum
zaktadowego przeznaczonymi do przyjmowania dokumentéw i ludzi

— 1II pietro — Dzienny Osrodek Rehabilitacji z dzialem kinezyterapii, pokojem
wypoczynkowym i zapleczem, niezalezng cze$cig hotelowa przeznaczong dla
pacjentow rehabilitacji oraz pomieszczeniami archiwum zaktadowego

— III pietro — Dzial Administracji szpitala oraz pomieszczenia archiwum
zaktadowego

Zakres prac obejmuje réwniez modernizacj¢ zrédet zasilania.

Prace obejmujg realizacj¢ rob6t budowlanych i montazowych wraz z zamontowaniem
podstawowych materialéw, kompleksowym wyposazeniem technicznym, w tym
kompleksowym wyposazeniem instalacyjnym w osprzet i urzadzenia w zakresie
niezbednym do prawidtowego funkcjonowania, uruchomienia i uzytkowania obiektu.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC DZIALOW
I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Lokalizacja

Budynek potozony jest w Opolu przy ul. Kowalskiej 4 na dziatce nr 56/3, obreb 0098
Nowa Wies$ Krélewska.

W niedalekiej odleglosci znajduje si¢ dworzec gtdwny PKP i dworzec autobusowy PKS.
Budynek od potudniowego wchodu graniczy z zabudowang dziatkg nr 56/8.

Wzdtuz budynku od strony poétnocno-wschodniej przebiega ulica Kowalska,
od pétnocnego-zachodu znajduje si¢ droga prowadzaca do nadbrzezy Odry, a od strony
potudniowo zachodniej — ciag pieszo-jezdny wzdtuz Odry.

Po drugiej stronie ulicy Kowalskiej znajduje si¢ kompleks rekreacyjno-sportowy

Gwardia.
Powierzchnia zabudowy
pow. w m?
Istniejgca 635,10
Rozbudowy 283,32
RAZEM 918,42 m?
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Podstawowe dane liczbowe

pow. pow. pow. Pow.
uzytkowa ustugowa ruchu netto
Rzut parteru 431,12 58,62 284,19 781,04
Rzut I pigtra 530,61 0,00 230,02 760,63
Rzut II pigtra 558,10 0,00 224,14 782,24
Rzut III pietra 511,12 0,00 269,92 781,04
Suma pow. 2 204,86 58,62 1 008,27 3271,75

Dopuszcza si¢ réznice powierzchni uzytkowej netto w odniesieniu do catego budynku
0 +10%.

Dopuszcza si¢ maksymalne przekroczenie powierzchni o £ 10% w ramach jednej funkcji.

Kubatura budynku
Istniejaca kubatura Dobudowywana Kubatura
kubatura taczna
6 350,10 m* 6 103,70 m* 12 453,80 m?

Wytyczne projektowe

Zrealizowany przedmiot zamdéwienia musi spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm
i przepisow. Realizowane dzialy i elementy budowlano-instalacyjne musza speitniac
warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania, ochrony
srodowiska, wymagan sanitarno-higienicznych, ochrony zdrowia, przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokrewnych, a takze aktualnych i aktualizowanych
w czasie realizacji oraz oczekiwania Zamawiajacego zawarte w niniejszym PFU.

Zrealizowany przedmiot zaméwienia musi zostaé wykonany przy uzyciu takich
technologii i $rodkéw technicznych, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne
oddziatywanie inwestycji na Srodowisko.

Wykonawca zapewni Zamawiajagcemu doradztwo na etapie projektowania dotyczace
optymalizacji kosztéw inwestycji i eksploatacji proponowanych rozwigzan.

Uzyte materialy budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg
zapewni¢ niskie koszty eksploatacji 1 utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego
przez Zamawiajacego wysokiego standardu wykonczenia i uzytkowania.

Zrealizowany przedmiot zamdwienia wraz z urzadzeniami towarzyszacymi ma
uwzglednia¢ wytyczne z zakresu 0séb z niepetnosprawnoscig.

Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku mialy zapewniong trwatos$¢
nie mniejszg niz 50 lat.

Instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewnia¢ uzytkowanie
w okresie nie krétszym niz 25 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewniac
sprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 lat.

Dla calosci zadania inwestycyjnego w kazdej jego fazie Wykonawca zobowigzany
jest uzyskaé akceptacje Zamawiajacego.
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Opis funkcjonalny

Budynek wybudowany w technologii mieszanej (stalowa i zelbetowa) w latach 70-tych
ubieglego stulecia. Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym, przykrytym dachem
ptaskim.

W ramach inwestycji przewiduje si¢:

— catkowita, generalng przebudoweg istniejagcego budynku wraz z dobudowg i nadbudowa

— budoweg trzech nowych klatek schodowych z trzema dzwigami osobowymi

Na poziomie parteru zaprojektowano:

gléwne wejscie z przestronnym holem gléwnym mieszczacym multimedialno-
informacyjne stanowiska dla pacjenta, szatni¢ pacjentow z informacja,
pomieszczenie ochrony, sktadzik porzadkowy oraz WC dla pacjentéw

klatke schodowg z dzwigiem osobowym umozliwiajacym dostep pacjentéw do
Dziennego Osrodka Rehabilitacji na 11 II pigtrze oraz czesci hotelowej na II pigtrze

Centrum Terapii Hiperbarycznej z rejestracja 1 zapleczem z WC, wydzielonymi
szatniami dla pacjentéw kobiet i mezczyzn (kazda szatnia z wlasnym weziem
sanitarnym), pokdj  konsultacyjny, pokdéj administracyjny, poczekalnig,
pomieszczenie komory hiperbarycznej dla 12 pacjentéw, wypoczywalni¢ dla
pacjentdow potaczong z tarasem zewnetrznym zlokalizowanym od strony Odry oraz
zapleczem dla personelu. Personel Centrum Terapii Hiperbarycznej wchodzi na teren
pracowni niezaleznym wejsciem. Na terenie zaplecza zaprojektowano szatnie
personelu, wezet sanitarny oraz pokéj socjalny personelu.

kawiarni¢ z zapleczem dostepng z holu gléwnego potaczong z tarasem zewngtrznym
zlokalizowanym od strony Odry

pomieszczenia techniczne dla calego budynku
pomieszczenie dla personelu sprzatajacego

niezalezne wejscie 1 dzwig osobowy dla archiwum zaktadowego zlokalizowanego na
I, 111 T pigtrze

niezalezne wejscie 1 dzwig osobowy dla pracownikéw administracji na III pigtrze

Na poziomie I pietra zaprojektowano:

Dzienny Osrodek Rehabilitacji z centralng rejestracja 1 archiwum oraz wydzielonymi
szatniami dla pacjentéw kobiet i mezczyzn (kazda szatnia z wlasnym weziem
sanitarnym)

poczekalnie

dziat fizykoterapii z 19 boksami fizykoterapii, kuchenka fizykoterapii, wydzielonymi
dwoma boksami masazu oraz dwa pomieszczenia pola magnetycznego, dwoma
gabinetami terapii indywidualnej, gabinetem kierownika/terapeuty, pokojem
dietetyka/konsultacje, pokojem psychologa/konsultacje oraz WC pacjentéw (kobiet
1 me¢zczyzn)

pomieszczenia zaplecza personelu sktadajace si¢ z szatni personelu z wilasnym
wezlem sanitarnym, gabinetem pracy administracyjnej, pokojem rehabilitantow,
boksem socjalnym oraz pomieszczeniem dla personelu sprzatajagcego, magazynem
czystym i magazynem brudnym, WC personelu

pomieszczeniem archiwum zaktadowego przeznaczonym do przyjmowania
dokumentéw 1 ludzi potaczonym z pokojem archiwisty, pokojem socjalnym 1 WC
personelu - dostgpnym z niezaleznej klatki schodowej i z niezaleznego dzwigu
osobowego
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Na poziomie II pietra zaprojektowano:

— Dzienny Osrodek Rehabilitacji z dzialem kinezyterapii sktadajacy si¢ z duzej sali do
¢wiczen, matej sali do ¢wiczen, pokoju wypoczynkowego, pokoju zabiegowego,
magazynu czystego, magazynu brudnego, WC pacjentéw (kobiet 1 me¢zczyzn),
magazyny i WC personelu

— niezalezng czgScia hotelowa przeznaczona dla pacjentow Dziennego Osrodka
Rehabilitacji sktadajacg si¢ z pokoju administracyjnego, 6 pokoi 2-t6zkowych kazdy
z wlasnym weztem sanitarnym, sktadzikiem porzadkowym oraz pomieszczeniem dla
personelu sprzatajacego w weztem sanitarnym

— pomieszczeniami archiwum zaktadowego (niedostepnego dla petentéw) dostepnego
z niezaleznej klatki schodowej i z niezaleznego dzwigu osobowego

Pomieszczenie archiwum nalezy wyposazy¢ w system regaldw magazynowych
przesuwnych z napedem elektrycznym.

Na poziomie III pietra zaprojektowano:

— dzial Administracji szpitala dostgpny z niezaleznej klatki schodowej i z niezaleznego
dzwigu osobowego skladajacy si¢ z gabinetu dyrektora, gabinetu zastepcy dyrektora,
sekretariatu z zapleczem, pokoju gtéwnego ksiggowego, pokoju kierownika
administracji, pokoju informatyka, pokoju konserwatora, 6 pokoi administracji,
pokoju socjalnego, WC personelu kobiet i mezczyzn, magazynu, pokoju personelu
sprzatajagcego w weztem sanitarnym, skladzikiem porzadkowym, magazynem
srodkéw czystosci oraz sali konferencyjnej z szatnig zewnetrzng, pomieszczeniem
zaplecza cateringowego, WC odwiedzajacych.

— pomieszczeniami archiwum zaktadowego (niedostepnego dla petentéw) dostepnego
z niezaleznej klatki schodowej i z niezaleznego dzwigu osobowego

Pomieszczenie archiwum nalezy wyposazy¢ w system regalow magazynowych
przesuwnych z napedem elektrycznym.

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia okresla¢ beda:

Dokumenty formalno-prawne

Koncepcja dotaczona do programu funkcjonalno-uzytkowego

Aktualne o$wiadczenia Zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomos$cia na
cele budowlane

Mapa do celéw projektowych z grudnia 2019 r. w wersji cyfrowej otrzymana od
Inwestora

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulicy Jozefa Walecki
w Opolu

Uwarunkowania wynikajace z lokalizacji inwestycji

Teren inwestycji obejmuje dziatke 56/3, obreb 0098 Nowa Wie$§ Krélewska, Opole.

Dzialka znajduje si¢ na terenie objetym planem zagospodarowania pozwalajacym na
realizacje¢ przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Zakres opracowania oznaczono na sytuacji w skali 1:500 dotaczonej do projektu
koncepcyjnego dla przedmiotowej inwestycji.

Zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji znajduje si¢ w granicach strefy ,,B” ochrony konserwatorskie;j.
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W  ramach wykonania zamawianych rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu, Wykonawca winien opracowa¢ i przedlozy¢ Zamawiajagcemu do
akceptacji plan zagospodarowania dziatki z naniesionym uzbrojeniem terenu oraz
projektem powigzania planowanego zagospodarowania dziatki w istniejagcymi drogami.

Wymagana jest minimalna ingerencja w istniejgcy uktad drég komunikacyjnych.

Nowy uktad komunikacji bedzie musiat uwzglednia¢ konieczno$¢ dojazdu samochodéw
osobowych i specjalnych (dostawa tlenu do stacji zgazowania tlenu).

Przy projektowaniu zagospodarowania terenu nalezy zapewni¢ prawidlowe parametry
dojazdéw technicznych do budynku.

Rozwigzanie komunikacji nalezy prawidtowo oznakowa¢ w formie znakéw poziomych
1 pionowych.

Uksztaltowanie przestrzenne i walory estetyczne budynku

Lokalizacja inwestycji w obszarze ciggu pieszego wzdluz Odry wymaga dbatosci
o walory przestrzenne 1iestetyczne oraz doboru wiasciwych idobrych jako$ciowo
materiatléw wykonczeniowych elewac;ji.

Uzbrojenie terenu i zasilanie w media

Realizacja inwestycji wymaga przebudowy istniejgcych sieci znajdujacych si¢ pod
planowanym budynkiem i na terenie lokalizacji dobudowy zuwzglednieniem potrzeb
sasiednich budynkow.

W przypadku konieczno$ci zaprojektowania sieci wychodzacych poza teren lokalizacji
konieczne bedzie uzyskanie odrebnych map i decyzji dla tych sieci.

Wyciecie drzew

Projekt budowlany powinien uwzglednia¢ koniecznos¢ wycinki drzew 1 krzewow.
Uzyskanie stosownych uzgodnien na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Uwarunkowania wynikajace z planu zagospodarowania terenu

Realizowana inwestycja musi spetnia¢ wszystkie szczegétowe warunki Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Projektowana inwestycja potozona jest w terenie budowlanym przeznaczonym w planie
pod zainwestowania i oznaczonym na rysunku planu symbolem 4U.

Oznaczenie identyfikacyjne U podstawowe :
— ustugi z zakresu obstugi ludnosci i przedsigbiorstw,

— ustugi administracji,
— ustugi kultury,
— ustugi nauki,
— ustugi o$wiaty,
— sport i rekreacja,
— ustugi z zakresu obstugi turystyki,
— ustugi opieki zdrowotne;j

Oznaczenie identyfikacyjne U uzupetniajace :

— zielen urzadzona
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Wskazniki wykorzystania terenu
— intensywnos$¢ zabudowy od 0,2 do 4,0,
— procent zabudowy maksimum 80% powierzchni dziatki,
— powierzchnia biologicznie czynna minimum 20% powierzchni dziatki
Linie zabudowy
— nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu,
— obowigzujace zgodnie z rysunkiem planu.
Parametr zabudowy
— liczba kondygnacji nadziemnych do 5
— wysokos¢ zabudowy do 15 m
Dachy
Zgodnie z planem zagospodarowania dachy plaskie
Zasady ochrony srodowiska, przyrody oraz ochrony i ksztaltowania krajobrazu

Budynek, jego forma i gabaryty oraz usytuowanie na dzialce wraz z innymi elementami
zagospodarowania terenu uwzgledniajg uksztaltowanie i potozenie terenu, jego
ekspozycje oraz zastane sgsiedztwo.

Poziom hatasu

Na terenach zabudowy ustugowej o charakterze publicznym oznaczonych symbolami U
obowigzujg dopuszczalne poziomy hatasu jak dla ,,terenéw w strefie sSrédmiejskiej miast
powyzej 100 ty$. mieszkancow”.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym Kkrajobrazéw
kulturowych oraz débr kultury wspélczesnej

Zgodnie z planem zagospodarowania ze wzglgdu na potozenie w strefie ,,B” ochrony
konserwatorskiej obejmujacej uktad urbanistyczny srédmiescia Opola oraz krajobraz
kulturowy obowiazuje:

— dopasowanie nawierzchni oraz matej architektury w zakresie materialow
wykonczeniowych, kolorystyki

— dostosowanie nasadzen zieleni oraz obiektéw malej architektury pod wzgledem skali i
formy do wnetrza urbanistycznego

Ochrona pozostatych terenéw i obiektow

Nad czg$cig budynku od strony pdéinocno wschodniej przebiega gléwny korytarz
radiotelekomunikacyjny.

Na trasie gtéwnego korytarza radiotelekomunikacyjnego w odlegtosci do 10 m po obu
stronach osi kierunkowej korytarza obowiazuje zakaz lokalizacji obiektow
budowlanych o wysokosci powyzej 50 m nad poziomem terenu.

Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne:

— elewacje do specjalnego opracowania zgodnie z rysunkiem planu — dotyczy
elewacji od strony Odry

b) nos$niki reklamowe
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— zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektéw stuzacych reklamie z wyjatkiem
informacji o miescie, z zastrzezeniem tiret drugie i trzecie,

— dopuszcza si¢ umieszczenie jednego szyldu w postaci urzadzenia reklamowego dla
jednego przedsiebiorcy lub instytucji, dostosowanego wielko$cig, kolorystyka i
stylem do charakteru budynkéw,

— dla kilku szyldéw na jednej elewacji ujednolicenie gabarytu, formy i stylu,
e) obiekty malej architektury

lokalizacja spdjnych pod wzgledem stylu i zastosowanych materialéw obiektow
matej architektury

f) zielen
zielen urzadzona minimum 20% powierzchni dziatki
g) nadziemne czg¢s$ci urzadzen technicznych

— zakaz lokalizacji elementéw technicznego wyposazenia budynkéw (klimatyzatory,
anteny satelitarne, przewody kominowe itp.) na elewacjach wzdluz drogi na terenie
2KDD oraz 3KDD,

— dostosowane pod wzgledem kolorystyki i formy do otaczajacej zabudowy lub
przystonigcie zielenig ozdobna;

Wskaznik miejsc postojowych
— minimum 30 m.p. na 1000 m? powierzchni uzytkowej ustug administracji,
—  minimum 20 m.p. na 100 miejsc noclegowych,
— minimum 15 m.p. na 1000 m2? powierzchni uzytkowej ustug opieki zdrowotne;j,

Dla wskaznikéw miejsc postojowych, o ktérych mowa powyzej wyznacza si¢ nie mniej
niz 1 m.p.

Dostepnos¢ komunikacyjna
— od terenu 2KDD, 3KDD, 5KDX, poprzez ciag pieszo-jezdny

— dostosowanie rozwigzan komunikacyjnych do potrzeb oséb niepetnosprawnych
zgodnie z przepisami odrebnymi

Zagrozenie powodzia

Inwestycja znajduje si¢ na obszarze na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia
powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat lub na ktérym istnieje prawdopodobienstwo
wystapienia zdarzenia ekstremalnego

Uwarunkowania techniczne

W obliczeniach oraz rozwiazaniach projektowych nalezy uwzgledni¢ m.in. wnioski
i zalecenia z:

— Opinii techniczne;j
— Dokumentacji z badan podioza gruntowego dla oceny geotechnicznych warunkéw
przebudowy opracowanych na etapie projektu budowlanego
Organizacja budowy

W organizacji budowy nalezy uwzgledni¢, ze prowadzone roboty budowlano -
montazowe i wykonczeniowe nie moga zaktéca¢ w sposéb istotny pracy funkcjonujacych
sasiednich budynkow.
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Inne uwarunkowania:

Wykonawca jest zobowigzany na biezaco usuwac materialy z rozbidrek;

Z uwagi na ograniczong powierzchni¢ zewnetrzng otoczenia budynku, brak jest
mozliwosci sktadowania wigkszej ilosci materiatow.

Inwestor Zastepczy

W terminie pdézniejszym Zamawiajacy podejmie decyzje czy na drodze przetargu
nieograniczonego wytoni Inwestora Zastgpczego, ktéry w imieniu Zamawiajacego
1 wspétudziale Zamawiajgcego bedzie m.in.:

organizowatl procesy budowlane

brat udzial w postepowaniu administracyjnym
przeprowadzat negocjacje z wykonawcami
nadzorowat i koordynowat projekt

przeprowadzat kontrol¢ kosztow i jakosci.

OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Obiekt wraz z zagospodarowaniem terenu stanowigcy przedmiot zamdéwienia
powinien zosta¢ zaprojektowany i wykonany przy uzyciu takich technologii i srodkéw
technicznych, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne oddzialywanie inwestycji na
srodowisko (demontaz oktadziny z azbestu, emisja hatasu i drgan, emisja spalin, emisja
ciepta do atmosfery, usunigcie zanieczyszczen z odwodnienia drég dojazdowych,
zabezpieczenie przesytu mediow).

Uzyte materialy budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie musza
zapewni¢ niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego
przez Zamawiajacego wysokiego standardu wykonczenia i uzytkowania.

Przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm, przepisOw oraz wiedzy i sztuki budowlanej, w tym takze norm juz
znanych, a wprowadzanych w zycie w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia, np.
w zakresie izolacyjnosci przegréd zgodnie z wymaganiami dziennika Ustaw nr O poz.
1422 z dnia 18 wrzes$nia 2015 r. — Zatacznik nr 2

W szczegdlnosci realizowane dziaty i elementy budowlano—instalacyjne towarzyszace
musza spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa Kkonstrukcji
i uzytkowania, ochrony s$rodowiska, wymagan sanitarno-higienicznych i ochrony
zdrowia, przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokrewnych, a takze aktualnych
wymogoéw Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nalezy przewidzie¢ takie rozwigzania techniczne i technologiczne, aby zapewniona byta
prawidlowa izolacyjnos¢ przegréod oraz oszczedno$¢ w pobieraniu i wydatkowaniu
energii, zarOwno cieplnej jak i elektryczne;.

Nalezy w taki spos6b zaprojektowac, a nastepnie zrealizowa¢ budowe, aby pobdr wody
oraz odprowadzenie $ciekOw sanitarnych byl optymalnie dobrany dla przewidywanych
funkcji, przy zapewnieniu mozliwosci utrzymania wlasciwego stanu technicznego
budynku.

Realizowany obiekt wraz z urzadzeniami towarzyszacymi musi by¢ w petni dostgpny dla
0s0b niepetnosprawnych.

Zagospodarowanie terenu:

Przy projektowaniu zagospodarowania terenu nalezy zapewni¢ prawidlowe parametry
dojazdéw technicznych.
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W  wyniku wykonania zamawianych
i uzbrojeniem terenu, Zamawiajacy powinien uzyska¢ zagospodarowany i uzbrojony
teren, z pelnym uktadem komunikacji, z zapewnieniem wigczenia ich do istniejacych

drég.

Rozwigzanie komunikacji

oznakowac.
SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO UZYTKOWE

wyrazone we wskaznikach powierzchniowo — kubaturowych ustalonych zgodnie z Polska
Normga (PN-ISO 9836:1997)

Zestawienie powierzchni poszczegélnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji

zwigzanych z zagospodarowaniem

kolowej na terenie opracowania nalezy prawidtowo

Powierzchnia
Nr pom. Nazwa pomieszczenia uzytkowa | uslugowa | ruchu
m2 m2 m2
PARTER
0.01 WIATROLAP 10,90
0.02 HALL GEOWNY 84,90
0.03 SKEADZIK PORZADKOWY 4,46
0.04 WC NIEPELNOSPRAWNYCH 5,04
0.05 KOMUNIKACJA 18,24
0.06 ROZDZIELNIA NN 16,96
0.07 KOTLOWNIA GAZOWA 17,36
0.08 MAGAZYN 6,08
0.09 POMIESZCZENIE INSTALACII 17.49
NISKOPRADOWYCH ’
0.10 MAGAZYN 9,00
0.11 KOMUNIKACJA 19,31
0.12 WIATROLAP 421
0.13 MAGAZYN 7,47
0.14 POMIESZCZENIE PERSONELU 6.74
SPRZATAJACEGO ’

0.15 WEZEL SANITARNY 2.86
0.16 MAGAZYN 21,50
0.17 KAWIARNIA 43,73
0.18 ZAPLECZE KAWIARNI 13,91
0.19 EOAI\\/){[IIEASRZISIZENIE PERSONELU 4.99
0.20 WEZEL SANITARNY 1,75
0.21 SZATNIA PACJENTOW /INFORMACJA 14,37
0.22 REJSTRACJA 34,90
0.23 ZAPLECZE 14,78
0.24 WC 3,60
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0.25 KORYTARZ 11,72
0.26 SZATNIA PACJENTOW 12,88
0.27 WEZEL SANITARNY 6.00
0.28 POCZEKALNIA 37,70
0.29 POKOJ KONSULTANTA 19,11
0.30 WYPOCZYWALNIA 24.18
0.31 KOMUNIKACJA 4,99
0.32 POKOJ SOCJALNY PERSONELU 9,03
0.33 PRZEDSIONEK 2,22
0.34 SZATNIE PERSONELU 8.44
0.35 WEZEE SANITARNY 372
0.36 WIATROLAP 5,57
0.37 SPREZARKI 14,39
0.38 KOMORA HIPERBARYCZNA 71,56
0.39 POKOJ ADMINISTRACIJI 20,13
0.40 SZATNIA PACJENTOW 14,64
0.41 WEZEL SANITARNY 6,11
0.42 OCHRONA 18,54
0.43 WODOMIERZE 6.81
Dl DZWIG OSOBOWY 2.89
D2 DZWIG OSOBOWY 2,89
D3 DZWIG OSOBOWY 322
K1 KLATKA 32,77
K2  |KLATKA 24,81
K3 KLATKA SCHODOWA 25,06
Razem parter| 431,12 58,62 284,19
Ogoétem parter 773,93
I PIETRO
1.01 KORYTARZ 106,68
1.02 PPRZEDSIONEK 8,50
1.03 MAGAZYN CZYSTY 9,11
1.04 GABINET TERAPII INDYWIDUALNYCH 13,28
1.05 GABINET TERAPII INDYWIDUALNYCH 13,97
1.06 MAGAZYN BRUDNY /MAGAZYN 9,82
1.07 KORYTARZ WEWNETRZNY 26,70
1.08 POMIESZCZENIE PERSONELU 6.80
SPRZATAJACEGO ’
1.09 SZATNIE PERSONELU 13,73
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1.10 WEZEL SANITARNY 4,63
1.11 GABINET PRACY ADMINISTRACII 24,24
1.12 POKOJ REHABILITACYJINY 20,88
113 SKEADZIK PORZADKOWY /MAGAZYN 450
SRODKOW DEZYNFEKUJACYCH ’
1.14 GABINET TERAPEUTY (KIEROWNIK) 25,03
1.15 SZATNIA PACJENTOW KOBIETY 17,76
1.16 WEZEL SANITARNY 7,57
1.17 SZATNIA PACJENTOW MEZCZYZNI 11,23
1.18 WEZEL SANITARNY 6,16
1.19 REJSTRACJA 17,82
1.20 ARCHWIUM 16,37
1.21 BOKSY MASAZU 27,57
1.22 PRZEDSIONEK 5,75
1.23 PRACOWNIA POLA MAGNETYCZNEGO | 18,04
1.24 PRACOWNIA POLA MAGNETYCZNEGO | 11,98
1.25 WC PACJENTOW 3,67
1.26 WC PACJENTOW 3,67
197 E%]Z);JIMOWANIE DOKUMENTOW I 30.76
1.28 POKOJ ARCHIWISTY 8,33
1.29 POMIESZCZENIE SOCJALNE 7,98
1.30 WC PERSONELU 3,82
1.31 BOKSY FIZYKOTERAPII 153,26
1.32 KUCHENKA FIZYKOTEREUTY 5,35
1.33 WC PERSONELU 3,35
1.34 POKOJ PSYCHOLOGA -KONSULTANTA | 14,62
1.35 POKOJ DIETETYKA -KONSULTANTA 15,31
D1 DZWIG OSOBOWY 2,89
D2 DZWIG OSOBOWY 2,89
D3 DZWIG OSOBOWY 3,22
K1 KLATKA 32,77
K2 KLATKA 16,26
K3 KLATKA SCHODOWA 24,36
Razem I pietro| 530,61 0,00 230,02
Ogétem I pietro 760,63
II1 PIETRO
2.01 KORYTARZ 49,83
2.02 POKOJ 2 OSOBOWY 21,78
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2.03 P AZIENKA 4,81
2.04 POKOJ 2 OSOBOWY 24,62
2.05 P AZIENKA 3,71
2.06 SKEADZIK PORZADKOWY 9,33
2.07 PRZEDSIONEK 6,55
2.08 POMIESZCZENIE PERSONELU SPRZAT 12,82
2.09 P AZIENKA 3,91
2.10 POKOJ 2 OSOBOWY 22,13
2.11 PLAZIENKA 3,47
2.12 POKOJ 2 OSOBOWY 21,25
2.13 P AZIENKA 4,31
2.14 POKOJ 2 OSOBOWY 21,75
2.15 PLAZIENKA 3,74
2.16 POKOJ 2 OSOBOWY 22,03
2.17 P AZIENKA 3,72
2.18 KORYTARZ 51,39
2.19 POKOJ ADMINISTRACIJI 13,85
2.20 WC PERSONELU 4,12
2.21 POKOJ WYPOCZYNKOWY 45,29
2.22 POKOJ ZABIEGOWY 17,02
2.23 PRZEDSIONEK 4,64
2.24 MAGAZYN BRUDNY 12,01
2.25 MAGAZYN CZYSTY 21,16
2.26 WC PACJENTOW MEZCZYZN 3,97
2.27 WC PACJENTOW KOBIET 3,97
2.28 KORYTARZ 10,56
2.29 ARCHIWUM 62,89
2.30 ARCHIWUM 83,42
2.31 SALA CWICZEN 68,39
2.32 SALA CWICZEN 31,12
2.33 MAGAZYN 7,51
D1 DZWIG OSOBOWY 2,89
D2 DZWIG OSOBOWY 2,89
D3 DZWIG OSOBOWY 3,22
K1 KLATKA SCHODOWA 32,77
K2 KLATKA SCHODOWA 35,04
K3 KLATKA SCHODOWA 24,36
Razem II pietro 558,10 0,00 224,14
Ogétem II pietro 782,24
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III PIETRO

3.01 KORYTARZ 138,73

3.02 GABINET ZASTEPCY DYREKTORA 27,14

3.03 ZAPLECZE CATERINGOWE 19,54

3.04 SZATNIA ZEWNETRZNA 8,88

3.05 WC ODWIEDZAJACYCH 4,49

3.06 WC ODWIEDZAJACYCH 4,52

3.07 SALA KONFERENCYJNA 72,95

3.08 GABINET DYREKTORA 26,35

3.09 SEKRETARIAT 18,92

3.10 ZAPLECZE 18,68

3.11 GLOWNY KSIEGOWY 22,87

3.12 KIEROWNIK ADMINISTRACII 20,85

3.13 WC MEZCZYZN 5,29

3.14 WC KOBIET 5,19

3.15 PRZEDSIONEK 6,51

3.16 POKOJ SOCJALNY 10,96

3.17 POKOJ ADMINISTRACIJI 21,90

318 POMIESZCZENIE PERSONELU 968

SPRZATAJACEGO ’

3.19 WEZEL SANITARNY 4,25

3.20 ARCHIWUM 60,61

3.21 PRZEDSIONEK 12,15

3.22 SKEADZIK PORZADKOWY 7,34

3.23 MAGAZYN SRODKOW CZYSTOSCI 7,45

3.24 POKOJ ADMINISTRACII 20,59

3.25 POKOJ ADMINISTRACIJI 14,90

3.26 POKOJ ADMINISTRACIJI 14,14

3.27 PRZEDSIONEK 11,14

3.28 MAGAZYN 18,41

3.29 POKOJ ADMINISTRACIJI 17,92

3.30 POKOJ ADMINISTRACIJI 16,91

3.31 POKOJ KONSERWATORA 14,68

3.32 POKOJ INFORMATYKA 15,71

D1 DZWIG OSOBOWY 2,89

D2 DZWIG OSOBOWY 2,89

D3 DZWIG OSOBOWY 3,22

K1 KLATKA 32,77
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K2 KLATKA 35,26
K3 KLATKA SCHODOWA 24,36
Razem III pietro| 511,12 0,00 269,92
Ogoétem III pietro 781,04
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
pow. uzytkowa | pow. ustugowa pow. ruchu pow. netto
Rzut parteru 431,12 58,62 284,19 781,04
Rzut I pigtra 530,61 0,00 230,02 760,63
Rzut II pigtra 558,10 0,00 224,14 782,24
Rzut III pietra 511,12 0,00 269,92 781,04
Suma pow. 2 204,86 58,62 1 008,27 3 271,75
Dane techniczne
Dane techniczne symbol wartos¢
powierzchnia zabudowy Pz 918,42 m?
powierzchnia catkowita objeta opracowaniem Pc 3 673,68 m?
powierzchnia netto objgta opracowaniem Pn 3271,75 m?
powierzchnia uzytkowa objgta opracowaniem Puz 2 204,86 m?
powierzchnia ruchu objeta opracowaniem Pr 1 008,27 m?
kubatura brutto obj¢ta opracowaniem Vb 12 453,80 m?
Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
Opis i obliczenie N
- - - - wartosc
Wzajemne proporcje powierzchni
Powierzchnia catkowita do powierzchni netto 122
Pc/Pn =1 646,84 / 1 347,68 ’
Powierzchnia ruchu do powierzchni netto 031
Pr/Pn = 590,37 / 1 347,68 ’
Wzajemne proporcje kubatur do powierzchni
Kubatura brutto do powierzchni catkowitej 339
Vb/PC =7 971,71/ 1 646,84 ’
Kubatura brutto do powierzchni netto 1.50
Vb/Pn =7 971,71/ 1 347,68 ’
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Okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow

powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

1) Dopuszcza si¢ tolerancje w powierzchni 1 wymiarowaniu +/-10%, pod warunkiem
spetnienia przez wszystkie pomieszczenia wymagan funkcjonalnych okreslonych
Ww niniejszym  opracowaniu  oraz  spelnienia = wymagah = Zamawiajacego
i obowigzujacych przepisow budowlanych oraz przepiséw i rozporzadzen Ministra
Zdrowia.

2) Pomieszczenia technicznej obstugi budynku — w dostosowaniu do koniecznych
projektowych rozwigzan technicznych. Zaleca si¢ ograniczenie powierzchni tych
pomieszczen do niezbednego minimum.

3) Kubatury podane w programie sg orientacyjne.

BEZPIECZENSTWO POZAROWE

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Zgodnie z ustaleniami § 4 ust. 1. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 121 poz. 1137 z 11 lipca 2003 r.)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 119 poz. 998 z 16 lipca 2009 r.) - projekt budynku
uzytecznos$ci publicznej $redniowysoki zawierajacy strefe pozarowag zakwalifikowang
do kategorii zagrozenia ludzi ZL III podlega uzgodnieniu zgodnie z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowe;j.

Podstawg uzgodnienia sg dane obejmujace:
Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji

Budynek 4-kondygnacyjny 4 o wysokosci maksymalnej mniejszej niz 25 m zalicza si¢
do $redniowysokich.

Powierzchnia catkowita budynku wynosi 3 271,75 m.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla $redniowysokiego budynku
wielokondygnacyjnego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL III
wynosi 5 000 m?.

Odleglos¢ od obiektow sgsiadujacych

Budynek od strony potudniowo wschodniej przylega do istniejacego parterowego
budynku zlokalizowanego na dziatce 56/8.

W pozostalych przypadkach budynek wraz z rozbudowa usytuowany w odlegtosci
mniejszej niz 4 m od granic z sgsiednimi dziatkami budowlanymi.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W projektowanym budynku beda wystepowac substancje palne ogélnego przeznaczenia
(wyposazenie, meble, sztuczne tworzywa, tkaniny, drewno). Nie beda to substancje
powodujace zagrozenie wybuchem.

W projektowanym obszarze nie przewiduje si¢ skladowania lub przetwarzania
substancji palnych, pozarowo niebezpiecznych.

Przewidywana gestos¢ obcigZenia ogniowego

W zwigzku z zaliczeniem budynku do kategorii zagrozenia ludzi nie obowigzuje
obliczanie obcigzenia ogniowego.

Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
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W budynku nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone dla ponad 50 os6b
9.6  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Zagrozenie wybuchem w normalnych warunkach eksploatacji nie wystepuje w budynku
i przestrzeni zewngtrzne;j.

9.7  Podzial obiektu na strefy pozarowe
Budynek zakwalifikowano do strefy zagrozenia ludzi ZL III.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla Sredniowysokiego budynku
wielokondygnacyjnego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL III wynosi
5000 m?.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie jest przekroczona.

Pomieszczenia techniczne nalezy wydzieli¢ $ciankami o klasie odpornosci ogniowej
EI 60 i zamyka¢ drzwiami o klasie odpornosci EI 30.

9.8 Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego

Budynek zgodnie z Dz.U.2015 nr 0 poz. 1422 § 212 warunkéw technicznych nalezy
zaprojektowac¢ w co najmniej ,,B” klasie odpornos$ci pozarowe;.

Elementy budynku zaliczonego do ,,B” klasy odpornosci pozarowej powinny spelniac¢
nastepujace wymagania w zakresie odpornosci ogniowej i1 stopnia rozprzestrzeniania si¢
ognia:

- gt konstrukcja no$na min. odporno$¢ ogniowa R 120 min

- konstrukcja dachu - min. odporno$¢ ogniowa R 30 min

- stropy - min. odpornos¢ ogniowa REI 60 min
- $ciana zewngtrzna - min. odporno$¢ ogniowa EI 60 min

- Sciany wewnegtrzne - min. odpornos¢ ogniowa EI 30 min

- przekrycie dachu - min. odporno$¢ ogniowa E 30 min

9.9 Warunki ewakuacji

W przebudowywanym budynku nalezy zachowa¢ dopuszczalne dtugosci przejsc i dojs¢
ewakuacyjnych.

W przebudowywanym budynku ewakuacja ze wszystkich pomieszczen odbywa si¢
bedzie na zewnatrz do klatek schodowych.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne nalezy zamykac¢ drzwiami.

Z klatek schodowych nalezy zaprojektowa¢ wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na
zewnatrz. Szerokos$¢ biegéw klatek schodowych wynosi min. 120 cm.

Klatki schodowe nalezy obudowac i zamyka¢ drzwiami o odpornosci p.poz. EI 30.
W klatkach schodowych nalezy zaprojektowac urzadzenia stuzace do usuwania dymu
(klapy oddymiajace i/lub okna oddymiajace).

W pomieszczeniach od najdalszego miejsca w ktorym moze przebywacé cztowiek, do
wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej nalezy
zapewni¢ przejs$cie ewakuacyjne o dtugosci nieprzekraczajacej 40 m. Przejécie nie moze
prowadzi¢ tacznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia.
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9.10

9.11

Szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos$ci
drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku
lub do innej strefy pozarowej nie moga by¢ mniejsze niz 120 cm.

Drzwi wieloskrzydlowe, stanowiagce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej, powinny posiada¢ jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe
o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Drzwi rozsuwane stosowane na drogach ewakuacyjnych powinny zapewnia¢ otwieranie
automatyczne i r¢czne bez mozliwosci ich blokowania oraz samoczynne ich rozsunigcie
1 pozostanie w pozycji otwartej w razie pozaru lub awarii drzwi.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna posiada¢ klase odpornosci
ogniowe] wymagang dla scian wewnetrznych - EI 30.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL nalezy podzieli¢
na odcinki nie dluzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami
dymoszczelnymi.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacje uzytkowe beda zabezpieczone przeciwpozarowo, co zostanie podane
w projektach branzowych na etapie projektu wykonawczego.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.

Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany
i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach 1 stropach,
niewymienionych w ust. 1, dla ktérych jest wymagana klasa odporno$ci ogniowej co
najmniej E I 60 lub R E I 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) tych
elementow.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Wszystkie urzadzenia i instalacje ppoz. powinny mie¢ wymagane aprobaty techniczne i
certyfikaty zgodnosci.

Odporno$¢ elementéw jak w normie PN-B-02851-1.
Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Hydranty.

Ochrone wewngtrzng p.poz budynku stanowi¢ bedg hydranty @ 25 zaprojektowane
1 wykonane na instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;.

Hydranty zamontowane bgdg w szafkach hydrantowych wnekowych w poblizu klatek
schodowych. Kazdy pion hydrantowy na najwyzszej kondygnacji, podiaczony bedzie
do najblizszego przyboru sanitarnego, celem zapewnienia statego przeptywu wody.

Oddymianie klatek schodowych:

Klatka schodowa stanowi droge ewakuacji z budynku na wypadek zagrozenia
pozarowego. Dlatego nalezy wyposazy¢ je w system oddymiania.

Zgodnie z normg PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu
i ciepta — wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Acz na klatce schodowe;j
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budynkéw niskich 1 Sredniowysokich winna wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu
poziomego podiogi tej klatki schodowe;.

Powierzchnia jednego otworu pod klape dymowa nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m2
w budynkach niskich i sredniowysokich.

Sygnalizacja pozarowa.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 7 czerwca
2010 r. Dz.U. nr 109 § 28.1 stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujacego
urzadzenia sygnalizacyjno—alarmowe stuzagce do samoczynnego wykrywania
1 przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarméw
pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych nie jest wymagane.

Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem - obiekt begdzie wyposazony w system
sygnalizacji alarmowo-pozarowe;j.

Dzwiekowy system ostrzegawczy.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 7 czerwca
2010 r. Dz.U. nr 109 § 29.1 stosowanie dzwickowego systemu ostrzegawczego,
umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatow ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla
potrzeb bezpieczenstwa osob przebywajacych w budynku, nadawanych automatycznie
po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej, a takze przez operatora nie
jest wymagane.

Dzwickowy system ostrzegawczy nie jest wymagany.
Wyposazenie w gasnice.

W pomieszczeniach przewiduje si¢ odpowiednie ilosci i rodzaje sprzetu p.poz.,
odpowiednio dobrane i oznakowane wg normy PN-92/N-01256/01.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zabezpieczenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru zapewniajg istniejace
hydranty zewng¢trzne.

9.12 Drogi pozarowe
Budynek zewnetrzng fasadg od strony ulicy Kowalskiej stanowi zabudowe pierzejowa,
tworzac cigg budynkéw z budynkiem na dziatce 56/8.
Droga pozarowa dla budynku jest ulica Koowalska przebiegajaca w odlegtosci 5 m.
Droga pozarowa doprowadzona jest do 100% frontu budynku. Pomigdzy S$ciang
budynku a droga pozarowa nie rosng drzewa o wysokos$ci przekraczajacej 3 m,
uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku.
Droga pozarowa ma szeroko$¢ co najmniej 4 m, a jej nachylenie podiuzne nie
przekracza 5%.
Nos$nos¢ drogi umozliwia przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchni¢ jezdni co
najmniej 100 kN. Droga zapewnia przejazd bez koniecznosci cofania.
Wyjscia z obiektu potgczone sg z drogg pozarowsa, dojsciem o szerokos$ci co najmniej
1,5 m i dtugosci nie wigkszej niz 50 m, w sposdb zapewniajacy dotarcie bezposrednio
lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

9.13 Inne
Wszystkie urzadzenia i instalacje p.pozarowe powinny mie¢ wymagane aprobaty
techniczne 1 certyfikaty zgodnosci.
Odporno$¢ elementéw jak w normie PN-B-02851-1.
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WYMAGANIA  ZAMAWIAJACEGO W  STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu winien obejmowac obszar terenu lokalizacji - dziatka
Inwestora nr 56/3.

Wiasciwe usytuowanie budynku

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu.
Rozwigzanie zagadnien komunikacji kolowej i pieszej

na terenie lokalizacji, w powigzaniu z komunikacja istniejaca.
Zaprojektowanie obstugi komunikacyjnej budynku.

Nalezy zapewni¢ prawidtowe parametry dojazdéw pozarowych
Zielen i mala architektura.

Bez zmian
Przebudowa istniejacych zewnetrznych sieci i instalacji:

Zgodnie z opisami w czg¢$ci branzowej
Oswietlenie terenu

Nalezy zapewni¢ wilasciwe oswietlenie, ze szczegdlnym uwzglednieniem doj$¢ do
budynku.

Ciagi piesze i komunikacja kotowa.
Wymagana jest minimalna ingerencja w istniejgcy uktad drég komunikacyjnych.

Projekt uktadu komunikacyjnego na terenie dzialki bedzie musial uwzgledniac
koniecznos$¢ dojazdu samochodéw transportowych do stacji zgazowania tlenu.

Przy projektowaniu zagospodarowania terenu nalezy zapewni¢ prawidtowe parametry
dojazdéw technicznych.

Rozwigzanie komunikacji na terenie szpitala nalezy prawidtowo oznakowa¢ w formie
znakéw poziomych i pionowych.

Rozpoznanie geotechniczne.
Na etapie projektu budowlanego nalezy opracowac projekt geologii.

Opracowany projekt budowlany powinien uwzglednia¢ wnioski z dokumentacji

geologiczno-inzynierskiej ustalajacej warunki geologiczno-inzynierskie w rejonie

projektowanej przebudowy i dobudowy opracowany na etapie projektu budowlanego.
Wymagania w zakresie konstrukcji

Zgodnie z Opinig techniczng.

Po wykonaniu szczegétowych obliczen projektant konstrukcji wskaze, ktére elementy

konstrukcji 1 w jaki sposob nalezy wzmocni¢.

Ze wzgledu na ingerencje w istniejaca konstrukcje budynku wszystkie rozwigzania na

etapie ekspertyzy i projektu budowlanego nalezy konsultowa¢ z Zamawiajacym.

Wyniki obliczen i zastosowanie odpowiednich technologii i materialéw beda
zweryfikowane przez niezalezny autoryzowany podmiot z odpowiednimi
kwalifikacjami i uprawnieniami np. Naczelna Organizacja Techniczna..

Wykonawca poniesie koszt i ryzyko weryfikacji.
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Wymagania dotyczace architektury i wykonczenia

Podane ponizej przyktadowe propozycje rozwigzan materiatowych okreslaja minimalne
wymagania Zamawiajacego dla przedmiotu zamdwienia.

Rozwigzania architektoniczno-budowlane

Wszystkie elementy budowlane 1 wykonczeniowe obiektu nalezy wykona¢ zgodnie ze
sztukg budowlang oraz zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta materiatéw
1 wyrobow.

Wszystkie nazwy wilasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw,
urzadzen i1 wyposazenia, zostaly uzyte w celu okreslenia parametréw technicznych
i uzytkowych zapewniajacych standard wykonania i wyposazenia oczekiwane przez
Zamawiajacego.

Wykonawca moze wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan rownowaznych, nie
obnizajacych poziomu przyjetych standardow. Proponowane zmiany musza uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego, a takze nie moga pociggaé za sobg zwigkszenia kosztow
inwestycji ani zmienia¢ idei 1 celu projektu, ktéry zapewni Zamawiajacemu prawidiowa
organizacj¢ pracy spelniajgcag wszelkie wymagania przepiséw prawa oraz najwyzsze
standardy jakoSciowe.

o Sciany zewnetrzne nowoprojektowane

- Konstrukcja $cian w klasie odpornosci ppoz REI60 — zgodnie z wytycznymi projektanta
konstrukcji po opracowaniu ekspertyzy konstrukcyjnej na etapie projektu budowlanego

- Sciany na fragmentach tynkowanych - ocieplone styropianem typu EPS-P gr. 15 cm do
poziomu 30 cm nad terenem lub materialt rtOwnowazny o parametrach niegorszych niz
wymieniony, powyzej ocieplone wetng mineralng gr. 20 cm metodg lekka - mokrg z
wyprawa tynkiem mineralnym malowanym farba silikonowa.

- Wyprawa wierzchnia - tynk mineralny
- Powtloka malarska — farba silikonowa
o Pokrycie dachowe

Powtoka hydroizolacyjna wyprodukowana z PCV zbrojonego wtdknem poliestrowym,
odporna na dziatanie UV i ozonu, grubo$c nominalna 1,5 mm na geowldkninie.

Kolor popielaty. Spodnig warstwe membrany nalezy kotwi¢ mechanicznie na zaktadke,
wierzchnig warstwe zgrzewac strumieniem cieptego powietrza.

o Sciany wewnetrzne
- nowoprojektowane $ciany klatki schodowej zelbetowe
- S$ciany szybéw dzwigowych zelbetowe

- Sciany dziatowe z pustakéw Porotherm gr. 11,5 P+W cm lub material réwnowazny
o parametrach niegorszych niz wymieniony

- wszystkie $ciany dziatowe w klasie EI 30

sciany nad drzwiami p.poz. wydzielajacymi strefe¢ pozarowg pomiedzy nadprozem,
a stropem nalezy wykonac o odpornosci jak dla granicy strefy

ostonigcia niezabudowanych pionéw instalacyjnych z ptyt suchego tynku

stelaze do misek ustgpowych wiszacych obudowa¢ suchym tynkiem do wysokosci 120
cm

Pracownia Projektowa Bozena Kus. 33
Krakow, grudzien 2019r.



Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Opolu;
Program Funkcjonalno — Uzytkowy przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku przy ul. Kowalskiej 4 w Opolu

na S$ciankach lub obudowach z ptyt GK na ktérych wiszg porecze dla o0s6b
niepelnosprawnych nalezy dodatkowo zamontowa¢ stelaze umozliwiajagce montaz tych
urzadzen.

o Tynki wewnetrzne

- nowe tynki wykonywane mechanicznie z gotowych mieszanek kat. IV cementowo —
wapienne z warstwg gtadzi gipsowe;j

- w pomieszczeniach mokrych tynki cementowo-wapienne
- na narozach stosowa¢ narozniki ochronne
o Cokol zewnetrzny

wykonany z uniwersalnej, szybkowigzacej, dwukomponentowej zywicy epoksydowej,
nie zawierajgcej rozpuszczalnika ani wypetniacza mineralnego

o Okna aluminiowe zewnetrzne
Wymogi techniczne

Izolacyjnos¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1) wynosi:
wspétczynnik Uf < 1,5 W/m’K .

Izolacyjnosé termiczna dla catego okna Uw < 0,8 W/m’K.

Kategorie szczelnoS$ci

Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasyfikacja: Klasa 4 wg. PN EN 12207:2001
Wodoszczelnos¢: Klasyfikacja: E1800 wg. PN EN 12208:2001

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: Klasyfikacja: C5/B5S wg. PN EN 12210:2001
Klasyfikacja wg. Passive House Institute: ph C

Wymiary profili

Gtebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi 95 mm.

Gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 104 mm.

Profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN 1725 , DIN 1748 i DIN 17615
(jedyne normy na ktérej opierajg si¢ firmy wykonujacej stopy odlewnicze).

Wypelnienie
ESG 6mm /16/4ESG/16/33.2 VSG
Ug- 0,5 W/m?*K EN-673

o Izolacja wodoszczelna

Izolacje¢ posadzek 1 $cian narazonych na bezposredni kontakt z wodg
w projektowanych pomieszczeniach mokrych wykona¢ za pomoca niezawierajgcego
rozpuszczalnika i1 zmigkczaczy materialu hydroizolacyjnego przystosowanego do
stosowania wewnatrz pomieszczen, zespolonego z podiozem.

Oktadziny ceramiczne nalezy przykleja¢ za pomocg klejow.

Przy izolacji tylko posadzki gruntownik wraz z folig uszczelniajgca nalezy
wyprowadzi¢ na wysokos$¢ 50 cm na $ciany pomieszczenia.

o Stolarka drzwiowa wewnetrzna

drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe,
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rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego, wypelnienie z ptyty widrowej
petnej,

skrzydio z dodatkowym wzmocnieniem wewngetrznym ramiakiem,
rama wraz z wypetnieniem obtozona dwustronnie ptyta HDF,

profil krawedzi skrzydta ,,K” — krawedzie boczne zabezpieczone listwami ze stali
nierdzewnej,

skrzydto wykonane w wersji przylgowej,

skrzydto pokryte okleing HPL o grubo$ci min. 0,7 mm,

min. 3 wzmocnione zawiasy CZOpowe,

obustronna klamka z zamkiem dostosowanym pod wktadke WC, zamek typ WC,

oscieznica metalowa katowa o szerokosci profilu 100 mm, wykonana z blachy stalowej,
dwustronnie ocynkowanej, o grubosci min.1,2 mm, wyposazona w min. 3 zawiasy
czopowe, uszczelk¢ gumowg obwiedniowg, min. sze$¢ dybli montazowych,

drzwi wyposazone dwustronnie w pas dolny i srodkowy z blachy nierdzewnej,
okleina, wykonczone lakierem mat., faktur¢ uzgodni¢ z inwestorem na etapie projektu,
drzwi z osprzgtem,

drzwi zmywalne,

grubo$¢ oscieznic dobra¢ do grubosci §ciany po wykonczeniu

w drzwiach do pomieszczen sanitarnych i drzwiach p.poz. stosowac¢ samozamykacze
w wybranych drzwiach nalezy zastosowa¢ tuleje o czynnej pow. wentyl.> 0,022 m?
klamki w drzwiach metalowe, zaoblone, zamki na wktadke

min. 4 klucze

drzwi wyposazone w klamki, antaby i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowane;j
wewnetrzne zamknig¢cia w sanitariatach

do oferty nalezy skalkulowa¢ cen¢ drzwi wraz z okuciami/ klamkami, szyldami,
samozamykaczami

kolor drzwi do uzgodnienia z Zamawiajacym.
o Slusarka aluminiowa wewnetrzna (drzwi i $cianki)
kolor drzwi do uzgodnienia z Uzytkownikiem

wg zestawien w projekcie wykonawczym np. system aluminiowy nieizolowany
termicznie w standardzie co najmniej 45 mmm

Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi strukturalnymi
wedlug systemu kontroli jakosci-Qualicoat.

Wymogi techniczne

Wymiary profili nalezy dobiera¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi.
Wymiary profili

glebokos¢ zabudowy dla oscieznicy i skrzydta wynosi 45 mm.

Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN 1725, DIN 1748 i DIN 17615
(jedyne normy na ktdrej opierajg si¢ firmy wykonujacej stopy odlewnicze).
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Wypehnienie szklo - Float VSG 33.2

Inne

drzwi atestowane, przesuwne, wiszace lub rozwierane
stosowaé zestawy szklane, bezpieczne, hartowane

przy drzwiach rozsuwanych zapewni¢ otwieranie automatyczne 1 reczne. Nalezy
wykluczy¢ mozliwo$¢ zablokowania.

w razie pozaru w drzwiach rozsuwanych nalezy zapewni¢ samoczynne rozsunigcie
i pozostanie w pozycji otwartej

wszystkie drzwi aluminiowe wyposazone w antaby zamiast klamek
zamki zatrzaskowe rolkowe na wktadke

do oferty nalezy skalkulowa¢ cen¢ drzwi wraz z okuciami, antabami, szyldami,
samozamykaczami

Grubos$¢ szyb powinna by¢ dobrana przez wykonawce przeszklen zgodnie z normami
oraz obliczeniami statycznymi. Obliczenia musza by¢ potwierdzone przez
uprawnionego projektanta.

o Slusarka aluminiowa zewnetrzna

wg zestawien w projekcie wykonawczym np. w systemie aluminiowym izolowanym
termicznie standardu co najmniej 77 mm

Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powlokami lakierniczymi strukturalnymi
wedtug systemu kontroli jakosci Qualicoat.

drzwi rozwierane, malowane proszkowo z progiem i kopniakiem o widocznej
wysokos$ci od strony zewngtrznej

Wymogi techniczne

Izolacyjno$¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1) wynosi:
wsp6tczynnik Uf < 2,0 W/m?K. Izolacyjnoéé termiczna dla catego przeszklenia Uw <
1,5 W/m’K.

Kategorie szczelnosci

przepuszczalno$¢ powietrza: Klasyfikacja: Klasa 3 wg. PN EN 12207:2001
wodoszczelnos¢: Klasyfikacja: 4A wg. PN EN 12208:2001

Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: Klasyfikacja: C2 wg. PN EN 12211:2001
Wymiary profili

Gtebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi min. 77 mm.
Gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta wynosi min. 77 mm.

Szeroko$¢ widokowa profili: min. 72 mm dla o$cieznicy , min. 149 mm oScieznicy wraz
ze skrzydtem .

Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN 1725, DIN 1748 i DIN 17615
(jedyna normy na ktérej opierajg si¢ firmy wykonujacej stopy odlewnicze).

Wypelnienie
ESG 6mm /16mm/ 4 ESG / 16mm /ESG Float 33.2mm
Ug -0,5W/m2*K  EN-673
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Inne
Klasa podwyzszonej odpornosci na wtamanie: Klasyfikacja: KL2 , KL3 wg ENV 16-27

Grubos$¢ szyb powinna by¢ dobrana przez wykonawce przeszklen zgodnie z normami
oraz obliczeniami statycznymi. Obliczenia musza by¢ potwierdzone przez
uprawnionego projektanta.

o Drzwi pozarowe i dymoszczelne

drzwi atestowane wyposazone w komplet wymaganych przepisami akcesoriow dla
zapewnienia prawidtlowych warunkéw ewakuacji wg zestawien w projekcie
wykonawczym

Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powlokami lakierniczymi wedtug systemu
kontroli jako$ci Qualicoat.

Wymiary profili nalezy dobiera¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi .
Wymogi techniczne

Izolacyjnos¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1) wynosi:
wspétczynnik Uf < 2,6 W/m?K

Kategorie szczelnoS$ci

Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasyfikacja: Klasa 2 wg. PN EN 12207:2001
Wodoszczelnos¢: Klasyfikacja: 4A wg. PN EN 12208:2001

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: Klasyfikacja: C2 wg. PN EN 12211:2001
Wymiary profili

Gleboko$¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi min. 77 mm.
Gtebokos¢ zabudowy dla skrzydia wynosi min. 86 mm.

Profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 1 DIN 17615
(jedyne normy na ktorej opierajg si¢ firmy wykonujacej stopy odlewnicze).

Wypelnienie

zestawy szybowe o odpowiedniej odpornosci ogniowej zgodnie z zapisami w aprobacie
technicznej systemu

Inne

w zamknigciu wnek elektrycznych drzwi o odpornosci EI30 wg zestawien w proj.
wykonawczym

we wszystkich drzwiach p-poz. nalezy zastosowa¢ samozamykacze bez opcji
mechanicznej blokady otwarcia drzwi

w miejscu osadzenia drzwi przestrzen pomiedzy stropem konstrukcyjnym,
a drzwiami p.poz. nalezy zabudowac¢ $ciankg z zgodnie z przepisami ppoz,

o Stolarka okienna PCV

- projektowana stolarka PCV, nietypowa, jednoramowa, biata - szklenie szybg zespolona,
FLOAT o wspétczynniku przenikania ciepta K = 0,7 W/m2K wg zestawien w projekcie
wykonawczym

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu Umax < 1,1 W/m2K
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- szklenie zestawem np. typu Pilkington Suncool 66/33 w konfiguracji: 6 mm szyba
zewngtrzna + 12 mm argonu + 4 mm Pilklington Optifloat bezbarwny + 12 mm argonu
+ 4 mm Piklington Optitherm S3 szyba bezbarwna, bezpieczna typu float od wewnatrz

- izolacyjno$¢ akustyczna — Rw nie mniejsza niz 32 dB

- w budynku uzytecznosci publicznej wspoéiczynnik infiltracji nie powinien wynosic¢
wiecej niz 0,3 m3/mhdaPa2/3

- na poziomie parteru - klasa o podwyzszonej odpornosci na wtamanie - do uzgodnienia
z Inwestorem na etapie PB

- wszystkie okna powinny spetnia¢ wymag tatwego dostepu do mycia
o Posadzki

podtogi powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw
myjaco-dezynfekcyjnych

polaczenie Sciany z podloga powinno zosta¢ wykonane w sposéb bezszczelinowy,
umozliwiajacy jego mycie 1 dezynfekcje

pod posadzki nalezy wykona¢ wylewke cementowa zbrojong siatkg. Wylewki zagescic¢
przy pomocy tat wibracyjnych.

pod wyktadziny PCV nalezy wykona¢ wylewki samopoziomujace gr. 2 + 5 mm

wymagane jest wywinigcie na $cian¢ (cokét wysokosci min. 8 cm) przy pomocy
po6tokraglego profilu

na korytarzach na poziomie parteru wyktadzina z wzorami wspawanymi
w kontrastowych kolorach

korytarze, pokoje personelu, pokoje socjalne, dyzurki, magazyny, pokoje
administracyjne, magazyny, szatnie — wyktadzina PCV, komercyjna, rulon, zgrzewalna,
homogeniczne winylowe pokrycie podlogowe =z odnawialng powloka, grubos¢
catkowita wg ISO 24346 (EN 428) 2.00 mm, grubos¢ warstwy uzytkowej wg ISO
24340 (EN 429) 2.00mm, waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430) 2800g/m2,
zabezpieczenie powierzchni iQ PUR, reakcja na ogien wg EN ISO 9239-1 >8kW/m2,
oddziatywanie koétek krzeset wg ISO 4918 (EN 425) - brak uszkodzen, wtasciwosci
elektrostatyczne wg EN 1815 <2kV, odporno$¢ na $§wiatto wg EN ISO 105-B02 > 7,
odpornos¢ przeciw grzybom i bakteriom IOS 846: Cze$¢ C - dobra, nie sprzyja
wzrostowi, antyposlizgowos¢ wg DIN 51130 - R9 (brak normy europejskiej i polskiej).

klatka schodowa, gres antyposlizgowy schodowy (z ryflami) - grupa RI10
antyposlizgowosci, w formacie co najmniej 30 x 30 cm i min. grubosci 0,8 cm, min.
piata klasa Scieralnosci, odpornos¢ na plamienie piata klasa

wezty sanitarne, brudownik, sktadzik porzadkowy - wyktadzina PCV rulon
antyposlizgowa, zgrzewalna, homogeniczne winylowe pokrycie podlogowe
przeznaczone do pomieszczen mokrych, grubos¢ catkowita wg ISO 24346 (EN 428)
2.00 mm, grubo$¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN 429) 2.0 Omm, waga
catkowita wg ISO 23997 (EN 430) 3010 g/m2, reakcja na ogien wg EN ISO 9239-1
>8kW/m?2, test gotej stopy wg DIN 51097 — klasa C, wlasciwosci elektrostatyczne wg
EN 1815 < 2kV, odporno$¢ na $wiatto wg EN ISO 105-B02 > 6, odporno$¢ przeciw
grzybom 1 bakteriom IOS 846: Czes¢ C - dobra, nie sprzyja Wwzrostowi,
antyposlizgowos¢ wg DIN 51130 — R10 (brak normy europejskiej i polskiej).

pomieszczenia techniczne — gres antyposlizgowy - grupa R10 antyposlizgowosci,
grubo$ci min. 0,8 cm, min. pigta klasa §cieralno$ci, odpornos¢ na plamienie pigta klasa.
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Gres nalezy ukfada¢ na kleju elastycznym 1 uszczelni¢ elastyczng zaprawa typu flex
oraz wykona¢ spadki w kierunku kratki $ciekowe;.

Fugi o szerokosci nie wigkszej niz 2,0 mm.

Potaczenia ptytek w naroznikach $cian wykonane przez szlifowanie brzegéw, bez
zastosowania listew facznikowych

W miejscu ktérym nastepuje zmiana poziomu podtogi (np. na poczatku i na koncu
biegu schodowego lub pochylni) nalezy zastosowa¢ rozwigzania plastyczne
sygnalizujace te réznice.

Powierzchnie spocznikéw, schodéw i1 pochylni w budynku powinny mie¢ wykonczenie
wyrdzniajace je odcieniem lub barwg co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi
rozpoczynajacej i konczacej bieg schodéw i1 pochylni.

o Sufity podwieszone

— sufity podwieszane systemowe - sufit kasetonowy, systemowy, rozbieralny, modut 60 x
60, dzwickochlonny, z mozliwoscig regularnego mycia i dezynfekcji, spelniajacy
wymagania klasy B1 oraz B5 w strefie 4, zgodnie z NF S90-351; spetniajacy klase
czystosci powietrza ISO 5; system sktadajacy si¢ z ptyt produkowanych ze sprasowane;j
welny szklanej 3. generacji o wysokiej gestosci.

Powierzchnia wykonczona malowana, tatwa do czyszczenia powtoka. Tyt ptyty pokryty
welonem szklanym, krawedzie zagruntowane. Widoczna konstrukcja no$na wykonana
z cynkowanej stali; wg oznaczeh na rzutach pomieszczen wg proj. wykonawczego —
typu np. Ecophon Meditec na konstrukcji T24 lub material rtéwnowazny o parametrach
niegorszych niz wymieniony

- sufit podwieszany z ptyt GK w weztach sanitarnych z ptyt wodoodpornych
o Balustrady klatek schodowych
Pochwyt, stupki i prety ze stali nierdzewnej typu satyna wg zestawien.

Dla montazu w/w elementow Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
kompletnych obliczen wykonanych przez uprawnionego projektanta.

o Listwy taczeniowe

nalezy zamontowac tylko na styku PCV - gres. Laczenia wykladzin PCV — zespawane
sznurem w kolorze wyktadzin.

o Malowanie

w pomieszczeniach ogdlnych $ciany malowane farbami w kolorach jasnych,
pastelowych - farbami autosterylnymi odpornymi na Scieranie 1 mycie tagodnymi
detergentami, posiadajagce wtasciwosci autosterylne, hamujgce rozwdj szerokiego
spektrum bakterii oraz grzybéw, wykazujace dziatanie biocydalne dla min. 8 szczepow
bakterii oraz min. 8 mikrogrzybéw

magazyny i pomieszczenia techniczne malowane farbami emulsyjnymi w kolorze

biatym
sufity w pomieszczeniach bez stropéw podwieszonych malowane na biato
o Oblicowanie $cian
w weztach sanitarnych, tazienkach, sktadzikach porzadkowych — okladzina

z kompaktowej winylowej wykladziny $ciennej z nadrukiem, przeznaczonej do
pomieszczen narazonych na dzialanie wody, ognioodpornos¢ Bs2, obrébka w formie
arkuszy
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fartuch z kompaktowej winylowej wyktadziny $ciennej z nadrukiem, przeznaczonej do
pomieszczen narazonych na dzialanie wody, ognioodporno$¢ Bs2, obrébka w formie
arkuszy — w pomieszczeniach na S$cianach, gdzie zamontowano umywalki
i zlewozmywaki — pas wys. min. 80 cm od wys. 75 cm od posadzki do wys. min. 155
cm na catej dtugosci ciggu technologicznego

o Izolacja akustyczna

W pomieszczeniu stacji sprezarek nalezy wykonaé izolacje akustyczng stropu, Scian
i stupow.

Izolacj¢ akustyczng nalezy wykona¢ z plyty termoizolacyjnej. Plyty wykonane
z niepalnej welny mineralnej z obustronng warstwa wierzchnig z welny drzewne;j
wigzanej magnezytem. Nalezy zamontowa¢ (na sucho) ptyty o grubosci 75 mm - na
kotkach stalowych bezposrednio do $ciany. Mozna nie malowa¢ ptyt po montazu.

o Listwy odbojowe

na Scianach ciggéw komunikacyjnych na poziomie parteru i I pictra nalezy
przymocowac odbojnice przeciwuderzeniowe na wysokosci 90 i 30 cm od posadzki -
listwa szer. 30 cm przyklejana bezposrednio do $ciany na kleju montazowym

narozniki wypukte zabezpieczy¢ naroznikami ochronnymi z materiatu jw.
o Parapety wewnetrzne

parapety wewnetrzne z marmuru mielonego w kolorze bialym wystajace max 3 cm poza
wykonczone czgsci pionowe muru podokiennego

o Szyby instalacyjne

Szyby instalacyjne (elektryczne i teletechniczne) nalezy od wewnatrz otynkowac
1 wybiatkowac¢

o Opaska utwardzona wokoét budynku

Wokoét budynku nalezy wykona¢ opaske utwardzajaca z kostki brukowej szer. 50 cm ze
spadkiem od $cian budynku

o Dzwig osobowy
[lo$¢ dzwigéw — 3 szt.
Dzwig elektryczny bez maszynowni — 630 kg
Drzwi otwierane teleskopowo szerokosci 90 cm
[lo$¢ przystankéw — 4
Predko$¢ nominalna jazdy 1,00 m/s
Skrzydta drzwiowe wykonane z segmentéw blachy malowanej proszkowo
Rama drzwi z blachy nierdzewne;j
Porgcz — okragta, nierdzewna

Sciany kabiny do wysokosci poreczy z blachy nierdzewnej, powyzej Sciany i sufit
z blachy malowanej proszkowo

Podloga wyltozona wyktadzing trudnosScieralng, antyposlizgowa w  kolorze
nawigzujagcym do wystroju wnetrza

Panel sterowania zamocowany w $cianie bocznej kabiny, chromowany zamocowany na
pokrywie z blachy nierdzewne]

Sciany szybu powinny by¢ wytynkowane oraz pomalowane farba niescieralng — emulsja
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W szybie powinny by¢ zainstalowane elektryczne punkty Swietlne, rozmieszczenie
punktow $wietlnych w odleglosci nie wigkszej iz 50 cm od najnizszej i najwyzszej
czgsci szybu, rozmieszczone w odlegtosci nie wigkszej niz 300 cm, w podszybiu
powinno by¢ zainstalowane gniazdo 230V

Otworu drzwiowe powinny pozostawione w stanie surowym, wykonczenie powinno
nastgpi¢ po montazu dzwigu Otwory drzwiowe powinny pozostawione w stanie
surowym, wykonczenie powinno nastapi¢ po montazu dzwigu. Wykonczenie otworéw
drzwiowych z panelu ze stali nierdzewne;j.

Kolorystyka i rodzaj wszystkich materiatow wykonczeniowych przewidzianych do
zastosowania w realizowanym obiekcie, w tym stolarki wewnetrznej, musi by¢
uzgodniona z Zamawiajacym.

Dla wszystkich proponowanych ostatecznych rozwigzan nalezy uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego.

Dla zaprojektowanych rozwigzan nalezy uzyska¢ odpowiednie decyzje administracyjne.
10.1.1. Elewacje

Elewacje nalezy zaprojektowa¢ w nawigzaniu do zatgczonej wizualizacji.

Nalezy zastosowac elewacje wykonczong elementami lekkiej §ciany ostonowe;.

Ze wzgledu na charakter obiektu zastosowany system Slusarki aluminiowej musi
posiada¢ min. 10 letnig gwarancj¢ systemowa.

Dla zaprojektowanych rozwigzan Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego.

Kolorystyka i rodzaj wszystkich materiatéw wykonczeniowych przewidzianych do
zastosowania w realizowanym obiekcie, musi by¢ uzgodniona z Zamawiajacym.

Fasade szklang z oknami zaprojektowano w systemie stupowo-ryglowym aluminiowym
standardu 50 mm - MB-SR50IW EFEKT (fasada semistrukturalna z oknami
zintegrowanymi rozwierno-uchylnymi otwieranymi do $rodka).

Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi strukturalnymi
w kolorze RAL 7016 wedlug systemu kontroli jakosci Qualicoat.

Wymogi techniczne:

Izolacyjnos$¢ termiczna profili na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1) powinna
wynosi¢: wspétczynnik Uf < 1,5 W/m?K. Izolacyjno$¢ catego przeszklenia Ucw < 0,9
W/m?K.

Kategorie szczelnoSci:

Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasyfikacja: Klasa AE 1200 Pa wg. PN EN 12152
Wodoszczelnosé: Klasyfikacja:  Klasa RE 1200 Pa wg. PN EN 12154
Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: Klasyfikacja: 2400 Pa wg. PN EN 13116:2004

Wymiary profili

Stupy i rygle majg stalg szerokos¢ w widoku — 50 mm.
Gtebokos¢ zabudowy wynika z obliczen statycznych.
Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615.

Wypelnienie
ESG 6mm /16/6ESG/16/44.2 VSG
Ug - 0,5 W/m2*K EN-673
Lt > 50% EN-410
Pracownia Projektowa Bozena Kus. 41

Krakow, grudzien 2019r.



Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Opolu;
Program Funkcjonalno — Uzytkowy przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku przy ul. Kowalskiej 4 w Opolu

g (SF) < 35% EN-410
Uwaga

Dobdr wlasciwej grubosci szkta spoczywa na wykonawcy $lusarki aluminiowej i musi
by¢ potwierdzony przez uprawnionego konstruktora.

Grubos$¢ szyb powinna by¢ dobrana przez wykonawce przeszklen zgodnie z normami
oraz obliczeniami statycznymi. Obliczenia musza by¢ potwierdzone przez
uprawnionego projektanta. Architekt zastrzega sobie prawo akceptacji doboru
kolorystyki szyb nieprzeziernych oraz koloru $lusarki.

10.1.2. Dostepnos¢ dla os6b niepelnosprawnych

Dla o0s6b niepetnosprawnych dostgpne sa wszystkie poziomy budynku przez
projektowane dzwigi osobowe przystosowane dla potrzeb oséb niepelnosprawnych oraz
komunikacje ogdlna.

Podstawowa dostgpnos¢ od strony wejscia gtéwnego.

Szeroko$¢ korytarzy oraz wszystkich drzwi wewnetrznych 1 zewnetrznych umozliwiaja
poruszanie si¢ za pomocg wozka inwalidzkiego.

10.1.3. System identyfikacji wizualnej budynku
W budynku nalezy wykona¢ petny system identyfikacji wizualne;.

W skiad jego wchodzi¢ powinny migdzy innymi: tablice gtéwne - wejsciowe, tablice
pietrowe, tabliczki przy drzwiowe i kierunkowe oraz poprzeczne tabliczki informacyjne
i numeracyjne zawsze zzachowaniem tej samej stylistyki tablic. Wszystkie
pomieszczenia nalezy zaopatrzy¢ w tablice informacyjne, tabliczki okreslajace dziaty
1 pomieszczenia, tablice na klucze oraz oznaczenia drég ewakuacyjnych.

Tabliczki nalezy wykona¢ ze srebrnego matowego profilu aluminiowego. Zakonczenie
boczne wykonac jako potokragle, waskie w kolorze szarym.

AKUSTYKA POMIESZCZEN
Akustyka wnetrz

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie powotuje si¢ na norm¢ PN-B-02151-
4:2015-06.

Stosowanie wymagan normy w odniesieniu do wskazanych w niej pomieszczen ma na
celu:

— zmniejszenie hatasu w pomieszczeniach poprzez ograniczenie jego sktadowej, jaka
jest hatas pogtosowy,

— zapewnienie zrozumiato$§ci mowy umozliwiajacej wlasciwe uzytkowanie
pomieszczen przeznaczonych do komunikacji stowne;.

Akustyka przegrod

Wymagang izolacyjnos¢ akustyczna przegréd wewnetrznych w budynkach okresla norma
PN/B/02151/3:1999).

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w zaleznos$ci od pory dnia i typu pomieszczenia
reguluje norma PN/87/B/0251.02).

Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod

Wymagang izolacyjnos¢ akustyczna przegrod wewnetrznych w budynkach okresla norma
PN/B/02151/3:1999).
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WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI WOD.-KAN.
Instalacje zewnetrze, sieci oraz przylacza.

Aktualnie budynek posiada przytacza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ktore
ze wzgledu na kolizje z projektowang rozbudowa budynku przeznaczone sg do
przebudowy, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez mediodawcow.

Przebudowa musi obejmowa¢ zmiany w przylaczach oraz instalacjach sgsiednich
budynkoéw, jesli sg one podtaczone przez instalacje zlokalizowanie na dziatce inwestora.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, przy budowie kanalizacji sanitarnej nalezy
dazy¢ do niezaleznego podiaczenia budynku do sieci kanalizacji sanitarnej w dzialce
ulicy Granicznej, z pominigciem prowadzenia kanalizacji przez dziatke 56/8.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania budowy oraz przebudowy instalacji
zewngtrznych, przylaczy oraz w razie konieczno$ci réwniez sieci.

Istniejacy budynek nie posiada przylacza ani instalacji gazowej. Przylacz gazu nalezy
wykona¢ w oparciu i warunki przylaczenia. W przypadku zasilenia budynku w ciepto
z miejskiej sieci cielnej, dopuszcza si¢ rezygnacje z wykonywania instalacji gazowej.

Instalacje wodociagowe.

Instalacja wody na potrzeby socjalno — bytowe, oraz przeciwpozarowe dla
projektowanego budynku =zasilana begdzie poprzez przylacze z istniejacej sieci
wodociggowej zlokalizowanej w dzialce numer 55. Wodomierz zlokalizowany zostanie
w budynku lub w studni wodomierzowe;j.

Za wodomierzem i zaworami odcinajacymi nalezy zabudowac zawodr antyskazeniowy
klasy BA, zabezpieczajacy sie¢ zewngtrzng przed wtérnym zanieczyszczeniem. Za
wodomierzem gléwnym oraz zaworem antyskazeniowy nalezy wykona¢ rozdziat
instalacji na cele socjalno bytowe oraz na cele ochrony przeciwpozarowej budynku. Dla
poprawnego funkcjonowania uktadu na odejsciu wody na cele socjalne zabudowac
nalezy zawdr, kierujacy cato$¢ wody podczas pozaru do instalacji przeciwpozarowej.

W wode zasilane bedg wezly sanitarne oraz przybory i urzadzenia techniczne.

Woda doprowadzona bedzie do pomieszczenia wymiennikowni lub kottowni, gdzie w
zasobnikach c.w.u. przygotowywana bedzie ciepta woda uzytkowa dla celéw socjalno-
bytowych. Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwia¢ przeprowadzanie
ciggtej lub okresowej dezynfekcji metoda chemiczng lub fizyczng, bez obnizania
trwalos$ci instalacji i zastosowanych w niej wyrobéw. Do przeprowadzania dezynfekcji
cieplnej niezbg¢dne jest zapewnienie w punktach czerpalnych temperatury wody nie
nizszej niz 70°C i nie wyzsze] 80°C, oraz zapewnienie zabezpieczenia przed
poparzeniem uzytkownikéw budynku.

Piony oraz giéwne rozprowadzenia instalacji wody zimnej na cele socjalne i
technologiczne nalezy wykonac z rur PP lub stalowych ocynkowanych odpornych na
korozje. Piony oraz rozprowadzenia instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej wykona¢ z
rur PP stabilizowanych lub wielowarstwowych typu PEX, PERT. Rurociagi nalezy
zaizolowac izolacjg termiczng — wody cieptej celem ograniczenia strat ciepta, a wody
zimnej celem zabezpieczenia przed roszeniem.

Instalacja wody przeciwpozarowej hydrantowej

Ochrong przeciwpozarowg budynku nalezy zaprojektowac zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 (Dziennik Ustaw
Nr 109 poz. 719) oraz warunkami technicznymi z dnia 12 kwietnia 2002, jakim
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powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) wraz
z pézniejszymi zmianami.

Instalacje wody hydrantowej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych $rednich.

Z instalacji hydrantowej =zasilane bedg hydranty wewngtrzne HP25. Przyjeto
jednoczesnos¢ dziatania dwoch hydrantéw HP25 o wydajnosci 1,0 1/s kazdy.

Zapotrzebowanie wody dla celéw pozarowych wynosi: Qppoz =2 x 1,0 = 2,0 dm3/s.

Zawory odcinajace hydrantdow musza by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od
poziomu posadzki.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

W budynku nalezy wykona¢ instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca Scieki
z przybor6w sanitarnych oraz urzadzen technicznych. Calos¢ §ciekow sanitarnych
odprowadzana bedzie systemem kanalizacji grawitacyjnej poza obreb budynku do
studzienek kanalizacyjnych, a nastgpnie do sieci kanalizacji — w razie koniecznos$ci
w uktadzie pompowym.

Instalacje kanalizacji podposadzkowej wykona¢ z rur HDPE.

Piony kanalizacyjne oraz poziome przewody odpltywowe prowadzone pod stropem
wykona¢ nalezy w systemie kanalizacji niskoszumowej. Na pionach i przewodach
kanalizacyjnych zabudowane beda rewizje i czyszczaki, do ktérych nalezy zapewnic
dostep poprzez drzwiczki rewizyjne.

Catos$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 12056-2
Instalacja kanalizacji deszczowej

Odwodnienie dachu nalezy wykona¢ jako grawitacyjne lub w systemie kanalizacji
podci$nieniowe].

Wody deszczowe poziomymi przewodami odptywowymi wyprowadzone zostang na
zewnatrz budynku do zewngtrznej sieci kanalizacji deszczowej. W przypadku

prowadzenia piondéw kanalizacyjnych w szachtach o konstrukcji lekkiej, nalezy
wykona¢ dodatkowg izolacje akustyczng instalacji.

Instalacje kanalizacji deszczowej podposadzkowej wykona¢ z rur HDPE.
INSTALACJA GAZOWA
Zapotrzebowanie na gaz dla kottowni gazowej wynosi okoto 480 kW.

Przytacz gazu z montazem uktadéw pomiarowych nalezy wykona¢ w oparciu o warunki
przylaczenia.

Przewody instalacji gazowej wewnetrznej w budynku nalezy wykonac¢ z rur stalowych
czarnych bez szwu wg PN-EN 10208-1:2000, spawanych. Przed kotlami nalezy
wykona¢ zawdr odcinajacy oraz filtr. Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu Scian.

Zaprojektowana instalacja gazowa powinna by¢ zgodna z ,,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690 wraz
z pOzniejszymi zmianami) oraz z obowiazujacymi normami i przepisami.

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawce zmiany i rozwigzania muszg uzyskac
ostateczng akceptacje Zamawiajgcego.
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WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
I CIEPLA WENTYLACYJNEGO

Instalacja centralnego ogrzewania
Zrodlo ciepla

Podstawowym  zrédlem zasilania instalacji centralnego ogrzewania, ciepta
wentylacyjnego oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej bedzie projektowana
kottownia gazowa.

Kottowni¢ gazowag dla budynku przewidziano w wyodrebnionym i specjalnie na ten cel
przeznaczonym pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym na poziomie parteru.

Zapotrzebowanie ciepta na w/w cele wynosi:
Cieplo wentylacyjne — 160,0 kW

Centralne ogrzewanie — 180,0 kW

Ciepta woda uzytkowa — 140,0 kW

W kottowni gazowej nalezy zaprojektowaé zestaw ztozony z kottéw gazowych
pracujacych w kaskadzie. Obieg grzewczy na potrzeby przygotowania cieptej wody
uzytkowej nalezy wyposazy¢ w zasobniki. Kotlownia gazowa bedzie pracowata na
parametrach wody grzewczej wynoszacych dla zimy 70/50 oC oraz parametry wody dla
lata 60/40 oC wedlug zadanej krzywej grzewczej dla poszczegdlnych obiegéw
grzewczych. Praca obiegu ogrzewania dla grzejnikow odbywa si¢ na zmiennych
parametrach, zaleznych od temp. zewne¢trznej wg krzywej grzewczej. Obieg ciepta dla
central wentylacyjnych 70/50 oC wedlug odrebnej krzywej grzewczej. Nalezy
przewidzie¢ okresowe podgrzanie wody w zasobniku c.w.u. powyzej 70 oC w celu
dezynfekcji poprzez zaprogramowanie w regulatorze podniesienia temperatury do 700C.

Pelne sterowanie pracg kotlowni gazowej zapewni zastosowana automatyka. Automatyka
kottowni gazowej bedzie zalgczata kolejno poszczegélne kotty w zaleznosci od
zapotrzebowania na ciepto. W okresie letnim bgdzie zataczat si¢ jeden kociol gazowy i
utrzymywal zadana temperatur¢ w zasobniku cieptej] wody uzytkowej. W przypadku
wiekszego zapotrzebowania na cieplo zostang witgczone kolejne kotty.

Poszczeg6lne obiegi nalezy wyposazy¢ filtry, pompy: obiegowe, ladujace oraz
cyrkulacyjne oraz armatur¢ odcinajaca regulacyjng i pomiarow3.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowac separatory powietrza, na
powrocie obiegu grzewczego z instalacji separator zanieczyszczen.

Przewody grzewcze w kottowni wykona¢ z rur stalowych, czarnych, lagczonych przez
spawanie. Odpowiedni spadek prowadzenia przewodéw zapewni dobre odpowietrzenie
kotléw 1 pozostatych elementéw instalacyjnych.

Na doprowadzeniu wody zimnej przewidziano zabudowe filtra siatkowego oraz reduktora
ci$nienia wody. Dla zabezpieczenia instalacji cieptej wody uzytkowej przed wzrostem
ci$nienia i wzrostem objetosci przed zasobnikami nalezy zastosowa¢ naczynia wzbiorcze
przeponowe oraz zawory bezpieczenstwa. Na doprowadzeniu wody zimnej wymagane
przepisami zawory antyskazeniowe wyda¢ w projekcie instalacji wod-kan.

Dla zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed wzrostem cisnienia 1 wzrostem objetosci
zastosowa¢ naczynia wzbiorcze przeponowe oraz zawory bezpieczenstwa. Dla
zabezpieczenia przed zanikiem lub nadmiernym zmniejszeniem si¢ ilosci wody
przepltywajacej przez kociot zastosowac urzadzenia zabezpieczajace.

Instalacje wykona¢ wg Projektu Technicznego, Specyfikacji Technicznej oraz
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»Warunkéw  technicznych wykonania 1 odbioru robét budowlano-
montazowych", tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe"

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U. Nr 75 poz. 690 wraz z pézniejszymi zmianami.

Zrédlo ciepla

Opcjonalnym zrédtem zasilania instalacji centralnego ogrzewania, ciepta wentylacyjnego
oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej bedzie projektowany wezel cieplny.
Wymiennikownig¢ ciepta dla budynku przewidziano w wyodrebnionym i specjalnie na ten
cel przeznaczonym pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym na poziomie parteru.

Zapotrzebowanie ciepta na w/w cele wynosi:
Cieplo wentylacyjne — 160,0 kW

Centralne ogrzewanie — 180,0kW

Ciepta woda uzytkowa — 140,0 kW

Zrédlem ciepta dla wezta wymiennikowego centralnego ogrzewania, ciepta
wentylacyjnego i przygotowania cieplej wody uzytkowej bedzie przytacze wysokich
parametréw z miejskiej sieci cieplnej, Zgodnie z wykonanym bilansem nalezy wystgpic¢
do dostawcy ciepta ECO Opole o warunki przytaczenia do sieci cieplne;.

Zgodnie z warunkami nalezy dobra¢ wymienniki na cele wentylacji, ogrzewania oraz
cieptej wody uzytkowej, pompy obiegowe, ladujace oraz cyrkulacyjne, armaturg
odcinajacg 1 regulacyjng. Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy wyposazy¢
w zasobniki.

Dla celéw rozliczeniowych za pobrane ciepto nalezy zaprojektowa¢ uktady pomiarowe
z ultradzwickowym przetwornikiem przeptywu zamontowanym na powrocie wysokich
parametrow.

Zabezpieczenia instalacji dobra¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

- PN-82/M-74101. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania oraz odpowiednimi
przepisami UDT.

- PN-91/B-02414. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

Zaprojektowac zawory bezpieczenstwa typu SYR z atestami UDT.

Wszystkie instalacje po stronie wysokich parametrow wykona¢ zrur stalowych
przewodowych czarnych bez szwu z koncéwkami gtadkimi Bz z mat. R35 wedlug PN-
80/H-74219 D1-Cz-A2 taczonych przez spawanie.

Badania i odbiory wymiennikowni ciepta nalezy wykona¢ zgodnie z,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru weztéw cieptowniczych” — zeszyt nr 8 COBRTI
INSTAL oraz wg metodyki badan okreSlonych normg PN-B-02423:2000
zuwzglednieniem podzialu na badania przy odbiorach cz¢sciowych i odbiorze
koficowym.

Spos6b wykonania instalacji, odbioru, badan, pomiaréw kontrolnych oraz wykonania
protokotow okreslaja:

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury: ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych”
—zeszyt nr § COBRTI INSTAL
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PN-B- PN-B-02423:1999+ Ap1:2000 - Cieptownictwo. Wezty cieptlownicze. Wymagania
i badania przy odbiorze.

02421:2000 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo — [zolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze.

Instalacja centralnego ogrzewania

Stan istniejacy

Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania wraz z zrédlem ciepta zostata zlikwidowana.
Opis instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270
wraz z pdzniejszymi zmianami).

Obliczenia strat ciepta zgodnie z normg PN-EN 12831: 2006.

Nalezy wykona¢ charakterystyke energetyczng dla budynku zgodnie z wymaganiami
z warunkow technicznych (wartos¢ wspotczynnika EP po 1 stycznia 2017)

Wskaznikowo obliczone zapotrzebowanie ciepta dla budynku: 180kW.

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie zasilona z projektowanego zrédia ciepta
dla budynku. Prowadzenie instalacji od rozdzielaczy zlokalizowanych w pomieszczeniu
zrodta ciepta. Dob6r grzejnikéw i obliczenia regulacji instalacji ogrzewczej wykonac dla
parametréw wody instalacyjnej zgodnie z wydanymi przez ECO Opole warunkami.
Instalacje¢ c.o. wykonac¢ jako instalacje¢ systemu zamknigtego, dwururowa, pompow3.

Instalacje wykonac z rur:
- stalowych instalacyjnych bez szwu.
- wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE.

Przewody zasilajace 1 powrotne prowadzi¢ pod stropem pomieszczen ze spadkiem min.
3%o. Przewody: poziomy, piony i podlgczenia do odbiornikow prowadzié¢ jako kryte
(w bruzdach w $cianie, w Sciankach dzialowych, pod podtogg lub w zabudowie).

W pomieszczeniach dobra¢ grzejniki ptytowe Plan-Higiene. Grzejniki Plan posiadajg
idealnie gtadka plyte przednig, konstrukcja pozwala tatwo utrzymac czystos¢, powloka
lakiernicza odporna na silne $rodki dezynfekujace oraz wilgo¢. Listwy boczne i gérne
zabezpieczaja ostre kanty i przedluzaja trwatos¢ grzejnika. Typ podigczenia od dotu,
z zestawem podlgczeniowym — typ ,od S$ciany” z wbudowanym zaworem
termostatycznym. W pomieszczeniach, gdzie przebywaja dzieci grzejniki zaprojektowac
w zabudowie.

W pomieszczeniach weztow sanitarnych nalezy dobra¢ grzejniki tazienkowe.
Na grzejnikach zamontowa¢ glowice termostatyczne.

Ilosciowa regulacje czynnika grzewczego polegajaca na zmianie strumienia masy
czynnika zapewni regulacja hydrauliczna ztadu poprzez zastosowanie zaworéw
termostatycznych przy grzejnikach j.w. oraz zaworéw réwnowazacych i regulacyjnych
pod pionem ina gtéwnych ciggach rozprowadzajacych. Nalezy okreslic nastawy
zaworOw przy grzejnikach oraz zaworéw regulacyjnych.

Jako armatur¢ odcinajaca nalezy stosowa¢ zawory kulowe [1,0 MPa, do 900C]. Na
najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ samoczynne odpowietrzniki, montowane
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w komplecie z zaworem stopowym. Przed odpowietrznikami nalezy montowa¢ zawory
kulowe odcinajace.

Rurociggi mocowa¢ w zawieszeniach ciggnowych poziomych lub w uchwytach do rur
np. WALRAVEN.

Przepusty instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ odpornos¢ ogniowg réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

Rurociggi przed malowaniem i izolowaniem nalezy podda¢ prébie cisnieniowej
i plukaniu wg PN -77/H-34031.

Plukanie nalezy przeprowadzi¢ 3-krotnie przy predkosci wody w rurociggach 1,5 m/s
i powinno by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Prébe szczelnosci wykonac na cisnienie 0,9 MPa i1 probe z woda goraca.

Pomalowane przewody izolowa¢ termicznie otulinami o grubosci zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2013 r. poz.926.

Nalezy réwniez izolowac armaturg.

W zaleznosci od czynnika przeptywajacego w przewodach rurociggi powinny by¢
pomalowane w odpowiednich miejscach barwami umownymi.

Przewody (ptaszcz) pomalowa¢ barwa zasadnicza w postaci opasek w miejscach
widocznych, w poblizu rozgatezien i armatury oraz co np. 2m na odcinkach prostych
o dlugosci réwnej min. 2,5 Dn. Na odcinku o barwie zasadniczej powinien by¢
umieszczony na obwodzie pasek o barwie pomocnicze;j.

Pozostale warunki wykonania instalacji c.o. winny by¢ zgodne z przywolanymi
przepisami, normami i rozporzgdzeniami.

Instalacja ciepla wentylacyjnego
Zapotrzebowanie ciepta wg wytycznych branzy wentylacyjnej wynosi 160,0kW.
Parametry zasilania nagrzewnic zgodnie z wydanymi przez ECO Opole warunkami.

Doprowadzenie ciepta do zasilania central klimatyzacyjnych odbywac si¢ bedzie
w systemie calorocznym.

Przewody doprowadzajace ciepto do kréccéw przylaczeniowych nagrzewnic nalezy
wykona¢ z rur czarnych wg PN-80/H-74219 1aczonych przez spawanie na gwint lub
kolnierze lub z rur i ksztaltek zaciskowych produkowanych ze stali weglowych,
zabezpieczonych przed korozja warstwami ochronnymi w postaci cynku lub powloki
Z tworzywa sztucznego.

Nagrzewnice taczy¢ z instalacjg grzewczg przy pomocy kotnierzy w celu umozliwienia
wymiany w przypadku awarii.

Odpowietrzenie instalacji w najwyzszych punktach poprzez zamontowane automatyczne
odpowietrzniki z zaworami stopowymi oraz kurkami kulowymi.

Przy nagrzewnicach zamontowa¢ zawory spustowe. Podlaczenie przewodow
zasilajacych i powrotnych wg oznaczen na nagrzewnicy.

Wezly regulacyjne lokalizowa¢ bezposrednio przy nagrzewnicach central.
W wezle regulacyjnym zamontowane beda dobrane urzadzenia takie jak :
- zawOr regulacji automatycznej

- pompa cyrkulacyjna
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Pracg w /w urzadzen sterowac beda szafy AKPiA wentylacji.
Dla zréwnowazenia hydraulicznego instalacji przewiduje si¢ zawory regulacyjne.

Rurociggi mocowa¢ w zawieszeniach ciggnowych poziomych lub w uchwytach do rur
np. WALRAVEN.

Przepusty instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ odpornos¢ ogniowg réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

Rurociggi przed malowaniem i izolowaniem nalezy podda¢ prébie cisnieniowej
i plukaniu wg PN -77/H-34031.

Plukanie nalezy przeprowadzi¢ 3-krotnie przy predkosci wody w rurociggach 1,5 m/s
i powinno by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Prébe szczelnos$ci wykonac na cisnienie 0,9 MPa i1 probe z woda goraca.

Pomalowane przewody izolowa¢ termicznie otulinami o grubosci zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2013 r. poz.926.

Nalezy réwniez izolowac armaturg.

W zaleznosci od czynnika przeptywajacego w przewodach rurociggi powinny by¢
pomalowane w odpowiednich miejscach barwami umownymi.

Przewody ( ptlaszcz) pomalowa¢ barwa zasadniczag w postaci opasek w miejscach
widocznych, w poblizu rozgatezien i armatury oraz co np. 2m na odcinkach prostych
o dlugosci réwnej min. 2,5 Dn. Na odcinku o barwie zasadniczej powinien by¢
umieszczony na obwodzie pasek o barwie pomocnicze;j.

Strzalki, liternictwo 1 wzory graficzne wg PN-70/N-01270 .

Wszystkie rozwigzania projektowe musza by¢ uzgadniane z Zamawiajacym.
WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI WENTYLACJII KLIMATYZACJI
Zakres i podstawa opracowania

Zakres opracowania obejmuje koncepcje funkcjonalng instalacji wentylacji mechaniczne;j
i klimatyzacji oraz instalacji chtodniczych dla budowy przebudowy, rozbudowy
i nadbudowy budynku przy ul. Kowalskiej 4 w Opolu.

Podstawe opracowania stanowia:
- koncepcja architektoniczna oraz technologia
—  uzgodnienia branzowe
- obowigzujace normy, rozporzadzenia i przepisy
Opis techniczny

W obiekcie przewiduje si¢ wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng z odzyskiem
ciepta oraz klimatyzacj¢ wybranych pomieszczen zgodnie z zestawieniem pomieszczen
uzgodnionym z Inwestorem:

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Went. mech | Klimatyzacja
Parter
0.01 WIATROLAP
0.02 HALL GEOWNY X X
0.03 WC NIEPELNOSPR. X
0.04 SKL..PORZ.
0.05 KOMUNIKACIJA
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0.06 ROZDZIELNIA NN

0.07 KOTLOWNIA GAZOWA

0.08 MAGAZYN

0.09 POM. INST. NISKOPRAD

0.10 MAGAZYN

0.11 KOMUNIKACJA

0.12 WIATROLAP

0.13 WODOMIERZE

0.14 POM.PERS. SPRZATAJAC

0.15 W.S.

0.16 MAGAZYN

0.17 KAWIARNIA X

0.18 ZAPLECZE KAWIARNI X

0.19 POM.PERS. KAWIARNI X

0.20 W.S.

0.21 SZATNIA PACIJ. /INFOR X

0.22 REJSTRACIJA X

0.23 ZAPLECZE X

0.24 WwC X

0.25 KORYTARZ X

0.26 SZATNIA PACI. X

0.27 W.SANIT. X

0.28 POCZEKALNIA X

0.29 POK. KONSULT. X

0.30 WYPOCZYWALNIA X

0.31 KOMUNIKACJA

0.32 POKOJ SOCJ. PERS. X

0.33 PDS

0.34 SZATNIE PERS. X

0.35 W.S. X

0.36 WIATROLAP

0.37 SPREZARKI

0.38 KOMORA HIPERBAR. X

0.39 POK. ADMIN. X

0.40 SZATNIA PACI. X

0.41 W.SANIT. X

0.42 OCHRONA X
I pietro

1.01 KORYTARZ X

1.02 PDS X

1.03 MAGAZYN CZYSTY X

1.04 GAB.TER. INDYWID X

1.05 GAB. TER. INDYWIDUAL X

1.06 MAGAZYN BRUDNY /MAG. X

1.07 KORYTARZ WEWN X

1.08 POM.PERS. SPRZATAJAC X
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1.09 SZATNIE PERS. X
1.10 W.S. X
1.11 GAB.PRACY ADMINISTRA X
1.12 POKOJ REH. X
1.13 SKE.PORZ. /MAG.SR.DE X
1.14 GAB.TERAPEUTY (KIERO X
1.15 SZATNIA PACJ. K X
1.16 W.S. X
1.17 SZATNIA PACJ.M X
1.18 W.S. X
1.19 REJSTRACJA X
1.20 ARCHWIUM X
1.21 BOKSY MASAZU X
1.22 PDS X
1.23 PRACOWNIA POLA MAGNE X
1.24 PRACOWNIA POLA MAGNE X
1.25 WC PACJ. X
1.26 WC PACJ. X
1.27 PRZYJMOW. DOK. I LUD X
1.28 POK. ARCHIWISTY X
1.29 POM.SOC]J. X
1.30 WC PERS. X
1.31 BOKSY FIZYKOTERAPII X
1.32 KUCHENKA FIZYKOTER. X
1.33 WC PERS. X
1.34 POKOJ PSYCHOLOGA -KO X
1.35 POKOJ DIETETYKA -KON X
II pietro
2.01 KORYTARZ X
2.02 POKOJ 2 0OS X
2.03 FAZIENKA X
2.04 POKOJ 2 0S X
2.05 FAZIENKA X
2.06 SKE.PORZ. X
2.07 PDS X
2.08 POM.PERS. SPRZATAJAC X
2.09 P AZIENKA X
2.10 POKOJ 2 0OS X
2.11 P AZIENKA X
2.12 POKOJ 2 OS X
2.13 P AZIENKA X
2.14 POKOJ 2 OS X
2.15 FAZIENKA X
2.16 POKOJ 2 0OS X
2.17 FAZIENKA X
2.18 KORYTARZ X
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2.19 POK.ADMIN. X
2.20 WC PERS. X

2.21 POKOJ WYPOCZYNKOWY X X
2.22 POKOJ ZABIEGOWY X X
2.23 PDS X

2.24 MAGAZYN BRUDNY X

2.25 MAGAZYN CZYSTY X

2.26 WC PACJ. MEZCZYZN X

2.27 WC PACJ. KOBIET X

2.28 KORYTARZ

2.29 ARCHIWUM X X
2.30 ARCHIWUM X X
2.31 SALA CWICZEN X X
2.32 SALA CWICZEN X X
2.33 MAGAZYN X

III pietro

3.01 KORYTARZ X

3.02 GABINET ZASTEPCY DYR X X
3.03 ZAPLECZE CATERINGOWE X X
3.04 SZATNIA ZEWN. X

3.05 WC ODWIEDZ. X

3.06 WC ODWIEDZ. X

3.07 SALA KONFERENCYJNA X X
3.08 GABINET DYREKTORA X X
3.09 SEKRETARIAT X X
3.10 ZAPLECZE X

3.11 GL.KSIEGOWY X X
3.12 KIEROWNIK ADMINISTRA X X
3.13 WC MEZCZYZN X

3.14 WC KOBIET X

3.15 PDS

3.16 POKOJ SOCJALNY X X
3.17 POKOJ ADMINISTRACIJI X X
3.18 POM.PERS. SPRZATAJAC X

3.19 W.S. X

3.20 ARCHIWUM X X
3.21 PDS

3.22 SKE.PORZ. X

3.23 MAGAZYN SR.CZYSTOSCI X

3.24 POKOJ ADMINISTRACII X X
3.25 POKOJ ADMINISTRACIJI X X
3.26 POKOJ ADMINISTRACII X X
3.27 PDS

3.28 MAGAZYN X

3.29 POKOJ ADMINISTRACIJI X X
3.30 POKOJ ADMINISTRACIJI X X
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3.31 POKOJ KONSERWATORA X X
3.32 POKOJ INFORMATYKA X

Dla przewidywanej funkcji nalezy zaprojektowac instalacje wentylacji mechanicznej
z chtodzeniem powietrza nawiewanego dla poszczegdlnych funkcji.

Podzial na systemy wentylacyjne nalezy wykona¢ w oparciu o ich funkcje oraz czas
uzytkowania pomieszczen. Podzial powinien zapewnia¢ spelnienie przepisu o nie
taczeniu ze soba w jeden uklad wentylacyjny pomieszczenh o réznych wymaganiach
uzytkowych i sanitarno-zdrowotnych oraz jednoczesnie zapewnia¢ mozliwos¢
wylaczania ukladéw wentylacyjnych na czas nieuzytkowania pomieszczen celem
racjonalnego zuzycia energii cieplnej, chtodniczej oraz elektryczne;.

Centrale wentylacyjne, wentylatory wyciggowe z pomieszczen brudnych, czerpnie
powietrza, wyrzutnie powietrza, uktady chtodnicze, uktady klimatyzacyjne przewiduje
si¢ zlokalizowa¢ na dachu budynku.

Rozwigzania technologiczne

Dla rozpatrywanego budynku nalezy przewidzie¢ instalacje wentylacji mechanicznej
oparte na uktadach central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wyposazonych w
wymienniki odzysku ciepta, sekcje filtracji wstepnej 1 wtdrnej powietrza nawiewanego,
wymienniki ciepta: nagrzewnice wodne, chtodnice wodne. Priorytetem wyboru urzadzen
powinna by¢ ich energooszczgdna eksploatacja, dostepnos¢ serwisu i jego czas reakcji.
Urzadzenia zaprojektowane powinny by¢ powszechnie stosowane i obecne na rynku
polskim od co najmniej 10 lat.

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne w zalezno$ci od rodzaju obstugiwanych
pomieszczen powinny posiada¢ odpowiednig kolejno$¢ wymiennikéw ciepla, ilosci
stopni filtracji i klasy filtrow. Dla uktadéw w ktérych nalezy regulowaé wilgotnos¢
powietrza nalezy przewidzie¢ lance parowe zasilane z indywidualnych nawilzaczy
parowych. Instalacje wentylacji i klimatyzacji nalezy wyposazy¢ w ttumiki akustyczne
redukujace hatas od urzadzen do wymaganych pozioméw w poszczegdlnych grupach
pomieszczen. Instalacje kanatowe zaprojektowaé z blachy ocynkowanej w klasie
szczelnosci B oraz izolowa¢ welng mineralng na folii aluminiowej o grubosciach w
zaleznosci od temperatury powietrza transportowanego. Na instalacji kanatowej nalezy
przewidzie¢ klapy rewizyjne do czyszczenia kanalow wentylacyjnych. Dla nawiewu 1
wywiewu powietrza z pomieszczen obstugiwanych nalezy przewidzie¢ nawiewniki i
wywiewniki powietrza zgodnie z wymaganym rozdzialem powietrza i sposobem jego
nawiewu i wywiewu z pomieszczen.

Parametry powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach (temperatura powietrza,
wilgotno$¢ wzgledna, predkos¢ przepltywu w strefie przebywania ludzi, poziom hatasu)
nalezy przyjmowa¢ wg obowigzujagcych wymagan. [los¢ wymian powietrza
nawiewanego i wywiewanego okresli¢ na podstawie wymaganej krotnosci wymian oraz
wyliczonych zyskow ciepta.

Nalezy przewidzie¢ klimatyzacje w pomieszczeniach wyszczeg6lnionych w
zamieszczonym zestawieniu w niniejszym PFU w cze$ci architektonicznej. Klimatyzacje
proponuje si¢ zaprojektowa¢ w oparciu o uktady freonowe typu VRF umozliwiajace
prace w trybie pompy ciepta z odzyskiem energii cieplnej (uktad trojrurowy).

Agregaty systemu VRF nalezy zlokalizowa¢ na poziomie dachu. Zastosowane urzadzenia
muszg reprezentowac najnowsza technologi¢. Priorytetem wyboru urzadzen powinna by¢
ich energooszczgdna eksploatacja, dostgpnos¢ serwisu i jego czas reakcji. Urzadzenia
zaprojektowane powinny by¢ powszechnie stosowane i obecne na rynku polskim od co
najmniej 10 lat
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Dla pomieszczen technicznych wymagajacych klimatyzacji (serwerownie, UPS,
rozdzielnie) nalezy przewidzie¢ instalacje klimatyzacji opartej na indywidualnych
systemach typu split z funkcjg pracy caloroczne;.

Dla pokrycia zapotrzebowania na energi¢ chlodnicza central wentylacyjnych nalezy
przewidzie¢ instalacje chtodnicza oparta o agregat chtodniczy zewnegtrzny chtodzony
powietrzem. Agregat nalezy zlokalizowa¢ na poziomie dachu. Zastosowane urzadzenie
musi reprezentowa¢ najnowszg technologie. Agregat powinien by¢ wyposazony w
uktad wielosprezarkowy zapewniajace kilka stopni pracy i ptynng prace w zmiennych
warunkach zapotrzebowania mocy. Priorytetem wyboru urzadzen powinna by¢ ich
energooszczgdna eksploatacja, dostepnos$¢ serwisu i jego czas reakcji. Urzadzenia
zaprojektowane powinny by¢ powszechnie stosowane i obecne na rynku polskim od co
najmniej 10 lat.

Wytyczne ogélne i branzowe

W projekcie nalezy zawrze¢ kompletne wytyczne branzowe — szczegdlnie doktadne
wytyczne dla branzy AKPiA. Zaprojektowane instalacje powinny spetnia¢ wymagania
w zakresie ochrony przeciwpozarowej wraz z wytycznymi dla branzy ppoz., powinny
spelnia¢ wymagania w zakresie ochrony akustycznej z szczegélnym zachowaniem
dopuszczalnych pozioméw hatasu w pomieszczeniach.

Przewidywane zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng: okoto 160 kW.
Przewidywane zapotrzebowanie na energi¢ cieplng: okoto 160 kW.

Przewidzie¢ zapotrzebowanie w wode wodociggowa dla nawilzaczy powietrza,
odprowadzenie wody z nawilzaczy oraz kondensatu z urzadzen klimatyzacyjnych.

Klauzula

Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy skonsultowaé przyjete rozwigzania
projektowe z rzeczoznawca sanepid, ppoz. oraz BHP. Wszelkie pomieszczenia nie ujgte
w PFU, a dla ktérych jest wymagana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja nalezy
je traktowac jako ujete i objac je projektem budowlanym oraz wykonawczym.

WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH
Zakres opracowania

Docelowo w wyniku inwestycji powstanie budynek nalezacy do Szpitala SP ZOZ
MSWiA w Opolu z przeznaczeniem na:

Parter — Centrum Terapii Hiperbarycznej z rejestracjg i pomieszczeniami zaplecza,
kawiarni¢ z zapleczem, pomieszczeniami technicznymi dla catego budynku oraz
niezaleznym wej$ciem i dzwigiem dla archiwum szpitalnego

Niniejsza cz¢$¢ Programu Funkcjonalno Uzytkowego obejmuje instalacje gazéw
medycznych, a w szczegdlnosci dotyczy zapewnienia zasilania w tlen 12 osobowe;j
komory hiperbarycznej, ktéra bedzie stanowita wyposazenie projektowanego Centrum
Terapii Hiperbarycznej, zlokalizowanego na parterze, nalezacego do Szpitala SP ZOZ
MSWiA w Opolu, ,,Przebudowywanego istniejagcego budynku przy ul. Kowalskiej 4 w
Opolu z dostosowaniem funkcji do dziatalnosci statutowej”.

System zasilania komory w tlen begdzie obejmowat stacje zgazowania cieklego tlenu —
czyli:

— zbiornik cieklego tlenu o odpowiedniej dla prawidlowego funkcjonowania komory
pojemnosci;
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— parownic¢ atmosferycznej o takiej przepustowosci, ktéra zapewni wymagang ilos¢ tlenu
o ciSnieniu 8 bar;
— rurociag zasilajacy tlenu, miedzy parownicg atmosferyczng a panelem sterowania, ktory
jest czescig wyposazenia komory;
—  rurocigg wyrzutowy ,,zuzytego tlenu”;
Instalacje gaz6w medycznych — wymagania

Projektowane instalacja gazéw medycznych, a wtasciwie system rurociggowy do gazéw
medycznych, zgodnie z Dyrektywg 93/42/EEC oraz przepisami krajowymi (Ustawa o
wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Dz. U. Nr 107 z poz. 679, z p6zniejszymi
zmianami), s3 wyrobem medycznym klasy IIb.

Instalacja gazow medycznych jest uznawana za wyréb medyczny wtedy, kiedy jego
projektowanie, instalowanie oraz odbiér koncowy odbywa si¢ na podstawie ,,Ustawy o

wyrobach medycznych” oraz normy - PN EN ISO 7396-1:2016-07 ,,Systemy rurociggowe
do gazéw medycznych - Czes$¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych
i prézni”.

Wytworzenie wyrobu medycznego, jakim jest instalacja gazOw medycznych obejmuje

zaréwno projektowanie jak i montaz instalacji. Wytwdorca instalacji gazéw medycznych
powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania:

— powinien posiada¢ wdrozony system ISO 13485, w zakresie projektowania, montazu
oraz atestacji instalacji gazéw medycznych;

— musi uzyska¢ aprobat¢ CE lub inaczej certyfikat CE dla sprzedawanego wyrobu
medycznego, ktéra moze wydac¢ jedynie Jednostka Notyfikowana;

— wyrdb, ktéry wprowadza do obrotu jest okreslony przez posiadang przez niego aprobate
CE, oraz zakres zgloszenia do Urzedu Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobow
Medycznych 1 Produkcji Biobdjczych;

Rozwigzania projektowe instalacji gazéw medycznych.
Komora hiperbaryczna wymaga zasilania w tlen oraz sprezone powietrze medyczne.

System zasilania komory hiperbarycznej w spr¢zone powietrze medyczne, jest
dostarczany tacznie z komorg. Jest to dedykowany uklad zasilania w powietrze
oddechowe wyposazony minimum w:

* 2 sprezarki Srubowe

* zbiorniki buforowe na sprezone powietrze

* odpowiedni zestaw filtrow dla powietrza oddechowego

* odpowiedni dla przeptywu i ci$nienia osuszacz powietrza
* separator oleju;

System zasilania komory w sprezone powietrze medyczne, czyli dedykowana stacja
sprezarek powietrza medycznego, bedzie zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu
przylegajacym do pomieszczenia komory. Pomieszczenie to musi spetnia¢ wymagania
dotyczace zasilania w energi¢ elektryczng oraz musi by¢ wentylowane mechanicznie.

Zapewnienie zasilania 12 osobowej komory hiperbarycznej w tlen, lezy po stronie
Inwestora i musi spelnia¢ nastepujace wymagania:

e ciS$nienie tlenu 8 bar
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* przeptyw (wydajnos¢) dla komory 1242 —600 I/min = 36 000 I/min = 36
Nm?/h;

PFU zaktada, ze zrédlem =zasilania komory hiperbarycznej w tlen bedzie stacja
zgazowania ciektego tlenu — czyli:

* zbiornik cieklego tlenu o odpowiedniej dla prawidlowego funkcjonowania
komory pojemnosci;

* oraz parownic¢ atmosferycznej o takiej przepustowosci, ktéra zapewni
wymagang ilos¢ tlenu o ci$nieniu 8 bar;

* rurocigg zasilajacy tlenu, miedzy parownicg atmosferyczng a panelem
sterowania, ktory jest czescig wyposazenia komory;

* rurocigg wyrzutowy ,,zuzytego tlenu”;

Stacja zgazowania cieklego tlenu zostata zlokalizowana przy S$cianie zewngtrznej
przebudowywanego budynku. Stacjonarny zbiornik cieklego tlenu oraz parownica
atmosferyczna zostang zamontowane na przygotowanych fundamentach, a cato$¢ stacji
zostanie ogrodzona.

Wymagania dla branz powiazanych przedstawiono w punkcie — ,,Wytyczne dla branz
projektowych”

Gtéwny rurociag zasilajacy tlenu, wyprowadzony z parownicy atmosferycznej nalezy
doprowadzi¢ do pomieszczenia komory. Rurocigg powinien mie¢ odpowiednig
srednice, ktéra musi by¢ dostosowana do wymaganego przeptywu i cis$nienia i
powinien by¢ zakonczony przylaczem gwintowanym 17 NPT z odcigciem odpowiednim
zaworem kulowym dla tlenu medycznego,

Ponadto nalezy zaprojektowa¢ rurocigg wyrzutowy gazéw z komory zgodnie
z wymaganiami dostawcy urzadzenia.

Instalacje gazo6w medycznych - rurociagi

Projektowane instalacje gazéw medycznych, w tym przypadku tlenu, beda wykonane
z rur miedzianych typu SF — Cu (R290) wg PN-EN ISO 13348. Rury wykonane zgodnie
z normg PN-EN ISO 13348, posiadajace stosowne oznaczenia, zgodnie ze
stanowiskiem Urzedu Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych
i Produktéw Medycznych nie podlegaja ,,Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20
maja 2010 r. Dz. U. Nr 107 z poz. 679, z p6zniejszymi zmianami” i nie musza posiadac
odrebnego certyfikatu dla wyrobu medycznego.

Rury nalezy faczy¢ przez lutowanie twarde, przy uzyciu spoiwa LS 45 (L-AG 45Sn )
wedtug normy PN-EN ISO 17672. Proces lutowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN ISO 13585:2012. W_trakcie lutowania twardego taczone
rurociaggi muszg by¢ ptukane od wewnatrz gazem ostonowym.

ZYaczki 1 ksztattki miedziane stosowane do lgczenia rur miedzianych powinny byc¢
zgodne z normg PN-EN ISO 1254-1 lub PN-EN ISO 1254-4.

Przewody instalacji powinny by¢ uziemione.
Instalacje gazé6w medycznych — armatura

W instalacjach gazéw medycznych tj. instalacjach tlenu nalezy stosowa¢ armature
wykonang z mosigdzu o zawarto$ci miedzi minimum 58 % - MOS8. Materialy
zastosowane do produkcji armatury powinny spetnia¢ kryteria okreslone w normie EN
ISO 15001. Zawory do tlenu powinny posiada¢ atest na zgodnos$¢ z tlenem.
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Zastosowane zawory kulowe, petnoprzelotowe, powinny mie¢ $rednice nominalne jak
srednice przewoddéw, na ktérych beda zainstalowane. Kula i trzpieh powinny by¢
uszczelnione PTFE (teflonem). Zawory w wykonaniu na ciSnienie nominalne 2,5 MPa
(PN 25). Zawory powinny by¢ gwintowane i nalezy je taczy¢ z przewodami instalacji za
pomoca Srubunkow.

Instalacje gaz6w medycznych - certyfikaty materiatowe

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robot przewidzianych zakresem projektu
instalacji gazéw medycznych, powinny posiada¢ wymagane certyfikaty zgodnos$ci z
Polska Normg oraz posiada¢ wymagane certyfikaty dla wyrobéw medycznych klasy IIb.
Dotyczy to nastgpujacych materiatéw i urzadzen:

* Rury certyfikat na zgodnos¢ z normg PN-EN ISO 13348;
e Lut - LS45 certyfikat na zgodno$¢ z normg PN-EN ISO 17672;

Pozostale materialty powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy
,Prawo budowlane”, wymaganiom Projektu Wykonawczego i Przedmiaru rob6t oraz
STWiOR.

Wszystkie pozostale materialy 1 urzadzenia uzyte do wykonania instalacji gazéw
medycznych muszg posiadac:

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

* Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata
techniczna;

* Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajacemul.

*  Przyrzady kontrolno — pomiarowe, powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajace
przeprowadzenie kalibracji przez ich producenta. Kopie certyfikatéw beda
dostarczone przez Wykonawce¢ Zamawiajacemu.

» Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wytyczne dla branz projektowych - stacja zgazowania cieklego tlenu.

a) Branza budowlana.

e Zaprojektowa¢ i wykona¢ fundament pod stacjonarny zbiornik cieklego tlenu oraz
wolnostojaca parownice atmosferyczng

» Zaprojektowac¢ i wykona¢ ogrodzenie stacji zgazowania cieklego tlenu;

* Droga dojazdowa przed zbiornikiem ciektego tlenu powinna posiada¢ nawierzchni¢
betonowa lub wykonang np. z kostki — nie dopuszcza si¢ nawierzchni asfaltowej;

* W promieniu 10 m od zbiornika ciektego tlenu nie mogg si¢ znajdowac uliczne kratki
sciekowe lub studzienki;

b) Branza elektryczna.

» zaprojektowa¢ i wykona¢ gniazdo elektryczne o mocy 25 kW (63A, 400 V) — do
podiaczenia pompy ciektego tlenu, zamontowanej na autocysternie;

* nalezy zaprojektowac¢ 1 wykona¢ instalacj¢ odgromowa dla stacji zgazowania cieklego
tlenu
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Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zm. z 27 marca 2003r. Dz. U. nr 80 z 10 maja poz.718).

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. — o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z
dnia 17 czerwca 2010 1.).

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2015 r., o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 1918 z dnia 19 listopada 2015 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,
poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazow,
napelnianiu zbiornikéw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. Nr 7
z dnia 19 stycznia 2004 r., poz. 59);

Norma PN EN ISO 13485:2016 ,,Wyroby Medyczne. Systemy Zarzadzania JakoS$cig.
Wymagania do celéw przepiséw prawnych’;

Norma PN EN ISO 14971:2012 ,Wyroby medyczne - Zastosowanie zarzadzania
ryzykiem do wyrobéw medycznych’;

Norma PN EN ISO 13348:2008 ,,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez
szwu do gazéw medycznych lub prézni”;

Norma PN EN ISO 17672:2016-12 — ,,Lutowanie twarde — Spoiwa”;

Norma PN EN ISO 13585:2012 — ,,Lutowanie twarde -- Kwalifikowanie lutowaczy i
operatoréw lutowania twardego’;

Norma PN EN 1254-1:2004 — ,Miedz 1 stopy miedzi -- Laczniki instalacyjne -- Czegs¢
1: £aczniki do rur miedzianych z konhcéwkami do kapilarnego lutowania migkkiego lub
twardego’;

Norma PN EN 1254-4:2004 - ,,Miedz i stopy miedzi -- £3aczniki instalacyjne -- Cze$¢ 4:
Faczniki z koncoéwkami innymi niz do potaczen kapilarnych lub zaciskowych”

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W zakresie instalacji elektrycznych Zamawiajacy wymaga opracowania dokumentacji
projektowej, ktéra bedzie zawierala wszystkie rozwigzania w zakresie opisanym
w niniejszym PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania rozwigzan w standardzie nie gorszym niz
opisano w PFU.

Wszystkie materiaty zastosowane powinny posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia.
Przed przystapieniem do robdot nalezy uzyskaé wszystkie wymagane pozwolenia
iuzgodnienia. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg
budowlang pod nadzorem oséb uprawnionych z zachowaniem przepiséw BHP.
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Niezaleznie od stopnia dokladnosci 1 precyzji dokumentéw otrzymanych od
Zmawiajacego, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koncowego.

Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu, a niezbedne do prawidtowego
dzialania Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ w ofercie oraz dostarczy¢
i zamontowac.

Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne
dokumenty sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajacymi.

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawce zmiany i1 rozwigzania muszg uzyskac
ostateczng akceptacje Zamawiajgcego.

UWAGI OGOLNE DOTYCZACE ZASILANIA

Zasilanie projektowanego budynku wykonane bedzie jako nowy przylacz na podstawie
warunkow przylaczeniowych TAURON.

Cato$¢ robot przylaczeniowych do miejsca rozgraniczenia sieci okreslonych
w warunkach przylaczeniowych wykonana bedzie przez TAURON SA.

Zakres rob6t Wykonawcy robét ZUL - cato$¢ robot od miejsca rozgraniczenia sieci.

Szczegbtowe zapisy dotyczace tego zakresu robot okreslone beda przez Zamawiajacego
w SIWZ.

GLOWNE PRACE
— budowa rozdzielnicy gtéwnej RG,
— budowa rozdzielnicy RUPS wraz z UPS dla sieci komputerowej,

— budowa rozdzielnicy RW zasilania wentylacji i klimatyzacji /zasilanie chtodnictwa
1 wentylacji/,

— budowa tablic pietrowych energii podstawowej i gwarantowanej z UPS,

— budowa systemu opomiarowania mediow 1 monitoringu urzgdzen technicznych
obiektu,

— budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z uruchomieniem i zgloszeniem do
TAURON.

BILANS MOCY

Projektowany budynek zasilany bedzie z sieci energetyki zawodowej za posrednictwem
rozdzielnicy RG zabudowanej na parterze. Dla potrzeb sieci komputerowej przewiduje
si¢ odrebna rozdzielnice RUPS zabudowana w pom. rozdzielnicy gtéwnej RG.

WYSZCZEGOLNIENIE MOC ZP,?‘INST. WSP. Zﬁz MOCY MOC OBLLCC))ZENIOWA
(kW] - (kW]

OSWIETLENIE 245 0,79 19,5
SILA 168,0 0,50 84,0
KOMPUTERY 23,5 0,79 18,5
KOMORA HIREBARYCZNA 3,0 0,80 2,4
SPREZARKI 29,0 0,80 23,2
KOTLOWNIA 5,0 0,80 4,0
WENTYLACJA, KLIMATYZACJA 160,0 0,80 128,0

413,0 0,68 279,6
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ZASILANIE GWARANTOWANE Z UPS DLA SIECI KOMPUTEROWE]

Zasilanie gwarantowane z UPS projektuje si¢ dla sieci komputerowej. Przewiduje si¢
UPS 30kVA z czasem podtrzymania 15 min..

Z uwagi na coraz czg¢stsze problemy 2z generowaniem przez urzadzenia
energoelektroniczne mocy biernej pojemnosciowej 1 przez to wptywajace na ekonomike
Zaktadu zaleca si¢ wybor UPS gwarantujgcego utrzymywanie wspoétczynnika mocy na
zakladanym poziomie w szerokim zakresie obcigzen.

Potwierdzenie przez dostawce w/w warunku jest jednym z podstawowych przestanek
wyboru urzadzenia przez Zamawiajacego.

PROJEKTOWANE INSTALACJE

Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje instalacji elektrycznych:
- Instalacje o§wietlenia ogélnego

- Instalacje o§wietlenia miejscowego

- Instalacja o§wietlenia ewakuacyjnego

- Instalacja oSwietlenia kierunkowego

- Instalacja o§wietlenia zapasowego

- Instalacja o§wietlenia informacyjnego

- Instalacja o§wietlenia ostrzegawczego

- Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnych i technologicznych
- Instalacja sity

- Instalacja sity napiecia gwarantowanego z UPS
- Instalacja sygnalizacji stanu gazow medycznych
- Instalacja zasilania wentylacji 1 klimatyzacji

- Instalacja zasilania centralek oddymiajacych

- Instalacja zasilania dzwigoéw

- Instalacja monitoringu technicznego

- Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku

- Instalacji ochrony od porazen

- Instalacja potaczen wyréwnawczych

- Instalacja uziemiajaca

- Instalacja przeciwprzepigciowa

- Instalacja odgromowa

OPOMIAROWANIE  ZALICZNIKOWE MEDIOW I MONITORING
URZADZEN TECHNICZNYCH

Dla celéow wewngtrznej kontroli i1 podzialu kosztéw poszczegdlnych jednostek
organizacyjnych Inwestora nalezy przewidzie¢ opomiarowanie mediéw oraz
monitorowanie stanow pracy/awarii gléwnych urzadzen technicznych obiektu.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe i Kkontrolno-sterownicze powinny by¢
wyposazone w karty komunikacyjne RS485 z protokolem MODBUS RTU
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MASTER 5 ZLAVE RE-485 [Modbus RTU]

Wykona¢ opomiarowanie jako subliczniki niezalezne od licznikéw rozliczeniowych.
WODA

- pomiar ilo$ci wody pobranej przez obiekt = wodomierz

CIEPLO

- zuzycie energii dla CO - licznik ciepta,

- zuzycie energii dla CT = licznik ciepta,

- zuzycie energii dla CWU -> licznik ciepta,

GAZY MEDYCZNE

- sygnalizacja pracy/awarii zbiornika tlenu = sterownik zbiornika
WENTYLACJA

- dla urzadzen VRF przewidzie¢ fabryczny system rozliczania kosztow klimatyzacji
poszczegdlnych grup uzytkownikéw,

- system wentylacji wyposazy¢ w sterowniki umozliwiajace zdalny nadzér/kontrole nad
catoscig klimatyzacji obiektu.

ELEKTRYKA

- monitoring pracy ukladu zasilania w rozdz. RG /napigcie prad, moc, energia, wsp.
mocy, harmoniczne, stan wytacznikéw itp./ [ analizator sieci

- stan sieci UPS [ stan pracy/awarii UPS, licznik energii w rozdz. RUPS,

- zuzycie energii dla poszczegdélnych kondygnacji budynku [ liczniki energii w
tablicach pietrowych,

- opomiarowanie gtéwnych urzadzen technicznych: kottownia, komora hiperbaryczna,
sprezarki, rozdzielnica wentylacji 1 klimatyzacji [ liczniki energii,

- sygnalizacja awarii/zakt6cenia gtéwnych urzadzen technicznych [ sterowniki
urzadzen,

Stanowisko komputerowe systemu monitoringu zainstalowa¢ w pomieszczeniu
wskazanym przez Uzytkownika obiektu.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Zaktada si¢ mozliwos¢ wykorzystania ~50% powierzchni dachu dla instalacji
fotowoltaicznej. Na dzien opracowania PFU daje to moc ~15 kWp przy zalozeniu 150
nachylenia modutéw, odstgpie migdzy rzegdami 190cm i azymucie 1800 (Pd). Moduty
mono 370 Wp.

Minimalne wymagania dla modutéw fotowoltaicznych:
Moc maksymalna Pmax > 370 Wp
Wydajnos¢ modutu > 19,0 %
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Gwarantowana liniowa moc wyjsciowa > 80% po 25 latach
Gwarancja produktowa > 15 lat
Gwarancja produktowa falownikéw >12...15 lat

Instalacje wyposazy¢ w zdalny wylgcznik przeciwpozarowy odcinajacy napiecie z
fotowoltaiki w rozdzielnicy na dachu.

Zaleca si¢ wykona¢ instalacj¢ w oparciu o mikroinwertery gwarantujace bezpieczne
poziomy napi¢¢ z punktu widzenia ochrony przeciwpozarowe;.

KOMORA HIPERBARYCZNA- WYMAGANIA INSTALACYJNE
POMIESZCZENIE KOMORY 0.38

Pomieszczenie, w ktérym komora hiperbaryczna ma by¢ zainstalowana, powinna mie¢
nastepujace punkty zasilania elektrycznego:

Gniazda:

— gniazda 230V, 50Hz wykonane w jak najmniejszej odleglosci od PULPITU
STEROWNICZEGO

3x gniazdo 230V/16A - sie¢ podstawowa
3x gniazdo 230V/16A - sie¢ gwarantowana z UPS

— 1 x uziemienie LgYzo 6 mm2 w poblizu komory (<lohm) (przewdd z sufitu nad
komorg)

Oswietlenie:

- zapewni¢ rownomierno$¢ oswietlenia,

- zalecane jest wykonanie o§wietlenia awaryjnego,
- oprawy typu LED, stopien szczelnosci min. IP54.
SPREZARKI; POM. 0.37

-2 x400/230V, 50Hz - kazdy 20kW
—1x400/230V, 50Hz—> 6kW

—2x230V/50 Hz 2 2kW

— 1x 230V/50 Hz = 1kW

INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO, MIEJSCOWEGO
I INFORMACYJNEGO

— przewidzie¢ automatyke w instalacjach oswietlenia gwarantujagca minimalizacje
kosztow generowanych przez o$wietlenie (zrédta LED, czujniki obecnosci/ruchu,
czujniki natezenia oswietlenia),

— standard sprzetu automatyki oraz zastosowane rozwigzania powinny zapewniac
diugotrwala 1 bezawaryjna eksploatacje potwierdzong np. dlugoscig gwarancji
producenta,

— sterowanie o$§wietlenia na drogach komunikacyjnych powinno umozliwia¢ grupowe
zalgczania opraw (np. grupa A [ 50%, grupa B [1 50%),

— drogi komunikacyjne wyposazy¢ w oswietlenie nocne zalaczane automatyczne o
zadanej godzinie,
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— oprawy na drodze komunikacyjnej na II pietrze [] po godz. 22:00; sterowanie
automatyczne poszczegdlnymi oprawami oswietlenia ogdlnego przez czujniki
ruchu/obecnosci,

— zastosowac oprawy o min. S-letniej gwarancji producenta.

— w sanitariatach oprawy o$wietleniowe nie moga by¢ zabudowane w strefie 0, 11 2
wg PN-IEC 60364-7-701.

INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, KIERUNKOWEGO
I BEZPIECZENSTWA

W budynku zastosowacé oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) zgodne z PN-
EN 1838 Zastosowanie o§wietlenia. O$wietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy montowa¢ w obrebie drég ewakuacyjnych budynku i w Pomieszczeniach
Technicznych.

Dla dr6g ewakuacyjnych zapewni¢ Srednie nat¢zenie o$wietlenia ewakuacyjnego na
podtodze wzdluz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej wynoszace nie mniej niz 1,0 Ix.
Na centralnym pasie drogi ewakuacyjnej na powierzchni nie mniej niz potowy
szerokosci danej drogi ewakuacyjnej, nat¢zenie oS$wietlenia stanowi¢ powinno, co
najmniej 0,5 Ix.

Stosunek maksymalnego nat¢zenia oswietlenia do minimalnego nat¢zenia o$wietlenia
ewakuacyjnego wzdluz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy
niz 40:1. Na drogach ewakuacyjnych nie mniej niz 50% wymaganego natg¢zenia
oswietlenia ewakuacyjnego powinno by¢ wytworzone w ciggu do 5 s, a petny poziom
nat¢zenia o§wietlenia ewakuacyjnego musi by¢ osiggniety w czasie do 60 s.

W cze$ci budynku zapewni¢ oswietlenie zapasowe umozliwiajagce kontynuacje
normalnych czynnosci w sposéb podstawowo niezmieniony.

Do oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidzie¢ oprawy typu LED
wyposazone w uklad elektroniczny 1 wlasne baterie akumulatoréw o czasie
podtrzymania $wiecenia minimum 1 godziny. Przelaczenie na zasilanie awaryjne z
akumulatoréw odbywac si¢ powinno samoczynnie. Oprawy powinny pracowac¢ beda w
uktadzie CentralTestu.

Oprawy ewakuacyjne pracuja na ,.ciemno” tzn. §wiecg jedynie w przypadku zaniku
napiecia w obwodach o$wietlenia, natomiast oprawy o$wietlenia kierunkowego
zastosowane w ciggach komunikacyjnych $§wieca na ,jasno” przez caly czas
uzytkowania budynku. Na oprawach os$wietlenia kierunkowego naklei¢ odpowiednie
piktogramy wskazujace kierunek ewakuacji.

W  zaleznosci od miejsca i sposobu montazu opraw (na S$cianie, w suficie
podwieszanym, na suficie zelbetowym) nalezy wraz z oprawa zaméwi¢ odpowiednie
akcesoria dodatkowe jak elementy mocujace, ramki maskujace, itp.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego posiada¢ powinny Swiadectwo
dopuszczenia CNBOP

INSTALACJA SILY

Technologiczne urzadzenia silowe przytaczone beda do tablic pigtrowych, wtasnych
tablic bezpiecznikowych lub bezposrednio z rozdzielny RG. Obwody dla
poszczegdlnych urzadzen zakonczone beda gniazdami 3-fazowymi lub przytgczone na
state bezposrednio do urzadzenia lub poprzez gtdwne wytaczniki montowane w poblizu
zasilanych urzadzen. Instalacj¢ nalezy wykona¢ jako 5-zylowa (L1,L2,L3,N,PE) z
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wyjatkiem zasilania silnikow asynchronicznych 3-fazowych, do ktérych nalezy
doprowadzi¢ instalacj¢ 4-zytowa (L1,L2,L3,PE).

INSTALACJA SYGNALIZACJI STANU GAZOW MEDYCZNYCH

Przewiduje si¢ ciggte monitorowanie parametrow gazéw medycznych wystepujacych w
budynku. Stuzg do tego sygnalizatory wspolpracujace z punktami informacyjnymi.
Zasilanie 1 oprzewodowanie migdzy tablica gazow a sygnalizatorami wykona¢ zgodnie
z przyjetym standardem wybranego producenta.

Dla zbiornika tlenu zaprojektowa¢ wlasna tablice bezpiecznikowa. Podstawowe
obwody:

- obwdd zasilania sterownika 230V,50Hz,

- obwdd zasilania gniazda 63A dla cysterny tankujacej,

- obwod pomocniczy 230V, 50Hz dla prac konserwatorskich.
INSTALACJA ODGROMOWA

Nalezy wykona¢ nowg instalacje odgromowa. Siatka zwodéw poziomych z uwagi na
warto$¢ urzadzen 1 funkcje obiektu o okach max. 5x5m. W czgsci zajmowanej przez
instalacje fotowoltaiczng zastosowa¢ ochron¢ przy pomocy zwodéw pionowych
izolowanych zapewniajacych zachowanie wymaganych odstepow izolacyjnych.

Ochrong agregatu oraz urzgdzen wentylacji zabudowanych na dachu wykona¢ przy
pomocy zwodow pionowych izolowanych lub klatki ochronne;.

ZASILANIE INSTALACJI STEROWANIA URZADZENIAMI
PRZECIWPOZAROWYMI

Wszystkie instalacje zwigzane ze sterowaniem urzadzeniami przeciwpozarowymi (wg
wytycznych instalacji  stabopradowych) zasilic sprzed wylacznika gléwnego
rozdzielnicy RG przewodami odpornymi na dziatanie ptomienia.

Przewody sterujace dziataniem wylacznikéw wykona¢ w klasie E90 (PH90) odpornosci
ogniowej. Odpornos¢ E90 powinny posiada¢ réwniez elementy mocujace tych
przewodow.

OPIS MONTAZU INSTALACJI

W projektowanym budynku instalacje elektroenergetyczne, oraz stabopradowe 1
strukturalne uktadane beda w oddzielnych ostonach to jest:

- w korytkach (drabinkach) - w przestrzeniach miedzystropowych korytarzy i
pomieszczeniach technicznych

- p/t - w pozostatych pomieszczeniach.

Instalacje elektryczne nalezy montowa¢ po wykonaniu instalacji sanitarnych, wentylacji
mechanicznej, c.o. itp.

Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne wykonane bedg przewodami miedzianymi o izolacji na napigcie
750V w I grupie obcigzen jako:

- natynkowe - w korytkach i uchwytach, w przestrzeni miedzystropowej korytarzy oraz
czg$ciowo w pomieszczeniach.

- wtynkowe - przy podejsciach przewodéw do opraw na stropach zelbetowych.

- podtynkowe - ponizej sufitow podwieszonych oraz w pozostaltych przypadkach nie
wymienionych powyzej.
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W szachtach instalacyjnych kable i1 przewody ukfada¢ na drabinkach kablowych
mocowanych do §cian wnek. Odgatezienia od WLZ-téw we wnegkach wykonaé przy
uzyciu zaciskow rozgateznych izolowanych, umozliwiajacych wykonanie rozgatezienia
bez przecinania przewodéw lub wprowadzi¢ bezposrednio na zaciski roztgcznikéw
gléwnych tablic bezpiecznikowych. Instalacje Swiatta 1 sity wyprowadzone z tablic
rozdzielczych pigtrowych, a uktadane w korytkach wzdtuz korytarzy nalezy wykonac
przewodami kabelkowymi. Instalacje wewnatrz pomieszczen od puszek rozgateznych
na korytarzach wykona¢ przewodami kabelkowymi pod tynkiem.

Obwody 1-fazowe sity nalezy wykona¢ jako 3-zylowe (L,N,PE), a 3-fazowe jako 5-
zytowe (L1,L2,L3,N,PE). Na poszczeg6lnych fragmentach obwodéw oswietleniowych
przyjac¢ w taka ilo$¢ zyt, aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie instalacji.

Osprzet

W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzacej zabudowaé osprzet
podtynkowy zwykty, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, przej$ciowo
wilgotnych 1 na S$cianach z glazurg osprzet podtynkowy szczelny (IP44). W
przestrzeniach miedzystropowych korytarzy oraz czg¢sciowo w pomieszczeniach
technicznych osprzet natynkowy.

Osprzet podtynkowy nalezy montowac¢ w puszkach przez przykrecenie wkretami, a nie
na ,,pazurki”. Zaleca si¢ montaz dobrego jakosciowo osprzetu odpornego na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych, jakie sg stosowane w stuzbie zdrowia.

W pomieszczeniach o wymaganej wysokiej aseptyce (np. z glazurg do pelnej
wysoko$ci) puszki rozgal¢zne montowaé poza tymi pomieszczeniami, najlepiej w
przestrzeni migdzystropowej korytarzy. Na pokrywach puszek opisa¢ numery
obwodéw, ktérych dotycza.

Puszki rozgalezne na korytarzach mocowac¢ do bocznych $cian korytek kablowych.
Oprawy

Podstawowym rodzajem os$wietlenia zastosowanym w budynku powinno by¢
oswietlenie LED.

W pomieszczeniach, w ktorych zaprojektowano rozbieralne sufity podwieszone o
module 600x 600 mm zabudowane bgda oprawy kasetonowe. W czesci pomieszczen
zabudowane beda sufity z plyt gipsowo kartonowych. Nalezy pamigtaé, aby przy
zamawianiu opraw zamowi¢ wlasciwy osprzet niezbedny do mocowania w kazdym z
tych rodzajow sufitow.

W  pomieszczeniach socjalno  bytowych, poczekalniach oraz na ciggach
komunikacyjnych zainstalowa¢ zrédla o cieplej barwie S$wiatla, natomiast w
pomieszczeniach o technologii medycznej, w ktérych wymagane jest bardziej wierne
oddawanie barw - zrédta o wyzszej temperaturze barwowej.

INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN

W budynku instalacje odbiorcze wykona¢ w catosci w uktadzie sieciowym TN-S, co
oznacza, ze poczawszy od rozdzielnicy giéwnej przewdd neutralny ,N” bedzie
izolowany na catym swym przebiegu od przewodu ochronnego ,,PE”.

Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez szybkie wytaczenie uszkodzonego
obwodu oraz ekwipotencjalizacje (wyrOwnanie potencjatléw) wszystkich mas
metalowych i konstrukcji budynku.
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Zapewni to zastosowanie w instalacji wylgcznikéw instalacyjnych nadmiarowo-
pradowych w potaczeniu z wytacznikami réznicowo-pragdowymi o pradzie réznicowym
30mA. Ekwipotencjalizacj¢ zapewniaja potaczenia wyréwnawcze.

INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Na korytarzach nad stropem podwieszonym ulozy¢ bednarka ocynkowang 30x4mm.
Bednarke montowa¢ do bocznych S$cian korytek kablowych. Lokalne potaczenia
wyrownawcze wykona¢ przewodami DYZo06.

Do instalacji potaczen wyrownawczych nalezy przytaczy¢ zbrojenie budynku, przytacza
wody zimnej, wszystkie piony instalacji wodnych, c.o., kanaly wentylacji
mechanicznej, ciggi drabinek i1 korytek kablowych, metalowe konstrukcje sufitow
podwieszonych, Sslusarke stalowa i1 aluminiowa, wypusty wodne i1 kanalizacyjne
zlewozmywakoéw, brodzikéw, przewody ochronne ,,PE” itp.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

— Drzwi budowlane do wne¢k elektrycznych o odpornosci ogniowej minimum EI30,

— Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciany i stropy oddzielen
p.poz. nalezy uszczelni¢ masami peczniejagcymi o odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych,

— W budynku przewidziano zainstalowanie o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego,
kierunkowego, bezpieczenstwa) przetagczanego samoczynnie na witasne zrédio
zasilania (baterie akumulatorow),

— Zasilanie budynku wylaczane bedzie wylacznikami p.poz. (rozdzielnica -RG 1
rozdzielnica RUPS) z wyjatkiem zasilania urzadzen ochrony przeciwpozarowej,
ktore zasilane sg sprzed gitéwnych wylacznikow pradu i1 posiadaja wiasny
wylacznik pozarowy zabudowany na elewacji rozdzielnicy RG.

UWAGI KONCOWE
— (Calo$¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi.

— Zachowa¢ wilasciwg kolejnos¢ montazu instalacji: najpierw sanitarne 1
wentylacyjne, a na koncu elektryczne i teletechniczne.

— Instalacje mozna odda¢ do eksploatacji dopiero woéwczas, gdy pomiary i proby
pomontazowe dadza wyniki uznane przepisami za prawidlowe.

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI NISKOPRADOWYCH

Zgodnie z koncepcja technologii obiektu oraz uwzgledniajac aktualnie obowiazujace
regulacje prawne i dostgpne przepisy normatywne w zakresie realizacji przebudowy
Budynku przy ul. Kowalskiej nalezy zaprojektowa¢ nastgpujace instalacje
niskopradowe:

Instalacje sygnalizacji pozarowej 1 sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi

Instalacj¢ teledacyjng (przewodowa 1 bezprzewodowa) w ramach okablowania
strukturalnego

Instalacje telefoniczng w ramach okablowania strukturalnego
Instalacje przywotawczg pacjenta
Instalacja interkomowa

Instalacje telewizji obserwacyjnej pacjenta
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» Instalacje telewizji dozorowej obiektu

* Instalacje kontroli dostepu

* Instalacj¢ wideodomofonéw

* Instalacja sieci kablowej TV wraz ze stacjg odbiorczg (DVB-T2)

* Instalacja sygnalizacji wtamania i napadu

* Instalacja rejestracji czasu pracy

* Instalacja informacji multimedialnej dla pacjentow

* Instalacja multimedialna w sali konferencyjnej

* Instalacja naglos$nienia z mozliwoscig selektywnego przekazywania komunikatow
* System integracji, wizualizacji i zarzgdzania instalacjami bezpieczenstwa w budynku
* Prace w terenie — stale lacze swiattowodowe ze Szpitalem MSWiA

Projekt powinien obejmowac réwniez prace w terenie zwigzane z przetozeniem
kolidujacych sieci z budynku Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego ,,Gwardia” oraz
projekt kanalizacji kablowej na potrzeby instalacji niskopradowych. Przy
opracowywaniu niniejszego opisu uwzgledniono aktualne przepisy i akty prawne,
a w szczegdlnosci:

* koncepcja architektury i technologii
* informacje od Zamawiajacego

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 marca 2019 Dz. U poz. 595 ,,W sprawie
szczegblowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg”

* Prawo Budowlane z dn. 23-03-2003r Dz.U. Nr 80 poz. 718 z pdzniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r. Dz.U. Nr 75 poz. 690 "W
sprawie warunkOow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie" z pézniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 22-11-
2012r. Dz.U. 2012 poz. 1289 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi
zmianami

* Rozporzadzenie MSWiA z dn.07-06-2010r. Dz.U. Nr 109 poz. 719 "W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw"

e PKN-CEN/TS 54-14 : 2006 "Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg$¢ 14: Wytyczne
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji."

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002

* zestaw norm PN-EN 50173-1,2 “Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego”
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* zestaw norm PN-EN 50174-1, 2 “Technika informatyczna. Instalacja okablowania
strukturalnego. Specyfika zapewnienia jako$ci. Planowanie i wykonawstwo instalacji
wewnatrz budynkow”

* BN-88/8994-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe. Linie
kablowe. Ogélne wymagania i badania.

e 7ZN-96:1996 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie i siec
przytaczeniowa TPSA

* PN-T-06800 Sygnaty: Wizyjny i foniczny
* PN-IEC 574-2 Urzadzenia i systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne
e zestaw norm PN-EN 50131 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania

* zestaw norm PN-EN 50132 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach

e zestaw norm PN-EN 50133 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostgpu

e zestaw norm PN-EN 50136 Systemy alarmowe. Systemy i urzadzenia transmisji alarmu
OPIS:
Instalacja sygnalizacji pozarowej i sterowania urzqdzeniami przeciwpozarowymi

Zgodnie z decyzja Inwestora obiekt bedzie wyposazony w instalacj¢ sygnalizacji pozaru
(ISP) realizujacy ochrong¢ catkowita obiektu. Budynek przy ul. Kowalskiej bedzie
posiadat wtasng centrale sygnalizacji pozarowej (CSP) zlokalizowang w Pom. Instalacji
Niskopragdowych (wydzielonym pozarowo), ktéra bedzie zarzadzana przez terminal
sygnalizacji réwnoleglej zlokalizowany w Pom. Ochrony na parterze budynku przy
wejsciu gtéwnym. System sygnalizacji pozarowej (SSP) moze by¢ wilaczony do
monitoringu Panstwowej Strazy Pozarnej. Projektowana ISP winna obejmowac caty
projektowany obiekt i umozliwia¢ oprécz detekcji pozaru, realizacje nastepujacych
procedur w przypadku pozaru:

* ogtoszenie alarmu pozarowego

* przekazanie sygnatu alarmu do PSP

» zamkniecie oddzielen pozarowych

* uruchomienie systeméw odprowadzajacych dym i ciepto z klatek schodowych

* otwarcie drzwi automatycznych na drogach ewakuacyjnych oraz na dojsciach do tych
drég

* zwolnienie blokad w przejsciach dla celéw ewakuacji objetych kontrolg dostepu

* wylaczenie systemOw wentylacji i klimatyzacji stosownie do algorytmu pozarowego

» zamkniecie klap pozarowych w kanatach wentylacyjnych

* przekazanie sygnatu alarmu pozarowego do automatyki dzwigéw osobowych

* przyjecie informacji o wykonaniu przez poszczegdlne urzadzenia procedur alarmowych

* monitorowanie stanu 1 sygnalizacja uszkodzen urzadzen przeciwpozarowych
sterowanych przez SSP

System powinien umozliwia¢ precyzyjne wskazanie miejsca pozaru oraz pracowac
poprawnie w warunkach cz¢sciowego uszkodzenia instalacji i urzadzen. Powyzsze
determinuje minimalne wymagania techniczne:
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* CSP powinna wspétpracowac z istniejgca instalacja sygnalizacji pozarowej w Szpitalu
poprzez sie¢ pierscieniowg central

* pojemnos¢ CSP winna zabezpiecza¢ obstuge catego budynku

* CSP powinna zapewnia¢ niezbedng rezerwe adresOw

* system winien pracowa¢ w oparciu o adresowalne p¢tle dozorowe
* kazdy element liniowy powinien posiadac izolator zwar¢

* system powinien posiada¢ komplet urzadzen specjalizowanych pracujacych w liniach
dozorowych zapewniajacych sterowanie 1 nadzorowanie urzadzen przeciwpozarowych

* system powinien posiada¢ aktualne certyfikaty 1 $wiadectwa dopuszczenia
obowiazujace w kraju

* system powinien posiada¢ szybki 1 tani serwis realizowany przez duzg ilos¢
uprawnionych instalatoréw

* okres gwarancji Producenta systemu — minimum 5 lat

Dla potrzeb Budynku przy ul. Kowalskiej nalezy zaprojektowa¢ SSP zgodnie z wyzej
podanymi unormowaniami prawnymi i technicznymi. W petlach dozorowych nalezy
zastosowac¢ adresowalne czujniki punktowe jedno lub wielosensorowe odpowiednie do
charakteru pomieszczenia i przewidywanego zagrozenia pozarowego. W szybach
windowych zastosowaé zasysajace detektory dymu. W ramach przyjetego rozwigzania
nalezy zaprojektowaé systemy grawitacyjnego usuwania dymu i ciepta z klatek
schodowych, sterowane i nadzorowane przez SSP. Nalezy réwniez zaprojektowac
sterowanie, zasilanie i monitorowanie pozostatych urzadzen przeciwpozarowych jak
drzwi ppoz. w korytarzach, odcinajacych klap ppoz. w kanatach wentylacyjnych.
Sygnaty wylaczenia lub alarmu pozarowego nalezy przesta¢ do maszynowni dzwigéw
osobowych, central wentylacji i klimatyzacji bytowej, automatyki drzwi rozsuwanych
oraz elementéw blokujacych drzwi na drogach ewakuacji lub dojsciach do tych drog.
Zasilanie centrali sygnalizacji pozarowej (CSP) oraz central sterujacych oddymianiem
(CSO) nalezy wykona¢ sprzed wylacznika pozarowego budynku - zgodnie z
zaleceniem KG PSP. Do wykonania instalacji nalezy zastosowa¢ certyfikowane
przewody wraz z mocowaniami dla instalacji przeciwpozarowych o odpowiedniej
odpornosci ogniowej.

Instalacja sygnalizacji poZarowej oraz sterowania urzgdzeniami ppo?. bedzie
wlgczona w system wizualizacji i integracji.

Uwaga:

1. Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia 1 Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002, urzadzenia
instalacji ~ sygnalizacji  pozarowej, sterowania 1  zasilania  urzadzeniami
przeciwpozarowymi winny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia.

2. Zgodnie z ustawg "O ochronie przeciwpozarowe]" z dn. 24-08-91r. DzU Nr 81 poz. 351
Art. 5. 1. ,Wilasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu,
obowigzany do zalozenia urzadzen sygnalizacyjno - alarmowych, zobowigzany jest
polaczy¢ te urzadzenia z najblizszg komendg lub jednostka ratowniczo-gasniczg
Panstwowej Strazy Pozarnej, o ile w tym budynku, obiekcie lub na terenie nie dziata
jego wilasna jednostka ratownicza” oraz rozporzgdzeniem MSW "W sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw" z dn. 16-06-
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2003r. DzU Nr 121 poz. 1138 § 27 ,,Spos6b polaczenia urzadzen sygnalizacyjno-
alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej z komenda lub jednostka ratowniczo-
gasniczg Panstwowej Strazy Pozarnej wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu jest
obowigzany uzgodni¢ z wtasciwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim)
Panstwowej Strazy Pozarnej”

Instalacja teledacyjna (przewodowa i bezprzewodowa) w ramach okablowania
strukturalnego

W zakresie przesytania danych i tacznos$ci nalezy zaprojektowac instalacje okablowania
strukturalnego zgodnie z normg PN-EN 50174-2 Technika Informacyjna — Instalacje
okablowania, przywotang w Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 22-11-2012r. DzU Nr 0 poz. 1289. Projektowang strukture
stanowi sie¢ przewodowa (LAN) oraz sie¢ bezprzewodowa (WLAN). Projektowana
instalacja okablowania strukturalnego w ramach dostepnych taczy zapewnia budowe
sieci teledacyjnej dla potrzeb aplikacji administracyjnych, medycznych, technicznych
(telewizji obserwacyjnej pacjenta, dozorowej obiektu, kontroli dostgpu, sygnalizacji
wtlamania), telefonicznych i innych. W zwigzku z budowg obiektu przy ul. Kowalskie;j
nie ulega zmianom sposéb podiaczenia i1 dostarczania teleinformatycznych ustug
zewngtrznych (telefonia, Internet). Ustugi te realizowane begda poprzez state tacza
swiattowodowe pomigdzy obiektami Inwestora: Budynek przy ul. Kowalskiej — Szpital
przy ul. Krakowskiej.

Instalacja przewodowa (LAN)

Dla potrzeb obiektu zaprojektowano instalacje pozioma okablowania strukturalnego z
jednym punktem dystrybucyjnym zlokalizowanym w Pomieszczeniu Instalacji
Niskopragdowych na parterze. Zaprojektowane gcza stale miedziane powinny spelnia¢
wymagania klasy EA. Lacza nalezy wykona¢ jako okablowanie miedziane
czteroparowe nieekranowane z komponentami kat.6A. Lacza zakonczy¢ gniazdami RJ-
45. Wstepnie przyjeto, iz stanowiska w rejestracji nalezy wyposazy¢ w 6 gniazd RJ-45,
stanowiska pracy administracyjnej i medycznej po 4 gniazda RJ-45 + 2 gniazda RJ-45
na pomieszczenie, pomieszczenia magazynowe, techniczne i pokoje hotelowe po 2
gniazda RJ-45. Nalezy przewidzie¢ rowniez gniazda na potrzeby WLAN, TVO, TVD,
KD, RCP, SSWIN. Ilo$¢ gniazd w pomieszczeniach oraz ich rozmieszczenie nalezy
zweryfikowa¢ z Uzytkownikiem przed opracowaniem dokumentacji projektowe;j

Instalacja bezprzewodowa (WLAN)

W oparciu o lgcza state nalezy zaprojektowaé sie¢ WLAN (WiFi) z punktami
dostepowymi (AP) zlokalizowanymi w projektowanym budynku. Sie¢ WLAN powinna
zapewnia obsluge standardéw IEEE 802.11b,g,n,ac. Nalezy zaprojektowac
dwuzakresowe (2,4/5GHz) AP zasilane przez LAN (PoE) 1 konfigurowane ze zdalnego
kontrolera sieciowego poprzez LAN. Sie¢ zapewnia dost¢p do Ethernetu i Internetu dla
urzadzen mobilnych personelu oraz pacjentow zakwaterowanych w czesci hotelowe;.
Urzadzenia musza wymagaé rejestracji uzytkownika — oprogramowanie w jezyku
polskim lub z wyborem jezyka.

Okablowanie szkieletowe.

Projektowany punkt dystrybucyjny dla potrzeb Budynku przy ul. Kowalskiej bedzie
przytaczony do serwerowni Szpitala przy ul. Krakowskiej taczami §wiattowodowymi.
Sie¢ Swiattowodowa powinna umozliwia¢ obsluge protokotéw sieciowych z
przeptywnoscig minimum 10 Gb/s, zalecane 40Gb/s. Na etapie projektowania Inwestor
okresli czy tacza Swiattowodowe pomigdzy Szpitalem, a Budynkiem przy ul.
Kowalskiej bedg zwigzane z utozeniem wtasnego $wiattowodu czy tez dzierzawa taczy
staltych od operatora publicznego.
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Urzadzenia aktywne 1 pasywne sieci okablowania strukturalnego zamontowane beda w
szafach teleinformatycznych typu RACK 19”7 800*1000 42U w pomieszczeniu
instalacji niskopradowych. Zasilanie szaf teleinformatycznych nalezy zaprojektowaé z
napiecia gwarantowanego (UPS). Centralny UPS zlokalizowany bedzie w
pomieszczeniu Rozdzielni Gtowne;.

Uwaga:

Na etapie projektowania nalezy konsultowac i uzyskaé akceptacie Dzialu Informatyki
Szpitala na wszystkie rozwiazania sieciowe dotyczace lokalizacji i1 iloSci gniazd,
przylaczy, standardéw oraz wymagan technicznych urzadzen aktywnych i pasywnych

Instalacja telefoniczna

Dla potrzeb tacznosci telefonicznej zaprojektowa¢ wewnetrzng sie¢ telefoniczng
wykorzystujaca lacza state poziomego okablowania strukturalnego. W Szpitalu przy ul.
Krakowskiej znajduje si¢ centrala telefoniczna (CT) wykorzystujagca analogowe linie
telefoniczne abonentéw (PSTN). Przytaczenie abonentéw (PSTN) Budynku przy ul.
Kowalskiej do istniejacej CT w Szpitalu nalezy zrealizowaé za posrednictwem tacza
swiattowodowego wykorzystujac jedno (lub dwa widkna w zaleznos$ci o uzytych
urzadzen) oraz dwoch konwerteréw/multiplekseréw analogowych linii telefonicznych
na $wiattowdd. Istniejacg Centrale Telefoniczng nalezy rozbudowal zgodnie z
potrzebami projektowanego budynku. Urzadzenia aktywne i przylaczeniowe beda
zamontowane (wraz z innymi urzadzeniami) w szafie teleinformatycznej w
pomieszczeniu instalacji niskopradowych.

Uwaga:

Zgodnie 7 wymogami normy PN-EN 81.1 i PN-EN 81.2 7z maszynowni (dZwigow
osobowych) do pomieszczenia dyZurnego (dyzurka ochrony lub portiernia) — nalezy
doprowadzi¢ kabelek telekomunikacyjny. Instalacja ta pozwoli na wykonanie systemu
tqcznosci alarmowej pomiedzy maszynowniq (kabing dzwigu), a dyzurnym.

Instalacja przywotawcza pacjenta

W komorze hiperbarycznej, pomieszczeniach rehabilitacji, wypoczywalni, sali
wypoczynkowej, pokojach hotelowych oraz sanitariatach pacjentéw nalez
zaprojektowa¢ instalacj¢ przywotawczg. Wezwanie nastgpuje z  przycisku
przywotawczego  naciskanego, pocigganego lub  gruszkowego. Wezwanie
sygnalizowane jest poprzez lamp¢ sygnalizacyjng z sygnalizacja akustyczng
zaprojektowang nad drzwiami do pomieszczenia skad pochodzi wezwanie. Kasowanie
wezwania nastgpuje po nacisnigciu przycisku w pomieszczeniu wzywajacego.
Wezwania kierowane sg lokalnie do os6b petnigcych dyzur w ramach poszczegdlnych
grup pomieszczen lub sygnalizujg wezwanie na korytarze np. wezwania z sanitariatow.
Instalacja przywotawcza w komorze hiperbarycznej oraz w boksach rehabilitacji
powinna zapewnia¢ dwukierunkowa komunikacje glosowa pomiedzy pacjentem, a
stanowiskiem osoby dyzurnej.

Instalacja interkomowa

Dla potrzeb komory hiperbarycznej nalezy zaprojektowaé system zapewniajgcy
bezpieczng komunikacje glosowa pomiedzy pacjentem, a osobg dyzurng. Powinien by¢
zbudowany z interkomoéw glosnomdéwiagcych z przyciskiem wezwania zamontowanych
w wewnatrz komory oraz na stanowisku osoby dyzurnej. Interkom powinien zapewnia¢
rowniez mozliwo$¢ nawigzania rozmowy bez koniecznosci obstugi urzadzenia przez
pacjenta wewnatrz komory.

Instalacja telewizji obserwacyjnej pacjenta (TVO)
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W komorze hiperbarycznej, wypoczywalni, boksach fizykoterapii, salach ¢wiczen 1
pokoju wypoczynkowym nalezy zaprojektowa¢ kamery TVO. W boksach fizykoterapii
kamery powinny przekazywac obraz twarzy pacjenta, a w pozostaltych pomieszczeniach
plan og6lny. Podglad wybranych obrazéw z kamer w czasie rzeczywistym bedzie
mozliwy na monitorach stacji operatorskich w miejscach pracy os6b dyzurnych
zwigzanych z grupa pomieszczen objetych monitoringiem wizyjnym. Zaleca si¢
zastosowanie komputeréw zintegrowanych z monitorem dotykowym (all in one).

System powinien réwniez zapewnia¢ mozliwo$¢ rejestracji obrazéw ze wszystkich lub
wybranych kamer. Wszystkie kamery w obiekcie powinny by¢ w wykonaniu w klasie
szczelnosci IP66. Do zapisu strumieni obrazow z kamer nalezy zaprojektowaé serwer
wizyjny lub rejestratory sieciowe wielostrumieniowe zapewniajace 30-dniowy tryb
zapisu. System telewizji obserwacyjnej pacjenta zaprojektowa¢ w technologii cyfrowej,
sieciowej, bazujgcej na przyjetym w Szpitalu standardzie kodowania obrazéw
(H264/H265). Dzigki technologii IP dostep do kazdej z funkcji systemu jest mozliwy
wylacznie dla uprawnionych os6b z dowolnego miejsca w sieci. Mozliwe jest rowniez
okreslenie na drodze programowej (miedzy innymi) nastepujacych parametrow
systemu:

* mozliwos¢ zdalnego ustawienia parametréow przekazywanych przez kamer¢ (kamera
wlaczona wyltaczona, okreslenie pola przekazu obrazu, pala maskowanego, pola
aktywnego 1 inne)

* tworzenie grup podgladu — przypisanie do stanowiska monitorowania kamer wizyjnych
oraz uprawnien do modyfikacji parametrow

» okreslenie konfiguracji pracy systemu w zaleznosci od pory dnia np. w nocy z uwagi na
ograniczong liczebno$¢ personelu obrazy z wybranych kamer przekazywane sg do
jednego (zamiast kilku w dzien) zdeklarowanego stanowiska monitoringu wizyjnego

* mozliwos¢ zdalnego podgladu obrazéw z kamer ,,on line” poprzez PC wlaczony w sie¢
Ethernet/Internet po zalogowaniu do serwera systemu w ramach przyznanych
uprawnien.

Kamery pracujagce w systemie telewizji obserwacyjnej pacjenta beda wiaczone w siec¢
(LAN). Zasilanie kamer zrealizowa¢ poprzez sie¢ (PoE). Przetaczniki sieciowe, serwer
wizyjny wraz z oprogramowaniem lub rejestrator zlokalizowany begdzie w szafie
teleinformatycznej w pomieszczeniu instalacji niskopradowych.

Instalacja telewizji dozorowej obiektu (TVD)

Dla potrzeb Budynku przy ul. Kowalskiej zaprojektowacé system telewizji dozorowej
obiektu (TVD) w technice cyfrowej. System stuzy do przekazu obrazu z kamer do
stanowisk nadzoru. Do zapisu strumieni obrazéw z kamer zaprojektowal serwer
wizyjny lub rejestrator sieciowy wielostrumieniowy zapewniajacy 30-dniowy tryb
zapisu. System telewizji obserwacyjnej pacjenta zaprojektowa¢ w technologii cyfrowej,
sieciowej bazujacej na przyjetym w Szpitalu standardzie kodowania obrazéw
(H264/H265). Dozorem wizyjnym objete beda wszystkie potencjalne wejscia do
budynku, korytarze ogdélnodostgpne, poczekalnie oraz inne pomieszczenia lub
przestrzenie wskazane przez Uzytkownika. Dozorem objety bedzie rowniez teren wokot
obiektu z kamer zamontowanych na elewacji. Do obserwacji obrazéw z kamer w czasie
rzeczywistym nalezy zaprojektowa¢ stanowisko nadzoru wyposazone w stacj¢ robocza 1
dwa monitory lub wykorzysta¢ stacj¢ operatorskg z dodatkowymi monitorami pracujgca
pod oprogramowaniem integrujagcym systemy bezpieczenstwa (SMS). Stacja ta
zlokalizowana jest w dyzurce ochrony na parterze budynku. Mozliwosci i funkcje
systemu TVD jak dla TVO.
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Kamery pracujagce w systemie telewizji dozorowej beda wiaczone w sie¢ (LAN).
Zasilanie kamer zrealizowa¢ poprzez sie¢ (PoE). Przetaczniki sieciowe, serwer wizyjny
wraz z oprogramowaniem lub rejestrator zlokalizowany bedzie w szafie
teleinformatycznej w pomieszczeniu instalacji niskoprgdowych.

Instalacja telewizji dozorowej obiektu bedzie wilgczona w system wizualizacji i
integracji.

Instalacja kontroli dostegpu

Instalacjg kontroli dostepu nalezy obja¢ wejscia do poszczegdlnych czegsci Budynku
przy ul. Kowalskiej - drzwi wejsciowe do Archiwum, Administracji 1 Rehabilitacji z
czgscig hotelowa. Kontrolg dostepu objete bedg rowniez poszczegdlne pomieszczenia
lub grupy pomieszczen ze wspdlng komunikacjg takie jak: pomieszczenia dyrekcji 1
kierownictwa, pomieszczenia wylgcznie dla personelu medycznego i administracyjnego
(typu dyzurki, gabinety badan, gabinety diagnostyczno-zabiegowe, szatnie personelu),
wybrane pomieszczenia dla terapii oraz inne: archiwa, wybrane magazyny,
pomieszczenia instalacji niskopradowych, rozdzielnia elektryczna, wentylatorownia i
inne wskazane przez Inwestora. Jako urzadzenia komunikujace nalezy zaprojektowac
czytniki kart zblizeniowych wyposazone w klawiature, umozliwiajace identyfikacje
0s6b poprzez odczyt karty, wprowadzony kod lub oba parametry naraz. Czytniki majg
wbudowane kontrolery lub przytaczone sa do kontroleréw pracujacych w trybie
sieciowym — wykorzystuja LAN w ramach okablowania strukturalnego do komunikacji
z serwerem. Zastosowanie kontroleréw pracujacych w sieci pozwala na tatwa kontrolg 1
zarzadzanie uprawnieniami wejscia w poszczegdlne strefy, tworzenie harmonograméw
pracy systemu oraz archiwizacje¢ zdarzen. Elementy instalacji kontroli dostgpu powinny
by¢ zgodne z uzytkowanym oprogramowaniem systemowym KD w Szpitalu. Serwer
wraz z oprogramowaniem zlokalizowany bedzie w szafie teleinformatyczne] w
pomieszczeniu instalacji niskopragdowych.

Instalacja kontroli dostgpu bedzie wlaczona w system wizualizacji 1 integracji.
Instalacja wideodomofonow

Przy drzwiach wejsciowych do budynku i do poszczegdlnych oddzialéw objetych
kontrolg dostepu, dla os6b postronnych nalezy zaprojektowac panele wejsciowe
wideodomofonéw. Obiekt podzielony jest administracyjnie na trzy strefy: Archiwum,
Administracja, Rehabilitacja z czescig hotelowg. Wejscie do strefy objetej kontrolg
dostgpu dla os6b postronnych (nieuprawnionych) bedzie mozliwe po otwarciu drzwi
przez osobe dyzurng przyciskiem w wideomonitorze. Wideomonitory przewidziano w
pomieszczeniach os6b dyzurnych oraz funkcyjnych w poszczegdlnych strefach.
Wyjscie ze strefy bedzie mozliwe po nacisnigciu przycisku ,,wyjscia” lub poprzez
nacisniecie klamki w przypadku przejs¢ jednostronnych. Wszystkie drzwi objete
kontrolg dostgpu winny posiada¢ samozamykacze. Blokada powinna by¢ automatycznie
zwolniona w przypadku alarmu pozarowego sygnalem z SSP. Standard urzadzen - jak
przyjety w Szpitalu.

Instalacja sieci kablowej TV

Dla potrzeb Budynku przy ul. Kowalskiej nalezy zaprojektowac instalacj¢ szpitalne;j
telewizji kablowej obejmujaca pokoje hotelowe, kawiarni¢ i pom. ochrony. Do
instalacji doprowadzony bedzie sygnat naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T/DVB-T2)
z wlasnej stacji odbiorczej i anteny usytuowanej na dachu budynku. Projekt obejmuje
budowe masztu antenowego, stacji odbiorczej oraz instalacji rozprowadzajacej sygnat
TV do gniazd abonentéw. Projektowany zespdt anten powinien zapewnia¢ odbidr
programéw niekodowanych w pasmie w pasmie UHF (MUX-1 — kanat 46, MUX-2 —
kanat 23, MUX-3 — kanat 34) emitowanych z nadajnika Opole Chrzelice. Projektowana
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instalacja winna zapewni¢ przesylanie sygnalu TV w pasmie 0 - 862MHz do gniazd
odbiorczych poszczegdlnych abonentéw z poziomem 48-74dBuV (UHF) dla sygnatéw
cyfrowych.

Instalacja sygnalizacji wtamania i napadu

Budynek przy ul. Kowalskiej jest czterokondygnacyjnym budynkiem wolnostojacym,
gdzie prowadzona jest dziatalno$¢ dzienna. Zaleca si¢ zaprojektowanie SSW
zapewniajacego dozor obiektu poza godzinami pracy personelu oraz w porze nocnej.
Caly budynek bedzie objety SSW spelniajgcym wymogi zabezpieczenia Stopnia 2
wedlug PN. Budynek nalezy podzieli¢ na strefy dozorowania obejmujace funkcjonalnie
powigzane grupy pomieszczen oraz ciggi komunikacyjne pozwalajace na realizacje
funkcji obchodu przez dyzurnego i mozliwos¢ weryfikacji alarméw wlamaniowych i
pozarowych. Generalnie obiekt podzielony jest administracyjnie na trzy strefy:
Archiwum, Administracja, Rehabilitacja z osobnymi klatkami schodowymi i wejsciami
do budynku. Zabezpieczenie winno obejmowa¢ budynek jako cato$¢ oraz wydzielone
pomieszczenia w trybie ochrony catodobowe;.

W Budynku przy ul. Kowalskiej systemem SSW powinien obejmowa¢ pomieszczenia
archiwum, rejestracji, archiwum rejestracji, pomieszczenie instalacji niskopragdowych.
Uzytkownik wskaze pomieszczenia wymagajace calodobowej ochrony jak: magazyny,
pomieszczenia przechowywania danych 1 informacji lub materialow Scistego
zarachowania. Sygnaty alarmowe bgdg kierowane do pomieszczenia ochrony.

Projektowany SSW powinien mie¢ architektur¢ rozproszong z mozliwoscig tatwej
rozbudowy i zmiany konfiguracji. Wymagane jest, aby system umozliwiat zarzadzanie
oraz wizualizacje poprzez LAN.

Instalacja rejestracji czasu pracy

Decyzja Inwestora projektowany Budynek przy ul. Kowalskiej wyposazony bedzie
w instalacje rejestracji czasu pracy (RCP). Na potrzeby RCP nalezy zaprojektowac
instalacje wyposazong w czytniki biometryczne lub zblizeniowe wraz z serwerem
i dedykowang aplikacja do konfiguracji i obstugi systemu poprzez LAN. Serwer
zlokalizowany bedzie w pom. instalacji niskopradowych, a czytniki przy wejsciach z
zewnatrz do budynku w wewnetrznych ciggach komunikacyjnych. System powinien
zapewniac:

— elektroniczng rejestracj¢ czasu pracy

— elektroniczna ewidencje¢ czasu pracy

— kontroli czasu pracy

— rozliczania rzeczywistego czasu pracy zarejestrowanych uzytkownikéw
oraz rozpoznawanie i rejestracj¢ statusow zdarzen, tzw. rejestrow RCP:

— rozpoczecie-zakonczenie czasu pracy

- wyjscie-powrét stuzbowy

— wyjs$cie-powrdt prywatny

— inne

Szczegblowe wymagania techniczne i programowe Inwestor okre§li na etapie
wykonywania dokumentacji projektowe;.

Instalacja informacji multimedialnej dla pacjentow
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W oddziale Rehabilitacji Budynku przy ul. Kowalskiej na poziomie parteru, pierwszego
i drugiego pietra w hallach i poczekalniach nalezy zaprojektowa¢ interaktywne
multimedialne punkty informacyjne przeznaczone dla pacjentow w postaci
autonomicznych stanowisk (kioskdw multimedialnych). Urzadzenia te beda
wyposazone w monitory dotykowe. Maja stuzy¢ do przekazywania informacji o
funkcjonowaniu i aktualnych procedurach leczniczych oferowanych w obiekcie.
Stanowiska powinny pracowa¢ w trybie interaktywnym oraz wySwietla¢ informacje
automatyczne w przypadku braku aktywnos$ci uzytkownikéw. Urzadzenia powinny by¢
zarzadzane i1 prezentujgce dane z dedykowanego serwera poprzez LAN.

Instalacja multimedialna w sali konferencyjnej

Dla sali konferencyjnej nalezy zaprojektowac instalacj¢ wyposazang w zestaw urzadzen
multimedialnych zapewniajacy niezbedng funkcjonalno$¢ i mozliwo$¢ prowadzenia
dowolnych spotkan, szkolen, narad czy prelekcji. Sala bedzie wyposazona w urzadzenia
do prezentacji multimedialnych. Projektor o rozdzielczosci natywnej 1920*1080 (Full
HD), jasnosci min 4000 ANSI Im. Projektor bedzie zamontowany na uchwycie pod
sufitem sali. Sygnat wizyjny jakosci HD przesytany bedzie do projektora w standardzie
HDMI Ilub za pomoca LAN (opcjonalnie WLAN). Obraz bedzie wysSwietlany na
elektrycznie rozwijanym ekranie z powierzchnig projekcyjna o wymiarach
dostosowanych do wymiaréw sali. Format wy$wietlanych obrazéw to 16:10. Ekran
rozwijany bedzie na czas prowadzenia prezentacji z uzyciem projektora. Pozadane jest
wyposazenie okien w rolety sterowane elektrycznie.

Prezentacja odbywac si¢ bedzie z nastepujacych zrodet:
- odtwarzacz Blu-Ray,

- wizualizer,

- PC, tablet

- inne dodatkowe zrédta HDMI

Nalezy zaprojektowa¢ system naglo$nienia stluzacy do odtwarzania dzwigku
towarzyszacego prezentacji. Z uwagi na nieduzg kubatur¢ sali nie przewiduje si¢
uzywania mikrofonéw. Przylacza i sterowanie urzadzeniami zaprojektowac przy biurku
prelegenta.

Instalacja naglo$nienia z mozliwoscig selektywnego przekazywania komunikatow

Zgodnie z wymaganiami Inwestora nalezy zaprojektowa¢ dla obiektu system
naglo$nienia umozliwiajgcy nadawanie selektywnych komunikatéw w poszczegdlne
strefy naglo$nienia. Komunikaty o charakterze organizacyjnym, porzadkowym lub
poszukiwania oséb beda przekazywane przez osoby uprawnione za pomoca pulpitow
mikrofonowych. Wstepnie przyjeto minimum trzy strefy naglo$nienia zgodne z
administracyjnym podziatem budynku: administracja, archiwum, rehabilitacja. Pulpity
mikrofonowe zlokalizowane beda w sekretariacie (II p.), pok. archiwisty (I p.),
rejestracja (I p.), pom. ochrony (parter). Instalacja naglo$nienia objete bedg wszystkie
ciggi komunikacyjne, halle, poczekalnie itp. Nie przewiduje si¢ instalowania glo§nikow
w poszczegdlnych pomieszczeniach (pokojach). Urzadzenia aktywne instalacji
zamontowane beda w szafie 19” w pom. instalacji niskopragdowych.

System integracji, wizualizacji i zarzadzania instalacjami bezpieczenstwa w
budynku (SMS)

Do integracji, wizualizacji pracy i stanu systemOw: sygnalizacji pozaru (SSP) oraz
dodatkowo zrzadzania i konfiguracji systeméw kontroli dostepu (KD), sygnalizacji
wlamania (SSW), telewizji dozorowej obiektu (TVD) zaprojektowaé oprogramowanie
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zalecane przez producenta SSP. Przepisy nie zezwalajg na zarzadzanie i konfigurowanie
SSP poprzez programy integrujace dziatajace w Srodowisku sieciowym (LAN nie
podlega certyfikacji) — mozliwa jest tylko pelna wizualizacja stanu wszystkich
elementéw instalacji sygnalizacji pozaru. Oprogramowanie zainstalowane bedzie na
serwerze aplikacji technicznych w pom. instalacji niskopradowych. Wizualizacja
systemOw bezpieczenstwa (SMS) bedzie realizowana w projektowanej stacji
operatorskiej zlokalizowanej w pomieszczeniu ochrony budynku. Mozliwe jest
wizualizowanie SMS na wielu stacjach operatorskich (w zalezno$ci od ilosci
wykupionych licencji ) w réznych obiektach 1 miejscach pod warunkiem dostepu do
Internetu/Ethernetu.  Oprogramowanie  uruchomione w  trybie serwerowym
(administratora) powinno pozwala¢ na import danych z CSP oraz na bezposrednia
konfiguracje¢ instalacji KD, SSW i TVD poprzez sie¢ (LAN). Oprogramowanie
uruchomione w trybie operatora pozwala na pelng wizualizacje stanu poszczegdlnych
urzadzen SMS. Do realizacji tej funkcji zaproponowano systemem informatyczny do
wizualizacji, integracji oraz zarzadzania systemami bezpieczenstwa, wykorzystywanym
przy budowie centrow monitorowania alarméw. Wbudowana obsluga systeméw
kontroli dostepu, telewizji dozorowej, sygnalizacji wlamania i napadu czy sygnalizacji
pozarowej, umozliwia okres§lanie reakcji jednego systemu na zdarzenie powstale w
innym, np. wySwietlenie obrazu z kamery w pomieszczeniu, w ktérym powstat alarm.
Program wykorzystuje standardowy protokét TCP/IP co w polaczeniu z obstugg bazy
SQL pozwala na kontrole i zarzadzanie systemem w dowolnym miejscu sieci, zarOwno
lokalnie, jak i ze stacji w innej lokalizacji (np. w innym mies$cie).

Oprogramowanie powinno zapewniac:

. Wizualizacje¢ obiektu na 1-6 monitorach

. Mozliwos$¢ programowej integracji réznych systemow bezpieczenstwa;

. Efektywne zarzadzanie bezpieczenstwem obiektu;

. Wspdlny interfejs dla wszystkich systemow;

. Mozliwo$¢ tworzenia wilasnych uktadéw paneli (w tym osobnych paneli dla
administratora i operatora);

. Obstuga na monitorach dotykowych;

. Stabilnos¢ pracy;

. Interaktywne ikony urzadzen;

. Mozliwos¢ sterowania kamerami PTZ z interfejsu programu;

. Przesytanie powiadomien przez aplikacje kliencka, e-mail lub SMS;

. Komunikaty gtosowe;

. Scenariusze reakcji na zdarzenie alarmowe;

. Harmonogram graficzny

. Archiwum zdarzen;

. Zarzadzanie uzytkownikami systemow;

. Zaawansowany system wyszukiwania zdarzen.

Prace w terenie — state tgcze swiattowodowe ze Szpitalem MSWiA

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektowany Budynek przy ul. Kowalskiej w Opolu
ma by¢ polaczony tagczami informatycznymi z budynkiem Szpitala (Przychodni) przy
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ul. Krakowskiej w Opolu. Odleglo§¢ pomigdzy obiektami wynosi nieco ponad
1 kilometr (ulicami: Krakowska, Armii Krajowej, Rejmonta, Kowalska).

Inwestor rozwaza dwie opcje realizacji potaczenia:

A. Utozenia wtlasnego S$wiattowodu w istniejacej na terenie miasta kanalizacji
teletechnicznej operatoréw publicznych sieci telekomunikacyjnych

B. Dzierzawe tacza statego $wiattowodowego od wybranego operatora publicznego sieci
telekomunikacyjnych

Nalezy przewidzie¢ pojemno$¢ S$wiattowodu jednomodowego zapewniajacego
utworzenie minimum 12 f3aczy/kanatléw transmisji o przepustowos$ci nie mniejszej niz
10Gb/s (zalecane 40 Gb/s) z przeznaczeniem: 6 — taczy dla teledacji, 1 — tacze dla
telefonii, 4 — facza dla aplikacji technicznych (BMS, SMS, monitoring), 1 — tacze
rezerwa. Rozwigzanie umozliwia zastosowanie urzgdzen koncowych transmisji,
dedykowanych do poszczegdlnych instalacji i systeméw tworzac jednolita sie¢
pomiedzy instalacjami w poszczegdlnych obiektach.

Uwaga:

Inwestor okresli sposéb wykonania potaczenia pomi¢dzy budynkami przed
wykonaniem dokumentacji projektowe;j.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT PROJEKTOWYCH
Zakres prac projektowych:
— Ekspertyza konstrukcyjna wraz z kompletem obliczen

— Dokumentacja  geologiczno-inzynierska ustalajaca  warunki  geologiczno-
inzynierskie w rejonie projektowanej przebudowy i dobudowy

— Projekty budowlane i wykonawcze w pelnym zakresie dla poszczegdlnych branz
uwzgledniajace etapowanie inwestycji.

— Szczegélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét.
— Kosztorysy inwestorskie szczegétowe z zestawieniem materialow i sprzetu
— Przedmiary robét z pelnymi wyliczeniami jednostek obmiarowych

— Wszelkie inne opracowania i projekty wymagane przepisami prawa lub przez
Zamawiajacego dla realizacji robot, w tym na przyktad: plan BIOZ,
charakterystyka energetyczna i inne.

Warunki odbioru prac projektowych:

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w pelnej problematyce, zgodnie
z programem funkcjonalno — uzytkowym, uzgodniong przez Zamawiajacego koncepcja,
uzgodnieniami lokalizacyjnymi, wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego,
Polskich Norm 1 przepisow branzowych oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Dokumentacja projektowa zostanie sporzadzona w jezyku polskim.

Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wraz ze szczegbétowymi
specyfikacjami  technicznymi musi zosta¢ pisemnie zaakceptowany przez
Zamawiajacego pod wzgledem funkcjonalnym 1 jakosSci proponowanych rozwigzan
1 materiatow.

Wykonawca zapewni:

— uzgodnienie przez rzeczoznawcOw, w tym: ds. sanepid, bhp i ppoz. w pelnym
zakresie dla poszczegdlnych branz;
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— sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodno$ci i1 kompletnosci
z obowigzujagcymi przepisami i normami oraz warunkami technicznymi przez
osob¢ uprawniong (uprawnienia bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci) lub
rzeczoznawc¢ budowlanego;

— dotaczenie do kazdego etapu dokumentacji wykazu opracowan oraz pisemnego
oswiadczenia o kompletnosci i wykonaniu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca dostarczy:

— projekt budowlany — 4 egzemplarze + wersja elektroniczna w pdf i dwg otwarte
wraz z opisem w wersji aktywnej w edytorze tekstu i arkuszu kalkulacyjnym,

— pozwolenie na budowe uwzgledniajace etapowanie inwestycji - 4 egzemplarze +
wersja elektroniczna w pdf i dwg otwarte wraz z opisem w wersji aktywnej
w edytorze tekstu 1 arkuszu kalkulacyjnym

— projekt wykonawczy uwzgledniajace etapowanie inwestycji.

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — jw., wersja
elektroniczna tylko w pdf

— wraz z o$wiadczeniami o zgodnoS$ci wersji papierowe] i elektronicznej.

Projekt budowlany i wykonawczy musza zostaé pisemnie zaakceptowane przez
Zamawiajacego wciggu 14 dni od daty ich przekazania protokotem zdawczo —
odbiorczym podpisanym przez obie strony. W razie uwag Zamawiajacego do danej fazy
projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany do wprowadzenia w dokumentacji
poprawek, zmian i uzupetnien, a nastepnie przedstawienia jej powtdrnie do akceptacji.

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia i1 decyzje administracyjne niezb¢dne do
realizacji inwestycji.

Wykonawca zapewni na wilasny koszt sprawowanie, zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, nadzoru autorskiego przez Projektanta w trakcie trwania realizacji
inwestycji, az do odbiorow koncowych i uzyskania przez Wykonawce ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektow.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(zwane dalej SST), opracowane przez Wykonawce zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 z roku 2004 poz.
2072), stanowi¢ beda cze$¢ projektu wykonawczego 1 muszg uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego.

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robét budowlanych (nastepny etap inwestycji) opracuje oraz przekaze
Zamawiajacemu do akceptacji:

- projekt organizacji placu budowy terenu budowy
- harmonogram robét
- projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Zamawiajacy w terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy teren
budowy oraz zapewni na czas budowy dostep do terenu realizacji inwestycji.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny z obowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego.
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Wykonawca zorganizuje 1 zapewni kierowanie budowa w sposéb zgodny z dokumentacja
projektowa i obowigzujacymi przepisami, w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spelnienie warunkéw przeciwpozarowych
okreslonych w obowiazujacych przepisach.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego 1 terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego
funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow i
mediéw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda,
kanalizacja sanitarna, teletechnika itp.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdéw 1 medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy.

Wykonawca zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy teren przed dostgpem o0sOb nieupowaznionych przez wykonanie trwalego
ogrodzenia placu budowy.

Wykonawca zapewni utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot
usuni¢cie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy 1 robot oraz terenéw przylegltych w stanie
uporzgdkowanym.

Wykonawca zapewni ochron¢ obiektu oraz mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w
terminie od daty przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania .

Wykonawca wykona we wilasnym zakresie 1 na swoj koszt tablice informacyjne budowy,
zgodne z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz niezbgdne tablice
ostrzegawcze 1 znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robaét.

Szczegétowe warunki zwigzane z organizacjg rob6t budowlanych, zabezpieczeniem interesow
0s0b trzecich, ochrong $§rodowiska, warunkami bezpieczenstwa pracy, zapleczem dla potrzeb
Wykonawcy, warunkami dotyczacymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem
chodnikéw i jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych zawarte beda
w Szczegétowej specyfikacji technicznej (SST), opracowanej przez Wykonawce.

Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zapewni ilo$¢ niezbednych konteneréw wg aktualnych potrzeb oraz mozliwosci
ich ustawienia w uzgodnieniu z Zamawiajagcym oraz wg przewidzianego zatrudnienia na
budowie. Zaplecze budowy nalezy organizowa¢ z uwzglednieniem wytycznych zawartych w
obowiazujacych przepisach i uzytkowa¢ zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Do zaplecza nalezy
podiaczy¢ energie elektryczng oraz wodg.

Teren pod kontenery, materialy sypkie, inne materiaty (jezeli sa poza terenem budowy —
precyzyjnie nalezy go okresli¢ z mapka obszaru) — wg odrgbnej umowy na dzierzawg terenu,
podiaczenie pradu i wody — na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na warunkach okre§lonych przez
Zamawiajacego.
Zamawiajacy zwraca uwage na konieczno$¢ zachowania przejezdnosci drég na terenie
Zamawiajacego.

Materialy, ktére dostarczane bedg na budowg jako zabezpieczone przed wodg opadowa
(zafoliowane palety), nalezy sktadowac¢ na wydzielonych placach sktadowych, wyznaczonych
zgodnie z zaleceniami.
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Materialy 1 urzadzenia wymagajace ochrony przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi nalezy przechowywa¢ w kontenerach stalowych. Materiaty sypkie nalezy
sktadowa¢ z uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci sktadowania.

Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez
Wykonawcg. Ich wywozem 1 utylizacja beda zajmowac si¢ wyspecjalizowane w tym zakresie
firmy posiadajagce odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dazy¢ do
minimalizacji ilosci odpadéw, a takze do ograniczania iloSci zanieczyszczen emitowanych do
atmosfery. Kierownictwo robét dazy¢ winno réwniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego
dla personelu, pacjentéw i os6b trzecich.

Zdemontowany ztom nalezy sktada¢ w wyznaczonym przez Zamawiajacego miejscu, aby go
odda¢ na ztom za odptatnoscig na rzecz Zamawiajacego.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownicy zostang
wyposazeni w sprz¢t ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

Wszyscy pracownicy musza mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiada¢ aktualne szkolenie
w zakresie BHP. Kierownicy robét zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikéw przed
przystapieniem do rob6t do szkolenia stanowiskowego BHP, ktére nalezy odnotowac
i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolacej i szkolone;j.

Funkcje osoby koordynujacej bedzie petni¢ pracownik bhp Zamawiajacego.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem
obowiazujacych przepiséw BHP i ppoz.

Do realizacji rob6t stosowaé nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacja

techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach stuzby zdrowia,
posiadajace wymagane dokumenty jakosciowe.

Na zastosowane materialy, wyroby budowlane i urzadzenia techniczne, w tym wyposazenie
medyczne, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci
z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, $wiadectwa jakoS$ci, atesty,
wymagane prawem opinie 1 oswiadczenia. Wszystkie zastosowane materialy i wyroby powinny
spetnia¢ wymogi ochrony przeciwpozarowe;j.

Maszyny 1 urzadzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na znak
bezpieczenstwa i powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie ma obowigzku
wyposazenia maszyn i urzadzen pracy w certyfikat, wowczas producent, importer, dystrybutor
lub inny dostawca maja obowiazek wyda¢ deklaracje zgodnosci tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi
przepisami.

W/w maszyny i urzadzenia powinny by¢ sprawne techniczne, tj. dopuszczone do uzytkowania
oraz bezpieczne w uzytkowaniu.

Wymagania dotyczace przygotowania terenu

Teren budowy obejmujacy modernizacje pomieszczen szpitala wymaga wykonania
nastepujacych prac przygotowawczych:

- wydzielenie terenu budowy oraz terenéw sktadowych materiatéw budowlanych,
wedlug przygotowanego wczesniej projektu organizacji placu budowy,
uzgodnionego z Zamawiajacym;

- oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajacych wedtug wytycznych BIOZ;

- zapewnienie organizacji transportu materialtdw budowlanych 1 dojazdu do
realizowanego budynku w sposéb bezszkodowy dla zrealizowanych wczesniej prac;
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- przygotowanie zaplecza socjalnego budowy

Wykonawca na czas prowadzenia rob6t zapewni ochrong obiektu i mienia na przejetym terenie
budowy.

Wykonawca wyznaczy miejsca skladowania materiatéw i wyrobéw budowlanych oraz
odpadoéw.

Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w sktad ktérego beda wchodzi¢ biuro budowy,
szatnie, umywalnie, jadalni¢ i magazyn sprzgtu

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw i materiatléw budowlanych oraz urzadzen

Wszelkie wyroby i materialy budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy
realizacji inwestycji, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom dla wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczegdélnosci zgodnie z art. 10
ustawy Prawo Budowlane, jak i wymaganiom dokumentacji projektowe;.

Atesty i certyfikaty jako$ci materiatdéw 1 urzadzen. Przed wykonaniem badan jakosci
materiatow przez Wykonawce, Zamawiajagcy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sg
wymagane przez specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac
atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu.
Materiaty posiadajace atest, a urzadzenia - wazne legitymacje, moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci ze specyfikacjami
technicznymi to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone. Wykonawca zobowigzany
jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materialéw lub urzadzen, uzyska¢ od
Zamawiajacego akceptacje zastosowania tych materiatéw przedktadajac probki oraz
dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
odmowy akceptacji materiatéw lub urzadzen jezeli nie beda odpowiadaty mu kolorystycznie,
nie bedg pasowaly pod wzgledem estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiatéw lub
urzadzen, jak rowniez jezeli Zamawiajacy bedzie mial uzasadnione watpliwosci co do zrédia
ich uzyskania, ich jakosci, trwatosci, funkcjonalnosci, estetyki lub renomy producenta.

Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzagdowanie, zasoby ludzkie oraz wymagane
materialty do zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci wbudowanych materialéw i
wykonanych robdt, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw.

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wymagania dotyczaca sprzetu i maszyn i urzadzen budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdot zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej 1 SST.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy badZz wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
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Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkOow zlecenia, zostang przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i przewozonych materiatow, a w
przypadku uszkodzenia nawierzchni — Wykonawca jest zobowigzany do jej naprawy na swoj
koszt 1 ryzyko w spos6b zapewniajacy odpowiednig jako$¢ 1 bezpieczenstwo uzytkowania
nawierzchni.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych oraz zgodnie z harmonogramem wykonywania
prac.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow
1sprzetu na 1 z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Zamawiajgcego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie be¢da dopuszczone na
ukonczong cze$¢ budowy. W przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen, Wykonawca
bedzie zobowigzany do przywrdcenia stanu pierwotnego na wiasny koszt i ryzyko.

Wymagania dotyczace wykonania roboét

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, a takze z innymi przepisami obowigzujagcymi i wytycznymi.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub
opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji, okre§lone stosownymi przepisami.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy
zwigzane 1 obowigzujace, w tym réwniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W
przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia nie wyszczegdlnionych dokumentacji projektowe;j i1 specyfikacjach technicznych
a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania si¢ do nich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt i
ryzyko. Zamawiajacy moze sprawdzi¢ wytyczenie robdt lub wyznaczenie wysokosci, czynnos¢
ta nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
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Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w SIWZ, Programie funkcjonalno-uzytkowym,
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazane kwestie.

Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i wyroboéw
budowlanych.

Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania
prébek i badan materialéw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatléw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych oraz sztukg budowlana.

Zamawiajacy ma prawo zazada¢ $wiadectwa od Wykonawcy, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i1 sprzg¢t badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan. Zamawiajacy zastrzega
sobie nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. W takim
przypadku Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek. Probki beda pobierane losowo przy zastosowaniu metod statystycznych.
Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek lub niezgodno$ci z dokumentacja projektowa; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Normatywne pojemniki do pobierania
beda dostarczone przez Wykonawce. Préobki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych na zadanie Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznaczone, w Sposob
przez niego zaakceptowany.

Badania i pomiary. Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm zawartych w specyfikacjach technicznych. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badafn, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego z co najmniej 2dniowym
wyprzedzeniem (dni robocze) o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego bez zbegdnej zwloki.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego. Dla celéw kontroli jakosci i akceptacii,
Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zZrédta ich wytwarzania przy czym zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw. Zamawiajagcy moze tez pobierac
probki materiatéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
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wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatébw 1 rob6t z dokumentacja projektowa i specyfikacjach technicznych. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan 1 pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

Dokumentacja budowy

Dziennik budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku
Budowy beda wykonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy.

Pozostate dokumenty budowy to w szczegdlnosci:
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru robét: czesciowych, zanikajacych, ulegajacych zakryciu, koncowy (z
podzialem na poszczegdlne branze),

protokoty z narad i ustalen,
korespondencja budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Zamawiajacego i przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

Odbiory

Odbiorom podlegaja zgtoszone Zamawiajagcemu zakonczone etapy prac, robdt i czynnosci,
roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu, a takze odbidr koncowy (z podzialem na branze).

Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia Zamawiajgcemu wpisem do dziennika budowy
nie pozniej niz na 4 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknigcie, zakrycie) termindéw zakrycia
robét ulegajacych zakryciu, oraz terminéw zaniknigcia rob6t zanikajgcych. Jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢
odpowiednie odkrywki niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego, na swoj koszt.

Gotowos$¢ do odbioréw kolejnych etapéw prac, robot i czynnosci okreslonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu
Kierownik Budowy zgtasza Zamawiajacemu wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiajagcy ma
obowigzek przystapi¢ do odbioru w terminie 7 dni, a w przypadku robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu 4 dni od daty dokonania wpisu do Dziennika Budowy. Potwierdzenie
wpisu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu,
oznacza¢ bedzie osiggni¢cie gotowosci do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia.

Z czynnosci odbioru kolejnych etapéw prac i rob6t sporzadza si¢ protokoly, zawierajace opis
przebiegu czynnos$ci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku.
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W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robdt, czynnosci, a takze z czynnosci odbioru
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wad, lub brakéw w wykonanych pracach, robotach,
czynnosciach, dokumentacji ich dotyczacej lub innego rodzaju usterek lub uchybien w
stosunku do ich zamierzonego na dzien odbioru stanu, Zamawiajagcy ma prawo odmowic
odbioru i wyznaczy¢ termin do usunigcia tych wad.

Odbiér koncowy ma na celu potwierdzenie bezusterkowego wykonania robét budowlanych
zgodnie z SIWZ, PFU, dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe, STWIORB
i zawarta umowg. Gotowo$¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w
formie pisemnej oraz wpisem do Dziennika Budowy, a takze udost¢pni Zamawiajagcemu catos¢
wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej.

Najpdzniej w dniu zgloszenia zakonczenia robot 1 gotowosci do odbioru, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu calo$¢ wymaganej umowa dokumentacji powykonawczej w 4 egz.
papierowych, wraz z wersja elektroniczng w pdf, wersjach aktywnych dwg, edytor tekstu
i arkusz kalkulacyjny — zgodnie z wersja papierowg oraz potwierdzenia dotyczace szkolen
personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi urzadzen i instalacji dotyczacych przedmiotu
umowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy w ciagu 14 dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru, zawiadamiajagc o tym
Wykonawce na pismie.

Z czynnosci odbioru koncowego sporzadzane sa protokoly, zawierajace opis przebiegu
czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione jego toku.

Odbiér robot budowlanych wykonanych w ramach realizacji inwestycji nastepuje z chwilg
dokonania bezusterkowego odbioru koncowego.

Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia rob6t, prac lub czynnosci lub nie zostaly wlasciwie wykonane roboty,
prace lub czynnosci lub nie zostaly przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, proby, czy tez
niezbedne rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem
i niezbednych dokonania odbioru dokumentéw powykonawczych lub przedmiot odbioru
posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowigzany
jest do zawiadomienia na piSmie. Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych.

Podpisanie bezusterkowego protokotu koncowego rob6t budowlanych uprawnia Wykonawce
do uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu przez Zamawiajgcego.

Po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie 1 przekazaniu jej
Zamawiajacemu, strony umowy podpiszg protokot ostateczny wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ gwarancyjnego odbioru robdt przed uptywem terminu gwarancji
oraz date odbioru robét przed uptywem okresu rgkojmi. Zamawiajacy powiadomi o tych
terminach Wykonawce¢ w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane bgdg zasady, jak dla
odbioru koncowego.

Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszacych

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do
uzytku w okresie realizacji prac budowlanych oraz likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia — bezposrednio po ich zakonczeniu. Jako
roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi
budowlane, odwodnienie robocze, roboty zwigzane z urzadzeniem placu budowy itd.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania prac towarzyszacych niezbednych do
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wykonania rob6t podstawowych nie zaliczanych do robdt tymczasowych w ramach
wynagrodzenia.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny =z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez jego personel.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej czesci.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

W  przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego i wlasciwe wtadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Zamawiajacego i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot.

Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu roboét.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac si¢ do zalecen Planu BiOZ. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Stosowanie si¢ do przepisow prawa.

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy
powszechnie obowigzujacego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

W szczegdlnosci Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow wynikajacych z nastgpujacych
aktéw prawnych:

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonywajacego dziatalno$¢ lecznicza Dz.U. nr 120 poz. 831

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegétowego
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. poz. 462),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z 10 maja
2013 r. w/s ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegOtowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego ( Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397)

Ustawa Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z pézn. zm.)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych oraz autorskich i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajacego
o swoich dziataniach, przedstawiajagc odno$ne dokumenty.
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PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
I WYKONANIEM ZAMOWIENIA
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PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z p6zn. zm.)

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materialty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M. P. Nr 19, poz. 231)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych - Dz. U.
Nr 124, poz. 1030.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126

Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -
Ministerstwo Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej —
Warszawa 1989 — tom I-IV

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.
U. z 2003r, Nr 80, poz. 717.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody. Dz. U. z 2004r, Nr 92, poz.
880, z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, Dz. U. z 2001r, Nr 115 poz. 1229,
z pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach, Dz. U. z 2001r, Nr 62, poz. 628,
z pézniejszymi zmianami.

Rozp. Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 w sprawie szczegétowych

warunkéw przytaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji
tych sieci. Dz. U. z 2005r, Nr 2, poz. 6.

Rozp. Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw. Dz. U. z 2003r, Nr 192, poz. 1883.

Rozp. Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw niektérych substancji. Dz. U. z 2002r, Nr 87, poz. 796.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
1 urzadzenia zaktadu opieki zdrowotne;j
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonywajacego dziatalno$¢ leczniczg - Dz.U. nr 120 poz. 831

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 2 grudnia 2010 r. Dz. U. nr 238 poz. 1579 w sprawie
szczegblowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. poz. 462),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z 10 maja
2013 r. w/s ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegOtowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego ( Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397)

Ustawa Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z pézn. zm.)

Spos6b postepowania podmiotu leczniczego wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza
w rodzaju stacjonarne i catodobowe $wiadczenia zdrowotne ze zwlokami pacjenta
w przypadku $mierci pacjenta - Dz.U. 2012 r. poz. 420

Prowadzenie depozytu w stacjonarnym zaktadzie opieki zdrowotnej - Dz.U. 2009 r.
Nr 129, poz. 1068

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagan Dobrej
Praktyki Wytwarzania - Dz.U. poz. 318
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