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I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.

Czesé opisowa

1.1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem

zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest remont dachu z wymiang elementdow
konstrukcyjnych wiezby dachowej na budynku Centrum Animacji
Kultury w Dusznikach.

Lokalizacja — dziatka nr ew. 5§97 potozona przy ulicy Jana Pawta [1 8

w Dusznikach.

Zleceniodawca — GMINA DUSZNIKI, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki.
Kategoria obiektu budowlanego — IX.

1.2.Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program vzytkowy obiektu

budowlanego

Budynek obecnie jest wykorzystywany jaoko obiekt uzytecznosci
publicznej [ pomieszczenia Poczty Polskiej oraz Urzedu Gminy w
Dusznikach ).

Pomieszczenie poddasza ( ktérego remont dofyczy ) wykorzystywane
jest do celéw gospodarczych ( obecnie nie uzytkowane ). Po
przeprowadzeniu remontu przeznaczenie pomieszczenia poddasza
nie ulegnie zmianie.

1.3.Uktad  przestrzenny oraz forma  architektoniczna  obiektu

budowlanego, w tym jego wyglgd zewnelrzny, uwzgledniajqc
charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a
takzie sposdb jego dostosowania do warunkdéw wynikajgcych z
wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub
opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy,
lub ustalerr miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a
w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniv lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszqcych

Istniejgcy budynek o dwdch kondygnacjach nadziemnych z
czesciowym podpiwniczeniem i czesciowym poddaszem.

Konstrukcja scienna z drobnowymiarowych elementéw kamiennych i
ceramicznych, stropy : nad piwnicq - odcinkowe ( ceglano — betonowe
), nad parterem i piefrem — drewniane, belkowe. Konstrukcja wiezby
dachowej - drewniana. Pokrycie potaci dachowej : dachdwka
ceramiczna utozona w koronke, papa termozgrzewalna, blacha
ocynkowana. Stolarka otworowa — okienna i drzwiowa — drewniana. Tynk
zewnetrzny cementowo - wapienny, zatarty na gtadko, pomalowany
farbg emulsying. Orynnowanie ( rynny i rury spustowe ) z blachy
ocynkowanej oraz tworzywowe.
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Charakterystyczne wyroby wykohczeniowe zwigzane z
projektowanym remontem dachu :
- dachdwka ceramiczna w kolorze ceglastym utozona w
koronke na tatach, kontrtatach i petnym deskowaniu o grubosci
25mm,
- wytazy dachowe f-my Velux lub Fakro,
- kominy z cegty klinkierowej w kolorze ceglastym, fugowane
fugq wklestg w kolorze szarym,
- obrébki blacharskie oraz czapy na kominach z blachy
tytanowo — cynkowej o grubosci 0.70mm,
- orynnowanie : rynny i rury spustowe z blachy tytanowo -
cynkowej o grubosci 0.70mm,
- tawy i stopnie kominiarskie z elementéw metalowych w kolorze
pokrycia potaci dachowej,
- papa termozgrzewalna w kolorze szarym na potaciach
dachowych o spadku 200 ( frontowa i fylna strona budynku ).

1.4.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci

a) kubatura :

- cze$Ci poddasza «..ovvveeiiiiie e 505.00m3,
b) zestawienie powierzchni:
- powierzchnia zabudowy .............. ~ 520.00m2,
- powierzchnia catkowita ............... nie dotyczy,
- powierzchnia uzytkowa ............... nie dotyczy,
C) WYSOkO§é { do kalenicy, przed wejsiciem gtdwnym | .. 11.48m,
AIUGOSC v ~ 28.50m,
SZEIOKOSE .. ~ 14.00m,
d] liczba kondygnacji «...c.coovviiiiiiiiiiiin.n 2 nadziemne — parter,

pietro, w czesci budynku piwnica i poddasze,

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia
zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
PrZeCIWPOZArOWE] ..cuvniiiiiiniiniiiininene, nie dotyczy.

1.5.Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

1.6.Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
W budynku znajdujq sie dwa lokale uzytkowe ( pomieszczenic Poczty
Polskiej oraz Urzedu Gminy w Dusznikach ). Liczba lokali mieszkalnych

— brak.

1.7.W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczqgcego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych
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dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o kiérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzqdzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 orazz
2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych

Nie dotyczy.

1.8.Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiekiow
vzylecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w
art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzqdzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Nie dotyczy.

1.9.Paramefry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujqgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sqgsiednie pod wzgledem :

a)

b)

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania Sciekdw oraz wéd opadowych

Nie dotyczy.

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow,
pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw

Nie dotyczy.

wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a fakze
promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego iinnych zaktdcen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

wptywu obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan,

powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne
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Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego
wptywu na ewentualny istniejqcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwiqzania
techniczne wykazujqg ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu
budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

1.10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
moiliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych
systemdéw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo
na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt
22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii
(Dz. U. 22020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy
ciepta, okreslajgcqg

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie
vzytkowq do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
wody uzytkowej
- roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowq do
ogrzewania — nie dotyczy ( pomieszczenie poddasza nie
bedzie ogrzewane ),
- roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowq do
wentylacji — nie dotyczy,
- roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowq do
przygotowania c.w.u. — nie dotyczy;

b) dostepne nosniki energii :
- gaz ziemny z sieci gminnej,
- energia elekfryczna;

c} wybdr dwdéch systemow zaopatrzenia w energie do unalizy
poréwnawczej :
- systemu konwencjonalnego oraz systemu
alternatywnego albo
- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego,
rozumianego jako potgczenie systemu konwencjonalnego
i alternatywnego;

Nie dotyczy — pomieszczenie poddasza nie jest ( obecnie ) i nie
bedzie ( po wykonaniu projektowanych prac ) ogrzewane.
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d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dia wybranych
systemoéw zaopafrzenia w energie

Kociot na gaz ziemny
Zapotrzebowanie na cieptq wode uzytkowq — nie dotyczy.
Zapotrzebowanie na energie urzgdzen pomochiczych — nie dotyczy.

Pompa ciepla ( powietrze - woda )
Lapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie — nie dotyczy.
Zapotrzebowanie na energie urzgdzeh pomochiczych — nie dotyczy.

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w
energie

Isthiejacy kociol ha gaz ziemny
Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie
na nieodnawialng energie pierwotng EP .................... nie dotyczy

Pompa ciepta ( powietrze - woda )
Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie
na nieodnawialng energie pierwotng EP .................... nie dotyczy

Na podstawie w/w analizy wybrano system zaopatrzenia w
energie — nie dotyczy. Pomieszczenie poddasza nie bedzie
ogrzewane.

I.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzqdzen, kiére automatycznie regulujq femperature
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej
strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5-7
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz.
1608)

Nie dotyczy.

1.12.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodhnie z przeznaczeniem

Instalacje wewnetrzne ([ istniejqce ) :
- instalacja elektryczna - oswietleniowa,
- instalacja antenowa — telewizyjna,
- instalacja przewodowa kamer zewnetrznych.

Instalacje zewnefrzne :
- instalacjo odgromowa ( pota¢ dachowa i sciany zewnetrzne ).

Pracownia Projék’fowo ~ABAKUS"” Pecold & Wieczorek
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1.13. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

1.13.1.

1.13.2.

1.13.3.

1.13.4.

1.13.5.

1.13.6.

1.13.7.

1.13.8.

Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji budynku

- wysoko$¢ budynku do kalenicy : 11.48m,
[ budynek niski h < 12.00m )

- powierzchnia uzytkowa : nie dotyczy,

- powierzchnia catkowita : nie dotyczy,

- powierzchnia zabudowand : okoto 520.00rm?,

- liczba kondygnacii : 2-
nadziemne,
parter i pietro

+ pod czescig budynku
piwnica oraz poddasze

Odlegtosé od obiektéw sgsiadujgcych

- od istniejgcego nowego budynku CAK zlokalizowanego
na dziatce nr ew. 595, 596 i 597 ~ 13.50m.

- od isthiejgcego budynku Biblioteki Publiczne;
zlokalizowanego na dziatce nr ew. 594/1, 596, 597 ~
24.00m.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych
W budynku nie wystepujqg substancje palne.

Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego
Mniejsza niz 500MJ/m?2.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na
kaidej kondygnacji i w poszczegdlnych pomieszczeniach
ZL I

Przewidywana maksymalna liczba oséb przebywajgcych
w budynku — okoto 70 (istniejgca be zmian ).

Ocena zagroienia wybuchem pomieszczen oraz
przestrzeni zewnetrznych
Nie dotyczy.

Podziat obiekiu na strefy pozarowe
Budynek w jednej strefie pozarowej ZL Il

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa
odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej budynku - D.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku ( dla klasy
odpornosci pozarowej budynku-D ) :
- gtdwna konstrukcja nosna R 30,

Pracownia Projektowa ,,ABAKUS” Pecold & Wieczorek



PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICINO - BUDOWLANY

1.13.9.

1.13.10.

1.13.11.

1.13.12.

1.13.13.

1.13.14.

- $ciany zewnetrzne El 30,

- sciany wewnetrzne — (- ),

- przekrycie dachu - ( - ).
Parametry uzytych materiatéw budowlanych przewidzianych
do redlizacji inwestycji spetnicjg w/w zatozenia. Konstrukcje
drewniang wiezby dachowej, taty, kontrtaty oraz deskowanie
nalezy zabezpieczy¢é odpowiednim  preparatem  przed
dziataniem szkodnikéw i ognia.

Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne

( bezpieczenstwa i ewakuacyjne ) oraz przeszkodowe
Warunki ewakuacji w budynku sg spetnione za pomocq
drzwi zewnetrznych z komunikacji wewnetrzne;.
Oswietlenie ewakuacyjne w czesci poddasza nie jest
wymagane.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegélnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elekiroenergetycznej, odgromowej
Nie dotyczy.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie,
dostosowanych do wymagan wynikajgcych z przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w
szczegolnosci : stalych urzgdzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajgcych, dzwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

Nie dotyczy.

Wyposazenie w gasnice

Pomieszczenie poddasza wyposazye w dwie gasnice
proszkowe ABC 6kg. Miejsce lokalizacji gasnic
odpowiednio oznakowad.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Z istniejgcych hydrantdw ulicznych, bez zmian.

Drogi pozarowe

Dostep pojozddw jednostek ochrony przeciwpozarowej
do budynku CAK z drég gminnych, utwardzonych masg
asfaltowq ( od stronv ulicy ul. Jana Pawta [li ul. Szamotulskiej ).

Igodnie z obowiqzujgcymi przepisami projekt budowlany
inwestyciji nie wymaga zaopiniowania przez rzeCzoznawce
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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Prace budowlane nalezy wykonac zgodnie z powyzszg dokumentacjq projektowq,
zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby uprawnionej -
kierownika budowy.

Materiaty budowlane przeznaczone do redlizacji przedmiotowej inwestycji powinny
posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty, itp. — dokumenty poswiadczajgce
o dopuszczeniu danego materiatu do stosowania w budownictwie.

Zmiany projektowe lub materiatowe w trakcie realizacji inwestycji mozna wprowadzic
po konsultacii i za zgodg PRACOWNI PROJEKTOWEJ ,,ABAKUS".

Projektu nie wolno kopiowac, powtarzaé, udostepniac osobom trzecim do realizaci
bez zgody PRACOWNI PROJEKTOWEJ ,,ABAKUS™.

Pozostate elementy nie ujete w powyzszym opisie wykonac zgodnie z rysunkami
budowlanymi, zaleceniami : kierownika budowy i projektanta.

Ewentualne zapytania dotyczgce powyisze] dokumentacii prosimy kierowac do
zespotu projektowego PRACOWNI ,ABAKUS” tel. 600-024-979 lub 600-030-086.
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2. Czesc rysunkowa

INWENTARYZACJA :

- Rzut konstrukcji wiezby dachowej — inwentaryzacja 1:50
- Rzut potaci dachowej — inwenfaryzacja 1:50
- Przekrdj A-A —inwentaryzacja 1:50
- Przekrdj B-B — inwentaryzacja 1:50
- Elewacje - inwentaryzacja 1:100
PROJEKT :

- Rzut konstrukcji wiezby dachowej 1:50
- Rzut potaci dachowej 1:50
- Przekréj A-A 1:50
- Przekréj B1-B1 1:50
- Przekroj B2-B2 1:50
- Elewacje 1:100
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