UMG Rawicz przebicie 0.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 INSTALACJA HYDRANTOWA
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-07 z. |Naktady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i napetnienie wody instalacji obiekt.
d.1.1{sz.r1-3.5.a01
analogia
1 obiekt. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR-W 4-02 | Demontaz skrzynki hydrantowej wnekowe;j szt.
d.1.1]0139-06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 25-32 mm bez korkowa- |szt.
d.1.1|0140-04 nia podejscia
szt. 2,00
RAZEM 2,00
4/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.1{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
18,40%0,12¥0,12*1,2 m3 0,32
5*0,20*0,20*0,36*1,2 m3 0,09
RAZEM 0,41
5|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.1/1101-05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 3
0,41 m3 0,41
RAZEM 0,41
6 Optata za utylizacje gruzu na wysypisku m3
d.1.1|kalk. wtasna
0,41 m3 0,41
RAZEM 0,41
7|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1{1107-01 recznym na odlegtos¢ 2 km
1107-04
0,10 t 0,10
RAZEM 0,10
1.2 Montaz instalacji
8|KNR-W 2-15 |Potgczenie PE/stal o $r.50 mm szt.
d.1.2{0121-05
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.1.2|/0106-06 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
19,80 m 19,80
RAZEM 19,80
10|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 40 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.1.2|/0106-05 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
23,20 m 23,20
RAZEM 23,20
11|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.1.2|/0106-04 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
15,60 m 15,60
RAZEM 15,60
12|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.50 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr.13 |m
d.1.2{0101-08 mm
19,80 m 19,80
RAZEM 19,80
13|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 40 mm otulinami i z pianki PE - jednowarstwowymi gr. |m
d.1.2{0101-07 13 mm
23,20 m 23,20
RAZEM 23,20
14/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 32 mm otulinami i z pianki PE - jednowarstwowymi gr. |m
d.1.2{0101-07 13 mm
15,60 m 15,60
RAZEM 15,60
15|KNR 4-02 Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o s$r. 40-50 mm szt.
d.1.2/0111-03 Tréjnik z zZel. ciggliwego ocynk. fi 50/40 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16|KNR 4-02 Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o s$r. 40-50 mm szt.
d.1.2/0111-03 Tréjnik z zZel. ciggliwego ocynk. fi 40/32 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
17|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obej$¢ elementéw konstrukcyjnych w rurociggach stalo- |szt.
d.1.2|/0118-05 wych o $r. nominalnej 40 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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18/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obej$¢ elementéw konstrukcyjnych w rurociggach stalo- |szt.
d.1.2|0118-04 wych o $r. nominalnej 32 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
19|KNR-W 2-15 |Zawér pierwszenstwa W300 Honeywell o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1.2/0518-02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1.2|/0130-06 minalnej 50 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
21|KNR-W 2-15 |Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we wnece szt.
d.1.2{0138-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
22|KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe wnekowe szt.
d.1.2|0142-02 Szafka hydrant.z wyp.,zawér fi33mm waz 30m
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
23|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.1.2|/0115-04 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 32 mm
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
24|KNR-W 2-19 |Przejscia rurociggu przez stropy grubosci 1 cegty dla przytgczy o $r. nominal- |przej.
d.1.2|0216-01 nej 50 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 80 mm wraz uszczelnieniem przej-
analogia $cia masg ognioochronng
5 przej. 5,00
RAZEM 5,00
1.3 Préba cisnieniowa , ptukanie , pomiar wydajnosci hydrantéw i oznakowanie
25|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.1.3|0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 préb. 2,00
58,60 m 58,60
RAZEM 58,60
26|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.3/0128-02
19,80+23,20+15,60 m 58,60
RAZEM 58,60
27 Pomiar dynamiczny wydajnosci hydrantow.wrazze sporzgdzeniem protokétu  |szt.
d.1.3|kalk. wtasna |wydajnosci hydrantow
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
28 Oznakowanie hydrantéw naklejkami samoprzylepnymi - oznakowanie hydrantu |kpl.
d.1.3|wycena indy- |+ instrucja obstugi
widualna
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
1.4 Przebicia , wykucie bruzd , zamurowania
29|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1.4/1216-01
25,00 m?2 25,00
RAZEM 25,00
30|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.1.4/0335-21
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
31|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1.4/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
32|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.4|0335-11 towo-wapiennej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
33|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1.4/0335-10 mentowo-wapiennej
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
34|KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1.4/0325-04
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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35|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1.4/0341-03 mentowo-wapiennej
18,40 m 18,40
RAZEM 18,40
36|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. o po-|szt.
d.1.4|0709-06 wierzchni 0.26-0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu
na stropach
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
37|KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w m
d.1.4|/0327-02 $cianach z cegiet
18,40 m 18,40
RAZEM 18,40
38|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat.Ill o szer. do 30 cm na murach z cegiet|m
d.1.4/0705-02 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
lub dachéwkami
18,40 m 18,40
RAZEM 18,40
1.5 Roboty wykonczeniowe - uzupetnienie gtadzi, malowanie
39|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubos$ci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.1.5/0305-01 $cianach na podtozu z tynku
12,50 m?2 12,50
RAZEM 12,50
40(KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjna trzykrotnie bez m2
d.1.5/1401-06 gruntowania
12,50 m?2 12,50
RAZEM 12,50
41|KNR-W 2-02 [Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg templo- |[m2
d.1.5/1521-03 wg - natrysk kroplowy z podktadem
2,50 m?2 2,50
RAZEM 2,50
42|KNR-W 2-02 [Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg templo- |[m2
d.1.5/1521-06 wa - lakierowanie natrysku
2,50 m?2 2,50
RAZEM 2,50
1.6 Zabudowa zestawu wodomierzowego
43|KNR AT-43 |Sciany obudowy szybow instalacyjnych i windowych z ptyt gipsowych na profi- |m2
d.1.6|0308-02 lach UW 75 z pokryciem jednostronnym
Ptyta gipsowo-wioknowa wodo- i ognioodporne, o grubo$ci 12,5 mm
2,50 m?2 2,50
RAZEM 2,50
44 |KNR 9-29 Uzupetnienie izolacji termicznej lub akustycznej w $ciankach dziatowych lub m2
d.1.6/0305-03 przedsciankach z plyt gipsowo-kartonowych grub.10 cm
2,50 m?2 2,50
RAZEM 2,50
45|KNR 0-35 Maskownice do zakrywania otworéw z wodomierzami lub zaworami odcinaja-  |kpl.
d.1.6/0116-15 cymi w $cianach o wym. 60x60 cm
Maskownice z blachy stalowej ocynkowanej z zamkami magnetycznymi i ram-
kg lakierowang 60x60 cm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 WYKONANIE PRZEJSCIA POMIEDZY BUDYNKAMI
21 Roboty rozbiérkowe
46| KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.2.1]0923-01
1,15*2,43*2+1,36*2,56 m?2 9,07
RAZEM 9,07
47 |KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.1]0353-05
1,10*2,30 m?2 2,53
RAZEM 2,53
48|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |[m2
d.2.1/0346-03 ceg.
5,25*4,20-1,00*2,20 m?2 19,85
RAZEM 19,85
49|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.1/0818-05
27,40 m?2 27,40
RAZEM 27,40
50| KNR 4-04 Rozebranie - listwy przypodtogowe m
d.2.1/0401-11
2%(5,25+5,03)+2%(5,25+2,73)-(1,46+1,10+1,18) m 32,78
RAZEM 32,78
51|KNR-W 4-03 |Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A -|szt.
d.2.1/1124-02 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 2 biegunowy lub grupowy)
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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52|KNR-W 4-03 |Demontaz puszek wtynkowych tréjnikowych lub krzyzowych szt.
d.2.1/1148-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
53|KNR-W 4-03 |Demontaz puszek wtynkowych - dodatek za odtgczenie przewoddw w puszce |szt.
d.2.1{1148-05 krzyzowej
szt. 4,00
RAZEM 4,00
54| KNR-W 4-03 |Demontaz przewoddw wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
d.2.1{1116-03
25 m 25,00
RAZEM 25,00
55|KNR 9-29 Demontaz szkieletu pojedynczego $cianek dziatowych i przedscianek z ptyt m2
d.2.1{0203-01 gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontazu do 5 m2 - rozstaw stupkéw
do 50 cm
1,06*2,05 m?2 2,17
RAZEM 2,17
56| KNR 9-29 Rozbiérka przedscianek z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiérki |m?2
d.2.1/0102-01 do 5 m2 - oktadzina pojedyncza
2,17 m?2 2,17
RAZEM 2,17
57|KNR 9-29 Usuniecie izolacji termicznej lub akustycznej $cianek dziatowych i przedscia- |m2
d.2.1/0202-02 nek z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiorki do 5 m2 o grubosci
ponad 8 cm
2,17 m?2 2,17
RAZEM 2,17
58|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa $cian z cegly o grubosci ponad 15 do 40 cm m2
d.2.1{0106-03
1,05*2,05*2 m?2 4,31
RAZEM 4,31
59|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.2.1{0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwordéw drzwiowych i okiennych
4,31*0,88 m3 3,79
RAZEM 3,79
60|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2.1{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
(2,53*0,05+19,85*0,14+2,17*0,18+3,79)*1,2 m3 8,50
RAZEM 8,50
61|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2.1{1101-05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 3
8,50 m3 8,50
RAZEM 8,50
62 Opfata za utylizacje gruzu na wysypisku m3
d.2.1|kalk. wiasna
8,50 m3 8,50
RAZEM 8,50
2.2 Budowa scianki dziatowej
63|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m2
d.2.2|2010-05 jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 ($cianka EI30 ,
RAmin. = 35dB)
Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm
(5,75+3,10)*4,20 m?2 37,17
RAZEM 37,17
64| KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.2.2|0305-03 $cianach na podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych
31,17*2 m?2 62,34
RAZEM 62,34
65|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cian m
d.2.2{2057-01
4,20 m 4,20
RAZEM 4,20
66|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet|m
d.2.2/0705-01
2*4,20+5,25 m 13,65
RAZEM 13,65
67|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wcigganymi do rurek winidurowych karbo- |wyp.
d.2.2|0401-06 wanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-
bieg. 10A i 10A/Zpodioze z gazobetonu (gipsu)
3 wyp. 3,00
RAZEM 3,00
2.3 Posadzka z paneli podtogowych
68|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.2.3|0803-02 cu z zatarciem na gtadko - uzupetnienie bruzdy po rozbranej sciance dziatowe;j
(5,75+3,10)*0,14 m?2 1,24
RAZEM 1,24
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69|KNR W-01 |Przygotowanie podtozy anhydrytowych pod podktady - szlifowanie w celu usu- |m?2
d.2.3|0102-01 niecia pozostatosci kleju
23,20+17,25 m?2 40,45
RAZEM 40,45
70|KNR W-01 |Przygotowanie podtozy anhydrytowych pod podktady - odkurzanie m2
d.2.3/0102-02
40,45 m?2 40,45
RAZEM 40,45
71|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.2.3|202 1136-01 |Panele podfogowe z ptyty HDF, kl. AC5
40,45 m?2 40,45
RAZEM 40,45
72|KNR-W 4-01 | Dwukrotne lakierowanie listew przysciennych m
d.2.3{1217-03
2%(5,75+3,00)-1,18 m 16,32
(5,31+2,03+3,10+5,85+2,15+5,85)-(1,06+1,46) m 21,77
RAZEM 38,09
73|KNR AT-23 |Listwy progowe mosiezne m
d.2.3/0218-02
1,46+1,06 m 2,52
RAZEM 2,52
24 Obrobka wykutego otworu
74| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.2.4|0711-02 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
(2*2,05+1,06)*0,88 m?2 4,54
RAZEM 4,54
75|KNR-W 4-01 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw wewnetrznych cemento- |m?2
d.2.4|0719-02 wo-wapiennych na $cianach ptaskich i stupach prostokgtnych do 2 m2 w 1
miejscu
4,54 m?2 4,54
RAZEM 4,54
76| KNR-W 4-01 |lzolacje poziome muréw dwuwarstwowe z papy asfaltowej na sucho m2
d.2.4/0602-04
1,06*0,88 m?2 0,93
RAZEM 0,93
77|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.2.4|/0803-01 cu z zatarciem na ostro
0,93 m?2 0,93
RAZEM 0,93
78|/KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.2.4|0305-01 $cianach na podtozu z tynku
4,54 m?2 4,54
RAZEM 4,54
79|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cian m
d.2.4/2057-01
2%(2*2,05+1,06) m 10,32
RAZEM 10,32
80|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.4|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
0,93 m?2 0,93
RAZEM 0,93
81|KNR 0-121 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m?2
d.2.4{1118-08 todg zwykia
0,93 m?2 0,93
RAZEM 0,93
82|KNR 0-1211  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokoliki 10 cm uktada- |m
d.2.4{1120-05 ne na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykig
2*0,88 m 1,76
RAZEM 1,76
83|KNR AT-24 |Wypelnienie szczeliny dylatacyjnej - sznurem dylatcyjnym a nastepnie masg |m
d.2.4|0103-04 silikonog ognioodporng
2*2,05+1,06*2 m 6,22
RAZEM 6,22
84| KNR 9-29 Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych $cian i przedscianek przy po- |m2
d.2.4|0201-01 wierzchni demontazu do 5 m2 - oktadzina pojedyncza
1,00*2,00 m?2 2,00
RAZEM 2,00
85|KNR 9-29 Usuniecie izolacji termicznej i akustycznej obudowy sufitu lub sufitu podwie-  |m2
d.2.4|0213-01 szonegdo z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiérki do 5 m2 o gru-
bosci do 8 cm
2,00 m?2 2,00
RAZEM 2,00
86|KNR 9-29 Demontaz rusztu pojedynczego obudowy poddaszy z ptyt gipsowo-kartono- m2
d.2.4|0210-01 wych przy powierzchni demontazu do 5 m2 - rozstaw profili do 50 cm
2,00 m?2 2,00
RAZEM 2,00
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87|KNR 9-29 Uzupetnienie rusztu obudowy pionéw instalacyjnych, stupéw i belek z ptyt gip- |m
d.2.4|0307-01 sowo-kartonowych przy powierzchni uzupetnienia do 2 m2
2*2,00+1,00 m 5,00
RAZEM 5,00
88|KNR 9-29 Uzupetnienie oktadzin stupdw i belek z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) [m2
d.2.4|0302-01 przy powierzchni uzupetnienia do 2 m2 - pierwsza warstwa o grubosci do 12,5
mm
(2*2,00+1,00)*0,20 m?2 1,00
RAZEM 1,00
25 Nadproze
89|KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci ponad 20 cm z betonu monoli- m3
d.2.5/0203-03 tycznego - wykonanie poduszek betonowych pod oparcie belek
Beton zwykty C12/15 (B-15)
0,83*0,20*0,25*2 m3 0,08
RAZEM 0,08
90|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.2.5/0313-04 dzenie belek stalowych
Belki stalowe - 2xCE 140 skrecane za pomocag pretow gw. fi 12 mm
2%(2,22+1,82+1,42*2) m 13,76
RAZEM 13,76
91|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncow |szt.
d.2.5|0313-06 belek stalowych - jako oddzielna robota
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2.6 Zabudowa nadproza z plyt g-k do odpornosci ogniowej EI120
92|KNR 9-29 Uzupetnienie rusztu obudowy piondw instalacyjnych, stupow i belek z ptyt gip- |m
d.2.6|0307-01 sowo-kartonowych przy powierzchni uzupetnienia do 2 m2
(0,23+0,50+0,49+0,17)*1,06 m 1,47
RAZEM 1,47
93|KNR 9-29 Uzupetnienie izolacji termicznej lub akustycznej w $ciankach dziatowych lub m2
d.2.6|0305-01 przedsciankach z plyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupetienia do
5 m2 o grubosci izolacji do 8 cm
1,47 m?2 1,47
RAZEM 1,47
94 KNR AT-12 |Warstwa paroizolacji m2
d.2.6/0101-05
1,47 m?2 1,47
RAZEM 1,47
95|KNR 9-29 Uzupetnienie oktadzin stupdw i belek z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) [m2
d.2.6|0302-01 przy powierzchni uzupetnienia do 2 m2 - pierwsza warstwa o grubosci do 12,5
mm
Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm
1,47 m?2 1,47
RAZEM 1,47
96|KNR 9-29 Uzupetnienie oktadzin stupdw i belek z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) [m2
d.2.6/0302-04 przy powierzchni uzupetnienia do 2 m2 - kazda nastepna warstwa o grubosci
ponad 12,5 mm
Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm
1,47 m?2 1,47
RAZEM 1,47
2.7 Schody
97 |KNR-W 2-05 |Schody stalowe t
d.2.7/0120-05
0,66 t 0,66
RAZEM 0,66
98|KNR 13-12 |Balustrady stalowe t
d.2.7{1102-01
(1,46+3,37)*16,00/1000 t 0,08
RAZEM 0,08
99|KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach na $cianie m
d.2.7{1208-03
3,40 m 3,40
RAZEM 3,40
100|KNNR 7 Malowanie farbg peczniejacg konstrukji stalowej schodéw i balustrad - do klasy |t
d.2.7|0911-01 odpornosci ogniowej R60
Farba epoksyd.do grunt.og.stos-czerw.tlenk
Farba peczniejgca do przeciwpozarowego zabezpieczenia konstrukcji stalo-
wych
0,66+0,08+0,11 t 0,85
RAZEM 0,85
101|KNR DC-03 |Mocowanie elementéw za pomocg kotew chemicznych w amputkach z zywicy |szt.
d.2.7/0111-03 syntetycznej i pretow gwintowanych ze stali nierdzewnej Koelner do podtozy
betonowych, kamiennych i skalnych; $rednica otworu w podtozu 14 mm (za-
mocowanie schodéw do podtoza i Scian)
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
102|KNR-W 2-02 | Stopnie z ptyt granitowych ptomieniowanych stopn.
d.2.7|1034-07 Stopnie granitowe ptomieniowane o wym.150x30x3cm
15 stopn. 15,00
RAZEM 15,00
2.8 Drzwi wejsciowe na schody
103|KNR 0-19 Montaz drzwi drewnianych EI30 m2
d.2.8{1024-07
1,00*2,00 m?2 2,00
RAZEM 2,00
29 Roboty malarskie
104 |KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2.9/1216-01
17,25+23,20 m?2 40,45
RAZEM 40,45
105|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m2
d.2.9|0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
<nowa $cianka z ptyt g-k>37,17*2 m2 74,34
RAZEM 74,34
106 KNR K-04 Kazde nastepne powyzej 2 malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy m2
d.2.9/0201-03 gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
74,34 m?2 74,34
RAZEM 74,34
107 |KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2.9/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
<sufity>40,45 m2 40,45
A (sumaczesciowa) | e
. m?2 40,45
Sciany::
<Komunikacja>(5,25+2,03+7,88+2,15)*4,20-(2*1,15*2,36+1,36*2,56+1,30* m?2 70,14
2,36)+2*(2*2,43+1,15)*0,27+(2*2,36+1,30)*0,27+(2*2,05+1,06)*0,88
-37,25 m?2 -37,25
B (suma czesciowa) ] e
m?2 32,89
<Biuro Nacz.Wydz.Eduk.>2*(5,75+3,00)*4,20-(1,30*2,36+1,08*2,30)+(2*2,36+ |m?2 69,57
1,30)*0,27
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 69,57
-74,34 m?2 -74,34
RAZEM 68,57
108|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.9/1204-02 $cian
<Komunikacja>(5,25+2,03+7,88+2,15)*2,70-(2*1,15*2,36+1,36*2,56+1,30* m?2 44,17
2,36)+2%(2*2,43+1,15)*0,27+(2*2,36+1,30)*0,27+(2*2,05+1,06)*0,88
<Biuro Nacz.Wydz.Eduk.>2*(5,75+3,00)*2,70-(1,30*2,36+1,08*2,30)+(2*2,36+ |m2 43,32
1,30)*0,27
RAZEM 87,49
109|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.2.9/1204-01 tow
40,45 m?2 40,45
RAZEM 40,45
110|KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg templo- |m2
d.2.9/1521-03 wa - natrysk kroplowy z podktadem
<Komunikacja>(5,25+2,03+3,10+5,85+2,15+7,88)*1,50+2*0,88*1,50-(1,06* m?2 37,25
1,50+1,36*1,50+2*1,15*0,50)
RAZEM 37,25
111|KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg templo- |m?2
d.2.9/1521-06 wa - lakierowanie natrysku
37,25 m?2 37,25
RAZEM 37,25
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M S
jedn.
1 INSTALACJA HYDRANTOWA
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-07 z. |Naktady na zamknigcie doptywu, spuszczenie i |obie
d.1.1|sz.r1-3.5.a01 |[napetienie wody instalac;ji kt.
analogia przedmiar = 1,00 obiekt.
~R-
1* robocizna r-g 3,2500 0,00 0,00
3,25 r-g/obiekt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
2|KNR-W 4-02 |Demontaz skrzynki hydrantowej wnekowej szt.
d.1.1]0139-06 przedmiar = 2,00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,9200 0,00 0,00
0,46 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
3|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) | szt.
d.1.1|0140-04 0 $r. 25-32 mm bez korkowania podejscia
przedmiar = 2,00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,1800 0,00 0,00
0,09 r-g/szt.
M-
2* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(0od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
4/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recz- m3
d.1.1{1101-02 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
przedmiar = 0,41 m3
~R-
1* robocizna r-g 0,5166 0,00 0,00
1,26 r-g/m3
~S -
2 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1943 0,00 0,00
0,474 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
5/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
d.1.1/1101-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 3
przedmiar = 0,41 m3
~S--
1* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0455 0,00 0,00
0,037*3=0,111 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Optata za utylizacje gruzu na wysypisku m3
d.1.1]kalk. wlasna |przedmiar = 0,41 m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
7|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.1|1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odleg-
1107-04 to$¢ 2 km
przedmiar = 0,10t
R -
1* robocizna r-g 0,1710 0,00 0,00
1,71 r-g/t
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~S -
2 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0866 0,00 0,00
0,83+1*0,036=0,866 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-
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1.2 Montaz instalacji
8|KNR-W 2-15 |Potaczenie PE/stal o $r.50 mm szt.
d.1.2|/0121-05 przedmiar = 1,00 szt.
analogia
R -
1* robocizna r-g 0,4000 0,00 0,00
0,4 r-g/szt.
M-
2* Zigczka rurowa PE/stal, fi 50 mm szt 1,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
9|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominal- m
d.1.2|0106-06 nej 50 mm o potgczeniach gwintowanych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych
przedmiar =19,80 m
~R-
1* robocizna r-g 11,5236 0,00 0,00
0,582 r-g/m
M-
2 Rura z/szwem ocynk. fi 50mm m 20,1960 0,00 0,00
1,02 m/m
3* tacznik z Zel. cigg. ocynk. fi 50mm szt 9,3060 0,00 0,00
0,47 szt/m
4* Uchwyt do rurocigg.poziom.fi 50mm szt 8,3160 0,00 0,00
0,42 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,5168 0,00 0,00
0,0261 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
10|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominal- m
d.1.2|/0106-05 nej 40 mm o potgczeniach gwintowanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
przedmiar =23,20 m
R -
1* robocizna r-g 11,8784 0,00 0,00
0,512 r-g/m
M-
2* Rura z/szwem ocynk. fi 40mm m 23,6640 0,00 0,00
1,02 m/m
3* tacznik z zel. cigg. ocynk. fi 40mm szt 9,7440 0,00 0,00
0,42 szt/m
4* Uchwyt do rurociag.fi 32-40mm szt 10,9040 0,00 0,00
0,47 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S--
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,4315 0,00 0,00
0,0186 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
11/KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominal- m
d.1.2|0106-04 nej 32 mm o potgczeniach gwintowanych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych
przedmiar = 15,60 m
~R-
1* robocizna r-g 7,2540 0,00 0,00
0,465 r-g/m
M-
-10 -
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2 Rura z/szwem ocynk. fi 32mm m 16,0680 0,00 0,00
1,03 m/m
3* tacznik z Zel. cigg. ocynk. fi 32mm szt 6,8640 0,00 0,00
0,44 szt/m
4* Uchwyt do rurociag.fi 32-40mm szt 8,1120 0,00 0,00
0,52 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,2574 0,00 0,00
0,0165 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
12|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.50 mm otulinami z pian-| m
d.1.2/0101-08 ki PE - jednowarstwowymi gr.13 mm
przedmiar =19,80 m
~R-
1* robocizna r-g 4,4411 0,00 0,00
0,2243 r-g/m
M-
2 Otulina z pianki polietylenowej laminowana fo- | m 22,7700 0,00 0,00
lig PE - o $r. wewnetrznej 50 mm i grubos¢é
$cianki 13 mm
1,15 m/m
3* Klej do otulin dm3 0,3188 0,00 0,00
0,0161 dm3/m
4 Tasma do otulin 3x50mm m 2,9680 0,00 0,00
0,1499 m/m
5* Klipsy montazowe do otulin szt 99,0000 0,00 0,00
5 szt/m
6 materiaty pomocnicze % 3,0000 0,00 0,00
3 %(od M)
~S--
7 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1000 0,00 0,00
0,00505 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
13|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 40 mm otulinami i z m
d.1.2|/0101-07 pianki PE - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar =23,20 m
~R-
1* robocizna r-g 4,0020 0,00 0,00
0,1725 r-g/m
M-
2 Otulina z pianki polietylenowej laminowana fo- | m 25,5200 0,00 0,00
lig PE - o $r. wewnetrznej 40 mm i grubos¢é
$cianki 13 mm
1,1 m/m
3* Klej do otulin dm3 0,3132 0,00 0,00
0,0135 dm3/m
4 Tasma do otulin 3x50mm m 2,5752 0,00 0,00
0,111 m/m
5* Klipsy montazowe do otulin szt 139,2000 0,00 0,00
6 szt/m
6 materiaty pomocnicze % 3,0000 0,00 0,00
3 %(od M)
~S -
7 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0708 0,00 0,00
0,00305 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
14|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 32 mm otulinami i z m
d.1.2|/0101-07 pianki PE - jednowarstwowymi gr. 13 mm

przedmiar = 15,60 m

~R-

-11 -
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1* robocizna r-g 2,6910 0,00 0,00
0,1725 r-g/m
M-
2 Otulina z pianki polietylenowej laminowana fo- | m 17,1600 0,00 0,00
lig PE - o $r. wewnetrznej 32 mm i grubos¢é
$cianki 13 mm
1,1 m/m
3* Klej do otulin dm3 0,2106 0,00 0,00
0,0135 dm3/m
4 Tasma do otulin 3x50mm m 1,7316 0,00 0,00
0,111 m/m
5* Klipsy montazowe do otulin szt 93,6000 0,00 0,00
6 szt/m
6 materiaty pomocnicze % 3,0000 0,00 0,00
3 %(od M)
~S -
7 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0476 0,00 0,00
0,00305 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
15|KNR 4-02 Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocyn- | szt.
d.1.2/0111-03 kowanego o $r. 40-50 mm
Tréjnik z Zel. ciggliwego ocynk. fi 50/40 mm
przedmiar = 1,00 szt.
R -
1* robocizna r-g 3,7800 0,00 0,00
3,78 r-g/szt.
M-
2* Tréjnik z zel. ciggliwego ocynk. fi 50/40 mm szt 1,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
3* tacznik z zel. cigg. ocynk. fi 40mm szt 1,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
4* Przeciwnakretka z zel. cigg.ocynk.fi 40mm szt 1,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
5* Hak odkuwany do rur fi 32-100mm szt 1,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
6* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,00 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
16|KNR 4-02 Wstawienie tréjnika z zeliwa ciagliwego ocyn- | szt.
d.1.2|0111-03 kowanego o $r. 40-50 mm
Trojnik z Zel. ciggliwego ocynk. fi 40/32 mm
przedmiar = 2,00 szt.
~R-
1* robocizna r-g 7,5600 0,00 0,00
3,78 r-g/szt.
M-
2 Trojnik z zel. ciggliwego ocynk. fi 40/32 mm szt 2,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
3* tacznik z Zel. cigg. ocynk. fi 32mm szt 2,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
4* Przeciwnakretka z zel. cigg.ocynk.fi 32mm szt 2,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
5* Hak odkuwany do rur fi 32-100mm szt 2,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
6 materiaty pomocnicze % 4,0000 0,00 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
17|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obej$¢ elementow kons- | szt.
d.1.2|/0118-05 trukcyjnych w rurociggach stalowych o $r. no-
minalnej 40 mm
przedmiar = 1,00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,6830 0,00 0,00
0,683 r-g/szt.
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M-
2 tacznik z Zel. cigg. ocynk. fi 40mm szt 3,0000 0,00 0,00
3 szt/szt.
3* Uchwyt do rurociag.fi 32-40mm szt 1,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0100 0,00 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
18|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obej$¢ elementow kons- | szt.
d.1.2|/0118-04 trukcyjnych w rurociggach stalo- wych o $r. no-
minalnej 32 mm
przedmiar = 2,00 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,1480 0,00 0,00
0,574 r-g/szt.
M-
2* tacznik z zel. cigg. ocynk. fi 32mm szt 6,0000 0,00 0,00
3 szt/szt.
3* Uchwyt do rurociag.fi 32-40mm szt 2,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S--
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0160 0,00 0,00
0,008 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
19|KNR-W 2-15 |Zawdr pierwszenstwa W300 Honeywell o $r. szt.
d.1.2|0518-02 nominalnej 50 mm
analogia przedmiar = 1,00 szt.
R -
1* robocizna r-g 2,7200 0,00 0,00
2,72 r-g/szt.
M-
2* Zawor pierwszenstwa VV300, DN 50 szt 1,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
3* Kotn.okragly z szyjkg 1,6MPa fi 50mm szt 2,0000 0,00 0,00
2 szt/szt.
4* Uszczelka b/azbestowa ptaska fi 50mm szt 2,0000 0,00 0,00
2 szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 3,0000 0,00 0,00
3 %(od M)
~S--
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0600 0,00 0,00
0,06 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
20|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocia-| szt.
d.1.2|0130-06 gowych z rur stalowych o $r. nominalnej 50
mm
przedmiar = 3,00 szt.
~R-
1* robocizna r-g 1,2750 0,00 0,00
0,425 r-g/szt.
M-
2 Zawor kul.gwint.réwnoprz. fi5Omm szt 3,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00

0,5 %(od M)
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~S -
4* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0630 0,00 0,00
0,021 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
21|KNR-W 2-15 |Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.2|/0138-03 montowany we wnece
przedmiar = 4,00 szt.
~R-
1* robocizna r-g 1,5640 0,00 0,00
0,391 r-g/szt.
M-
2 Zawory hydrantowe mosiezne o $r. nominalnej | kpl 4,0000 0,00 0,00
25 mm
1 kpl/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S--
4* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0440 0,00 0,00
0,011 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
22|KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe wnekowe szt.
d.1.2|0142-02 Szafka hydrant.z wyp.,zawér fi33mm wagz 30m
przedmiar = 5,00 szt.
R -
1* robocizna r-g 6,6000 0,00 0,00
1,32 r-g/szt.
M-
2* Szafka hydrant.z wyp.,zawor fi33mm waz 30m | kpl. 5,0000 0,00 0,00
1 kpl./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S--
4* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,4500 0,00 0,00
0,09 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
23|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach | szt.
d.1.2|0115-04 stalowych do zawordéw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztyw-
nym o $r. nominalnej 32 mm
przedmiar = 5,00 szt.
R -
1* robocizna r-g 2,7500 0,00 0,00
0,55 r-g/szt.
M-
2* tacznik z zel. cigg. ocynk. fi 32mm szt 20,0000 0,00 0,00
4 szt/szt.
3* Uchwyt do rurociag.fi 32-40mm szt 5,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S--
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0600 0,00 0,00
0,012 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
24| KNR-W 2-19 |Przejscia rurociggu przez stropy grubosci 1 prze
d.1.2|0216-01 cegly dla przytgczy o $r. nominalnej 50 mm w j.
analogia tulejach z rur stalowych o ér. 80 mm wraz
uszczelnieniem przejscia masg ognioochronng
przedmiar = 5,00 przej.
-14 -
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~R-
1* robocizna r-g 15,7000 0,00 0,00
3,14 r-g/prze;j.
M-
2 Rura stalowa czarna fi 88,9/4,0(80)mm m 1,7500 0,00 0,00
0,35 m/przej.
3* Masa ognioochr.do uszcz.przejs¢ instal. kg 6,0000 0,00 0,00
1,2 kg/przej.
4* materiaty pomocnicze % 3,0000 0,00 0,00
3 %(od M)
~S -
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,3500 0,00 0,00
0,07 m-g/przej.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Montaz instalacji
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.3 Préba cisnieniowa , ptukanie , pomiar wydajnosci hydrantéw i oznakowanie
25|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociaggowych z | m
d.1.3|0126-04 rur zeliwnych, stalowych i miedzianych w bu-
dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65
mm)
przedmiar
taczna dlugosé rurociggu = 58,60 m
ilos¢ prob szczelnosci = 2,00 préb.
R -
1* robocizna r-g 4,6880 0,00 0,00
0,08 r-g/m
M-
2* Rura z/szwem ocynk. fi 15mm m 4,0000 0,00 0,00
2 m/préb.
3* Zawor przelotowy mosiezny prosty fi 15mm szt 0,4000 0,00 0,00
0,2 szt/prob.
4* Zawor zwrotny,przelot.mosiezny,gw fi 15mm szt 0,4000 0,00 0,00
0,2 szt/prob.
5* tacznik z zel. cigg. ocynk. fi 15mm szt 1,2000 0,00 0,00
0,6 szt/prob.
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S--
7* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0200 0,00 0,00
0,01 m-g/préb.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
26|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach | m
d.1.3|0128-02 niemieszkalnych
przedmiar = 58,60 m
R -
1* robocizna r-g 3,2582 0,00 0,00
0,0556 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Pomiar dynamiczny wydajnosci hydrantéw. szt.
d.1.3|kalk. wlasna |wrazze sporzgdzeniem protokdtu wydajnosci
hydrantow
przedmiar = 5,00 szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Oznakowanie hydrantoéw naklejkami samoprzy- | kpl.
d.1.3|wycena indy- |lepnymi - oznakowanie hydrantu + instrucja ob-
widualna stugi
przedmiar = 5,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.74 Nr

PODSUMOWANIE
Préba cisnieniowa , ptukanie , pomiar wydajnos$ci hydrantéw i oznakowanie

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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jedn.
1.4 Przebicia , wykucie bruzd , zamurowania
29|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.1.4|/1216-01 przedmiar = 25,00 m2
~R-
1* robocizna r-g 1,4250 0,00 0,00
0,057 r-g/m2
M-
2 Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,06-0,10mm m?2 8,9250 0,00 0,00
0,357 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
30|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.1.4|0335-21 przedmiar = 5,00 szt.
R -
1* robocizna r-g 2,8500 0,00 0,00
0,57 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
31|/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach | szt.
d.1.4|0206-02 o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci po-
nad 10 cm
przedmiar = 5,00 szt.
~R-
1* robocizna r-g 9,1000 0,00 0,00
1,82 r-g/szt.
M-
2 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0300 0,00 0,00
0,006 t/szt.
3* Piasek uziar.0-2mm m3 0,0450 0,00 0,00
0,009 m3/szt.
4* Zwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm m3 0,0800 0,00 0,00
0,016 m3/szt.
5* Drewno na stemple okragte korowane m3 0,0135 0,00 0,00
0,0027 m3/szt.
6* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,0090 0,00 0,00
0,0018 m3/szt.
7 Gwozdzie budowlane okr. gote - rézne rozm. kg 0,1000 0,00 0,00
0,02 kg/szt.
8 Woda z rurociggéw m3 0,2500 0,00 0,00
0,05 m3/szt.
9* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
~S -
10* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,1500 0,00 0,00
0,03 m-g/szt.
11* Zuraw okienny przenos$ny 0,15t m-g 0,5500 0,00 0,00
0,11 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
32|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o gru- | szt.
d.1.4|0335-11 bosci 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar = 2,00 szt.
R -
1* robocizna r-g 2,9400 0,00 0,00
1,47 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
33|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gru- | szt.
d.1.4/0335-10 bosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-

piennej
przedmiar = 6,00 szt.

~R-
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1* robocizna r-g 5,3400 0,00 0,00
0,89 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
34|/KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o szt.
d.1.4/0325-04 grubosci ponad 1 ceg.
przedmiar = 8,00 szt.
~R-
1* robocizna r-g 7,3600 0,00 0,00
0,92 r-g/szt.
M-
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - k.10 szt 32,0000 0,00 0,00
4 szt/szt.
3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0159 0,00 0,00
0,00199 t/szt.
4* Wapno hydratyzowane workowane t 0,0089 0,00 0,00
0,00111 t/szt.
5* Piasek uziar.0-2mm m3 0,0800 0,00 0,00
0,01 m3/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,1600 0,00 0,00
0,02 m-g/szt.
8 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,3200 0,00 0,00
0,04 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
35|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w m
d.1.4/0341-03 $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa-
piennej
przedmiar = 18,40 m
R -
1* robocizna r-g 27,7840 0,00 0,00
1,51 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
36|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych | szt.
d.1.4|0709-06 kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.
26-0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ce-
ramicznych, betonu na stropach
przedmiar = 16,00 szt.
R -
1* robocizna r-g 12,4800 0,00 0,00
0,78 r-g/szt.
M-
2* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0416 0,00 0,00
0,0026 t/szt.
3* Wapno hydratyzowane workowane t 0,0528 0,00 0,00
0,0033 t/szt.
4* Piasek uziar.0-2mm m3 0,2128 0,00 0,00
0,0133 m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
~S--
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,4800 0,00 0,00
0,03 m-g/szt.
7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,4800 0,00 0,00
0,03 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
37|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych of m
d.1.4|0327-02 przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet

przedmiar = 18,40 m

~R--

-18 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 2122 Uzytkownik: umg rawicz




UMG Rawicz przebicie 0.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 8,2800 0,00 0,00
0,45 r-g/m
M-
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - k.10 szt 73,6000 0,00 0,00
4 szt/m
3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0072 0,00 0,00
0,00039 t/m
4* Wapno hydratyzowane workowane t 0,0040 0,00 0,00
0,00022 t/m
5* Piasek uziar.0-2mm m3 0,0368 0,00 0,00
0,002 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,1840 0,00 0,00
0,01 m-g/m
8 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,5520 0,00 0,00
0,03 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
38|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat.lll o m
d.1.4|/0705-02 szer. do 30 cm na murach z cegiet lub Scia-
nach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzed-
nio zamurowane cegtami lub dachéwkami
przedmiar =18,40 m
~R-
1* robocizna r-g 8,0960 0,00 0,00
0,44 r-g/m
M-
2 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0294 0,00 0,00
0,0016 t/m
3* Wapno hydratyzowane workowane t 0,0368 0,00 0,00
0,002 t/m
4 Piasek uziar.0-2mm m3 0,1472 0,00 0,00
0,008 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
~S--
6 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,3680 0,00 0,00
0,02 m-g/m
7 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,3680 0,00 0,00
0,02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Przebicia , wykucie bruzd , zamurowania

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.5 Roboty wykonczeniowe - uzupetnienie gtadzi, malowanie
39|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 | m2
d.1.5|0305-01 mm, wykonywane recznie na $cianach na pod-
tozu z tynku
przedmiar = 12,50 m2
~R-
1* robocizna r-g 2,9500 0,00 0,00
0,236 r-g/m2
M-
2 Gips budowlany szpachlowy t 0,0405 0,00 0,00
0,00324 t/m2
3* Srodek gruntujgcy dm3 1,8750 0,00 0,00
0,15 dm3/m2
4* Woda z rurociggéw m3 0,0263 0,00 0,00
0,0021 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,3500 0,00 0,00
0,028 m-g/m2
7 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,1000 0,00 0,00
0,008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
40(KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich far- | m2
d.1.5/1401-06 bg emulsyjng trzykrotnie bez gruntowania
przedmiar = 12,50 m2
~R-
1* robocizna r-g 2,3625 0,00 0,00
0,189 r-g/m2
M-
2" Farba emuls. nawierzchniowa wewn. dm3 5,3013 0,00 0,00
0,4241 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
41|KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku kroplowego m2
d.1.5/1521-03 (tapety natryskowe) farbg templowa - natrysk
kroplowy z podktadem
przedmiar = 2,50 m2
R -
1* robocizna r-g 1,0000 0,00 0,00
0,4 r-g/m2
M-
2* Tapeta natryskowa - kolor kg 1,2000 0,00 0,00
0,48 kg/m2
3* Tasma antyrysowa m2 0,1750 0,00 0,00
0,07 m2/m?2
4* Woda z rurociggdw m3 0,0002 0,00 0,00
0,00006 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S--
6* Agregat do natrysku m-g 0,5500 0,00 0,00
0,22 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
42|KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku kroplowego m?2
d.1.5/1521-06 (tapety natryskowe) farbg templowa - lakiero-
wanie natrysku
przedmiar = 2,50 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,4000 0,00 0,00
0,16 r-g/m?2
-20 -
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M-
2" Lakier akrylowy -bezbarwny dm3 0,2050 0,00 0,00
0,082 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Agregat do natrysku m-g 0,2250 0,00 0,00
0,09 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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PODSUMOWANIE

Roboty wykoniczeniowe - uzupetnienie g

tadzi, malowanie

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

-21 -

OGOLEM




UMG Rawicz przebicie 0.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.6 Zabudowa zestawu wodomierzowego
43|KNR AT-43  |Sciany obudowy szybdw instalacyjnych i win- | m2
d.1.6|0308-02 dowych z ptyt gipsowych na profilach UW 75 z
pokryciem jednostronnym
Ptyta gipsowo-witdknowa wodo- i
ognioodporne, o grubosci 12,5 mm
przedmiar = 2,50 m2
~R-
1* robocizna r-g 4,5750 0,00 0,00
1,83 r-g/m2
M-
2 Ptyta gipsowo-wtdéknowa wodo- i ognioodporne,| m2 5,1500 0,00 0,00
o grubosci 12,5 mm
2,06 m2/m?2
3* Profil do konstrukcji $cian dziatowych UW 75 m 2,1000 0,00 0,00
(dt. 3; 4 m)
0,84 m/m2
4* Profil do konstrukcji $cian dziatowych CW 75 m 3,4250 0,00 0,00
(dt. 2,6; 3; 3,5; 4; 4,5m)
1,37 m/m2
5% Rasma uszczelniajgca piankowa szer. 70 mm m 2,9000 0,00 0,00
1,16 m/m2
6* Wkret do szybkiego montazu TN 3,5 x 35 szt 70,0000 0,00 0,00
opak. 1000 szt.
28 szt/m?2
7 Wkrety TN 3,5%55 mm do mocowania ptyt gip- | 100 0,1750 0,00 0,00
sowo-kartonowych do profili z blachy 0,6 mm | szt.
(opak. 500 szt.)
0,07 [100 szt.}/m2
8 Kotek rozporowy z wkretem fi 8mm szt 7,8750 0,00 0,00
3,15 szt/m?2
9* Gips budowlany szpachlowy t 0,0053 0,00 0,00
0,00213 t/m2
10* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
11* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0950 0,00 0,00
0,038 m-g/m2
12 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0500 0,00 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
44 |KNR 9-29 Uzupetnienie izolacji termicznej lub akustycz- | m2
d.1.6/0305-03 nej w $ciankach dziatowych lub przedscian-
kach z ptyt gipsowo-kartonowych grub.10 cm
przedmiar = 2,50 m2
R -
1* robocizna r-g 0,4300 0,00 0,00
0,172 r-g/m2
M-
2* Ptyta ze skalnej wetny mineralnej - gesto$¢ 31 | m2 2,6250 0,00 0,00
kg/m3 do izolacji stropodachoéw i poddaszy,
stropow belkowych, sufitow podwieszanych,
$cian ostonowych i dziatowych, podtég na lega-
rach, grub. 100 mm
1,05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S--
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0180 0,00 0,00
0,0072 m-g/m2
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0145 0,00 0,00
0,0058 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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45|KNR 0-35 Maskownice do zakrywania otworéw z wodo- | kpl.
d.1.6/0116-15 mierzami lub zaworami odcinajgcymi w Scia-
nach o wym. 60x60 cm
Maskownice z blachy stalowej ocynkowanej z
zamkami magnetycznymi i ramkg lakierowang
60x60 cm
przedmiar = 1,00 kpl.
R -
1* robocizna r-g 3,4100 0,00 0,00
3,41 r-g/kpl.
M-
2* Maskownice z blachy stalowej ocynkowanej z | kpl. 1,0000 0,00 0,00
zamkami magnetycznymi i ramka lakierowang
60x60 cm
1 kpl./kpl.
~S--
3* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0900 0,00 0,00
0,09 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Zabudowa zestawu wodomierzowego
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
INSTALACJA HYDRANTOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2 WYKONANIE PRZEJSCIA POMIEDZY BUDYNKAMI
21 Roboty rozbiérkowe
46| KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.2.1{0923-01 przedmiar = 9,07 m2
R -
1* robocizna r-g 1,9319 0,00 0,00
0,213 r-g/m2
M-
2* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL.111 m3 0,0030 0,00 0,00
0,00033 m3/m?2
3* Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,06-0,10mm m2 3,4765 0,00 0,00
0,3833 m2/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0653 0,00 0,00
0,0072 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S--
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0045 0,00 0,00
0,0005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
47/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o po- | m2
d.2.1|0353-05 wierzchni ponad 2 m2
przedmiar = 2,53 m2
R -
1* robocizna r-g 1,3156 0,00 0,00
0,52 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
48|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie ce- m?2
d.2.1|0346-03 mentowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg.
przedmiar = 19,85 m2
R -
1* robocizna r-g 18,8575 0,00 0,00
0,95 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
49|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.2.1/0818-05 przedmiar = 27,40 m2
~R-
1* robocizna r-g 4,9320 0,00 0,00
0,18 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
50|KNR 4-04 Rozebranie - listwy przypodtogowe m
d.2.1|0401-11 przedmiar = 32,78 m
R -
1* robocizna r-g 0,9834 0,00 0,00
0,03 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
51|KNR-W 4-03 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynko- | szt.
d.2.1|1124-02 wych o natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wy-
tacznik lub przetacznik 2 biegunowy lub grupo-
wy)
przedmiar = 4,00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,8600 0,00 0,00
0,215 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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52|KNR-W 4-03 |Demontaz puszek wtynkowych tréjnikowych szt.
d.2.1/1148-02 lub krzyzowych
przedmiar = 4,00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,8000 0,00 0,00
0,2 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
53|KNR-W 4-03 |Demontaz puszek wtynkowych - dodatek za szt.
d.2.1{1148-05 odtgczenie przewoddw w puszce krzyzowej
przedmiar = 4,00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,8000 0,00 0,00
0,2 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
54| KNR-W 4-03 |Demontaz przewoddw wtynkowych z podioza m
d.2.1{1116-03 ceglanego lub betonowego
przedmiar = 25,00 m
R -
1* robocizna r-g 1,5750 0,00 0,00
0,063 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
55|KNR 9-29 Demontaz szkieletu pojedynczego $cianek m?2
d.2.1{0203-01 dziatowych i przedscianek z ptyt gipsowo-karto-
nowych przy powierzchni demontazu do 5 m2 -
rozstaw stupkéw do 50 cm
przedmiar = 2,17 m2
R -
1* robocizna r-g 0,8506 0,00 0,00
0,392 r-g/m2
M-
2* materiaty pomocnicze % 3,0000 0,00 0,00
3 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
56| KNR 9-29 Rozbidérka przedscianek z ptyt gipsowo-karto- | m2
d.2.1{0102-01 nowych przy powierzchni rozbiorki do 5 m2 -
okfadzina pojedyncza
przedmiar = 2,17 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,5317 0,00 0,00
0,245 r-g/m2
M-
2 materiaty pomocnicze % 6,0000 0,00 0,00
6 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
57|KNR 9-29 Usuniecie izolacji termicznej lub akustycznej m2
d.2.1/0202-02 $cianek dziatowych i przedscianek z ptyt gipso-
wo-kartonowych przy powierzchni rozbiérki do
5 m2 o grubosci ponad 8 cm
przedmiar = 2,17 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,2192 0,00 0,00
0,101 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
58/ KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowg $cian z cegly o grubos- | m2
d.2.1/0106-03 ci ponad 15 do 40 cm
przedmiar = 4,31 m2
-25-
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~R-
1* robocizna r-g 38,3159 0,00 0,00
8,89 r-g/m?2
M-
2" Tarcza diamentowa $r.800 mm szt. 0,1465 0,00 0,00
0,034 szt./m2
3* Woda z rurociggéw m3 1,4654 0,00 0,00
0,34 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 4,0514 0,00 0,00
0,94 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
59|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- m3
d.2.1]0331-03 bosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych i okiennych
przedmiar = 3,79 m3
~R-
1* robocizna r-g 32,7077 0,00 0,00
8,63 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
60|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
d.2.1/1101-02 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
przedmiar = 8,50 m3
R -
1* robocizna r-g 10,7100 0,00 0,00
1,26 r-g/m3
~S--
2* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 4,0290 0,00 0,00
0,474 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
61|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recz- m3
d.2.1{1101-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 3
przedmiar = 8,50 m3
~S -
1* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,9435 0,00 0,00
0,037*3=0,111 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Opfata za utylizacje gruzu na wysypisku m3
d.2.1|kalk. wtasna |przedmiar = 8,50 m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

Stownie:

RAZEM

zero i 00/100 zt
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2.2 Budowa scianki dziatowej
63|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartono- | m2
d.2.2|2010-05 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 -
101 (Scianka EI30 , RAmin. = 35dB)
Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm
przedmiar = 37,17 m2
~R-
1* robocizna r-g 110,1161 0,00 0,00
2,9625 r-g/m?2
M-
2 Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm m?2 153,1404 0,00 0,00
4,12 m2/m2
3* Profil Scienny U "75"do rusztu pod pt. g-k m 28,2492 0,00 0,00
0,76 m/m2
4* Profil Scienny C "75"do rusztu pod pt. g-k m 76,1985 0,00 0,00
2,05 m/m2
5* Kotek rozporowy z wkretem fi 8mm szt 150,9102 0,00 0,00
4,06 szt/m2
6 Blachowkrety szt. | 2 081,5200 0,00 0,00
56 szt./m2
7 Gips budowlany szpachlowy t 0,1048 0,00 0,00
0,00282 t/m2
8 Ptyty z wet.min.do izol.$cian dziat.-70mm m?2 39,0285 0,00 0,00
1,05 m2/m2
9* Tasmy spoinowe z wtdkna szklanego m 134,7784 0,00 0,00
3,626 m/m2
10* Woda z rurociggéw m3 0,0680 0,00 0,00
0,00183 m3/m2
11* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
12 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2,4161 0,00 0,00
0,065 m-g/m2
13* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,9105 0,00 0,00
0,0514 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
64| KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 | m2
d.2.2|/0305-03 mm, wykonywane recznie na $cianach na pod-
tozu z ptyt gipsowo-kartonowych
przedmiar = 62,34 m2
R -
1* robocizna r-g 13,0789 0,00 0,00
0,2098 r-g/m?2
M-
2* Gips budowlany szpachlowy t 0,1895 0,00 0,00
0,00304 t/m2
3* Roztwoér rozp. GRUNTOLIT-W 301, op. 5,20  |dm3 9,3510 0,00 0,00
dm
0,15 dm3/m2
4* Woda z rurociggéw m3 0,1309 0,00 0,00
0,0021 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1,7455 0,00 0,00
0,028 m-g/m2
7 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,4987 0,00 0,00
0,008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
65/KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na naro- m
d.2.2{2057-01 zach $cian
przedmiar =4,20 m
~R-
1* robocizna r-g 1,1340 0,00 0,00
0,27 r-g/m
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M-
2" Profil Al -naroznik .dt.250 cm szt 1,7640 0,00 0,00
0,42 szt/m
3* Gips budowlany szpachlowy t 0,0015 0,00 0,00
0,00036 t/m
4* Woda z rurociggéw m3 0,0004 0,00 0,00
0,0001 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0042 0,00 0,00
0,001 m-g/m
7 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0084 0,00 0,00
0,002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
66| KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat.lll o m
d.2.2|0705-01 szer. do 15 cm na murach z cegiet
przedmiar = 13,65 m
~R-
1* robocizna r-g 4,9140 0,00 0,00
0,36 r-g/m
M-
2 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0109 0,00 0,00
0,0008 t/m
3* Wapno hydratyzowane workowane t 0,0137 0,00 0,00
0,001 t/m
4 Piasek uziar.0-2mm m3 0,0546 0,00 0,00
0,004 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
~S--
6 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,1365 0,00 0,00
0,01 m-g/m
7 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,1365 0,00 0,00
0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
67|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wcigganymi| wyp
d.2.2|/0401-06 do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p. | .
t. w budynkach administracyjnych na gniazdo
wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodtoze z gazobe-
tonu (gipsu)
przedmiar = 3,00 wyp.
R -
1* robocizna r-g 8,2500 0,00 0,00
2,75 r-g/wyp.
M-
2* Rura karbowana, gietka typ lekki RG 18mm m 21,6000 0,00 0,00
7,2 m/wyp.
3* Przewdd YDY-450/750V 3x1,5mm2 m 64,8000 0,00 0,00
21,6 m/wyp.
4* Gniazdo podwdjne 2x2P+Z 10/16A 1P44 250V | szt 3,0600 0,00 0,00
1,02 szt/wyp.
5* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,00 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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2.3 Posadzka z paneli podtogowych
68|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierz- | m2
d.2.3|0803-02 chni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem
na gtadko - uzupetnienie bruzdy po rozbranej
Sciance dziatowe;j
przedmiar = 1,24 m2
R -
1* robocizna r-g 1,8848 0,00 0,00
1,52 r-g/m2
M-
2* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0174 0,00 0,00
0,014 t/m2
3* Piasek uziar.0-2mm m3 0,0409 0,00 0,00
0,033 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
69|KNR W-01 Przygotowanie podtozy anhydrytowych pod m?2
d.2.3|0102-01 podktady - szlifowanie w celu usuniecia pozos-
tatosci kleju
przedmiar = 40,45 m2
~R-
1* robocizna r-g 5,2585 0,00 0,00
0,13 r-g/m?2
~S -
2 szlifierka do posadzek betonowych m-g 5,2585 0,00 0,00
0,13 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
70/KNR W-01 Przygotowanie podtozy anhydrytowych pod m2
d.2.3/0102-02 podktady - odkurzanie
przedmiar = 40,45 m2
~R-
1* robocizna r-g 2,4270 0,00 0,00
0,06 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
71/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.2.3|1136-01 Panele podfogowe z ptyty HDF, kl. AC5
przedmiar = 40,45 m2
~R-
1* robocizna r-g 21,8430 0,00 0,00
0,54 r-g/m?2
M-
2 Panele podtogowe z ptyty HDF, kl. AC5 m?2 42,0680 0,00 0,00
1,04 m2/m2
3* Listwy przyscienne debowe, jesionowe m 46,9220 0,00 0,00
1,16 m/m2
4* Kotek rozporowy z wkretem fi 6mm szt 44,4950 0,00 0,00
1,1 szt/m2
5* Pianka pod panele m2 44,4950 0,00 0,00
1,1 m2/m2
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S--
7 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,3236 0,00 0,00
0,008 m-g/m2
8 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,7281 0,00 0,00
0,018 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
72|KNR-W 4-01 |Dwukrotne lakierowanie listew przysciennych m
d.2.3|1217-03 przedmiar = 38,09 m
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~-R--
1* robocizna r-g 5,7135 0,00 0,00
0,15 r-g/m
M --
2 Lakierobejca ochr-dekoracyjn. wodorozcien. dm3 0,7618 0,00 0,00
0,02 dm3/m
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
73|KNR AT-23 |Listwy progowe mosiezne m
d.2.3|0218-02 przedmiar = 2,52 m
R -
1* robocizna r-g 0,2268 0,00 0,00
0,09 r-g/m
M-
2* Listwa metalowa mosiezna progowa m 2,6460 0,00 0,00
1,05 m/m
3* Kotek rozporowy z wkretem fi 6mm szt 4,0320 0,00 0,00
1,6 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Posadzka z paneli podtogowych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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24 Obrobka wykutego otworu
74/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych | m2
d.2.4|0711-02 kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stu-
pach prostokatnych na podtozu z cegty, pusta-
koéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o po-
wierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
przedmiar = 4,54 m2
~R-
1* robocizna r-g 5,8566 0,00 0,00
1,29 r-g/m2
M-
2 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0236 0,00 0,00
0,0052 t/m2
3* Wapno hydratyzowane workowane t 0,0300 0,00 0,00
0,0066 t/m2
4 Piasek uziar.0-2mm m3 0,1208 0,00 0,00
0,0266 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
~S -
6 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,2270 0,00 0,00
0,05 m-g/m2
7 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,1816 0,00 0,00
0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
75|KNR-W 4-01 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm m2
d.2.4|/0719-02 tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych
na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych
do 2 m2 w 1 miejscu
przedmiar = 4,54 m2
~R-
1* robocizna r-g 1,4074 0,00 0,00
0,31 r-g/m?2
M-
2 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0118 0,00 0,00
0,0026 t/m2
3* Wapno hydratyzowane workowane t 0,0150 0,00 0,00
0,0033 t/m2
4 Piasek uziar.0-2mm m3 0,0604 0,00 0,00
0,0133 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
~S -
6 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,1362 0,00 0,00
0,03 m-g/m2
7 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,1362 0,00 0,00
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
76| KNR-W 4-01 |lzolacje poziome muréw dwuwarstwowe z papy | m?2
d.2.4/0602-04 asfaltowej na sucho
przedmiar = 0,93 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,1395 0,00 0,00
0,15 r-g/m?2
M-
2 Papa asfal.na tekturze izolacyjna odm 1/33 m?2 2,1390 0,00 0,00
2,3 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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77|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierz- | m2
d.2.4|0803-01 chni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem
na ostro
przedmiar = 0,93 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,8928 0,00 0,00
0,96 r-g/m?2
M-
2 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0121 0,00 0,00
0,013 t/m2
3* Piasek uziar.0-2mm m3 0,0307 0,00 0,00
0,033 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
78|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 | m2
d.2.4|0305-01 mm, wykonywane recznie na $cianach na pod-
tozu z tynku
przedmiar = 4,54 m2
R -
1* robocizna r-g 1,0714 0,00 0,00
0,236 r-g/m2
M-
2* Gips budowlany szpachlowy t 0,0147 0,00 0,00
0,00324 t/m2
3* Roztwoér rozp. GRUNTOLIT-W 301, op. 5; 20  |dm3 0,6810 0,00 0,00
dm
0,15 dm3/m2
4* Woda z rurociggéw m3 0,0095 0,00 0,00
0,0021 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S--
6 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,1271 0,00 0,00
0,028 m-g/m2
7 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0363 0,00 0,00
0,008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
79/KNR AT-02  |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na naro- m
d.2.4/2057-01 zach $cian
przedmiar =10,32 m
~R-
1* robocizna r-g 2,7864 0,00 0,00
0,27 r-g/m
M-
2" Profil Al -naroznik .dt.250 cm szt 4,3344 0,00 0,00
0,42 szt/m
3* Gips budowlany szpachlowy t 0,0037 0,00 0,00
0,00036 t/m
4* Woda z rurociggéw m3 0,0010 0,00 0,00
0,0001 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 Zuraw okienny przenosény 0,15t m-g 0,0103 0,00 0,00
0,001 m-g/m
7 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0206 0,00 0,00
0,002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
80|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
d.2.4/1134-01 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
przedmiar = 0,93 m2
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~R-
1* robocizna r-g 0,0558 0,00 0,00
0,06 r-g/m?2
M-
2 Emulsja gruntujgca kg 0,1953 0,00 0,00
0,21 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0002 0,00 0,00
0,0002 m-g/m2
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0003 0,00 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
81|KNR 0-12I1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki| m2
d.2.4/1118-08 30x30 cm uktadane na klej metodg zwykta
przedmiar = 0,93 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,8855 0,00 0,00
0,9521 r-g/m?2
M-
2 Ptytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m?2 0,9486 0,00 0,00
1,02 m2/m2
3* Zapr.klej.sucha do ptytek ceram.Atlas uniw kg 4,4175 0,00 0,00
4,75 kg/m?2
4* Sucha zaprawa do spoin. waska 1-7 mm, kolo | kg 0,3720 0,00 0,00
0,4 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S--
6 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0293 0,00 0,00
0,0315 m-g/m2
7 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0251 0,00 0,00
0,027 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
82|KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z pty- m
d.2.4/1120-05 tek 30x30 - cokoliki 10 cm uktadane na klej z
przecinaniem ptytek metodg zwykig
przedmiar = 1,76 m
R -
1* robocizna r-g 0,7044 0,00 0,00
0,4002 r-g/m
M-
2* Plytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m2 0,2772 0,00 0,00
0,1575 m2/m
3* Zapr.klej.sucha do ptytek ceram.Atlas uniw kg 1,2672 0,00 0,00
0,72 kg/m
4* Sucha zaprawa do spoin. waska 1-7 mm, kolo | kg 0,2112 0,00 0,00
0,12 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S--
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0095 0,00 0,00
0,0054 m-g/m
7* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0070 0,00 0,00
0,004 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
83|KNR AT-24  |Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej - sznurem m
d.2.4|0103-04 dylatcyjnym a nastepnie masg silikonog ognio-
odporng
przedmiar = 6,22 m
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~R-
1* robocizna r-g 0,9952 0,00 0,00
0,16 r-g/m
M-
2 Masa ognioochronna EI120 dm3 6,2200 0,00 0,00
1 dm3/m
3* Sznur dylatacyjny EI240 m 6,5310 0,00 0,00
1,05 m/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
84| KNR 9-29 Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych| m2
d.2.4|0201-01 $cian i przedscianek przy powierzchni demon-
tazu do 5 m2 - oktadzina pojedyncza
przedmiar = 2,00 m2
R -
1* robocizna r-g 0,2800 0,00 0,00
0,14 r-g/m?2
M-
2* materiaty pomocnicze % 5,0000 0,00 0,00
5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
85|KNR 9-29 Usunigcie izolacji termicznej i akustycznej obu-| m2
d.2.4|0213-01 dowy sufitu lub sufitu podwieszonego z ptyt
gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbior-
ki do 5 m2 o grubosci do 8 cm
przedmiar = 2,00 m2
R -
1* robocizna r-g 0,2140 0,00 0,00
0,107 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
86|KNR 9-29 Demontaz rusztu pojedynczego obudowy pod- | m2
d.2.4|0210-01 daszy z ptyt gipsowo-kartonowych przy po-
wierzchni demontazu do 5 m2 - rozstaw profili
do 50 cm
przedmiar = 2,00 m2
R -
1* robocizna r-g 0,8500 0,00 0,00
0,425 r-g/m2
M-
2* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
87|KNR 9-29 Uzupetnienie rusztu obudowy pionéw instala- m
d.2.4|0307-01 cyjnych, stupdéw i belek z ptyt gipsowo-kartono-
wych przy powierzchni uzupetnienia do 2 m2
przedmiar =5,00 m
~R-
1* robocizna r-g 5,5750 0,00 0,00
1,115 r-g/m
M-
2 Profil Scienny U "50"do rusztu pod pt. g-k m 5,8000 0,00 0,00
1,16 m/m
3* materiaty pomocnicze % 63,0000 0,00 0,00
63 %(od M)
~S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t' m-g 0,0290 0,00 0,00
0,0058 m-g/m
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5* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1)’ m-g 0,0215 0,00 0,00
0,0043 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
88|KNR 9-29 Uzupetnienie oktadzin stupéw i belek z ptyt gip-| m2
d.2.4|0302-01 sowo-kartonowych (suche tynki) przy powierz-
chni uzupetnienia do 2 m2 - pierwsza warstwa
o grubosci do 12,5 mm
przedmiar = 1,00 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,7850 0,00 0,00
0,785 r-g/m2
M-
2 Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm m?2 1,1900 0,00 0,00
1,19 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 82,7000 0,00 0,00
82,7 %(od M)
~S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t' m-g 0,0114 0,00 0,00
0,0114 m-g/m2
5* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1)’ m-g 0,0147 0,00 0,00
0,0147 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Obroébka wykutego otworu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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25 Nadproze
89|KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci m3
d.2.5/0203-03 ponad 20 cm z betonu monolitycznego - wyko-
nanie poduszek betonowych pod oparcie belek
Beton zwykty C12/15 (B-15)
przedmiar = 0,08 m3
R -
1* robocizna r-g 0,4880 0,00 0,00
6,1 r-g/m3
M-
2* Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 0,0812 0,00 0,00
1,015 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
~S--
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,1656 0,00 0,00
2,07 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
90|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z| m
d.2.5|0313-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych
Belki stalowe - 2xCE 140 skrecane za pomocg
pretow gw. fi 12 mm
przedmiar =13,76 m
~R-
1* robocizna r-g 22,2912 0,00 0,00
1,62 r-g/m
M-
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - k.10 szt 110,0800 0,00 0,00
8 szt/m
3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0713 0,00 0,00
0,00518 t/m
4* Piasek uziar.0-2mm m3 0,2477 0,00 0,00
0,018 m3/m
5* Belki stalowe - 2xCE140 skrecane za pomocg | kg 338,4960 0,00 0,00
pretow gw. fi 12 mm
24,6 kg/m
6* Woda z rurociggdw m3 0,0826 0,00 0,00
0,006 m3/m
7* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S--
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,4128 0,00 0,00
0,03 m-g/m
9* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,9632 0,00 0,00
0,07 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
91|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z | szt.
d.2.5|0313-06 cegiet - obmurowanie koncoéw belek stalowych
- jako oddzielna robota
przedmiar = 4,00 szt.
~R-
1* robocizna r-g 2,1600 0,00 0,00
0,54 r-g/szt.
M-
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - k.10 szt 16,0000 0,00 0,00
4 szt/szt.
3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0069 0,00 0,00
0,00173 t/szt.
4* Piasek uziar.0-2mm m3 0,0160 0,00 0,00
0,004 m3/szt.
5* Woda z rurociggéw m3 0,0160 0,00 0,00
0,004 m3/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
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~S -
7 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,0400 0,00 0,00
0,01 m-g/szt.
8 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,1600 0,00 0,00
0,04 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Nadproze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.6 Zabudowa nadproza z ptyt g-k do odpornosci ogniowej EI120
92|KNR 9-29 Uzupetnienie rusztu obudowy pionéw instala- m
d.2.6|0307-01 cyjnych, stupdéw i belek z ptyt gipsowo-kartono-
wych przy powierzchni uzupetnienia do 2 m2
przedmiar = 1,47 m
~R-
1* robocizna r-g 1,6391 0,00 0,00
1,115 r-g/m
M-
2 Profil Scienny C "50"do rusztu pod pt. g-k m 1,7052 0,00 0,00
1,16 m/m
3* materiaty pomocnicze % 63,0000 0,00 0,00
63 %(od M)
~S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0085 0,00 0,00
0,0058 m-g/m
5* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0063 0,00 0,00
0,0043 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
93|KNR 9-29 Uzupetnienie izolacji termicznej lub akustycz- | m2
d.2.6/0305-01 nej w $ciankach dziatowych lub przedscian-
kach z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierz-
chni uzupetnienia do 5 m2 o grubosci izolacji
do 8 cm
przedmiar = 1,47 m2
R -
1* robocizna r-g 0,3058 0,00 0,00
0,208 r-g/m2
M-
2* Plyta ze skalnej wetny mineralnej gestosé 35 m2 1,6758 0,00 0,00
kg/m3 - grub. 50 mm, szeroko$¢ 610 mm
1,14 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0112 0,00 0,00
0,0076 m-g/m2
5* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0090 0,00 0,00
0,0061 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
94|KNR AT-12 |Warstwa paroizolacji m2
d.2.6/0101-05 przedmiar = 1,47 m2
R -
1* robocizna r-g 0,3058 0,00 0,00
0,208 r-g/m2
M-
2* Folia paroizolacja m2 1,6758 0,00 0,00
1,14 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S--
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0112 0,00 0,00
0,0076 m-g/m2
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0090 0,00 0,00
0,0061 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
95/KNR 9-29 Uzupetnienie oktadzin stupdw i belek z ptyt gip- | m2
d.2.6|0302-01 sowo-kartonowych (suche tynki) przy powierz-
chni uzupetnienia do 2 m2 - pierwsza warstwa
o grubosci do 12,5 mm
Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm
przedmiar = 1,47 m2
-30-
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~R-
1* robocizna r-g 1,1540 0,00 0,00
0,785 r-g/m2
M-
2 Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm m?2 1,7493 0,00 0,00
1,19 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 82,7000 0,00 0,00
82,7 %(od M)
~S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0168 0,00 0,00
0,0114 m-g/m2
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0216 0,00 0,00
0,0147 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
96| KNR 9-29 Uzupetnienie oktadzin stupéw i belek z ptyt gip-| m2
d.2.6/0302-04 sowo-kartonowych (suche tynki) przy powierz-
chni uzupetnienia do 2 m2 - kazda nastepna
warstwa o grubosci ponad 12,5 mm
Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm
przedmiar = 1,47 m2
R -
1* robocizna r-g 0,8938 0,00 0,00
0,608 r-g/m2
M-
2* Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm m2 1,7493 0,00 0,00
1,19 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 21,7000 0,00 0,00
21,7 %(od M)
~S--
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0207 0,00 0,00
0,0141 m-g/m2
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0278 0,00 0,00
0,0189 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Zabudowa nadproza z ptyt

-k do odpornosci ogniowej EI120

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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2.7 Schody
97|KNR-W 2-05 |Schody stalowe t
d.2.7|/0120-05 przedmiar = 0,66 t
~R-
1* robocizna r-g 21,9318 0,00 0,00
33,23 r-g/t
M-
2 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,0046 0,00 0,00
0,007 m3/t
3* Drabiny stalowe kg 0,4620 0,00 0,00
0,7 kg/t
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z kg 0,2640 0,00 0,00
gwintem na catej dt., z nakretkami i podktadka-
mi
0,4 kg/t
5* Trzpienie stal. do montazu konstruk. stal. kg 0,1320 0,00 0,00
0,2 kg/t
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
7 Schody z ksztatt.walc.ze stopn. kg 660,0000 0,00 0,00
1000 kgt
~S -
8 Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 2,9700 0,00 0,00
4,5 m-g/t
9~ Ciagnik kotowy 74kW (1) m-g 0,9240 0,00 0,00
1,4 m-g/t
10* Przyczepa dtuz.do sam.10,0t m-g 0,9240 0,00 0,00
1,4 m-g/t
11* Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 2,7720 0,00 0,00
4,2 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
98|KNR 13-12 Balustrady stalowe t
d.2.7{1102-01 przedmiar = 0,08 t
R -
1* robocizna r-g 4,3984 0,00 0,00
54,98 r-g/t
M-
2* Balustrada schodowa azurow. z ksztattown. t 0,0800 0,00 0,00
1t
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
~S--
4* Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 2,8976 0,00 0,00
36,22 m-g/t
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,3664 0,00 0,00
4,58 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
99|KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach na $cianie m
d.2.7|/1208-03 przedmiar = 3,40 m
~R-
1* robocizna r-g 3,3320 0,00 0,00
0,98 r-g/m
M-
2 Pochwyty stalowe m 3,4000 0,00 0,00
1 m/m
3* Zaprawa cementowa M-12 m3 0,0034 0,00 0,00
0,001 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S--
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0680 0,00 0,00
0,02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
-4 -
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
100|KNNR 7 Malowanie farbg peczniejgcg konstrukji stalo- t
d.2.7|0911-01 wej schodow i balustrad - do klasy odpornosci
ogniowej R60
Farba epoksyd.do grunt.og.stos-czerw.tlenk
Farba peczniejgca do przeciwpozarowego za-
bezpieczenia konstrukcji stalowych
przedmiar = 0,85t
R -
1* robocizna r-g 41,1400 0,00 0,00
48,4 r-g/t
M-
2* Farba epoksyd.do grunt.og.stos-czerw.tlenk dm3 3,4170 0,00 0,00
4,02 dm3/t
3* Farba peczniejgca do przeciwpozarowego za- |dm3 6,8255 0,00 0,00
bezpieczenia konstrukgji stalowych
8,03 dm3/t
4* Rozcienczalnik do wyrob.epoksyd. og.stos. dm3 0,8160 0,00 0,00
0,96 dm3/t
5* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,00 0,00
4 %(od M)
~S -
6 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,5610 0,00 0,00
0,66 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
101|KNR DC-03 |Mocowanie elementéw za pomocg kotew che- | szt.
d.2.7/0111-03 micznych w amputkach z zywicy syntetycznej i
pretéw gwintowanych ze stali nierdzewnej Ko-
elner do podfozy betonowych, kamiennych i
skalnych; srednica otworu w podtozu 14 mm
(zamocowanie schodéw do podtoza i $cian)
przedmiar = 12,00 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0,5928 0,00 0,00
0,0494 r-g/szt.
M-
2 Pret gwintowany ze stali nierdzewnej fi 14 mm | szt. 12,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
3* Zywica syntetyczna w amputce szt. 12,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
102|KNR-W 2-02 |Stopnie z ptyt granitowych ptomieniowanych stop
d.2.7|1034-07 Stopnie granitowe ptomieniowane o wym. n.
150x30x3cm
przedmiar = 15,00 stopn.
R -
1* robocizna r-g 17,7000 0,00 0,00
1,18 r-g/stopn.
M-
2* Stopnie granitowe ptomieniowane o wym. szt 15,0000 0,00 0,00
150x30x3cm
1 szt/stopn.
3* Sruby do mocowania szt. 60,0000 0,00 0,00
4 szt./stopn.
4* materiaty pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
15 %(od M)
~S -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,1500 0,00 0,00
0,01 m-g/stopn.
6 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,4500 0,00 0,00
0,03 m-g/stopn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.8 Drzwi wejsciowe na schody
103|KNR 0-19 Montaz drzwi drewnianych EI30 m2
d.2.8/1024-07 przedmiar = 2,00 m2
R -
1* robocizna r-g 5,3600 0,00 0,00
2,68 r-g/m2
M-
2 Dyble stalowe fi 10 x160 mm szt. 11,1200 0,00 0,00
5,56 szt./m2
3* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 0,5600 0,00 0,00
0,28 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M2+M3)
5* Drzwi drewniane wew. - EI 30 1000x2000 mm | szt 1,0000 0,00 0,00
1 szt
~S--
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,1000 0,00 0,00
0,05 m-g/m2
7* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,1200 0,00 0,00
0,06 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Drzwi wej$ciowe na schody
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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29 Roboty malarskie
104 |KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.2.9/1216-01 przedmiar = 40,45 m2
~R-
1* robocizna r-g 2,3057 0,00 0,00
0,057 r-g/m2
M-
2 Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,06-0,10mm m?2 14,4407 0,00 0,00
0,357 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
105|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrz- | m2
d.2.9/0201-02 nych - podfozy gipsowych i z ptyt gipsowo-kar-
tonowych z jednokrotnym gruntowaniem
przedmiar = 74,34 m2
R -
1* robocizna r-g 13,0838 0,00 0,00
0,176 r-g/m2
M-
2* Farba emuls. nawierzchniowa wewn. dm3 21,7073 0,00 0,00
0,292 dm3/m2
3* Roztwér rozp.gruntujgcy dm3 37,1700 0,00 0,00
0,5 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S--
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0223 0,00 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
106 KNR K-04 Kazde nastepne powyzej 2 malowanie powierz-| m2
d.2.9/0201-03 chni wewnetrznych - poditozy gipsowych i z piyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym grunto-
waniem
przedmiar = 74,34 m2
R -
1* robocizna r-g 3,7542 0,00 0,00
0,0505 r-g/m?2
M-
2* Farba emuls. nawierzchniowa wewn. dm3 9,2925 0,00 0,00
0,125 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S--
4* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0074 0,00 0,00
0,0001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
107|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- | m2
d.2.9/1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
lowaniem nieréwnosci
przedmiar = 68,57 m2
~R-
1* robocizna r-g 6,5142 0,00 0,00
0,095 r-g/m2
M-
2 Gips budowlany szpachlowy t 0,0206 0,00 0,00
0,0003 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
108 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.2.9|1204-02 starych tynkéw wewnetrznych Scian
przedmiar = 87,49 m2
R -
1* robocizna r-g 11,1112 0,00 0,00
0,127 r-g/m2
M-
2* Farba emuls. nawierzchniowa wewn. dm3 25,0221 0,00 0,00
0,286 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
109|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.2.9{1204-01 starych tynkéw wewnetrznych sufitow
przedmiar = 40,45 m2
R -
1* robocizna r-g 5,1372 0,00 0,00
0,127 r-g/m2
M-
2* Farba emuls. nawierzchniowa wewn. dm3 12,0541 0,00 0,00
0,298 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
110|KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku kroplowego m?2
d.2.9/1521-03 (tapety natryskowe) farbg templowg - natrysk
kroplowy z podktadem
przedmiar = 37,25 m2
~R-
1* robocizna r-g 14,9000 0,00 0,00
0,4 r-g/m2
M-
2 Tapeta natryskowa - kolor kg 17,8800 0,00 0,00
0,48 kg/m?2
3* Tasma antyrysowa m?2 2,6075 0,00 0,00
0,07 m2/m2
4* Woda z rurociggéw m3 0,0022 0,00 0,00
0,00006 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 Agregat do natrysku m-g 8,1950 0,00 0,00
0,22 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
111|KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku kroplowego m2
d.2.9/1521-06 (tapety natryskowe) farbg templowa - lakiero-
wanie natrysku
przedmiar = 37,25 m2
R -
1* robocizna r-g 5,9600 0,00 0,00
0,16 r-g/m?2
M-
2* Lakier akrylowy -bezbarwny dm3 3,0545 0,00 0,00
0,082 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S--
4* Agregat do natrysku m-g 3,3525 0,00 0,00
0,09 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE

Roboty malarskie

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt
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WYKONANIE PRZEJSCIA POMIEDZY BUDYNKAMI

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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