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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 

Projekt wzmocnienia podłoża dla DP 1716Z odcinek 
Kolin - Mokrzyca 

 
 
 

INWESTOR:   Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie 
 `    ul. Bydgoska 13/15 71-693 Stargard 
 
 
ETAP:   Projekt techniczny 
 
 
BRANŻA:  DROGOWA 
 
 
ADRES   Kolin gm. Dolice  
INWESTYCJI: Obręb Kolin DZ.NR 244 
 
 
PROJEKTOWAŁ:  dr. inż. Stanisław Majer ZAP/0190/PWOD/09 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
D-M-00.00.00     WYMAGANIA OGÓLNE 
D-01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D-01.01.01   ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH  
D-01.02.02  ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY  
D.01.02.03  OCHRONA DRZEW W CZASIE BUDOWY 
D-01.02.04  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW 
D-02.00.01   ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE  
D-02.02.01   WYKONANIE WYKOPÓW  
D-02.03.01   WYKONANIE NASYPÓW 
D-02.04.01  PALE CFA 
D-04.00.00  PODBUDOWY 
D-04.01.01  KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 
D-04.03.01  OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 
D-04 04.00  PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 
D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHA-

NICZNIE 
D-04.05.00 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTÓW LUB KRUSZYW STA-

BILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI. WYMAGANIA OGÓLNE 
D-04.05.01 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STA-

BILIZOWANEGO CEMENTEM 
D-04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO 
D-05. 00.00 NAWIERZCHNIE 
D – 05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA I 

WYRÓWNAWCZA 
D-05.03.13A  NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASYTKSOWO – GRYSOWEJ (SMA) 
D-06.00.00  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
D-06.01.01  UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP i ROWÓW 
D-06.03.01  ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY I SKARP 
D-07.02.01   OZNAKOWANIE PIONOWE 
 


