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LABORATORIUM
DROGOWE SZCZECIN

ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA

zatacznik nr: 3

ul. Tama Pomorzniska 13L, 70- OBIEKT:
030 Szczecin, :
tel.: 53 366 39 63

Projekt wzmocnienia poditoza dla DP 1716Z Kolin - Mokrzyca

stopien stopien skaznik trz. na il stosé opér pod kat tarcia | pierw. modut
nrw- rodzaj gruntu o - P - wekazni " wy z - Wie: & K podstwa | sp6jnosc q 12| plerw. Y
zageszczenia | plastycznosci | konsystencji | $cinanie | naturalna obj. . wewn. edom.
wy stozka
PN-EN ISO 14688-2:2006 PN-86/B-02480 I I, Ie Su(kPa) [ Wn (%) | p(t/m®) | ac(MPa) [ Cu(kPa) [ 4 (9) M, (kPa)
Me: °°mS:; z:’cglrmsa; 153 | N [Pssk; Psez+K; Pd; G]
1 AR e AR 04" - - - 14 1,85 7,35° - 33* 13*
nasyp: piasek $redni plus kamienie; piasek sredni ze !
zwirem i kamieniami, piasek drobny; glina
Pt T
s | - - - 0,6 448* | 08+10( 087" 5* =5 0,35"
Si; huSi; huclSafsa | M; N+korz; Pg+korz//Pd
Il |pyt; pytz korzeniami; piasek gliniasty z korzeniami, - 0,60” 0,40 84" 27* 1,95 0,64” 7" 16" 2,29”
przewarstwiony piaskiem drobnym
husiSa; siSa [ Pri+korz; Prt
va | o 0,14" - - - 19/28 |1,70/1,85| 2,58" - 24" 5,14"
piasek pylasty z korzeniami; piasek pylasty
siSa; husisa | Pr; Pii+korz
b | ) o 0,48" - - - 16/24 |1,75/1,90| 8,53" - 29" 15,42"
piasek pylasty; piasek pylasty z korzeniami
# wartos

usredniona na podstawie badar polowych

* wartos¢ usredniona na podstawie badar laboratoryjnych

(!) nie dotyczy nasypéw gruzowych




LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin
tel.: 53 366 39 63

TABORATORIUM DROGOWE'

in.pl

wwiw.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

Rejon: DP1716Z Kolin-Morzyca
Gmina: Stargard
Powiat: stargardzki
Wojewddztwo: zachodniopomorskie

J.ZO0.0.

KARTA SONDOWANIA CPTU

2

Zat.Nr: 4.1

Wiertnica: CPTU

Obiekt: remont drogi
Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

System wiercenia: sondowanie statyczne

Rzedna: 32.19 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-10-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688-2:2006




LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin
tel.: 53 366 39 63

TABORATORIUM DROGOWE'

in.pl

wwiw.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

Rejon: DP1716Z Kolin-Morzyca
Gmina: Stargard

Powiat: stargardzki

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

J.ZO0.0.

KARTA SODNOWANIA CPTU

4

Zat.Nr: 4.2

Wiertnica: CPTU

Obiekt: remont drogi
Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

System wiercenia: sondowanie statyczne

Rzedna: 32.35 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2023-10-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688-2:2006




SZCGZECIN sp.z0.0.

LABORATORIUM
DROGOWE SZCZECIN
ul. Tama Pomorzanska 13L,
70-030 Szczecin,
tel.: 53 366 39 63

ZESTAWIENIE BADAN LABORATORYJNYCH

zatgcznik nr 5

Obiekt: Projekt wzmocnienia podtoza dla DP 1716Z Kolin - Mokrzyca

. f i Wspét- . s . . L -
e I R W ) P e e e e e e

2:2018 & | & | @ fi ;:f:s‘fll?a] a[g/cm3] m /5] -OT8 [%] sciWp[%] | Wi [%] sl nosci I, czna
441776 1 45 Pri+korz husiSa 00 | 61,0380 1,0 | 347 0.2 IVa
441779 5 35 PdH Dy 3,1 IVa
441780 5 8,0 m Si 00 | 20 | 90| 80 | 587 1
441767 6 2,5 Pr sisa 00 | 620|370 1,0 | 358 0.2 IVa
441769 6 55 Pr sisa 00 | 620|370 10 | 335 IVa
441770 7 2,0 N[G] Mg: sasiCl 13,5 1573 | 32,50 0,00 16,77 I
441771 7 4,0 T Pt 71,5 372,6 11
441772 7 7,0 T Pt 83,3 712,0 11
441773 7 10,0 T Pt 25,0 258,8 it
441774 7 11,0 TT+H husi 1,9 27,7 1
441778 7 14,5 TT+H husi 00 | 120|810 70 | 1206 2,1 26,1 1
441775 7 17,0 Pr sisa 00 | 620|370 10 | 971 Vb




Nr za1 6.1
Szczecin , dnia 2023-11-02

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca ZARZAD DROG POWIATOWYCH, ul. Bydgoska 13-15, 73-110 Stargard
Giebokosd
Miejsce pobrania DP 17162 Kolin-Mokrzyca Nr otworu pobrania pr.

1 4,5 [m]
Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp.zo0.0.

Pochodzenie gruntu

Dat. Dat.
priania 24/10/2023 dZsiarczenia 24/10/2023

Opakowanie
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy

Przeznaczenie gruntu

WYNIKTI BADAN

1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki  piasek pylasty z korzeniami (huSiSa)

2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo?ta.llosc pozostaje przechodzi > 2,00 mm |[< 2,00 mm|[ £, kam. || £, pylowa
oczek[mm] | na sicie[g] [%] [%] 0,0 % 100,0 % 0,0 5|| ™8,0 %

8,000 0,000 0,000 100,000 > 0,50 mm || < 0,50 mm | £, swir. £; itowa

5,600 0,000 0,000 100,000 0,0 % 100,0 % 0,0 % 1,0 %

4,000 0,000 0,000 100,000 [|> 0,25 mm || < 0,25 mm || £_ piask.

2,000 0,000 0,000 100,000 0,2 % 99,8 % 1.0 %

1,000 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:

0,500 0,000 0,000 100,000

0,250 0,100 0,250 99,750 | Wsk. réznoziarnistosci, wg

0,125 0,400 1,000 98,750 —h —M = 3,47

! ! ! ! T d;0  0,0233 ’

0,063 23,900 59,750 39,000 KWALIFIKACIA GRUNTU

0,020 12,400 31,000 8,000 wg PN-EN ISO 14688-2

0,005 0,800 2,000 6,000 | Rodzaj gruntu:Piasek zailony (siSa)

0,002 2,000 5,000 1,000

Legenda
<0,002 0,400 1,000 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 40,000 100,000 ——  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolagji
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ﬁ OO MOO O o un O W VI M N N -0 VWIN < MU N 10 - 00 MU MO AN -0 VW< MON N N - _8
o O W WO MNN — - ~ ~ ~ ~ s~ ~ ~ ™ SO WOoOO ONO + OO OO0 ONO = o -
= - N - o 0Ooo o ~o ~ o ~OoO ~ -~ ~O ~ O ~O OO O OO O O o o
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Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com




Nr zal 6.2
Szczecin , dnia 2023-11-02

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca ZARZAD DROG POWIATOWYCH, ul. Bydgoska 13-15, 73-110 Stargard
Giebokosd
Miejsce pobrania DP 17162 Kolin-Mokrzyca Nr otworu pobrania pr.

5 8,0 [m]
Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp.zo0.0.

Pochodzenie gruntu

Dat. Dat.
priania 24/10/2023 dZsiarczenia 24/10/2023

Opakowanie
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy

Przeznaczenie gruntu

WYNIKTI BADAN

1. OPIS MAKROSKOPOWY proébki py} (S|)

2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo?ta.llosc pozostaje przechodzi > 2,00 mm|[< 2,00 mm|[£,kam. |[£, pylowa
oczek[mm] | na sicie[qg] [%] [%] 0,0 % 100,0 % 0,0 % 90,0 %

8,000 0,000 0,000 100,000 > 0,50 mm || < 0,50 mm | £, swir. £; itowa

5,600 0,000 0,000 100,000 0,0 % 100,0 % 0,0 % 8,0 %

4,000 0,000 0,000 100,000 ||> 0,25 mm || < 0,25 mm £, piask.

2,000 0,000 0,000 100,000 0,0 % 100,0 % 2,0 %

1,000 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:

0,500 0,000 0,000 100,000

0,250 0,000 0,000 100,000 | Wsk. réznoziarnistosci, wg

0,125 0,200 0,500 99,500 —@—w— 5,87

! ! ! ! T d;0  0,0020 ’

0,063 0,600 1,500 98,000 KWALIFIKACIA GRUNTU

0,020 7,600 19,000 79,000 wg PN-EN ISO 14688-2

0,005 20,000 50,000 29,000 | Rodzaj gruntu:Py: (Si)

0,002 8,400 21,000 8,000

Legenda
<0,002 3,200 8,000 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 40,000 100,000 ——  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolagji
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Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com




Nr zal 6.3
Szczecin , dnia 2023-11-02

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca ZARZAD DROG POWIATOWYCH, ul. Bydgoska 13-15, 73-110 Stargard

L . . Giebokosé
Miejsce pobrania DP 17162 Kolin-Mokrzyca Nr otworu pobrania pr.

6 2,5 [m]
Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0.

Pochodzenie gruntu

Dat. Dat.
priania 24/10/2023 dZsiarczenia 24/10/2023

Opakowanie
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy

Przeznaczenie gruntu

WYNIKTI BADAN

1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki  piasek pylasty (siSa)

2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo?ta.llosc pozostaje przechodzi > 2,00 mm |[< 2,00 mm|[ £, kam. || £, pylowa
oczek[mm] | na sicie[g] [%] [%] 0,0 % 100,0 % 0,0 8|| ™7,0 %

8,000 0,000 0,000 100,000 > 0,50 mm || < 0,50 mm | £, swir. £; itowa

5,600 0,000 0,000 100,000 0,8 % 99,2 % 0,0 % 1,0 %

4,000 0,000 0,000 100,000 [|> 0,25 mm || < 0,25 mm || £_ piask.

2,000 0,000 0,000 100,000 3,5 % 96,5 % 2,0%

1,000 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:

0,500 0,300 0,750 99,250

0,250 1,100 2,750 96,500 | Wsk. réznoziarnistosci, wg

0,125 1,800 4,500 92,000 —@—M— 3,58

! ! ! ! T d;0  0,0233 ’

0,063 21,600 54,000 38,000 KWALIFIKACIA GRUNTU

0,020 12,000 30,000 8,000 wg PN-EN ISO 14688-2

0,005 0,800 2,000 6,000 | Rodzaj gruntu:Piasek zailony (siSa)

0,002 2,000 5,000 1,000

Legenda
<0,002 0,400 1,000 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 40,000 100,000 ——  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolagji
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Nr zatl 6.4
Szczecin , dnia 2023-11-02

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca ZARZAD DROG POWIATOWYCH, ul. Bydgoska 13-15, 73-110 Stargard
Giebokosd
Miejsce pobrania Dp 17162 Kolin-Mokrzyca Nr otworu pobrania pr.

6 5,5 [m]
Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp.zo0.0.

Pochodzenie gruntu

Dat. Dat.
priania 24/10/2023 dZsiarczenia 24/10/2023

Opakowanie
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy

Przeznaczenie gruntu

WYNIKTI BADAN

1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki  piasek pylasty (siSa)

2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo?ta.llosc pozostaje przechodzi > 2,00 mm |[< 2,00 mm|[ £, kam. || £, pylowa
oczek[mm] | na sicie[g] [%] [%] 0,0 % 100,0 % 0,0 8|| ™7,0 %
8,000 0,000 0,000 100,000 )rs 0,50 mm || < 0,50 mm || £, wir. || £;itowa
5,600 0,000 0,000 100,000 0,0 & 100,0 % 0,0 % 1,0 %
4,000 0,000 0,000 100,000 [|> 0,25 mm || < 0,25 mm || £_ piask.
2,000 0,000 0,000 100,000 0,2 % 99,8 % 2,0 %
1,000 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:
0,500 0,000 0,000 100,000
0,250 0,100 0,250 99,750 | Wsk. réznoziarnistosci, wg
deo 0,0821
0,125 1,700 4,250 95,500 =— =—— = 3,35
d;o 0,0245
0,063 23,000 57,500 38,000 KWALIFIKACIA GRUNTU
0,020 12,400 31,000 7,000 wg PN-EN ISO 14688-2
0,005 2,000 5,000 2,000 | Rodzaj gruntu:Piasek zailony (siSa)
0,002 0,400 1,000 1,000
Legenda
<0,002 0,400 1,000 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 40,000 100,000 ——  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolagji
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Nr zal 6.5
Szczecin , dnia 2023-11-02

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca ZARZAD DROG POWIATOWYCH, ul. Bydgoska 13-15, 73-110 Stargard
Giebokosd
Miejsce pobrania DP 17162 Kolin-Mokrzyca Nr otworu pobrania pr.

7 14,5 [m]
Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp.zo0.0.

Pochodzenie gruntu

Dat. Dat.
priania 24/10/2023 dZsiarczenia 24/10/2023

Opakowanie
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy

Przeznaczenie gruntu

WYNIKTI BADAN

1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki  pyt z domieszka korzeni (huSi)

2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozostatosé pozostaje przechodzi > 2,00 mm ][ < 2,00 mm £, kam £ pylowa
oczek[mm] | na sicie[g] [%] [%] 0,0 % 100,0 % %00 3| 1,0 %

8,000 0,000 0,000 100,000 )rs 0,50 mm || < 0,50 mm || £, wir. || £;itowa

5,600 0,000 0,000 100,000 0,0 % 100,0 % 0,0 % 7,0 %

4,000 0,000 0,000 100,000 ||> 0,25 mm || < 0,25 mm|| £ piask.

2,000 0,000 0,000 100,000 0,2 % 99,8 % 2,0 %

1,000 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:

0,500 0,000 0,000 100,000

0,250 0,100 0,250 99,750 Wsk-dréinoz;l)aggisitoéci, wg

0,125 0,500 1,250 98,500 =-80 - /=200 12,06

do 0,0030

0,063 4,200 10,500 88,000 KWALIFIKACIA GRUNTU

0,020 20,400 51,000 37,000 wg PN-EN ISO 14688-2

0,005 8,400 21,000 16,000 | Rodzaj gruntu:Pyt (Si)

0,002 3,600 9,000 7,000

Legenda
<0,002 2,800 7,000 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 40,000 100,000 ——  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolagji
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Nr zal 6.6

Szczecin , dnia 2023-11-02

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca ZARZAD DROG POWIATOWYCH, ul. Bydgoska 13-15, 73-110 Stargard
Gtebokosé
Miejsce pobrania DP 17162 Kolin-Mokrzyca Nr otworu pobrania pr.
7 17,0 [m]

Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp.zo0.0.

Pochodzenie gruntu

Data
pobrania

24/10/2023 O3t .. 24/10/2023

Opakowanie
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy

Przeznaczenie gruntu

WYNIKTI BADAN

1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki  piasek pylasty (siSa)
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo?télosc pozostaje przechodzi > 2,00 mm |[< 2,00 mm|[ £, kam. || £, pylowa
oczek[mm] | na sicie[g] (3] (%] 0,0 % 100,0 % 0,0 || 37,0 %
8,000 0,000 0,000 100,000 > 0,50 mm || < 0,50 mm | £, swir. £; itowa
5,600 0,000 0,000 100,000 0,2 % 99,8 % 0,0 % 1,0 %
4,000 0,000 0,000 100,000 ||> 0,25 mm || < 0,25 mm|| £ piask.
2,000 0,000 0,000 100,000 0,7 % 99,3 % 2,0%
1,000 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:
0,500 0,100 0,250 99,750
0,250 0,200 0,500 99,250 | Wsk. réznoziarnistosci, wg
deo 0,0821
0,125 1,500 3,750 95,500 =— =— = 9,71
do 0,0085
0,063 23,000 57,500 38,000 KWALIFIKACIA GRUNTU
0,020 8,800 22,000 16,000 wg PN-EN ISO 14688-2
0,005 3,200 8,000 8,000 | Rodzaj gruntu:Piasek zailony (siSa)
0,002 2,800 7,000 1,000
Legenda
<0,002 0,400 1,000 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 40,000 100,000 ——  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolagji
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

zalacznik nr 7

PODZIAL. GRUNTOW WEDLUG SKEADU GRANULOMETRYCZNEGO
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1:2018 grupa
nazwa symbol nazwa symbol gruntéw
kamienie K (duze). gigzy (L)Bo barQZo_
kamienie Co gruboziarnisty
Zwir z Zwir Gr
zwir gliniasty Zg zwir ilasty clGr
pospotka Po piasek zwirowy grSa
pospotka gliniasta Pog piasek ilasto-zwirowy grclSa gruboziarnisty
piasek gruby Pr piasek gruby cSa
piasek $redni Ps piasek $redni mSa
piasek drobny Pd piasek drobny fSa
piasek pylasty Pr piasek pylasty siSa
piasek drobny zagliniony Pd/Pg piasek zagliniony siclSa
piasek gliniasty Pg piasek ilasty clSa
pyt piaszczysty IIp pyt piaszczysty saSi
pyt IT pyt Si
glina piaszczysta Gp it piaszczysty saCl
glina G o .
glina piaszczysta zwiezta Gpz it piaszczysto pylasty sasiCl drobnoziarnisty
glina zwiezta Gz . . ,
glina pylasta Gn pyt piaszczysto ilasty saclSi
glina pylasta zwiezta Gnz pyt ilasty clSi
it plasTiczysty Ilp i cl
it pylasty It it pylasty siCl
PODZIAL. GRUNTOW ORGANICZNYCH - Or
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1:2018
zawartosc zawartosc
nazwa (symbol) . nazwa (symbol) ;
cz. organicznych cz. organicnzych
hu?rrﬂgct)vr\?;n(?\?%m 2-5% niskoorganiczny (Hu) 2-6%
namut (Nm) 5-30% . Dy — dystroficzny o
torf (T) >30% organiczny m—pi _pagienny >6%
Inne grunty: gytia - Gy
organinczne kreda - kr

wegiel (brunatny) — W(B)

GRUNT ANTROPOGENICZNY - A

PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1:2018
nasyp budowalny — Fi grunt odtworzony — Mg;
niekontrolowany nN nFi — z gr.naturalnego nMg — z gr. naturalnego
budowlany nB sFi — z mat.sztucznych sMg — z mat.sztucznych
+ — domieszki; // — przewarstwienia przewarstwienia — MSaclsa
INNE

C - cegly i gruz ceglany; B — beton; zl — zuzel, dr — drewno; H — humus; M — muszle

POZIOM WOD GRUNTOWYCH (PODZIEMNYCH)

swobodny - glebokoéé (rzedna) 1,0 (10,00VVY saczenie - w gruntach spoistych grunt mato wilgotny !
20(11.0)V¥ glebokosc (rzedna) - 2,0 (11,00 grunt wilgotny I
ustabilizowany- gl¢bokos¢ (rz¢dna)
grunt mokry N
nawiercony- gteboko$é¢ (rzgdna) 3.0(12,0)V grunt nawodniony —vH




