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1.

ZAMAWIAJACY

Zarzad Drog Powiatowych w Stargardzie, ul. Bydgoska 13/15, 71-693 Stargard

2.

a)
b)

d)
e)

2

h)

)

k)

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie nr ZDP.SD.4131.111.2023.MKK z dnia 21.09.2023

Projekt wykonawczy: ,,Przebudowa DP nr 1711Z Stargard Szczecinski — Witkowo Pierwsze
oraz DP nr 1716Z Witkowo Pierwsze — Dolice — granica powiatu stargardzkiego wraz ze
studium wykonalnosci DP 1716Z. Etap D odc. od Kolina do Morzycy, tj. od km 6+365 do
km 9+546 Znak Drogowa Pracownia Projektowa 80-299 Gdansk ul. Astronomoéw 9, ,,Ar-
kas Projekt” Pracownia Projektowo-Konsultingowa 10-124 Olsztyn ul. Grunwaldzka 18A,
Gdanski kwiecien 2010

Studium uwarunkowan 1 kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Dolice

Uchwata nr XXX1/180/2002 Rady Gminy Dolice

Mapa do celow projektowych;

Wytyczne Zamawiajacego;

Wizja lokalna;

Dokumentacja Badan Podloza Gruntowego obiekt: Projekt wzmocnienia dla DP 1716Z Kolin
- Morzyca; Laboratorium Drogowe Szczecin ul. Tama Pomorzanska 13L, 70-030 Szczecin
listopad 2023

Ustawa za dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie og6élnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz.
1650 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760, 1193,
1688

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow tech-
niczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz.U. z 2022 poz. 1518

PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego dla przedsiewzigcia - ,,Projekt

wzmocnienia podtoza dla DP 1716Z odcinek Kolin - Mokrzyca”. Zakres opracowania stanowi pro-
jekt techniczny.

Przedmiotem opracowania jest odcinek drogi powiatowej nr 1716Z o dtugosci okoto 30m

polozny ok. 600 metréw za zabudowaniami wsi Kolin na terenie gminy Dolice, na ktérym w roku

2023 wystgpito ponowne osiadanie nawierzchni — pierwsze miato miejsce w roku 2015. Osiadanie

nawierzchni wystgpito po stronie wschodniej tj. od strony obnizenia wytopiskowego wypetionego

gruntami organicznymi.

4,

LOKALIZACJA

Droga powiatowa nr 1716Z na odcinku gdzie nastapito osiadanie nawierzchni zlokalizowana

jest na dzialce nr 244 obrgb 0006 Kolin. Wiascicielem dziatki jest Starostwie Powiatowe w Stargar-

dzie.



\ Z, \ N & \ <0
\ /AL \ N\ / <4 N
\ / L= \§ Y a L \
N\ )/ > \ StagjaMarzyca TR
N ¥ 2N P\ N 4 X
Ny A1) o~ \ AN s
/9 e < ¥ N X
&~ < N/

—~ Rys 1. Lokalizacja inwestycji
5. STAN ISTNIEJACY

5.1.  Funkcja terenu

Teren objety opracowaniem to pas drogowy drogi powiatowej nr 1716Z peini funkcje drogi
publicznej. Tereny przyleglte do drogi to pola uprawne.

5.2.  Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja nie zamienia istniejagcego zagospodarowania terenu. W miejscu projektowanego
wzmocnienia podtoza przebiega kanal kanalizacji ttocznej o $srednicy 75 mm. Nie przewiduje si¢
zmian w polozeniu tej instalacji. Droga powiatowa na odcinku obj¢tym zakresem opracowania po-
siada jezdnie o szerokosci 6,0 m. Istniejaca konstrukcja sktada si¢ z mieszanki mineralno — asfaltowe;j
(MMA) o grubosci od 21 do 22 cm, ktéra wykonana zostata na podbudowie z stabilizacji gruntu
cementem oraz kruszywa tamane 0/31,5 mm i 0/63 mm, tagczna grubo$¢ konstrukcji waha si¢ do 60
do nawet 120 cm

6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Podloze przedmiotowej inwestycji rozpoznano do gltgbokosci 18,0 m. Powierzchniowo zalega
warstwa konstrukcji drogowej utozonej na nasypie badz na glebie (otwor nr 6). Grubo$¢ nasypow,
wliczajac punkty z konstrukcja drogowa miesci si¢ w przedziale od 1,0 do 2,6 m (najmniejsza warto$¢
odnotowano w punkcie nr 1). Migzszo$¢ humusu nie przekracza 0,3 m. Ponizej odnotowano utwory
bagienne — torfy (Pt) o grubos¢ 2,0 — 7,6 m (najwicksza migzszo$¢ w punkcie nr 7), w obrebie ktorych
(otwor nr 5) udokumentowano soczewke humusowych piaskow (Hu), ktorej migzszo$¢ wynosi 1,2
m. Seria osadow bagiennych zalega bezposrednio na stropie mato spoistych pytow (Si), badz piaskow
pylastych (siSa) W strefie przemarzania (tj. 0,8 m) i 1 m ponizej konstrukcji nawierzchni wystepuja
nie wysadzinowe nasypy piaszczyste. Wyjatek stanowi otwor nr 3, gdzie odnotowano nie podlegajace
kryterium wysadzinowos$ci nasypy gruzowe.

W trakcie badan (24 pazdziernika 2023 r.) w badanym podtozu stwierdzono wystgpowanie
wod podziemnych zard6wno o zwierciadle swobodnym jak i napigtym. Zwierciadto swobodne
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odnotowano w przedziale wysokosci od 28,70 do 29,49 m n.p.m. Zwierciadlto napi¢te nawiercono od
16,78 do 28,21 m n.p.m., przy jednoczesne;j stabilizacji 29,11 — 29,38 m n.p.m..

Dodatkowo w punkcie numer 5 odnotowano saczenia wod w obregbie pytéw na gltebokosci 5,0 m
p-p-t., j., 27,49 m n.p.m.. Poziom zwierciadta napigtego wody izolowany jest od powierzchni stabo
przepuszczalnymi torfami. Zasilanie warstwy naporowej odbywa si¢ na drodze infiltracji wod
opadowych przez wychodni¢ warstwy wodonos$nej w punkcie nr 6. (zwierciadto swobodne, brak
izolacji w postaci gruntow stabo przepuszczalnych).

Zaktadajac charakterystyke korpusu drogowego: wykop < 1 m i nasyp < 1 m warunki wodne

nalezy uzna¢ za dobre. Rodzime piaski pylaste to grunty stabo przepuszczalne o wartosci
wspoétczynnika filtracji k = 0,2 m/d. Podtoze potprzepuszczalne stanowig pyty o szacunkowym
wspotczynniku filtracji k=0,001 — 0,1 m/d.
Teren badan, zgodnie z danymi Panstwowego Instytutu Geologicznego (http://geologia.pgi.gov.pl/),
nie znajduje si¢ w obszarze zagrozonym podtopieniami oraz nie znajduje si¢ w obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig (zgodnie z mapami opracowanymi przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie (http://mapy.isok.gov.pl/imap/).

7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

7.1. Rozwigzania sytuacyjno-wysokos$ciowe jezdni

Na podstawie prac kameralnych stwierdzono ze skuteczng metoda naprawy konstrukcji na-
wierzchni DP 1716Z w miejscu wystepowania osiadania nawierzchni bedzie rozbiodrka konstrukcji
nawierzchni i posadowienie nowej konstrukcji przy zastosowaniu pali CFA o $rednicy 40 cm. Z
uwagi na charakter prac oraz mozliwos¢ prowadzenia robot zaproponowano zamkniecie catkowite
DP 1716Z 1 objazd przez osad¢ Kolin Kolonia. Daje to mozliwo$¢ bezpiecznego prowadzenia prac.
Projekt nie przewiduje zadnych zmian w stosunku do stanu istniejgcego, jesli chodzi o geometrie
jezdni. Pikietaz, przyjeto jak w pierwotnym projekcie przebudowy drogi z roku 2010. Zakres frezo-
wania warstwy $cieralnej od km 0+483,50 do km 0+515,50 tj. 32 mb. Natomiast catkowita rozbiorka
konstrukcji nawierzchni obejmuje odcinek 0+487,50 do km 0+512,10. Geometria jezdni wg projektu
z roku 2010 na przedmiotowym odcinku jest nastepujaca

— do km (PKP) 0+486,13 krzywa przejsciowa parametrze A=94,85 (dtugos¢ L=59,98
R=150)

— od km 0+486,16 do km 0+494,22 prosta o L=8,09 m

— od km 0+494,22 tuk o promieniu 250 m.

Na dtugosci remontowanego odcinka nalezy wykona¢ ulepszone pobocza z kruszywa 0/31,5
z rozbidrki ewentualnie destruktu asfaltowego o szerokosci 1,0 m. Projekt nie przewiduje rowniez
zadnych zmian wysokos$ciowych tzn. nalezy zinwentaryzowac¢ przez rozbidrka pas prawy i przyjacé
go jako punkt odniesienia do odtworzenia konstrukcji nawierzchni, zgodnie z pierwotnym projektem
nalezy zastosowac przekr6j dwuspadowy (daszkowy).

Nowe warstwy konstrukcji nawierzchni (KR3):
— warstwa Scieralna SMA 8 —4 cm,
— Warstwa wigzagca AC 16 W — 6 cm,
—  Warstw podbudowy zasadniczej AC 16 P — 8 cm,
— Warstwa podbudowy zasadniczej 0/31,5 — 20 cm,
— Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa — 25 cm
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—  Kruszywo 0/31,5 Coo3— 20 cm

— Siatka 1 400/40 (PET)

—  Kruszywo 0/31,5 Coo3— 20 cm

— Siatka 2 400/40 (PET) prostopadta do siatki 1

— Piasek grubos¢ (warstwa wyrownawcza) - 20 cm
— Wiloknina separacyjna

7.2.  Glegbokie wzmocnienie podtoza gruntowego

Zaprojektowano posadowienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1716Z na funda-
mencie palowym zwienczonym warstwg transmisyjng sktadajaca sie z 2 warstw kruszywa 0/32 zbro-
jonego siatkg 400/40 PET. Warstwa transmisyjna wykonana bg¢dzie na palach CFA o $rednicy 40 cm
z betonu C30/37. Warstwe transmisyjng zaprojektowano jako poziomg, Dtugos¢ warstwy transmi-
syjnej — 24,6 m szeroko$é¢ 261,3 m?. Przed przystapieniem do wykonywania fundamentu palowego.

Nie przewiduje si¢ wykonywania klasycznej platformy roboczej. Nalezy wykona¢ niezbedny
wykop 1 zagesci¢ tak aby uzyska¢ no$no$¢ min Ev2 min 30 MPa.
Pale CFA zaprojektowano z betonu min. C30/37 o $rednicy 40 cm. W projekcie przewidziano
5 rzedow pali rownolegtych do osi drogi, w rozstawie kwadratowym o wymiarze boku a=1,6 m. 6
ostatni rzad pali stanowi podparcie fundamentu i zostal zaprojektowany w odlegtosci 75 cm od rzedu
5 z przesunigciem tak aby uzyskac¢ rozstaw trojkatny. Zaprojektowano minimalng glebokos¢ zagle-
bienia w gruncie nosnym na 3,0 m
Zaprojektowano:
— wrzedzie 1 pali przewidziano 8 sztuk o dlugos$ci min 3,0 m nie zbrojonych,
—  wrzedzie 2 zaprojektowano 14 sztuk o dlugosci okoto 6,0m z koszem zbrojeniowym,
— wrzedzie 3 zaprojektowano 14 sztuk o dtugosci okoto 7,0 m z koszem zbrojeniowym,
—  wrzedzie 4 zaprojektowano 14 sztuk o dtugosci okoto 9,0 m z koszem zbrojeniowym,
— wrzedzie 5 zaprojektowano 14 sztuk o dtugosci okoto 13,5 m z koszem zbrojeniowym,
— wrzedzie 6 zaprojektowano 13 sztuk o dlugosci okoto 13,5 m zbrojonych ksztattowni-
kiem IPE

8. ROBOTY ZIEMNE

Po wykonaniu robot rozbidérkowych warstw konstrukcji nawierzchni nalezy zinwentaryzowac
polozenie kanalizacji ttocznej ks75 poprzez wykonanie r¢cznych przekopdéw probnych w celu unik-
nigcia przypadkowych uszkodzen. Przed przystgpieniem do robot nalezy na minimum 2 tygodnie
powiadomi¢ o rozpoczeciu robét Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. OT-Stargard - Lipnik
2A 73-110 Stargard. Na wodocigg nalezy zatozy¢ rury ochronne dwudzielne A 110 PS mm, podczas
robdt ziemnych oraz wykonywania pali przebieg wodociggu powinien by¢ widoczny. Roboty ziemne
zwiane z wykonaniem wykopoéw nalezy zakonczy¢ na poziomie -1,27 m od projektowanej niwelety
drogi.

9. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Zaktada si¢ catkowite zamknigcie odcinka drogi dla ruchu. Objazd o dtugosci ok 1300m poprowa-
dzono przez osad¢ Kolin Kolonia.. Zamknig¢ty odcinek oznakowa¢ tablicami prowadzacymi ze zna-
kiem B-1 oraz czerwonymi lampami btyskowymi. Tras¢ objazdu oznakowa¢ znakami F-9. Zna-
koéw:10 szt., Tablice U-3¢/d-2 z lampami blyskowymi 2 szt.
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10. STALA ORGANIZACJA RUCHU

Po zakonczeniu robot bitumicznych nalezy odtworzy¢ oznakowanie grubowarstwowe:
— Linie osiowe ciggte 32m*0,12*2= 7,68m?
— Linie krawedziowe ciggte 32*0,12*2=7,68m?

Zdemontowac i po zakonczeniu robot ustawi¢ znak pionowy A-2.

11.WYMAGANIA MATERIALOWE | WYKONANIE ROBOT

Wymagania materialowego wg SST

Geosiatka (PES/PET) wykonana z ciggnionych, monolitycznych, ptaskich lub profilowanych pretéw
z poliestru (PET), ze sztywnymi weztami fagczonymi metodg zgrzewania, stosowana do zbrojenia
warstwy transmisyjnej. podstawowe parametry:

Max. wytrzymato$¢ na roz- | wzdhuz / wszerz | EN ISO 10319 kN/m 400/40

cigganie

Wydtuzenie przy nominalnej | wzdhuz / wszerz | EN ISO 10319 <7/<7

wytrzymatos$ci

Wytrzymato$¢ na rozcigga- | wzdhuz EN ISO 10319 kN/m; 80

nie przy 1%

Wymiary oczka geosiatki wzdhuz / - Mm x mm; 70*14
wszerz

Wymagania dla warstwy separacyjnej z geotkaniny:

min 1500N oraz odpornos$¢ na przebicie dynamiczne (metoda spadajacego stozka) nie wigcej niz 30
mm.

12. TECHNOLOGIA I KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT

W projekcie zalozono nastepujaca kolejnosc¢ robot:
— wykonanie czasowej organizacji ruchu
— wykonanie rozbiorki konstrukcji nawierzchni drogi
— wykonanie wykopu,
— wytyczenie lokalizacji pali,
— wykonanie przekopow probnych i zlokalizowanie kanatu ks 75
— wykonanie pali CFA;
— wykonanie warstwy nasypu na palach CFA na warstwie odcinajacej z geowlokniny
— wykonanie warstwy transmisyjnej (2 warstwy kruszywa +2 warstw siatki)
— wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z Rm2,5MPa , nadanie spodu daszkowego,
— wykonanie pozostatych warstw konstrukcji nawierzchni
— wykonanie warstw pobocza
— wykonie statej organizacji ruchu
— usuniecie czasowej organizacji ruchu.



Pale, zostang wykonanie zgodnie z planem palowania. Jako pierwsze wykonane beda pale przewi-
dziane do testow. Na podstawie opracowanych wynikoéw probnych obcigzen przeprowadzona zosta-
nie ostateczna weryfikacja przyjetych zatozen do projektowania i rozwigzan projektowych. Po ewen-
tualnej weryfikacji projektu dokonczone zostanie palowanie zasadnicze zgodnie z zatagczonym pla-
nem. Decyzje o kolejnosci wykonywania pali podejmie Kierownik Robot Palowych..
Dopuszczalna odchytka:

— potozenia pali w planie wynosi €max=0,10 m,

— pochylenia pali imax = 0,04 (0,04 m/m).

— rzedna glowicy: -10/5 cm.
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I1. ZALACZNIKI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie Ustawy Prawo budowlane art. 34 ust. 3d pkt 3 oSwiadczam, Ze niniejszy Projekt

techniczny dla zadania pn. ,,Budowa drogi w miejscowosci Radziszewo na odcinku Radziszewo —

rzeka Odra Wschodnia” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

Ponadto przedmiotowy projekt zostal sporzadzony zgodnie z wytycznymi i wymaganiami okre-

slonymi przez Zamawiajgcego i jest kompletny i spdjny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Szczecin, dnia 04.12.2023 r.

Stanistaw Majer
Projektant
upr. do projektowania b/o w spec. drogowej

nr upr. ZAP/0190/PWOD/09

Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o0.0. ul. Tama Pomorzanska 13L

NIP: 9552380666, Regon: 362847871 70-030 Szczecin

KRS: 0000583097 XIIl Wydziat Gospodarczy KRS tel.: +48 53 366 39 63

Kapitat zaktadowy: 150 000 wptacony w catosci biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

nr konta: 93 1090 2268 0000 0001 3145 0765 www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
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Il BubowsICTWA
OKKECOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Syen. akt: ZAP.OKK-7131,71322834/00 Szezecin, dnia 30 grudnis 2000 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudmia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa | urbanisiow (Dz. U z 200/ ». Nr 5, poz. 42, z pééw. zm) i ant. 12 ust. 3, ant. |3
ust. | pkt 112, an, 14 ust, 1 pkt 20 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane D= [ = 2006 r Nr
156, poz. TIIK z pacn zm), § 11 ust] pkt 11§ 18 ust.] pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Budownictwa z doia 28 kwictnia 2006 ¢, w sprawic samodzachych [unkei techmicanych w budownictwie
Dz U 2 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pigr. zm ) oraz art. 104 ustawy z doin 14 czerwea 1960 1 Kodeks
postepowania administrascyjnego (Dz. UL = 2000 r Nr 98, por 1071, z patn. zm )

Zachodniopomorska Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu dr inZ. Stanislawowi Majerowi
urodzonemu dnia | 1 grudnia 1973 r. w Trciance

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAPOI19/PWOD/A9

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosel Zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sic od
wasadmania decyz)i. Zakres nodanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Kryowe) Komisji Kwalifikecyjng Polskic) lzby [nzynicrow
Budownictws w Warszawie, za podrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby [ndynierdw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzeknjacy Okrgpowej Komisji Kwuhﬁlncyjnq
- im2. Stanislaw Kamifsks 74
Preewodniceacy OKK

- mgr nz. Krzysziof Motylak
\
- dr hab. inZ. Wiadystaw Szaflik ......5.
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Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci dregowej

I Na podstawie art. 12 ust. I pkt |, 2,3, 41 Somaz at. 13 ust. 1, 314 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objgtym wyzej wymieniong specjalneicia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projekidéw architektoniczno-budowlanych i sprawo-
wania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3} kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz do
nadzoru i kontroli techniczne) wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Il. Na podstawic § 18 ust. | pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowni-
ctwie niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajy do projektowania obiektu budo-
wlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym,
takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprdcz przepustow,
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

IIL. Na podstawie § 15 ww. rozporzadzenia niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresic specjalnosci
drogowej.

Otrzymujy:

1. Pen Stanistaw Majer

ul. Thugutta 6E/1

71-693 Szczecin

Glowny [nspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Okregowa ZOIIB

OKK ZONB - aa

B
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POLSKA
I 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA,

ZAP-6WC-TN3-APN *

Pan Stanistaw MAJER o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0052/10

adres zamieszkania ul. Perseusza 9, 71-781 SZCZECIN

jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej izby Inynierdow Budownictwa i posiada
kit ol eutaiidul inei.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiacczenie zostalo wygenerowane elektronicnie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektromiczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dmiu 2022-12-30 roku przex:

[Rpodrie ert. S ot 2 wtawy & dole 18 wrasinle 2001 ¢, ¢ podpisie eektonkanym (De. U 2000 N 150 pot. 1450) dene w poated
slettronicme| opetriore berplectrym podobem slektronicomyr wenyfiowanym prty pomocy wainego bwelficowsrege aertyfioaty
riwnowedre pod wigigder shiutkdw prewnych dokumentom opetrmonym podobeml wissnorqoimyml )

* Weryfluacly poprewncicl denych w ninlejasymn telwisdcmenks mobng sprawdild 2 pomocy rumens weryitacyinego telwisdcoanis ne

wronle Polikle] by nibmiecdw Sudownictwe wwwslbogpl lub kontaltyec slg @ blurem wisidwel Olequowel by Indyniendw
Budownkctwe.
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