RZUT POMIESZCZENIA ROZPREZALNI TLENU (1:50)

Dalsze prowadzenie
zgodnie z GM03
ze zbiornika kriogenicznego
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na zewnatrz, na wysokosci
min 2,5m n.p.t. Zabezpieczy¢
przed wptywem warunkéw
atmosferycznych/insektami

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY UKLADU ROZPREZALNI TLENU (brak skali)
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OPISY / LEGENDA:

\ \ WYTYCZNE BRANZOWE: \

1. Podwojny panel redukcyjny Il stopnia cisnienia tlenu.
Redukcja do 8 bar. Wydajnos$¢ min. 2x80m3/h

2. Automatyczna, jednostopniowa tablica rozprezajgca
ci$nienia butlowego (zrédto rezerwowe i awaryjne) o
wydajnosci min. 80m3/h. Cisnienie wyjsciowe 8,5 bar.
Wyjscie z rozprezalni wtgczone w gtéwny rurocigg tlenu
przed weztem redukcyjnym Il stopnia.

3. Zrodto rezerwowe, kompletna rampa butlowa na 6
butli O2 (47,21 pojemnosci wodnej), Wyposazona w
kolektory wysokiego cisnienia, ograniczniki oraz tgczniki
butlowe.

4. Zrodto awaryjne, kompletna rampa butlowa na 6 butli
02 (47,21 pojemnosci wodnej), Wyposazona w kolektory
wysokiego cisnienia, ograniczniki oraz tgczniki butlowe.

- Zawor odcinajgcy do tlenu Wentylacja:

- Zawor zwrotny do tlenu

Wykona¢ wentylacje grawitacyjng. Dwie kratki (30cm od
dotu i 30cm od gory), zapewniajgc przeptyw krzyzowy.
Otwér o powierzchni min. 0,047m2 kazdy (wytyczne wg
NFPA99 dla rozprezalni gazéw medycznych)

- Tlen ze zbiornika (10-12 bar)

- Tlen z rozprezalni (8,5 bar)

Elektryka:

Zasilenie tablicy rozprezajgcej 24VDC@100W (zasilacz
w zakresie dostawy dostawcy tablicy)

- Tlen do komory (8 bar)

- Wyrzut z zaworéw
nadmiarowych

L/

Biuro projektow - Konsorcjum:

8 K A L A

PROJ-PRZEM-PROJEKT

Sp. z 0.0.
ul.Karpia 13c
61-619 Poznan

Sp. z 0.0.
ul.Fordonska 110
85-739 Bydgoszcz

Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Opolu

Adres inwestora:
45-075 Opole
ul. Krakowska 44

Nazwa inwestycji:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Kowalskiej 4
w Opolu na potrzeby budynku opieki zdrowotnej

- Centrum Terapii Hiperbarycznej i Dziennego Osrodka Rehabilitacji

Adres inwestycji:

Opole, Obreb 166101_1.0098 Nowa Wies Krolewska,
arkusz 76, numery ewidencyjne dziatek 56/3, 55

Kategoria obiektu budowlanego:
Xl

BRANZA: Gazy Medyczne

Projektant: Upr.bud: Podpis:

mgr inz. Krzysztof Imbra 71/82/2002

Sprawdzajqey: Upr.bud: Podpis:

mgr inz. Grzegorz Kecman 77/S2/2002

Stadium opracowania: Data opracowania: Skala:

Projekt techniczny 30.11.2021 1:50
Rysunek: Branza: Gazy med.
Schemat i rzut rozprezalni tlenu | GO02
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