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Szatnia personelu z sanitariatem

Dalsze prowadzenie
zgodnie z GM03

ze zbiornika kriogenicznego
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Wyrzuty z zaworów
nadmiarowych wyprowadzić
na zewnątrz, na wysokości
min 2,5m n.p.t. Zabezpieczyć
przed wpływem warunków
atmosferycznych/insektami
- 1xØ28
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Ze źródła podstawowego -
kriogenicznego zbiornika

tlenu, P = 10 -:-12 bar
D = Ø28x1mm

Do komory hiperbarycznej
Ø28x1mm, P=8 Bar

Wyrzuty z zaworów nadmiarowych wyprowadzić na
zewnątrz, na wysokości min 2,5m n.p.t. Zabezpieczyć przed
wpływem warunków atmosferycznych/insektami
- 1xØ28
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    OPISY / LEGENDA:

1. Podwójny panel redukcyjny II stopnia ciśnienia tlenu.
Redukcja do 8 bar. Wydajność min. 2x80m3/h

2. Automatyczna, jednostopniowa tablica rozprężająca
ciśnienia butlowego (źródło rezerwowe i awaryjne) o
wydajności min. 80m3/h. Ciśnienie wyjściowe 8,5 bar.
Wyjście z rozprężalni włączone w główny rurociąg tlenu
przed węzłem redukcyjnym II stopnia.

3. Źródło rezerwowe, kompletna rampa butlowa na 6
butli O2 (47,2l pojemności wodnej), Wyposażona w
kolektory wysokiego ciśnienia, ograniczniki oraz łączniki
butlowe.

4. Źródło awaryjne, kompletna rampa butlowa na 6 butli
O2 (47,2l pojemności wodnej), Wyposażona w kolektory
wysokiego ciśnienia, ograniczniki oraz łączniki butlowe.

- Zawór zwrotny do tlenu

- Zawór odcinający do tlenu

- Tlen ze zbiornika (10-12 bar)

- Tlen z rozprężalni (8,5 bar)

- Tlen do komory (8 bar)

 WYTYCZNE BRANŻOWE:

Wentylacja:

Wykonać wentylację grawitacyjną. Dwie kratki (30cm od
dołu i 30cm od góry), zapewniając przepływ krzyżowy.
Otwór o powierzchni min. 0,047m2 każdy (wytyczne wg
NFPA99 dla rozprężalni gazów medycznych)

Elektryka:
Zasilenie tablicy rozprężającej 24VDC@100W (zasilacz
w zakresie dostawy dostawcy tablicy)- Wyrzut z zaworów

   nadmiarowych

RZUT POMIESZCZENIA ROZPRĘŻALNI TLENU (1:50) SCHEMAT TECHNOLOGICZNY UKŁADU ROZPRĘŻALNI TLENU (brak skali)
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Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Kowalskiej 4
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BRANŻA: Gazy Medyczne
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