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2021.12.29)

Zakres robot:

1) wykucie bruzd

2) wykonanie nowych podtgczen elektrycznych pod gniazdka podwadjne oraz wigczniki sanitarne
zgodnie z rysunkiem rzutu elektryki,

3) montaz gniazd podwdjnych oraz wtgcznikdw,

4) montaz opraw oswietlenia sufitowego,

Uwaga:
Zakresy robdt wymienione powyzej nalezy wykonaé zgodnie z projektem technicznym.

W przypadku zaistnienia zmian wymagan, parametréw dotyczgcych zakreséw robét

czy konkretnych materiatéw, urzadzen lub technologii wykonywania robét w wyniku

np. uzgodnien z Inspektorem i Zamawiajgcym w stosunku do projektu technicznego,

na podstawie ktérego opracowano niniejsze STWIOR, nalezy wykona¢ dla nich nowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt i uzgodnic z Inspektorem i Zamawiajacym.
W takim przypadku niniejsze STWIOR tracg waznos¢ w zakresie, w jakim zostang zmienione.
W przypadku rozbieznosci wymagan niniejszej STWIOR oraz Inspektora decydujgce bedzie
stanowisko Inspektora.

Zawartos¢ opracowania :

1. ST 00 - Czes¢ ogdlna
2. SST-01 Roboty w zakresie przewododw instalacji elektrycznych

Spis tresci :

. Czes¢ ogdlna

. Wymagania dotyczgce materiatéw

. Wymagania dotyczace sprzetu

. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

. Wymagania dotyczgce wykonania robot

. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg oraz odbiorem wyrobdéw i robét budowlanych
. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru

. Opis sposobu odbioru robdt

. Opis sposobu rozliczania robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

10. Dokumenty odniesienia
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ST 00 Czes¢ Ogodlna
1.Czeé¢ Ogolna
1.1 Nazwa zadania:

Nazwa zadania : ,Remont budynku biurowego pofozonego przy ul. Lenartowicza 4 w Rzeszowie
na potrzeby realizacji projektu Podkarpackie Centrum Innowacji”

Zakres robot:
Roboty elektryczne

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej [ ST ] :

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot zawiera :
1. ST 00 — Czes¢ ogdlna
2. SST-01 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych

1.3 Przedmiot i zakres robét elektrycznych

Przedmiotem jest remont budynku biurowego potozonego przy ul. Lenartowicza 4 w Rzeszowie
na potrzeby realizacji projektu Podkarpackie Centrum Innowacji.

Zakres przewidywanych robét elektrycznych obejmuje wykonanie:
Prace podstawowe:
* wykonanie nowych podtgczen elektrycznych pod gniazdka podwéjne oraz wtgczniki sanitarne
zgodnie z rysunkiem rzutu elektryki,
* montaz gniazd podwdjnych oraz wigcznikéw,
* montaz opraw oswietlenia sufitowego,

1.4 Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych

a/ roboty towarzyszace
* wykonanie otwordw w $cianach i stropach,
e wykucie niezbednych bruzd,

1.5 Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia :

a) organizacji robét budowlanych:

Inwestor, w formie protokotu, przekaze Wykonawcy (w terminie okreslonym w umowie) teren
budowy (front robot) oraz komplet dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjg techniczng. Od
dnia przekazania terenu budowy (spisania protokotu przekazania) do dnia zakonczenia robdt (spisania
protokotu odbioru koncowego) za teren budowy (front robot) w petni odpowiada Wykonawca.
Obowigzkiem Wykonawcy jest prowadzenie robdt zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym i
wspotczesng wiedzg techniczna.

b) zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy
az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robdét i ochrony oséb postronnych mogacych pojawic sie na terenie
budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest



wigczony w cene umowng ryczattowq. Prowadzac roboty demontazowe i rozbiérkowe szczegdlng
uwage Wykonaweca zwrdéci¢ powinien na istniejgce wyposazenie obiektu (instalacje,urzadzenia
techniczne oraz meble, materiaty oktadzinowe), a w razie uszkodzenia zobowigzuje sie Wykonawce do
jego odtworzenia. Po kazdej zmianie roboczej i w trakcie niej Wykonawca zapewni, aby powstate po
demontazu odpady porzadkowane byty na biezgco, aby nie mogto dojs¢ do skaleczenia oséb
przebywajacych na terenie budowy.

c) ochrony $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét budowlanych wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie prowadzenia robét Wykonawca w
szczegolnosci zapewni dbatos¢ o systematyczne ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody,
o minimalizowanie ilosci odpaddw oraz ich segregacje, o oszczedne gospodarowanie zasobami
naturalnymi oraz zgodne z obowigzujgcymi przepisami sktadowanie odpaddw.

d) warunkdéw bezpieczenstwa pracy

¢ W trakcie wykonywania prac rozbiérkowych i montazowych nalezy zachowaé warunki
bezpieczenstwa pracy robotnikéw zapewniajgc im odpowiednie narzedzia i sprawne urzadzenia.

* Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych robotnikdw, przy spetnieniu
odpowiednich dla danego rodzaju robét przepiséw b.h.p.

¢ W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w stanie zgodnym z
przepisami BHP i w odpowiednim porzadku.

* Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

¢ Zasady montazu rusztowania :

1. Rusztowania beda wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta.

2. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by wykonywane zgodnie z instrukcjg
producenta albo projektem indywidualnym.

3. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez uprawniona osobe.
4. Rusztowania powinny by wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

5. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podfozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajagcym odptyw wdéd opadowych.

6.Rusztowania powinny posiada co najmniej: - zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z
rusztowania; - zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem
odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

7.Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.
8.Réwnoczesne wykonywanie robdt na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstepdéw miedzy stanowiskami pracy.

e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Nie przewiduje sie odrebnego zaplecza sanitarnego dla Wykonawcy, Zamawiajgcy udostepni
pomieszczenia sanitarne dla pracownikéw. Materiaty niezbedne do wbudowania dostarczane bedga
systematycznie, a do ich magazynowania Zamawiajgcy udostepni pomieszczenia piwniczne. Za
zmagazynowane materiaty i sprzet wtasny odpowiada bezposrednio Wykonawca.

f) warunkéw dotyczacych organizacji ruchu

Dla zapewnienia prawidtowej organizacji robét dostawy materiatéw wykonywane moga by¢ drogg
dojazdowa (wewnetrzna droga).

g) ogrodzenie

Zakres budowy nie wymaga odgrodzenia catego terenu robdt, jedynie wygrodzenia wymagajq te
miejsca, ktdre kolidowac bedg z komunikacja piesza pozostatych pracownikéw

h) zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Istniejgce ciagi piesze przy budynku, parking i jezdnia wymagajg odrebnego zabezpieczenia w trakcie
wykonywania robét budowlanych na zewnatrz budynku. Zabezpieczenia i oznakowanie wykonaé



zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, w szczegdlnosci przepisami BHP i
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr
47 poz. 401).

Zabezpieczenia wymaga réwniez miejsce, w ktérym ustawiony bedzie kontener na odpady.
Wykonaweca zapewni, aby kazdorazowo po zmianie roboczej uporzgdkowaé to miejsce z odpaddw,
szczegblnie pochodzenia szklanego, aby nie doszto skaleczeni oséb postronnych lub pracownikéw.

1.6. Nazwy i kody robét wg wspdlnego stownika zamowiert CPV
Grupa robét —45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

1.7. Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe wystepujgce w niniejszej Specyfikacji Technicznej przyjeto zgodnie z
okres$leniami ujetymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020
r., poz. 133 z pdzn. zm.).

1.7.1 Roboty budowlane.
Roboty budowlane to budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

1.7.2 Budowa.

budowa to wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

1.7.3 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym.

Urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia sciekdw, przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.7.4 Aprobata techniczna.

Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnosé¢ do
stosowania w budownictwie.

1.7.5. Wyréb budowlany.

Wyréb budowlany to wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym.

1.7.6. SST - Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

1.7.7. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych

1.7.8. ST 00 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Cze$¢ Ogdlna
1.7.9. ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych

1.7.10 Specyfikacja Techniczna = Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych



2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Zrédfa uzyskania materiatéw.

Wykonawca udzieli Inspektorowi nadzoru szczegdétowych informacje dotyczacych, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie certyfikaty dostarczanych materiatéw, ktére beda zatagczone
do protokotu odbioru robét. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okres$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST). Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

¢ wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy, o ile
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych w odniesieniu do wyrobéw
podlegajacych tej certyfikacji,

¢ wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna majace istotny wptyw na spetnienie co
najmniej jednego z wymagan podstawowych w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych certyfikacja na
znak bezpieczenstwa, wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego
wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzadzenia,

¢ wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych po wykonaniu prac remontowych spetnienie nastepujgcych wymagan:
- bezpieczenstwo konstrukcji,

- bezpieczenstwo pozarowe,

- bezpieczenstwo uzytkowania,

- warunki higieniczne i zdrowotne,

- warunki ochrony srodowiska,

- warunki ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednos$¢ energii oraz izolacyjnosé cieplna przegréd.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Jakiekolwiek wyroby nie spetniajgce wyzej wymienionych wymagan nie moga byé zastosowane przy
realizacji budowy. Zastosowanie materiatéw innych, niz przewiduje to dokumentacja projektowa,
wymaga zgody Inwestora. W przypadku uzycia przez Wykonawce materiatéw odmiennych bez
wymaganej zgody - Inwestor moze nakazac rozbidérke tych elementéw na koszt Wykonawcy lub
obnizy¢ wysokos¢ naleznego wynagrodzenia. uzyte do budowy materiaty powinny spetnia¢ minimalne
parametry podane w SST. Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na materiaty nalezy
traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na postanowienia ustawy Prawo zamdwien publicznych i w
zwigzku z tym dopuszcza sie zastosowanie wyrobdw rownowaznych pod warunkiem, ze wyroby
powinny charakteryzowac sie parametrami technicznymi i jako$ciowymi nie gorszymi niz podane w
dokumentacji projektowe;.

2.3. Przechowywanie, warunki dostaw, sktadowanie i transport materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne sktadowanie i transport materiatéw.
Materiaty nalezy sktadowac zgodnie z zaleceniami producenta tak, by zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniami mechanicznymi, utrata parametrow, wtasciwosci i jakosci. Sposdb sktadowania musi
zapewniac rowniez bezpieczenstwo dla osdb znajdujgcych sie w poblizu. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.



2.4. Kontrola jako$¢ materiatow

Wszystkie uzyte na budowie wyroby winny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania w
budownictwie i muszg posiadac: certyfikat na znak bezpieczenistwa dla wyrobdéw podlegajgcych
certyfikacji certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dla wyrobdw nie podlegajacych certyfikacji.
Wykonawca dostarczy w/w dokumenty na etapie ich wbudowywania. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i wtasciwos$é do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Na kazdorazowe wezwanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajgce pochodzenie, jakos¢ i spetnienie
parametrow technicznych dostarczanych na teren budowy materiatéw. W razie watpliwosci co do
jakosci materiatow Inspektor nadzoru moze zazgdac przeprowadzenie badan tych materiatow. W razie
potwierdzenia zastosowania niewfasciwego materiatu koszt badan ponosi Wykonawca.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST. Sprzet znajdujacy sie na budowie musi posiada¢ Swiadectwa stwierdzajace jego
dopuszczenie do wykonywania okreslonego rodzaju robdt. Dokumenty takie upowazniony pracownik
Wykonawcy winien przedstawic¢ na kazde zgdanie Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia znajdujace sie na budowie w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Wykonawca zadba o wtasciwe wykorzystanie sprzetu, maszyn,
urzadzen oraz narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem. Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty
wykonywane przy uzyciu niewfasciwego sprzetu, uzyciu sprzetu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
przepisami BHP, albo oferta, dokumentacja lub specyfikacja techniczna.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania na budowie jedynie takich srodkéw transportu, ktére
zapewnia dobra jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowoduje uszkodzen mechanicznych badz
zmiany parametréw technicznych uzytych do prac materiatéw. llo$¢ srodkéw transportowych musi
zapewniac¢ sprawne prowadzenie robét, bez zbednych przerw i przestojow. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowau. Wykonawca usunie, na witasny koszt,
wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég publicznych spowodowane prowadzeniem robét niezgodnie z
warunkami umowy oraz warunkami wydanymi przez zarzgdce drogi lub przepisami ogélnymi o ruchu
drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robat, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Poniewaz roboty prowadzone bedg w czynnym obiekcie nalezy uwzgledni¢ okresowg
koniecznos¢ wykonywania robét w godzinach popotudniowych, poza godzinami pracy obiektu oraz
w dni wolne od pracy.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.



6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonaweca zapewni odpowiedni system kontroli, pozwalajgcy w kazdym okresie procesu
budowlanego dokonanie takiej kontroli Wszystkie koszty zwigzane z sprawdzaniem jakosci materiatéw
i robét ponosi Wykonawca jezeli badania te potwierdza nieprawidtowosci. Parametry jakosciowe
okreslajg SST.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania u zrddta ich wytwarzania. Zapewniona bedzie mu wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy oraz producenta materiatéw. Jezeli Inspektor nadzoru zarzadzi dodatkowe,
ponadnormatywne badania, to koszt tych badan obcigzy Wykonawce w przypadku stwierdzenia,

ze zastosowane materiaty lub roboty sg niezgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowe] i specyfikacji technicznej. W innym przypadku koszt badan poniesie Inwestor.

6.3. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99,poz.
637),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma lub

b) aprobata techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi SST.

c) znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.Nr 99,
poz. 637),

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt musi posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU.

7.1 Przedmiar robot

Przedmiar robdt wykonany zostanie na etapie opracowania dokumentacji przetargowej zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). i dostarczony bedzie Wykonawcy
wraz z SIWZ jako materiat pomocniczy do okreslenia ceny ofertowej, ktéra bedzie cena ryczattowa.

7.2. Ogodlne zasady obmiaru robaét.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Odstepstwa pomiedzy wynikami obmiaru a przedmiarem zostang spisane
protokolarnie. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét przy wycenie ceny
ryczattowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiary robét przeprowadzane bedg przed
czesciowymi oraz ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy
w prowadzeniu robét lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiaréw robdt zanikowych nalezy dokonaé w
czasie ich wykonywania, a robét ulegajacych zakryciu - przed ich zakryciem. Obmiarow robét nalezy
dokonywa¢ dla kazdej pozycji przedmiaru w sposdb, w jednostkach i z doktadnoscig podana w opisie



tej pozycji w KNR-ach. Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarczone zostang przez Wykonawce i beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni waznos¢ swiadectw legalizacyjnych
dla urzadzen tego wymagajgcych.

7.3. Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatéow
Zasady okre$lania ilosci robét podane sg w odpowiednich szczegdtowych specyfikacjach technicznych
i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robdt.
Dla robdt objetych umowa okresla sie nastepujgce rodzaje odbioréw robét:
e odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,
e odbidr czesciowy robdt,
e odbiér korncowy robot,
e odbidr ostateczny pogwarancyjny robot.

8.2. Odbidr robodt zanikowych i ulegajgcych zakryciu.

Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zgtaszania do odbioru wszystkich robét zanikowych oraz
roboét ulegajgcych zakryciu. O ile nie dopetni on tego obowigzku Inspektor nadzoru ma prawo do
wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkrycia tych robét lub wykonania odpowiednich
odku¢ lub otwordéw niezbednych do zbadania wykonanych roboét, a nastepnie przywrdcenia ich do
stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru oraz powiadamia
o tym Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni
od daty powiadomienia Inspektora nadzoru dokonuje odbioru zezwalajgc na dalsze prowadzenie
robdt lub nakazujgc usuniecie nieprawidtowosci. Dalsze prowadzenie rob6t mozliwe jest dopiero po
stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru usuniecia wszystkich usterek. Odbidér robét zanikowych i robét
ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacja projektowa i
Specyfikacja Techniczna wykonanych robét budowlanych, ktére w dalszym procesie realizacji budowy
ulegng zakryciu. Odbioru tych robdt nalezy dokonaé w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdét zanikowych
i robot ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr czesciowy robdt

Odbidr czesciowy robdt polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacja projektowa i
Specyfikacja Techniczna wykonanych robét budowlanych. Wykonawca powiadomi Inwestora o
zakresie robot do odbioru czesciowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robdt w terminie do
trzech dni od daty zgtoszenia i powiadomienia. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone
zostang wady lub usterki, to Inwestor odmawia odbioru i zaptaty za roboty do czasu ich usuniecia.
Czesciowego odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy robot.

Odbidr koncowy robét jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakosci, wartosci oraz zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna. Catkowite zakonczenie robét i gotowosé do
odbioru koncowego Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru, ktéry wyznacza na tej podstawie
terminie odbioru. Komisja odbiorowa, w skfad ktérej wchodzg przedstawiciele Inwestora i
Wykonawcy, w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy dokonuje oceny przedtozonych
dokumentéw (protokoty odbioréw czesciowych i zanikowych, préb szczelnosci, protokoty pomiaréw
badan, certyfikatow, deklaracji zgodnosci itp.) oraz dokonuje oceny wizualnej wykonanych robat.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczyé w odbiorze. W przypadku jego nieobecnosci, pomimo
powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynnosci odbiorowych. W takim przypadku Wykonawca traci



jednak prawo do zgtaszania zastrzezen, uwag co do tresci protokotu. Z przeprowadzonych czynnosci
odbiorowych sporzadza sie protokot, ktdry winien zawierac ustalenia poczynione w trakcie odbioru i
by¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Kazda ze stron
uczestniczacych w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokotu odbioru. Zauwazone w trakcie odbioru
usterki i braki (réwniez w stosunku do kompletnosci wymaganych dokumentéw) stwierdza sie w
wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu odbioru koicowego. Wykonawca nie moze przy tym
powotywac sie na to, ze poszczegdlne roboty byty wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Moze natomiast przedstawi¢ dokumenty, ze wykonat roboty $cisle z pisemnym
poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie zgtosit zastrzezenia co do tresci odpowiedniego
polecenia, a Inspektor nadzoru ponownie pisemnie potwierdzit swoje polecenie. Usterki i braki
stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usungé¢ wtasnym kosztem w terminie ustalonym w
protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie Inspektora nadzoru, proszac
o dodatkowe odebranie zakwestionowanych robét Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia usterek
czynnosci odbioru sg uznane za zakoriczone, co stanowi poczatek biegu okresu gwarancyjnego.
Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek oraz brakéw w wyznaczonym
terminie powoduje usuniecie ich przez Inwestora na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku
wystgpienia istotnych wad i brakéw obnizajgcych zdolnos¢ uzytkowa wykonanej budowy;, a
powstatych z winy Wykonawcy, Inwestor moze zagdaé obnizenia wynagrodzenia umownego. Jezeli
wady stwierdzone, a czasie odbioru uniemozliwiajg Uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego
przeznaczeniem, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zagdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

8.5 Odbidr pogwarancyjny ostateczny

Przed uptywem terminu gwarancji Inwestor zwotuje odbiér pogwarancyjny ostateczny, pisemnie
powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega on na ocenie wizualnej robdt w celu stwierdzenia usuniecia
starych badZ nowych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonywania robét. a nie widocznych
przy odbiorze koncowym. Z przeprowadzonych czynnosci spisywany jest protokét na zasadach jak dla
odbioru kofncowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena ryczattowa jaka rozlicza sie Inwestor z Wykonawca powinna uwzglednia¢ wszystkie roboty
okreslone w przedmiarze robét oraz te roboty ktére nie sg ujete w przedmiarze robét, a ich
wykonanie wynika z przepiséw Prawa Budowlanego i przepiséw BHP. Podstawa wyliczonej ceny
ryczattowej jest kosztorys ofertowy ztozony przez Wykonawce jako zatacznik do umowy i sporzgdzony
w oparciu o dostarczony przez Inwestora przedmiar robét i dokumentacje projektowa. Cena
jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowego obejmowac bedzie wszystkie czynnosci, badania i
wymagania okreslone dla tej pozycji w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej. Do
cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa proponowana przez
Wykonawce za dana pozycje w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta pozycja kosztorysowa. Zasady
okreslania obmiaru podlegajgcego rozliczeniu podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych ( szczegétowych) lub okreslajg je pozycje przedmiaru opartego na KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
przedmiarze robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 133 z
pdzn. zm.).
2. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz.
U. p0z.2019 z p6z. zm).



3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z poz.
zm.).

10.2. Rozporzadzenia

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r - w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z
pdzn. zm.)

10.3. Przepisy branzowe
10. Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych - zeszyt nr.6 - ochrona przeciwporazeniowa w
urzadzeniach elektroenergetycznych o napieciu do 1kV, z dnia 31.03.1991r



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT dla zadania:

»Remont budynku biurowego polozonego przy ul. Lenartowicza 4 w Rzeszowie
na potrzeby realizacji projektu Podkarpackie Centrum Innowacji”

SST-01 Roboty w zakresie przewodoéw instalacji elektrycznych
1.Czes¢ ogdlna

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i
przewodow, montaz osprzetu) w obiektach kubaturowych.

Specyfikacja niniejsza nie obejmuje robét elektrycznych niskopradowych.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakresem niniejszego projektu objeto instalacje elektryczne wewnetrzne (oswietlenie podstawowe,
oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne, instalacje gniazd wtykowych, instalacje sity).

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlane;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru
robot zwigzanych z:

—uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych, w tym szynoprzewodéw montowanych poza
rozdzielnicami,

—montazem osprzetu, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podtoza i
robotami towarzyszacymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.
ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

—kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
—wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtoza,

—utozeniem wszystkich materiatdw w sposdéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodow,

— przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji elektrycznej,

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem robot w
zakresie przewodow instalacji elektrycznych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”, a takze podanymi ponize;j:

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajgcy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogdw bezpieczenstwa,
wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania,
metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen. Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy



przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do
wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajgcy zgodnosé z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czes¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skfad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze byé pod napieciem a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynnag).
Potgczenia wyréwnawcze — elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w
celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z EN 60446. Jezeli niezbedna jest identyfikacja zaciskdw, to
powinny by¢ one oznaczone zgodnie z EN 60445.

Jezeli instalacja jest wykonywana przy uzyciu nowych materiatéw, wynalazkéw lub metod
prowadzacych do odstepstw od zasad dokumentu wieloczesciowego HD 60364, to wynikowy stopien
bezpieczenstwa instalacji nie powinien by¢ mniejszy niz uzyskany zgodnie z dokumentem
wieloczesciowym HD 60364.

Oprzewodowanie powinno konczy¢ sie w:

—puszce, ktéra spetnia wymagania odpowiedniej czesci EN 60670; lub

— urzadzeniu do przytgczenia gniazdka oprawy oswietleniowej (DCL) zgodnie z IEC 61995-1
umieszczonym w puszce; lub

—urzadzeniu elektrycznym, przeznaczonym do przytgczania bezposrednio do systemu oprze
wodowania,

— w sufitach podwieszanych jedna skrzynka przytgczeniowa moze by¢ uzyta dla kilku opraw
oswietleniowych. Przewdd neutralny — ,,W pewnych przypadkach i w okreslonych warunkach funkcje
przewodu neutralnego i ochronnego moga byc¢ zespolone w jednym przewodzie [patrz okreslenie
przewodu PEN 826-13-25)]".

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddéw — zespdt materiatdw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewoddw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy
przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggéw rownolegtych przewodédw itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

— przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanaty i listwy instalacyjne,

—rury instalacyjne,

— kanaty podtogowe,

— systemy mocujace,

— puszki elektroinstalacyjne,

— koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i szyny,
zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzagdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j.
Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.



Ztacze instalacji oswietlenia zewnetrznego — Ztgczem instalacji oswietlenia zewnetrznego jest punkt
jej zasilania energig elektryczng przez dostawce lub poczatek obwodu zasilajgcego wytgcznie
instalacje oswietlenia zewnetrznego.

Oprawa o$wietleniowa — urzadzenie stuzgce do rozsytu, filtracji i przeksztatcania swiatta emitowanego
przez jedng lampe lub kilka lamp zawierajace wszystkie elementy niezbedne do podtrzymania,
mocowania i zabezpieczenia lamp oraz zawierajgce, w razie potrzeby, obwody pomocnicze wraz z
elementami potrzebnymi do ich podtgczenia do sieci zasilajgcej, lecz nie zawierajgce samych lamp.
Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) i gazdw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd elektryczny (instalacji elektrycznej) — zespét elementédw potgczonych posrednio lub
bezposrednio ze zrédtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdlnym
zabezpieczeniem kompletu odpowiednio potgczonych przewoddw elektrycznych. Obejmuje przewody
czynne, przewody ochronne (jezeli sg), urzgdzenia ochronne i przytaczong aparature taczeniowa,
sterowniczg i akcesoria. Przewdd ochronny moze by¢ wspélny dla réznych obwoddw.

Przygotowanie podfoza — zespét czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewoddw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

—wiercenie wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

—kucie kucie bruzd i wnek,

—osadzanie osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

—montazu montaz uchwytéw do rur i przewodow,

—montaz montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodoéw,

—montaz montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

—oczyszczenie oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdét podano w ST ,Wymagania ogdélne”.

Dokumentacja robdt montazowych

Dokumentacje robét montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamdwien
publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzniejszymi zmianami),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrobdw,



— protokoty odbioréw czesciowych, koicowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r.—Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementdéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowe;j
i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamowienia.

1.6. Kody CPV

Kategoria robdt — 45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne
Kategoria robdt — 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
Kategoria rob6t — 45312310-3 Ochrona odgromowa

2. Wymagania dotyczace materiatow.

2.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Nalezy stosowac materiaty i urzagdzenia o parametrach zgodnych z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, oraz zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

—spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Zgodnie z obowigzujgca
dyrektywa unijng CPR 305/2011 wszystkie przewody elektryczne powinny by¢ wykonane w
technologii bezhalogenowe;j.

2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (nhormach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogéw dla
rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng. Zgodnie z obowigzujgca dyrektywa unijng CPR 305/2011
wszystkie przewody elektryczne powinny by¢ wykonane w technologii bezhalogenowe;j.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowaé miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kv,
a przekroje zyt: 16 do 1000 mm?,

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtoka ochronng do uktadania na
state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych, a
takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.
Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od
wymogow, przekroje uktadanych przewodédw moga wynosic (0,35) 0,4 do 240 mm?, przy czym
zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm?2.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowaé miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10
mm? nalezy stosowaé obowigzkowo przewody miedziane.



Przewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obstugujacych duze
rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej liczby
odbiornikdw zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej ilosci silnikdw lub opraw oswietleniowych
zamontowanych liniowo. Jako materiaty przewodzace szynoprzewoddéw mozna stosowac miedz i
aluminium (aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowa¢ wykonane
w obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddéw — klinowane w otworze z elementem

trzymajgcym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtdwnie z tworzyw sztucznych
(niektére elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkoSciach takich jak rury
instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i
tacznikéw instalacyjnych, wystepujg jako tagczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i
sufitowe. Wykonane sg z materiatéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktdre nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze
przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony
minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na
system montazu — wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe,
podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania co
do ich wielkosci: puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub koricowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm,
rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x 75 mm — dwu- trzy-lub czterowejsciowa dla
przewoddw o przekroju zyty do 6 mm?2.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych

prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie,

skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne
odtgczanie i przytaczanie przewoddw do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego
przygotowania korncow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston
izolacyjnych.

2.2.3. Osprzet (oprawy, taczniki, gniazda)
Oprawa typu plafoniera do montazu nastropowego.
Podstawowe parametry opraw:

* Zasilanie: 230V

* Materiat: stal lakierowana, PMMA

*  Wysokosé: 5 cm

e  Ksztatt: okragty

+ Srednica: 38.5 cm

Zrédto $wiatta: LED 22W 1300Im 4000K P44

Szczegdtowy dobdr rodzaju, typu, kolorystyki opraw i pozostatego osprzetu nastgpi na etapie realizacji
robot.

3. Sprzet.
3.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

3.2.Asortyment i ilo$¢ sprzetu



Roboty wykonane bedg recznie oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Wszystkie rodzaje sprzetu
powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych, w
przypadku sprzetu zasilanego energig elektryczng posiadac aktualne badania zabezpieczen
przeciwporazeniowych.

4. Transport
4.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.

4.2. Materiaty nalezy transportowa¢ odpowiednimi srodkami dla kazdego z asortymentéw materiatu
czy urzadzen.

5. Wykonanie robot
5.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

5.2.Montaz przewoddw instalacji elektrycznych
Zakres robdt obejmuje:

—wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,
— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak:, osadzenie przepustow,
zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wiercenie mechaniczne otwordw w sufitach, Scianach
lub podtozach,

— osadzenie kotkow osadczych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz z
zabetonowaniem,

—montaz na gotowym podfozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodéw —
tuki z rur sztywnych nalezy wykonywacé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich ukfadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze byé wieksze niz 15%
wewnetrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponizej.
Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promien tuku (mm) 190 [190 |250 |250 (350 450

—faczenie rur nalezy wykonac za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez
kielichowanie),

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewoddw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

— roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd,
naprawa scian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw
instalacyjnych,

— przeprowadzenie préob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.
- montaz osprzetu (oprawy, gniazda, tgczniki, czujki itp.).

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00



6.2. Szczegdtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koricowych
polegajacych na kontroli:

—zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

—zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodow,
stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatéw,

—sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddéw wystepujacych w danej instalacji,

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

—poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej,

—poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

—pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna byé mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegdlnych obwoddw wraz z urzagdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy
dokonaé miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznac¢ wade za niemajacg zasadniczego
wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos$é.

7. Obmiar robot
7.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

7.2. Szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru robdt montazowych instalacji elektryczne;j.

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce
zawartym w dokumentacji:

—dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,

—dla kabli i przewoddéw: m,

—dla sprzetu facznikowego: szt., kpl.,

W specyfikacji technicznej szczegdtowej dla robdt montazowych instalacji elektrycznej opracowanej
dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia, mozna ustali¢ inne szczegdétowe zasady przedmiaru i
obmiaru przedmiotowych robot

W szczegdlnosci mozna przyjgé zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich robét.

8. Odbidr robot
8.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

8.2.0dbidr robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.



8.3. Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robdt elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen
zasilajacych.

Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.

9. Podstawa pfatnosci

9.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.
10. Dokumenty odniesienia

10.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

10.2.Normy

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4.41. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczeristwa. Postanowienia
ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo —
Postanowienia ogdlne-Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.



PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
Czesc¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody posredniczace.
PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytgczniki do obwoddéw pradu
przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przeteze-
niowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddéw pradu przemiennego.
PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia
ogélne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia
ogdlne.

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do
750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze
220V i230 Vi prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.



