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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét w ramach realizacji
Projektu: MODERNIZACJA INSTALACJI WENTYLACII MECHANICZNEJ, OGRZEWANIA
| KLIMATYZACJI dla budynku Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o. o., przy
ul. T. Lenartowicza 4 w Rzeszowie.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykonac¢ zgodnie z zatozeniami
i parametrami okres$lonymi w niniejszej specyfikacji technicznej, a takze zgodnie z kompletem
dokumentac;ji projektowej. W sktad robét wchodzg wszystkie prace uzupetniajgce, zwigzane
z pracami podstawowymi oraz wszystkie Swiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego
ukoniczenia robdt. Wykonawca zobowigzany jest wykonad instalacje wentylacji mechanicznej,
ogrzewania i klimatyzacji, a wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z regutami sztuki
budowlanej.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji istniejgcej instalacji wentylacji
mechanicznej oraz ogrzewania i klimatyzacji, majacy na celu dostosowanie do nowej aranzacji
whnetrz, dla budynku biurowego przy ul. T. Lenartowicza 4 w Rzeszowie.

1.4. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji, niezbednych do prawidtowego funkcjonowania budynku. W zakresie robét jest:

e Instalacja wentylacji mechanicznej
e Instalacja ogrzewania i klimatyzacji

Wszelkie prace (roboty) zwigzane z wykonaniem instalacji, stanowigce przedmiot przetargu
(oferty) i specyfikacji technicznej, nalezy wykonac zgodnie z zatozeniami i parametrami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji technicznej oraz w dokumentac;ji projektowe]. Sposdb
planowania i wykonywania prac powinien mieé¢ na wzgledzie ich wysoka jako$¢ oraz
terminowe zakonczenie.

W/w prace obejmujg wszelkie niezbedne czynnosci wymagane do zrealizowania zadan
objetych kontraktem. Nalezg do nich (cho¢ nie wytacznie) prace podstawowe i dodatkowe
niezbedne do zamontowania, wymienionych w dokumentach kontraktowych urzgdzen, oraz
wykonania instalacji.



W sktad robét wchodzg wszystkie prace uzupetniajace, zwigzane z pracami podstawowymi
oraz wszystkie Swiadczenia niezbedne dla peftnego i prawidtowego ukorniczenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w/w instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie
roboty powinien wykonywa¢é zgodnie z regutami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

Wykonaweca, zobowigzany jest takze doskonale rozpoznaé granice swiadczen, wynikajgce
z jego zakresu prac wobec innych Wykonawcow. W trakcie realizacji prac, musi przekazac
Zamawiajgcemu liste prac bedacych w zakresie innych Wykonawcéw, ktdére muszg zostaé
wczesniej zrealizowane i zgtoszone do odbioru, aby przejat catkowita odpowiedzialno$é za
wykonywane w powigzaniu z tymi pracami czynnosci.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi normami.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

e Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia, wykonania, i uruchomienia instalacji
wentylacji mechanicznej, ogrzewania i klimatyzacji, bedacych przedmiotem niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

e Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych
W niniejszym opracowaniu elementdw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatdw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji wentylacji mechaniczne;j,
bedgcych przedmiotem niniejszej ST i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

e Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen
przedmiotowych instalacji w punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych
branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg
projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji
z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe
wynikajgce z braku koordynacji wykonania w/w instalacji z innymi branzami.
Wykonawca ma zrealizowac¢ na wiasny koszt.

e W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia i/lub materiaty niezgodne ze ST
i/lub dokumentacja projektowg bedzie obcigzony kosztami demontazu tego
urzadzenia i/lub materiatu oraz zakupu i montazu urzadzen i/lub materiatéw
wyszczegdlnionych w ST.

e Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Zamawiajgcego standard
dla materiatdw, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie
alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska¢ jego pisemne
zatwierdzenie przez projektanta i Inwestora.

e Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete specyfikacjg powinny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej Specyfikacji Technicznej,
Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Zamawiajgcym wszelkie
watpliwosci, ktdory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania
jakichkolwiek zmian lub odstepstw.



Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé
Polskim Normom i posiadac¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE
i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty
tak, aby spetniac¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujgcych norm i przepisdw oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego
przez Zamawiajgcego przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca
winien zafaczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci
z projektem i niniejszg specyfikacja.

Wykonawca (oferent) obowigzany jest zapoznaé sie na miejscu ze stanem terenu,
i elementdéw istniejgcych na terenie objetym opracowaniem oraz bezposredniego
otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane
z realizacja przedmiotowej inwestycji.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod statym nadzorem osdéb uprawnionych.
Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowaé¢ zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
i podobnymi uregulowaniami branzowymi

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami,
obliczeniami, prébki materiatéw, prototypy wyrobdw zaréwno ujetych jak i nie ujetych
dokumentacja projektowg wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami,
atestami itp.

Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty i uruchomié urzadzenia, oraz usungc
wszelkie usterki i defekty z nalezytg starannoscia i pilnoscig, zgodnie
z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty,
urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site robocza niezbedne dla
wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie, w jakim
jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne i prawidtowe wytyczenie robdt
w nawigzaniu do podanych w projekcie punktdw, linii i poziomdw odniesienia. Za btedy
W pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw petng
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usungc je na wtasny koszt bez
wezwania.

Wykonawca jest zobowigzany do wspodtpracy i koordynacji robot z innymi
wykonawcami wytonionymi w tym jak rowniez w odrebnych postepowaniach
przetargowych obejmujacych pozostate roboty budowlane, az do catkowitego
ukonczenia obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do uzytkowania. Wspdtpraca
miedzy wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu robét pod
dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania,
wynikajgcym z ogdélnego harmonogramu robot akceptowanego przez Inwestora.



1.7. Zakres robdét i ich utrzymanie podczas budowy

Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezbednych dla oceny utrudnien
w wykonaniu robdt, wynikajgcych z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczacych z nim
terendw (ewentualne trudnosci z dowozem materiatéw, wjazdem maszyn, przepisy zarzadu
drég, przepisy policji itd.)
Wykonawca winien zastosowac¢ wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnosciag
Wykonawcy i Podwykonawcdw, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazddéw tak, aby szczegdlny ruch
zwigzany z transportem materiatdw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy
ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowacd uszkodzenia tych drég.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowaé¢ Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia, jakie
mogg byc¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjgé
negocjacje i zaptacic roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych szkdéd.
Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robét w taki
sposéb, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzarh wobec
Zamawiajgcego nie zaktdcaé bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu,
uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placéw publicznych i prywatnych do i na
terenach nalezacych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do oséb trzecich. Wykonawca winien
zabezpieczy¢  Zamawiajgcego  przed  wszelkimi  roszczeniami,  postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego
postanowienia.
Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzglednia¢ wszelkie elementy zwigzane z potozeniem
placu budowy, gdyz nie uwzgledniane bedg pdiniej jakiekolwiek zgdania podwyzszenia ceny
ttumaczone faktem, ze oferta sporzadzona zostata jedynie w oparciu o dokumentacje opisowg
0gblng, co okazato sie niewystarczajgce dla faktycznego wykonania robdét lub prac
dodatkowych wyniktych z zaistnienia okreslonych sytuacji szczegdlnych projektu.
Do Wykonawcy instalacji nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych srodkéw przetadunku,
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, sktadowanie materiatéw
a takze zapewnienie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez
siebie robdt oraz dostarczenie urzadzen dodatkowych wskazanych w poszczegdlnych
dokumentach Przetargu jako urzadzenia dostarczane przez Wykonawce.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie sktadowisk (miejsc zwatki) dla mas ziemnych
bedacych nadmiarem do wywozu, oraz gruzu pochodzgcego z kucia, bruzdowania itd. —
uzyskanych wtasnym staraniem i na swéj koszt.

1.8. Zasady kontroli i odbioru robot

W ramach zobowigzan przewidzianych Umowg, Wykonawca ma obowigzek dla catosci
wykonywanych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wykona¢ rozruchy, prdéby,
sprawdzenia funkcjonowania i pomiary odbiorcze. Prace te powinny by¢ wykonywane
w terminach zgodnych z Szczegétowym Harmonogramem Robét. Wykonawca powinien
sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych préb, kontroli i pomiaréw oraz przekazaé je
Zamawiajgcemu.

Z chwilg, gdy Wykonawca uzna, iz prace montazowe i instalacyjne dobiegty korica i ze
zakoniczona zostata regulacja funkcjonujacej instalacji, ma obowigzek poinformowac pisemnie



Inwestora, przesytajagc mu list wraz z formularzem zawierajgcym wszystkie informacje
niezbedne do przeprowadzenia odbioru wykonanych robét. Wniosek o wykonanie odbioru
robét, powinien zostaé sporzadzony zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz zawieraé
poszczegdlne wymagalne zezwolenia.

1.9. Teren budowy i dokumenty budowy

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, plac budowy powinien zostaé ogrodzony
i zabezpieczony dla ruchu pieszego i kotowego za pomocg znakéw drogowych, oswietlenia,
mostkow przejsciowych i przejazdowych. Kierownik Robot powinien by¢ stale obecny na placu
budowy a w razie nieobecnosci powinien zosta¢ wytoniony jego zastepca. Wykonawca robét
odpowiada za wszelkie naruszenie porzadku na placu budowy, szkody spowodowane przez
nalezgce do niego urzadzenia, maszyny i srodki transportu ciezaréwki oraz za incydenty
spowodowane nieprzestrzeganiem przepiséw BHP, obowigzujgcych regulamindw i zalecen. Za
wszelkie spowodowane szkody, Wykonawca zostanie obcigzony kosztami napraw.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przestrzegania czystosci na terenie budowy,
sktadowania gruzu i odpadéw w miejscach do tego celu wyznaczonych oraz wywozu
nieczystosci (zgodnie z zawartymi umowami). W przypadku nie przestrzegania nakazu
zachowania czystosci, Inwestor samodzielnie lub za posrednictwem swego przedstawiciela na
budowie ma prawo wezwa¢ Wykonawce usuniecia nieprawidtowosci a w przypadku nie
wywigzania sie Wykonawcy, wzywa specjalistyczng, zewnetrzng firme porzadkowa a koszty
poniesione za wykonanie ustugi obcigzajg rachunek Wykonawcy, ktéry nie dotrzymat swoich
zobowigzan.

1.10. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa

Wszystkie elementy instalacji wentylacji mechanicznej, bedacych przedmiotem ST, nalezy
wykonywa¢é zgodnie z obowigzujgcymi przepisami polskimi. Do Wykonawcy robét niniejszej
branzy nalezy zapewnienie wszelkich srodkéw bezpieczeistwa i ochrony dla wykonywanych
przez siebie robot.

Instalacje wentylacji mechanicznej, ogrzewania i klimatyzacji powinny by¢ wykonane zgodnie
z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do wyznaczenia na
caty okres trwania robdét Kierownika Robét posiadajgcego uprawnienia zgodnie z polskimi
przepisami.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dostarcza plan BIOZ, ktéry podlega
zaakceptowaniu przez inspektora BHP oraz zobowigzuje sie do przestrzegania zalecen
inspektora BHP. Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$é¢ za odpowiednie wykonanie,
stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Placu Budowy oraz za
metody i technologie uzyte przy realizacji przedmiotu ST.

Funkcja inspektora BHP nie zwalania Wykonawce z jego odpowiedzialno$ci w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym zwifaszcza w przypadku wypadkéw przy pracy.
W konsekwencji Wykonawca ma swadj udziat w ubezpieczeniu i ochronie budowy zaréwno, co
do dyspozycji dotyczacych wytgcznie jego wtasnych pracownikéw oraz wykonywanej przez
nich pracy na budowie, jak rowniez wobec oséb, ktérych obecnos¢ na miejscu wykonywania
prac jest uzasadniona.



2. Materiaty

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét bedacych przedmiotem ST, powinny
odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom zawartych w Dokumentacji Projektowe;j.
Kazdy zastosowany produkt musi by¢ oznakowany zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach
budowlanych. Nalezy dostarczy¢ specyfikacje wyrobu, jego szczegdétowe dane techniczne
(w tym standardowe rysunki katalogowe), pochodzace od producenta
— instrukcje instalowania produktu, jego sktadowania oraz sposoby wtasciwej eksploatacji,
a w uzasadnionych przypadkach takze prébke wyrobu. Przedstawione raporty
z laboratoryjnych badan testowych produktu wykonanych u producenta majg stanowi¢ dowdd
na jego przydatnos¢ zaréwno, co do jego zastosowania na rynku budowlanym jak i co do
wymagan  dokumentacji  projektowej.  Przedstawione informacje muszg  by¢
usystematyzowane wedtug zrozumiatego i jednorodnego dla wszystkich produktéw klucza.
Materiaty powinny byé oznakowane nazwg producenta, numerem modelu, etykietami
instytucji atestujgcych i innymi potrzebnymi identyfikatorami. Materialy i wyposazenie
powinny by¢ nowe, wolne od wad i uszkodzen.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji wentylacji muszg posiadac¢ sSwiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza byc¢
spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw.

Na kazde zgdanie Inwestora, Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.
Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji, muszg posiadac swiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady
okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw.

Materiaty eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Ponizej podano wymagania, na podstawie ktdorych nalezy dobra¢ i wyceni¢ wszystkie
urzadzenia.

Przy wycenie nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzgdzen na podstawie, niniejszej
Specyfikacji oraz rysunkéw i opisu technicznego. W przypadku rozbieznosci, pomytki lub
watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek z czesci dokumentacji, nalezy zgtosié
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Przy wycenie kazdego urzadzenia nalezy uwzglednié wszystkie elementy oraz prace niezbedne
do prawidtowego montazu, regulacji i pracy tego urzadzenia.

2.1. Centrala wentylacyjna

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna - istniejgca:

e przystosowana do zabudowy wewnatrz (odpowiednie izolacje termiczne i akustyczne,
itp.),

e wyposazona w wiasng rame nos$ng, umozliwiajgcg podwieszane,

e wyposazone w filtr powietrza,

e wyposazona w automatyke sterujaca,



e wyposazona w wytgcznik serwisowy zabudowany na obudowie,
e wyposazona w krdcce elastyczne na wszystkich krdécach przytgczeniowych.

2.2. Wentylatory wyciggowe

Wentylatory wyciggowe tazienkowe majg byé:
e przystosowana do zabudowy wewnatrz,
e uruchamiane wraz z oswietleniem wyposazone w opdznienie czasowe.

2.3. Klapy p. poz.

Klapy pozarowe obstugujgce instalacje wentylacji montowane na przegrodach
pozarowych, majg by¢ o odpowiedniej odpornosci ogniowej EIS z wyzwalaczem termicznym
72°C.

Klapy powinny mieé¢ mozliwos¢ testowego zamkniecia i otwarcia klapy bezposrednio z rejonu
zabudowy.

2.4. Kanaty wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne wykonaé w oparciu o normy:

e PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkdw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci.

e PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wytrzymatosc
i szczelnos¢ przewodow z blachy o przekroju kotowym.

e PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddw-Wymagania dotyczace
elementéw sieci przewoddéw utatwiajgcych konserwacje systemow przewododw.

e Potgczenia kanatdw typu Al wykonac¢ za pomocg profili, dodatkowo stosujgc klamry
zaciskowe na kotnierzach.

e Kanaty instalacji wentylacji nalezy wyposazyé w szczelne otwory rewizyjne do
czyszczenia.

Wykonaé z blach ocynkowanych o grubosci minimum:
e 100+ @125-0,50 mm
e @160+ ®»250-0,60 mm
e ($280+ ®710-0,75 mm
e Powyzej #710 - 1,00 mm
Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku):
e do750 mm—0,75 mm
e powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm
e powyzej 1400 mm—1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach
i profile wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy przejsciowe muszg mieé kat odpowiednie
katy w celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia (w przypadku kanatéw
o przekroju prostokatnych) wyposazy¢ w topatki kierownicze, promier wewnetrzny ksztattek
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musi wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki musza mie¢ powierzchnie gtadkg,
bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej
muszg byé zabezpieczone srodkami antykorozyjnymi.

Przewody o przekroju okragtym wykona¢ z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie.

Dla potrzeb wykonania prostokatnych kanatéw wewngtrz budynku, przewiduje sie
zastosowanie ptyt ttumigcych z wetny szklanej o grubosci 25 mm. Materiat ten zapewni
dodatkowe wyciszenie instalacji.

W projekcie przewiduje sie ptyty typu CLIMAVER, ktdre sg sztywnymi ptytami wykonanymi
z gesto sprasowanych wtékien szklanych potgczonych zywicg termoutwardzalng, pokrytymi od
strony zewnetrznej wzmocniong folig aluminiowg stanowigcg bariere powietrzng
i posiadajgcymi réznorodne powtoki od strony przeptywajgcego strumienia powietrza.

2.5. Nawiewniki/wywiewniki

Kolor wszystkich kratek nalezy ustali¢ przed zamdwieniem z architektem.
Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikdéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale
z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie elementéw ruchomych ustalone powinno by¢
podczas regulacji instalacji i utrzymywane w sposoéb trwaty. Nawiewnikédw nie powinno sie
umieszczaé w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) majacych zaktécajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposdb trwaty i szczelny za
pomocg przewododw elastycznych izolowanych termicznie i akustycznie, W przypadku taczenia
nawiewnikéw lub wywiewnikéw z siecig przewoddw za pomocg przewodow elastycznych nie
nalezy:

e zgniatac tych przewoddw,

e stosowad przewoddw dtuzszych niz 3,0m,

e stosowac przewoddéw krétszych niz 0,6 m.
Sposdéb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas ,brudnych" prac
budowlanych. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢
zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;j.

2.6. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢
wyposazone w element umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym
potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw
powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji. Mechanizmy napedu
przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mieé¢ wyrazne oznaczenie pofozenia otwartego
i zamknietego. Szczelnos$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna
odpowiadaé co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN EN 1751. Szczelno$é obudowy
przepustnic powinna odpowiadaé co najmniej klasie B wg klasyfikacji podanej w PN EN 1751.
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2.7. Instalacja ogrzewania i klimatyzacji VRF

Klimatyzacja bedzie realizowana poprzez urzadzenia systemu VRF. W sktad systemu
wchodzg jednostki wewnetrzne kasetonowe, przystropowe, oraz $cienne i jednostka
zewnetrzna skraplajgca. Urzadzenia bedg z pompa ciepta — ogrzewanie pomieszczen w zimie.
Czynnik chtodniczy R410A. Przewody z czynnikiem chtodniczym beda prowadzone w bruzdach
Sciennych, w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w miejscowych zabudowach.

Wszystkie instalacje freonowe wykonaé z rur i ksztattek miedzianych taczonych przez
lutowanie. Zastosowane materiaty muszg posiadaé¢ odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty do
pracy przy ciSnieniu roboczym 20 bar i czynniku stosowanym w urzgdzeniach
klimatyzacyjnych. Srednice przewodéw nalezy przyjmowaé wg. projektu, DTR urzadzen
i wytycznych dostawcéw urzadzen.

Z jednostek wewnetrznych klimatyzacyjnych nalezy odprowadzi¢ skropliny. Odprowadzenie
skroplin zasyfonowad i podtgczyé do istniejgcych pionéw skroplin, lub pod umywalke przed
syfonem. Instalacja wykonana z rur PVC-U.

Jednostka zewnetrzna HV6S0-M670:
e sprezarki wykonane w technologii inwerterowej,
e w celu zapewnienia ciggtej pracy agregatu na wypadek awarii, agregat powinien
posiadac funkcje pracy rezerwowej sprezarek,
e wspodtczynnik EER / SEER (kW) nie mniejszy niz 3,1/ 6.84,
e wspotczynnik COP / SCOP (kW) nie mniejszy niz 3,88 / 3,7,
e moc chtodnicza nie mniej niz 67 kW,
® moc grzewcza nie mniej niz 67 kW,
e wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 1730x1830x850 [mm],
e waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 407kg ,
e pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 21,6 kW,
e pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 17,27 kW,
e zasilanie jednostki 380~415 / 50/ 3,
e zakres pracy na chtodzeniu / grzaniu od -5°C / -25°C,

Jednostka wewnetrzna kasetonowa HVSI-M28CC:
e moc chtodnicza 2,8 kW,
e moc grzewcza 3,2 kW,
e kompaktowe wymiary urzadzenia 630x260x570 mm,
e wymiary urzgdzenia 647x647x50 mm,
e zasilanie 1N, 230V, 50Hz,
e zawor rozprezny wewnatrz urzadzenia,
e gtosnos¢ urzadzenia nie wieksza niz na najnizszym biegu 22 dB(a) (7 — biegdéw
wentylatora),
e wydajnos$é wentylatora na najnizszym biegu 238 m3/h,

Jednostka wewnetrzna kasetonowa HVSI-M36CC:
e moc chtodnicza 3,6 kW,
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e moc grzewcza 4,0 kW,

e kompaktowe wymiary urzadzenia 630x260x570 mm,

e wymiary urzadzenia 647x647x50 mm,

e zasilanie 1N, 230V, 50Hz,

e zawdr rozprezny wewnatrz urzadzenia,

e gtosnos¢ urzadzenia nie wieksza niz na najnizszym biegu 28 dB(a) (7 — biegdéw
wentylatora),

e wydajnos¢ wentylatora na najnizszym biegu 314 m3/h,

Jednostka wewnetrzna scienna HVSI-M22WMU:
e moc chtodnicza 2,2 kW,
e moc grzewcza 2,4vkW,
e kompaktowe wymiary urzadzenia 835x280x203 mm,
e zasilanie 1N, 230V, 50Hz,
e zawor rozprezny wewnatrz urzadzenia,
e gtosnosc¢ urzadzenia nie wieksza niz na najnizszym biegu 29 dB(a),
e wydajnosé wentylatora na najnizszym biegu 356 m3/h,

Jednostka wewnetrzna $cienna HVSI-M28WMU:
e moc chtodnicza 2,8 kW,
e moc grzewcza 3,2 kW,
e kompaktowe wymiary urzadzenia 835x280x203 mm,
e zasilanie 1N, 230V, 50Hz,
e zawor rozprezny wewnatrz urzadzenia,
e gtosnosc urzadzenia nie wieksza niz na najnizszym biegu 29 dB(a),
e wydajnos¢ wentylatora na najnizszym biegu 316 m3/h,

Jednostka wewnetrzna $cienna HVSI-M36WMU:
e moc chtodnicza 3,6 kW,
e moc grzewcza 4,0 kW,
e kompaktowe wymiary urzadzenia 990x315x223 mm,
e zasilanie 1N, 230V, 50Hz,
e zawor rozprezny wewnatrz urzadzenia,
e gtosnosc urzadzenia nie wieksza niz na najnizszym biegu 30 dB(a),
e wydajnos¢ wentylatora na najnizszym biegu 488 m3/h,

Jednostka wewnetrzna $cienna HVSI-M45WMU:
e moc chtodnicza 4,5 kW,
e moc grzewcza 5,0 kW,
e kompaktowe wymiary urzadzenia 990x315x223 mm,
e zasilanie 1N, 230V, 50Hz,
e zawor rozprezny wewnatrz urzadzenia,
e gtosnosc urzadzenia nie wieksza niz na najnizszym biegu 31 dB(a),
e wydajnosé wentylatora na najnizszym biegu 424 m3/h,
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Jednostka wewnetrzna podstropowa HVSI-M36FC:
e moc chtodnicza 3,6 kW,
e moc grzewcza 4,0 kW,
e kompaktowe wymiary urzadzenia 990x660x203mm,
e zasilanie 1N, 230V, 50Hz,
e zawor rozprezny wewnatrz urzadzenia,
e gtosnosc¢ urzadzenia nie wieksza niz na najnizszym biegu 36 dB(a),
e wydajnos$é wentylatora na najnizszym biegu 420 m3/h,

Jednostka wewnetrzna podstropowa HVSI-M45FC:
e moc chtodnicza 4,5 kW,
e moc grzewcza 5,0 kW,
e kompaktowe wymiary urzadzenia 990x660x203mm,
e zasilanie 1N, 230V, 50Hz,
e zawor rozprezny wewnatrz urzgdzenia,
e gtosnosc urzadzenia nie wieksza niz na najnizszym biegu 38 dB(a),
e wydajnosé wentylatora na najnizszym biegu 500 m3/h,

Uktad sterowania:
Kazdy klimatyzator z systemu VRF wyposazony jest w sterownik bezprzewodowy
o nastepujacych funkcjach:
o wigcz/wyltacz,
e wybor trybu,
e nastawa temperatury (co 0.5°C lub co 1°C),
e nastawa 7 predkosci wentylatora,
e automatyczna praca zaluzji w trybie wachlowania,
e 5 stopni nastawy zaluzji w trybie wachlowania,
e adresowanie,
e follow me (dodatkowy czujnik temp. w pilocie),
e tryb ECO,
e tryb cichy podczas nocnej pracy,
e wylfaczanie wyswietlacza,
® nastawa programatora dziennego,
e blokada klawiszy,
e podswietlenie wyswietlacza.

3. Sprzet

Do wykonania robdt nalezy zastosowad sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia wtasciwe
dla danego rodzaju robdt, przy uwzglednieniu wiasciwej jako$ci wykonania zgodnej z niniejszg
specyfikacjg techniczng. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelki sprzet, narzedzia
i materiaty wymagane w celu wykonania robét.
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4. Transport i skladowanie

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia nalezy przyjgé, roztadowac i sktadowad
w miejscu realizacji inwestycji. Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego powinny
by¢ dobrane przy uwzglednieniu harmonogramu praci wynika¢ z projektu organizacji budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg
uniknac¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowac¢ prowadzenie robodt
zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w terminie przewidzianym
w kontrakcie.
Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych przystosowanych do zamkniecia,
w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych, na paletach Iub innych podstawach.
W przypadku sktadowania materiatdw na wolnym powietrzu, materiaty nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed opadami, wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz pogorszeniem
jakosci zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie sktadowane materiaty nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i kradzieza.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonaé wg ,,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem
technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.2. Szczegotowy opis robét

5.2.1. Kanaty wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne wykona¢ z blach ocynkowanych o grubosci minimum:
Kanaty okragte:

e (A#100+ @125-0,50 mm

e @160+ @250- 0,60 mm
@280+ @710—0,75 mm

e Powyzej 710 - 1,00 mm
Kanaty prostokagtne (decyduje dtugos$¢ dtuzszego boku):

e do750 mm—-0,75 mm

e powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

e powyzej 1400 mm—1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia powinny byé zapewnione poprzez przettoczenia na sciankach
i profile wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy przejsciowe muszg mie¢ kgt odpowiednie
katy w celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia (w przypadku kanatow
o przekroju prostokatnych) wyposazy¢ w topatki kierownicze, promier wewnetrzny ksztattek
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musi wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka,
bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej
muszg byé zabezpieczone srodkami antykorozyjnymi.
W projekcie przewiduje sie wykonanie przewodéw prostokatnych ptyty typu CLIMAVER, ktére
sg sztywnymi ptytami wykonanymi z gesto sprasowanych widkien szklanych potgczonych
Zywicg termoutwardzalng, pokrytymi od strony zewnetrznej wzmocniong folig aluminiowg
stanowigcg bariere powietrzng i posiadajgcymi rézinorodne powtoki od strony
przeptywajgcego strumienia powietrza.
Przewody o przekroju okragtym wykona¢ z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie.
Nalezy przewidzie¢ zabudowe na kanatach wentylacyjnych klap rewizyjnych w celu
umozliwienia czyszczenia kanatéw. Klapy nalezy zabudowac przy:

e przepustnicach,

e klapach pozarowych,

e ttumikach akustycznych prostokgtnych,

e wentylatorach kanatowych (z dwdch stron),

e na kanatach wentylacyjnych co maksimum 30 m,

e przy kolanach itukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),

e przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o 100 mm.
W przypadku zabudowy na kanatach (lub podfgczenia do kanatéw) tatwo demontowanych
elementéw, np. kratek wentylacyjnych, moga one petnic role otwordéw rewizyjnych.
Przewody elastyczne wykonane z rur pierScieniowych z warstwg wewnetrzng i zewnetrzng
z aluminium, niepalne powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymogom:

e muszg zachowywaé catkowita szczelnosé¢, przy uwzglednieniu ci$nienia

przeptywajgcego nimi powietrza,
e muszg zachowywac okragty przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku,
e posiadac na obu koncach gtadka korncéwke o dtugosci co najmniej 7 [cm], pozwalajaca
na zatozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,
e potgczenia muszg by¢ catkowicie szczelne,
e niedopuszczalne jest fgczenie przewoddéw elastycznych celem ich przedtuzenia.

5.2.2. lzolacje termiczne i akustyczne

Przewiduje sie izolowanie termiczne i paroszczelne przewoddéw wykonanych z blachy
stalowej ocynkowanej, matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej.
Izolacje mocowac do kanatdw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanatéow
oraz naktadek samozakleszczajgcych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowane;j.
Dopuszcza sie takze stosowanie mat z wetny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku
stosowania elementéw klejonych, powierzchnie kanatéw dokfadnie oczysci¢ i odttuscié.
Powierzchnie stykdéw poszczegélnych odcinkdw izolacji dokfadnie sklei¢ i uszczelnié¢ przy
pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.
W przypadku stosowania szpilek klejonych, na izolacji nalezy dodatkowo zatozy¢ co 1 m opaski
z tasmy PCV.
Przewody wykonane z ptyt Climaver nie podlegajg izolacji.
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Przewody doprowadzajgce czynnik chtodniczy nalezy izolowaé cieplnie oraz przeciw
kondensacyjnie otuling kauczukowg z podwdjng warstwg samoprzylepng. Przewody
izolowane prowadzone na zewngtrz obudowac blachg ocynkowana.

Izolacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2.3. Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze

Kanaty, wentylatory oraz osprzet wentylacyjny, nalezy podwiesza¢ lub podpieraé
w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do
konstrukcji. Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace
pod przewodem Ilub mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikéw, z przektadka
dzwiekochtonng filcowg lub gumowa.
Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania
przewoddéw do elementéw budowlanych muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j.

5.2.4. Rewizje serwisowe

Dla elementéw instalacji wymagajacych serwisowania lub dostepu ( rewizje w kanatach,
przepustnice, itp.) nalezy przewidzie¢ i wykonad rewizje w sufitach podwieszonych i sciankach
szachéw itp.

5.2.5. Proby szczelnosci instalacji VRF

Parametry pracy instalacji freonowych:

e cisnienie robocze 1-12 bar

e cisnienie prébne 25,0 bar.

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociag.
Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach
(z wyjatkiem ztgcz lutowanych i Srubunkowych) w przypadku, kiedy elementy rurociggu byty
badane u wykonawcdédw tych elementédw. Przed rozpoczeciem tej préby nalezy dokonaé
zewnetrznych ogledzin rurociggdw i sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacjg. Prébe nalezy
wykonaé za pomocg azotu z zachowaniem nastepujgcych warunkdéw:

e obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do prébnego
powinno sie odbywaé jednostajni e i powoli z predkoscig nie przekraczajgcg 0,1 MPa
na minute,

e podczas badania rurociggu pod cisSnieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek

prac zwigzanych z usuwaniem usterek,

e po probie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach spawanych nie powinno by¢

rozerwan, widocznych odksztatcern plastycznych, rys witoskowatych lub peknie¢ oraz
nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni.
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Prébe uwaza sie za pozytywng kiedy po 24 godzinach nie stwierdzono ubytku azotu na
wskazaniach manometréw, po uwzglednieniu poprawek zmian ci$nienia azotu zwigzanych ze
zmiang jego temperatury wywotfang czynnikami atmosferycznym

5.3. Obowigzki wykonawcy

Wykonawca obowigzany jest przedstawié Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki
materiatow, prototypy wyrobdéw zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowa
wraz z wymaganymi $Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz
zamowieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na
budowie. Wykonawca ma prawo proponowac zastosowanie innych niz specyfikowanych w
projekcie materiatéw i technologii, pod warunkiem, ze bedg one réwnorzedne pod wzgledem
jakosci, parametréw technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstepstwa od
dokumentac;ji i specyfikacji muszg zostac¢ uzgodnione przez Gt. Projektanta.

Wykonawca ma obowigzek wykonac roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usungé wszelkie
usterki i defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzagdzenia, sprzet oraz zatrudnié
kierownictwo i site roboczg niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia
usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane
Z umowy.

Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢
i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i technologie uzyte
przy budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wtasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
robét i robotnikdw, a nastepnie zapewnic im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie,
wyzywienie i dowoz.

Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robdt w taki
sposdb, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie
zaktocaé bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub
zajmowania drég, chodnikéw i placéw publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych
zarbwno do Zamawiajgcego jak i do osdb trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyé
Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami,
jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Wykonawca winien zastosowac¢ wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia drég
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnosciag
Wykonawcy i Podwykonawcdw, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdéw tak, aby szczegdlny ruch
zwigzany z transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy
ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ i powetowaé Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia, jakie mogg by¢ skierowane w
zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podja¢ negocjacje i zaptacié
roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych szkdd.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany
teren robdét do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania.
Odpowiedzialno$¢ powyzsza dotyczy w szczegdlnosci obowigzkéw wynikajacych z przepiséw
BHP, przeciwpozarowych i porzgdkowych.

18



Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robdt w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktow, linii i poziomdéw odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie
i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw petng odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca
i zobowigzany jest usungé je na wtasny koszt bez wezwania.

Wykonawca winien ubezpieczyé roboty, materiaty i urzadzenia przeznaczone do wbudowania,
ryzyko pokrycia kosztéw dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawg, sprzet i inne
przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robot. Wszelkie kwoty nie pokryte
ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigzaé
Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzié¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki prowadzenia robdt
budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do wspodtpracy i koordynacji robét z innymi wykonawcami
wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujgcych pozostate roboty
budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do
uzytkowania. Wspodtpraca miedzy wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym
udostepnianiu frontu robdt pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu
ich wykonania, wynikajgcym z ogdélnego harmonogramu robdét akceptowanego przez
Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robot
i harmonogram rzeczowy robot do akceptacji (szczegétowe warunki podaje SIWZ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz
przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu.

5.4. Sposéb prowadzenia robét

Roboty instalacyjne winny by¢ wykonywane wg ,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych”, Polskich Norm oraz wynikaé¢ z zatozen ogdinych
i szczegdtowych do katalogdéw, stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego.
Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na wiasny koszt.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem
instalacji klimatyzacji i wentylacji.
Instalacje klimatyzacji i wentylacji powinny spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczace
w szczegolnosci:

e bezpieczenstwa konstrukcji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e oszczednosci energii.
Instalacje wentylacji powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy
techniczne.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét:

usytuowania i posadowienia urzagdzen wentylacyjnych,

prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach i odlegtosciach
poziomych,

usytuowania elementéw wywiewnych w pomieszczeniach,

biezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oswietlenia,
instalacja sanitarna),

odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewoddéw wentylacyjnych (w sposdb trwaty
i pewny),

powierzchnie poszczegdlnych elementédw musza byc gtadkie, bez zataman i wgniecen,
materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdw i wad walcowniczych,

potgczenia roztgczne poszczegdlnych elementéw instalacji i urzadzenia powinny by¢
szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane,

powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi
otworu,

urzadzenia wentylacyjne (centrale wentylacyjne, wentylatory itp.) powinny posiadac
charakterystyki techniczne zgodne z okreslonymi w dokumentacji technicznej.
Dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i sprezéw nie mogg przekraczaé 10%,
urzadzenia na budowe dostarczy¢ facznie ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego,

dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta,

w razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jako$ci materiatéw, nalezy
przed ich zabudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktore nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach
Specyfikacji, zostang odrzucone.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji
powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na dalsze roboty,
oraz na cechy eksploatacyjne instalacji, i ustali zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong jakos¢.

6.3. Badanie zgodnosci z dokumentacjg projektowa

Badanie zgodnosci wykonanych robdét z Dokumentacja Projektowg oraz warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej, nastepuje przez:

sprawdzenie, czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robét zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej (powykonawczej),
sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane,
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e sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty,

e sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

e sprawdzenie czy zastosowane materiaty budowlane i instalacyjne posiadajg
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.

7. Przedmiar i obmiar
7.1 Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robdt wykonany zostat na podstawie Projektu Wykonawczego i uzgodnionego
zakresu robdt do wykonania w ramach postepowania przetargowego, w oparciu o zatozenia
ogolne i szczegotowe do katalogdw naktaddédw rzeczowych oraz jednostki obmiarowe podane
w poszczegdblnych tablicach. Dla robdt nieokreslonych w katalogach, zasady przedmiaru
i okreslania naktaddéw rzeczowych wynikajg z analizy indywidualnej. Obmiar robét okreslaé
bedzie faktyczny zakres wykonywanych robdt i ilos¢ zuzytego materiatu. Obmiar gotowych
robot i dokumenty odbiorowi stanowi¢ bedg podstawe do rozliczenia etapu robét.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i na zasadach przyjetych
w kosztorysowaniu, zgodnie z zatacznikiem nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r. w sprawie kosztorysowych norm, naktaddéw
rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikdéw produkcji dla potrzeb
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00 poz. 1195).

Jednostki obmiarowania robét:

e 1 m?(metr kwadratowy) przewodu wentylacyjnego okragtego z blachy ocynkowanej,
e 1 m?(metr kwadratowy) przewodu wentylacyjnego z ptyty Climaver,

e 1 m (metr) kanatu elastycznego z folii aluminiowej,

e 1 szt. (sztuka) przepustnicy,

e 1 szt. (sztuka) klapy p.poz.,

e 1 szt. (sztuka) wentylatora tazienkowego,

e 1 m2 (metr kwadratowy) ksztattki ocynkowane wentylacyjne,

e 1 szt. (sztuka) elementy dystrybucji powietrza (krata, anemostat, zawér wentylacyjny),
e 1 szt. (sztuka) szczelina ttumigca transferowa,

e 1 ma2izolacji termicznej,

e 1 szt. (sztuka) klimatyzatora,

e 1 szt. (sztuka) agregatu skraplajgcego,

e 1 m (metr) rurociggdw freonowych miedzianych,

e 1 m (metr) rurociagi odprowadzenia skroplin,

e 1 kpl. (komplet) wykonanych préb i regulacji instalacji.
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8. Odbiodr robot

8.1. Wymagania ogdlne

b)

Wykonawca (kierownik robdt) zgtasza Zamawiajgcemu gotowos$é do odbioru wpisem
w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez
inspektora nadzoru w terminie dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osiggniecie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbiér przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,
jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie natomiast jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub Zadaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze
wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru)
o usunieciu wad, oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio robdt jako wadliwych.

Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbidr robét po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia
wad po uptywie okresu rekojmi.

Zamawiajgcy moze podjgc¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

8.2. Odbior miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementami kontroli jakosci robdét poprzedzajacych
wykonywanie instalacji i w szczegdlnosci majg im podlegac prace, ktorych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nie odwracalny wptyw na zgodne z projektem
i prawidtfowe wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne polegajg na sprawdzeniu:

lokalizacji urzagdzen,
prawidtowego zmontowania urzadzen w przypadku dostawy w podzespofach,
szczelnosci podtaczen,
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8.3. Odbiér techniczny czesciowy instalacji

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja
w wyniku postepu robdt, jak np. przebicia, wykopy i inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe
lub utrudnione w fazie odbioru koficowego. Do odbioru nalezy przedtozyé nastepujace
dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie

budowy oraz szkice zdawczo — odbiorcze,
e dokumenty dotyczgce jakosci zastosowanych materiatéw,
e dziennik budowy.

8.4. Odbior techniczny konncowy instalacji

Do odbioru koricowego nalezy przedtozyc:
e wszystkie dokumenty (protokoty) z odbioréw czesciowych,
e dokumenty dotyczgce jakosci zastosowanych materiatéw,
e zaktualizowang dokumentacje projektowa (powykonawczg).
Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania.
Przy odbiorze koncowym nalezy przediozy¢ protokoty odbioréw czesciowych, badan
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnosc¢ stanu istniejgcego z dokumentacja techniczng.
Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegajg badaniom wg:
e PN-78/B-10440 — ,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.”.
e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.

Nalezy dokona¢ przegladu i pomiaréw wszystkich urzadzen i instalacji. Z przegladu i pomiaréow
nalezy wykonaé szczegdtowy protokot.
Do odbioru koricowego nalezy przedtozyc:

e wszystkie dokumenty (protokoty) z odbiorow czesciowych,

e dokumenty dotyczgce jakosci zastosowanych materiatow,

e zaktualizowang dokumentacje projektowa (powykonawczg).

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Sposob zaptaty i rozliczenia za realizacje przedmiotu umowy jest okreslony w Umowie.
Podstawag ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane prace i roboty budowlane, sg
ceny ustalone z Zamawiajgcym i przedstawione jako zatgcznik do Umowy.

Cena prac i robét powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania
sktadajace sie na ich wykonanie, okreslone w PFU oraz wynikajgce z Dokumentacji
Projektowej, w tym roboty tymczasowe i prace towarzyszgce konieczne dla wykonania tych
robot.

Wszelkie podatki, w tym VAT, sg zawarte w cenie.
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Ceny podane przez Wykonawce sg ostateczne, co wyklucza mozliwo$¢ zagdania dodatkowej
zaptaty za wykonanie prac projektowych i robdt budowlanych wycenionych w ofercie
Wykonawcy.

Ptatnosci bedg dokonywane za skoriczone, kompletne elementy wymienione w ofercie, w tym
roboty tymczasowe i prace towarzyszace okreslone dla tych robét w Dokumentacji
Projektowej, z tym ze Wykonawca na etapie realizacji przedstawi a Inzynier zatwierdzi podziat
na elementy czesciowe, dla poszczegdlnych pozycji prac projektowych i robét, ktore beda
podstawg do okreslenia tych ptatnosci.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej zawiera wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania robot.
Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ robdt zwigzanych z kompletnym
wykonaniem zakresu umowy.

10.Dokumenty zwigzane

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100
poz.1157, Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101
p0z.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844.

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét
budowlano montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02
poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr
102 poz. 811).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
47/03 poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteridéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
W sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw i innych obiektéw budowlanych
i terenéw. Dz.U nr 121 poz.1138.

e Ustawa Kodeks Cywilny.
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NORMY

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokgtnym. Wymiary.

PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym. Wymiary.

PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.
PN-B-03434 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania
i badania.

PN-B-76002:1976 — Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wtasciwosci mechaniczne.

ENV 12097:1997 - Wentylacja budynkéw. Sieé¢ przewoddéw. Wymagania dotyczgce
czesci skladowych sieci przewoddw utatwiajgce konserwacje sieci przewodow.
PZPN-EN 12599 - Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12236 - Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodow.
Wymagania wytrzymatosciowe.

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3).

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkdéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokgtnym. Wymiary.

PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkdéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym. Wymiary.

PN-EN 1751:2002 - Wentylacja budynkéw. Urzgdzenia wentylacyjne korncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wtasciwosci mechaniczne.

PN-EN 12220:2001 - Wentylacja budynkdéw. Sie¢ przewoddéw. Wymiary kotnierzy
o przekroju kotowym do wentylacji ogdélne;j.

PN-EN 12236:2002 - Wentylacja w budynkach. Wymagania wytrzymatosciowe
wieszakéw przewodow.

PN-EN 12238:2002 - Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu
powietrza.

PN-EN 12239:2002 - Wentylacja budynkéw. Elementy korcowe. Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowan wyporowego przeptywu
powietrza.
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INNE

PN-EN 12589:2002 - Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie urzgdzen wentylacyjnych koncowych o statym
i zmiennym strumieniu powietrza.

PN-EN 13030:2002 - Wentylacja w budynkach — Elementy koricowe — Badanie
wtasciwosci krat zaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu.

PN-EN 13180:2002 - Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewoddéw. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczace przewodow elastycznych.

PN-EN 13181:2002 - Wentylacja budynkdéw. Elementy koncowe — badanie wtasciwosci
krat zaluzjowych w warunkach symulowanego piasku.

PN-EN 13182:2002 - Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczgce przyrzadéow do
pomiaru predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.

PN-89/B-01410 - Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny — zasady wykonywania
i oznaczenia.

PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego

PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-B-03434:1999 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania
i badania.

PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania
i badania. przy odbiorze.

PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania
i badania.

PN-B-76002:1996 — Wentylacja. Potgczenia rzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

PN-B-76003:1996 - Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakoSci.
PN-B-76004:1996 - Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne
metody badan.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury:

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.
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