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Zakres robot:

1) Scianki i obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych
2) Montaz stolarki drzwiowej i $cian przeszklonych
3) Roboty posadzkarskie

4) Oktadziny $cian z ptytek

5) Roboty malarskie

6) Roboty przygotowawecze i rozbidrkowe

Uwaga:
Zakresy robot wymienione powyzej nalezy wykonaé zgodnie z projektem technicznym.

W przypadku zaistnienia zmian wymagan, parametrow dotyczgcych zakreséw robot

czy konkretnych materiatéw, urzadzen lub technologii wykonywania robét w wyniku

np. uzgodnien z Inspektorem i Zamawiajgcym w stosunku do projektu technicznego,

na podstawie ktérego opracowano niniejsze STWIOR, nalezy wykona¢ dla nich nowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt i uzgodnic z Inspektorem i Zamawiajgcym.
W takim przypadku niniejsze STWIOR tracg waznos¢ w zakresie, w jakim zostang zmienione.
W przypadku rozbiezno$ci wymagan niniejszej STWIOR oraz Inspektora decydujgce bedzie
stanowisko Inspektora.

Zawartos¢ opracowania :

ST 00 Czes¢ ogdlna

SST-01 Scianki i obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych
SST-02 Montaz stolarki drzwiowej i $cian przeszklonych
SST-03 Roboty posadzkarskie

SST-04 Oktadziny $cian z ptytek

SST-05 Roboty malarskie

SST-06 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

NoupkwNpeE

Spis tresci :

. Cze$¢ ogdlna

. Wymagania dotyczgce materiatow

. Wymagania dotyczace sprzetu

. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

. Wymagania dotyczgce wykonania roboét

. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg oraz odbiorem wyrobdéw i robét budowlanych
. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru

. Opis sposobu odbioru robét

. Opis sposobu rozliczania robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych

10. Dokumenty odniesienia
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ST 00 Czes¢ Ogodlna
1.Czeé¢ Ogolna
1.1 Nazwa zadania:

»Remont budynku biurowego pofozonego przy ul. Lenartowicza 4 w Rzeszowie na

24

potrzeby realizacji projektu Podkarpackie Centrum Innowacji

Zakres robot:

1) Scianki i obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych
2) Montaz stolarki drzwiowej i $cian przeszklonych
3) Roboty posadzkarskie

4) Oktadziny $cian z ptytek

5) Roboty malarskie

6) Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej [ ST ] :

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot zawiera :
1. ST 00 Czes¢ ogdlna

SST-01 Scianki i obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych

SST-02 Montaz stolarki drzwiowej i Scian przeszklonych

SST-03 Roboty posadzkarskie

SST-04 Oktadziny $cian z ptytek

SST-05 Roboty malarskie

SST-06 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

Nou,swnN

1.3 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem jest remont budynku biurowego potozonego przy ul. Lenartowicza 4 w Rzeszowie na
potrzeby realizacji projektu Podkarpackie Centrum Innowacji.

Zakres przewidywanych robét obejmuje wykonanie:
Prace podstawowe:

. montaz nowych scian z karton-gipsu

. obudowa istniejgcych przewoddéw wentylacyjnych ptytami z karton-gipsu
. montaz drzwi w Scianach dziatowych

. montaz Scianek przeszklonych

. utozenie ptytek posadzkowych

. utozenie ptytek sciennych

o malowanie scian, sufitow i obuddéw g-k

. utozenie posadzek z wyktadziny dywanowej

1.4 Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych

a/ roboty towarzyszace
* uzupetnienie podtozy, zamurowanie bruzd po nowoprowadzonych instalacjach
e zabezpieczenie terenu, ogrodzenie i przygotowanie go do prowadzenia w/w robot
* oznaczenia i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych, wyznaczenie drég transportowych
* zorganizowanie i urzgdzenie placu budowy (frontu robdét)



1.5 Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia :

a) organizacji robét budowlanych:

Wymogi Inwestora w sprawie przygotowania terenu, organizacji robot, inwentaryzacji istniejgcych
budynkéw, obiektéw i budowli oraz infrastruktury nad- i podziemnej zostang zawarte w umowie o
generalne wykonawstwo, bedacej czescig specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia postepowania
przetargowego na realizacje niniejszej inwestycji. Inwestor, w formie protokotu, przekaze Wykonawcy
(w terminie okreslonym w umowie) teren budowy (front robot) oraz komplet dokumentacji
projektowe]j wraz ze specyfikacja techniczng. Od dnia przekazania terenu budowy (spisania protokotu
przekazania) do dnia zakoriczenia robét (spisania protokotu odbioru koricowego) za teren budowy
(front robdt) w petni odpowiada Wykonawca. Obowigzkiem Wykonawcy jest prowadzenie robot
zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym i wspétczesng wiedza techniczna.

b) zabezpieczenia intereséw o0sdéb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy
az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét i ochrony oséb postronnych mogacych pojawic sie na terenie
budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptfacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng ryczattowga. Prowadzac roboty demontazowe i rozbiérkowe szczegdlng
uwage Wykonaweca zwrdéci¢ powinien na istniejgce wyposazenie obiektu (instalacje,urzadzenia
techniczne oraz meble, materiaty oktadzinowe), a w razie uszkodzenia zobowigzuje sie Wykonawce do
jego odtworzenia. Po kazdej zmianie roboczej i w trakcie niej Wykonawca zapewni, aby powstate po
demontazu odpady porzgdkowane byty na biezgco, aby nie mogto dojs¢ do skaleczenia oséb
przebywajgcych na terenie budowy.

c) ochrony $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét budowlanych wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie prowadzenia robét Wykonawca w
szczegblnosci zapewni dbatos¢ o systematyczne ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody,
o minimalizowanie iloSci odpaddw oraz ich segregacje, o oszczedne gospodarowanie zasobami
naturalnymi oraz zgodne z obowigzujgcymi przepisami sktadowanie odpaddéw.

d) warunkdéw bezpieczenstwa pracy

¢ W trakcie wykonywania prac rozbiérkowych i montazowych nalezy zachowaé warunki
bezpieczenstwa pracy robotnikédw zapewniajgc im odpowiednie narzedzia i sprawne urzadzenia.
* Wszelkie roboty i prace winny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych robotnikéw, przy
spetnieniu odpowiednich dla danego rodzaju robdt przepiséw BHP.

¢ W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w stanie zgodnym z
przepisami BHP i w odpowiednim porzgdku.

* Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Nie przewiduje sie odrebnego zaplecza sanitarnego dla Wykonawcy, Zamawiajgcy udostepni
pomieszczenia sanitarne dla pracownikéw. Materiaty niezbedne do wbudowania dostarczane beda
systematycznie, a do ich magazynowania Zamawiajgcy udostepni pomieszczenia. Za zmagazynowane
materiaty i sprzet wiasny odpowiada bezposrednio Wykonawca.



f) warunkdéw dotyczacych organizacji ruchu
Dla zapewnienia prawidtowej organizacji robét dostawy materiatéw wykonywane moga by¢ drogg
dojazdowa (wewnetrzna droga).

g) ogrodzenie
Zakres budowy nie wymaga odgrodzenia catego terenu robdt, jedynie wygrodzenia wymagaja te
miejsca, ktdre kolidowac bedg z komunikacja piesza pozostatych pracownikdéw.

h) zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Istniejgce ciagi piesze przy budynku, parking i jezdnia wymagajg odrebnego zabezpieczenia w trakcie
wykonywania robét budowlanych na zewnatrz budynku. Zabezpieczenia i oznakowanie wykona¢
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, w szczegdlnosci przepisami BHP i
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr
47 poz. 401).

Zabezpieczenia wymaga rowniez miejsce, w ktorym ustawiony bedzie kontener na odpady.
Wykonaweca zapewni, aby kazdorazowo po zmianie roboczej uporzagdkowac to miejsce z odpadéw,
szczegodlnie pochodzenia szklanego, aby nie doszto skaleczeni oséb postronnych lub pracownikéw.

1.6. Nazwy i kody robét wg wspdlnego stownika zamowien CPV

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.7. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe wystepujgce w niniejszej Specyfikacji Technicznej przyjeto zgodnie z
okresleniami ujetymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2020r., poz. 133 z pdzn. zm.).

1.7.1 Roboty budowlane.
Roboty budowlane to budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

1.7.2 Budowa.

budowa to wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

1.7.3 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym.

Urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia sciekdw, przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.7.4 Aprobata techniczna.
Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.



1.7.5. Wyréb budowlany.

Wyréb budowlany to wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym.

1.7.6. SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.7.7. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych

1.7.8. ST 00 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Czesé Ogdlna
1.7.9. ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.7.10 Specyfikacja Techniczna = Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Wykonawca udzieli Inspektorowi nadzoru szczegétowych informacje dotyczacych, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie certyfikaty dostarczanych materiatow, ktére beda zatgczone
do protokotu odbioru robét. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosSciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST). Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

* wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, o ile
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych w odniesieniu do wyrobdéw
podlegajacych tej certyfikacji,

¢ wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna majace istotny wptyw na spetnienie co
najmniej jednego z wymagan podstawowych w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacja na
znak bezpieczerstwa, wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego
wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzadzenia,

¢ wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych po wykonaniu prac remontowych spetnienie nastepujgcych wymagan:
- bezpieczenstwo konstrukcji,

- bezpieczenstwo pozarowe,

- bezpieczenstwo uzytkowania,

- warunki higieniczne i zdrowotne,

- warunki ochrony srodowiska,

- warunki ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczedno$¢ energii oraz izolacyjnos¢ cieplna przegroéd.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.
Jakiekolwiek wyroby nie spetniajgce wyzej wymienionych wymagan nie moga byé zastosowane przy
realizacji budowy. Zastosowanie materiatéw innych, niz przewiduje to dokumentacja projektowa,



wymaga zgody Inwestora. W przypadku uzycia przez Wykonawce materiatéw odmiennych bez
wymaganej zgody - Inwestor moze nakazac rozbiérke tych elementéw na koszt Wykonawcy lub
obnizy¢ wysoko$é naleznego wynagrodzenia. uzyte do budowy materiaty powinny spetnia¢ minimalne
parametry podane w SST. Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na materiaty nalezy
traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na postanowienia ustawy Prawo zamdwien publicznych i w
zwigzku z tym dopuszcza sie zastosowanie wyrobdw rdwnowaznych pod warunkiem, ze wyroby
powinny charakteryzowac sie parametrami technicznymi i jakosciowymi nie gorszymi niz podane w
dokumentacji projektowe;.

2.3. Przechowywanie, warunki dostaw, sktadowanie i transport materiatéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne sktadowanie i transport materiatéw.
Materiaty nalezy sktadowac zgodnie z zaleceniami producenta tak, by zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniami mechanicznymi, utratg parametréw, wtasciwosci i jakosci. Sposéb sktadowania musi
zapewniac rowniez bezpieczenstwo dla oséb znajdujgcych sie w poblizu. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.4. Kontrola jako$¢ materiatow

Wszystkie uzyte na budowie wyroby winny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania w
budownictwie i muszg posiadac: certyfikat na znak bezpieczeristwa dla wyrobéw podlegajgcych
certyfikacji certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dla wyrobdw nie podlegajgcych certyfikacji.
Wykonawca dostarczy w/w dokumenty na etapie ich wbudowywania. Tolerancje wymiarowe i
jakosciowe dostarczonych materiatéw bedg sprawdzane wg informacji producentéw tych materiatéw,
na podstawie odpowiednich dokumentéw. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Na kazdorazowe wezwanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
odpowiednie dokumenty potwierdzajgce pochodzenie, jakos¢ i spetnienie parametréw technicznych
dostarczanych na teren budowy materiatow. W razie watpliwosci co do jakosci materiatéw Inspektor
nadzoru moze zazgdac przeprowadzenie badan tych materiatéw. W razie potwierdzenia zastosowania
niewtasciwego materiatu koszt badan ponosi Wykonawca.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST. Sprzet znajdujacy sie na budowie musi posiada¢ Swiadectwa stwierdzajace jego
dopuszczenie do wykonywania okreslonego rodzaju robdt. Dokumenty takie upowazniony pracownik
Wykonawcy winien przedstawic¢ na kazde zgdanie Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia znajdujace sie na budowie w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Wykonawca zadba o wiasciwe wykorzystanie sprzetu, maszyn,
urzadzen oraz narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem. Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty
wykonywane przy uzyciu niewtasciwego sprzetu, uzyciu sprzetu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
przepisami BHP, albo oferta, dokumentacja lub specyfikacja techniczna.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania na budowie jedynie takich srodkéw transportu, ktore
zapewnia dobra jakos$¢ wykonywanych robdt oraz nie spowoduje uszkodzen mechanicznych badz
zmiany parametréw technicznych uzytych do prac materiatéw. llo$¢ srodkéw transportowych musi
zapewniac sprawne prowadzenie robét, bez zbednych przerw i przestojow. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca usunie, na witasny koszt, wszelkie



uszkodzenia nawierzchni drég publicznych spowodowane prowadzeniem robét niezgodnie z
warunkami umowy oraz warunkami wydanymi przez zarzadce drogi lub przepisami ogélnymi o ruchu
drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Poniewaz roboty prowadzone bedg w czynnym obiekcie nalezy uwzgledni¢ okresowa
koniecznos¢ wykonywania robét w godzinach popotudniowych, poza godzinami pracy obiektu oraz
w dni wolne od pracy.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pozwalajgcy w kazdym okresie procesu
budowlanego dokonanie takiej kontroli Wszystkie koszty zwigzane z sprawdzaniem jakoSci materiatéw
i robot ponosi Wykonawca jezeli badania te potwierdza nieprawidtowosci. Parametry jakoSciowe
okreslajg SST.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celdw kontroli jako$ci Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania u Zrddta ich wytwarzania. Zapewniona bedzie mu wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy oraz producenta materiatdw. Jezeli Inspektor nadzoru zarzadzi dodatkowe,
ponadnormatywne badania, to koszt tych badan obcigzy Wykonawce w przypadku stwierdzenia,

Ze zastosowane materiaty lub roboty sg niezgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej. W innym przypadku koszt badan poniesie Inwestor.

6.3. Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99,poz.
637),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma lub

b) aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslong w pkt. | i ktdre spetniajg wymogi SST.

c) znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.Nr 99,
poz. 637),

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt musi posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU.

7.1 Przedmiar robot

Przedmiar robdt wykonany zostanie na etapie opracowania dokumentacji przetargowej zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). i dostarczony bedzie Wykonawcy
wraz z SIWZ jako materiat pomocniczy do okreslenia ceny ofertowej, ktéra bedzie cena ryczattowa.

7.2. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Odstepstwa pomiedzy wynikami obmiaru a przedmiarem zostang spisane
protokolarnie. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt przy wycenie ceny
ryczattowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiary robét przeprowadzane bedg przed
czesSciowymi oraz ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy
w prowadzeniu robét lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiaréw robdt zanikowych nalezy dokonaé w
czasie ich wykonywania, a robét ulegajacych zakryciu - przed ich zakryciem. Obmiaréw robét nalezy
dokonywa¢ dla kazdej pozycji przedmiaru w sposdb, w jednostkach i z doktadnoscig podana w opisie
tej pozycji w KNR-ach. Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarczone zostang przez Wykonawce i bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni waznos¢ swiadectw legalizacyjnych
dla urzadzen tego wymagajacych.

7.3. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich szczegétowych specyfikacjach technicznych
i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robdt.
Dla robdt objetych umowa okresla sie nastepujace rodzaje odbioréw robét:
e odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,
*  odbidr czesciowy robét,
e odbiér korcowy robot,
e odbidr ostateczny pogwarancyjny robét.

8.2. Odbidr robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu.

Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zgtaszania do odbioru wszystkich robét zanikowych oraz
roboét ulegajgcych zakryciu. O ile nie dopetni on tego obowigzku Inspektor nadzoru ma prawo do
wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkrycia tych robét lub wykonania odpowiednich
odku¢ lub otwordéw niezbednych do zbadania wykonanych robdét, a nastepnie przywrdcenia ich do
stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru oraz powiadamia
o tym Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni
od daty powiadomienia Inspektora nadzoru dokonuje odbioru zezwalajgc na dalsze prowadzenie
roboét lub nakazujac usuniecie nieprawidtowosci. Dalsze prowadzenie robot mozliwe jest dopiero po
stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru usuniecia wszystkich usterek. Odbidr robét zanikowych i robét
ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacja projektowa i
Specyfikacja Techniczna wykonanych robét budowlanych, ktére w dalszym procesie realizacji budowy
ulegng zakryciu. Odbioru tych robét nalezy dokonaé w czasie umozliwiajgcym wykonanie



ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru robét zanikowych
i robot ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr czesciowy robdt

Odbidr czesciowy robdt polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacja projektowa i
Specyfikacja Techniczna wykonanych robét budowlanych. Wykonawca powiadomi Inwestora o
zakresie robdt do odbioru czesciowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robét w terminie do
trzech dni od daty zgtoszenia i powiadomienia. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone
zostang wady lub usterki, to Inwestor odmawia odbioru i zaptaty za roboty do czasu ich usuniecia.
Czesciowego odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr koricowy robét.

Odbidr korcowy robét jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakosci, wartosci oraz zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna. Catkowite zakornczenie robét i gotowosé do
odbioru korncowego Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru, ktéry wyznacza na tej podstawie
terminie odbioru. Komisja odbiorowa, w sktad ktérej wchodzg przedstawiciele Inwestora i
Wykonawcy, w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy dokonuje oceny przedtozonych
dokumentéw (protokoty odbioréw czesciowych i zanikowych, préb szczelnosci, protokoty pomiaréw
badan, certyfikatow, deklaracji zgodnosci itp.) oraz dokonuje oceny wizualnej wykonanych robat.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze. W przypadku jego nieobecnosci, pomimo
powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynnosci odbiorowych. W takim przypadku Wykonawca traci
jednak prawo do zgtaszania zastrzezen, uwag co do tresci protokotu. Z przeprowadzonych czynnosci
odbiorowych sporzadza sie protokot, ktdry winien zawierac ustalenia poczynione w trakcie odbioru i
by¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Kazda ze stron
uczestniczgcych w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokotu odbioru. Zauwazone w trakcie odbioru
usterki i braki (rdGwniez w stosunku do kompletnosci wymaganych dokumentéw) stwierdza sie w
wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu odbioru koncowego. Wykonawca nie moze przy tym
powotywac sie na to, ze poszczegdlne roboty byty wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Moze natomiast przedstawi¢ dokumenty, ze wykonat roboty $cisle z pisemnym
poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie zgtosit zastrzezenia co do tresci odpowiedniego
polecenia, a Inspektor nadzoru ponownie pisemnie potwierdzit swoje polecenie. Usterki i braki
stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usungé¢ wtasnym kosztem w terminie ustalonym w
protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie Inspektora nadzoru, proszac
o dodatkowe odebranie zakwestionowanych robdét Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia usterek
czynnosci odbioru sg uznane za zakoriczone, co stanowi poczatek biegu okresu gwarancyjnego.
Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek oraz brakéw w wyznaczonym
terminie powoduje usuniecie ich przez Inwestora na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku
wystgpienia istotnych wad i brakdéw obnizajacych zdolnos¢ uzytkowa wykonanej budowy, a
powstatych z winy Wykonawcy, Inwestor moze zgdaé obnizenia wynagrodzenia umownego. Jezeli
wady stwierdzone, a czasie odbioru uniemozliwiajg Uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego
przeznaczeniem, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zagdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

8.5 Odbidér pogwarancyjny ostateczny

Przed uptywem terminu gwarancji Inwestor zwotuje odbiér pogwarancyjny ostateczny, pisemnie
powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega on na ocenie wizualnej robdt w celu stwierdzenia usuniecia
starych badz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonywania robét. a nie widocznych
przy odbiorze koricowym. Z przeprowadzonych czynnosci spisywany jest protokét na zasadach jak dla
odbioru kofncowego.



9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena ryczattowa jaka rozlicza sie Inwestor z Wykonawca powinna uwzgledniaé wszystkie roboty
okreslone w przedmiarze robét oraz te roboty ktére nie sg ujete w przedmiarze robdét, a ich
wykonanie wynika z przepiséw Prawa Budowlanego i przepiséw BHP. Podstawa wyliczonej ceny
ryczattowej jest kosztorys ofertowy ztozony przez Wykonawce jako zatacznik do umowy i sporzgdzony
w oparciu o dostarczony przez Inwestora przedmiar robét i dokumentacje projektowa. Cena
jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowego obejmowac bedzie wszystkie czynnosci, badania i
wymagania okreslone dla tej pozycji w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej. Do
cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa proponowana przez
Wykonawce za dana pozycje w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta pozycja kosztorysowa. Zasady
okreslania obmiaru podlegajgcego rozliczeniu podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych ( szczegétowych) lub okreslajg je pozycje przedmiaru opartego na KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
przedmiarze robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 133 z
pdzn. zm.).

2. Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz.
U. p0z.2019 z p6z. zm).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z poz.
zm.).

10.2. Rozporzadzenia

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r - w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z
pdzn. zm.)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT dla zadania:

»Remont budynku biurowego pofozonego przy ul. Lenartowicza 4 w Rzeszowie na
potrzeby realizacji projektu Podkarpackie Centrum Innowacji”

SST-01 Scianki i obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych
1.Czes¢ ogdlna

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
Scian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, obudéw i okfadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem $cian
dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, obudéw i oktadzin z ptyt gipsowo-
kartonowych.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Kody CPV

Grupa robdét —45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

2. Wymagania dotyczace materiatéw.

¢ Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

¢ Parametry techniczne niezbedne do w/w zakresu robét

2.1. ptyty gipsowo-kartonowe

Ptyty GK, GKF ognioodporne i GKBI wodoodporne gr. 12,5 mm wg normy PN-EN 13501-1. Wymagania
dla ptyt gipsowych: powierzchnia gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi.

2.2 profile stalowe

Profile stalowe scienne U50, U75, U100 oraz C50, C75, C100. Profile C stanowig pionowe stupki
konstrukcji scianki i obudowy. Profile U sg elementami przytgczeniowymi mocowanymi do podtoza,
stropu oraz $cian bocznych, miedzy ktérymi powstanie scianka dziatowa lub obudowa. Do wzmocnien

osSciezy drzwiowych oraz do wykonania innych elementéw o zwiekszonej sztywnosci stosuje sie profile
wzmochione UA 50, UA 75 lub UA 100.



2.3. woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
3. Sprzet.

3.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
3.2.Asortyment i ilo$¢ sprzetu

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla robdt bedacych
przedmiotem niniejszej SST.

4. Transport

4.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00. Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy sktadowac w
pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.

4.2.Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu.
5. Wykonanie robot
5.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

5.2.Roboty przygotowawcze.
Przygotowanie podtoza poprzez oczyszczenie i odpylenie.

5.3.Montaz $cian dziatowych i obudéw z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych

Po wytrasowaniu $cian przycigc scienne profile typu C, tak aby zapewni¢ ok. 10 mm luzu (tzn. profile C
powinny by¢ o ten wymiar krétsze od wysokosci Sciany lub obudowy). Nastepnie przycigc profile U,
ktére muszg by¢ doktadnie dopasowane do wymiaréw pomieszczenia (Sciany, sufit, podtoga). Przed
montazem rusztu do spodniej strony profili obwodowych - U (podtoga i sufit) i C (Sciany skrajne) —
przykleié¢ systemowg tasme uszczelniajaca. Nastepnie profile obwodowe nalezy zamocowaé do
otaczajacych elementdw (Sciany, podtoga, strop) za pomoca kotkdw szybkiego montazu. Rozstaw
kotkéw musi wynosi¢ 1000 mm. Na podtodze zaznaczyé rozstaw profili pionowych typu C co 600 mm.
Profile typu C wsuwamy w profile poziome typu U. W przypadku otwordéw drzwiowych nalezy je
dodatkowo wzmocnic¢ profilami typu UA, mocowanymi przy pomocy systemowych katownikéw  do
UA. Katowniki przykreca sie do profilu przy pomocy dwéch srub M8 na kazde potaczenie i montuje do
stropu gorg i dotem. Poprzeczke (nadproze) wykonac ze standardowego profilu typu U
zamocowanego blachowkretami, tzw. ,,pchetkami” do profilu typu UA. Po zbudowaniu rusztu z profili
stalowych nalezy go wypoziomowac. Do przykrecenia pierwszej warstwy ptyt gipsowo-kartonowych
uzy¢ blachowkrety o wymiarze 3,5x25 mm, do drugiej warstwy ptyt g-k uzy¢ dtuzszych blachowkretéow
- 3,5x35 mm. Ptyty gipsowo-kartonowe do powierzchni pionowych nalezy przykreca¢ w rozstawie co
25 cm. Nastepnie sfazowac za pomocg noza krétszych krawedzi ptyt gipsowo-kartonowych pod katem
45 stopni. Ptyty gipsowo-kartonowe przytozy¢ do rusztu Sciany dziatowej, pamietajgc o podtozeniu na
dole kawatkéw ptyty w celu zachowania dylatacji. U géry pozostawic szczeline takiej samej wysokosci
jak na dole. Ptyty gipsowo-kartonowe przykrecaé za pomocq blachowkretow tylko do profili
pionowych typu C. Wykonaé przesuniecie potgczen poziomych ptyt gipsowo-kartonowych w
sgsiednich rzedach o min. 300 mm. Po utozeniu ptyt z jednej strony $cianki, od drugiej — wolnej strony
— przestrzen w $ciance wypetni¢ materiatem izolacyjnym (wetna szklana lub skalna). Pofgczenia



pionowe ptyt z jednej i z drugiej strony scianki byty przesuniete wzgledem siebie 0 600 mm.
Zaspoinowac wszystkie potgczenia miedzy ptytami.

5.4. Montaz suchych tynkéw gipsowych

Ptyty gipsowo-kartonowe klei¢ na plackach z zaprawy gipsowej, po uprzednim zagruntowaniu podtoza
srodkiem zmniejszajgcym jego chtonnosc. Przy potaczeniach z tynkiem lub betonem nalezy naklei¢
przed szpachlowaniem tasme malarska. Po szpachlowaniu wystajgcg cze$¢ tasmy nalezy usunac.

6. Kontrola jakosci robot
6.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

6.2.Badania przed przystapieniem do robot

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-
79405 , Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- réwnosc¢ powierzchni ptyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosé,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.

7. Obmiar robdt

7.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

7.2.Jednostki obmiarowe wedtug poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét.
8. Odbidr robot

8.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

8.2.Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6
daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa pfatnosci
9.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

9.2.Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
¢ oznakowanie robot,
¢ dostarczenie materiatow i sprzetu,
¢ przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
* montaz rusztu z ksztattownikow stalowych,
¢ przyciecie na potrzebng wielko$¢ ptyt gipsowo-kartonowych, przykrecenie do rusztu stalowego,
¢ szpachlowanie potgczen i stykdw ptyt pomiedzy sobg oraz ze $cianami i stropami,
¢ zabezpieczenie spoin tasmg papierowa,
¢ szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe
* przeprowadzenie pomiardow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
¢ odwiezienie sprzetu.



10. Dokumenty odniesienia
10.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
10.2.Aktualne i obowigzujgce instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.

PN-EN 520:2005(U) Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan
Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych - wydanie 2002 r.
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SST-02 Montaz stolarki drzwiowej i scian przeszklonych
1.Czes¢ ogdlna

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
stolarki drzwiowej i Scian przeszklonych.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem stolarki,
$lusarki drzwiowej i Scian przeszklonych.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Kody CPV

Grupa robdt — 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robot —45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria robdt —45421110-8

2. Wymagania dotyczace materiatow.

2.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Szczegdtowe wymagania techniczne podano w Projekcie Wykonawczym branza architektoniczna.
Podstawowe parametry techniczne niezbedne do w/w zakresu robot:

2.2 Stolarka drzwiowa ptytowa

Skrzydta drzwiowe: ptyta wiérowa otworowa wzmocniona ramiakiem ze sklejki. Catos¢ obtozona ptyta
HDF. Boki skrzydta — tasma brzegowa ABS. Oscieznica bezprzylgowa.

Drzwi do pomieszczen higieniczno sanitarnych powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczenia,
w dolnej czedci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza.
Wyposazenie: wg zestawienie stolarki drzwiowe]j budynku w zatgczeniu do czesci rysunkowe;j.

2.3 Sciany przeszklone

Sciany przeszklone w ramach z profili aluminiowych lub stalowych. Drzwi w $cianach przeszklonych
i kwatery state - przeszklone. Wypetnienie kwater drzwiowych i statych - szklenie szktem bezpiecznym
klejonym.



Ramy obwodowe, stupki i poprzeczki scian konstrukcji z ksztattownikéw, sktadajacych sie z dwdch
profili aluminiowych lub stalowych, zespolonych przektadkg z poliamidu zbrojonego wtdknem
szklanym. Powierzchnie zewnetrzne ksztattownikdéw aluminiowych Ilub stalowych pokryte
poliestrowymi powtokami proszkowymi. Wypetnienia z aluminiowych listew przyszybowych.
Szczelnosé konstrukcji zapewniajg obustronnie stosowane uszczelki osadcze wykonane z EPDM. Tafle
szklane osadzane za pomocg stalowych, niewidocznych nierdzewnych uchwytéw oraz
impregnowanych podktadek podszybowych.

3. Sprzet.

3.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.

3.2.Asortyment i ilo$¢ sprzetu

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

4.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

4.2.Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu
5. Wykonanie robét

5.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

5.2.Roboty przygotowawcze.
Wykonanie niezbednych nadprozy, poszerzen otwordéw drzwiowych oraz zamurowan.

5.3. Montaz drzwi i Scianek przeszklonych
Stolarka drzwiowa i Scianki przeszklone powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg lub SST.
Podstawowe czynnosci przy montazu drzwi i $cianek przeszklonych obejmuja:

* sprawdzenie i przygotowanie otworu do montazu

* montaz tymczasowy z wypoziomowaniem i wypionowaniem

* montaz docelowy nowej stolarki i $lusarki

* regulacja stolarki i $lusarki drzwiowej

* uszczelnienie stykdw stolarki drzwiowej i scianek przeszklonych z przegrodami budowlanymi

6. Kontrola jakosci robot
6.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

6.2.Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac:

¢ aprobate techniczng,

» certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych w przypadku stolarki okreslonej w projekcie, w przypadku zgdania ich przez
Inspektora,

¢ wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych drzwi i Scianek przeszklonych.

6.3.Wymagania w zakresie innych materiatéw
¢ sprawdzenie przez Wykonawce aprobat technicznych uzytych materiatéw



Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru. Kontroli jakosci bedzie podlegac :

¢ Sposéb osadzenia oscieznic

e Zamocowanie i uszczelnienie stolarki i Slusarki

¢ Prawidtowe umocowanie w pionie i w poziomie

¢ Wtasciwe otwieranie i zamykanie skrzydet drzwiowych

7. Obmiar robot

7.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

7.2.Jednostki obmiarowe wedtug poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét.
8. Odbidr robdt

8.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

8.2.Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6
daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptfatnosci
9.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

9.2.Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
¢ oznakowanie robot,
* dostarczenie materiatéw i sprzetu,
* montaz drzwi i Scianek przeszklonych,
* przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
* odwiezienie sprzetu.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

10.2.Aktualne i obowigzujace instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty:

PN-EN 13830:2005 Wymagania techniczne i kryteria oceny $cian ostonowych — wtasciwosci
wytrzymatosciowe i szczelnosé Czesé 1

PN EN 10077-2 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspdtczynnika
przenikania ciepta - Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram

PN EN 12207 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja,

PN-EN 573:-3:2009 Aluminium i stopy aluminium - Sktad chemiczny i rodzaje wyrobdow przerobionych
plastycznie - Czes¢ 3: Sktad chemiczny i rodzaje wyrobdéw

PN-EN 755-2:2008 Aluminium i stopy aluminium -- Prety, rury i ksztattowniki wyciskane -- Cze$¢ 2:
Wiasnosci mechaniczne

PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne.
Wtasciwosci dotyczace odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

PN-EN 13241-1+A1:2012 Bramy. Norma wyrobu. Cze$é 1: Wyroby bez wiasciwosci dotyczacych
odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci.



Projekt PN-EN 14351-2, Czes¢ 2: Drzwi wewnetrzne bez wtasciwosci dotyczgcych odpornosci
ogniowej i/lub dymoszczelnosci

PN-EN 16361:2013-12 Drzwi z napedem. Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne. Drzwi, inne niz
rozwierane, przeznaczone do zainstalowania z napedem, bez wtasciwosci dotyczgcych odpornosci

ogniowe] i dymoszczelnosci.
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SST-03 Roboty posadzkarskie
1. Cze$¢ ogdlna.

1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
podtozy i posadzek.

1.2.Zakres stosowania SST.
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST.
Roboty objete niniejszg specyfikacjg majg na celu wykonanie podtozy i posadzek.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe zawarte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
wytycznymi. Zabezpieczenia interesdw osdb trzecich Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
dojazdu do sgsiednich posesji i prowadzenia robét w sposéb nie ucigzliwy dla mieszkancow
sgsiednich poses;ji.

1.5.0chrona srodowiska
Wykonawca jest obowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie normami i przepisami zapewniajgcymi
ochrone srodowiska. Utylizacja odpaddw i gruzu zostanie przeprowadzona na koszt Wykonawcy.

1.6.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca okresli potrzeby zwigzane z urzadzeniem zaplecza placu budowy. O ile zajdzie
koniecznosc¢ korzystania z obiektéw lub urzgdzen Zamawiajgcego, protokolarnie zostang okreslone
zasady korzystania z obiektéw i medidw oraz wielkosé i sposdb rozliczenia. Wykonawca wykona
zaplecze budowy na koszt wtasny.

1.7 Warunki bezpieczeristwa pracy.

Wykonawca jest obowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z warunkami bezpieczenistwa pracy i zapewnic
na koszt wtasny.

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

1.8.Kody CPV
Grupa robot — 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robdt — 45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian

2. Wymagania dotyczgce materiatéw.
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00 .

2.1.Samopoziomujgca masa szpachlowa do wykonania podfoza pod wyktadzine podtogowa.

Samopoziomujgca masa szpachlowa — sucha mieszanka wykonana na bazie cementu.
Podstawowe parametry mimimalne:



Wytrzymato$é na $ciskanie > 30 N/mm?

Wytrzymato$é na zginanie = 7 N/mm?

Skurcz liniowy — minimalne zmiany liniowe podktadu w trakcie wigzania (< 0,6 mm/mb)
Parametry wg EN 13813:2012 (PN-EN 13813:2003:

Reakcja na ogien (w przypadku ekspozycji) - A1fl

Wydzielanie substancji korozyjnych - CT

Wytrzymatos¢ na sciskanie — klasa C30

Wytrzymatos¢ na zginanie — klasa F7

2.2. ptytki posadzkowe gresowe

Szczegdtowy dobdr rodzaju, typu, kolorystyki posadzek z ptytek gresowych nastgpi na etapie realizacji
robot.
Podstawowe parametry ptytek gresowych:
* Rodzaj produktu - ptytka wysokospieczona, szkliwiona
*  Rozmiar (cm)-60x 120
*  Rozmiar (mm)-598 x 1198 x 10
e Kolor - czarna
e Powierzchnia - gtadka/matowy/ABS
* Rektyfikacja - tak
*  Mrozoodpornosé - tak
*  Przeciwposlizgowos$¢ - R10/B
e  Odpornos¢ na Scieranie - PEl 4
e Wahanie odcieni - V3 - duze odchytki
* Gres barwiony w masie - tak

2.3. wyktadzina podtogowa dywanowa (obiektowa)

Wyktadzina podtogowa dywanowa (obiektowa) powinna spetnia¢ ponizsze wymagania minimalne:
e sktad: poliamid
* waga runa: 1000g
» waga catkowita: 2160 gr/m?
e wysokos$¢ runa: 6 mm
* wysoko$¢ catkowita: 8.5mm
* spdd: juta syntetyczna
* klasa uzytkowa 33
* klasa trudnopalnosci Bfl-S1
* przeznaczenie: Obiektowa, budynki uzytecznosci publicznej

Doboér kolorystyki do poszczegdlnych pomieszczen nastgpi na etapie realizacji robét.

3. Sprzet
3.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

3.2.Do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg mozna zastosowac:
e szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza
* szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
* narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,
*  packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkdéw 6+12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych,
e taty do sprawdzania réwnosci powierzchni, poziomice



e wkiadki dystansowe,
* mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym, pojemniki do przygotowania kompozycji
klejgcych, gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

*  mtotek (500 g),

*  przyrzagd montazowy,

* miara drewniana lub zwijana,

* drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna, kliny drewniane,

* klocek do dobijania desek.
lub inny, dowolny sprzet, wtasciwy dla danego asortymentu robét. Sprzet powinien by¢ sprawny i
spetniac¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP

4. Wymagania dotyczgce Srodkéw transportu
4.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

4.2.Pakowanie i przechowywanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1m?2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu,
znak kontroli jakoSci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyrdb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8m.

4.3 Transport materiatéw

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem
wyscidtkowym grubosci ok. 5cm. Opakowania ukfadaé $cisle obok siebie. Na srodkach transportu
umiescic¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukgcych. Transport materiatéw moze
odbywac sie dowolnymi srodkami transportu, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zabezpieczenie
fadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robét
5.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.
5.2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy samopoziomujgcej pod wyktadzine podtogowa

Podtoze pod warstwe wyréwnawczg powinno by¢ stabilne, nosne i powietrzno-suche, a z uwagi na
niebezpieczenstwo wyptywania masy powinno mie¢ charakter wannowy. Wymagania dla podtozy:
- podkfady cementowe - wiek powyzej 28 dni,

- podktady anhydrytowe — wilgotno$¢ max. 1 % CM oraz wykonanie warstwy gruntujgcej,

- beton - wiek powyzej 3 miesiecy.

Nierownosci podtoza (zagtebienia i ubytki) nalezy zagruntowa¢ emulsjg gruntujacg, wyrownac
zaprawg wyréwnawczg. Suche, naprawione podtfoze nalezy odkurzy¢, starannie zagruntowa¢ emulsja
gruntujacy i pozostawi¢ do wyschniecia.

Podtoza typu lastryko nalezy bezwzglednie odttusci¢ oraz usungé warstwy past i impregnatéw (jesli
lastryko byto nimi pokrywane). Przed wylaniem zaprawy samopoziomujgcej na lastryko, nalezy je
zagruntowac.

Podktad nalezy oddzieli¢ od $cian profilem dylatacyjnym. Dylatacje nalezy wykona¢ réwniez w
progach pomieszczen oraz wokoét stupdw. Istniejgce dylatacje podtoza powinny by¢ przeniesione na
powierzchnie wykonanego podktadu.



Przed przystgpieniem do prac nalezy wyznaczy¢ w pomieszczeniach przysztg grubos¢ podktadu (na
Scianach i w polu wykonywania). Mozemy tego dokonaé np. za pomocg poziomnicy i przeno$nych
reperow wysokosciowych. Przygotowang mase rozlewa sie rownomiernie do ustalonych wysokosci,
unikajac przerw. Pole ukfadania masy nalezy tak przygotowac, by mdc je wykonaé i odpowietrzyé w
czasie ok. 40 minut.

Przy recznym wylewaniu nadmiar masy nalezy zagarnia¢ do siebie przy pomocy dfugiej metalowej
pacy. Bezposrednio po wykonaniu kazdego pola nalezy materiat odpowietrzy¢, stosujgc np. watek z
tworzywa sztucznego tzw. , kolczak”. Przy grubosciach podktadu powyzej 20 mm zaleca sie stosowac
sztange, tzw. tepownice Odpowietrzanie zaleca sie przeprowadzi¢ w 2 prostopadtych kierunkach zaraz
po wylaniu masy.

Swiezo wykonany podktad nalezy chronié przed zbyt szybkim wysychaniem, bezpoérednim
nastonecznieniem, niskg wilgotnoscig powietrza lub przeciggami. W celu zapewnienia dogodnych
warunkow wigzania zaprawy, w zaleznosci od potrzeb, swiezo wykonang powierzchnie nalezy zraszac
woda lub przykrywac folig. Odpowiednia pielegnacja wydtuza proces schniecia, lecz prowadzi do
wzrostu wytrzymatosci produktu. Czas wysychania podkfadu zalezy od grubosci warstwy oraz
warunkoéw cieplno-wilgotnosciowych panujacych w otoczeniu. Wejscie na podktad mozliwe jest po
okoto 3 godzinach, a petne obcigzanie po ok. 7 dniach.

Przed wykonaniem warstw wykonczeniowych takich jak ptytki, panele, posadzki epoksydowe oraz pod
wyktadziny PVC i dywanowe, podktad nalezy oszlifowac i odpyli¢. Te same dziatania nalezy wykonac
przed ewentualnym dolaniem kolejnej warstwy.

5.3. Posadzki z ptytek, oktadziny schodéw

Zalecenia ogdlne:

Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosié, co najmniej +50C i nie wiecej niz
+250C. Temperature te nalezy zapewnic, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robé6t oraz w
czasie wigzania i twardnienia zaprawy. Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac sie
w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robét,
Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych min. 1,5 %. Dla pomieszczen bez odwodnienia
podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym. Ptytki nalezy ukfadaé i rozmierzaé wg projektu
wykonawczego aranzacji wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawierac pustych miejsc. Dla
pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki ptytek
przy krawedziach (koricach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podtoza:

Z powierzchni betonowej nalezy usungé wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczace i
tuszczace sie warstwy zaprawy. Podtoze powinno byé nosne a wytrzymatosé na odrywanie powinna
by¢ zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa. Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste,
odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin Wilgotnos¢ nie moze przekraczac 1,5% dla betonu i
0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

Posadzki z ptytek uktadaé na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podkfadzie betonowym. Do
uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobrac zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju
ptytek. Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktérych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozyé w odstepach bedacych
wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na
ptytkach — reperach. Prawidtowo$¢ ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang do



pasoéw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania. Do fugowania nalezy przystgpic
po uptywie 24 h, petng wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.

5.4. Wyktadzina podtogowa dywanowa (obiektowa)

Prace wstepne i przygotowawcze

Wyktadzina powinna zosta¢ odpakowana przed montazem tak, aby mogly zaaklimatyzowac sie
do temperatury panujgcej w pomieszczeniu — wg wytycznych producenta wyktadziny (minimalny czas
24 godziny). Temperatura pomieszczenia w trakcie montazu powinna wynosi¢ minimum 18°C,
a wilgotno$é maksymalnie 65%. Temperatura podtoza powinna wynosi¢ minimum 10°C.

Podtoze pod wykfadzine powinno byé czyste, rdwne i suche, bez zanieczyszczen, takich jak kleje,
oleje, smary i Srodki polerskie. Ptyta betonowa powinna wykazywac¢ wilgotnos¢, mierzong za pomocg
higrometru, mniejszg niz 75%R.H. lub 3 % C.M.

Zakurzone powierzchnie, ktore s3 bardzo chtonne, nalezy doktadnie odkurzyé, a powierzchnie
zagruntowad dedykowanym Srodkiem gruntujgcym. Pozostawié ten srodek do petnego wyschniecia.
Jastrychy mineralne powinny by¢ solidne, a wszelkie uszkodzone miejsca lub otwory powinny zosta¢
wyréwnane za pomocg dedykowanej masy szpachlowej (co najmniej 3 mm grubosci). Wszelkie
istniejgce pozostatosci materiatéw podtogowych muszg zostac usuniete.

Wszelkie istniejgce materiaty podtogowe powinny zostac usuniete.

Nierdwne powierzchnie mogg zosta¢ wyrdwnane przez natozenie sklejki o grubosci 6mm
lub dedykowanej do takich zastosowan wzmocnionej masy szpachlowej. taczenia piyt
drewnopochodnych muszg by¢ wyréwnane oraz zaszpachlowane, aby zapobiec migracji stosowanych
Srodkow do instalacji wyktadziny.

Montaz

Do montazu wyktadzin dywanowych w rolce zaleca sie korzystanie z kleju dedykowanego
do wykfadzin dywanowych. Montaz musi odbywac sie na odpowiednio przygotowanym podtozu.
taczenia wyktadzin nalezy wykonywaé¢ na zaktadke, odpowiednio docinajagc krawedzie,
gdyz producent nie gwarantuje idealnie prostej krawedzi na catej dtugosci rolki.

W przypadku wyktadzin z wzorem dywanowym nalezy docina¢ tylko jedng krawedz. Nalezy
odpowiednio naciggnagé¢ wyktadzine przed klejeniem w celu dopasowania wzoru na catej dtugosci.
Uzywac rolki dociskowej, walca lub pacy korkowej w zaleznosci od rodzaju wyktadziny, w celu
usuniecia powietrza oraz zagwarantowanie dobrej przyczepnosci wykfadziny do kleju.

W celu poprawy komfortu uzytkowania mozna zastosowaé dodatkowy podktad pod tego typu
wyktadziny lub wzmocni¢ wyktadzine elastycznym podkitadem - podktad jest przyklejany
do odpowiednio przygotowanego podtoza za pomoca kleju rzepowego lub dedykowanego do danego
typu podktadu. Nastepnie wyktadzine tgczy¢ z podktadem za pomoca kleju wyktadzinowego.

6. Kontrola jakosci robot
6.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

6.2.Badania przed rozpoczeciem robét.

* sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

e sprawdzenie réwnosci podkfadu, ktdre przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,

* sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty
i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkdw nalezy wykonaé z doktadnoscia do 1mm

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiarédw szerokosci i prostoliniowosci



sprawdzenie dostarczonych materiatéw przed wbudowaniem - muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowe] i wytycznych producenta .

Kazda partia materiatébw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

6.3.Badania w czasie robot.

Badania okfadzin i posadzek z ptytek gresowych oraz wykfadzin podtogowych powinny by¢
przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
sprawdzenie prawidtowosci utozenia podtozy i posadzek — sprawdzaé wizualnie i poréwnac
z wymaganiami dokumentacji ,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych, jw.

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow

zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania okfadzin z ptytek i wyktadzin podtogowych przez sprawdzenie:

przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawacé gtuchego
dzwieku, odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dtugosci
2 m ( nie powinno przekracza¢ 2 mm na dt. faty 2 m),

odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2m ( nie powinno wieksze niz 2mm na
catej dt. faty),

prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1mm,
grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okres$lonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej,
ptaszczyzny poziomej lub spadkdw,

nierdwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy fatg dt. 2 m a posadzkg (nie
powinny by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty),

odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢
wieksze niz 3 mm na dtugosci faty 2m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki),

przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1mm,

grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczac¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robaét.

7.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

7.2.Jednostki obmiaru.
Jednostka obmiaru dla podtozy i posadzek jest m2.



8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
8.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

8.2. Odbidr podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych.
Jezeli odbiér podfoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
umy¢ woda.

8.3 Odbidr oktadzin i wyktadzin z ptytek gresowych, z terakoty, wyktadzin podtogowych
Odbidr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem,
ktorego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktdrej
podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania okfadzin stwierdza sie
na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie
wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

* wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowgq prawidfowosci uksztattowania powierzchni,

*  przyczepnosci do podtoza

* prawidtowosci osadzenia kratek $ciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.

* szerokosci i prostoliniowosci spoin,
Odbidér gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

* ocene wynikéw badan

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania dotyczgce wykonania podtozy i posadzek
wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami
dotyczgcymi podtozy i okreslonymi powyzej. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uznaé roboty posadzkarskie za wykonane prawidtowo.

9. Podstawa ptatnosci.
9.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
9.2.Cena wykonania podtozy i posadzek obejmuje:
e zakupienie i dostarczenie materiatdw,
* przygotowanie podtoza pod wykonanie podtozy i posadzek
* wykonanie nowych podtozy i posadzek
* wypetnienie dylatacji
* pielegnacja wykonanych podtozy i posadzek

10. Dokumenty odniesienia.
10.1 Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
10.2.Normy
*  PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
e PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne
* PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.
¢ PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu
*  PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku
*  PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie;
*  PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie;
* PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie (norma niezharmonizowana).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT dla zadania

»Remont budynku biurowego potozonego przy ul. Lenartowicza 4 w Rzeszowie na potrzeby
realizacji projektu Podkarpackie Centrum Innowacji”

SST-04 Roboty ptytkarskie
1.Cze$¢ ogdlna

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
oktadzin sciennych z ptytek glazurowanych.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem okfadzin
Sciennych z ptytek glazurowanych.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Kody CPV

Grupa robdét —45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robdt — 45430000-0 — Pokrywanie podtég i $cian
Kategoria robdt - 45431200-9 Oktadzina Scian ptytkami ceramicznymi

2. Wymagania dotyczace materiatow.
2.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

¢ Parametry techniczne niezbedne do w/w zakresu robot

2.2. Ptytki Scienne ceramiczne
Szczegdtowy dobdr rodzaju, typu, kolorystyki posadzek z ptytek gresowych bedg przedmiotem
projektu aranzacji wnetrz, ktéry bedzie opracowany przez Wykonawce w ramach niniejszego zadania.
Projekt ten okresli rowniez dobdér materiatdw wigzgcych oraz dekoracyjnych (zaprawy klejowe, fugi,
listwy wykonczeniowe, elementy ozdobne tzw. ,, dekory” itp.).
Ptytki ceramiczne Scienne rektyfikowane.
Podstawowe parametry ptytek - zgodne z normg EN 14411:2012 zatgcznik L, Blll GL, prasowane na
sucho "E>10%.

e Barwa—wg dokumentacji i w uzgodnieniu z inwestorem

* Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24 %

*  Wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

*  Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtosowate nie mniejsza niz 1600 C



2.3. Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych sciennych — wysokoelastyczna, mrozoodporna,
systemowa, do uktadania ptytek —typ C2TE S1

2.4. Zaprawa do spoinowania ptytek glazurowanych - systemowa, wodoodporna drobnokruszywowa
zaprawa do spoinowania do spoinowania.

3. Sprzet.
3.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

3.2.Asortyment i ilo$¢ sprzetu
Do wykonywania robdt mozna uzyé sprzetu:
e szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza
* szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
* narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,
*  packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkdéw 6+12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych,
* taty do sprawdzania réwnosci powierzchni, poziomice
e wkiadki dystansowe,
* mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym, pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych, gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,
*  mtotek (500 g),
*  przyrzad montazowy,
* miara drewniana lub zwijana,
e drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna, kliny drewniane,
* klocek do dobijania desek.

4. Transport
4.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

4.2.Pakowanie i przechowywanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu,
znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyrdb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8m.

4.3 Transport materiatéw

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem
wysciétkowym grubosci ok. 5cm. Opakowania uktadad $cisle obok siebie. Na srodkach transportu
umiescic¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukgcych. Transport materiatéw moze
odbywac sie dowolnymi srodkami transportu, ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zabezpieczenie
tadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robot
5.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

5.2.Roboty przygotowawcze.
Przygotowanie podtoza poprzez oczyszczenie i odpylenie.



5.3.Uktadanie ptytek.
Konstrukcje nosng (stelaz) muszli ustepowych wiszgcych w pomieszczeniach w.c. obtozy¢ ptyta
gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm wodoodporna.
Roboty oktadzinowe wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna
utrzymywac sie w ciggu catej doby. Wykonane oktadziny nalezy chronié w ciggu dwdch pierwszych dni
przed nastonecznieniem i przewiewem. W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podfoze
powinno spetniaé nastepujgce wymagania:
* powierzchnia czysta nie pylaca, bez ubytkéw i ttustych plam,
* dopuszczalne odchytki powierzchni tynku na dtugosci 2 m, mierzone fata kontrolng nie moga
przekracza¢ 3 mm, przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 mm na dtugosci taty,
* odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnaciji,
* odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 3 mm na
1 m i ogétem nie wieksze niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.
Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prostg tate drewniang lub aluminiowa.
Do umocowania taty nalezy uzyé poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu
ptytek. Nastepnie powierzchnie pokrywa sie warstwa klejgcg przy pomocy zebatej pacy. Powierzchnia
pokryta warstwa klejgcy nie powinna by¢ jednorazowo wieksza niz 1 m2. Grubos¢ warstwy klejacej
powinna wynosi¢ 4-6 mm. Ukftadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku. Dla
uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosowac wktadki dystansowe. Przed stwardnieniem kleju
nalezy usung¢ jego nadmiar i wktadki dystansowe. W pomieszczeniach mokrych do uktadania ptytek
stosowac zaprawy klejowe i fugi systemowe.

6. Kontrola jakosci robot
6.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

6.2.Badania przed przystgpieniem do robot :
Przy odbiorze ptytek nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamdéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej
*  proby przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiaru i ksztattu ptytek, liczby szczerb i
pekniec
e odpornosci na uderzenia.

7. Obmiar robot
7.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
7.2.Jednostki obmiarowe wedtug poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét.
8. Odbidr robot
8.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
8.2.Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek i oktadzin:
* sprawdzenie barwy i odcieni i poréwnanie z wzorcem ptytek,
* sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach,
* sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym

mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem) — gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania
ptytek z podtozem,



* sprawdzenie prostoliniowos$ci i szerokosci spoin oraz ich wypetnienia,
* sprawdzenie grubosci zaprawy klejowej pod ptytkami (pomiar w trakcie realizacji robot).

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetniaé nastepujgce wymagania

* catfa powierzchnia pod ptytkami powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy ptytek dla ktorych réznorodnosc jest zamierzona),

* cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem, tj. przy lekkim opukiwaniu
ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

* grubosc warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

* dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2 mm
na dtugosci 2 m,

* spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania,

* dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz2 mm na
dtugosci 2 m.

9. Podstawa pfatnosci
9.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

9.2.Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
¢ dostarczenie materiatow,
e przygotowanie zaprawy klejacej i zaprawy do spoinowania
e przyciecie i utozenie ptytek na zaprawie klejacej
* wykonanie fug przy uzyciu zaprawy do spionowania
* oczyszczenie i umycie ptytek
e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

10.2.Aktualne i obowigzujace instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.

PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie;

PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie;
PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
oznaczenie (norma niezharmonizowana)

PN-88/B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do betonéw zapraw

PN-EN-1008:2004 - Woda zarobowa do betonu.

Aprobaty techniczne

Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobéw

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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SST-05 Roboty malarskie
1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot malarskich

1.4. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

1.6.Kody CPV

Grupa robot — 45400000 — 1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robot — 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Kategoria robdt — 45453000 — 7 Roboty remontowe i renowacyjne

2. Materiaty
2.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
2.2 farba akrylowa
e gesto$¢—1,3-1,5 kg/dm3
* temperatura stosowania — od +5°C do +25°C
e czas schniecia — ok. 2 godz (jednej warstwy)
3. Sprzet
3.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
3.2.Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. Transport

4.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

4.2 .Materiaty do robét objetych niniejszg specyfikacjg powinny byé transportowane zgodnie kartg
katalogowa wyrobu.



5. Wykonanie robot
5.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.

5.1.1. Przygotowanie podtozy
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdw, naciekdw zaprawy itp.
Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnié¢ zaprawg cementowo-wapiennag.

5.2. Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami akrylowymi do gruntowania stosowa¢ farbe akrylowa tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5. 5.2.3.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki z farb akrylowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sSladéw
pedzla.

6. Kontrola jakosci
6.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

6.2. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpié nie
wczesniej niz po 3 s.

6.3. Roboty malarskie.

6.3.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakoriczeniu ich wykonania: — dla
farb akrylowych nie wczesniej niz po 7 dniach,

6.3.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.3.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonac¢ powtérnie.

7. Obmiar robét

7.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00



7.2.Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét
8.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
8.2.Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.3. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.4. Odbidr robdt malarskich

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.4.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.4.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.4.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.4.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

9.2.Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. llosé robdt okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

10.2.Normy

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowane i systemy powtokowe stosowane
wewnatrz na s$ciany i sufity — Klasyfikacja

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
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SST-06 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1. Cze$¢ ogdlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt przygotowawczych i rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rozbiorek wystepujgcych w obiekcie. W zakres tych robdt wchodzg rozbidrki i wykucia
w Scianach murowanych, roboty porzgdkowe, wywadz i utylizacja materiatéw z rozbidrek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$é z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

1.6.Kody CPV

Grupa rob6t —45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robdt —45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne

Kategoria robot — 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

2. Materiaty

2.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

2.2.Dla robdt objetych niniejszg specyfikacjg materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Do rozbidrek robét objetych niniejszg specyfikacja moze by¢ uzyty dowolny sprzet.



4. Transport
4.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

4.2 Transport materiatdow z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy: — teren ogrodzic¢ i oznakowac zgodnie z
wymogami BHP, — zamontowaé tymczasowe zasilanie placu budowy oraz pozostate media niezbedne
do wykonania robdt.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
5.3.1. Obiekty kubaturowe.

Materiaty z rozbidrek posegregowac i odnies¢ lub odwiezé na miejsce sktadowania. Elementy z
rozbiérki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku wykué z otworow,
oczyscié, i sktadowad. Elementy stalowe przekaza¢ do punktu skupu ztomu.

Materiaty z rozbiérek wymagajace utylizcji po zdemontowaniu i stosownym przygotowaniu do
transportu przez firme posiadajgcg stosowne uprawnienia przekazaé do utylizacji specjalistycznej
firmie, dowdd przekazania przekazaé Inwestorowi. Rozbidrke, przygotowanie do transportu wykonaé
Scisle wg wytycznych zawartych w informacji BIOZ, planie BIOZ opracowanym przez Kierownika
budowa oraz przepisami szczegétowymi w tym zakresie. Utylizacje zleci¢ do wykonania
specjalistycznej, posiadajgcej stosowne uprawnienia firmie.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

6.2.Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robét

7.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

7.2.Jednostkami obmiarowymi sg jednostki okreslone w przedmiarze robdét.

8. Odbidr robot

8.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

8.2.Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00



9.2.Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegdtowe

10.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00



