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INFORMACIA BIOZ

1. Dane ogdine

Informacje sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120/2003 poz 1126) w zakresie okreslonym dla
projektanta — §2 rozporzadzenia.

Przedmiotowe opracowanie stuzy do sporzadzenia przez wykonawce planu bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia. Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sporzadza kierownik budowy zgodnie z
§4, §5 i §6 rozporzadzenia.

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie rozwigzann technicznych

dotyczacych rozbudowy sieci wodociagowej o $rednicy 110mm i sieci kanalizacji sanitarnej o

$rednicy 200mm wraz z przytaczami w obrebie pasa drogowego oraz budowa pompowni sciekéw

wraz z instalacjg elektryczng w miejscowosci Kaliska, gmina Wagrowiec. Budowa planowanych
sieci obejmuje nastepujace etapy robét:

- prace przygotowawcze w terenie: pomiary geodezyjne, wytyczenie osi rurociggu i obiektow
sieciowych, organizacja robét z uwzglednieniem projektu organizacji ruchu, na odcinkach
prowadzenia prac w obrebie pasa drogowego, ustalenie miejsc do odktadania urobku,

- usuniecie warstwy humusu, wykopy pod rurociagi wykonywane metodg wykopu otwartego
oraz recznie, wykonanie komor startowych i odbiorczych dla metody bezwykopowej,

- montaz deskowat na odcinkach wymagajacych umocnien,

- odwodnienie wykopow,

- wykonanie konstrukcji podwieszen istniejgcego uzbrojenia,

- roboty montaiowe: uktadanie rurociggdw metoda wykopu otwartego/metoda
bezwykopowg, montaz armatury i urzadzen. Préba szczelnosci wykonanych odcinkéw,

- Zasypywanie wykopéw — prowadzone warstwami z jednoczesnym zageszczaniem warstw
oraz rozbidrka umocnieni. Wykonanie obsypki i zasypki,

- ptukanie i dezynfekcja wodociagu,

- odtworzenie nawierzchni, przywrocenie istniejgcego terenu do stanu pierwotnego.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Projektowane sieci przebiegajg niezabudowanych dziatkach prywatnych oraz w dziatkach
drogowych, w istniejgcym pasie drogowym o nawierzchni gruntowej. W pasie drogowym
znajduje istniejgce uzbrojenie tj. sie¢ elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, sie¢ kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz sie¢ gazowa.
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4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczerstwa i zdrowia ludzi

Roboty budowlane bedy prowadzone czesciowo przy czynnym ruchu drogowym. Do
elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi,
nalezy zaliczy¢ linie elektroenergetyczne, sie¢ gazowq, drogi oraz drzewa.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
Prace budowlano-montazowe nie wykraczajg poza standardowe czynnosci zwigzane z

procesem budowlanym. Na kaidym etapie prowadzenia robdt moga wystapiC zagrozenia

wynikajace z:

- nieostroznego postugiwania sie narzedziami recznymi, elektrycznymi lub spalinowymi(
skaleczenia, sttuczenia itp. urazy),

- niezachowania uwagi przy obstudze $rodkdéw transportu i maszyn budowlanych( potracenie
przez samochéd/maszyng, upadek na pracownika nieprawidtowo zawieszonego elementu
podnoszonego przez diwig),

- braku ostroznoéci przy wykonywaniu prac budowlanych ( przygniecenie przez element
montowany/demontowany, upadek z wysoko$ci, przysypanie ziemia),

Wykonywanie robét budowlanych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci jest zwigzane z

moizliwoécig ich uszkodzenia. W zwigzku z tym istnieje zagrozenie porazenia pradem( w

przypadku uszkodzenia kabla elektroenergetycznego), podmycia lub zalania wykopu ( w

przypadku uszkodzenia wodociagu lub kanalizacji oraz w przypadku wystgpienia ulewnego

deszczu)

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Wszyscy howozatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy przechodzg
szkolenia wstepne ogélne(instruktaz ogdlny). Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z
podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, regulaminach pracy i zasadami BHP
obowigzujacymi w danym zaktadzie prac oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia wstepne na stanowisku pracy ( Instruktaz stanowiskowy) powinno zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagroieniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku. Nie wolno dopuszczac pracownikéw do
pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci
a takze dostatecznej znajomosci przepisow i zasad BHP.

Ponadto;
- prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wylaczeniu spod napigcia zgodnie



STAROSTWO POWIATOWE

Wydziat Architektury i Budownictwa
ul. Ko$ciuszki 15, tel. 67 268 05 52
K BIURD PROJEKTOM ot
63-200 Jarocin
www.bpikassner.pl e-mail: bpikassner@gmail.com Tel.723-758-890

z wymaganymi bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

- w przypadku zagrozenia pracownik zobowiazany jest natychmiast zawiadomi¢ swojego przetozonego i kierownika
budowy,

- maszyny budowlane obstugiwa¢ moga jedynie pracownicy przeszkoleni i posiadajacy stosowne wpisy w
ksigzeczkach operator6w maszyn budowlanych,

- pracownik zobowigzany jest do stosowania sprzetu ochronnego, odziezy roboczej i ochronnej (kaski, okulary,
rekawice, odpowiednie obuwie, kamizelki odblaskowe) stosownie do zagrozenia wystgpujacego na danym

stanowisku,

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen.

Podczas prowadzenia rob6t zwigzanych z realizacja sieci objetych projektem Wykonawca
Robét zastosuje érodki zapobiegawcze zgodne z wiasciwymi przepisami w tym zakresie oraz
zastosuje $rodki techniczne, w szczegdlnosci szerokos¢ czynnego frontu roboét, stosownie do
przyjetej technologii robét i wiasnych mozliwosci. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzié
aktualno$¢ stosowanych przepisow.

W oparciu o powyzsza informacie Kierownik Budowy zobowiazany jest sporzadzi¢ plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie, przed jej rozpoczeciem.

Roboty ziemne

Nalezy wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego ustawic tablice
ostrzegawcze, zastosowaé o$wietlenie zwigzane ze zmiang organizacji ruchu dia warunkéw
nocnych i dziennych, wykona¢ barierki ochronne, wykona¢ skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla
wykopu szerokoprzestrzennego i rozparcia przy waskoprzestrzennym.

Transport drogowy i technologiczny

- zakazuje sig transportu materiatéw nad stanowiskami roboczymi

- obowigzuje sygnalizacja przemieszczania

- obowigzuje ruch srodkéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami

- nalezy dba¢ o bezpieczny stan drég i ich oczyszczanie

- roboty budowlane muszg by¢ zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na czas
budowy

Skladowanie materiatéw

- materiaty sktadowa¢ na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach
- odpady technologiczne sktadowaé w wyznaczonych miejscach z segregacjg utylizacji

Wykonywanie szalunkéw
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- zapoznaé pracownikéw z projektem technologii i metoda robdt (odlegtosci bezpieczne,
transport, kolejnos¢ wykonywania poszczegéinych czynnoéci, roboty demontazowe,
uporzadkowanie terenu)

- stosowaé odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze

- ustali¢ system sygnalizacji i tacznosci operatoréw sprzetu mechanicznego z brygada

- stosowac sprzet ochrony przed upadkiem z wysokosci

- wygrodzi¢ strefe bezpieczeristwa pracy urzadzern i montaiu przed dostepem oséb
postronnych

- wstrzymad roboty montazowe przy ograniczonej widocznosci i przy wietrze o predkosci
powyzej 10m/s

- stosowa¢ atestowany sprzet montazowy

- sprawdzi¢ jakos¢ elementow przed montaiem

- ustawic tablice ostrzegawcze

- dokonaé odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztych warunkach atmosferycznych

Roboty spawalnicze

- ostoni¢ stanowisko pracy przed oslepieniem innych oséb
- stosowac sprzet ochrony osobistej

Roboty izolacyjne, impregnacyjne

- izolacje rur wykonac srodkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku
- cbowiagzkowo stosowac ubrania ochronne i zabezpieczenia oczu

Prace wykonywane w obrebie linii elektroenergetycznych

Prace nalezy wykonywac¢ w odpowiednich odlegtosciach od linii elektroenergetycznych
zaleznych od napiecia linii.

Prace wykonywane w obrebie sieci gazowej

Szczegbtowy przebieg sieci gazowej nalezy ustali¢ na podstawie probnych przekopow. W
poblizu sieci gazowej wykopy wykonywac recznie. Na czas wykonywania robét (przy wykopach
wiekszych niz 0,6 m) sie¢ gazowa zabezpieczy¢ przed obsunigciem. Zachowaé normatywne
odlegtosci od istniejacego gazociggu.

Ochrona p.poi.

- wyposazy¢ plac budowy w sprzet p.poz.

- wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy

- obowigzuje zakaz palenia odpadéw budowlanych

- oznaczy¢ i zapewnic fatwy dojazd i dostep do istniejacych hydrantéw na placu budowy.
Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie, wywieszenie tablic
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ostrzegawczych, o$wietlenie dia warunkdw dziennych i nocnych, dla ruchu pieszego i kotowego.
Czesciowo roboty beda prowadzone bez przerwy w ruchu kotowym. Nalezy zachowac odlegtosci
bezpieczne z uwzglednieniem wymagan dotyczacych skrajni drogi zgodnie z uzgodnieniem
wydanym przez zarzadce drogi.

Opracowat:

mgr inZ. Michat Kassner
nr upr. WKP/0161/P00S/21
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